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本 书 分 为 三 大 篇 ， 第 1 篇 为 基础 篇 ， 介 绍 了 AutoCAD 2014 入 门 、 绘 图 前 的 准备 、 二 
维 图 形 的 绘制 、 二 维 图 形 的 编辑 、 图 案 填 充 与 渐变 填充 以 及 创建 文字 表格 等 内 容 ; 第 2 篇 
为 提高 篇 ， 分 别 介绍 了 图 块 的 制作 和 插入 、 参 数 化 绘图 与 图 形 尺 寸 标注 、 绘 制 轴 测 图 、 三 
维 网 格 和 三 维 曲面 绘制 、 三 维 实体 创建 与 编辑 以 及 打印 出 图 等 内 容 ， 第 3 篇 为 精通 篇 ， 也 
是 综合 实战 篇 ， 分 别 介绍 了 建筑 设计 及 绘图 、 室 内 设计 及 绘图 、 机 械 设 计 及 绘图 、 园 林 设 
计 及 绘图 和 工业 产品 设计 与 绘图 等 内 容 。 

本 书 选用 了 大 量 的 案例 ， 叙 述 清晰 ， 内 容 实 用 ， 每 个 知识 点 都 配 有 专门 的 课堂 举例 ， 
一 些 重 点 章节 还 安排 了 跟踪 练习 环节 ， 共 包含 6 大 应 用 领域 、19 个 跟踪 练习 、72 个 实战 演 
练 、80 个 课 后 练习 和 137 个 课堂 举例 , 使 读者 能 够 在 实际 操作 中 加 深 对 知识 的 理解 和 掌握 。 
每 个 练习 和 实例 都 取材 于 建筑 、 室 内 、 机 械 和 园林 景观 中 的 实际 图 形 ， 使 广大 读者 在 学 习 
AutoCAD 的 同时 ， 能 够 了 解 和 熟悉 不 同 领域 的 专业 知识 和 绘图 规范 。 

本 书 配 有 多 媒体 教学 光盘 ， 内 容 包 括 本 书 250 多 个 实例 的 语音 视频 教学 ， 视 频 总 长 达 
14 个 小 时 。 生 动 详细 的 讲解 ， 可 以 大 大 提高 读者 学 习 的 兴趣 和 效率 。 并 免费 赠送 园林 、 建 
筑 、 室 内 装 漠 等 专业 共 2000 个 专业 图 块 ， 可 以 即 调 即 用 ， 以 大 幅 提高 设计 和 工作 的 效率 。 

本 书 定位 于 AutoCAD 初 、 中 级 用 户 ， 可 作为 广大 AutoCAD 初学 者 和 爱好 者 学 习 
AutoCAD 的 专业 指导 教材 。 对 各 专业 技术 人 员 来 说 也 是 一 本 不 可 多 得 的 参考 手册 。 
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月 | 
AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 专门 用 于 计算 机 绘图 和 设计 工作 的 软件 。 自 20 世纪 80 年 代 AutoCAD 
公司 推出 AutoCAD R1.0 以 来 ， 由 于 其 具有 简便 易学 、 六 
今 为 止 ，AutoCAD 历经 了 十 余 次 的 扩充 与 
用 性 和 三 维 建 模 功能 。 





三 
青 确 高 效 等 优点 
(@) 本 书 特点 


一 直 深 受 广 大 工程 设计 人 员 的 青睐 。 迄 
苹 ， 最 新 的 AutoCAD 2014 中 文 版 极 大 地 
. 零点 起 步 


二 维 绘图 功能 的 易 
本 书 内 容 讲解 循序 渐进 、 通 俗 易 懂 、 
轻松 入 门 
讲解 ， 读 者 可 以 边 学 
2 . 实战 演练 逐步 精通 


易于 入 手 ， 每 个 重要 的 知识 总 都 采用 实例 
边 练 ， 通 过 实际 操作 理解 各 
安排 了 行业 中 大 量 经 典 


种 功能 的 实际 应 用 
经 典 的 实例 ( 共 250 多 个 ), 每 个 章节 都 有 实例 示 
考 的 实战 经 验 。 实 例 串 起 多 个 知识 扣 ， 提 高 读者 应 用 水 平 

附 赠 光盘 内 容 丰富 超 值 ， 不 仅 有 实例 的 素材 文件 和 结果 文件 
3. 多 媒体 教学 身 I 临 其 境 录制 的 全 程 





“ 汪 来 提升 读 
， 快 步 迈 向 高 手 行列 
有 由 专业 领域 
的 工程 师 录 制 的 全 程 同步 语音 视频 教学 ， 让 您 仿佛 亲临 课堂 ， 工 程 师 “手把手 ” 
带领 您 完成 行业 实例 ， 让 您 的 学 习 之 旅 轻松 而 愉快 
学 习 一 门 知识 ， 通 常 需要 购买 一 本 教程 来 入 门 ， 掌 握 相 关 知 识 和 应 用 技巧 ， 需 
本 实例 书 来 提高 ， 把 所 学 的 知识 应 用 到 实际 当中 ; 需要 一 本 手册 来 参考 ， 
4. 以 一 抵 四 物 超 所 值 
在 学 习 和 工作 中 随时 查阅 ， 还 要 有 多 媒体 光盘 来 辅助 练习 。 现 在 ， 您 只 需 花 一 
本 书 的 价钱 ， 就 能 得 到 所 有 这 些 ， 绝 对 物 超 所 值 
内 容 简介 
本 书 是 一 本 AutoCAD 2014 入 门 与 精 
和 


的 学 习 宝 典 ， 全 书 分 为 3 


人 人 





局 ， gg i 主要 内 让 绍 如 下 : 
内 容 纲 要 
加 二 从 第 1 章 ~ 第 6 章 ， 主 要 讲解 了 AutoCAD 2014 入 门 、 绘 图 前 的 准备 工作 、 二 
第 1 篇 ， 基础 篇 
维 图 形 的 基本 绘制 、 二 维 图 形 的 编辑 、 文 字 与 表格 、 图 案 填 充 与 渐变 等 
从 第 7 章 ~ 第 13 章 , 主要 讲解 了 图 块 的 创建 和 插入 、 几 何 参 数 化 绘图 与 图 形 尺 
第 2 篇 :提高 篇 寸 标 注 、 绘 制 轴 测 图 、 绘 制 三 维 网 格 和 曲面 、 三 维 实体 模型 的 创建 与 编辑 、 打 
印 与 输出 等 
从 第 14 章 ~ 第 18 草 ， 综 合 前 几 解 所 学 知识 进行 
第 3 篇 :精通 篇 
绘图 
(@) 关于 光盘 


综合 训练 。 主 要 讲解 了 建筑 设 
计 及 绘图 、 室 内 设计 及 绘图 、 机 械 设 计 及 绘图 、 园 林 设 计 及 绘图 和 工业 设计 及 


本 书 所 附 论 盘 内 容 分 为 以 下 两 大 部 分 : 


“. dwg” 格 式 图 形 文件 “mp4” 格 式 动画 文件 

本 书 所 有 实例 和 用 到 的 或 完成 的 “.dwg” 图 形 文件 都 

a wd 木 书 所 有 实例 的 绘制 过 程 都 收录 成 了 “mp4” 有 声 动 
也 S 又 类 小 ， 冬 乡 \]Z 

二 尘 的 纺 电 中 对 应 的 。 沪 才 吕 以 调用 和 参 光 这 此 | 画 文 件 ， 并 按 章 收录 在 附 盘 的 "视频 第 01 章 ~ 第 18 

草 帮 的 编 志 是 一 一 对 应 的 , 让 看 可 以 韦 参 方 这 上 


二 


< 件 来 下 ， 编 号 规则 与 “dwg” 图形 文件 相 
图 形 文件 草 ” 文 件 夹 下 ， 编 号 规则 与 wg” 图 形 文 件 相同 





(@) 本 书 作者 


本 书 由 陈 忘 民 、 陈 运 炳 、 申 玉 秀 、 李 红 注 、 李 红 乞 、 李 红 术 、 陈 云 否 、 陈 文理 、 陈 军 云 、 彩 族人 全、 林 小 群 
刘 清 平 、 钟 时 、 江 凡 、 张 洁 、 刘 里 锋 、 和 东海 涛 、 雇 博 、 喻 文明 、 易 盛 、 陈 晶 、 张 绍 华 、 黄 柯 、 何 凯 、 黄 华 、 陈 文 


由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 销 误 、 玻 漏 之 处 在 所 难免 。 在 感谢 您 选择 本 书 的 同时 ， 也 硕 望 您 能 够 把 对 本 书 的 意 
见 和 建议 告诉 我 们 。 


联系 信箱 .lushanbook@gmail.com 
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本 章 导读 


AutoCAD 是 Autodesk 公司 开发 的 一 款 绘图 软件 ， 也 是 目前 
市 场 上 使 用 率 极 高 的 辅助 设计 软件 ， 被 广泛 应 用 于 建筑 、 机 械 、 
电子 、 服 装 、 化 工 及 室内 装潢 等 工程 设计 领域 。 它 可 以 更 轻松 地 
帮助 用 户 实现 数据 设计 、 图 形 绘制 等 多 项 功能 ， 从 而 极 大 地 提高 
了 设计 人 员 的 工作 效率 ， 并 成 为 广大 工程 技术 人 员 必 备 的 工具 。 

作为 全 书 的 开篇 , 本 章 首先 介绍 AutoCAD 2014 的 基本 功能 、 
启动 与 退出 、 工 作 空 间 及 操作 界面 的 组 成 等 基本 知识 ， 为 后 面 章 
万 的 深入 学 习 韵 定 坚实 的 基础 。 
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ceAutoCAD 的 基本 功能 





AutoCAD 的 英文 全 称 是 Auto Computer Aided Design ( 计算 机 辅助 设计 )。 作 为 一 款 通 用 的 计算 机 辅助 设计 
软件 ， 它 可 以 帮助 用 户 在 统一 的 环境 下 灵活 地 完成 概念 和 细 廊 设计 ， 并 创作 、 管 理 和 分 享 设计 作品 ,十 分 适合 于 
广大 普通 用 户 使 用 。 

1.1.1 绘图 功能 

AutoCAD 的 【绘图 】 菜单 和 工具 栏 中 包含 了 丰富 的 绘图 命令 ， 使 用 这 些 命令 可 以 绘制 直线 、 圆 、 棚 圆 、 
缴 、 曲 线 、 和 矩形 、 正 多 边 形 等 基本 的 二 维 图 形 ， 也 可 以 实现 拉 伸 、 旋 转 、 放 样 等 操作 ， 使 二 维 图 形 转 换 为 三 维 实 
体 ， 如 图 1-1 所 示 。 























二 维 图 形 三 维 实 体 


1-1 绘制 的 二 维 图 形 和 三 维 实体 





1.1.2 修改 和 编辑 功能 
AutoCAD 的 【修改 】 菜单 和 工具 栏 提供 了 【平移 【复制 人 【旋转 人 【阵列 【修剪 】 等 修改 命令 ,使 用 
这 些 命令 相应 地 修改 和 编辑 已 经 存在 的 基本 图 形 ， 可 以 完成 更 复杂 的 图 形 。 


1.1.3 尺寸 标注 功能 
AutoCAD 中 的 【 标注 ] 菜单 和 工具 栏 中 包含 了 一 套 完整 的 尺寸 标注 和 编辑 命令 ， 可 以 完成 各 种 类 型 的 标注 ， 
从 而 为 设计 制造 提供 准确 的 参考 ， 如 图 1-2 所 示 。 























消 隐 显 示 真实 视觉 样式 
图 1-2 标注 尺寸 图 1-3 ”使 用 AutoCAD 演 染 图 形 


1.1.4 三 维 泻 染 功能 


AutoCAD 拥有 非常 强大 的 三 维 演 染 功能 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 提供 多 种 显示 设置 ， 以 及 完整 的 材质 贴图 和 
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灯 苑 设备 ， 进 而 演 染 出 真实 的 产品 效果 ， 如 图 1-3 所 示 。 


1.1.5 输出 与 打印 功能 


AutoCAD 通 弟 能够 以 多 种 格式 打印 出 所 绘制 的 图 形 ， 也 能 够 把 不 同 格 式 的 图 形 导 入 AutoCAD 中 ， 以 及 将 
CAD 文件 转换 成 其 他 格式 ， 并 提供 给 其 他 应 用 程序 使 用 。 


1.1.6 二 次 开发 功能 

AutoCAD 自 市 的 AutoLISP 语言 ， 可 以 让 用 户 自行 定义 新 命令 和 开发 新 功能 。 通 过 DXF、IGES 等 图 形 数 据 
接口 ， 可 以 实现 AutoCAD 和 其 他 系统 的 集成 。 此 外 ，AutoCAD 还 提供 了 与 其 他 高 级 编辑 语言 的 接口 ， 具 有 很 强 
的 开发 性 。 
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要 使 用 AutoCAD 绘制 和 编辑 图 形 ， 首先 必须 启动 AutoCAD 软件 。 下 面具 体 介 绍 启动 和 退出 AutoCAD 2014 
的 方法 。 


1.2.1 局 动 AutoCAD 2014 


启动 AutoCAD 2014 有 以 下 几 种 常用 方法 : 

> 成功 安装 好 AutoCAD 2014 应 用 程序 后 ， 双 击 Windows 桌面 上 的 快捷 方式 图 标 饮 ， 即 可 快速 启 
动 AutoCAD 2014. 

> 单 击 Windows 束 面 左下 角 的 【开始 】 按 钮 ， 然 后 在 【所 有 程序 】 菜 单 中 找到 Autodesk 子 菜单 ， 
逐 级 选择 至 AutoCAD 2014， 即 可 启动 AutoCAD 2014。 

> 和 外 标 双击 已 经 存在 的 标准 文件 也 可 快速 启动 AutoCAD 2014. 


1.2.2 退出 AutoCAD 2014 


退出 AutoCAD 2014 的 方法 有 很 多 种 ， 具 体 如 下 : 
> 单 击 AutoCAD 2014 工作 窗口 右上 角 的 【关闭 】 按 钮 区 | 
> 在 命令 行 输入 EXIT 或 QUIT 命令 ， 然 后 按 回 车 键 。 
> 单 击 【菜单 浏览 器 】 按 钮 畴 |， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 【退出 AutoCAD]】 选项. 
> 按 快捷 键 Ctrl+Q 或 Alt+F4。 
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cRX AutoCAD 2014 的 新 增 功能 





AutoCAD 2014 是 AutoCAD 的 最 新 版 本 ， 除 继承 以 前 版 本 的 优点 以 外 ， 还 增加 了 一 些 新 的 功能 ， 使 绘图 更 
加 方便 快捷 。 


1.3.1 新 增 文件 标 釜 栏 


AutoCAD 2014 新 增 了 文件 标签 栏 ， 一 个 文件 标签 对 应 一 个 打开 或 新 建 的 图 形 文 件 ， 可 以 通过 文件 标签 快速 
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切换 打开 的 图 形 文件 ， 如 图 1-4 所 示 ， 从 而 方便 了 多 文件 的 绘图 管理 。 


| Drawinel Dr awlne2 氏 | Le 





全 部 认同 


1-4 ”文件 标签 栏 


1.3.2 方便 的 图 案 填充 


在 AutoCAD2014 以 前 的 版 本 中 ， 填 充 图 案 时 需要 先 执行 【 绘图 ] |【 图 案 填充 ] 命令 ， 再 设置 参数， 才能 对 
图 形 进 行 图 案 填 充 操作 。AutoCAD 2014 的 操作 更 加 人 性 化 , 在 命令 行 中 直接 输入 要 填充 的 图 案 名 称 并 按 回 车 键 ， 
就 可 以 在 绘图 区 拾取 填充 区 域 ， 对 图 形 进 行 图 案 填充 。 


1.3.3 倒 角 命令 功能 增强 


AutoCAD2014 以 前 的 版 本 ， 当 调用 【 倒 角 ]】 命 令 时 ， 只 能 对 不 平行 的 两 条 直线 进行 倒 角 处 理 ， 而 如 果 要 对 
多 上 段 线 进行 倒 角 ， 需 要 先 调用 【分 解 ] 命令 ， 将 多 段 线 分 解 为 多 条 直线 。AutoCAD 2014 解决 了 这 一 难题 ， 现 在 
可 以 直接 调用 【 倒 角 】 命 令 对 多 段 线 进行 倒 角 。 


1.3.4 圆 听 命令 功能 增强 


在 AutoCAD2014 以 前 的 版 本 绘制 圆 践 时 ， 必 须 依 次 指定 准确 的 圆心 ( 或 起 点 )、 冯 点， 才能 绘制 正确 方向 
的 圆 缴 。 而 在 AutoCAD 2014 中 ， 当 用 户 不 清楚 起 点 和 端点 时 ， 也 能 通过 按 Ctrl 键 调整 圆 听 绘制 的 方向 ， 从 而 降 
低 了 绘图 的 难度 ， 提 高 了 绘图 的 效率 。 


1.3.5 命令 行 功能 增强 

AutoCAD 2014 命令 行 得 到 了 增强 ， 可 以 提供 更 智能 、 更 高 效 的 访问 命令 和 系统 变量 。 而 且 可 以 使 用 命令 行 
来 找到 其 他 诸如 阴影 图 案 、 可 视 化 风格 以 及 联网 帮助 等 内 容 。 命令 行 的 颜色 和 透明 度 可 以 随意 改变 。 它 在 不 停靠 
的 模式 下 很 好 使 用 ， 同 时 也 做 得 更 小 。 其 半 透 明 的 提示 历史 可 显示 多 达 50 行 。 

自动 更 正 : 如 果 命 令 输 入 销 误 ， 不 会 再 显示 “未 知 命令 ， 而 是 会 自动 更 正成 最 接近 且 有 效 的 AutoCAD 命 
令 。 例 如 输入 了 TABEL， 系 统 会 自动 启动 TABLE 命令 。 

自动 完成 :自动 完成 命令 输入 增强 到 支持 中 间 字 符 搜 索 。 如 果 在 命令 行 中 输入 SETTING， 那 么 显示 的 命令 
建议 列表 中 将 包 仿 任何 癌 有 SETTING 字符 的 命令 ， 而 不 是 只 显示 以 SETTING 开始 的 命令 。 

自动 适 配 建议 : 命令 在 最 初 建议 列表 中 显示 的 顺序 使 用 基于 通用 客户 的 数据 。 当 用 户 继续 使 用 AutoCAD， 
命令 的 建议 列表 顺序 将 适应 用 户 的 使 用 习惯 。 命 令 使 用 数据 存储 在 配置 文件 并 自动 适应 每 个 用 户 。 

同义词 建议 : 命令 行 已 建成 一 个 同义词 列表 。 在 命令 行 中 输入 一 个 词 , 如 果 在 同义词 列表 中 找到 匹配 的 命令 ， 
它 将 返回 该 命令 。 如 果 输 入 Symbol，AutoCAD 会 找到 INSERT 命令 ， 这 样 可 以 插入 块 。 或 者 如 果 输 入 Round， 
AutoCAD 会 找到 FILLET 命令 ， 这 样 可 以 为 一 个 尖 角 增加 圆 角 了 。 

互联 网 搜索 : 可 以 在 建议 列表 中 快速 搜索 命令 或 系统 变量 的 更 多 信息 。 移动 光标 到 列表 中 的 命令 或 系统 变量 
上 ， 并 选择 帮助 或 网 络 图 标 来 搜索 相关 信息 。AutoCAD 自动 返回 当前 词 的 互联 网 搜索 结果 。 
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快捷 内 容 访问 : 用 户 可 以 使 用 命令 行 访 问 图 层 、 图 块 、 阴 影 图 案 / 渐 变 、 文 字样 式 、 斥 寸 样式 和 可 视 样 式 。 
如 果 在 命令 行 中 输入 Door 和 当前 的 图 样 有 一 个 块 定义 的 名 字 Door， 就 可 以 快速 地 从 建议 列表 中 插入 它 。 
1.3.6 支持 触 屏 

Windows 8 操作 系统 的 关键 特性 就 是 支持 触 屏 ， 当 然 ， 它 也 需要 软件 提供 触 屏 支持 才能 使 用 它 的 新 特性 。 用 
户 在 使 用 智能 手机 以 及 平板 电脑 时 , 已 经 习惯 了 用 手指 来 移动 视图 了 。 为 了 适应 软件 技术 的 发 展 , AutoCAD 2014 
在 Windows 8 中 现在 开始 支持 这 种 触 屏 操作 方法 。 
1.3.7 实景 地 图 


可 以 将 用 户 的 DWG 图 形 与 现实 的 实景 地 图 结合 在 一 起 ， 利 用 GPS 等 定位 方式 直接 定位 到 指定 位 置 上 去 。 
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中 文 版 AutoCAD 2014 为 用 户 提 供 了 “ 宣 图 与 注释 ”“ 三 维基 础 ” “AutoCAD 经 典 ” 和 “三 维 建 模 ”4 种 工作 
空间 。 选 择 不 同 的 空间 可 以 进行 不 同 的 操作 ， 例 如 在 “三 维 建 模 ”空间 下 ， 可 以 方便 地 进行 更 复杂 的 三 维 建 模 为 
主 的 绘图 操作 。 


1.4.1 切换 工作 空间 


切换 工作 空间 的 操作 方法 有 如 下 4 种 : 

> 菜单 栏 : 执行 【工具 】|【 工 作 空 间 】 菜 单 命令 ， 在 子 菜单 中 进行 选择 . 

> 列表 框 : 单 击 打开 上 默认 工作 界面 左上 角 的 【切换 工作 空间 】〗 列 表 框 6 各 AutocAD 经 问 可 ， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 所 需 工作 空间 ， 如 图 1-5 所 示 。 

> 工具 栏 : 在 【工作 空间 】 工 具 栏 中 的 【工作 空间 控制 〗 列 表 框 中 进行 选择 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 【 切 换 工 作 空间 】 按 钮 加 ， 在 弹出 的 菜单 中 进行 选择 ， 如 图 1-6 所 示 。 








hutoChD 经 暴 


eocaD BR | 


AutoCAD 经 典 
将 当前 工作 空间 另存 为 ， 
工作 空间 设置 ， 按 Fl 键 殴 得 更 冤 帮 助 


自 定 你 


皆 将 当前 工作 室 间 另存 为 ... 
3% 工作 空间 设置 ... 

目 定 只 . 

守 直 工作 宇 间 标签 







1-5 ”通过 列表 框 选择 1-6 ”通过 按钮 菜单 选择 


1.4.2 AutoCAD 经 典 空间 


AutoCAD 2014 经 典 空间 与 AutoCAD 传统 界面 比较 相似 ， 其 界面 主要 有 :【 菜单 浏览 器 ] 按钮 、 快 速 访问 工 
具 栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 文 本 窗口 与 命令 行 、 状 态 栏 等 元 素 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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1.4.3 草图 与 注释 空间 

AutoCAD 2014 默认 的 工作 空间 为 【草图 与 注释 】 空 间 。 其 界面 主要 由 【 菜单 浏览 器 】 按 钮 、[ 功能 区 】 选 
项 板 、 快 速 访问 工具 栏 、 绘 图 区 、 命 令 行 窗口 和 状态 栏 等 元 素 组 成 。 在 该 空间 中 ， 可 以 方便 地 使 用 【 默认 】 选 项 
卡 中 的 【 绘图】【 修改 【图 层 】 【标注 】 【文字 】 和 【表格 】 等 面板 绘制 和 编辑 二 维 图 形 ， 如 图 1-8 所 示 。 














图 1-7 【AutoCAD 经 典 】 空 间 图 1-8 【草图 与 注释 】 空 间 


1.4.4 三 维基 础 空间 


在 【 三 维基 础 】 空间 中 ， 能 够 非常 简单 方便 地 创建 基本 的 三 维 模型 ， 其 【 功能 区 】 提 供 了 各 种 常用 的 三 维 建 
模 、 布 尔 运 算 以 及 三 维 编辑 工具 按钮 。 三 维基 础 空间 界面 如 图 1-9 所 示 。 


1.4.5 三 维 建 模 空间 

[ 三 维 建 模 ] 空间 界面 与 【草图 与 注释 ] 空间 界面 相似 。 其 【 功能 区 】 选项 板 中 集中 了 三 维 建 模 、 视 觉 样 式 、 
光源 、 材 质 、 演 染 和 导航 等 面板 ， 为 绘制 和 观察 三 维 图 形 、 附 加 材质 、 创 建 动画 、 设 置 光源 等 操作 提供 了 非常 便 
利 的 环境 ， 如 图 1-10 所 示 。 

局 久 oot "| ) O90: 


= 有 可 本 别 凶 同上 及 | 














TE OE] 


1-9 【三 维基 础 】 空 间 1-10 【三 维 建 模 】 空 间 
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以 上 介绍 的 各 种 工作 空间 中 ,以 AutoCAD 经 典 的 界面 最 为 常用 ,因此 本 书 主 要 以 该 空间 为 主 , 讲 解 AutoCAD 
的 操作 界面 。 该 空间 界面 包括 快速 访问 工具 栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 标 题 栏 、 十 字 光 标 、 绘 图 区 、 坐 标 系 、 命 令 行 、 
标签 栏 、 状 态 栏 及 文本 窗口 等 ， 如 图 1-11 所 示 。 






FRI EC 二 ee 
y -一 建 加 乒 早 可 时 | ES 


SET EL ICE NO RE EE 一 
N_ 届 下 王 品 - 


【 绘图 】 工具 栏 








~ .or pwa -ms osros en 


™ Be 


0 





图 1-11 ” AutoCAD 2014 经 典 空间 界面 


1.5.1 菜单 浏览 器 


【 菜单 浏览 器 】 按 钮 惫 位 于 窗口 的 左上 角 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 展开 AutoCAD 2014 用 于 管理 图 形 文件 的 命 
令 ， 如 图 1-12 所 示 ， 用 于 新 建 、 打 开 、 保 存 、 打 印 、 输 出 及 浏览 用 过 的 文件 等 。 





[ 国 症 | 史 划 四 本 有 六 贡 
em 是 司 


国 本 54 古本 朝 习 1 术科 先 骏 年 国 网 dnt 局 

"a ee 书 
三 = 重启 区 

村 国 本 站 十 网 = 和 站 证 全 用 莉 才 4 本 


| 击 硬 | | 证 南 aoiodank licig 8 
1-12 【菜单 浏览 器 】 按 钮 菜单 


1.5.2 标题 栏 


标题 栏 位 于 AutoCAD 绘图 窗口 的 最 上 端 ， 它 显示 了 系统 正在 运行 的 应 用 程序 和 用 户 正 打开 的 图 形 文 件 的 信 
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1.5.3 快速 访问 工具 栏 
【 快速 访问 工具 栏 ] 位 于 标题 栏 的 左上 角 , 它 提供 了 常用 的 快捷 按钮 ， 可 以 给 用 户 提 供 更 多 的 方便 。 默认 状 
态 下 ， 它 由 7 个 快捷 按钮 组 成 ， 依 次 为 新建、 打开 、 保 存 、 男 存 为 、 放 弃 、 重 做 条] 印 等 ， 如 图 1-13 所 示 。 






打开 :打开 已 有 {另存 为 :以 新 文件 名 保 | 人 重 做 :恢复 放 
的 图 形 文件 八 【 存 当前 图 形 的 副本 弃 的 操作 
保存 ;保存 


打印 :打印 
当前 文件 图 形 文件 


图 1-13 ”快速 访问 工具 栏 


工作 空间 列表 框 














个 图 形 文 件 








AutoCAD 2014 提供 了 自 定义 【快速 访问 工具 栏 】 的 功能 ， 可 以 通过 相应 的 操作 ， 可 以 为 【快速 访问 工具 栏 】 
增加 或 删除 按钮 ， 以 方便 用 户 使 用 。 


1.5.4 菜单 栏 

AutoCAD 2014 的 菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 , 为 下 拉 式 菜单 , 其 中 包含 了 相应 的 子 菜单 。 分 别 为 【文件 ]【 编 
辑 ] 【视图 】【 插入】 【格式 ) 【工具 】[ 绘图 【标注 】[【 修改 【人 参数 【窗口 ] 和 【帮助 ] 共 12 个 菜单 ， 
涵盖 了 所 有 的 绘图 命令 和 编辑 命令 。 


局 可 简 [案例 1-1] ， 通过 荣 单方 式 执行 绘图 命令 


O01 执行 【绘图 】| 【直线 】 菜 单 命令 ， 如 图 1-14 所 示 。 
02 将 十 字 光 标 置 于 空白 绘图 区 域 。 此 时 系统 提示 用 户 指定 直线 的 第 一 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 确认 直 
线 的 起 点 。 





* 昌 |= 寺 全 1 训 工 二 可 相生 | 


I 
me st 


ea 
































rr 和 第 <" 可 基 与 
^ Ea 二 加 本 妆 15 了 
4 big 地 章 | 





图 1-14 执行 【绘图 】|【 直线 】 菜 单 命令 图 1-15 确定 直线 各 点 


0 根据 系统 的 提示 ， 在 命令 行 中 先后 输入 相对 直角 坐标 ( @0,50 )、( @50,0 )、( @0,-50 )， 确 定 第 2 
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点 、 第 3 点 和 第 4 点 ， 如 图 1-15 所 示 ， 
O04 选择 “C( 闭 合 )” 选 项 ， 闭 合 直 线 ， 完 成 绘制 如 图 1-16 所 示 ， 





府 ] 
i 
中 
3 
ml 
| 
Ey 
各 
| 
六 
巫 
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“EE | Si — 各 





ms 
二 大 





Le 


图 1-16 ”闭合 图 形 


1.5.5 文件 标签 栏 
文件 标签 栏 位 于 绘图 窗口 上 方 , 每 个 打开 的 图 形 文 件 都 会 在 标签 栏 显 示 一 个 标签 , 单 击 文件 标签 即 可 快速 
换 至 相应 的 图 形 文件 窗口 ， 如 图 1-17 所 示 。 


单 击 标 签 栏 右 侧 的 国 按 钮 ， 可 以 快速 新 建文 件 ， 右 键 单 击 标签 栏 空白 处 ， 系 统 会 弹出 快捷 菜单 如 图 1-18 


所 示 ， 利 用 该 快捷 菜单 可 以 选择 【 新 建 ] 【打开 】【 保存 ]【 另存 为 ]】 【全 部 保存 ] 【关闭 【全 部 关闭 ] 【 关 
闭 除 此 选项 卡 外 的 所 有 选项 卡 】 等 命令 。 


全 部 保存 


关闭 
全 部 关闭 
关闭 除 此 选项 卡 外 的 所 有 选项 卡 
复制 完整 的 立 件 路 径 
打开 文件 的 位 置 





图 1-17 标签 栏 图 1-18 快捷 菜单 


1.5.6 功能 区 


功能 区 是 一 种 智能 的 人 机 交互 界面 , 它 将 AutoCAD 常用 的 命令 进行 分 类 , 并 分 别 放置 于 功能 区 各 选项 卡 中 ， 
每 个 选项 卡 又 包含 有 若干 个 面板 ， 面 板 中 即 放置 有 相应 的 工具 按钮 ， 如 图 1-19 所 示 。 | 功 


能 区 会 显示 对 应 的 选项 卡 ， 与 当前 操作 无 关 的 命令 被 隐藏 ， 以 方便 用 户 快 速 选择 相应 的 命令 ， 从 而 将 用 户 从 繁 天 
的 操作 界面 中 解放 出 来 。 
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” ”| 十. | 区区 中 国 吉凶 村 二 | 外 次 本 国 "| ” 加 证 哇 请 训 属性 ，| 王 ap 网 ” 国 加 
圭 轩 = 由 蓝 * 时 旺 = 狂 骂 = 炳 < 转 隆 = 站 衬 半 工具 = 曾 竹 韶 








图 1-19 ”功能 区 


,注意 : 由 于 空间 限制 ， 有 些 面 板 的 工具 按钮 未 能 全 部 显示 ， 此 时 可 以 单 击 面板 底 端 的 下 拉 按 钮 ”， 以 显 


示 其 他 工具 按钮 。 





1.5.7 工具 栏 


工具 栏 是 一 组 图 标 型 工具 的 集合 ， 其 中 每 个 图 标 都 形象 地 显示 出 了 该 工具 的 作用 。 

AutoCAD 2014 共有 50 余 种 工具 栏 ， 在 【 AutoCAD 经 典 】 工 作 空 间 中 ， 默 认 只 显示 【 标准 【图 层 】)、【 绘 
图 人 【编辑 】 等 几 个 常用 的 工具 栏 ， 通 过 下 列 方法 ， 可 以 显示 更 多 的 所 需 工 具 栏 。 

> 菜单 栏 : 展开 【工具 】| 【工具 栏 】|【AutoCAD】 菜 单项 ， 在 下 级 菜单 中 进行 选择 

> ”快捷 菜单 : 在 任意 工具 栏 上 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。 


加 * 
在 这 些 









【三 维基 础 】 和 【三 维 建 模 〗 空 间 中 默认 为 隐藏 状态 ， 但 可 以 通过 
介绍 的 方法 将 其 显示 出 来 。 





we 
空间 显示 菜单 栏 ， 然 后 通 





1.5.8 绘图 区 


图 形 窗口 是 屏幕 上 的 一 大 片 空 0 是 用 户 进 行 绘 图 的 主要 工作 区 域 ， 如 图 1-20 所 示 。 图 形 窗口 的 绘 医 
区 域 实际 上 是 无 限 大 的 ， 用 户 可 以 通过 【 缩放 【平移 】 等 命令 来 观察 绘图 区 的 图 形 。 有 时 为 了 增 大 绘 医 
可 以 根据 需要 关闭 其 他 界面 元 素 ， 例 如 工具 栏 和 选项 板 等 。 


[~][ 迟 视 ][ 二 维 线 框 ] 





| 1 5 
和 %。 要 W LU 
视图 控件 


pe 


祝 口 控件 






































| 绘图 区域 | 








| 从 标 系 图 标 | 








1-20 ”绘图 区 


图 形 窗 口 堪 上 角 有 三 个 快捷 功能 控件 ， 可 以 快速 地 修改 图 形 的 视图 方向 和 视觉 样式 ， 如 图 1-21 所 示 。 
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在 图 形 窗 口 左下 角 显 示 有 一 个 坐标 系 图 标 , 以 方便 绘图 人 员 了 解 当前 的 视图 方向 。 此外, 绘图 区 还 会 显示 一 
个 十 字 光 标 ， 其 交 扣 为 区 标 在 当前 坐标 系 中 的 位 置 。 当 移动 女 标 时 ， 光 标的 位 置 也 会 相应 的 改变 。 

绘图 区 右上 角 同 样 也 有 “最 小 化 ”号 、“ 最 大 化 ”| 加 和 “关闭 ” 器 三 个 按钮 ， 在 AutoCAD 中 同时 打开 
多 个 文件 时 ， 可 通过 这 些 按 钮 切换 和 关闭 图 形 文件 。 


[一 ][ 集 襄 ][ 二 维 线 框 ] [一 ][ 俯 视 ][ 二 淮 尘 窒 ] 

Y oe v 二 维 线 框 
左 视 概念 
右 视 隐 疹 
前 视 真实 
后 视 着 色 
西南 等 轴 测 ， 
东南 等 轴 测 玫 困 时 荐 包 
东北 等 轴 测 训 度 
西北 等 轴 测 寺 轿 

线 杠 

视图 管理 器 i 

Y 平行 
透视 党 样式 管理 器 ... 





1-21 快捷 功能 控件 菜单 


1.5.9 命令 行 


命令 行 位 于 绘图 窗口 的 底部 ， 用 于 接收 和 输入 命令 ， 并 显示 AutoCAD 的 提示 信息 ， 如 图 1-22 所 示 。 命令 窗 
口中 间 有 一 条 水 平分 界线 ， 它 将 命令 窗口 分 成 两 个 部 分 : 命令 行 和 命令 历史 窗口 ， 位 于 水 平分 界线 下 方 的 为 【 命 
令 行 】 它 用 于 接受 用 户 输入 的 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信息 。 

位 于 水 平分 界线 上 方 的 为 “命令 历史 窗口 "， 它 含有 AutoCAD 启动 后 所 用 过 的 全 部 命令 及 提示 信息 ， 该 窗口 
有 垂直 滚动 条 ， 可 以 上 下 滚动 查看 以 前 用 过 的 命令 。 

命令 窗口 是 用 户 和 AutoCAD 进行 对 话 的 窗口 , 通过 该 窗口 发 出 绘图 命令 , 与 菜单 栏 和 工具 栏 按钮 操作 等 效 。 


在 绘图 时 ， 应 特别 注意 这 个 窗口 ， 输 入 命令 后 的 提示 信息 ， 如 错误 信息 、 命 令 选项 及 其 提示 信息 将 在 该 窗口 中 显 


= 
加 提示 :命令 行 是 AutoCAD 的 工作 界面 区 别 于 其 他 Windows 应 用 程序 的 一 个 显著 的 特征 ， 





AutoCAD 文本 窗口 的 作用 和 命令 窗口 的 作用 一 样 ， 它 记录 了 对 文档 进行 的 所 有 操作 。 文 本 窗口 的 界面 默认 
不 显示 ， 可 以 通过 按 F2 键 调 取 ， 如 图 1-23 所 示 。 


5.4 居中 上 绕 习 1， 控 3 这 信 闻 六 . dwe 


TIK 

定 生 一 个 点 : 

虑 定 下 一 虚 虑 【放弃 tt)1 1: 50. 
邮 定 下 一 点 哎 【 放 到 (UW1: "家 前 " 
傅 全 :LE 


命令 历史 区 显示 已 
经 执行 的 命令 






相 症 第 一 不 点 : 
梦 定 下 一 上 二战 【 族 弃 19)】} 码 


定 下 一 点 驱 【 疙 弃 (0131 
是 下 一 点 怠 【 财 人 台 1c17 禾 育 10)15 * 避 请 * 


; 指定 对 萌 点 眶 [ 烂 自 (7 /图 园 (vr) /天 交 [cP)]: 
5 _ecase 搜 别 3 个 


太太 -一 人 A 人 从 EE = 
命令 行 显示 “命令 ”提示 人 符 ， 


提示 用 户 输入 新 的 命令 





1-22 ”命令 行 窗口 1-23 ”AutoCAD 文本 窗口 
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命令 行 窗口 的 上 边缘 ， 当 光标 呈 直 形状 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 向 上 拖 动 就 可 以 增加 显 
pe De 





1.5.10 状态 栏 
状态 栏 位 于 屏幕 的 底部 ， 它 显示 了 AutoCAD 当前 的 状态 ， 主 要 由 5 部 分 组 成 ， 如 图 1-24 所 示 。 


绘图 辅助 工具 





坐标 值 快速 查看 工具 工作 空间 工具 
图 1-24 ”状态 栏 的 组 成 


1. 坐标 值 

光标 坐标 值 显 示 了 绘图 区 中 光标 的 位 置 ， 移 动 光 标 ， 坐 标 值 也 会 随 之 变化 。 

2. 绘图 辅助 工具 

主要 用 于 控制 绘图 的 性 能 ， 其 中 包括 推断 约束 、 捕 捉 模 式 、 栅 格 显 示 、 正 交 模 式 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕捉 、 三 
维 对 象 捕 近 、 对 象 捕捉 追踪 、 人 允许 /禁止 动态 UCS、 动 态 输 入 、 显 示 / 隐 藏 线 充 、 显 示 / 隐 藏 透明度、 快捷 特性 和 
选择 循环 等 工具 。 

3. 快速 查看 工具 


使 用 其 中 的 工具 可 以 快速 地 预 筑 打开 的 图 形 , 打开 图 形 的 模型 空间 与 布局 , 以 及 在 其 中 切换 图 形 , 使 之 以 缩 
略图 形式 显示 在 应 用 程序 帘 口 的 底部 。 


4. 注释 工具 


用 于 显示 缩放 注释 的 耕 干 工具 。 针对 不 同 的 模型 空间 和 图 纸 空间 , 将 显示 相应 的 工具 。 当 图 形状 态 栏 打开 后 ， 
将 显示 在 绘图 区 域 的 底部 ， 当 图 形状 态 栏 关闭 时 ， 将 移 至 应 用 程序 状态 栏 。 


5. 工作 空间 工具 


用 于 切换 AutoCAD 2014 的 工作 空间 ， 以 及 进行 自 定义 设置 工作 空间 等 操作 。 


AutoCAD 2014 


-3 命令 调用 方式 





命令 是 AutoCAD 用 户 与 软件 交换 信息 的 重要 方式 ， 有 通过 键盘 输入 、 工 具 栏 、 下 拉 菜 单 栏 、 快 捷 菜 单 等 几 
种 调用 命令 的 方法 。 


1.6.1 命 ~ 令 调 用 的 五 种 方法 


命令 调用 是 进行 AutoCAD 绘图 工作 的 基础 ， 执 行 命令 调用 的 方法 有 以 下 5 种 : 
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> 菜单 栏 : 使 用 菜单 栏 调用 命令 ， 例 如 执行 【修改 】〗|【 偏 移 】 菜 单 命令 。 

工具 栏 : 使 用 工具 栏 调用 命令 ， 例 如 单 击 【 修 改 】〗 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 只 . 

> 功能 区 : 在 非 AutoCAD 经 典 工作 空间 ， 可 以 通过 功能 区 的 按钮 执行 命令 ， 例 如 在 【常用 】 功 能 
区 的 【绘图 】 面 板 中 单 击 【多 段 线 】 按 钮 ， 即 可 执行 Pline 命令 。 

> 命令 行 : 使 用 键盘 输入 调用 命令 ， 例 如 在 命令 行 输入 OFFSET 或 其 简写 形式 O 并 回 车 ， 即 可 调 
用 【 偏 移 】 命 令 。 

> ”快捷 菜单 : 使 用 快捷 菜单 调用 命令 ， 即 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 命令 。 


Vv 


1.6.2 命令 行 的 输入 方法 


AutoCAD 的 每 一 个 命令 行 都 存在 一 个 命令 提示 符 “:"。 提 示 符 前 面 是 提示 用 户 下 一 步 将 要 进行 什么 操作 的 
信息 ;后面 则 是 用 户 根据 提示 输入 的 命令 或 参数 。 下 面 以 启动 绘制 【 圆 】 命 令 为 例 进行 说 明 

命令 ; Ce 

是 示 符 前 面 的 “命令 ”表示 当前 计算 机 处 在 等 待命 令 输入 状态 ， 用 户 可 以 输入 任何 一 条 AutoCAD 命令 。 提 
示 符 后 面 是 用 户 输入 的 CIRCLE 圆 命令 的 简写 形式 Co。 用 户 输入 完毕 后 , 必须 回 车 或 者 空格 表示 确认 ,本 书 用 “x” 





DC // 调 用 【 圆 】 命 令 


第 二 行 是 绘制 【 圆 】 命令 的 一 个 操作 步骤 ， 提 示 用 户 选 择 国 圆 的 具体 方式 。 因 为 绘制 同一 个 图 形 对 象 ， 有 不 
同 的 操作 方法 。 命 令 行 最 前 面 的 CIRCLE 表示 该 命令 行 是 CIRCLE 命令 的 一 个 步骤 。 指定 圆 的 圆心 ”提示 用 户 
输入 圆心 坐标 ， 这 是 该 行 的 首选 项 。 而 “或 ” 字 将 首选 项 和 备 选项 分 开 。 备 选项 包 舍 在 中 括号 “[ ]” 中 ， 备 项 用 


斜 杠 符号 “/” 分 开 。 本 命令 行 中 “三 点 (3P)” 表 示 以 三 点 画 圆 ,“ 两 点 CDP)” 表 示 以 两 点 画 圆 ,“ 相 切 、 相 切 、 半 
径 (T)” 表 示 以 确定 切 点 、 切 点 、 半 径 的 方式 画 圆 。 


如 果 选 择 以 确定 圆心 和 半径 的 方式 男 圆 ,可 直接 在 屏 磋 上 单 击 , 确定 圆心 坐标 。 也 可 以 在 提示 符 后 输入 圆心 
坐标 ， 如 “200，200”"。 计 算 机 接受 用 户 输入 的 内 容 后 ， 即 进入 下 一 步骤 一 一 输入 半径 。 命 令 行 操 作 如 下 : 





命令 : Cv // 调 用 【 圆 】 命令 

CTRCLTE 0 RI (p/P (T1200 200 // 输入 
圆心 坐标 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ]: 300c // 输 入 半径 值 


如 果 要 选择 条 备 选项 ， 则 可 以 输入 该 备 选项 小 搬 号 “( )” 内 的 内 容 。 例如， 以 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 式 男 
圆 。 命 令 行 操 作 如 下 : 


Cv // 调 用 【 圆 】 命 令 

GIRETE 7 | // 输 入 小 括号 
内 的 了 T， 选 择 备 选 项 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)”， 大 小 写 不 限 

指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : // 确 定 圆 的 第 一 个 切 点 的 位 置 


在 命令 提示 中 ， 有 时 还 会 碰 到 尖 后 号 “< >”。 例 如 以 圆心 、 半 径 的 方式 男 圆 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


从 CV // 调 用 【 圆 】 命 令 
CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B) / 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 200，200z // 输 入 
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圆心 坐标 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ]<300.0000>: 必 // 输 入 半径 


在 提示 输入 半径 值 时 ， 提 示 符 前 出 现 了 “<300.0000>”。 尖 括号 内 的 数字 是 默认 值 ， 表 示 如 果 在 提示 符 后 不 
输入 任何 内 容 而 直接 回 车 ， 则 系统 将 以 数值 “300.0000” 作 为 用 户 输入 的 半径 值 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 对 命令 
行 输 入 进行 了 增强 。 除 了 以 上 使 用 键盘 输入 命令 的 选项 外 ,还 可 以 直接 单 击 选择 命令 选项 ， 从 而 大 大 提高 了 绘图 


默认 情况 下 ，AutoCAD 都 以 上 一 次 执行 该 命令 时 输入 的 参数 值 作为 本 次 操作 的 默认 值 。 所 以 对 于 


一 些 重复 操作 的 命令 ， 合 理 地 利用 默认 值 输入 ， 可 以 大 大 减少 输入 工作 量 ， 





1.6.3 命令 中 止 和 重复 使 用 


有 些 命令 需要 退出 操作 后 才能 输入 下 一 个 新 的 命令 ， 常 用 的 退出 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 
快捷 菜单 : 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【确定 】〗 选 项 。 
快捷 键 : 任务 完成 后 回 车 或 者 按 Esc 键 。 
在 绘图 过 程 中 经 常会 重复 使 用 同一 个 命令 ,如果 每 一 次 都 重复 输入 , 会 大 大 降低 绘图 效率 。 重复 调用 命令 鲜 
7 
> ”快捷 键 : 回 车 或 按 空格 键 重复 调用 上 一 个 命令 。 
> 快捷 菜单 : 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “重复 *#” 选 项 ， 可 重复 调用 上 一 个 使 用 
的 命令 。 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MULTIPLE /MUL 并 回 车 。 


> 
> 


1.6.4 撤消 操作 

在 绘图 过 程 中 ， 有 时 需要 撤消 某 个 操作 ， 返回 到 之 前 的 某 一 操作 ， 这 时 需要 使 用 放弃 功能 。 撤 消 前 一 个 操作 
的 方法 如 下 : 

> 工具 栏 : 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【放弃 】 按 钮 乌 |-|. 

> 组 合 键 : 使 用 组 合 键 Ctrl + Z。 


AutoCAD 2014 





caRX AutoCAD 2014 文件 操作 
文件 管理 是 软件 操作 的 基础 ， 包 括 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 存 文件 、 至 找 文件 和 输出 文件 等 。 


171 新 建文 件 
新 建 AutoCAD 图 形 文件 的 方式 有 有 两 种 ， 一 种 是 软件 启动 之 后 将 会 自动 新 建 一 个 名 称 为 “Drawing1.dwg” 的 

默认 文件 ， 第 二 种 是 启动 软件 之 后 重新 创建 图 形 文件 。 

入 甬 刘 【 案 例 1-2】， 新 建文 件 


OT 执行 【文件 】|【 新 建 】 菜 单 命令 或 者 按 快捷 键 Ctrl+N， 如 图 1-25 所 示 。 


O02 打开 【选择 样板 】 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 列 表 框 中 选择 一 个 合适 的 样板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 
新 建 一 个 图 形 文件 ， 如 图 1-26 所 示 。 
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二 | 各国 前 民国 王 夺 包 ”工具 人 
庆 - 画 亿 


中 文件 fF) ”编辑 {E】 ”视图 (V) 





CtrltH 上 







同时 


局 下 各 邮品 


| 医 打开 双 )... Ctr1+0 | 
hntol 沾 s 打开 图 纸 集 伍 )... | 


中 双轨 标记 集中 .… 
[LB 关闭 红 ) 










3 
LE, 
2 
[9 
bi , 





j | @ 、 
=] 输入 (EE)... 
图 1-25 选择 【文件 ] |[ 新建] 命令 图 1-26 【选择 样板 】 对 活 杠 





1.7.2 打开 文件 
AutoCAD 文件 的 打开 方式 主要 有 以 下 3 种 . 
> 双击 dwg 文件 打开 : 在 磁盘 中 找到 要 打开 的 文件 ， 使 用 鼠标 左 键 双 击 该 文件 图 标 ， 即 可 打开 文 
na 
> 使 用 和 鼠标 右键 快捷 菜单 打开 : 在 磁盘 中 找到 要 打开 的 文件 ， 使 用 鼠标 右键 单 击 文件 ， 接 着 在 弹 
出 菜单 中 选择 【打开 方式 】|【AutoCAD Application】 命 令 ， 
> 调用 【打开 】 命 令 : 调用 菜单 栏 中 的 【文件 】| 【打开 】 命 邻 ， 打 开 指 定 文件 。 
有 妆 漳 | 【案例 1-3】: 调用 【打开 】 命 令 打开 文件 
OT 启动 AutoCAD 2014， 执 行 【 文 件 】|【 打 开 】 菜 单 命令 ， 或 者 按 快捷 键 Ctrl+O， 打 开 【 选 择 文 件 】 
对 话 框 ， 如 图 1-27 所 示 。 
OQ2 在 对 话 框 中 的 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 指定 打开 文件 的 路 径 ， 选 中 待 打 开 的 文件 ， 单 击 【 打 开 】 
按钮 ， 如 图 1-28 所 示 。 


1.7.3 保存 文件 

保存 的 作用 是 将 内 存 中 的 文件 信息 写 入 磁盘 ， 以 避免 信息 因为 断 电 、 关 机 或 死机 而 丢失 。 在 AutoCAD 中 ， 
可 以 使 用 多 种 方式 将 所 绘图 形 存 入 磁盘 。 

1. 保存 

这 种 保存 方式 主要 是 针对 第 一 次 保存 的 文件 ， 或 者 已 经 存在 但 被 修改 后 的 文件 。 


| 【案例 1-4】:， 保存 文件 


OT 执行 【文件 】|【 保 存 】 菜 单 命令 ， 或 者 按 快捷 键 CtrlI+S， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 。 


OQ2 在 “保存 于 ”列表 框 中 设置 文件 的 保存 路 径 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 保存 文件 的 名 称 ， 单 击 
【 保存】 按钮 即 可 ， 如 图 1-29 所 示 。 








a 
全 | 提示 : 单 击 【快速 访 问 】 工具 栏 中 的 【保存 】 按 钮 回 ， 也 可 以 保存 相应 的 文件 . 
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二 
Wy 


= hutoCiD 经 典 
| 文件 (F) ”编辑 E) ”视图 (V) ”插入 们 ”格式 ( 
名 [9 新 建 和 8)... Ctrl+H 用: 

新 建 图 纸 集 他 ).. . 
区 打开 @)... Ctrl+0 
















1-27 执行 【文件 [打开 |]】 亲 单 全 令 1-28 【选择 文件 】 对 话 框 1-29 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 


2. 另存 为 

这 种 保存 方式 可 以 另 设 路 径 或 文件 名 保存 文件 ,比如 修改 了 原来 存在 的 文件 之 后 ， 同 时 想 保留 原文 件 时 ， 就 
可 以 选择 该 方式 把 修改 后 的 文件 另存 一 份 。 

执行 【文件 】 | 【 另存 为 】 菜单 命令 ， 或 按 快 捷 键 Ctrl+Shift+S ， 即 可 另存 文件 。 


“为 存 为 ”方式 相当 于 备份 原文 件 ， 保 存 之 后 原文 件 仍 然 存 在 ， 只 是 两 个 文件 的 保存 路 径 或 文件 





1.7.4 上 自动 备份 文件 
为 了 防止 文件 丢失 ， 用 户 可 以 设置 自动 备份 文件 ， 以 免 意外 发 生 时 不 能 及 时 保存 文件 。 


| 【案例 1-5】:， 自动 备份 文件 
O01 执行 【工具 】|【 选 项 】 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 【选项 〗 对 话 框 中 选择 【打开 和 保存 】 选 项 卡 . 
O02 在 【文件 安全 措施 】 选 项 区 域 中 选中 【自动 保存 】 复 选 框 。 


O03 设置 多 少时 间 间 隔 进 行 自动 保存 ， 例 如 设置 为 10， 如 图 1-30 所 示 。 这 样 系统 就 会 每 隔 10 分 钟 自 
动 保存 一 次 文件 。 





ET 《<0 命名 村 提 >> 号 为 丰 提 浊 4 和 课 睁 。 术 站 可 的 jn 
文 伴星 示 “月 并 和 和 淮 存 打印 和 0 懂 和 | 系 配 “两 户 和 人 也 梧 ] 考 困 “| 三 煌 十 模 ] 思 兰 入 | 及 间 “| 可 机 

立 全 保存 六 件 打 并 

勇 郑 为 仿 ) 9 生 近 使 用 的 文 症 监 G) 


AstecAD 201) » ng ed gp 
一 BY mt Et 


和 y 
同时 赎 阳 弄 尺 十 莫大 性 的 信用 程 亩 东单 
贱 醒 如 张大 攻 置 T) 9 午 近 人 茹 赂 的 文 煌 划 g) 


外 驶 学 恒 
i ve 
使 用 融 地 
9 呈 线 纪 ) EE i Fr) 
vy ] 狐 汉 介 有 宰 均 人 时 备 份 本 本 @) 胃 辐 区 洗 其 好 用 户 可 三 杭 有 二 前 本 弄 和 
] 导 是 进行 QC 至 蔡 六 ) Wj 瑟 网 要 二 
Flex 0 反 蓉 志 禾 ObjwetnT 到 用 得 订 加 ) 
"| 文 对 的 儿 梨 各 7) 寺 旭 术 而 各 命 年 区 二 
L_ 工 ER 人 .| ee 


四 星系 内 褚 大 在 伟 息 全) 
问 是 筑 “ 代 本 人 站 ”对 汪 本 洛 ) 








CC ]L5Rm ][LSaom | 


图 1-30 【选项 】 对 话 框 


1.7.5 恢复 备份 文件 
调用 【文件 ] |【 图 形 实 用 工具 ] | 【 图 形 修复 管理 器 】 命令， 系统 将 弹出 【 图 形 修复 管理 器 】 对 话 框 ， 在 对 
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话 框 中 即 可 找到 需要 恢复 的 备份 文件 。 

如 果 在 【 图 形 修复 管理 右 中 】 找 不 到 所 需 恢复 的 文件 ， 也 可 通过 手动 方法 恢复 备份 文件 。 因 为 AutoCAD 自 
动 保存 的 文件 具有 隐藏 属 性 ， 所 以 要 先 将 隐藏 文件 显示 出 来 。 

找到 自动 保存 的 文件 后 ， 因 为 这 些 文件 的 默认 扩展 名 部 是 “.sv$”， 所 以 不 能 直接 用 AutoCAD 将 文件 打开 ， 
需要 将 其 扩展 名 改 为 “.dwg” 之 后 才能 打开 。 


1.7.6 查找 文件 


查找 文件 可 以 按照 名 称 、 类 型 、 位 置 以 及 创建 时 间 等 方式 查找 。 在 【 选择 文件 】 对 话 框 中 的 【工具 ] 按钮 下 
拉 菜 单 中 调用 【 查找 ] 命令 ， 打开 【 查找 】 对 话 框 。 在 默认 打开 的 “名 称 和 位 置 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 通过 名 称 、 类 
型 及 查找 范围 搜索 图 形 文件 。 单 击 【 浏览 】 按钮 ， 即 可 在 【浏览 文件 夹 】 对 话 框 中 指定 路 径 查 找 所 需 文 件 ， 如 图 
1-31 所 示 。 


名 称 和 和 位置 | 修改 日 期 
名 称 中) : | 














| Eo] 
v 


类 型 (T): | 图 形 人 kf. dwe) 新 搜索 W) 


查找 范围 红 ): [CDocanents and Se wv 确 亏 

回 包 含 子 文件 夹 (5) 
EE 
所 在 文件 来 大 小 ”类型 修改 时 间 
































图 1-31 查找 文件 


1.7.7 输出 文件 


输出 图 形 文件 是 将 AutoCAD 文件 转换 为 其 他 格式 进行 保存 ， 以 方便 在 其 他 软件 中 使 用 。 执行 【 文件 】|【 输 
出 ] 菜单 命令 , 打开 【 输出 数据 对话 框 ， 如 图 1-32 所 示 。 选 择 输出 路 径 和 输出 类 型 ， 如 图 1-33 所 示 , 单 击 【 保 
存 】 按 钮 即 可 输出 完成 文件 。 





交 件 类 型 (T): | 三维 IWF (+. dwf) v 取消 
区 :关山 


of 





图 1-32 【输出 数据 】 对 话 框 图 1-33 ”输出 数据 类 型 
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字 丘 、\ : 定 / 
cc 头 ) 里 ES 


1.8.1 初试 身手 一 通过 帮助 文件 学 习 CIRCLE 〈 圆 ) 命令 
下 面 将 以 实际 操作 的 形式 介绍 如 何 使 用 AutoCAD 的 帮助 功能 。 


O01 执行 【帮助 】|【 和 帮助 】 菜 单 命 令 或 按 功能 键 Fl 键 ， 在 Microsoft Explorer 窗 口中 打开 AutoCAD 帮 
助 系统 ， 如 图 1-34 所 示 。 


02 在 帮助 页 面 的 右上 角 搜 索 文 本 框 中 输入 CIRCLE 并 回 车 
03 在 搜索 结果 中 选择 “绘制 国 ” 列 表 项 ， 即 可 浏览 该 命令 详细 的 帮助 信息 ， 如 图 1-35 所 示 . 














ALITEIDESRK BUTOCAD 


! | CIRCLE DxF) 
-一 EW . | 
参数 {PP ”窗口 (W) ”帮助 ({H) ”Express i | :esamraam 


下 载 脱 机 帮助 QL) 

欢迎 屏 疑 他).. . 

其 地 资源 区 ) 

发 送 反馈 8) 

客户 参与 计划 (C)... 
国 关于 kutoCAD 2013 (h) 

















1-34 执行 【帮助 ] |【 帮助 】 菜单 命令 1-35 ”浏览 帮助 


1.8.2 深入 训练 一 一 加 客 保存 文件 


对 图 形 进 行 加 密 保存 ， 可 以 防止 重要 文件 被 泄露 。 
[DT 按 快 捷 键 Ctrl+S， 打 开 【 图 形 另存 为 】 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 右上 角 的 区 县 也 
下 拉 菜 单 中 选择 “安全 选项 ”选项 ， 如 图 1-36 所 示 . 


OQ2 打开 【安全 选项 对话 框 ， 在 其 中 的 文本 框 中 输入 打开 图 形 的 密码 , 单 击 【确定 】〗 按 钮 ， 如 图 1-37 
所 示 。 


03 系统 璋 出 【确认 密码 】 对 话 框 ， 提 示 用 户 再 次 确认 上 一 步 设置 的 密码 ， 此 时 要 输入 与 上 一 步 完全 
相同 的 密码 ， 如 图 1-38 所 示 。 


按钮， 在 弹出 的 





保 放 于) OW Prmemy XR ND * ZAY ~ 


| - 大 个 到 3 pvrlante da Bs 匡 友 ”| 涩 字 苦 侣 
Dee 天 ? 简 注 和 六 SN “ra” YEP 7 - | 
站 Keea 四 司 居 时 只 寻 入 + 用 于 打 并 上 北 图 弄 的 宫 芭 厂 姐 浅说 ) 
Dlr Srv SW NC 高 鸡 现 口 | 
加 masr em SI KC 坟 人 还 甩 
i - 当前 加 窜 区 型 
Db pe 六 Wicresogft Bese Cryptogr phic Providsr wi,0 
宙 的 章 子 诡计 
mae nm hn | 
| 
| 
本 » | 
到 作品 用 《5 4 1 : 性 各 大 相 训 站 何人 ec 





子 任 负 类) :ec 011 有 PP og 








图 1-36 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 图 1-37 【安全 选项 】 对 话 框 
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O4 密码 设置 完成 后 ， 系 统 返 回 【图 形 另 存 为 〗 对 话 框 ， 设 置 好 保存 路 径 和 文件 名 称 ， 单 击 【保存 】 
按钮 即 可 保存 文件 ， 如 图 1-39 所 示 。 


dq 提 示 : 如 果 保 存 文件 时 设置 了 密码 ， 则 打开 文件 时 就 要 输入 打开 密码 ，AutoCAD 会 通过 【密码 】 对 话 框 


提示 用 户 输入 正确 的 密码 ， 如 图 1-40 所 示 ， 输 入 密码 不 正确 ， 将 无 法 打开 文件 。 



































和 TR ” 
-一 > CT a 
再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 密码 (0): pa a ~ 
一 二 = 请 输入 密码 以 打开 图 形 : 
Sey 一 大 C:\Documents and Settines\hdministrator\ 上 息 面 \Drawinel. dwg 
注意 :如果 丢失 或 不 记 了 密码 ,将 不 能 修复 。 建 说 将 et es xz DR 
守 码 及 其 对 局 的 图 形 名 列表 存放 在 安全 的 地 方 。 图 形 i * Hm 
岩 厅 不 区 分 大 小 写 。 
Co 全.- 
图 1-38 【确认 密码 】 对 话 框 图 1-39 【 图形 另存 为 】 对 话 框 图 140 【 密码】 对话 框 





1.8.3 就 能 生 巧 一 一 自 定 义 AutoCAD 2014 工作 界面 


为 了 方便 绘图 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 来 自 定义 AutoCAD 工作 界面 ， 例 如 设置 绘图 区 域 的 背景 颜色 、 光 
标的 大 小 等 ， 下 面 将 通过 实例 操作 的 形式 介绍 自 定义 工作 界面 的 方法 。 

首先 修改 绘图 区 域 的 背景 色 ， 将 系统 默认 的 黑色 背景 修改 为 白色 背景 色 如 图 1-41 所 示 。 然 后 再 设置 光标 的 
大 小 ， 如 图 1-42 所 示 ， 具 体操 作 过 程 请 观看 本 书 光盘 提供 的 视频 教学 。 


训 机 本 量 吕 开 徊 再 配 因 3 鸡 宇 和 司 各 有 4 限 吐 。 脑 营 攻 本 E 
7 EN Tr WT ET WT WL 机 机 
置 纪 是 索 
i 村 
国 室 轿 草 人 口中 星 站 汉 开 各 避 1 语 居 生 让 机 上 斌 区 二 的 训 肝 可 站 
Ee 蚁 让 5 富商 计 间 的 尝 才 度 可 

EE] 而 二 个 记 生 WH 和 替 案 城 太 | 


”加 大 了 可 辐 币 中 星 呈 a 二 二 加 和 和 下 这 各 与 LI 平野 而 三 前 让] 
ea re el 4 
天 可 的 趟 全 国 尽 用 志 你 十 议 四 
国 量 中 卫 本 器重 工具 乓 负 大 加 可 时 条 女 地 这 舞 并 ] 
[Ea 门 寺 种 裕 件 导 晤 面 内 矶 实 使 原 硬 | 
] [i 十 平 充 重 款 中 各 1 


民 Spe 
园 曙 中 加 潜 冶 景 研 I 


国明 予 加 太 珊 凡 0 1 
门 和 是 而 司 叶 呈 所 而 流量 稼 蚤 寺 避 1 
[bn LD beh 





CC |] ] [| ] | 


图 1-41 设置 背景 颜色 为 和 白色 图 1-42 ”调整 后 光标 的 大 小 \ 


AutoCAD 2014 





1. 填空 题 

(1) AutoCAD 图 形 文件 的 格式 是 ，AutoCAD 2014 输出 的 文件 格式 主要 
有 等 。 

(2) AutoCAD 经 典 空间 与 传统 的 界面 比较 相似 ,其 界面 主要 有 :_  __、 Ss y 


文本 窗口 与 合 令 行 、 状 态 栏 等 元 素 。 
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(3) 在 命令 行 执行 命令 可 以 打开 AutoCAD 文本 窗口 。 
(4) 在 执行 命令 的 过 程 中 ， 可 以 随时 按 键 终止 命令 。 


2. 选择 题 


(1) AutoCAD 软件 为 用 户 提 供 了 多 种 工作 界面 ， 适 合 于 老 版 本 用 户 的 界面 是 ( 





A、 章 图 与 注释 B、 三 维 建 模 
C、AutoCAD 经 典 D、 二 维 建 模 
(2) 在 AutoCAD 中 ， 新 建 图 形 文件 的 快捷 键 是 ( ) 
A、Ctrl+O B、 Ctrl+N 
C、Ctrl+S D、Ctrl+Shift+N 


3. 实例 题 
单 击 【 布局 ] 选项 卡 ， 将 模型 空间 切换 到 图 纸 空 间 ， 如 图 1-43 所 示 。 


通过 设置 【选项 】 对 话 框 中 的 参数 ， 改 变 绘图 区 域 光 标的 大 小 为 20， 如 图 1-44 所 示 。 





1-43 ”切换 布局 空间 1-44 
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绘图 前 的 准备 





本章 导读 ， 


利用 AutoCAD 进行 工程 设计 和 绘图 之 前 ， 需 要 做 一 些 必 要 
的 准备 工作 ， 根 据 工 作 需 要 和 使 用 习惯 设置 AutoCAD 的 绘图 环 
境 ， 就 是 其 中 一 项 非常 重要 的 内 容 。 恨 好 的 绘图 环境 ， 有 利于 形 





成 统一 的 设计 标准 和 工作 流程 ， 提 高 设计 工作 效率 。 
本 章 介 绍 了 AutoCAD 坐标 的 基本 概念 、 辅 助 绘图 工具 的 使 
用 、 视 图 的 控制 以 及 绘图 环境 的 设置 等 内 容 。 








要 点 索引 


{0)AutoCAD 坐标 系 

和 设置 绘图 环境 

和 图 层 的 设置 与 控制 
各 使 用 辅助 工具 绘图 
{3 AutoCAD 的 视图 操作 
和 设置 视图 布局 

和 OO 课 后 练习 
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AutoCAD 2014 


seSe AutoCAD 坐 标 系 


AutoCAD 的 图 形 定 位 ， 主 要 是 由 坐标 系统 来 确定 。 使 用 AutoCAD 的 坐标 系 ， 首 先 要 了 解 AutoCAD 坐标 系 
的 概念 和 坐标 的 输入 方法 。 





2.1.1 世界 和 用 尸 坐标 系统 


在 绘图 过 程 中 ， 常 党 需要 通过 某 个 坐标 系 来 精确 地 定位 对 象 的 位 置 。AutoCAD 的 坐标 系 包 括 世 界 坐标 系 
( WCS ) 和 用 户 坐 标 系 ( UCS )。 在 AutoCAD 2014 中 ， 为 了 使 用 户 实现 快捷 绘图 ， 可 以 直接 操作 坐标 系 图 标 ， 

以 快速 创建 用 户 坐标 系 。 

1. 世界 坐标 系统 

世界 坐标 系统 ( World Coordinate System， 简 称 WCS ) 是 AutoCAD 的 基本 坐标 系统 ， 由 三 个 相互 垂直 的 坐 
标 轴 一 一 X 轴 、YY 轴 和 2Z 轴 组 成 。 在 绘制 和 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 它 的 坐标 原 挟 和 坐标 轴 有 的 方向 是 不 变 的 。 

如 图 2-1 所 示 ， 在 默认 情况 下 ， 世 界 坐 标 系统 的 X 轴 正 方向 水 平 吴 右 ,Y 轴 正 方向 垂直 向 上 ,， 乙 轴 正 方向 垂 
直 于 屏幕 平面 方向 ， 措 向 用 户 。 坐 标 原 点 在 绘图 区 的 左下 角 ， 在 其 上 有 一 个 方 框 标记 ， 表 明 是 世界 坐标 系统 。 

2.， 用 六 坐标 系统 

为 了 更 好 地 辅助 绘图 ,经 单 需要 修改 坐标 系 的 原点 位 置 和 坐标 方向 ,这 就 需要 使 用 可 变 的 用 户 坐 标 系统 ( User 
Coordinate System， 简 称 UCS )。 在 默认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系统 和 世界 坐标 系统 重合 ， 用 户 可 以 在 绘图 过 程 中 根 
据 具 体 需要 来 定义 UCS。 

为 表示 用 户 坐 标 UCS 的 位 置 和 方向 , AutoCAD 在 UCS 原点 或 当前 视窗 的 左下 角 显 示 了 UCS 图 标 , 如 图 2-2 
所 示 为 用 户 坐 标 系 图 标 。 


~ 0 


图 2-1 世界 坐标 系统 图 标 图 2-2 用 户 坐 标 系 图 标 


2.1.2 直角 坐标 系 


直角 坐标 系 又 称 为 箔 卡尔 坐标 系 ， 由 一 个 原 挟 ( 坐标 为 0，0 ) 和 两 条 通过 原点 的 、 互 相 垂 直 的 坐标 轴 构 成 ， 
如 图 2-3 所 示 。 其 中 ， 水 平方 癌 的 坐标 轴 为 x 轴 ， 以 右 方向 为 其 正方 向 ; 垂直 方向 的 坐标 轴 为 y》 轴 ，s 以 上 方向 
为 其 正方 向 。 平 面 上 任何 一 点 P 都 可 以 由 x 轴 和 yy 轴 的 坐标 来 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 (x，y ) 来 定义 一 个 点 ， 例 
如 图 2-3 中 P 点 的 直角 坐标 为 ($，4 )。 


号 ， 所 以 在 输入 坐标 时 ， 中 间 的 逗号 必须 是 英文 标点 ， 其 他 的 符号 也 


文 符号 ， 





六 名 
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但 者 和 【案例 2-1] ， 以 从 标点 (2，3) 和 (7，6) 为 端点 绘制 一 条 直线 
O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 一. 
O02 根据 命令 行 提 示 输 入 直线 的 两 个 端点 的 坐标 (2.3) 和 (7,6 )， 确 定 一 条 直线 . 
0O3 绘制 完成 的 直线 如 图 2-4 所 示 。 





X 轴 





图 2-3 第 卡尔 坐标 系 图 2-4 绘制 完成 的 直线 


2.1.3 极 坐标 系 

极 坐标 系 由 一 个 极点 和 一 根 极 轴 构 成 ， 极 轴 的 方向 为 水 平 向 右 ， 如 图 2-5 所 示 。 平面 上 任何 一 点 P 都 可 以 由 
该 点 到 极点 的 连 线 长 度 L( >0 ) 和 连 线 与 极 轴 的 夹 角 a( 极 角 , 逆 时 针 方向 为 正 ) 来 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 (L<a ) 
来 定义 一 个 点 ， 其 中 “<” 表 示 角 度 。 

例如 ， 某 点 的 极 坐标 为 ( 15<30 )， 表 示 该 点 距离 极点 的 长 度 为 15， 与 极 轴 的 夹 角 为 300 。 
人 此 人 让 【案例 2-2】:， 绘制 1 条 长 为 16 且 与 水 平方 向 呈 30” 角 的 直线 


O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 调 用 【直线 】 命 令 ， 
O02 在 命令 行 提示 “指定 第 一 点 :” 时， 在 绘图 区 任意 拾取 一 点 作为 直线 第 1 点， 


O03 在 命令 行 提示 “指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]” 时 ， 在 命令 行 输入 “16<30” 并 回 车 ， 完 成 直线 绘制 ， 
如 图 2-6 所 示 。 


极 坐标 系 
AQ 
| 
S 
极 上 极 轴 
图 2-5 极 坐 标 系 图 2-6 ”绘制 完成 的 直线 
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2.1.4 相对 坐标 

很 多 情况 下 ， 用 户 需要 直接 通过 点 与 点 之 间 的 相对 位 移 来 绘制 图 形 ， 而 不 是 指定 每 个 点 的 绝对 坐标 。 所 谓 的 
相对 坐标 ， 就 是 某 点 与 相对 点 的 位 移 值 。 在 AutoCAD 中 ， 相 对 坐标 用 “@” 表 示 。 使 用 相对 坐标 时 ， 用 户 可 以 
采用 直角 坐标 ， 也 可 以 采用 极 坐标 。 前 面 介绍 的 即 是 绝对 直角 坐标 和 绝对 极 坐标 ， 均 以 坐标 原点 为 基点 定位 。 


【案例 2-3】: 绘制 一 个 边 长 为 30 的 等 腰 梯 形 


O01 单 去 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 7， 

02 在 绘图 区 中 任意 拾取 一 点 作为 直线 第 1 点， 然后 在 命令 行 中 依次 输入 坐标 ( @30,0 )、( @30<85 )、 
( @-35，0 )， 再 选择 【闭合 (C)】 选 项 . 

O03 绘制 完成 的 等 腰 梯 形 如 图 2-7 所 示 。 


2.1.5 坐标 值 的 显示 
在 AutoCAD 状态 栏 的 左 侧 区 域 ， 会 显示 当前 光标 所 处 位 置 的 坐标 值 ， 该 坐标 值 有 3 种 显示 状态 ， 


> 绝对 坐标 状态 显示 光标 所 在 位 置 的 坐标 (El). 

> ”相对 极 坐 标 状态 : 在 相对 于 前 一 点 来 指定 第 二 点 时 可 以 使 用 此 状态 ( 攻 RR aaeaa) . 
> 关闭 状态 : 颜色 会 变 为 灰色 ,并 “冻结 ”关闭 时 所 显示 的 符 标 值 ( 开 50. 
用 户 可 以 使 用 多 种 方式 来 控制 坐标 值 是 否 显示 ， 以 及 坐标 值 的 显示 状态 ， 具 体 如 下 : 

> ”使 用 和 鼠标 左 键 单 击 坐标 值 显 示 区 域 ， 可 以 控制 坐标 值 显示 与 否 。 

> ”在 坐标 值 显示 区 域 单 击 和 鼠标 右键 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 所 需 的 显示 状态 ， 如 图 2-8 所 示 。 
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ES 
相对 电 ) 
< 绝对 但) 
地 理 属 ) 
30 江 血 ) 
图 2-7 等 腰 梯 形 图 2-8 快捷 荣 单 


| AutoCAD 2014 | 
N = 
ee 设置 绘图 环境 





工作 环境 是 设计 者 与 AutoCAD 系统 的 交流 平台 ， 启 动 AutoCAD 后 ， 用 户 就 可 以 在 其 默认 的 绘图 环境 中 绘 
图 。 但 是 ,为 了 保证 图 形 文件 的 规范 性 、 图 形 的 准确 性 与 绘图 的 效率 ， 有 时 需要 在 绘图 前 对 绘图 环境 和 系统 参数 
进行 相应 的 设置 。 
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2.2.1 攻 置 图 形 界 限 


为 了 使 绘制 的 图 形 不 超过 用 户 工作 区 域 , 需要 设置 图 形 界限 以 标明 边界 。 在 此 之 前 , 需要 启用 状态 栏 中 的 [ 栅 
格 】 功 能 ， 只 有 这 样 才能 清楚 地 查看 图 形 界限 的 设置 效果 。 栅 格 所 显示 的 区 域 即 是 用 户 设 置 的 图 形 界 限 区 域 。 
SS 这 制 | 【案例 2-4】:， 设置 A4 图 纸 大 小 绘图 区 域 
OO 执行 【格式 】|【 图 形 界 限 〗】 菜 单 命令 ， 或 在 命令 行 输入 Limits ( 图 形 界 限 ) 并 回 车 ， 命 令 行 操作 
文本 下 
ls // 调 用 【图 形 界 限 】 命 邻 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFE)] <0.0,0.0>: 0,0 // 指 定 坐 标 原点 为 图 形 界限 的 左下 角 点 ， 
此 时 着 选择 ON 选项 ， 则 绘图 时 图 形 不 能 超出 图 形 界 限 ; 若 超 出 系统 不 予 绘 出 ， 选 OFF 则 准予 超出 界限 图 形 
1 J/ 


O02 将 设置 的 图 形 界限 (A4 图 纸 范围 ) 放 大 至 全 屏 显示 ， 以 便于 观察 图 形 。 在 命令 行 输入 Zoom( 缩放 ) 
命令 并 回 车 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


怠 


0 // 调 用 【缩放 】 命 令 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP)，, 或 者 [全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 (E)/ 上 一 个 
(P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0)] < 实时 >: A // 把 绘图 界限 放大 到 全 屏 显 示 ， 如 图 2-9 


所 未 






二 
qd 提示 : AutoCAD 2014 默认 在 绘图 界限 外 也 显示 栅 格 ， 如 果 只 需要 在 界限 内 显示 栅 格 ， 可 以 执行 【工具 】| 
【草图 设置 命令 ,打开 【草图 设置 〗】 对 话 框 ， 在 “捕捉 和 和 栅 格 ”选项 卡 中 去 除 对 “显示 超出 界限 的 栅 格 ” 复 
选 框 的 勾 选 ， 如 图 2-10 所 示 。 


























站 惠风 设置 区 | 
| 天 术 和 时 本 | 机 本 过 师 | 弄 生 是 提 | 三 剧 时 入 手提 | 动 寂 钨 入 | 快 律 特性 | 议 界 涌 环 
| i es 
加 1 出 庙 条 条 档 梓 式 
亚 以 下 体 轩 显示 吉 看 阁 
所 控 了 辆 证 呀 站)，| 了 
[THEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED 口 二 其 本 于 空间 员 
大 报 了 摘 梧 距 是) | 雪 国 上 二 
园 z 辆 天 呈 和 ， 四 司 肛 相 和 辣 。 门 加 二/ 有 局 串 
中 ii 本 是 
TT 禾 入 党 稳 格 Y 殉 司 夺 由] 1 
悼 桔 『 元 加 距 本 1 iD 
节录 主 虎 之 间 的 狠 咎 加 (J): | 
面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 者 悟 行为 
仙境 局 旺 晶 履 ) 回 看 话 应 稳 格 由) 
包 号 形 搬 况 症 ] 口 北 主 天 洒 于 稳 格 尊 牙 的 癌 距 再 拆 
站 车轴 重负 提 别 ) EE 
Ni ETPelarsnuy Wl 1 Tr Eh 
Er [区 霹 |[ 齐 册 | [入 网 0 | 
六 “ 几 
2-9 ”图 形 界限 显示 效果 2-10 栅 格 设置 


2.2.2 设置 绘图 单位 
尺寸 是 衡量 物体 大 小 的 标准 。AutoCAD 作为 一 款 非 常 专业 的 设计 软件 ， 对 工作 单位 的 要 求 非常 高 。 通 过 修 
改 AutoCAD 的 工作 单位 ， 可 方便 不 同 领域 的 辅助 设计 。 
调用 UNITS 命令 可 以 修改 当前 文档 的 长 度 单 位 、 角 度 单 位 、 零 角度 方向 等 内 容 。 启 动 该 命令 的 方式 有 : 
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> 菜单 栏 : 执行 【格式 】 | 【单位 】 菜 单 命 令 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 UNITS / UN 并 回 车 。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 将 打开 【 图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 2-11 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 为 图 形 设 置 坐 

标 、 长 度 、 精 度 、 角 度 的 单位 值 ， 其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 长 度 : 用 于 设置 长 度 单 位 的 类 型 和 精度 。 

> 角度 : 用 于 控制 角度 单位 类 型 和 精度 。 “ 顺 时 针 ” 复 选 框 用 于 控制 角度 增 角 量 的 正 负 方 向 。 

> 光源 : 用 于 指定 光源 强度 的 单位 。 

> 【方向 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 【方向 控制 〗】 对 话 框 ， 如 图 2-12 所 示 ， 以 控制 角度 的 起 点 
和 测量 方向 。 默 认 的 起 点 角度 为 0"， 方 向 为 正 东 。 如 果 单 击 【 其 他 】 按 钮 ， 则 可 以 通过 单 击 【 拾 
取 和 角度 】 按 钮 臣 ， 切 换 到 图 形 窗口 中 ， 拾 取 两 个 点 来 确定 基准 角度 0° 的 方向 。 


沪 于 各 中 【案例 2-5】:， 设置 绘图 单位 为 毫米 
O01 执行 【格式 】|【 单 位 〗】 菜 单 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 UNITS/UN 命 令 并 回 车 ， 打 开 【 图 形 单位 了】 
对 话 框 。 


02 在 “长度 ” 选 顶 组 “类 型 ”下 扩 列表 中 先天 “ 才 ”， 在 “开朗 ”下 坟 列 表 中 先 摊 “000 ， 
在 “用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 ”下 拉 列 表 中 选择 “毫米 ”， 如 图 2-13 所 示 。 


O03 其 他 参数 保持 默认 设置 即 可 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 单位 的 设置 。 





| 提示 : 毫米 (mm) 是 国内 工程 绘图 领域 中 最 常用 的 绘图 单位 ，AutoCAD 默认 的 绘图 单位 也 是 毫米 〈mm )， 
所 以 有 时 候 可 以 省 略 绘图 单位 设置 这 一 es 





可 赂 开 单 入 梧 阿 峡 瑚 单 全 属 | 
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是 故 时 的 博克 唱 恒 量 闵 人 出 部 弄 静音 柱 
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2-11 【图 形 单位 】 对 话 框 2-12 【方向 控制 】 对 话 框 2-13 【图 形 单位 】 对 话 框 


2.2.3 设置 绘图 环境 


通常 【选项 】 对 话 框 设置 绘图 环境 ， 其 中 可 设置 绘图 区 域 的 背景 、 命 令 行 字体 、 文 件数 量 等 属性 。 
打开 【选项 】 对 话 框 有 以 下 3 种 方法 : 
> 菜单 栏 : 执行 【工具 】〗】|【 选 项 】 菜 单 命 令 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 OPTIONS/OP 并 回 车 。 
> ”快捷 菜单 : 在 没有 执行 命令 ， 也 没有 选择 任何 对 象 的 情况 下 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 筷 标 右键 ， 弹 
出 快捷 菜单 ， 然 后 选择 【选项 】 命 令 
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1. 设置 命令 行 字体 
在 【选项 】 对话 框 中 的 “显示 ”选项 卡 中 可 以 设置 命令 行 中 的 字体 、 字 形 、 字 号 。 
2. 显示 最 近 使 用 文件 数量 


单 击 AutoCAD 2014【 应 用 程序 】 按 钮 闸 或 【文件 】 菜 单 ， 都 可 以 看 到 最 近 使 用 的 文件 列表 ， 如 图 2-14 所 
示 。 当 将 鼠标 放置 在 使 用 【 应 用 程序 】 按 钮 砍 打 开 的 文件 列表 的 上 方 时 ， 还 可 以 预览 文件 内 容 和 碍 看 文件 的 相 
关 信息 ， 为 选择 文件 提供 了 极 大 的 便利 。 


| Fe 让 一 下 7 加 = 于 二 -二 = = 
名 ) 王 忆 : YL7 /和 八 取 上 日 j] 广 赴 / \Z 由 仁 旦 | 


3. 设置 右键 单 击 功 能 

选择 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 ， 单 击 【 自 定义 右键 单 击 ] 按钮 ， 打开 【 自 定义 右键 单 击 】 对 话 框 ， 如 图 2-15 
所 示 。 在 该 对 语 框 中 ， 可 以 设置 在 各 种 工作 模式 下 鼠标 右键 单 击 的 快捷 功能 ， 设 定 后 单 击 【 应 用 并 关闭 ] 按钮 即 
可 。 
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没有 选 定 对 象 时 ， 单 击 鼠 标 右 钵 表示 
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[3 ， 快捷 菜单 (5) 
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下 ' 选 定 对 象 时 ， 单 击 鼎 标 右键 表示 
〇 重复 上 一 个 命令 (LL) 
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选 质 退出 hutodesk AutoCAD 2014 应 用 并 关闭 


























图 2-14 文件 列表 图 2-1$ 【 自 定义 右键 单 击 】 对 话 框 


AutoCAD 2014 





et 图 层 的 设置 与 控制 


图 层 是 AutoCAD 组 织 图 形 的 工具 。AutoCAD 的 图 形 对 象 必 须 绘制 在 某 个 图 层 上 , 它 可 以 是 系统 默认 的 图 层 
也 可 以 是 用 户 自己 创建 的 图 层 。 利用 图 层 的 特性 , 如 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 ， 可 以 非常 方便 地 区 分 不 同 的 图 形 对 银 。 
此 外 ，AutoCAD ee 如 打开 /关闭 、 冻 绪 / 解 冻 、 加 锁 / 解 锁 等 ， 这 些 功 能 有 利于 用 户 
更 加 便捷 地 组 织 图 


2.3.1 图 层 的 概念 


为 了 根据 图 形 的 相关 属性 对 图 形 进 行 分 类 ，AutoCAD 引入 了 “图 层 ( Layer ) ”的 概念 ， 也 就 是 把 线 型 、 线 
宽 、 颜 色 和 状态 等 属性 相同 的 图 形 对 象 放 进 同 一 个 图 层 ， 以 方便 用 户 管 理 图 形 。 
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在 绘图 前 指定 每 一 个 图 属 的 丝 型 、 线 充 、 颜 色 和 状态 等 属性 ,可 使 凡 具 有 与 之 相同 属性 的 图 形 对 象 都 放 到 该 
图 层 上 。 而 绘图 时 只 需要 指定 每 个 图 形 对 象 的 几何 数据 和 其 所 在 的 图 层 就 可 以 了 。 这 梓 既 简化 了 绘图 过 程 ， 又 便 
于 图 形 管理 。 


2.3.2 图 层 分 类 的 原则 


在 绘制 图 形 之 前 应 该 明确 的 有 哪些 图 形 对 应 哪些 图 层 的 概念 。 合 理 分 布 图 层 是 AutoCAD 设计 人 员 的 一 个 良 
好 习惯 。 多 人 协同 设计 时 ,更 应 该 设计 好 一 个 统一 规范 的 图 层 结构 ， 以 便 数据 交换 和 共享 。 切 忌 将 所 有 的 图 形 对 
a 

层 可 以 按照 以 下 的 原则 组 织 : 

> ”按照 图 形 对 象 的 使 用 性 质 分 层 。 例 如 : 在 建筑 设计 中 ， 可 以 将 墙 体 、 门 窗 、 家 具 、 绿 化 分 属于 
不 同 的 技 。 

> 按照 外 观 属性 分 层 。 具 有 不 同 线 型 或 线 锅 的 实体 应 当 分 属于 不 同 的 图 层 ， 这 是 一 个 很 重要 的 原 
则 。 全 如: 在 机 械 设计 中 ， 粗 实 线 (外 轮廓 线 )、 虚 线 (隐藏 线 ) 和 点 务 线 (中 心 线 ) 就 应 该 分 属于 三 
个 不 同 的 层 ， 方 便 打 印 控制 。 

> 按照 模型 和 非 模型 分 层 。AutoCAD 制图 的 过 程 实际 上 是 建 模 的 过 程 。 图 形 对 象 是 模型 的 一 部 
分 ; 文字 标注 、 尺 寸 标注 、 图 框 、 图 例 符 号 等 并 不 属于 模型 本 身 ， 是 设计 人 员 为 了 便于 设计 文 
件 的 阅读 而 人 为 添加 的 说 明 性 内 容 。 所 以 模型 和 非 模型 应 当 分 属于 不 同 的 层 。 


2.3.3 创建 和 删除 图 层 


新 建 图 形 文件 时 ，AutoCAD 会 自动 创建 一 个 名 为 0 的 特殊 图 层 。 此 时 可 以 根据 设计 需要 新 建 一 个 或 多 个 图 

， 并 为 新 图 层 命 名 ， 同 时 设置 线 型 、 线 宽 和 颜色 等 主要 特性 。 

【 图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 中 显示 了 图 形 中 的 图 层 列 表 及 其 特性 ， 可 以 添加 、 删 除 和 重 命 名 图 层 ， 更 改 图 层 
特性 。 

调用 【 图 层 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 执行 【格式 】|【 图 层 〗】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 图 技 】〗 工 具 栏 中 的 【图 技 特性 管理 器 】〗 按 钮 细 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 LAYER (或 LA) 并 回 车 。 


2.3.4 设置 当前 层 

当前 层 是 当前 工作 状态 下 所 处 的 图 层 。 当 设 定时 一 图 层 为 当前 层 后 , 接 下 来 所 绘制 的 全 部 图 形 对 象 都 将 位 于 
该 图 层 中 。 如 果 以 后 想 在 其 他 图 层 中 绘图 ， 就 需 ean 

在 某 图 层 的 “状态 ”属性 上 双击 ， 或 在 选 定 某 图 层 后 单 击 上 方 的 【 置 为 当前 】 工 具 按 钮 yr |， 可 以 设置 该 层 
为 当前 层 云 o 在 “状态 ” 四 上 ， 当前 层 去 显示 “VY” 1 


2.3.5 转换 图 形 图 层 


转换 图 形 图 层 ,是 指 将 一 个 


图 层 中 的 图 形 转移 到 另 一 个 图 层 。 首 先 选择 需要 转换 图 层 的 图 形 ， 然 后 单 击 【 图 
层 】 工 具 栏 中 的 下 拉 列 表 ， 在 其 中 选择 要 


择 要 转换 的 图 层 即 可 。 
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2.3.6 贡 置 图 层 特性 


1. 指定 图 层 的 颜色 

为 图 形 中 的 各 个 图 层 设置 不 同 的 颜色 ， 可 以 直观 地 王 看 图 形 中 各 个 部 分 的 结构 特征 。 同 时 , 也 可 以 在 图 形 中 
清楚 地 区 分 每 一 个 图 层 。 

2. 指定 图 层 线 型 


图 层 线 型 表示 图 层 中 图 形 线条 的 特征 ， 不 同 的 线 型 表示 的 含义 不 同 ， 默 认 情 况 下 是 Continuous 线 型 。 设置 
图 层 的 线 型 有 助 于 清除 地 区 分 不 同 的 图 形 对 象 。 在 AutoCAD 中 既 有 简单 线 型 ， 也 有 由 一 些 特殊 符号 组 成 的 复杂 
线 型 ， 可 以 满足 不 同行 业 标准 的 要 求 。 


3. 设置 图 层 线 宽 
Ci Se WE ee 
时 ， a ed a a 





力 和 可 读 性 。 
DD 【案例 2-6】: ”新 建 并 设置 图 层 i ed 
OT 启动 AutoCAD 2014， 调用 【文件 〗|【 打 开 】 命 令 ， 打开 “第 A 


2 章 \2-6 设 置 图 层 .dwg” 文 件 ， 如 图 2-16 所 示 。 


O02 调用 LA 命令 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】〗】 对 话 框 ， 如 图 2-17 
所 示 。 


O03 在 对 话 框 中 新 建 图 层 【 粗 实 线 】、【 细 实 线 了 、【 中 心 线 了 、 J 
【虚线 】. 


O44 双击 相应 的 【 线 型 】 选 项 ， 系 统 弹出 对 话 框 ， 如 图 2-18 所 示 。 
05 将 【中 心 线 】 线 型 转换 为 【CENTER2】，【 虚 线 】 和 转换 为 【HIDDEN2】 ， 





已 加 载 的 线 型 


二 到 - 线 型 
殉 || 性 :二 各 s | 开 | 楼 辕 “ 性,:， 睫 色 击 对 1 CENTER2 
导 增 直 国 握 cst 3 Tar 





多 





图 2-17 【图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 图 2-18 【选择 线 型 】 对 话 框 





O66 双击 相应 的 【颜色 】 选 项 ， 系 统 弹 出 的 对 话 框 ， 如 图 2-19 所 示 。 
0O7 将 【中 心 线 】 设 置 为 【 蓝 色 】， 将 【 细 实 线 】 设 置 为 【红色 】. 
08 双击 【 粗 实 线 】 中 的 【 线 宽 】 选 项 ， 设 置 其 线 宽 为 0.3， 如 图 2-20 所 示 。 
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XX | 当前 图 层 ， 租 实 双 
站 条 揣 色 | 。” 真 彩色 配色 系统 吕 一 
hutoCAD 颜色 素 引 CACI): False 
国 一 口 ] 国 国画 转 画 隔 口 画 古 面 本 本 面 画 画 男 
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| || | 
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Contirmmous 
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1IDDEN2 
CENTER2 
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颜色 (Cc): 
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全 部 : 显示 了 6 个 图 层 , 共 6 个 图 层 











I 图 层 特性 管理 器 


图 2-19 【选择 颜色 】 对 话 框 图 2-20 ”完成 设置 


0O9 将 竖 直 中 心 线 与 最 外 转 圆 ， 转 换 至 中 心 线 图 层 ， 如 图 2-21 所 示 。 
TO 将 轮廓 转换 至 粗 实 线 图 层 ， 如 图 2-22 所 示 。 

















图 2-21 转换 中 心 线 图 层 图 2-22 ”转换 粗 实 线 图 层 





2.3.7 设置 图 层 状态 


图 层 状态 是 用 户 对 图 层 整体 特性 的 开 / 关 设置 ， 包 丘 隐 茂 或 显示 、 冻 结 或 解 浆 、 锁 定 或 解锁 、 打 印 或 不 打印 
等 。 有 效 地 控制 图 层 的 状态 ， 可 以 更 好 地 管理 图 层 上 的 图 形 对 象 。 

> 打开 与 关闭 图 层 : 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 或 【图 层 】〗】 工 具 栏 中 ， 选 中 相应 的 图 层 ， 单 击 小 
灯泡 图 标量， 就 可 以 打开 /关闭 图 层 。 灯泡 亮 时 图 层 显 示 ， 灯 泡 灭 时 图 层 隐藏 。 

> 冻结 与 解冻 图 层 : 在 【图 层 特 性 管理 器 〗】 对 话 框 或 【图 层 〗】 工 具 栏 中 ， 单 击 雪花 \ 太 阳 图 标 即 可 
切换 。 冻 结 的 图 层 显 示 雪 花 图 标 人 器， 解冻 的 图 层 显 示 太 阳 图 标 关 

> ”锁定 与 解锁 图 层 : 在 【图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 或 【图 层 】〗】 工 具 栏 中 ， 单 击 小 锁 形状 的 图 标 可 以 
将 锁定 的 图 层 解 锁 。 锁 定 的 图 层 显示 关闭 的 小 锁 图 标 名 ， 解 
锁 的 图 层 显 示 打 开 的 小 锁 图 标本 。 

> 打印 或 不 打印 : 单 击 相应 图 层 的 打印 图 标 te ) 当 图 标 变 成 透明 度 值 CT) 加 一 90) : 基 
品 时 ， 所 选 图 层 不 可 打印 和 和 输出。 此 时 ， 如 果 所 选 图 层 是 
“打开 ” 且 是 “解冻 ”的 ， 则 该 图 层 能 够 显示 但 不 能 打印 。 Ss 

> 透明度: 在 【图 层 特 性 管理 器 】〗】 对 话 框 中 ， 单 击 相 应 图 层 的 
“透明 度 ” 数 值 ， 系 统 将 弹出 一 个 【图 层次 明度】 对 话 框 ， 在 
其 中 可 以 设置 图 层 的 透明 度 ， 如 图 2-23 所 示 。 











图 2-23 【图 层 透 明度 】 对 话 框 
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AutoCAD 2014 


ee 使 用 辅助 工具 绘图 





辅助 工具 有 利于 用 户 实现 使 用 AutoCAD 快速 绘图 ， 提 高 工作 效率 的 目的 。 辅 助 工 具 包 括 了 对 象 捕捉 、 正 交 
和 对象 追踪 等 功能 。 


2.4.1 正 交 、 捕 捉 和 栅 格 功能 

在 绘制 图 形 时 , 很 难 通过 光标 来 精确 地 指定 到 某 一 点 的 位 置 。 如 果 使 用 相关 的 辅助 工具 , 就 能 很 轻松 地 处 理 
好 这 些 细 节 的 操作 。 执 行 该 类 命令 的 方法 如 下 ， 

> ”功能 键 : F7 ( 栅 格 ) 、F8 ( 正 交 ) 。 

> ”状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【 栅 格 显示 】 按 钮 天 或 【 正 交 】 按 钮 b . 

1. 设置 栅 格 和 捕捉 

AutoCAD 2014 的 栅 格 是 用 于 标定 位 置 的 网 格 ， 能 更 加 直观 地 显示 图 形 界限 的 大 小 。 捕 捉 功 能 用 于 设 定 光标 
移动 的 间距 。 启 用 状态 栏 中 的 【 栅 格 】 模式 ， 光 标 将 准确 捕捉 到 栅 格 点 。 执 行 【 工具 】|【 草图 设置 ] 菜单 命令 ， 
打开 【 草图 设置 】 对 话 框 。 

2. 使 用 正 交 模式 

利用 【 正 交 模式 】 可 以 快速 地 绘制 出 与 当前 x 轴 或 y 轴 平 行 的 线段 。 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 】 按钮 后 ， 或 
按 F8 键 ， 可 以 开启 【 正 交 】 模 式 。 打 开 正 交 模式 后 ， 系 统 就 只 能 画 出 水 平 或 垂直 的 直线 。 由 于 正 交 功能 已 经 限 
制 了 直线 的 方向 ， 所 以 在 绘制 一 定 长 度 的 直线 时 ， 用 户 只 需要 输入 直线 的 长 度 即 可 。 
和 在 油 【 案 例 2-7】〗】:， 使 用 正 交 功能 绘制 矩形 

OT 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 】 按 钮 后 ， 开 启 【 正 交 】 模 式 。 

0O2 调用 【绘图 】|【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 200 x 100 的 和 矩形， 如 图 2-24 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


Ti // 调 用 【直线 】 命 令 

指定 第 一 个 后 : / /任意 在 绘图 区 域 单 击 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: 200v // 向 右 移动 鼠标 并 输入 距离 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :100x // 向 上 移动 鼠标 并 输入 距离 
二 // 向 左 移动 鼠标 并 输入 距离 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)] :Cw / /激活 “闭合 (C)” 选 项 


2.4.2 对 象 捕 捉 功 能 


对 象 捕捉 功能 就 是 当 把 光标 放 在 一 个 对 象 上 时 , 系统 自动 捕捉 到 对 象 上 所 有 符合 条 件 的 几何 特征 点 ,并 有 相 
应 的 显示 ， 如 图 2-25 所 示 。 

AutoCAD 提供 了 两 种 对 象 捕捉 模式 : 自动 捕捉 和 人 临时 捕捉 。[ 自动 捕捉 】 模式 要 求 使 用 者 先 设置 好 需要 的 对 
象 捕捉 点 ， 以 后 当 光 标 移动 到 这 些 对 象 捕捉 点 附近 时 ， 系 统 就 会 自动 捕捉 到 这 些 点 。 

临时 捕捉 是 一 种 一 次 性 的 捕捉 模式 ， 而 且 它 不 是 自动 的 。 当 用 户 需 要 临时 捕捉 某 个 特征 点 时 ， 应 首先 手动 设 
置 需 要 捕捉 的 特征 点 ， 然 后 进行 对 象 捕捉 。 而 且 这 种 捕捉 设置 是 一 次 性 的 ， 不 能 反复 使 用 。 在 下 一 次 遇 到 相同 的 
对 象 捕捉 点 时 ， 需 要 再 次 设置 。 
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200U 














100 








要 启用 自动 【 对 象 捕 捉 模式 ， 选 
SE )， 在 该 选项 卡 中 启用 “对 象 捕 捉 ” 复 选 框 ， 然 后 在 其 


图 2-24 使 用 正 交 绘图 


择 【 草图 设置 】 对 话 框 中 的 “对 象 捕捉 ”选项 卡 ( 


图 2-25 ”捕捉 圆心 


命令 DSETTINGS 或 
选项 组 中 启用 相应 的 复 选 框 ， 如 图 2-26 所 示 。 


在 命令 行 提示 输入 所 | 如 同时 按 Shift 键 和 鼠标 石 键 ， 此 时 系统 将 弹出 一 





冬 





| 者 控 和 和 阅 入 | 而 四 四 地 | 到 蓝本 枫 | 三 抽 可 厂 才 近世 亚 和 人 | 协理 时 渤 | 这 天 语 夺 


回 司 用 到 二 搬 提 站 51 站) 
对 生 关 四 硕 忒 

口 回 况 点 总) 

机 国 中 点 者 

总 回 醒 必 碟 ] 

图 口 轨 点 0 

他 口 节 有限 点 商 ) 

基 国 | 亮点 立 】 

= 上 [ ] 卫 发烧 心 ) 








固有 是 用 到 合 捕 损 民 更 闻 11) 习 ) 


Lam | 
| 全 有 和 | 


外 口 稀 A 点 的) 
[= | 

而 [DR 

这 中 量 玉 点 区) 
加 口 j 站 纲 亚 点 抽 ) 
学- 回 重 硬 既 人 


中 下 播 惠 点 翰 行 直 踊 ， 哑 下 吕 党 执 
漂 


[地 项 司 );,; ] 


2-20 


EY 


【案例 2-8】: 


苛 沈 标量 俘 
直下 出 再 井中 < 拓 址 。 用 和 





【 对 象 捕捉 】 选 项 卡 


文宣 





























关 型 。 


i a 


~ ED 
到 点 福 轩 的 字 点 [T) 
应 洲 浇 省 人 T) 
三 于 对 象 博 扣 [ 寺 + 

MSE) 

~ aIM) 

XK 交点 同 

”从 现 交 点 [A] 

= 县 术 妖 [ 

©) Bw 

二 ”全 山名 [Q) 

十 名 [9) 

-人 要 村 [六 

2 FR 
芹 羔 [DD) 

凡 手 入 者) 

/ 半 后 过 塌 [ 民 ) 

着” 无 IN) 


艇 。 对 头 需 插 设 置 [D)- 


图 2-27 ”临时 捕捉 菜单 





设置 “交点 ”捕捉 模式 
O01 右 击 状 态 栏 【对 篆 捕 扣 】 按 钮 i， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 〗 命 


命令 ， 如 图 2-28 所 示 。 


O02 打开 【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 中 选择 【交点 】 复 选 框 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 


即 可 完成 【交点 


St 


oS 国人 晤 于 向 





图 2-28 单 击 【设置 ] 命令 


32 


】〗 捕 捉 模 式 的 设置 ， 如 图 2-29 所 示 。 


Wh 加 
ot ee Ee 
加 局 用 对 曲名 捍 在 37 世 Y 国电 用 对 冤 铺 提 温 路 让 中 1 六 





对 重 拖 投 和 模式 
口 回 前 点 全 启 口 加 ME [| 六 要 过 畦 | 
总 国 审 点 而 bb 国生 号 旦 ; [zs | 
总 国 革 直译 ) 守 品名 把 加 
麻 叫 字 大 种 ) 豆 占 景 近 点 虽 ) 
5 门生 随 点 看 1 加 门 处 踢 变 点 以) 
池 丫 军 条 岗 让 ) 
捷 要 几 对 娃 蔚 号 点 圳 衣 认 二 共 人 
i ee 





ET [二 ][ 避 滑 ][ 由 Wo | 





图 2-29 【草图 设置 】 对 话 框 
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2.4.3 自动 追踪 功能 

使 用 自动 追踪 功能 可 以 使 绘图 更 加 精确 。 在 绘图 的 过 程 中 ,结合 【 自动 追踪 ] 功能 能 够 按 指定 的 角度 绘制 图 
形 ， 它 包括 极 轴 追踪 和 对 象 捕 捉 追 踪 两 种 模式 。 

1. 极 轴 追 踪 

单 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 追踪 】 按 钮 全 或 按 F10 键 可 以 打开 【 极 轴 追 踪 】 功 能 。 极 轴 追 踪 功 能 可 以 在 系统 要 
求 指定 一 个 点 时 , 按 预 先 所 设置 的 角度 增 量 来 显示 一 条 无 限 延 伸 的 辅助 线 ， 并 沿 辅助 线 追 踪 到 光标 点 ， 如 图 2-30 
所 示 的 虚线 即 为 极 轴 追踪 线 。 在 【 草图 设置 】 对话 框 中 的 【 极 轴 追 踪 】 选项 卡 中 ， 可 设置 极 轴 追踪 的 参数 ， 如 图 
2-31 所 示 。 


站 草 明 设 寺 EE 
捕 要 和 羡 临 | 恒 卫 寺中 | 对 这 活 网 | 三 盾 剂 介 精 陪 | 动 证 区 六 | 志 二 全 恒 这 至 调 厅 
国 忆 用 稚 身 当中 苗 Lo 富 1 
如 了 下 前 刘 置 Bel a ey eb 
左 晶 蕴 虹 ] 全 | 肯 证 灾 党 芷 让 
Wy 型 站 用 抽 有 生地 前 齐 夸 志 竹本 1 
回 ] 陆 炳 负面 ] 








坏 妈 第 碘 硬 
癌症 划 访 3 
癌 烛 对 上 一 自 呈 jh 


本 
下 
- 
;| 
i 
PF 
-. 
PF 
二 
| Ye 


图 2-30” 极 轴 追 踪 线 图 2-31 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 


ET [本 本 |][ 入 十 |][ 珊 二 a | 





2. 对 象 捕捉 追踪 

对 象 捕捉 追踪 与 对 象 捕捉 功能 是 配合 使 用 的 。 该 功能 可 以 使 光标 从 对 象 捕 提 点 开始 ， 沿 对 章 路 径 进行 追踪 ， 
并 找到 需要 的 精确 位 置 。 对 齐 路 径 是 指 和 对 象 捕捉 点 水 平 对 齐 、 垂 直 对 齐 ， 或 者 按 设置 的 极 轴 追 踪 角度 对 齐 的 方 
向 。 单 击 状态 栏 上 的 【 对 象 追踪 ] 按钮 二 或 按 F11 键 可 以 打开 对 象 捕捉 追踪 功能 。 
(EE 【案例 2-9】: ”利用 自动 追踪 功能 绘制 直线 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 2 章 \ 课 堂 举例 2-9.dwg” 文 件 ， 如 图 2-32 所 示 。 

0O2 右 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 和 追踪 】 按 钮 怪 ， 在 弹出 的 快捷 列表 中 选择 “设置 ”选项 ， 系 统 弹 出 对 话 
框 ， 在 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 中 设置 【 增 量 角 】 为 220。 

0O3 调用 【绘图 】|【 直线】 命令 ， 捕 捉 并 单 击 端点 4， 指 定 直 线 起 点 ， 向 左下 角 方 向 移动 鼠标 ， 系 统 
自动 显示 220。 极 轴 追 踪 线 ， 捕 扣 并 单 击 极 轴 追 踪 线 与 线段 B 所 交点， 作为 直线 终点 ， 如 图 2-33 所 示 。 





A 

























































































IN -外 
出 站 
山寺 -一 RS 
图 2-32 打开 图 形 图 2-33 ”利用 【 极 轴 和 追踪】 绘制 直线 
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2.4.4 动态 输入 

在 AutoCAD 中 ， 单 击 状态 栏 中 的 【DYN 】 模 式 (动态 输入 ) 按钮 七 ， 可 在 指针 位 置 处 显示 指针 输入 或 标 
注 输 入 的 命令 提示 等 信息 ， 从 而 极 大 地 提高 了 绘图 的 效率 。 

1. 启用 指针 输入 

在 【 草图 设置 】 对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 选择“ 启用 指针 输入 ” 复 选 框 ， 如 图 2-34 所 示 。 单 击 “ 指 
针 输 入 ”选项 区 的 【设置 ] 按钮 ， 打开 【 指针 输入 设置 】 对 话 框 ， 如 图 2-35 所 示 。 可 以 在 其 中 设置 指针 的 格式 
和 和 可见 性 。 在 工具 提示 中 ， 十字 光标 所 在 位 置 的 坐标 值 将 显示 在 光标 旁边 。 命令 提示 用 户 输入 点 时 ， 可 以 在 工具 
提示 ( 而 非 命 令 窗 口 ) 中 输入 坐标 值 。 

2. 启用 标注 输入 

在 【 草图 设置 】 对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ,选择 “可 能 时 启用 标注 输入 ” 复 选 框 ， 启 用 标注 输入 功能 。 
单 击 “ 标 注 输 入 ”选项 区 域 的 【设置 按钮， 打开 【标注 输入 的 设置 】 对话 框 ， 如 图 2-36 所 示 。 显 示 动 态 提 示 

3. 显示 动态 提示 

在 “动态 提示 ”选项 卡 中 ， 启 用 “动态 提示 ”选项 组 中 的 “在 十 字 光 标 附近 显示 命令 提示 和 命令 输入 ” 复 选 
框 ， 可 在 光标 附近 显示 命令 提示 。 














也 指导 重大 说 轩 加 中 标注 蓟 大 的 设置 
ET 梧 志 可 见 性 
回 尼 用 指 凡 凡人 ) 回 本 厂 对 忆 情 慰 这 本 人 1 利于 划一 个 点 乳牛 柜 的 点 ， 际 认 入 夹 点 拉 伸 时 : 
重 针 篇 尺 i eu 
ee 〇 告 次 避 显 示 1 个 标注 输入 字段 1) 
sd 日 一 本 Nn 
向 相让 是 村 出 人 @) 每 次 显示 2 个 标注 输入 字段 名) 
【了 接 对 旦 标 加) 〇 同时 显示 以 下 这 些 标注 输入 字段 外): 
面 见 性 结果 尺寸 (R) 般 度 修改 CC) 
人 i 长 度 修改 (L) 园 纪 半径 0) 
辕 随 机 地 旨 孙 显 未 更 此 提示 如 tn nt 人 
后 向 专 击 李 一 个 点 间作 A 
人 同名 可 由 = 即 俩 来 执行 生字 人) 时 按 ThB 键 切换 到 下 一 个 标注 输入 字段 
记 顶 _ | [mW 取消 
1 -人 、 强 性 A 人、 性 、 一 、 个 上 LA 人 、 、 、 
2-34 “动态 输入 ”选项 卡 2-35 【指针 输入 设置 】 对话 框 2-36 【标注 输入 的 设置 】 对话 框 


在 绘图 过 程 中 经 单 需要 对 视图 进行 平移 、 缩 放 、 重 生成 等 操作 ， 以 方便 观察 视图 与 更 好 地 绘图 。 





2.5.1 视图 缩放 


图 形 的 显示 与 缩放 命令 类 似 于 照相 机 的 可 变焦 距 镜 头 , 使 用 该 命令 可 以 调整 当前 视图 的 大 小 , 既 能 观察 较 大 
的 图 形 沁 围 ， 又 能 观察 图 形 的 细 厂 ， 而 不 改变 图 形 的 实际 大 小 \。 





图 技巧: 双击 鼠标 中 间 可 以 快速 找到 图 形 ， 


调用 【 缩放 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 执行 【视图 】|【 缩 放 】 子 菜单 相应 命令 ， 如 图 2-37 所 示 。 
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> 工具 栏 : 选择 如 图 2-38 所 示 的 【缩放 】 工具 栏 。 
> 命令 行 


: 在 命令 行 输入 ZOOM /1Z 并 回 车 。 








uy ED ee 于 
aaa 
2-37 ”视图 缩放 命令 





图 2-38 【缩放 】 工 具 栏 
执行 【缩放 】 命 令 后 ， 命 令 行 


; HD 之 行 操作 如 下 . 
命令 : zoom // 调 用 【缩放 】 命 令 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP) ， 或 者 


[全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 (E)/ 上 一 个 (P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0)] < 实时 >: 
其 中 各 选项 含义 如 下 : 
1. 全 部 缩放 也 


在 当前 视窗 中 显示 整个 模型 空间 界限 范围 之 内 的 所 有 图 形 对 象 。 如 图 2-39 所 示 为 缩放 前 后 的 对 比 效果 。 
2. 中 心 缩 放生 


以 指定 氮 为 中 心 扣 ， 整 个 图 形 按照 指定 的 比例 缩放 ， 而 这 个 点 在 缩放 操作 完成 之 后 将 成 为 新 视图 的 中 心 点 。 
使 用 中 心 缩放 命令 行 


HD “之 行 操作 如 下 | 
指定 中 心 点 : / /指定 一 点 作为 新 视图 的 显示 中 心 点 
输入 比例 或 高 度 < 当前 值 >: 


/ /输入 比例 或 高 度 
“当前 值 ”为 当前 视图 的 纵向 高 度 。 若 输入 的 高 度 值 比 当前 值 小 ， 则 视图 将 放大 ; 若 输入 的 高 度 值 比 当前 值 
大 ， 则 视图 将 缩小 。 其 缩放 系数 等 于 当前 窗 


六 窗口 高 度 / 输 入 高 度 的 比值 ， 也 可 以 直接 输入 缩放 系数 ， 或 后 跟 字 蔷 X 
或 XP， 合 义 同 “比例 ”缩放 选项 。 





图 2-39 ”全 部 缩放 前 后 对 比 
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3.， 动态 缩放 :a 

单 击 该 按钮 可 动态 缩放 图 形 。 选 择 该 选项 后 绘图 区 将 显示 几 个 颜色 不 同 的 方 框 , 拖 动 鼠 标 移动 当前 视图 框 到 
所 需 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 调整 大 小 后 回 车 即 可 将 当前 视图 框 内 的 图 形 最 大 化 显示 ， 如 图 2-40 所 示 为 缩放 前 后 的 
对 比 效果 。 





图 2-40 动态 缩放 前 后 对 比 


4. 范围 缩放 又 

单 击 该 按钮 使 所 有 图 形 对 象 最 大 化 显示 ,充满 整个 视 口 。 视 图 包含 已 关闭 图 层 上 的 对 象 , 但 冻结 图 层 上 的 除 
she 
5. 缩放 上 一 个 气 
炊 复 到 前 一 个 视图 显示 的 图 形状 态 。 
6. 比例 缩放 忌 

根据 输入 的 值 进行 比例 缩放 。 有 3 种 输入 方法 : 直接 输入 数值 ， 表示 相 对 于 图 形 界 限 进行 缩放 ; 在 数值 后 加 
X， 表 示 相 对 于 当前 视图 进行 缩放 ;在 数值 后 加 XP， 表 示 相 对 于 图 纸 空间 单位 进行 缩放 。 如 图 2-41 所 示 为 相当 
于 当前 视图 缩放 2 倍 后 对 比 效 果 。 


1 








图 2-41 比例 缩放 前 后 对 比 


7. 窗口 缩放 己 
通过 确定 和 矩形 的 两 个 角 护 ， 拉 出 一 个 矩形 窗口 ， 窗 口 区 域 的 图 形 将 放大 到 整个 视图 沁 围 。 
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8.， 对象 缩 放 己 
选择 的 图 形 对 象 尽 可 能 大 地 显示 在 屏幕 上 ， 如 图 2-42 所 示 为 将 圆 对 象 缩 放 前 后 对 比 效果 








图 2-42 ”对 象 缩放 前 后 对 比 


9. 实时 缩放 
该 项 为 默认 选项 。 执 行 【 缩放 】 命 令 后 直接 回 车 即 可 使 用 该 选项 。 在 屏幕 上 会 出 现 一 个 所 :形状 的 光标 ， 按 
住 鼠 标 左 键 不 放 向 上 或 向 下 移动 ， 则 可 实现 图 形 的 放大 或 缩小 。 


10. 放大 总 
单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 比 当 前 视图 大 一 倍 。 
11. 缩小 已 


单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 比 当前 视图 小 一 售 。 


: 滚动 鼠标 滚轮 ， 可 以 快速 地 实现 缩放 视图 。 





2.5.2 视图 平移 


视图 平移 即 不 改变 视图 的 大 小 ， 只 改变 其 位 置 ， 以 便于 观察 图 形 的 其 他 组 成 部 分 ， 如 图 2-43 所 示 。 图 形 显 
示 不 全 面 ， 且 部 分 区 域 不 可 见 时 ， 就 可 以 使 用 视图 平移 观察 图 形 。 








图 2-43 ”视图 平移 前 后 对 比 
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调用 【平移 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 执行 【视图 】|【 平 移 】 荣 单 命令 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 相应 的 命令 ， 如 图 2-44 所 示 。 

> 单 击 标准 工具 栏 上 的 【实时 平移 】 按 钮 如 . 

> 在 命令 行 输入 PAN (或 P) 并 回 车 。 

视图 平移 可 以 分 为 【实时 平移 】 和 [【 定点 平移 】 两 种 ， 其 含义 如 下 : 

> 实时 平移 : 光标 形状 变 为 手 型 坚 ' 时 ， 按 住 鼠标 左 键 拖 动 可 以 使 图 形 的 显示 位 置 随 鼠 标 向 同一 方 
向 移动 。 

> 定点 平移 : 通过 指定 平移 起 始点 和 目标 点 的 方式 进行 平移 。 


二 
Cl 技巧 ， 按 住 鼠 标 滚轮 拖 动 ， 可 以 快速 进行 视图 平移 . 





2.5.3 命名 视 医 





命名 视图 是 将 某 些 视图 沁 围 命名 并 保存 下 来 ， 供 以 后 随时 调用 。 调 用 【 命名 视图 】 命 令 的 方法 如 下 
> 菜单 栏 : 执行 【视图 】|【 命 名 视图 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 的 【命名 视图 】 按 钮 哆 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 VIEW (或 V) 并 回 车 。 

执行 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 2-45 所 示 的 【 视图 管理 器 】 对 话 框 ， 可 以 在 其 中 进行 视图 的 命名 和 保存 。 


ul 襄 式 岂 了 由 fTi 上 志 


当前 视图 : 当前 
查看 0 











QQ 当前 

模型 视图 

布局 视图 
l 





由 -人 预 设 视图 

















民 寺 二 释 对 对 称 总 





上 再 阳 邮 
议和 样 臣 旺 1 


























填 和 出 在) 
区 地 动 禹 入 贰 三 电 ] 


生字) 


记 工 上 多; . ? 有 [者 助 o | 0 





图 2-44 ”平移 菜单 图 2-45 【视图 管理 器 】 对 话 框 


2.5.4 刷新 视图 


在 AutoCAD 中 , 某 些 操作 完成 后 ， 其 效果 往往 不 会 立即 显示 出 来 , 或 者 在 屏幕 上 留 下 了 绘图 的 痕迹 与 标记 。 
因此 ， 需 要 通过 刷新 视图 重新 生成 当前 图 形 ， 以 观察 到 最 新 的 编辑 效果 。 

视图 刷新 的 命令 主要 有 两 个 :【 重生 成 】 命 令 和 【 重男 命令。 这 两 个 命令 都 是 AutoCAD 自动 完成 的 ， 不 
需要 输入 任何 人 参数， 也 没有 预备 选项 

1. 重生 成 


REGEN 重生 成 命令 重新 计算 当前 视 区 中 所 有 对 象 的 屏幕 坐标 并 重新 生成 整个 图 形 ， 同 时 重新 建立 图 形 数据 
库 索 引 ， 从 而 优化 显示 和 对 象 选择 的 性 能 ， 如 图 2-46 所 示 。 
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调用 【重生 成 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 执行 【视图 】|【 重 生成 】 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 REGEN (或 RE) 并 回 车 。 

另外 使 用 【全 部 重生 成 】 命 令 不 仅 重 生成 当前 视图 中 的 内 容 ， 而 且 重 生成 所 有 图 形 中 的 内 容 。 执 行 【 视 图 】 
1【 全 部 重生 成 】 菜单 命令 即 可 启动 【 全 部 重生 成 】 命 令 。 
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图 2-46 重生 成 前 后 对 比 


2. 重男 

AutoCAD 营 用 数据 库 以 浮 挟 数据 的 形式 储存 图 形 对 象 的 信息 ， 浮 所 格式 精度 高 ， 但 计算 时 间 长 。AutoCAD 
重生 成 对 象 时 ， 需 要 把 浮 扣 数值 转换 为 适当 的 屏幕 坐标 。 因 此 对 于 复 洒 图 形 ， 重 新 生成 需要 花 很 长 的 时 | 间 。 

AutoCAD 提供 了 另 一 个 速度 较 快 的 刷新 命令 一 一 REDRAWALL 重 画 。 重 画 只 刷新 屏幕 显示 ， 而 重生 成 不 仅 
刷新 显示 ， 还 更 新 图 形 数据 库 中 所 有 图 形 对 象 的 屏幕 坐标 。 

调用 【 重男 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 执行 【视图 】|【 重 画 】 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 REDRAWALL (或 REA ) 并 回 车 。 

在 处 理 复 杂 的 图 形 时 ， 应 该 充分 考虑 到 【 重男 】 和 【 重生 成 ] 命令 不 同 的 工作 机 制 ， 合理 使 用 。 重 画 命令 耗 
时 比较 短 时 ， 可 以 经 党 使 用 刷新 屏幕 。 每 隔 一 段 较 长 的 时 间 ， 或 【 重男 】 命 令 无 效 时 ， 可 以 使 用 一 次 【 重生 成 】 
命令 ， 更 新 后 合 数据 库 。 





2.5.5 设置 缴 形 对 象 的 显示 分 辩 率 

对 于 弧 线 和 曲线 对 象 ， 显 示 分 辩 率 会 直接 影响 其 显示 效果 ， 过 低 会 显示 锯齿 状 ， 过 高 会 影响 软件 运行 速度 。 
因此 ， 应 根据 计算 机 硬件 的 配置 情况 进行 设 定 。 
SS 园 乔 | 【案例 2-10】: ”设置 弧 形 对 象 分 辨 率 

OT 调用 【绘图 】|【 圆 】 命 令 ， 绘 制 两 个 同心 圆 ， 半 径 分 别 为 80 和 100。 


OQ2 在 命令 行 中 输入 VIEWRES 命 令 ， 分 别 设 置 圆 的 缩放 百分比 为 50 和 5000， 效 果 如 图 2-47 所 示 ， 
命令 行 操作 如 下 : 





命令 : VIEWRES // 调 用 【 弧 形 对 象 分 辩 率 】〗 命 令 
是 否 需要 快速 缩放 ? [是 (Y) /和 否 (N) ] <Y>:x 人 
输入 圆 的 缩放 百分比 (1-20000) <1000>:50x // 输 入 圆 的 缩放 百分比 
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正在 重生 成 模型 . 
O03 输入 的 缩放 百分比 数值 越 大 ， 生 成 的 线条 外 观 越 平滑 ， 如 图 2-47 所 示 ， 


缩放 百分比 为 50 缩放 百分比 为 5000 
图 2-47 ”不同 的 显示 分 辨 率 效 果 


AutoCAD 2014 


es 条 设置 视图 布局 





在 AutoCAD 中 ， 每 个 布局 都 代表 一 张 单独 打印 输出 的 图 样 ， 在 布局 中 可 以 创建 浮动 视 口 ， 并 且 能 够 提供 预 
知 的 打印 设置 。 根据 设计 的 需要 ， 可 以 创建 多 个 布局 以 显示 不 同 的 视图 ， 和 对 每 个 浮动 视 口 中 的 视图 设置 不 同 的 
打印 比例 ， 并 控制 其 图 层 的 可 见 性 。 

使 用 布局 向 导 创 建 布局 时 , 可 以 详细 设置 所 创建 布局 的 名 称 、 图纸 矿 寸 、 打印 方 向 以 及 布局 位 置 等 主要 选项 。 
此 ， 利 用 该 方式 创建 布局 一 般 不 需要 再 进行 调整 和 修改 即 可 执行 打印 操作 。 

1. 指定 布局 名 称 

在 AutoCAD 的 模型 空间 中 ， 创 建 完成 该 零件 的 实体 模型 ， 然 后 执行 【插入 】| 【布局 】|【 创建 布局 向 导 】 
菜单 命令 ， 系 统 弹 出 【 创建 布局 一 开始 】 对 话 框 ， 如 图 2-48 所 示 ， 即 可 进行 新 布局 名 称 的 命名 。 

2. 打印 机 配置 


单 击 【 下 一 步 ] 按钮 ， 打开 【 创建 布局 一 打印 机 】 对 话 框 ,根据 需要 在 该 对 话 框 的 绘图 仪 列表 中 选择 所 需要 
配置 的 打印 机 ， 如 图 2-49 所 示 。 


本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 为 新 布局 选择 配置 的 绘图 仪 。 





可 以 选择 打印 设备 和 打印 设置 ， 插 六 标题 栏 ， 住 20100723-1119 Eh Snazit 10 
以 及 指定 视 口 设置 。 向 ] -| 目 动 Microsoft XFS Document ? 
Se 所 做 的 设置 将 与 图 形 一 起 保 ae 
efa indows System Printer. pce3 
、 站 > DWFB eFlot. pe3 
要 作品 六 棺 设置 ， 可 在 和 局 中 使 用 “页 面 设 DPx eplot QPS Conpatible). pe3 
pce3 


输入 新 布局 的 名 称 员 ) : FublishToeb PHG. De3 
区 局 | 


























EE CR CE [ 





图 2-48 【 创建 布局 一 开始 】 对 话 框 图 2-49 【 创建 布局 一 打印 机 】 对 话 框 


3. 指定 图 样 尺寸 和 方向 
单 击 【 下 一 步 ] 按钮 ， 打开 【 创建 布局 一 图 纸 尺寸 ] 对 话 框 ， 在 其 下 拉 列 表 中 设置 布局 打印 图 样 的 大 小 、 图 
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形 单位 ， 并 可 以 通过 【 图 纸 尺 寸 】 面 板 预览 图 样 的 具体 尺寸 ， 如 图 2-50 所 示 。 
再 次 单 击 【下 一 步 】 按 钮 ， 在 弹出 的 【 创建 布局 一 方向 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 横向】 和 【纵向 】 单 选 按钮 设置 
打印 的 方向 ， 如 图 2-51 所 示 。 


创建 布局 - 图 纸 尺 十 


开始 选择 布局 使 用 的 图 纸 尺 寸 。 可 用 图 纸 尺寸 由 选择 的 
FE 打印 设备 决定 吧 )。 


> 图 纸 尺寸 = ===>M 


输入 布局 “布局 5” 的 图 纸 单 位 。 
图 形 单位 图 纸 尺 十 
包 毫 米 吕 宽度 : ”296. 93 毫米 
2 高 度 : ”209. 93 毫米 





eu [天 eT [3 





2-50 【 创建 布局 一 图 纸 尺 寸 】 对话 框 2-51 【创建 布局 一 方向 】 对 话 框 


4. 指定 标题 栏 

单 击 【下 一 步 】 按钮 ， 系 统 将 弹出 【 创建 布局 
一 标题 栏 】 对 话 杠 ,选择 图 纸 的 边框 和 标题 栏 的 样 凶 于 市 户 二 标题 
式 , 并 可 以 从 [ 预览 ] 窗 口中 预览 所 选 标 题 栏 效果 ， mn 
如 图 2-52 所 示 。 , TT 现 和 

5. 定义 视 口 并 拾取 视 口 位 置 

单 击 【 下 一 步 】 按钮 ， 弹 出 的 【 创建 布局 一 定 
义 视 口 】 对 证 框 ， 可 以 在 其 中 设置 新 创建 布局 的 默 





认 视 口 ,包括 视 口 设置 、 视 口 比 例 , 如 图 2-53 所 示 。 [CEOEC2E 9 I 
单 击 【 下 一 步 ] 按钮 ， 在 弹出 的 【 创建 布局 一 | 
拾取 位 置 】 对 话 框 中 单 击 【 拾取 位 置 ] 按钮 ， 即 可 | 2252 4 全 建 仙 局 一 标题 全 汪 刘 渍 从 


a 
小 和 位 置 ， 通 常情 况 下 拾取 全 部 图 形 窗口 ， 如 图 2-54 所 示 。 单 击 【 完成 】 按 钮 即 可 显示 新 布局 的 效果 。 


划 建 布局 - 证 灸 钢 品 加 创建 布局 = 拾取 位 置 


村 高 局 者 要 加 六 品 , 请 指定 设置 开 型 、 比 8 及 区 i 洁 皖 “选择 位 置 ”可 在 图 形 中 指定 视 口 配置 的 位 
禹 口 设 寺 杭 蝇 比 出 各: 图 纸 尺 十 本 向 导 提 示 选 择 要 创建 的 视 口 配 置 的 衣 点 。 
门 至 癌 i 积 图 省 宇 加 纲 放 于 
加 俐 不 融 ] 标题 栏 
[ 慰 愉 三 让 工程 视图 包 ) 定义 袖口 
[阵列 地 ) 失职 位置 
完成 





EE 上 -5 RA | 取消 


2-53 【 创建 布局 一 定义 视 口 】 对话 框 2-54 【 创建 布局 一 拾取 位 置 】 对 话 框 
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AutoCAD 2014 





etX 实战 演练 


2.7.1 初试 喘 手 一 一 采用 不同 坐标 输入 法 绘制 图 形 
要 在 AutoCAD 中 绘制 一 个 矩形 ， 用 户 可 以 通过 输入 精确 的 坐标 点 ( 两 个 对 角 点 坐标 ) 来 绘制 ， 也 可 以 通过 


输入 相对 坐标 来 绘制 。 
本 例 绘制 一 个 10 Xx5 的 矩形 ， 算 形 左下 角 顶 点 的 坐标 值 是 ( 2，3 )， 右 上 角 顶 点 的 坐标 值 是 ( 12，8 )。 


1. 输入 绝对 坐标 值 绘 制 矩 形 
OT 调用 【绘图 】|【 拢 形 】 菜 单 命令 ， 如 图 2-55 所 示 。 
0O2 根据 命令 行 提 示 输 入 两 个 坐标 值 (2.3 ) 和 (12,8) ， 绘 制 一 个 10 x 5 的 矩形 ， 如 图 2-56 所 示 ， 


Y 





| x 
2-55 ”执行 【绘图 】|【 和 矩形 】 菜 单 命令 2-56 ”绘制 结果 
2.， 输 入 相对 坐标 值 绘 制 矩 形 
如 果 只 知道 矩形 的 一 个 项 尽 的 位 置 和 长 度 , 那么 及 用 输入 相对 坐标 值 的 方式 来 绘制 矩形 比较 简单 。 在 确定 第 
二 个 角 点 的 时 候 输 入 @10，5， 表 示 右 上 角 顶 点 与 左下 角 顶 点 的 水 平 距离 为 0， 垂直 距离 为 5， 这 个 长 度 和 高 度 
刚好 是 和 矩形 的 长 度 与 宽度 。 命 令 行 提 示 如 下 : 
en // 调 用 【 算 形 ] 命 令 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 2,3 // 输 入 绝对 直角 坐 
(2 

(DY R010 // 输 入 相对 直角 坐 
0 


qd 提示 : 在 实际 工程 制图 中 ,采用 相对 坐标 确定 点 的 方式 非常 普遍 ， 因 为 有 很 多 图 形 的 绝对 华 标 什 都 不 能 事 
先进 行 确定 ， 





2.7.2 深入 训练 一 一 利用 对 象 捕 捉 功 能 绘制 圆 的 切线 
O01 在 绘图 区 域 任 意 绘制 两 个 大 小 不 等 的 圆 ， 如 图 2-57 所 示 。 
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O02 在 【绘图 】、【 修 改 】 或 【标准 】 等 任 一 工具 栏 上 单 击 筷 标 右键 ， 调 出 【对 象 捕 捉 】 工 具 栏 ， 如 
图 2-58 所 示 。 


OQ3 单 击 【绘图 】 工 有 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 .”， 然 后 单 击 【 对 象 捕捉】 工具 栏 中 的 【捕捉 到 切 点 】 
按钮 全 


RA 


图 2-57 绘制 加 图 2-58 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 








O44 将 光标 置 于 小 圆 的 合适 位 置 处 ， 待 其 出 现 “ 递 延 切 点 ” 捕 提 提示 后 单 击 和 鼠标 左 键 ， 如 图 2-59 所 
示 。 


OO 人 再 次 单 击 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 中 的 【捕捉 到 切 点 】 按 钮 外 ， 将 光标 置 于 大 圆 的 合适 位 置 处 ， 待 
其 出 现 “ 递 延 切 点 ”捕捉 提示 后 单 击 筷 标 左 键 ， 如 图 2-60 所 示 。 


Ob 按 回 车 键 或 空格 键 即 可 完成 切线 的 绘制 。 


图 2-59 ”捕捉 切线 第 一 点 图 2-60 “捕捉 切线 第 二 点 





2.7.3 熟 能 生 巧 一 一 绘制 连 杆 平面 图 
首先 设置 图 层 ， 如 图 2-61 所 示 ， 再 利用 【 圆 人 【直线 人 【修剪 人 【 偏 移 】 等 命令 绘制 如 图 2-62 所 示 图 形 。 


兰 季 加 局 : 和 实 斌 而 生生 已 | 尖 
加 





省 | 国有 情 往 管 尘 轿 


图 2-61 修剪 多 余 的 圆 弧 图 2-62 尺寸 标注 
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1. 填空 题 








(1) 每 个 图 形 都 包括 名 为 的 图 层 ， 该 图 层 不 能 删除 或 重新 命名 。 

(2) 冻结 图 层 与 关闭 的 图 层 可 见 性 是 相同 的 ， 但 的 对 象 不 参加 处 理 过 程 中 的 运算 ， 的 图 
层 则 要 参加 运算 。 

(3) ”在 机 械 制图 国家 标准 中 ，A3 图 纸 的 幅面 尺寸 为 


2. 选择 题 


(1) ”在 使 用 某 命 令 时 ， 如 果 想 了 解 该 命令 ， 可 以 按 以 下 哪个 快捷 键 将 其 相关 信息 调 出 (  )) 


A、 按 功能 键 Fl 键 B、 按 功能 键 F8 键 
C、 按 功能 键 F2 键 D、 按 功能 键 F10 键 

(2) 以 下 4 个 命令 中 ， 哪 个 是 绘制 【 圆 】 命令 (  )) 
A、ZOOM B、LINE 
C、CIRCLE D、RECTANG 

(3) 以 下 4 种 坐标 表示 方法 中 ， 哪 种 是 绝对 直角 坐标 的 正确 表示 方法 (  ) 
A、35 42 B、35,42 
C、@35,42 D、@25<42 

3. 操作 题 

参照 如 表 2-1 所 示 的 要 求 创 建 各 图 层 。 


表 2-1 图 层 设 置 要 求 


RR T 
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本 章 导读 : 

任何 二 维 图 形 都 是 由 点 、 直 丝 、 圆 、 圆 疏 和 算 形 等 基本 元 素 
构成 的 ， 只 有 熟练 掌握 了 这 些 基本 元 素 的 绘制 方法 ， 才 能 绘制 出 
各 种 复杂 的 图 形 对 象 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 将 会 对 二 维 图 形 的 
基本 绘制 方法 有 一 个 全 面 的 了 解 和 认识 ， 并 能 够 丈 练 使 用 前 用 的 
绘图 命令 。 


要 点 索引 


和 基本 图 形 元 素 的 绘制 
和 复杂 二 维 图 形 的 绘制 
和 采用 复制 方式 快速 绘图 

















等 课 后 练习 
































和 语 四 中 文 上 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 








3.1.1 所 


在 工程 制图 中 ， 上 点 主要 用 于 定位 ， 如 标注 孔 、 轴 中 心 的 位 置 等 。 还 有 一 类 为 等 分 点 ， 用 于 等 分 图 形 对 象 。 理 
论 上 ， 点 是 没有 大 小 的 图 形 对 象 。 但 是 为 了 能 在 图 纸 上 准 确 地 表示 出 点 的 位 置 ， 可 以 用 特定 的 符号 来 表示 点 。 在 
AutoCAD 中 ， 这 种 符号 称 为 点 样式 。 通 常 需要 先 设 置 好 点 样式 ， 然 后 再 用 该 样式 男 上 后 。 

1. 设置 点 样式 

从 理论 上 来 说 ， 点 是 没有 长 度 和 大 小 的 图 形 对 象 。 在 AutoCAD 中 ， 系 统 默认 情况 下 绘制 的 点 显示 为 一 个 小 
圆 点 ， 很 难看 见 ， 我 们 可 以 为 点 设置 显示 样式 ， 使 其 可 见 。 

调用 【 点 样式 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【格式 】|【 点 样式 】 菜 单 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DDPTYPE 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 点 样式 】 对 话 框 ， 如 图 3-1 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 除 了 可 以 选择 点 样式 之 外 ， 
还 可 以 在 【点 大 小 】 文 本 框 中 设置 点 的 大 小 。 

2. 绘制 单 点 

绘制 单 点 就 是 调用 一 次 命令 只 能 指定 一 个 点 。 

调用 【 单 点 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 点 了 |【 单 点 了 菜单 命令 。 

> 命令 行 ， 在 命令 行 输入 POINT (或 PO ) 并 回 车 。 


是 者 【案例 8-1】:，， 在 AutoCAD 中 绘制 一 个 单 点 


OT 调用 【绘图 】|【 和 纶 形 】 命 令 ， 任 意 绘制 一 个 和 矩形。 
OQ2 设置 点 样式 。 调 用 【格式 】| 【点 样式 】 菜 单 命令 ， 在 打开 的 【点 样式 】〗 对 话 框 中 选择 一 种 点 样 
式 ， 以 便于 观察 视图 ， 如 图 3-2 所 示 。 


03 绘制 单 点 。 调用 【绘图 】|【 点 】 了 |【 单 点 了 菜单 命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 短 形 边 中 点 上 绘制 
单 点 ， 结 果 如 图 3-3 所 示 。 












点 去 小 皮 ): 后. 600 







加 相对 于 屏 寺 设置 二 小 性 ) 相对 于 屏 霹 设置 二 小 站 1 
口 皖 翅 对 香 位 设 吉 广 小 以) 站 按 换 对 四 入 设置 大 小 h 
[ 晤 |] 


CD Cm Cw] 























图 3-1 【点 样式 】 对 话 框 图 3-2 设置 点 样式 图 3-3 ”绘制 单 点 效果 
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则 


3. 绘制 多 点 
绘制 多 点 是 指 调用 一 次 命令 后 可 以 连续 指定 多 个 点 ， 直 到 按 Esc 键 结束 命令 为 止 。 
调用 【多 点 ) 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 点 】|【 多 点 】 菜 单 命令 。 
> 命令 行 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【点 】 按 钮 。. 
人 举人 角 中 【案例 3-2】:， 在 矩形 中 绘制 三 个 多 点 
O01 单 击 绘图 工具 栏 上 的 【多 点 】 按 钮 。. 
O02 根据 命令 行 的 提示 ， 在 给 形 其 他 边 的 中 点 处 单 击 绘制 点 。 
O03 按 Esc 键 退出 ， 完 成 多 点 的 绘制 ， 结 果 如 图 3-4 所 示 。 


4. 等 分 后 
等 分 扣 用 于 等 分 直线 、 圆 、 多 边 形 等 图 形 对 象 。 绘 制 等 分 点 有 两 种 方法 ， 定数 等 分 和 定 距 等 分 。 


定数 等 分 方式 需要 输入 等 分 的 总 段 数 ， 而 系统 自动 计算 每 段 的 长 度 。 


( 王 亲 【案例 3-3】: ”定数 等 分 直线 





OT 调用 【绘图 】| 【直线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 长 500 的 线段 AB。 
02 调用 【绘图 】| 【等 分 点 】| 【定数 等 分 】 命 令 ， 将 线段 AB 等 分 为 5 份 ， 如 图 3-5 所 示 ， 命 令 行 提 
示 如 下 : 
命令 : _dividew // 调 用 【定数 等 分 】 命 令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : // 单 击 选 取 需 要 等 分 的 线段 AB 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ]: 5 // 输 入 段 数 5 并 回 车 
KX 
XX 











xx 
六 





3-4 ”绘制 多 点 效果 3-5 ”定数 等 分 线段 


定 距 等 分 方式 是 输入 等 分 后 每 一 段 的 长 度 , 系统 自动 计算 出 需要 等 分 的 总 段 数 。 已 经 存在 一 条 长 500 的 线段 
AB ， 要 求 等 分 后 每 段 长 度 为 123， 则 可 以 等 分 为 4 段 。 调 用 【 绘图 ] |【 等 分 点 】 | 【 定 距 等 分 】 菜单 命令 ， 或 输 
入 MEASURE/ME， 命 令 行 提 示 如 下 . 
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命令 : _measurew // 调 用 【 定 距 等 分 】 命 令 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : // 单 击 选择 需要 等 分 的 线段 AB 
1 // 输 入 等 分 后 每 段 的 长 度 


在 等 分 线段 时 ， 选 择 “ 块 ( B ) 选项 ， 能够 以 块 等 分 图 形 ， 下 面 通过 具体 实例 进行 说 明 。 


用 才 【 宁 W341 ， 绘制 轩 路 


OT 调用 【文件 ]| 【打开 】 命令， 打开 “第 3 章 \ 课 堂 举 例 3-4.dwg” 文 件 ， 如 图 3-6 所 示 。 
O02 调用 【绘图 】| 【点 】|【 定 距 等 分 】 命 令 ， 沿 着 样 条 曲线 绘制 园 路 ， 如 图 3-7 所 示 ， 命 令 行 提示 


E 
1 // 调 用 【 定 距 等 分 】 命 令 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : // 拾 取样 条 曲线 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: bw / /激活 “ 块 (B)” 选 项 
输入 要 插入 的 块 名 : 甜 形 块 / // 输 入 块 名 
是 否 对 齐 块 和 对 象 ? [是 (Y) /和 否 (N)] <Y>: yw V7 
指定 线段 长 度 : 350x 人 








3-6 ”素材 图 形 3-7” 块 等 分 绘制 园 路 


dl 注意 : 在 【 定 距 等 分 】 插 入 块 的 时 候 有 时 会 显示 “ 找 不 到 块 >， 可 以 先 直接 用 【插入 块 】 命 令 插入 对 象 块 ， 
再 【十 距 等 分 】 插 入 块 。 





有 时 会 出 现 总 长 度 不 能 被 每 段 长 度 整除 的 情况 。 如 图 3-8 所 示 ， 已 知 总 长 500 的 线段 AB ， 要 求 等 分 后 每 段 
长 150， 则 该 线段 不 能 被 完全 等 分 。AutoCAD 将 从 线段 的 一 新 ( 选取 对 象 时 单 击 的 一 亲 ) 开始 ， 每 隔 150 绘制 
一 个 定 距 等 分 点 ， 到 接近 B 点 的 时 候 剩 余 50， 则 不 再 继续 绘制 。 

如 果 在 选取 AB 线段 时 单 击 线 段 右 侧 ， 则 会 得 到 如 图 3-9 所 示 的 等 分 结果 。 


500 500 
150 150 150 150 150 150 
A BA B 


图 3-8 选取 线段 左 侧 图 3-9 ”选取 线段 右 侧 
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四 | 担 示 ， 等 分 点 不 仅 可 以 等 分 普通 线段， 还 可 以 等 分 加 和 矩形、 多边 形 等 复杂 的 封闭 图 形 对 象 ， 


\ 一 一 


3.1.2 直线 


直线 对 象 可 以 是 一 条 线段 ， 也 可 以 是 一 系列 的 线段 ， 但 每 条 线段 都 是 独立 的 直线 对 象 。 如 果 要 将 一 系列 直线 
绘制 成 一 个 对 象 ， 可 使 用 多 段 线 。 

直线 的 绘制 是 通过 确定 直线 的 起 点 和 终点 来 完成 的 。 可 以 连续 绘制 首尾 相连 的 一 系列 直线 , 上 一 段 直 线 的 终 
凡 将 自动 成 为 下 一 段 直线 的 起 挟 。 所 有 直线 绘制 完成 后 ， 回 车 结束 命令 。 调 用 绘制 直线 命令 的 方式 有 以 下 3 种 。 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【直线 】 某 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ”. 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 LINE (或 L) 并 回 车 。 

在 直线 绘制 过 程 中 ， 备 选项 【 闭合 (C) 】 表 示 直 线 组 最 后 形成 首尾 封闭 的 形状 ,【 放弃 (U) 】 表 示 撤 消 绘制 上 
一 段 直线 的 操作 。 





闻 
| 提 示 : 为 了 提高 AutoCAD 的 绘图 效率 ， 我 们 在 输入 命令 时 可 以 输入 它们 的 简写 形式 ， 比 如 LINE (直线 ) 
命令 可 以 简写 为 L， 也 就 是 说 在 命令 行 输入 L 并 回 车 就 可 以 调用 【直线 】〗 绘 图 命令 。 


O01 按 F8 键 ， 打 开 【 正 交 】 模 式 。 


02 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 , ， 或 在 命令 行 输入 line【 直 线 】 命 令 。 作 图 步骤 及 尺寸 
如 图 3-10 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 : 





NS // 调 用 【直线 】 命 令 
4 0 // 输 入 绝对 直角 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: 13 // 向 右 拉 动 鼠标 ， 输 入 距离 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 18,14 // 输 入 绝对 直角 坐标 
下 // 向 右 拉动 鼠标 ， 输 入 距离 
Re // 输 入 绝对 直角 坐标 
人 // 向 右 拉动 鼠标 ， 输 入 距离 
0 // 向 上 拉动 鼠标 ， 输入 距离 
1 // 向 左 拉动 鼠标 ， 输 入 距离 
0 // 向 上 拉动 鼠标 ,输入 距离 
Je T6040 // 输 入 绝对 直角 坐标 
0 // 向 上 拉动 鼠标 ， 输 入 距离 
9 // 向 左 拉动 鼠标 ， 输 入 距离 
3 // 向 下 拉动 鼠标 ， 输 入 距离 
Po // 向 左 拉 动 鼠标 ， 输 入 距离 
PT // 向 上 拉动 鼠标 ， 输入 距离 
a // 向 左 拉 动 鼠标 ， 输 入 距离 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]: CC 7/ 简 入 CO 人 回 千 刍 
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六 
qd 技巧 ; 在 绘制 直线 时 ， 常 常会 出 现 直 线 不 直 的 情况 ， 只 需要 打开 【 正 交 】 模 式 就 能 避免 这 种 情况 了 ,但 要 
注意 的 是 ,【 正 交 】 模 式 只 适合 于 绘制 坚 直 与 水 平 的 线段 。 





3.1.3 算 形 


窍 形 就 是 通 单 所 说 的 长 方形 ， 是 通过 输入 起 形 的 任意 两 个 对 角 
由 位 置 确 定 的 。 在 AutoCAD 中 绘制 矩形 可 以 为 其 设置 倒 角 、 圆 角 以 a 
及 宽度 和 厚度 值 ， 如 图 3-11 所 示 为 矩形 的 各 种 样式 。 

绘制 矩形 的 方法 有 以 下 3 种. 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【 算 形 】 菜 单 命令 ，。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 按 钮 口 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 RECTANG (或 REC ) 并 回 





[15.61| 30 .6 I54 61l 


115.&9| (30 4.9) 56 41 


局 1 1 





10.0 | .0) (3?.Q 156,0) 
调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (E) /厚度 (T)/ 图 3-10 “ 压 片 的 绘制 步骤 
宽度 (W) ] 
其 各 选项 含义 如 下 


> 倒 角 : 用 来 绘制 倒 角 天 形 ， 选 择 该 选项 后 可 指定 适 形 的 倒 角 距离 。 设 置 该 选项 后 ， 调 用 【 适 形 了 
命令 时 此 值 成 为 当前 的 默认 值 ， 若 不 需 设置 倒 角 ， 则 要 再 次 将 其 设置 为 0。 

圆 角 : 用 来 绘制 圆 角 和 矩形。 选择 该 选项 后 可 指定 矩形 的 圆 角 半径 ， 

宽度 : 用 来 绘制 有 宽度 的 和 矩形。 该 选项 为 要 绘制 的 矩形 指定 线 的 宽度 。 

面积 : 该 选项 提供 了 田 一 种 绘制 矩形 的 方式 ， 即 通过 确定 矩形 面积 大 小 的 方式 绘制 矩形 . 

尺寸 : 该 选项 通过 输入 和 珑 形 的 长 和 宽 确 定 殉 形 的 大 小 。 

旋转 : 选择 该 选项 ， 可 以 指定 绘制 矩形 的 旋转 角度 。 


六 六 六 六 















































( 直角 算 形 ) ( 圆 角 起 形 ) ( 倒 角 窍 形 ) ( 有 宽度 的 矩形 ) 











3-11 ”各 种 样式 的 矩形 





[a 

@| 提 示 : 在 绘制 贺 角 或 倒 角 先 形 时 ， 如 果 什 形 的 长 度 和 宽度 太 小 而 无 法 使 用 当前 设置 创建 算 形 ， 则 绘制 出 

来 的 矩形 将 不 进行 贺 角 或 倒 角 . 

俊才 [ 突 合 5.61 :绘制 具有 一 定 厚度 和 宽度 的 矩形 
OT 调用 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 。 


0O2 调用 【绘图 】|【 答 形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 100 x 60 的 矩形 ， 并 设置 矩形 线 宽 为 5、 厚 度 为 20。 绘 
制 结果 如 图 3-12 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 





命令 : _rectang // 调 用 【和 矩形 】 命 令 
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当前 矩形 模式 : 厚度 =20.0000 宽度 =5.0000 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: WA // 输 入 宽度 选项 w 并 回 车 
指定 矩形 的 线 响 <5.0000>: 5Z VI 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : TA // 输 入 厚度 选项 T 并 回 车 
指定 矩形 的 厚度 <20.0000>: 20v // 输 入 矩形 厚度 值 20 并 回 车 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (IT) /宽度 (W)]: / /任意 拾 取 一 点 

J NA (RD RR (RN L100 60 // 输 入 相对 坐标 值 


03 调用 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 把 视图 调整 为 【西南 等 轴 测 】 模 式 ， 结 
果 如 图 3-13 所 示 。 


和 菜单 命令 ， 结 果 如 图 3-14 所 示 。 这 样 可 以 更 加 形象 地 表现 出 短 形 的 厚度 


帮 训 三 
一 先 度 











图 3-12 具有 一 定 厚度 的 矩形 图 3-13 ”调整 视图 图 3-14 ” 消 隐 显示 













国 | je 示 ， 录 统 睦 认 的 视 加 是 信 视 田 ， 其 不 能 BE 体现 矩形 的 厚度 ， 所 以 在 观察 矩形 厚度 时 ， 需 要 转换 视图 的 角 


3.1.4 圆 
贺 是 工程 制图 中 最 常见 的 一 类 基本 图 形 对 象 ， 常 用 来 表示 柱 、 孔 、 轴 等 基本 构件 。 调 用 【 圆 命令 的 方法 如 


下 ; 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 圆 〗 菜 单 命令 ， 在 子 菜单 中 选择 相应 的 
绘 圆 的 命令 ， 如 图 3-15 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 CIRCLE (或 C) 并 回 车 。 








mn 
加 技 巧 : 【 国 ] 绘制 子 莱 单 中 提供 了 6 种 绘制 加 的 方法 ， 用 户 可 以 根据 自己 六 on 
oa A Be 
俊 二 二 ( 宁 例 3-7] ， 绘制 三 角 垫 片 零件 图 + 
OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ”， 绘 制 如 图 3-16 所 示 尺 re 
寸 辅助 线 。 本 
图 3-15 ”圆子 菜单 


O02 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 如 图 3-17 所 示 半 径 
个别 为 10 和 16 的 同心 圆 。 
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OQ3 调用 【 圆 】 命 邻 ， 绘 制 一 个 半径 为 10 的 圆 ， 结 果 如 图 3-18 所 示 。 


| | | 
十 他 |- 十 合十 
| 
二 




















3-16 绘制 辅助 线 3-17 ”绘制 圆 1 3-18 绘制 圆 2 


O4 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 结 合 “ 对 象 捕捉 ”和 “ 极 轴 追踪 ”功能 绘制 直线 ， 
结果 如 图 3-19 所 示 。 


0O5 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 六 :， 修 剪 掉 多 余 的 线段 和 圆 约 ， 结 果 如 图 3-20 所 示 。 
06 删除 辅助 线 。 至 此 整个 三 角 热 片 零件 图 绘制 完成 。 结 果 如 图 3-21 所 示 。 








O © 
图 3-19 ”绘制 直线 图 3-20 ”修剪 操作 图 3-21 最 终结 
圆 是 通过 输入 圆心 、 半 径 、 直 径 、 圆 上 的 点 等 参数 确定 的 。 通 过 不 同 的 参数 组 合 ，AutoCAD 提供 了 多 种 绘 


制 圆 的 方式 ， 如 下 所 述 。 
1. 圆心、 半径 方式 男 圆 
调用 【 绘图】|【 圆 】|【 圆心、 半径 】 菜 单 命令 ， 或 者 在 命令 行 输 入 简写 命令 C， 启 动 【 圆 】 命 令 。 


命令 : Cv // 调 用 【 圆 】 命 令 
CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: // 输 入 或 单 击 确定 圆心 坐标 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : // 输 入 半径 值 ， 也 可 以 输入 相 


对 于 圆心 的 相对 坐标 ， 确 定 圆周 上 一 点 
以 上 操作 结果 如 图 3-22 所 示 。 


2. 圆心 、 直 径 方式 男 圆 
调用 【绘图 ] |【 圆 ] | 【 圆心 、 直 径 ] 菜单 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 C， 启 动 【 圆 ] 命令 。 


人 // 调 用 【 圆 】 命令 
CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]:  // 输 入 或 单 击 确定 圆心 坐标 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ]<80.1736>: Dv / /选择 直径 选项 

指定 圆 的 直径 <200.00>: 20z // 输 入 直径 ， 也 可 以 输入 端 


点 相对 于 圆心 的 相对 坐标 
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以 上 操作 如 图 3-23 所 示 。 


R10 OCU 


图 3-22 ”以 圆心 、 半 径 方 式 画 圆 图 3-23 ”以 圆心 、 直 径 方 式 画 圆 


3. 两 点 回国 


通过 两 点 (2P) 绘 制 圆 ,实际 上 是 以 这 两 点 的 连 线 为 直径 ， 以 两 点 连 线 的 中 点 为 圆心 画 圆 。 调用 【 绘图 ]|[【 圆 】 
1【 两 点 】 菜 单 命 令 ， 或 者 在 命令 行 输入 C， 启 动 【 圆 ] 命令 。 


命令 : Cv // 调 用 【 圆 】 命令 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 2Px // 选 择 “ 两 点 ” 备 选 项 
指定 圆 直径 的 第 一 个 端点 : // 输 入 或 单 击 确定 直径 第 一 个 端点 
指定 圆 直 径 的 第 二 个 端点 : // 单 击 确定 直径 第 二 个 端点 ， 或 输 


入 相对 于 第 一 个 端点 的 相对 坐标 
以 上 操作 如 图 3-24 所 示 。 


4. 三 氮 男 圆 


通过 三 点 (3P) 绘 制 圆 ， 实 际 上 是 绘制 这 三 点 确定 的 三 角形 的 唯一 的 外 接 圆 。 调 用 【绘图 】|【 圆 】|【 三 氮 】 
菜单 合 令 ， 或 者 在 命令 行 输入 C， 局 动 【 圆 】 命令。 


GC // 调 用 【 圆 】 命 令 
CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 局 (3P) 7 两 忌 (2B) 7 相声、 外 切 ， 半径 (T)1 3PK// 选 择 “ 三 成 ” 备 选 项 
指定 贺 上 的 第 一 个 点 : // 单 击 确定 第 一 扣 
指定 圆 上 的 第 二 个 点: // 单 击 确定 第 二 点 
指定 贺 上 的 第 三 个 点 : // 单 击 确定 第 三 点 


以 上 操作 如 图 3-25 所 示 。 在 确定 点 的 位 置 时 ， 可 以 输入 相对 于 上 一 操作 点 的 相对 坐标 。 更 简便 的 方法 是 
光标 在 屏幕 上 直接 捕捉 某 些 特征 点 。 
5. 相 切 、 相 切 、 半 径 男 圆 


如 果 已 经 存在 两 个 图 形 对 象 ， 再 确定 圆 的 半径 值 ， 就 可 以 绘制 出 与 这 两 个 对 象 相 切 的 公 切 圆 。 使 用 这 种 方法 
时 ，AutoCAD 会 自动 捕捉 到 已 知 图 形 对 象 的 切 点 。 








C S00 

| \ 
\ 8B 
Ne > 

a b 
| -~ 
a b “eo 
~ 
A ~ 
Te 
图 3-24 两 点 男 圆 图 3-25 三 点 男 加 图 3-26， 相 切 、 相 切 、 半 径 国 圆 
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如 图 3-26 所 示 ， 绘 制 的 圆 与 已 知 直线 元 和 已 知 圆 C 相 切 。 


qd 提 示 ， 这 种 方法 有 时 可 能 画 不 出 所 要 求 的 圆 ， 这 是 因为 所 给 出 的 条 件 不 能 确定 一 个 圆 . 





6.， 相 切 、 相 切 、 相 切 男 圆 


调用 【绘图 ]】|【 圆 |【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 羔 单 命令 ， 可 以 绘制 出 与 已 知 的 三 个 图 形 对 象 相 切 的 公 切 圆 。 
命令 调用 过 程 中 ，AutoCAD 会 自动 捕捉 到 已 知 图 形 对 象 的 切 斥 。 

如 图 3-27 所 示 ， 绘 制 的 圆 与 已 知 的 圆 C1、C2 和 C3 相 切 。 

需要 注意 的 是 ， 有 时 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 方 式 绘制 的 圆 并 不 是 唯一 的 。 圆 的 位 置 取决 于 选择 切 点 。 如 图 
3-27 所 示 ， 如 果 单 击 确定 的 切 点 位 置 不 在 点 A1、A2、A3 附近 ， 而 在 点 B1、B2、B3 附近 ， 则 绘制 出 的 不 是 圆 M， 
而 是 圆 N。 如 图 3-28 所 示 绘 制 的 是 与 两 条 直线 和 圆 相 切 的 圆 。 




















ee /1 
/~ 
/ 
\ C 
We 
图 3-27，” 相 切 、 相 切 、 相 切 男 圆 图 3-28 与 直线 、 直 线 、 圆 相 切 画 圆 





人 轨 制 | 【案例 3-8】: ”绘制 拼花 图 案 
OT 调用 【文件 】| 【新 建 】 命 令 ， 新建 空白 文件 ， 
OQ2 调用 【绘图 】| 【多 边 形 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 25， 内 接 于 辆 的 正 五 边 形 ， 如 图 3-29 所 示 。 
0O3 调用 【绘图 】|【 圆 】 命 令 ， 绘 制 内 切 于 正 五 边 形 的 圆 ， 如 图 3-30 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


0 // 调 用 【 圆 】 了 命令 

和 国 罗 国峰 
指定 圆 上 的 第 一 个 点 : // 利 用 【中 点 捕 换 了 拾取 边 长 的 中 心 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : // 利 用 【中 点 捕 换 了 拾取 边 长 的 中 心 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 : // 利 用 【中 点 捕 换 了 拾取 边 长 的 中 心 


0O4 调用 【绘图 】|【 多 边 形 】 命 令 ， 绘 制 正四 边 形 ， 捕 捉 圆 的 圆心 作为 正四 边 形 的 中 心 ， 再 利用 【中 
点 捕捉 】 捕 捉 到 中 点 A 点 ， 将 这 段 距 离 作 为 正四 边 形 的 半径 ， 如 图 3-31 所 示 。 











图 3-29 ”绘制 正 五 边 形 图 3-30 ”绘制 加 图 3-31 绘制 正四 边 形 
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OO 调用 【绘图 〗】|【 圆 〗】|【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 ， 绘 制 内 切 于 正四 边 形 的 圆 ， 如 图 3-32 所 示 ， 
命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _circle /7 调用 【 圆 了 命令 
机 加 的 同人 交 两 2 刘 总 个 Di 
en / /选择 正四 边 形 的 其 中 一 条 边 


指定 圆 上 的 第 二 个 点 : _tan 到 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 : _tan 到 

06 调用 【绘图 】| 【直线 】 命 令 ， 利 用 【中 点 捕捉 】 连 接 各 中 点 ， 如 图 3-33 所 示 。 

OQO7 调用 【绘图 ]|【 圆 】 命令， 绘制 大 圆 与 正四 边 形 之 间 的 小 圆 ， 如 图 3-34 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


el ele // 调 用 【 圆 】 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 后、 半径 (T)]: 2P // 激 活 “ 两 点 (2P)” 选 项 
指定 圆 直径 的 第 一 个 端点 : // 利 用 【中 点 捕捉 】 拾 取 正 四 边 形 边 长 的 中 点 
指定 圆 直径 的 第 二 个 端点 : // 利 用 【 垂 足 捕 砷 了】 拾取 重 足 点 ， 按 空格 键 重复 命 


信 继 续 绘 制 其 他 加 











| | 
图 3-32 ”绘制 内 切 圆 图 3-33 ”绘制 直线 图 3-34 ”绘制 圆 


3.1.5 正 多 边 形 


由 三 条 或 三 条 以 上 长 度 相 等 的 线段 首尾 相 接 形成 的 多 边 形 称 为 正 多 边 形 ， 如 图 3-35 所 示 为 各 种 正 多 边 形 效 
果 ， 多 边 形 的 边 数 范围 在 3~1024 之 间 。 


A YI 


图 3-35 ”各 种 正 多 边 形 效 果 





调用 【多边形 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【 正 多 边 形 】〗 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 下 的 【【 正 多 边 形 】〗 工 具 按钮 合 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 POLYGON (或 POL ) 并 回 车 。 

根据 边 数 、 位 置 和 大 小 三 个 参数 的 不 同 ， 有 下 列 几 种 绘制 正 多 边 形 的 方法 。 
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1. 内 接 于 圆 多 边 形 


内 接 于 圆 的 绘制 方法 主要 是 通过 输入 正 多 边 形 的 边 数 、 外 接 圆 的 圆心 和 半径 来 国正 多 边 形 , 且 正 多 边 形 的 所 
有 项 氮 都 在 此 圆周 上 。 


[Te 绘制 内 接 圆 多 边 形 
OT 调用 【绘图 】 | 【 正 多 边 形 】 菜 单 命令 
O02 绘制 一 个 外 接 圆 半径 为 200 的 正六 边 形 ， 如 图 3-36 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命 今 ， POLYGON // 调 用 【多 边 形 】 命 令 
输入 边 的 数目 <4>: 6v // 输 入 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : // 鼠 标 单 击 确定 外 接 圆 圆心 c 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I ) /外 切 于 国人 J / /选择 “内 接 于 圆 ” 备 选项 
指定 圆 的 半径 : 200z // 输 入 外 接 圆 半径 值 


2. 外 切 于 圆 多 边 形 


绘制 外 切 于 圆 的 正 多 边 形 ， 主 要 是 通过 输入 正 多 边 形 的 边 数 、 内 切 圆 的 圆心 位 置 和 内 切 圆 的 半径 来 完成 。 其 
中 , 内 切 圆 的 半径 也 为 正 多 边 形 中 心 点 到 各 边 中 点 的 距离 。 绘 制 外 切 于 圆 多 边 形 与 绘制 内 接 于 圆 多 边 形 类 似 , 在 
此 命令 行 时 选择 “外 切 于 圆 ” 备 选项 即 可 ， 如 图 3-37 所 示 。 

输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (c) ] <I>: Iv / /选择 “外 切 于 圆 ” 备 选项 


3. 边 长 法 
如 果 知 道 正 多 边 形 的 边 长 和 边 数 ， 就 可 以 使 用 边 长 法 绘制 正 多 边 形 。 输 入 边 数 和 某 条 边 的 起 点 和 终点 ， 
AutoCAD 可 以 自动 生成 所 需 的 多 边 形 ， 如 图 3-38 所 示 。 








> a 
4 150 B 
3-36 ”内 接 于 圆 法 国正 六 边 形 3-37 “外 切 于 圆 法 国正 五 边 形 3-38 边 长 法 男 正 七 边 形 








(3 【案例 3-10】: ”绘制 五 角 星 


(07 打开 【 正 交 】 模 式 ， 然后 调用 【绘图 】| 【多 边 形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 正 五 边 形 ， 如 图 3-39 所 
示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _polygon // 调 用 【多 边 形 】 命 令 

输入 边 的 数目 <4>: 6x // 输 入 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: Ew // 输 入 选项 EE， 通过 定义 边 长 绘制 图 形 
指定 边 的 第 一 个 端点 : 上 / /在 绘图 区 合适 位 置 拾取 一 点 作为 边 的 第 一 
指定 边 的 第 二 个 端点 : 性 J .作为 这 的 第 二 上 


O02 关闭 【 正 交 】 模式， 然后 单 击 【 绘 图 】〗 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 捕 扣 多 边 形 的 各 个 顶点 ， 
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绘制 如 图 3-40 所 示 直 线 。 
O03 选中 正 五 边 形 ， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 即 可 完成 五 角 星 的 绘制 ， 结 果 如 图 3-41 所 示 。 


图 3-39 ”绘制 正 五 边 形 图 3-40 ”绘制 直线 图 3-41 五 角 星 


3.1.6 顶 圆 和 顶 圆 项 
椭圆 和 椭圆 激 是 经 常用 到 的 图 形 对 象 。 


1. 顶 圆 


顶 圆 是 特殊 样式 的 圆 ， 与 圆 相 比 ， 椭 圆 的 半径 长 度 不 一 。 其 形状 由 定义 其 长 度 和 宽度 的 两 条 轴 决 定 ， 较 长 的 
轴 称 为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 。 

调用 【椭圆 】 命令 的 方法 如 下 : 

六 菜单 栏 : 调用 【绘图 】| 【椭圆 】〗】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 〗】 按 钮 安 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ELLIPSE 或 EL 并 回 车 。 

菜单 栏 中 【绘图 】| 【椭圆 】 菜单 提供 了 两 种 绘制 椭圆 的 子 命令 。 各 子 命令 的 含义 如 下 : 

> 圆心: 通过 指定 椭圆 的 中 心 点 、 一 条 轴 的 一 个 端点 及 另 一 条 轴 的 半 轴 长 度 来 绘制 椭圆 。 

> 轴 、 端 点 : 通过 指定 椭圆 一 条 轴 的 两 个 端点 及 另 一 条 轴 的 半 轴 长 度 来 绘制 椭圆 。 


2. 根 圆 缴 





椭圆 听 是 椭圆 的 一 部 分 ， 类 似 于 椭圆 ， 不 同 的 是 它 的 起 点 和 终点 没有 重合 。 绘 制 椭 圆 听 需 要 确定 的 参数 有 : 
椭圆 绵 所 在 椭圆 的 两 条 轴 及 椭圆 听 的 起 点 和 终点 的 角度 。 


调用 【椭圆 天 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【椭圆 】 | 【 圆 钓 】 菜 单 命 
> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【椭圆 聊 】 校生 | 


"ED 【案例 3-11】: ”绘制 如 图 3-42 所 示 的 镜子 
01: 会 制 镜 子 外 轮 慷 。 单 击 【 绘 图 】 工 上 县 栏 中 的 【椭圆 】〗】 按 钮 心 ， 绘 制 椭圆 。 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _ellipse // 调 用 【椭圆 】 命 令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中心 点 (C)]: cv / /选择 “中 心 点 ”选项 
指定 椭圆 的 中 心 点 : 0,0wx // 输 入 椭圆 中 心 点 坐标 
指定 轴 的 端点 : 0,375x // 输 入 长 轴 的 一 个 端点 坐标 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 250z // 输 入 短 轴 的 长 度 


02 Gd 单 击 【绘图 】 工 具 栏 【直线 】 按 钮 ,人 绘制 直线 ， 起 点 坐标 为 (-160,-288 ) ， 终 点 
坐标 为 (160,-288 ) ， 结 果 如 图 3-43 所 示 。 
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500 
(-160,-288) 2 
| 460 | 


3-42 ”镜子 图 3-43 ”绘制 椭 图 3-44 绘制 直线 








03 绘制 制 镜 子 内 轮 廊 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 顶 圆 约 】 按 钮 号， 绘制 椭圆 约 ， 结 果 如 图 3-44 所 


-一 


示 。 人 命令 行 提示 如 下 : : 


lI // 调 用 【椭圆 】 命 令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A oe 点 ( _ar / /选择 “ 圆 绝 ” 备 选 项 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 ey 世人 cv // 选 择 “ 中 心 操 ” 备 选 项 
指定 椭圆 弧 的 中 心 点 : 0,0wx // 输 入 椭圆 弧 中 心 点 坐标 
指定 轴 的 端点 : -230,0vx // 输 入 短 轴 的 一 个 端点 坐标 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 en .0355 // 输 入 长 轴 的 一 个 端点 坐标 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]: 25z / /指定 椭圆 弧 的 起 始 角 度 
指定 终止 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (I)]: 335wx / /指定 椭圆 弧 的 终止 角度 


O04 绘制 玻璃 图 案 。 pg pgp 令 ， 绘 制 直线 ， 模 拟 玻璃 效果 ， 结 果 如 图 3-42 所 示 。 





加 提 示 : 椭 男 弧 和 椭 国 命令 一 样 ， 绘 制 相 贺 弥 实 际 上 就 是 绘制 枯 贺 上 的 一 段 弧 线 ， 


3.1.7 圆 吓 


圆 中 是 与 其 等 半径 的 圆 的 一 ， 在 机 械 或 建筑 工程 中 ， 许 多 构件 的 外 轮廓 是 由 平滑 弧 段 构成 的 。 
调用 【 圆 员 】 ee。 

六 ”菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【 圆 人 多】 菜单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 了 下】 按钮 下 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 ARC 或 A 并 回 车 。 


公克 【案例 3-12】:， 绘制 拱门 图 例 


pe a 


ae // 调 用 【 圆 弧 】 命令 

圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 Ctrl 键 可 切换 方向 ) 。 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C Cv // 输 入 c 选项 表示 要 确定 圆 弧 的 圆心 
指定 圆 绝 的 圆心 : // 在 绘图 区 合适 位 置 任意 拾取 一 点 
指定 圆 弧 的 起 点 : 8@200, 0x // 输 入 起 点 相对 于 圆心 的 坐标 
指定 圆 缴 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (D) ] :Av // 输 入 选项 a 表 示 要 确定 圆 弧 包含 的 角度 
指定 包含 角 : 180w // 输 入 包含 角度 为 180° 
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O02 重复 调用 【 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 一 个 半径 为 170 的 半圆 约 ， 其 圆心 位 置 与 上 一 步 所 绘制 的 半圆 绝 相 
同 ， 如 图 3-45 所 示 。 


0O3 过 圆 狼 的 4 个 端点 分 别 绘制 4 条 垂直 直线 ， 长 度 均 为 200。 


04 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 。 ， 结 合 “对 象 捕 提 ”和 “ 极 轴 追 踪 ” 功 能， 绘制 如 图 
3-46 所 示 直 线 。 


0O5 使 用 【 圆 】 工 具 在 图 形 的 合适 位 置 处 绘制 两 个 半径 为 15 的 圆 ， 结 果 如 图 3-47 所 示 。 至 此 ， 整 个 
拱门 图 例 绘制 完成 。 


3-45 ”绘制 圆 缴 3-46 ”绘制 直线 图 3-47 最 终结 


会 制 圆 愧 的 方法 有 多 种 ， 通 背 是 选择 指定 三 点 : 起 点 、 圆 弧 起 点 和 终点 。 还 可 以 指定 圆 激 的 角度 、 半 径 和 弦 
oa 沪指 的 是 圆 弧 两 个 上 端点 之 间 的 直线 段 。 一 般 情况 下 ，AutoCAD 将 按 逆 时 针 方 向 绘制 圆 于 。 在 CAD 2014 中 
新 增 转 向 功能 ， 用 户 可 以 通过 按 Ctrl 键 调整 圆 员 方 向 。 


加 三 点 | 男 缴 
如 图 3-48 所 示 ， 通 过 输入 弧 段 的 起 点 A、 中 间 任 一 点 B 和 终点 C 画 弧 。 
仿 时 出 | 【案例 3-13】: ”三 点 画 弧 
O01 调用 【绘图 】 | 【 圆 陶 】| 【三 点 】 菜 单 命令 ， 
O02 或 者 在 命令 行 输入 A， 启 动 【 圆 陶 】 命 令 。 命令 行 提示 如 下 : 
命令 : ARC // 调 用 【 圆 弧 】 命 令 
圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 a Ctrl 键 可 切换 方向 ) 。 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (c) ] : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 起 点 及 
指定 圆 绝 的 第 二 个 Pe ) /端点 (E) ] : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 中 间 一 点 也 
指定 圆 弧 的 终点 : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 终点 c 
2. 起 点 AAA 圆心 、 终点 加 引 
通过 输入 弧 的 起 点 、 圆 心 和 终点 ， 可 以 确定 唯一 的 弧 。 


(区 罗 【 宗 例 3-14】:” 起 点、 圆心、 终点 画 绝 


OT 调用 【绘图 】 | 【 圆 约 】| 【起 点 、 圆 心 、 终 点 】 菜 单 命令 
O02 通过 输入 弧 段 的 起 点 4、 弧 所 在 圆 的 圆心 B 和 圆 弧 终点 C 画 缴 ， 如 图 3-49 所 示 ， 命 令 行 提示 如 


命令 : _arc // 调 用 【 圆 弧 】 命 令 
圆 弧 创 建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 Ctrl 键 可 切换 方向 ) 。 
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指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (c) ] : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 起 点 C 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (c) /端点 (E) ]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 圆心 B 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 ( 工 ) ] : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 终点 及 
B 
C A : 
4 B 
图 3-48 ”三 点 画 弧 图 3-49” 起点、 圆心 、 终 点 画 弧 


3， 起点、 圆心 、 角 度 画 弧 
通过 输入 弧 的 起 点 、 弧 所 在 圆 的 圆心 和 弧 对 应 的 圆心 角 角 度 ， 可 以 确定 唯一 的 弧 。 
f 光 沼 | 【案例 3-15】: ”起 点 、 圆 心 、 角 度 画 弧 


OT 调用 【绘图 】 | 【 圆 绝 】 | 【起 点 、 圆 心 、 角 度 】 菜 单 命令 。 
O02 绘制 中 心 角 120” 的 缴 。 如 图 3-50 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _arc // 调 用 【 圆 弧 】 命 今 

圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 Ctrl 键 可 切换 方向 ) 。 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (c) ] : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (c) /端点 (E) ]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 圆心 B 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ]: _a 指定 包含 角 : 120z // 输 入 圆心 角 角 度 值 120。 
4. 起 高 、 圆心 、 又 长 男 引 

通过 确定 弧 的 起 点 、 缴 所 在 辆 的 圆心 点 和 弧 所 对 应 的 弦 长 ， 可 以 确定 唯一 的 缴 。 


但 剖 庵 【案例 3-16】: 起 点 、 圆 心 、 长 度 画 弧 
OT 调用 【绘图 】|【 圆 约 】| 【起 点 、 圆 心 、 长 度 】 菜 单 命令 ， 
02 绘制 弦 长 为 200 的 缴 ， 如 图 3-51 所 示 ， 命令 行 提示 如 下 : 


9 // 调 用 【 圆 绝 】 命令 

圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 Ctrl 键 可 切换 方向 ) 。 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (c) ] : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (c) /端点 (E) ]: _c 指定 圆 缴 的 圆心 : // 输 入 坐标 或 单 击 确定 圆心 B 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ]: _- 工 指定 骇 长 : 200z // 输 入 骇 长 值 200 


Ss: 起 点 、 终点 、 切 回 男 听 
通过 确定 缴 的 起 点 、 终 点 和 切线 方向 可 以 确定 唯一 的 弧 。 


OT 调用 【绘图 】 | 【 国 级 】〗】 | 【起 点 、 端 点 、 方 向 】 菜 单 命令 ， 如 图 3-52 所 示 ， 通 过 确定 弧 的 起 
点 A、 终 点 B， 指 定 起 点 A 处 跌 段 的 切线 方向 AC， 可 以 确定 唯一 的 弧 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : -azc // 调 用 【 圆 弧 】 命 令 
圆 弧 创建 方向 : 逆 时 针 ( 按 住 Ctrl 键 可 切换 方向 ) 。 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (c) ] : // 单 击 确定 起 点 又 
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指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (c) /端点 (E) ]: _e 指定 圆 弧 的 端点 : // 单 击 确定 终点 B 
指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A) /方向 (D) /半径 (R) ]: _q 指定 圆 弧 的 起 点 切 向 : ”// 确 定 和 A 点 切线 方向 。 单 
击 确定 c 点 ， 则 AC 为 A 点 处 的 切 向 





SS 120 a WW pA 
和 a 、N / \ 
~ pd ~ 4 
~ 
B B B 4 
图 3-$0 起点、 圆心 、 角 度 男 缴 图 3-51 起点、 圆心 、 弧 长 画 弧 图 3-52” 起点、 终点 、 切 向 画 弧 





用 户 可 以 在 实际 工作 中 灵活 地 选择 这 些 绘制 方法 。 


3.1.8 跟踪 练习 1: 绘制 技 义 示意 图 


O01 单 去 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 .”， 按 照 如 图 3-53 所 示 尺 寸 绘 制 辅助 线 . 
O02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 按 照 如 图 3-54 所 示 尺 寸 绘制 圆 。 
| | | | | 


| ee 
R15 | R15 R25 | R15 


| | | S 时 
60 60 | | RS 

1 1 1 1 1 1 

| | | | | | 

1 1 1 1 1 1 








3-53 ”绘制 辅助 线 3-$4 ”绘制 圆 3:55 ”绘制 直线 
O03 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 结 合 【 对 象 捕捉 】 和 【 极 轴 和 追踪】 功能 绘制 直线 ， 
结果 如 图 3-55 所 示 。 
O4 单 击 【人 修剪】 工具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 区， 修剪 掉 多 余 的 圆 绝 。 至 此 ， 整 个 拨 又 零件 图 绘制 完 
成 ， 结 果 如 图 3-56 所 示 。 


3.1.9 跟踪 练习 2: 绘制 轴承 座 主 视图 

O01 单 击 【 绘 图】 工具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ,”， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 以 坐标 原点 为 左下 角 端 点 ， 绘 
制 如 图 3-57 所 示 的 线 框 ， 

0O2 重复 调用 【 直线】 命令 ， 绘 制 矩 形 ， 如 图 3-58 所 示 

03 单 去 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 如 图 3-59 所 示 绘 制 一 个 半径 为 35 的 圆 . 


O44 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ”， 关 闭 【 正 交 】 模 式 ， 打 开 “ 对 象 捕捉 ”功能 中 【 切 
点 】 功 能， 如 图 3-60 所 示 绘 制 切 线 ， 即 可 完成 整个 图 形 的 绘制 。 
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| | 60 30 - 
| 8 
>) 全 _ 120 _ S 
< 一 
| | 3 
60 
图 3-$6 “修剪 操作 图 3-57 ”绘制 直线 图 3-58 ”绘制 矩 形 





| 技 本 如 果 需 要 临时 捕捉 到 某 个 点 ， 可 以 按 住 Shift 键 然 后 单 击 鼠 标 右键 弹出 如 图 3-61 所 示 的 【对 象 


| 清 提 】 快捷 菜单 再 根据 自己 的 需要 选择 相应 的 捕捉 类 型 ， 此 操作 可 以 提高 绘图 效率 。 
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图 3-59 ”绘制 圆 图 3-60 ”绘制 切线 图 3-61 【对 象 捕 捉 快捷 菜单 
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3.2.1 构造 线 


构造 线 是 两 端 可 以 无 限 延伸 的 直线 ,没有 起 点 和 终点 。 主 要 用 于 绘制 辅助 线 和 修剪 边界 , 在 建筑 设计 中 常用 
来 作为 辅助 线 ， 在 机 械 设 计 中 也 可 作为 轴线 使 用 。 指 定 两 个 点 即 可 确定 构造 线 的 位 置 和 方向 。 

调用 【 构造 线 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【构造 线 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 .”。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 XLINE (或 XL) 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : _xline // 调 用 【构造 线 】 命 令 

指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] : 

各 选项 含义 如 下 : 

> 水 平 : 绘制 水 平 构造 线 。 

六“ 重 直 : 绘制 重 直 构造 线 。 

> 角度 : 按 指定 的 角度 创建 构造 线 。 

> 二 等 分 : 用 来 创建 已 知 角 的 角 平 分 线 。 使 用 该 项 创建 的 构造 线 ， 平 分 两 条 指定 线 的 夹 角 ， 且 通 
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过 该 夹 角 的 顶点 ， 
> ” 偏 移 : 用 来 创建 平行 于 另 一 个 对 象 的 平行 线 。 创 建 的 平行 线 可 以 偏 移 一 段 距离 与 对 象 平行 ， 也 
可 以 通过 指定 的 点 与 对 象 平行 
(于 末 【案例 3-17】: 绘制 水 平和 倾斜 构造 线 


OT 调用 【绘图 】 代 构造 线 】 菜 单 命令 ， 分 别 绘制 3 条 水 平 构造 线 和 垂直 构造 线 ， 构 造 线 间距 为 20， 
如 图 3-62 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _xline // 调 用 【构造 线 】 命 令 

指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)]: HZ  // 输 入 选项 H， 表 示 绘 制 水 平 
构造 线 

指定 通过 点 : // 在 绘图 区 域 合适 位 置 任意 拾取 一 点 

指定 通过 点 : @0,20x // 输 入 垂直 方向 上 的 相对 坐标 ， 确 定 第 二 条 构 
造 线 要 经 过 的 点 

指定 通过 点 : @0,20wx // 输 入 垂直 方向 上 的 相对 坐标 ， 确 定 第 三 条 构 
造 线 要 经 过 的 点 

指定 通过 点 :< // 回 车 结束 命 今 


ee 线 】〗】 按 钮 .只 ， 绘 制 与 水 平方 向 呈 45” 角 的 构造 线 ， 如 图 3-63 所 
示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


an 二 又 | // 调 用 【构造 线 】 命 令 
是 


指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)]: Ax  ”// 输 入 选项 A， 表 示 绘 制 倾斜 
构造 线 

输入 构造 线 的 角度 ) 或 [参照 (R)]: 45x VO | 

指定 通过 点 :x // 在 绘图 区 合适 位 置 任意 拾取 一 点 

指定 通过 点 : @20,0w // 输 入 第 二 条 构造 线 要 经 过 的 点 

指定 通过 点 : 8@20, 0< 告 线 要 经 过 的 点 

指定 通过 点 :vx 加 村 后 甘 个 


i [水 平 (D) /垂直 (V) /角度 (4) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)]: 】 的 后 面 输入 选项 v 
表示 绘制 垂直 构造 线 ， 如 图 3-64 所 示 。 输 入 a 表示 绘制 与 水 平方 向 呈 其 他 角度 的 构造 线 。 








= xj 


图 3-62 ”水 平 构造 线 图 3-63 ”绘制 倾斜 构造 图 3-64 ”垂直 构造 线 


3.2.2 射线 


射线 是 一 端 固定 而 另 一 端 无 限 延 伟 的 直线 。 它 只 有 起 点 和 方向 ， 没 有 终点 ， 一 般 用 来 作为 辅助 线 。 
调用 【 射线 】 命 令 的 方法 如 下 ; 
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> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】| 【射线 】 菜 单 命令 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 RAY 并 回 车 。 
调用 上 述 命 令 ， 指 定 射 线 的 起 点 后 ， 可 以 根据 “指定 通过 点 ”的 提示 措 定 多 个 通过 点 ， 绘 制 经 过 相同 起 点 的 
多 条 射线 ， 直 到 按 Esc 键 或 Enter 键 退出 为 止 。 
人 玩 乔 | 【案例 3-18】:， 绘制 两 条 与 水 平方 向 呈 30” 和 75” 的 射线 


OT 调用 【绘图 】|【 射 线 】 菜 单 命令 ， 
02 绘制 两 条 射线 ， 如 图 3-65 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _ray // 调 用 【射线 】 命 今 
指定 起 点 : 0,0x // 输 入 射线 的 起 点 坐标 


指定 通过 成 : 20<30Z  // 输 入 (20<30) 表示 该 反 距 坐标 系 原 点 距离 为 20， 与 水 平方 向 夹 角 为 30° 


指定 通过 点 : 20<75x // 输 入 (20<75) 表示 该 点 距 坐 标 系 原点 距离 为 20， 与 水 平方 向 夹 角 为 75° 
指定 通过 把 :< // 回 车 结束 命令 


3.2.3 多 段 线 

多 段 线 又 称 为 多 义 线 ， 是 AutoCAD 中 常用 的 一 类 复合 图 形 对 象 。 使 用 【 多 段 线 】 命 令 可 以 生成 由 若干 条 直 
线 和 曲线 首尾 连接 形成 的 复合 线 实体 。 

1. 绘制 多 段 线 


与 使 用 【 直线 】 绘制 首尾 相连 的 多 条 图 形 不 同 ， 使 用 【 多 段 线 ] 命令 绘制 的 图 形 是 一 个 整体 ， 单 击 时 会 选择 
整个 图 形 ， 不 能 分 别 选择 编辑 ， 如 图 3-66 所 示 。 而 使 用 【 直线 】 绘 制 的 图 形 的 各 线段 是 彼此 独立 的 不 同 图 形 对 
和 家， 可 以 分 别 选择 编辑 各 个 线段 ， 如 图 3-67 所 示 。 





和 Eee 
和 J 
一 入 
2 ~ 
和 
芝 入 


3-65 ”绘制 射线 3-66 ”使 用 【 多段 线 】 命令 绘制 的 图 形 3-67 ”使 用 【直线 命令 绘制 的 图 形 





其 次 ,调用 LINE 命令 绘制 的 直线 只 有 唯一 的 线 宽 值 ;而 多 段 线 可 以 设置 渐变 的 线 宽 值 ， 也 就 是 说 同一 线段 
的 不 同位 置 可 以 具有 不 同 的 线 宽 值 。 

最 重要 的 一 点 是 ， 在 三 维 建 模 过 程 中 ,调用 LINE 命令 生成 的 闭合 多 边 形 是 一 个 线 框 模型 ， 疝 法 线 拉 伸 只 能 
生成 表面 模型 , 而 调用 [ 多 段 线 | 命令 生成 的 闭合 多 边 形 却 是 一 个 表面 模型 ， 疝 法 线 方向 拉 伸 可 以 生成 实体 模型 。 
调用 【 多 段 线 ] 命令 的 方式 如 下 . 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【多 段 线 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】〗 工 具 按 钮 5， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 PLINE (PL) 并 回 车 。 

组 成 多 段 线 的 线段 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 圆 法 ， 二 者 可 以 联 用 。 需 要 绘制 直线 时 ， 选择 【 直线 】 备 选项 ; 而 
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绘制 圆 弧 时 ， 可 选择 【 圆 弧 】 备 选项 。 绘 制 圆 弧 时 ， 该 圆 弧 自动 与 上 一 段 直线 (或 圆 弧 ) 相 切 ， 因 此 只 需 确定 圆 统 
的 终点 就 可 以 了 。 


(3 【案例 3-19】: ”使 用 多 段 线 绘制 跑道 


O01 打开 【文件 】| 【新建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 。 
O02 选择 【绘图 】| 【多 段 线 】 命 令 ， 如 图 3-68 所 示 跑 道 图 形 。 


命令 : _pline // 调 用 【多 段 线 】 命 令 
指定 起 点 : / /在 绘图 区 域 合适 位 置 单 击 鼠 标 确定 A 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :6100,0“ // 输 入 B 点 相对 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (EL) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :A< // 选 择 “ 圆 弧 ” 备 选项 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 ( 工 ) /半径 (R) /第 二 个 点 


(S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 60,-63.7z // 输 入 圆 约 的 直径 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(Se // 选 择 【 直 线 】〗 备 选项 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (AQ) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 () /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : @-100,0wx 
// 输 入 D 点 相对 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 绝 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (EL) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :Ax // 选 择 “ 圆 弧 ” 选 项 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (UD) /宽度 (W)]: CLv / /选择 CL 选项 表示 闭合 图 形 





3-68 ”跑道 


2. 设置 多 上段 线 线 宽 

多 有 段 线 的 一 大 特 扣 是 ,不 仅 可 以 给 不 同 的 线段 设置 不 同 的 线 宽 , 而 且 可 以 在 同一 线段 的 内 部 设置 渐变 的 线 宽 。 

设置 多 段 线 的 线 宽 ， 需 在 命令 行 中 选择 【 半 宽 或 【 宽度 】 备 选项 。 其 中 ， 半 宽 值 为 宽度 值 的 一 半 。 设 置 线 
充 时 ， 先 输入 线段 起 上 尽 的 线 帘 ， 表 输入 线段 终 扣 的 线 宽 。 

如 果 起 点 和 终点 线 宽 相 等 ， 那么 线段 的 宽度 是 均匀 的 ; 如 果 起 护 和 终点 线 宽 不 相等 ,那么 将 产生 由 起 护 线 宽 
到 终点 线 宽 的 渐变 。 

箭头 是 工程 制图 中 的 冲 用 图 件 ， 我 国 的 国家 标准 规定 的 箭头 样式 如 图 3-69 所 示 。 多 段 线 具 有 在 同一 线段 中 
产生 宽度 渐变 的 特点 ， 因 此 可 以 调用 【 多 段 线 】 命 令 来 绘制 箭头 。 
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(本 亲 【案例 3-20】: ”按照 国家 标准 绘制 箭头 
举例 
0O1 打开 【文件 】| 【新建 】 Se 新 建 空白 文件 。 


O02 选择 【绘图 】| 上 【多段 线 】 人 命令， 绘制 长 度 为 200， 倾 儿 角 度 为 4$" 的 箭头 ， 如 图 3-70 所 示 。 











4d 
图 3-69 ”箭头 样式 示意 图 图 3-70 ”绘制 箭头 
命令 : ”PLINEX // 调 用 【多 段 线 】 命 令 
指定 起 点 : 忆 // 在 绘图 区 域 合适 位 置 拾 取 一 点 确 足 起 点 A 


当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (A) / 半 窜 (HB) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (w)]: Wx // 选 择 “ 宽 度 ” 备 选项 ， 准 备 


设置 AB 段 线 筑 


指定 起 点 宽度 <0.0000>: 1vx // 输 入 AB 段 起 点 宽度 值 1 

指定 端 氮 宽度 <1.0000>: vx 77 回 车 沪 取 默认 宙 下 WB 信 到 计 屋 AB| 久 完 度 均匀 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (Q) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: @160<45w // 输 入 B 点 相 
对 极 坐 标 ， 绘 制 AB 

指定 下 一 点 或 [ 圆 绝 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (HB) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]: We // 选 择 “ 帘 
度 ” 备 选项 ， 准 备 设 置 BC 段 线 宽 

指定 起 点 宽度 <1.0000>: 10z // 设 置 箭 尾 端 B 点 宽度 值 为 10 

指定 端点 宽度 <10.0000>: 0 / /设置 稍 头 端 C 点 宽度 值 为 0，BC 段 宽 度 将 产生 渐变 

指定 下 一 点 或 [ 圆 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (8) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: @40<45x // 输 入 c 点 相 


对 极 坐 标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 () /放弃 (U) /宽度 (W) ]: vx // 回 车 结束 命令 
3.2.4 圆 环 


圆 环 实质 上 也 是 一 种 多 be 可 以 有 任意 的 内 径 与 外 径 。 如 果 内 径 与 外 径 相 等 ， 则 圆 环 就 是 一 个 普通 的 圆 
如 果 内 人 径 为 0， 则 圆 环 就 是 一 个 实心 贺 ， 如 图 3-71 所 示 。 





( 内 径 ==20， 外 径 =30 ) ( 内 径 ==30， 外 径 =30 ) ( 内 径 =0， 外 径 =30 ) 





3-71 圆 环 
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dl 提 示 ， 圆 环 通常 在 工程 制图 中 用 于 表示 孔 、 接 线 片 或 机 座 等 ， 


调用 【 圆 环 】 命 令 的 方法 如 下 ， 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【 圆 环 】〗 菜 单 命 令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DONUT (或 DO ) 并 回 车 。 


但 二 二 [ 案 全 3-21】 ， 绘制 国 环 


OT 调用 【绘图 】 | 【 圆 环 】 菜 单 命令 ， 
02 绘制 外 径 为 200， 内 径 为 100， 水 平 距离 为 250 的 两 组 国 














环 ， 如 图 3-72 所 示 。 图 372 绘制 贺 环 
Po / /调用 【 圆 环 】 命令 
指定 圆 环 的 内 径 <0.5000>: 100vz // 输 入 内 径 
指定 圆 环 的 外 径 <1.0000>: 200x // 输 入 外 径 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: // 在 绘图 区 域 合适 位 置 任意 拾取 一 点 作为 第 一 组 圆 环 圆心 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 8@250，0Z // 输 入 第 二 组 圆 环 圆心 的 相对 坐标 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: x // 回 车 结束 命 今 
3.2.5 样 条 曲线 
样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定点 的 平滑 曲线 ， 它 能 够 自由 编辑 ， 以 及 控制 曲线 与 点 的 拟 合 程度 。 在 景观 


设计 中 ， 常 用 来 绘制 水 体 、 流 线形 的 园 路 及 模 纹 等 ; 在 建筑 制图 中 ， 常 用 来 表示 剖面 符号 等 图 形 ; 在 机 械 产 品 设 
计 领 域 则 常用 来 表示 某 些 工 艺 品 的 轮廓 线 或 剖 切 线 。 

绘制 样 条 曲线 有 以 下 3 种 方法 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【 样 条 曲线 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 样 条 曲线 】 按 钮 r . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SPLINE (或 SPL ) 并 回 车 。 

调用 该 命令 ， 任 意 指定 两 个 点 后 ， 命 令 行 将 提示 如 下 : 

输入 下 二 个 点 或 【端点 相 切 (T) /公差 (全 ) /放弃 (UD) /闭合 (C) 1 : 

其 各 选项 含义 如 下 : 

> 对象: 将 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 曲线 。 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 是 指使 用 【PEDIT】 

命令 中 “ 样 条 曲线 ”选项 ， 将 普通 多 段 线 转换 成 样 条 曲线 的 对 象 。 

> 闭合 : 将 样 条 曲线 的 端点 与 起 点 闭合 。 

> 公差 : 定义 曲线 的 偏差 值 。 值 越 大 ， 离 控制 点 越 远 ， 反 之 则 越 近 。 

> 起 点 切 向 : 定义 样 条 曲线 的 起 点 和 结束 点 的 切线 方向 。 


本 【案例 3-22】:， 绘制 如 图 3-73 所 示 的 花瓶 


OT 打开 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 。 
0O2 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 样 条 曲线 】〗 按 钮 站， 绘制 样 条 曲线 ， 如 图 3-74 所 示 。 命 令 行 操作 过 








程 如 下 : 
命令 ; _splinev // 调 用 【 样 条 曲线 】 命 令 


当前 设置 : 方式 = 拟 合 ” 市 点 = 吏 
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0 00 VA RT 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T) /公差 (L) ] : -215, 97x RN 
站 // 输 入 第 三 个 点 的 坐标 


输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 ( 工 ) /放弃 (U) /闭合 (C)]: -39,477x // 输 入 第 四 个 点 的 坐标 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 ( 工 ) /放弃 (U) /闭合 (C)]: -70,765x // 输 入 第 五 个 点 的 坐标 


(C1 // 回 车 完成 坐标 的 输入 
(-70,765) ~ (70,765) 








~ (39,47) 


v 

i 

~ (163,215) | 
~ (215,97) 要 > 


(-39,47) 一 


(-163,215) 一 


(-215,97) 一 
(-130,0) 六 <^ (130,0) 
图 3-73 ”花瓶 图 3-74 ”指定 起 点 切 向 





0O3 重复 调用 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 用 同样 的 方法 绘制 另 一 半 瓶 柱 ， 科 点 坐标 分 别 为 ( 130,0 ) 、 
(215,97) 、(163,215) 、(39,47) 、(70,765 ) ， 结 果 如 图 3-75 所 示 。 


O4 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 绘 制 两 条 直线 ， 其 坐标 分 别 为 (-130,0) 、 (130,0) 
和 (-70,765) 、 (70,765 ) ， 结 果 如 图 3-73 所 示 。 


3.2.6 多 线 


多 线 由 一 系列 相互 平行 的 直线 组 成 ， 共 组 合 范围 为 1 ~ 16 条 平行 线 , 每 一 条 直线 都 称 为 多 线 的 一 个 元 素 。 调 
用 【 多 线 ] 命令 通过 确定 起 点 和 终点 位 置 ， 一 次 性 画 出 一 组 平行 直线 ， 而 不 需要 逐一 画 出 每 一 条 平行 线 。 在 实际 
工程 设计 中 ， 多 线 的 应 用 非常 广 演 。 例 如 ， 建 筑 平 向 图 中 绘制 墙 体 ， 如 图 3-76 所 示 ， 规 划 设 计 中 绘制 道路 ， 管 
道 工程 设计 中 绘制 常 道 训 血 等 。 



























































































































































图 3-75 益 制 结果 图 3-76 ”建筑 平面 图 
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1. 设置 多 线 样式 
系统 默认 的 多 线 样式 称 为 STANDARD 样式 , 它 由 两 条 直线 组 成 。 但 我 们 在 绘制 多 线 前 ， 通常 会 根据 不 同 的 
需要 专门 设置 样式 。 
调用 【 多 线 样式 】 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【格式 】|【 多 线 样 式 】 菜 单 命令 。 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MLSTYLE 并 回 车 。 





| 【案例 3-23】: 设置 厚度 为 240 且 两 端 封闭 的 墙 体 


OT 调用 【格式 】|【 多 线 样式 】 菜 单 命令 。 弹 出 如 图 3-77 所 示 的 【多 线 样式 】〗 对 话 框 ， 


O2 命名 多 线 样式 。 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 
中 输入 【 墙 线 】， 如 图 3-78 所 示 。 














网 范 赋 媳 趟 [Ed 
当 酬 轰 此 是 于 -WIL 
二 
| ”新建 王 | 
| “ 病 识 呈 | 
[| 
En 刚 创建 暂 的 多 线 样式 
ee [Ww] 新 样式 名 0): “| 墙 体 
基础 样式 (5): 
Cw] [Ca 





图 3-77 【多 线 样式 】 对 话 框 图 3-78 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 


O03 设置 墙 线 样 端点 封口 样式 。 单 击 【继续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 多 线 样式 : 墙 线 】 对 话 框 。 在 【封口 】 
选项 区 勾 选 【直线 】 的 【起 点 】 和 【端点 】 复 选 框 ， 如 图 3-79 所 示 。 


Oh 设置 墙 线 厚度 。 在 【图 元 】 选 项 区 ， 单 击 文本 框 内 【0.5】 的 线 型 样式 ， 在 【 偏 移 】 文 本 框 内 输 
入 120; 再 单 击 一 0.5 的 线 型 样式 ， 修 改 为 一 120， 结 果 如 图 3-80 所 示 。 


0 人 单 击 【确定 】 按 钮 返回 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 将 【 墙 线 】〗 样 式 置 为 当 
前 。 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 多 线 样式 设置 


BYLAYER ByLayer 
BYLAYER ByLayer 


封口 





直线 (0D: 偏 移 (8): -120.000 
外 哎 中) : 

内 驱 (RE): 
角度 (了 : 





颜色 人 C) : 辆 ByLayer 














线 型 : 线 型 YY)... 


图 3-79 ”设置 墙 线 端 点 封口 样式 图 3-80 ”设置 墙 线 厚度 
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实际 工作 中 , 需要 反复 使 用 同一 格式 的 多 线 样式 。 如 果 每 建立 一 个 新 文档 都 要 重新 设置 样式 , 将 会 非常 繁琐 。 
单 击 对 话 框 中 的 【保存 】 按钮 ， 可 以 将 设置 好 的 多 线 样式 输出 保存 为 后 缀 名 为 “*.mln” 的 样式 文件 。 需 要 使 用 
以 前 定义 好 的 样式 格式 时 ， 通 过 单 击 【 加 载 】 按钮 ， 导 入 保存 的 样式 文件 即 可 。 

2. 绘制 多 线 

设置 好 多 线 样式 后 ， 就 可 以 使 用 当前 样式 来 绘制 多 线 了 。 调 用 【 多 线 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【多 线 】 菜 单 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MLINE (或 ML) 并 回 车 。 

ML 命令 与 LINE 命令 的 用 法 完全 一 致 ， 都 是 通过 输入 多 线 的 两 端点 来 绘制 多 线 。 
人 上 归 齐 j 【案例 3-24】: ”多 线 命令 绘制 简单 户型 图 

OT 调用 【文件 】| 【新 建 】 命 令 ， 新建 空白 文件 。 

O02 调用 【绘图 】 | 【多 线 】 命 令 ， 绘 制 外 墙 线 。 结 果 如 图 3-81 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 : 






























































命令 : MLINEL // 调 用 【多 线 】 命 令 
0 // 确 认 当 前 设置 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)]: 0,0v // 输 入 起 点 绝对 坐标 
TE 0 0 // 输 入 第 二 点 绝对 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 4000,-7000z // 输 入 第 三 点 绝对 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]: 0,-7000z // 输 入 第 四 点 绝对 坐标 
指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (0) ] : Ce // 闲 合 多 段 线 

图 3-81 绘制 外 墙 线 图 3-82 ”绘制 内 墙 线 


0O3 绘制 内 墙 线 .调用 【绘图 】 | 【多 线 】 菜 单 命令 ， 结 果 如 图 3-82 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : MLINEV // 调 用 【多 线 】 命 令 
0 // 显 示 当 前 多 线 设 置 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] : 2500,-120v // 输 入 起 点 坐标 
00 1700 // 将 光标 移 至 上 一 点 下 方 ， 输 入 坐标 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U) 1: @-2380,0x / /将 光标 移 至 上 一 点 下 方 ， 输 入 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (DU)]:w // 回 车 结束 命令 


OQO4 户型 图 墙 线 绘制 完成 。 完 整 的 户型 图 还 要 运用 多 种 命令 ,绘制 阳台 、 墙 柱 并 打开 光盘 “第 3 章 \ 
家 具 图 块 .dwg” 文 件 ， 插 入 【家 县 设施 】 图 块 ， 这 里 我 们 不 做 讲解 ， 最 终 效 果 如 图 3-83 所 示 。 
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CD 
A 国 
EN 
P| | 所 : 
加 本 加 
( 绘制 门窗 ) ( 插入 设施 图 例 ) 


图 3-83” 最终 效果 


调用 【多 线 】 命 令 过 程 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> ”对 正 : 设置 绘制 多 线 时 相对 于 输入 点 的 偏 移 位 置 。 该 选项 有 上 、 无 和 下 3 个 选项 ， 上 表示 多 线 
顶端 的 线 随 着 光标 移动 ; 无 表示 多 线 的 中 心 线 随 着 光标 移动 ; 下 表示 多 线 底 端的 线 随 着 光标 移 
动 ， 如 图 3-84 所 示 。 





(上 ) (无 ) ‘CR 








图 3-84 不 


/ 


同 对 正方 式 效 果 





> Pa 线 样式 中 平行 多 线 的 宽度 比例 。 如 绘制 墙 线 时 ， 我 们 在 设置 多 线 样式 时 ， 将 其 偏 
移 宽度 ( 即 墙 线 厚度 ) 设 为 240， 若 再 设置 比例 为 2， 则 绘制 出 来 的 多 线 ， 其 平行 线 间 的 间隔 为 
480。 

> 样式: 设置 绘制 多 线 时 使 用 的 样式 ， 默 认 的 多 线 样式 为 STANDARD， 选 择 该 选项 后 ， 可 以 在 提 
示人 信息“ 输入 多 线 样式 名 或 [ ? ]” 后 面 输入 已 定义 的 样式 名 。 输 入 “? ” 则 会 列 出 当前 图 形 中 
所 有 的 多 线 样式 。 


3.2.7 添加 选 定 对 象 


使 用 添加 选 定 对 象 命令 , 可 以 在 选择 图 形 后 , 根据 图 形 的 属性 绘制 出 相同 属性 的 图 形 。 例 如 当 用 户 选择 圆 后 ， 
即 可 绘制 圆 轮廓 线 ， 相 当 于 重新 调用 【 圆 】 命 令 ， 如 图 3-85 所 示 。 

调用 该 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【添加 选 定 对 象 】 按 钮 号 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ADDSELECTED 并 回 车 。 
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全- 


图 3-85 ”添加 选 定 对 象 





3.2.8 跟 踊 练习 3: 绘制 连 杆 平面 图 


OT 调用 【文件 】| 【新建 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 选 择 样板 】 对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “acadiso.dwt” 样 板 ， 
单 击 【打开 】 按 钮 ， 新 建 一 个 “dwe” 文 件 ， 如 图 3-86 所 示 。 


O02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 . 失 ， 绘 制 两 条 水 平 辅助 线 和 三 条 垂直 辅助 线 ， 如 图 3-87 
所 示 ， 





图 3-86 【选择 样板 】 对 话 框 图 3-87 绘制 辅助 线 


O03 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 以 构造 线 的 交点 为 圆心 绘制 圆 ， 如 图 3-88 所 示 。 


O04 单 击 【绘图 ] 工具 栏 【 正 多 边 形 】 按 钮 祝 ， 绘 制 一 个 外 接 圆 直径 为 22 的 正八 边 形 ， 结 果 如 图 3-89 
所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _polygon vx // 调 用 【 正 多 边 形 】 命 令 

输入 边 的 数目 <8>: 8vx // 输 入 边 的 数目 并 回 车 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)1]: // 拾 取 辅 助 线 的 交点 A 为 正 多 边 形 的 中 心 点 
输入 选项 [内 接 于 图 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>:Iv / /选择 “内 接 寺 圆 ( 工 》》” 选项 
4 I // 输 入 圆 的 半径 11 并 回 车 





© 





图 3-88 ”绘制 圆 图 3-89 绘制 正 多 边 形 
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05 打开 【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 【对 象 捕 捉 】 选 项 卡 中 为 选 【 切 点 】 复 选 框 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 如 图 3-90 所 示 。 调用 【绘图 〗】|【 圆 ] I【 三 点 】 命令， 捕获 三 个 圆 的 切 点 绘制 国 ， 结 果 如 图 3-91 所 示 . 


入 要 和 入村 | 雁 隆 窟 下】 对 膏 匀 各 | 忆 拉 对 旬 拓 次 ] 动态 暴 入 ] 性 再 由 性 这 舌尖 全 0; 


局 尼 同 对 夺 猴 投 03) 区) 同 甩 用 对 参 捧 我 进 旱 1 0 
对 拿 鱼 失 古 勾 


口 回 角 点 中 马 门 拍 入 所 (6) [二 Et 有 ] 
总 站 中 点 09) b。， 回 委 史 9) | 全 苑 二 随 
© BBor) 

谨 门 要点 品 ) 和 口 最 道上 所 四 ) 

© OMA mn) 同 门 务 观 妆 点 ON 

x HRA’ 这 门巴 后 机 把 


一 后 后 发 灼 0 


Me 


区 村 a。 


E CE Ci Cam 





图 3-90 【草图 设置 】 对话 框 图 3-91 绘制 圆 


Ob6 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 六， 修剪 掉 多 余 的 圆 约 ， 结 果 如 图 3-92 所 示 。 


qd 提 示 :【 修 剪 】 工 具 是 AutoCAD 绘图 中 最 常用 的 工具 之 一 ， 本 书 第 4 章 将 会 作 详细 的 介绍 。 





OQ7F 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ”， 结 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 绘制 切线 ， 结 果 如 图 3-93 所 
示 ， 连 杆 平面 图 绘制 完成 。 








图 3-92 ”修剪 操作 图 3-93 ”绘制 切线 


AutoCAD 2014 


VY 米 用 复制 万 式 快速 绘图 





复制 绘图 的 方式 包括 复制 图 形 、 镜 像 图 形 、 阵 列 图 形 和 偏 移 图 形 等 ， 使 用 这 些 命令 能 够 大 大 提高 绘图 效率 。 


一 


3.3.1 复制 图 形 


【 复制 】 命 令 和 【 平移 】 命 令 相似 ， 只 不 过 它 在 平移 图 形 的 同时 ， 会 在 源 图 形 位 置 处 创建 一 个 副本 。 所 以 
COPY 命令 需要 输入 的 参数 仍然 是 复制 对 象 、 基 点 起 点 和 基点 终点 。 

调用 【复制 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【复制 〗 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【人 和 修改】 工具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 骂 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 COPY (或 CO/CP ) 并 回 车 。 

如 图 3-94 所 示 ， 将 圆 O1 复制 到 O2 和 03 的 位 置 ， 可 进行 如 下 操作 
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ORY // 调 用 【复制 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 圆 01 

选择 对 象 : x // 选 择 完毕 后 回 车 ， 结 束 选 择 
当前 设置 复制 模 武 = 单个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) /多 个 (M) ] < 位 移 >: Mr / /选择 【多 个 】 备 选项 

指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (0) /多 个 (M)] < 位 移 >: / /选择 基点 起 点 01 


指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: @300,200x  // 输 入 相对 坐标 ， 确定 基点 终 
点 02， 复 制 第 一 个 圆 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >: @600,400x // 输 入 相对 坐标 确定 基 点 终 
点 03， 复 制 第 二 个 圆 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 > :< 人 


300 要 到 300 
Eel WN 
/ 所 
¥ 人 
| 
\ 有 

















图 3-94 复制 图 形 


全 业 害 | 【案例 3-25】: ”绘制 定位 板 


OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 铝 ， 绘 制 一 个 30x5 的 答 形 ， 结 果 如 图 3-95 所 示 ， 
0O2 调用 【格式 】|【 点 样式 】 菜 单 命 令 ， 打 开 【 点 样式 】 对 话 框 ， 设 置 点 样式 。 
0O3 调用 【绘图 】|【 直 线 】 菜 单 命令 ， 过 和 珑 形 两 边 的 中 点 绘制 辅助 直线 ， 如 图 3-96 所 示 。 


[| “所 一 一 一 


图 3-95 ”绘制 窍 形 图 3-96 ”绘制 辅助 线 











0O4 调用 【绘图 】| 【点 】| 【定数 等 分 】 菜 单 命令 ， 将 辅助 直线 等 分 为 四 段 ， 如 图 3-97 所 示 。 
O05 单 击 【绘图 】 工 具 栏 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 直径 为 3 的 圆 ， 如 图 3-98 所 示 。 


一 一 亡 一 一 一 


图 3-97 ”定数 等 分 直线 图 3-98 ”绘制 圆 


OO 单 击 【 人 修改】 工具 栏 【 复 制 〗】 按 钮 品 ， 选 择 圆 为 复制 对 象 ， 圆 心 为 基点 ， 捕 提 两 个 节点 复制 圆 ， 
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如 图 3-99 所 示 ， 
O07 删除 辅助 线 和 节点 ， 即 可 完成 定位 板 示意 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 3-100 所 示 。 


图 3-99 复制 圆 图 3-100 “最 终结 


各 | 技 巧 : 在 复制 过 程 中 , 首先 要 确定 复制 的 基点 ， 然 后 通过 指定 目标 点 位 置 与 基点 位 置 的 距离 来 复制 图 形 ， 
使 用 Copy (复制 ) 命令 可 以 将 同一 个 图 形 连 续 复制 多 份 ， 直 到 按 Esc 键 终 止 复制 操作 。 





3.3.2 镜像 复制 图 形 


【 镜像 】 命令 MIRROR 是 一 个 特殊 的 复制 命令 。 通 过 镜像 生成 的 图 形 对 象 与 源 对 象 相对 于 对 称 轴 呈 左右 对 
尔 的 关系 ， 如 图 3-101 所 示 。 在 实际 工程 中 ， 许 多 物体 都 设计 成 对 称 
形状 。 如 果 绘 制 了 这 些 图 例 的 一 半 ， 就 可 以 利用 MIRROR 命令 迅速 
得 到 另 一 半 。 调 用 MIRROR ( 镜像 ) 命令 的 方式 有 以 下 3 种 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】| 【镜像 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 烛 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MIRROR (或 MI) 并 回 车 。 

【多 es 
轴 上 的 任意 两 点 确定 。 在 命令 结束 前 ， 系 统 还 会 询问 用 户 是 含 保留 
对 象 。 


有 图 3-101 使 用 MIRROR 命令 复制 
(EE 【案例 3-26】:， 镜像 复制 篮球 场 


OT 选择 【文件 】|【 打 开 】 命 令 ， 打 开 “ 第 3 章 \ 课 堂 举例 3-29.dwg” 文 件 。 


OQ2 调用 【修改 】| 【镜像 】 菜 单 命令 ， 以 直线 AB 为 对 称 轴 ， 复 制 左 半 部 分 N， 如 图 3-101 所 示 ， 命 
令 行 提示 如 下 : 








命令 : MIRRORz // 调 用 【镜像 】 命 令 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 12 个 // 选 择 需 要 镜像 的 源 对 象 
TT / /继续 选择 源 对 和 象 

选择 对 象 : vx VV 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : / /捕捉 确定 对 称 轴 第 

指定 镜像 线 的 第 二 点 / /捕捉 确定 对 称 oe 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 Y)/ 否 (N)]<N>: vx i 直接 回 车 选择 默认 


值 ， 保 留 源 对 象 


S| x 5 CR 更 简便 的 方法 是 使 用 【 正 交 】 功 能 。 确定 了 对 称 轴 的 第 一 点 后 ， 打 开 
正 交 开关 。 此 时 光标 只 能 在 经 过 第 一 点 的 水 平 或 垂直 路 径 上 移动 ， 此 时 任 取 一 点 作为 对 称 轴 上 的 第 二 点 即 可 。 
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3.3.3 阵列 复制 图 形 


【 阵列 】 命令 是 一 个 功能 强大 的 多 重复 制 命 令 ， 它 可 以 一 次 将 选择 的 对 象 复 制 多 个 并 按 一 定 规律 进行 排列 。 
调用 【 阵列 ] 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【阵列 】|【 纶 形 阵列 】/【 路 径 阵 列 】/【 环 形 阵 列 】 菜 单 命令 
> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【阵列 】 按 钮 好 /| / 晤 | 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 ARRAY (或 AR) 并 回 车 。 
根据 阵列 方式 不 同 ， 可 以 分 为 窍 形 阵列 、 环 形 阵列 和 路 径 阵 列 。 将 光标 放置 于 【 阵列 】 按钮 处 ， 并 按 住 鼠 标 
左 键 不 放 ， 将 打开 工具 按钮 列表 。 
并 在 除了 在 【 AutoCAD 经 典 】 工 作 空 间 调用 【 阵列 】 命 令 都 会 调 出 【 阵列 创建 】 面板 画布 内 特性 预览 。 


1 矩形 阵列 
【 矩形 阵列 ] 就 是 将 图 形 呈 和 窍 形状 地 进行 排列 ， 用 于 多 重复 制 那些 呈 行 列 状 排列 的 图 形 ， 如 建筑 物 立 面 图 的 


窗 格 、 和 珑 形 摆 放 的 桌 椅 等 。 在 矩形 阵列 中 ， 项 目 分 布 到 任意 行 、 列 和 层 的 组 合 。 
入 鹿 刘 【案例 8-27] 阵列 计算 器 按 钮 图 例 


OT 调用 【文件 | 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 3 章 \ 课 堂 举例 3-30. dwg” 文 件 ， 如 图 3-102 所 示 。 
O02 调用 【修改 】| 【阵列 】|【 短 形 阵列 】 命 令 ， 阵 列 计 算 器 按钮 ， 如 图 3-103 所 示 ， 命令 行 提示 如 































































































Ss 
ee // 调 用 【和 插 形 阵列 】 了 命令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 二 / /选择 需要 阵列 的 对 象 
2 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 退 
(R00 / /激活 “计数 (COU)” 选 项 
输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 3 / /输入 列 数 
输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)] <3>: 4 // 输 入 行 数 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 退 
出 (X) ] < 退出 >: Sw // 激 活 “ 间 距 (S)” 选 项 
所 直列 | 这 到 (U0) <2958444>033Y // 输 入 列 之 间 的 距离 
指定 行 之 间 的 距离 <20.435>:-20x // 输 入 行 之 间 的 距离 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 退 
0 过 // 按 回 车 键 结束 阵列 
图 3-102 ”素材 文件 图 3-103 ”和 珑 形 阵 列 
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2. 环形 阵列 


环形 阵列 可 将 图 形 以 条 一 所 为 中 心 尽 进 行 环形 复制 ,阵列 结 采 是 项 目 将 围绕 指定 的 中 心 尽 或 旋转 轴 以 循环 运 
动 均匀 分 布 。 


(EE 【案例 3-28】: ”绘制 “地 板 砖 ”图 例 


OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 按 钮 生 ， 在 绘图 区 域 绘制 一 个 长 为 1400， 宽 为 1400 的 珑 形 ， 
结果 如 图 3-104 所 示 。 


O22 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 让， 选取 上 步 操作 绘制 的 矩形 为 偏 移 对 象 ， 将 其 向 内 偏 
移 40， 结 果 如 图 3-105 所 示 。 


03 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ,”， 如 图 3-106 所 示 绘 制 直线 . 


O4 调用 【修改 】| 【阵列 】| 【环形 阵 列 】 菜 单 命令 ， 环 形 阵列 直线 ， 结 果 如 图 3-107 所 示 ， 命 令 行 
提示 如 下 : 


国生 














图 3-104 ”绘制 矩形 图 3-105 ” 偏 移 矩 形 图 3-106 ”绘制 直线 图 3-107 ”阵列 直线 

Vl // 调 用 【环形 阵列 】 命 令 

0 / /选择 对 象 

选择 对 象 : // 回 车 结束 选择 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (&A) ] : A 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 

I eT RO 0 a “项 目 (I) ”选项 

输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 3 // 输 入 项 目 数 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) 2 ) /项 目 (I)/ 项 目 间 舶 度 (A)/ 充 角度 (8)/ 行 (ROW)/ 层 (LE)/ 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: / /激活 “填充 角度 (FE)” 选 项 


指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: 45 ”// 指 定 填充 角度 

按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (I) / 
We mROTYY/ (XI VY 

O05 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 --， 修 前 多 余 直 线 ， 结 果 如 图 3-108 所 示 ， 


Ob6 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 以 点 A 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 660、600、505 和 455 
的 圆 ， 结 果 如 图 3-109 所 示 。 


O7 单 去 【绘图 】 工 具 栏 【直线 】 按 钮 ,”， 捕 捉 圆 与 直线 的 交点 绘制 直线 ， 如 图 3-110 所 示 。 


O68 删除 辅助 圆 ， 再 次 调用 【 圆 】 命 令 ， 以 点 A 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 420、230 和 175 的 圆 ， 如 
图 3-111 所 示 。 
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WH 
D4 | 
二、 





图 3-108 ”修剪 图 3-109 绘制 圆 图 3-110 ”绘制 直线 图 3-111 绘制 圆 


09 调用 【绘图 】|【 和 直线】 菜单 命令 ， 捕 捉 圆 与 直线 的 交点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 3-112 所 示 。 


10O 删除 辅助 圆 ， 分 解 前 面 阵列 复制 得 到 的 直线 ， 然 后 调用 【人 和 修剪】 命令， 修剪 绘制 的 图 形 ， 结 果 如 
图 3-113 所 示 。 


了 了 调用 【修改 】|【 阵 列 】|【 环 形 阵 列 】 菜 单 命令 ， 选 择 刚刚 绘制 的 直线 为 整 列 对 象 ， 指 定 中 心 处 
端点 为 阵列 中 心 点 ， 项 目 数 为 8， 填充 角度 为 360， 结 果 如 图 3-114 所 示 。 


了 2 单 击 【修改 】 工 具 栏 【 人 修剪】 按钮 关 ， 修 前 图 形 ， 结 果 如 图 3-115 所 示 ， 


攻关 
网 DA 


图 3-112 ”绘制 直线 图 3-113 ”修剪 操作 图 3-114 ”阵列 操作 图 3-115 ”修剪 操作 


A 














了 3 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 仇 ， 弹 出 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 





在 绘制 的 图 形 中 拾取 图 案 填 充 区 域 ， 按 回 车 键 完成 图 案 填充 ， 最 终结 果 如 图 3-117 所 示 . 











3-116 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 3-117 地 板 砖 图案 








3. 路 径 阵 列 
在 路 径 阵列 中 ， 项目 将 均匀 地 沿路 径 或 部 分 路 径 分 布 。 其 中 路 径 可 以 是 直线 、 多 段 线 、 三 维 多 段 线 、 样 条 曲 
线 、 螺 旋 、 圆 弧 、 圆 或 顶 圆 。 
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深 变 【案例 3-29】: ”绘制 “垫圈 ”图 例 
举例 
OT 单 南 【 绘 图 】 工 县 栏 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 为 100 的 圆 ， 结 果 如 图 3-118 所 示 。 


OQ2 调用 【直线 】 命 令 ， 结 合 “ 对 象 捕捉 ”功能 ， 捕 捉 圆 的 象限 点 绘制 直线 ， 如 图 3-119 所 示 。 
O03 单 击 【修改 】 工 具 栏 【修剪 】 按 钮 -i， 修 前 图 形 ， 删 除 辅助 直线 ， 如 图 3-120 所 示 。 


图 3-118 绘制 圆 图 3-119 ”绘制 直线 图 3-120 ”修剪 操作 





O44 调用 【 圆 〗】 命 令 ， 捕 捉 圆 缴 的 端点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 20 的 圆 ， 如 图 3-121 所 示 。 
0O5 调用 【修改 】| 【阵列 】|【 政 径 阵列 】 菜 单 命 令 ， 对 图 形 进行 阵列 操作 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


WE // 调 用 【路 径 阵 列 】 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 对 象 

选择 对 象 : // 回 车 确认 选择 

类 型 = 路 径 关联 = 

选择 路 径 曲 线 : re 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 ( We tte 
(A) /2 方向 (2Z) /退出 (X)] 和 m a “方法 (M) ”项 目 

输入 路 径 方法 [定数 等 分 (D) / 定 距 等 分 (M) ] < 定 距 等 分 en 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 Wg AS ) es ) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 ( RY (| 

CR a (| 

输入 沿路 径 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <7>: 6 es 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I)/ 行 (R) / 层 (L) /对 齐 项 目 
2 pp 


OB 单 击 【修改 】 工 具 栏 【 分 解 】 按 钮 品 ， 分 解 图 形 ， 如 图 3-122 所 示 。 
O07 单 击 【修改 】 工 具 栏 【修剪 】 按 钮 FH ， 修 剪 图形， 如 图 3-123 所 示 。 至 此 ， 整 个 执 圈 平面 图 绘制 


完成 。 
四 日 
电 .加 ii， 名.、 自 
-. i 局 品 
里 网 名 各 加 名 
a 口 
: = 
哩 大 向 口 才 向 站 
所 “ 量 
图 3-121 绘制 圆 图 3-122 ”分解 图 形 图 3-123 ”最 终结 








ql 提 示 : 在 对 图 形 进 行 阵列 操 作 后 ， 如 果 要 快速 编辑 图 形 ， 则 可 双击 阵列 操作 后 的 图 形 ， 然 后 在 系统 弹出 
来 的 属性 面板 中 修改 阵列 参数 ， 如 图 3-124 所 示 。 


79 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 








es 更 画 古 吧 于 
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a， ;| 辆 阵列 6E 现 
8 局 1 1 人 pe 
人 ' 外 ~ ‘ 下 

mw ee” 一 




















3-124 ”快速 编辑 图 形 


3.3.4 侦 移 复制 图 形 


【 仿 移 】 命 令 OFFSET 采用 复制 的 方法 生成 等 间距 的 平行 直线 、 平 行 曲 线 或 同心 贺 ， 可 以 偏 移 的 图 形 对 象 
包括 直线 、 曲 线 、 多 边 形 、 圆 、 缴 等 

调用 OFFSET ( 偏 移 ) 命令 a 3 种 。 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【 偏 移 】 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 六 和 甸 国 | 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 OFFSET (或 O) 并 回 车 。 

【 仿 移 } 命 令 需 要 输入 的 参数 有 偏 移 的 源 对 象 、 偏 移 距 离 和 偏 移 方向 。 偏 移 时 , 可 以 向 源 对 象 的 左 侧 或 右 侧 、 
上 方 或 下 方 、 外 部 或 内 部 偏 移 。 只 要 在 需要 偏 移 的 一 侧 的 任意 位 置 单 击 即 可 确定 偏 移 方向 , 也 可 以 指定 偏 移 对 象 
通过 已 知 的 点 。 


( 国 末 【案例 3-30】: 绘制“ 门 ”图 例 


OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 迁 形 】 按 钮 铝 ， 绘 制 一 个 长 为 988， 宽 为 2144 的 矩形 ， 如 图 3-125 
所 示 。 


02 单 击 【人 和 修改】 工具 栏 中 的 【修剪 】 和 按钮， 选择 绘制 的 矩形 为 修 前 对象， 修剪 矩形 的 下 边线 ， 
结果 如 图 3-126 所 示 。 


O03 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 在 修剪 后 的 矩形 下 边 绘制 一 条 水 平 直线 ， 然 后 单 击 
【 修改】 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 征 ， 偏 移 图形 ， 将 其 向 内 偏 移 20， 结 果 如 图 3-127 所 示 。 


O4 继续 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 偏 移 后 的 天 形 分 别 向 内 偏 移 20 和 40， 结 果 如 图 3-128 所 示 。 


J 


| 矩形 3-126 ”修剪 操作 3-127 ”绘制 直线 和 偏 移 操作 3-128 ” 偏 移 操作 











3.125 市 








O05 选取 中 间 的 两 个 矩形 ， 单 击 【特性 】 工 具 栏 中 的 “颜色 ”下 拉 列 表 ， 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 【 选 
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择 颜 色 】 命 邻 ， 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 3-129 所 示 。 


Ob 选取 中 间 的 两 个 天 形 边 ， 单 击 【[ 特 性 了】 工具 栏 中 的 “颜色 ”下 拉 列 表 ， 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 [ 选 
择 颜 色 】 人 命令， 弹出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 3-129 所 示 。 


OA7 在 “颜色 ”文本 框 中 输入 颜色 代码 为 “8”， 单 击 【 确 定 〗】 按 钮 改变 天 形 框 的 颜色 ， 结 果 如 图 
3-130 所 示 。 


O68 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 。“ ， 如 图 3-131 所 示 绘 制 辅助 线 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _Line 
下 


/ /捕捉 外 面 矩 形 左上 角 点 为 第 一 点 



















































































4 00Z // 输 入 相对 坐标 
// 回 车 结束 命令 
| ”索引 疗 色 ”| ” 真 彩 色 配色 系统 
Autocan 颜色 素 5| (ACI): 
辕 ET | 
是 时 加 时 
图 | | | 
国 | | 
国 IlL | 
时 证 画面 
国 国 贺 国 
力 贺 国 国 
国 ”加 ”回国 
国 国 加 
颜色 (C): 
回 
图 3-129 【选择 颜色 】 对 话 框 图 3-130 ”改变 算 形 框 的 颜色 图 3-131 绘制 辅助 线 








0O9 单 击 【绘图 工具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 品 ， 如 图 3-132 所 示 绘 制 一 个 长 为 560， 宽 为 500 的 算 形 。 


TO 删除 辅助 线 ， 然 后 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 上 步 操作 所 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 70， 结 果 如 图 3-133 
所 示 。 


了] 了 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ,”， 连 接 矩 形 的 4 个 角 上 点。 至 此 ， 整 个 门 图 例 绘制 完成 ， 
结果 如 图 3-134 所 示 。 
















































































































































































图 3-132 ”绘制 矩形 图 3-133 ” 偏 移 操作 图 3-134 ”绘制 连接 直线 





3.3.5 跟踪 练习 4: 绘制 冰 梢 平面 图 


OT 单 击 【 绘 图 】〗】 工 具 栏 中 的 【 迁 形 】 按 钮 台 ， 绘 制 一 个 长 为 615， 宽 为 775 的 和 矩 形 。 单 击 【 修 改 】 
工具 栏 中 的 【分 解 】 按 钮 各 ， 将 绘制 的 矩形 分 解 为 线段 ， 结 果 如 图 3-135 所 示 。 
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O02 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 瑟 ， 设 置 偏 移 距离 为 和 煌 ， 向 右 偏 移 矩形 的 右边 线 ， 向 内 
偏 移 上 边线 和 下 边线 ， 结 果 如 图 3-136 所 示 。 

03 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【延伸 】 按 钮 2/ ， 以 偏 移 后 右边 的 垂直 直线 为 延伸 边界 ， 延 伸 偏 移 后 
的 两 条 水 平 直线 ， 效 果 如 图 3-137 所 示 。 


| | 


图 3-135 ”绘制 矩形 图 3-136 “ 偏 移 操作 图 3-137 ”延伸 操作 














O04 单 击 【修改 】 工 有 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 六， 修剪 图 形 ， 结 果 如 图 3-138 所 示 。 


OQ5 调用 【 偏 移 】 命令， 将 左边 的 重 直 直线 分 别 向 左 偏 移 22 和 3$2， 将 上 下 两 条 水 平 直线 分 别 向 内 偏 
移 14， 结 果 如 图 3-139 所 示 ， 


06 调用 【延伸 】 命 令 ， 以 偏 移 后 的 两 条 垂直 直线 为 延伸 边界 ， 向 左 延伸 水 平 直 线 ， 延 伸 后 的 效果 如 


图 3-140 所 示 。 


图 3-138 ”修剪 操作 图 3-139 ” 偏 移 操作 图 3-140 ”延伸 操作 











O07 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 关 ， 修 前 图 形 ， 结 果 如 图 3-141 所 示 。 


08 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 个， 为 图 形 倒 圆 角 ， 半 径 为 20。 至 此 ， 整 个 冰箱 图 例 绘 
制 完 成 ， 结 果 如 图 3-142 所 示 。 


| 
相生 帮 ， 渍 可 大 区 
Ri 
醒 东 了 站 a7 
a 昌 
学 主 画 | 区 1 = 区 tha ， 
fi 是 装 的 应 下 a Dfyainin i opiin 苇 议 | 
s” 二 广 L E LS < 全 | 
-站 | £ ti LI Li 
= 1 人 | 画 EI 于 
= 中心 起 = 下 FE 了 由 
由 
旧 ] 后 入 这 读 国 立 ) 了 
| 
| IE 里 示 个 旧时 ， 共 必 个 国 朗 


3-141 修剪 操作 3-142” 倒 圆 角 操 作 3-143 ”新 建 图 层 








9 性 管理 十 











82 


第 3 章 ”一 维 图 形 的 绘制 


3.3.6 跟 路 练习 5: 绘制 许 钮 开 天 平 面 图 


O01 单 击 【图 技 】 工 具 栏 【 图 层 特性 管理 器 】 按 钮 给， 新 建 图 层 ， 如 图 3-143 所 示 。 


0O2 切换 【中 心 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 并 局 用 【 正 交 】 功 能 ， 利 用 【直线 】 工 具 绘 制 中 心 线 ， 结 果 如 
图 3-144 所 示 ， 


O03 将 【 粗 实 线 】 图 层 切 换 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 它 ， 以 A 点 为 中 
心 点 绘制 一 个 外 切 圆 半径 为 20 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 3-145 所 示 。 


O4 单 击 【修改 】 工 县 栏 上 的 【旋转 】 按 钮 站， 旋转 上 步 操作 所 绘制 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 3-146 
所 示 。 





图 3-144 ”绘制 中 心 线 图 3-145 ”绘制 正六 边 形 图 3-146 ”旋转 正六 边 形 


O05 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 一 个 半径 为 38 和 48 
的 同心 圆 ， 结 果 如 图 3-147 所 示 。 

06 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 ] 按钮 至， 将 竖 直 中 心 线 分 别 向 左 和 向 右 偏 移 8， 结 果 如 图 3-148 
所 示 。 调 用 【修改 】 民 修剪 】 菜 单 命令 ， 修 剪 不 需要 的 部 分 ， 然 后 将 凸 出 部 分 线 型 转化 为 “ 粗 实 线 ” 样 式 ， 
结 采 如 图 3-149 所 示 。 





发 加 3-148 ” 偏 移 竖 直 中 心 线 3-149 ”修剪 操作 








3-147 ”绘制 同 


~ 











OA 调用 【修改 】|【 阵 列 】|【 环 形 阵列 】 菜 单 命令 ， 选 择 凸 出 部 分 为 整 列 对 象 ， 设 置 项 目 数 为 8， 填 
充 角 度 为 360， 阵 列 结 果 如 图 3-150 所 示 。 


O08 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 关 ， 修 前 多 余 的 部 分 ， 结 果 如 图 3-151 所 示 . 


09 将 关 前 图 层 切换 为 【中 心 线 】 图 层 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 
以 中 心 线 的 交点 B 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 96 的 辅助 圆 ， 如 图 3-152 所 示 。 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 














图 3-150 ”环形 阵列 图 3-151 ”修剪 操作 图 3-152 ”绘制 辅助 圆 





TO 将 当前 图 层 切 换 为 【 粗 实 线 】。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 以 竖 直 中 心 线 与 辅助 
圆 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 分 别 为 15 和 24 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 3-153 所 示 。 

了 1 调用 【修改 了 区 阵 列 了 区 环形 阵列 了 菜单 命令 ， 选 择 刚 刚 绘制 的 圆 为 阵列 对 象 ， 设 置 项 目 数 为 5， 
填充 角度 为 360， 阵 列 结 果 如 图 3-154 所 示 。 





图 3-153 ”绘制 同心 圆 图 3-154 ”环形 阵列 


了 2 调用 【绘图 】|【 园 】|【 相 切 / 相 切 /半径 】 菜 单 命令 ， 以 两 个 相 邻 半径 为 24 的 圆 为 相 切 对 象 ， 依 
次 绘制 半径 为 72 的 相 切 圆 ， 结 果 如 图 3-155 所 示 。 调 用 【修改 】|【 修 剪 】 菜 单 命令 ， 以 5 个 半径 为 24 的 
圆 作为 修剪 边界 ， 修 剪 结 果 如 图 3-156 所 示 。 








图 3-155 ”绘制 相 切 圆 图 3-156 ”修剪 操作 


SP Hb : 定 
We 实战 演练 


3.4.1 初试 身手 一 绘制 配 流 盘 零件 图 
OT 单 击 【 图 层 〗 工 具 栏 中 的 【图 层 特性 管理 器 】〗】 按 钮 鲍 ， 打 开 【 图 层 特 性 管理 器 】〗 对 话 框 。 然 后 
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单 击 【 新 建 图 层 】 按 钮 加， 新 建 【 粗 实 线 】、【 中 心 线 】、【 尺 寸 线 】 等 图 层 ， 并 分 别 设置 图 层 的 名 称 、 
线 型 及 线 宽 等 特性 ， 如 图 3-157 所 示 ， 


O02 切换 【中 心 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 并 启用 “ 正 交 ”功能 。 然 后 利用 【直线 】 命 令 绘制 中 心 线 ， 结 
果 如 图 3-158 所 示 。 


| ET 得 寺 克 
到 _ 











直 
| 画 | 号 恢 荔 此 可 上 哺 
| - | 开 环 站 有 硬 ,， 瑚 色 由 型 要 震 | 
关 富生 2 i 由 让 0 
E 后 有 要 几 的 匡 民 a tii oj 国 辣 EuiE 一 一 点 议员 
i 酒 员 本 1 守 二 和 自 tranis 二 = 市 
上 7 捆 于 就 让 站 国 Csriin =—= i 0 
二 十 出 re 蔷 训 
二 中 瑟 奸 一 Fe Bo 
Li: | 
| 
蜡 | 
| 
国 | [| 彼 种 扯 放 者 昼 ; 过 |- 汉 | 
ED 下 
3-157 ”新 建 图 层 3-158 ”绘制 辅助 线 








0O3 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】〗 按 钮 加 ， 绘 制 一 个 直径 为 85 辅助 圆 ， 结 果 如 图 3-159 所 示 。 
0O4 将 图 层 切 换 为 【 粗 实 线 】 图 层 ， 继 续 使 用 圆 工 具 按照 如 图 3-160 所 示 尺 寸 绘制 圆 。 


05 调用 【修改 】|【 修 剪 】 菜 单 命令 ， 修 剪 多余 的 圆 弧 ， 结 果 如 图 3-161 所 示 。 至此， 整个 配 流 盘 堆 
件 图 绘制 完成 . 











图 3-159 ”绘制 辅助 圆 图 3-160 ”绘制 圆 图 3-161 ”修剪 操作 





3.4.2 这 入 训练 一 一 绘制 三 孔 连 杆 平面 图 


OT 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 长 度 为 100 的 水 平 直线 ， 然 后 通过 直线 的 中 点 绘制 一 条 长 度 为 51 
的 垂直 直线 ， 结 果 如 图 3-162 所 示 。 


O02 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 区 |， 将 水 平 直 线 向 上 偏 移 8， 结 果 如 图 3-163 所 示 。 


图 3-162 ”绘制 直线 图 3-163” 偏 移 操 作 
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O03 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 按 照 如 图 3-164 所 示 尺 寸 绘制 圆 。 
OO4 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【删除 】 按 钮 名， 删除 图 中 的 3 条 直线 ， 结 果 如 图 3-165 所 示 。 


0 人 调用 【绘图 】| 圆 〗】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 〗】 菜 单 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 T 选 择 【 切 点 、 切 点 、 半 
径 】〗】 选 项 ， 分 别 选择 O1 、O: 两 点 ， 并 输入 半径 为 70， 如 图 3-166 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 





圆 0， 





图 3-164 ”绘制 圆 图 3-165 ”删除 直线 图 3-166 ”绘制 相 切 圆 
06 调用 【绘图 】 代 圆 】 上 K 相 切 、 相 切 、 半 径 】 菜 单 命令 ， 如 图 3-167 所 示 绘制 一 个 半径 为 70 的 圆 ， 
OQ7 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【 修 剪 】 按 钮 区， 修剪 多 余 的 圆 约 ， 结 果 如 图 3-168 所 示 。 


O68 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【镜像 〗】 按 钮 灶 ， 选 择 刚 刚 修剪 出 的 圆 弧 为 镜像 对 象 ， 指 定 上 部 圆 的 
圆心 为 镜像 线 第 一 、 二 上 点， 对称 复制 两 条 圆 狼 ， 结 果 如 图 3-169 所 示 ， 


CO 全 
Oj2Y OG 


图 3-167 ”绘制 相 切 圆 图 3-168 ”修剪 操作 图 3-169 ”镜像 操作 














O09 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 【 人 和 修剪】 按钮 关 ， 人 修剪 多余 的 圆 弧 ， 结 果 如 图 3-170 所 示 。 
]O 单 去 【绘图 】 工 具 栏 【构造 线 】〗 按 钮 .”， 绘 制 辅助 线 如 图 3-171 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


了] 了 了 单 击 【修改 工具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 WY， 修剪 辅助 线 和 圆 缴 ， 生 成 杠杆 的 键 楼 ， 结 果 如 图 3-172 
所 示 ， 至 此 ， 束 个 三 孔 连 杆 平 面 图 绘制 完成 。 


Js 外 > OO ‘©S 


图 3-170 ”修剪 操作 图 3-171 绘制 构造 线 图 3-172 ”最 终 效 果 








3.4.3 熟 能 生 巧 一 绘制 吊 钩 平面 图 


利用 【直线 【 圆 】【 圆 纪 】【 倒 角 】【 偏 移 【修剪 】 等 命令 绘制 平面 图 形 ， 如 图 3-173 所 示 ， 有 具体 绘制 
过 程 请 参考 配套 光盘 提供 的 视频 演示 。 
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3-173 ” 吊 钩 平面 图 


VX 读 后 练习 





1. 选择 题 
(1) ”在 AutoCAD 中 ， 构 成 图 形 的 最 小 图 形 单元 是 什么 (  ) 
A、 点 B、 直 线 
C、 圆 激 D、 椭 圆 员 
(2) “已 知 一 个 圆 ， 如 果 要 快速 绘制 这 个 圆 的 同心 圆 ， 采 用 什么 方式 最 佳 (  ) 
A、ELLIPSE B、CIRCLE 
C、MIRROR D、 OFFSET 


(3) ”如 果 要 通过 指定 的 值 为 半径 ， 绘 制 一 个 与 两 个 对 象 相 切 的 圆 ， 应 选择 【 圆 】 命 令 中 哪个 子 命令 
( 


< 圆 旋 、 尘 径 B、 相 切 、 相 切 、 相 切 
C、 三 点 D、 相 切 、 相 切 、 半 径 


2. 实例 题 
(1) ”绘制 压 片 平面 图 ， 图 形 尺寸 请 参考 如 图 3-174 所 示 的 尺寸 标注 。 
(2) 绘制 地 板 砖 花纹 平面 图 ， 图 形 尺 寸 请 参考 如 图 3-175 所 示 的 尺寸 标注 。 





图 3-174 ” 压 片 平面图 图 3-175 ”地 板 砖 平面 图 


(3) 绘制 手 轮 平 面 图 ， 图 形 尺 寸 请 参考 如 图 3-176 所 示 的 尺寸 标注 。 
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(4) 绘制 排水 井 圈 详 图 ， 图 形 尺 寸 请 参考 如 图 3-177 所 示 的 尺寸 标注 。 





全 420 100 
CT LI [| 
240 660 620 660 240 
R740 
js660 
OO 
00 
< 坏 
R330 
图 3-176 手 轮 平面 图 图 3-177 排水 井 圈 详 图 


(5) 绘制 可 调 连 杆 平面 图 ， 图 形 尺 寸 请 参考 如 图 3-178 所 示 的 尺寸 标注 。 
(6) 绘制 燃气 灶 ， 图 形 尺 寸 请 参考 如 图 3-179 所 示 的 尺寸 标注 。 
100 















































































































































AU00 














15 


图 3-178 可 调 连 杆 平面 图 图 3-179 “燃气 灶 
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本 章 导读 


本 章 主 要 介绍 了 编辑 二 维 图 形 的 基本 方法 。 使 用 编辑 命令 ， 
能 够 方便 地 改变 图 形 的 大 小 、 人 位置、 方向、 数量 及 形状 ， 从 而 绘 
制 出 更 为 复杂 的 图 形 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 我 们 能 够 全 面 掌握 二 维 
图 形 的 基本 编辑 方法 。 


























要 点 索引 5 


加 选择 对 象 

和 改变 图 形 位 置 

稳 改 变 图 形 大 小 

和 改变 图 形 形 状 

稳 其 他 修改 命令 

人 复杂 图 形 的 编辑 
高 级 编辑 辅助 工具 
:实战 演练 

各 课 后 练习 
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在 编辑 图 形 之 前 ， 首 先 选择 需要 编辑 的 图 形 。AutoCAD 2014 提供 了 多 种 选择 对 象 的 基本 方法 ， 如 点 选 、 框 
选 、 栏 选 、 围 选 等 。 


在 命令 行 中 输入 SELECT 命令 ， 或 在 调用 其 他 命令 过 程 中 命令 行 出 现 “选择 对 象 :” 提 示 时 ， 输 入 “? "， 
命令 行将 显示 相关 提示 ， 输 入 不 同 的 选项 将 使 用 不 同 的 选择 方法 。 

需要 点 或 窗口 (W) /上 一 个 (L)/ 窗 交 (C) / 框 (BOX) /全 部 (ALL) / 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP) /编组 
(G) /添加 (A) /删除 (R) /多 个 (M) /前 一 个 (P) /放弃 (VU) /自动 (AU) /单个 (SI) / 子 对 象 (SU) /对 象 (0): 


4.1.1 操 选 对 象 

氮 选 对 象 是 SELECT 命令 默认 情况 下 选择 对 象 的 方式 ， 其 方法 为 : 直接 用 鼠标 在 绘图 区 中 单 击 需要 选择 的 
对 象 ， 它 分 为 多 个 选择 和 单个 选择 方式 。 单 个 选择 方式 一 次 只 能 选中 一 个 对 象 ， 如 图 4-1 所 示 即 选择 了 图 形 最 右 
侧 的 一 条 边 。 而 连续 单 击 需要 选择 的 对 象 ， 可 同时 选择 多 个 对 象 ， 如 图 4-2 所 示 。 


qq 提示 : 按 下 Shift 键 并 再 次 单 击 已 经 选中 的 对 象 ， 可 以 将 这 些 对 象 从 当前 选择 集中 删除 。 按 【Esc】 键 ， 
可 以 取消 选择 对 当前 全 部 选 定 对 象 的 选择 。 





4.1.2 框 选 对 象 


使 用 框 选 可 以 一 次 性 选择 多 个 对 象 。 其 操作 也 比较 简单 , 方法 为 : 按 住 鼠 标 左 键 不 放 , 拖 动 鼠标 成 一 息 形 框 ， 
然后 通过 该 窍 形 选择 图 形 对 象 。 依 鼠标 拖 动 方向 的 不 同 ， 框 选 又 分 为 窗口 选择 和 帘 交 选择 。 
1. 窗口 选择 对 象 
窗口 选择 对 象 是 指 按 住 鼠 标 向 右上 方 或 右 下 方 拖 动 , 框 住 需 要 选择 的 对 象 。 此 时 绘图 区 将 出 现 一 个 实 线 的 失 
形 方 框 ， 释 放 鼠 标 后 ， 被 方 框 完全 包 半 的 对 象 将 被 选中 ， 如 图 4-3 所 示 ， 虚 线 显示 部 分 为 被 选择 的 部 分 。 





4-1 选择 单个 对 象 4-2 选择 多 个 对 象 4-3 窗口 选择 对 象 


2. 窗 交 选择 对 象 

窗 交 选择 对 象 的 选择 方向 正好 与 窗口 选择 相反 , 它 是 按 住 鼠 标 左 键 向 严 上 方 或 左下 方 拖 动 , 框 住 需要 选择 的 
对 象 。 此 时 绘图 区 将 出 现 一 个 虚线 的 起 形 方 框 ， 释 放 鼠 标 后 ， 与 方 框 相交 和 被 方 框 完 全 包 半 的 对 象 都 将 被 选中 ， 
如 图 4-4 所 示 ， 虚 线 显示 部 分 为 被 选择 的 部 分 。 
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| 提 示 : 在 不 调用 SBLECT 命令 的 情况 下 也 可 以 点 选 和 框 选 对 象 ， 二 者 选择 方式 相同 ， 不 同 的 是 : 不 调用 
命令 直接 选择 对 象 后 ， 被 选中 的 对 象 不 是 以 虚线 显示 ， 而 是 在 其 上 出 现 一 些小 正方 形 ， 称 之 为 做 夹 点 ， 如 图 


-5 所 未 





图 4-4” 窗 交 选 择 对 象 图 4-5 ”来 点 显示 选择 的 对 象 





此 时 与 鼠标 拖 搜 的 方向 无 关 ; 输入 CROSSING 或 C， 则 指定 以 窗 交 选择 方式 选择 对 象 ， 与 鼠标 拖 搜 方 向 无 六。 


4.1.3 栏 选 对 象 


栏 选 图 形 即 在 选择 图 形 时 拖 搜 出 任意 折线 ， 凡 是 与 折线 相交 的 图 形 对 象 均 被 选中 ， 如 图 4-6 所 示 ， 虚 线 显 示 
部 分 为 被 选择 的 部 分 。 使 用 该 方式 选择 连续 性 对 象 非常 方便 ， 但 栏 选 丝 不 能 封闭 或 相交 。 





4-6” 栏 选 对 象 


加 技 巧 : 在 命令 行 出 现 “ 选 择 对象 : ”提示 时 ， 输 入 F， 可 以 快速 启用 栏 选 对 象 方式 . 





4.1.4 围 选 对 象 

周 先 对象 是 根据 绘制 的 不 规则 的 选择 沁 围 进行 选择 ， 它 包括 圈 围 和 疾 交 两 种 方法 。 

1. 圈 围 对 象 

圈 围 对 象 是 一 种 多 边 形 窗口 选择 方法 , 与 窗口 选择 对 象 的 方法 类 仅 。 不 同 的 是 ， 轿 于 方法 可 以 构造 任意 形状 
的 多 边 形 ， 完 全 包含 在 多 边 形 区 域内 的 对 象 才能 被 选中 ， 如 图 4-7 所 示 ， 虚 线 显 示 部 分 为 被 选择 的 部 分 。 

2， 圈 交 对 象 

图 交 对 象 是 一 种 多 边 形 窗 交 选择 方法 , 与 窗 交 选择 对 象 的 方法 类 仅 。 不 同 的 是 ,图 区 方法 可 以 构造 任意 形状 
的 多 边 形 ， 以 及 绘制 任意 闭合 但 不 能 与 选择 框 自身 相交 或 相 切 的 多 边 形 ， 且 选择 多 边 形 中 与 它 相交 的 所 有 对 象 ， 
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如 图 4-8 虚线 的 显示 部 分 为 被 选择 的 部 分 。 














图 4-7 圈 围 对 象 图 4-8 圈 交 对 象 





人 图 技 巧 :在 命令 行 出 现 “ 选 择 对 象 : ”提示 时 ， 输 入 WP/CP， 可 以 快速 启用 圈 围 / 圈 交 选择 方式 ， 


[Ew 【案例 4-1】: ” 修 表 拼 花 多 余 线段 

"举例 
OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 4 章 \ 课 堂 举例 4-1.dwg” 文 件 ， 如 图 4-9 所 示 。 
O02 调用 【修改 】| 【修剪 】 命 令 ， 对 拼花 图 形 修剪 ， 如 图 4-10 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


1 // 调 用 【修剪 】 命 令 
HU 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: // 直 接 按 空格 键 选择 整个 图 形 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
IE 


1 2 2 | 
人 
Ee // 栏 选 完 之 后 按 空 格 键 进行 修剪 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (FE) /删除 (R) /放弃 (U)]: C  ”// 激 活 “ 窗 交 (C)” 选 项 






































指定 第 一 个 角 点 : 指定 对 角 点 : // 直 接 窗 交 需要 修剪 的 线段 ， 如 图 
4 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (U)] : 指定 对 角 点 : // 按 回 车 键 退出 修剪 

图 4-9 ”素材 图 形 图 4-10 ”修剪 之 后 的 图 形 图 4-11 ” 栏 选 对 象 图 4-12” 窗 交 对 象 
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4.1.5 用 【快速 选择 】 对 话 框 选择 对 象 


选择 集 是 选择 所 有 对 象 的 集合 。 使 用 【 快速 选择 】 可 以 根据 制定 的 过 滤 条 件 快速 定义 选择 集 。 它 既 可 以 一 次 
性 将 指定 属性 的 对 象 加 入 选择 集 , 也 可 以 将 其 排除 在 选择 集 之 外 ; 既 可 以 在 整个 图 形 中 使 用 , 也 可 以 在 已 有 的 选 
择 集中 使 用 ， 还 可 以 指定 选择 集 用 于 蔡 换 还 是 将 其 附加 到 当前 选择 集 之 中 。 
调用 【 快速 选择 】 命 令 的 方法 如 下 : 
| 、 si [| 
> 菜单 栏 : 调用 【工具 】|【 快 速 选择 】 菜 单 命 令 。 和 车 红 0): | 所 有 元 < 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 QSELECT 并 回 车 。 
调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 【 快速 选择 】 对 话 框 ， 如 图 4-13 所 示 。 
其 中 对 话 框 中 各 选项 舍 义 如 下 
> 应 用 到 : 选择 所 设置 的 过 滤 条 件 是 应 用 到 整个 图 形 还 是 当前 的 
选择 集 。 如果 当 前 图 形 中 已 有 一 个 选择 集 ， 则 可 以 选择 “当前 ON 
选择 ”. Domi 
> 【选择 对 象 〗 按 钮 咒 : 单 击 该 按钮 将 临时 关闭 【快速 选择 】 对 
话 框 ， 允 许 用 户 选 择 要 对 其 应 用 过 滤 条 件 的 对 象 。 
> 对象 类 型 : 指定 包含 在 过 滤 条 件 中 的 对 象 类 型 ， 如 果 过 滤 条 件 
应 用 到 整个 图 形 ， 则 该 列表 框 中 将 列 出 整个 图 形 中 所 有 可 用 的 
对 象 类 型 。 如 果 图 形 中 已 有 一 个 选择 集 ， 则 该 列表 框 中 将 只 列 出 该 选择 集中 的 对 象 类 型 。 
> 特性 : 指定 过 滤器 的 对 象 特性 。 
> 运算 符 : 控制 过 滤器 中 对 象 特性 的 运算 范围 。 
>  ” 值 ; 指定 过 滤器 的 特性 值 。 
> 
> 





4-13 【快速 选择 】 对 话 框 


如 何 应 用 : 指定 是 将 符合 给 定 过 滤 条 件 的 对 象 包括 在 新 选择 集 内 还 是 排除 在 外 。 
“附加 到 当前 选择 集 ” 复 选 框 : 指定 创建 的 选择 集 替换 还 是 附加 到 当前 选择 集 。 


Wasee 改变 图 形 位 置 





在 绘制 图 形 时 ,大 绘制 的 图 形 位 置 错 误 , 就 可 以 使 用 改变 图 形 位 置 的 方法 , 将 图 形 移动 或 者 拖 动 至 符合 要 求 
的 位 置 。 


4.2.1 移动 
【 移动 ] 命令 是 将 图 形 从 一 个 位 置 平移 到 另 一 位 置 , 移动 过 程 中 图 形 的 大 小 、 形 状 和 倾斜 角度 均 不 改变 。 在 
调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 : 需要 移动 的 对 象 ， 移 动 基点 和 第 二 点 。 


调用 【移动 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【移动 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 由 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MOVE (或 M) 并 回 车 。 


人 玫 和 【案例 4.2】:， 绘制 洗衣 机 示意 轿 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-2.dwg” 文 件 ， 如 图 4-14 所 示 。 
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O02 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 沿 ， 将 圆 向 下 移动 255， 结果 如 图 4-15 所 示 ， 命 令 行 提 示 


如 下 : 
命令 : _move 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 // 框 选 同 心 贺 
选择 对 象 : 二 // 回 车 确认 选择 完毕 
旨 定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: // 捕 捉 圆 心 作为 基点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: @0, -25 // 输 入 目标 位 置 相对 坐标 





图 4-14” 源 文件 图 4-15 移动 后 





1 
人 | 提示 : 使 用 Move( 移动 ) 命 令 移 动 图 形 将 改变 图 形 的 实际 位 置 ， 从 而 使 图 形 产生 物理 上 的 变化 ; 使 用 Pan 
(实时 平移 ) 命令 移动 图 形 只 能 在 视觉 上 调整 图 形 的 显示 位 置 ， 并 不 能 使 图 形 发 生物 理 上 的 变化 ， 





4.2.2 旋转 


【 旋转 】 命 令 是 将 图 形 对 象 绕 一 个 固定 的 点 (基点 ) 旋 转 一 定 的 角度 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 
有 : 旋转 对 象 、 旋 转 基 点 和 旋转 角度 。 逆 时 针 旋 转 的 角度 为 正 值 ， 顺 时 针 旋转 的 角度 为 负 值 。 

调用 【 旋转 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【旋转 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 扎 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ROTATE ( RO) 并 回 车 。 


Dn 【案例 4-3】: ”绘制 操作 手 顶 


OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-3.dwg” 文 件 ， 如 图 4-16 所 示 。 


0O2 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】〗 按 钮 钻 ， 将 手柄 部 分 沿 逆 时 针 方 向 旋转 45”， 结 果 如 图 4-17 
所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 : 至 此 ， 整 个 图 形 绘制 完成 。 
命令 : _rotate 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 / /选择 对 象 
2 / /选择 对 象 

选择 对 象 : 二 // 回 车 结束 选择 
指定 基点 : // 指 定 圆心 为 旋转 基点 
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指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)] <0>: 45 // 输 入 旋转 角度 





图 4-16 打开 图 形 图 4-17 旋转 操作 





AutoCAD 2014 


WS 改 概 图形 六 小 





在 AutoCAD 中 ， 有 一 类 命令 可 以 改变 图 形 的 大 小 ， 如 缩放 、 拉 伸 、 拉 长 等 ， 使 用 这 些 命 令 可 以 免除 重 画 的 


繁琐 ， 从 而 提高 2 二 会 图 效率 。 


4.3.1 缩放 


【 缩放 】 命令 是 将 已 有 图 形 对 象 以 基点 为 参照 ， 进行 等 比例 缩放 ， 它 可 以 调整 对 象 的 大 小 ， 使 其 在 一 个 方向 
上 按 要 求 增 大 或 缩小 一 定 的 比例 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 缩放 对 象 、 基 点 和 比例 因子 。 比 例 因 
子 也 就 是 缩小 或 放大 的 比例 值 ， 比 例 因子 大 于 1 时 ， 放 大 图 形 ， 反 之 则 缩小 图 形 。 调 用 【 缩放 】 命 令 的 方式 有 以 
下 3 种 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【缩放 】 菜 单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【缩放 】 按 钮 目 | . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SCALE (或 SC ) 并 回 车 . 


县 台 交 【案例 4.4】， 绘制 方 孔 热 片 示意 图 


O01 单 南 【 绘 图 】 工 有 具 栏 中 的 【 圆 】〗 按 钮 四， 绘制 一 个 半径 为 100 的 圆 ， 结 果 如 图 4-18 所 示 。 
OQ2 使 用 【直线 】〗 工 具 ， 并 结合 【对 和 象 捕捉 】 功 能 ， 捕 扣 圆 的 4 个 得 限 点 绘制 图 形 ， 结 果 如 图 4-19 所 


O03 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【缩放 】 按 钮 辐 ， 缩 放 图 形 ， 结 果 如 图 4-20 所 示 。 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _scale 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 // 选 择 4 条 直线 
选择 对 象 : // 回 车 确认 
指定 基点 : / /指定 圆心 为 基点 
指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R)]: 0.75W // 输 入 比例 因子 
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图 4-18 绘制 圆 图 4-19 绘制 直线 图 4-20 最终 结果 


4.3.2 拉 长 


拉 长 图 形 就 是 改变 原 图 形 的 长 度 ， 可 以 把 原 图 形变 长 ， 也 可 以 将 其 缩短 。 用 户 可 以 通过 指定 一 个 长 度 增 量 、 
角度 增 量 ( 对 于 圆 跌 )、 总 长 度 或 者 相对 于 原 长 的 百分比 增 量 来 改变 原 图 形 的 长 度 ， 也 可 以 通过 动态 拖 动 的 方式 
来 直接 改变 原 图 形 的 长 度 。 

调用 【 拉 长 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【 拉 长 】 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输 入 LENGTHEN (或 LEN ) 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 





和 数 (P 部 (T) /动态 (DY) ] : 
其 各 舍 义 如 下 : 


> 0 可 以 直接 输入 长 度 增 量 来 拉 长 直线 或 者 圆 狼 ， 长 度 增 
量 为 正 时 拉 长 对 象 ， 为 负 时 缩短 对 和 象 。 也 可 以 输入 A， 通 过 指定 圆 缴 的 长 度 和 角 增 量 来 修改 贺 
弧 的 长 度 。 

> 百分数 : 通过 输入 百分比 来 改变 对 象 的 长 度 或 圆心 角 大 小 。 百 分 比 的 数值 以 原 长 度 为 参照 。 

通过 输入 对 象 的 总 长 度 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 

动态 Pe 


也 澡 






| 把 示 : Lengthen ( 拉 长 ) 命令 只 能 用 于 改变 非 封 闭 图 形 的 长 度 ， 包 括 直线 和 圆 弧 ， 对 于 封 闲 图 形 (如 第 
形 、 圆 和 椭圆 ) 无 效 。 


仿 当 办 【案例 4-5】: 拉 长 圆 弧 


O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 缴 】 按 钮 挛 ， 绘 制 一 条 圆 约 ， 结 果 如 图 4-21 所 示 。 


OQ2 调用 【修改 】|【 拉 长 】 菜 单 命令 ， 然 后 通过 鼠标 拖 动 的 方法 拉 长 圆 约 ， 结 果 如 图 4-22 所 示 ， 命 
令 行 提示 如 下 : 


命令 : _lengthen 





选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) / 百 分 a 部 (T) /动态 (DY)]: dy // 选 择 【 动 态 】 备 选项 

选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: / /鼠标 左 键 单 击 圆 弧 的 右 下 端 
指定 新 端点 : We 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (VU)]: // 回 车 结束 命 





图 证 示 ， 与 直线 一 样 ， 通 过 设置 其 他 选项 也 可 以 控制 国 引 的 长 度 ， 比 如 设置 百分数 ， 
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动态 拖 动 鼠标 控 


制 圆 民 的 长 短 










| 





图 4-21 绘制 圆 弧 图 4-22 ” 拉 长 圆 激 


4.3.3 拉 伸 


【 拉 伸 命令 是 通过 冶 拉 伸 路 径 平 移 图 形 夹 点 的 位 置 ,使 图 形 产 生 拉 伸 变 形 的 效果 。 它 可 以 对 选择 的 对 象 按 
规定 方向 和 角度 拉 伸 或 缩短 ， 并 且 使 对 象 的 形状 发 生 改 变 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 拉 伸 对 象 、 
ee 所 的 起 点 和 拉 伸 位 移 。 拉 伸 位 移 决 定 了 拉 伟 所 谓 夹 点 指 的 是 图 形 对 象 上 的 一 些 特征 点 ， 如 

前 点 、 顶 点 、 中 氮 、 中 心 扣 等， 图 形 的 位 置 和 形状 通常 是 由 夹 点 的 位 置 决定 的 。 

调用 【 拉 伟 】 命 令 ey 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【 拉 伸 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 岂 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 STRETCH 或 S 并 回 车 。 

拉 伸 遵循 以 下 原则 : 

> “通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 伸 对 象 将 只 被 平移 ， 不 被 拉 伸 。 

> “通过 交叉 选择 获得 的 拉 伸 对 和 象 ， 如 果 所 有 夹 点 都 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 发 生平 移 ; 如 果 只 有 部 

分 夹 点 落 入 选择 框 ， 图 形 将 沿 拉 伸 位 移 拉 伸 ; 如 果 没 
有 来 点 落 入 选择 窗口 ， 图 形 将 保持 不 变 。 

如 图 4-23 所 示 ,， 选择 拉 伸 对 象 时 ， 先 单 击 选择 直线 BC， 再 使 用 
交叉 选择 方式 从 点 1 向 点 3 拉 出 如 图 4-23 所 示 的 选择 框 ， 选 中 所 有 
直线 。 拉 仲 时 ，BC 和 EF 将 发 生平 移 。AB 和 AD 都 只 有 一 个 夹 点 落 
入 选择 框 ， 因 此 被 拉 伸 。CD 虽然 被 选中 ， 但 它 的 所 有 夹 点 都 在 选择 
框 外 ， 将 保持 不 变 。 

如 果 采 用 窗口 选择 方式 从 点 2 向 点 4 拉 出 选择 框 ，EF 线段 将 发 生平 移 ， 其 他 线段 保持 位 置 不 变 。 

要 将 如 图 4-24 所 示 的 门洞 图 形 右 移 1000 个 单位 ， 可 以 在 启动 【 拉 伸 ] 命令 后 ,使 用 交叉 选择 的 方式 选择 门 
洞 及 门 图 形 ， 然 后 输入 相对 坐标 “@1000,0” 即 可 ， 和 移动 结果 如 图 4-25 所 示 。 





图 4-23 ”选择 拉 伸 对 象 



































图 4-24 原 图 形 图 4-25 ”移动 门洞 结果 
但 者 和 【案例 4-6】: 拉 伸 落 地 灯 杆 
OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-6.dwg” 文 件 ， 如 图 4-26 所 示 。 
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人 // 调 用 【 拉 伸 】 命 令 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 7 个 

选择 对 象 : 盖 / /选择 底座 和 灯 杆 

指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: // 使 用 “中 点 捕 提 ”功能 拾取 灯 杆 其 中 一 条 线 
段 的 中 点 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:@0,1000 // 输 入 相对 坐标 确定 拉 伸 长 度 



























































一 






























































图 4-26 ”素材 图 形 图 4-27” 拉 伸 后 的 图 形 


AutoCAD 2014 


WY 改变 图 形 形 状 





在 绘制 完成 图 形 后 ， 可 能 会 发 现 其 中 存在 一 些 问题 ， 如 多 了 一 根 线条 ， 或 者 某 条 线段 国 短 或 男 长 了 ， 某 些 直 
角 需 要 变 为 听 形 等 。 这 时 我 们 可 以 不 用 重男 ， 而 是 使 用 AutoCAD 中 的 一 些 修改 命令， 如 删除 、 修 更、 延伸 、 
角 、 倒 角 等 ， 修 改 图 形 ， 使 其 达到 要 求 。 


4.4.1 删除 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 【 删除 】 命令 ， 删 除 选 中 的 对 象 。 
调用 【 删除 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【删除 】 菜 单 命令 ，。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【删除 】 按 钮 地， 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 ERASE (或 EE) 并 回 车 。 


: 选中 要 删除 的 对 象 后 ， 直 接 按 Delete 键 ， 也 可 以 删除 对 象 。 





4.4.2 修 勇 


【 修剪 】 命令 是 将 超出 边界 的 多 余部 分 修剪 删除 掉 。 与 橡皮 擦 的 功能 相似 , 修剪 操作 可 以 修剪 直线 、 圆 、 绵 、 
多 段 线 、 样 条 曲线 和 射线 等 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 设置 的 参数 有 修剪 边界 和 修剪 对 象 两 类 。 要 注意 的 是 ， 
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在 选择 修 筋 对 象 时 光标 所 在 的 位 置 。 需 要 删除 哪 一 部 
调用 【修剪 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【人 和 修剪】 菜单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 芒 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 TRIM (或 TR ) 并 回 车 。 


37 则 和 在 区 部 个 上 是 而 5 


加 到 万 在下 有 从 而 ] 从 今 时 ， 还 可 以 使 用 彤 昌 移 笃 对 象 的 方法 ， 将 机 众 筋 的 所 有 部 分 一 次 性 全 部 近 中 
然后 依次 单 击 要 修剪 的 部 分 。 这样， 就 可 以 只 调用 一 次 【人 和 修剪】 命令 而 完成 所 有 的 修剪 任务 。 


仿 潭 乔 ] [案例 4.7】， 绘制 轴承 座 


OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-7.dwg” 文 件 ， 如 图 4-28 所 示 。 


OQ2 调用 【修剪 】 命 令 ， 根 据 命令 行 提示 进行 修剪 操作 ， 结 果 如 图 4-29 所 示 。 命 令 行 如 下 : 


// 调 用 【修剪 】 命 令 





命令 : _trim 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 


[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (U) ] : 指定 对 角 点 : // 选 择 要 修剪 也 


// 选 择 所 有 直线 


























全 站 
NY 






































图 4-28 打开 素材 图 4-29 ”修剪 图 形 





4.4.3 延伸 


【 延伸 ] 命令 是 将 没有 和 边界 相交 的 部 分 延伸 补 齐 ， 它 和 [【 修剪 ] 命令 是 一 组 相对 的 命令 。 在 调用 命令 的 过 
程 中 ， 需 要 设置 的 参数 有 延伸 边界 和 延伸 对 象 两 类 。 使 用 【延伸 ] 命令 延伸 图 形 如 图 4-30 所 示 。 





图 4-30 ”延伸 图 形 
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调用 【 延伸 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【和 延伸】 菜单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【延伸 】 按 钮 -7 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 EXTEND (或 EX) 并 回 车 。 

调用 【 延伸 】 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : - 
Ce 


选择 边界 的 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: / /鼠标 选择 要 作为 边界 的 对 象 

选择 对 象 : // 可 以 继续 选择 对 象 或 回 车 结束 选择 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E)/ 放 
0 / /选择 要 延伸 的 对 象 


命令 行 中 各 选项 含义 如 下 . 

> 栏 选 (F) : 用 栏 选 的 方式 选择 要 延伸 的 对 象 。 

> 窗 交 (C) : 用 窗 交 方式 选择 要 延伸 的 对 象 

> 投影 (P) : 用 以 指定 延伸 对 象 时 使 用 的 投影 方式 ， 即 选择 进行 延伸 的 空间 。 

> 边 (E) : 指定 是 将 对 象 延 伸 到 另 一 个 对 象 的 隐 含 边 或 是 延伸 到 三 维 空 间 中 与 其 相交 的 对 象 。 
> 放弃 (U) : 放弃 上 一 次 的 延伸 操作 。 







佬 技 巧 :在 修剪 操作 中 ， 选 择 修剪 对 象 时 接 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 对 象 向 边界 延 什 ， 在 【 延 什 】 命 令 中 ， 
选择 延伸 对 象 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 对 象 超过 边界 的 部 分 修 剪 删除 。 从 而 节省 更 换 命令 的 操作 ， 大 大 提 


高 绘图 效率 





4.4.4 倒 角 
【 倒 角 】 命 令 用 于 将 两 条 非 平 行 直线 或 多 段 线 做 出 有 和 斜 度 的 倒 角 ， 如 图 4-31 所 示 ， 在 机 械 绘图 中 较 弟 用 。 


图 4-31 倒 角 命令 的 使 用 


调用 【 倒 角 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【人 甸 角 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 】 按 钮 站 |， 

> 命令 行 . 在 命令 行 输入 CHAMFER (或 CHA ) 并 回 车 。 
调用 【 倒 角 】 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 10.0000， 距离 2 = 10.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 
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// 选 择 第 一 条 直线 或 选择 一 个 选项 


此 时 有 两 种 倒 角 方式 可 供 选择 。 

1. 距离 CD) 方式 

通过 设置 两 个 倒 角 边 的 倒 角 距离 来 进行 倒 角 操作 。 
2. 角度 (A) 方式 

通过 设置 一 个 角度 和 一 个 距离 来 进行 倒 角 操作 。 


Ji 
( 国 末 【案例 4-8】: ”对 电视 机 轮廓 倒 角 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-8.dwg” 文 件 ， 如 图 4-32 所 示 。 
OQ2 调用 【修改 】 | 【 倒 角 】 命 令 ， 对 电视 机 外 轮 廊 进行 倒 角 ， 如 图 4-33 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _chamferx 


( “修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000,， 距离 2 = 0.0000 


// 调 用 【 倒 角 】 命 令 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 ( 卫 ) /多 个 (M) ] :DA// 


激活 【距离 (D) 】 选 项 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>:30x 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <30.0000>:30 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) / 修 


// 输 入 第 一 个 倒 角 距离 

// 输 入 第 二 个 倒 角 距离 
I 

// 单 击 需 要 倒 角 的 第 一 条 线段 


选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 (M) ] : 































































































SS 





图 4-32 ”素材 图 形 


// 单 击 需要 倒 角 的 第 二 条 线段 

























































































图 4-33 倒 角 结果 





图 4-34 ”预览 倒 角 效果 
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4.4.5 圆 角 


圆 角 与 倒 角 类 似 ， 它 是 将 两 条 相交 的 直线 通过 一 个 圆 缴 连接 起 来 。【 圆 角 】 命 令 的 使 用 也 可 分 为 两 步 : 第 一 
步 确定 圆 角 大 小 ， 通 常用 【 半径 】 确定， 第 二 步 选 定 两 条 需要 圆 角 的 边 。 

调用 【 圆 角 】 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【 圆 角 】 菜 单 命令 . 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 密 ] 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 FILLET (或 F) 并 回 车 。 






加 技 巧 : 调用 【加 角 】 和 【 倒 角 ] 命令 还 可 以 使 两 条 分 开 的 不 平行 的 线段 连接 起 来 ， 相 当 于 优化 的 【延伸 】 
J 
篇 要 庵 [案例 4.91 ， 对 微波 护 外 轮 廊 进 行 国 角 
OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 “ 第 4 章 \ 课 堂 举例 4-10.dwg” 文 件 ， 如 图 4-35 所 示 。 
O02 调用 【修改 】|【 圆 角 】 命 令 ， 对 微波 炉 外 轮 廉 进行 倒 圆 角 ， 如 图 4-36 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
1 // 调 用 【 圆 角 】 命 令 
当前 设置 : 模式 = 修剪， 半径 = 0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M)] : M ”// 激 活 【 多 个 (M) 】 选 项 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : R ”// 激 活 【半径 (R) 】 选 项 
指定 圆 角 半 径 <0.0000>:12 // 输 入 半径 12 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ]: ”// 单 击 第 一 条 直线 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 【半径 (R) ] : // 单 击 第 二 条 直线 
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图 4-35 ”素材 图 形 图 4-36 倒 圆 角 





4.4.6 光 顺 曲线 


【 光 顺 曲线 】 命 令 可 以 在 两 条 开放 曲线 的 冰 点 之 间 创 建 相 切 或 平滑 的 样 条 曲线 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 ，: 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 光 顺 曲线 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 光 顺 曲线 】 按 钮 站 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BLEND 命令 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 的 效果 如 图 4-37 所 示 。 
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上 


图 4-37 光 顺 曲线 


AutoCAD 2014 


weX 其 它 修改 命令 





除了 前 面 提 到 的 一 些 修改 图 形 的 基本 命令 外 ， 还 需要 学 习 打 断 、 合 并 、 分 解 等 命令 的 操作 方法 ,这样 才能 够 
更 好 地 编辑 图 形 ， 使 绘制 的 图 形 更 加 完美 。 


4.5.1 打上 断 


【 打 断 ] 命 令 是 指 把 原本 是 一 个 整体 的 线条 分 离 成 两 段 。 该 命令 只 能 打 断 单独 的 线条 , 而 不 能 打 断 组 合 形体 ， 
如 图 块 等 。 

调用 【 打 断 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【 打 断 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改 】 工 具 栏 中 的 【 打 断 】 按 钮 器 或 打 断 于 点 按钮 记 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 BREAK (BR ) 并 回 车 。 

根据 打 断 点 数量 的 不 同 ,【 打 断 】 命 令 可 以 分 为 打 断 和 打 断 于 点 。 


1， 打 断 
打上 断 即 是 指 在 线条 上 创建 两 个 打 断 点 , 从 而 将 线条 断 开 。 在 调用 命令 的 过 程 中 , 需要 输入 的 参数 有 打上 断 对 象 、 
打上 断 第 一 点 和 第 二 点 。 第 一 点 和 第 二 点 之 间 的 图 形 部 分 则 被 删除 。 如 图 4-38 所 示 即 为 将 圆 打 断 后 的 前 后 效果 。 


2， 打 断 于 点 
打 断 于 点 是 指 通过 指定 一 个 打 断 点 ， 将 对 象 断 开 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 输入 的 参数 有 打 断 对 象 和 第 一 
个 打 断 点 。 打 断 对 象 之 间 没 有 间 险 。 如 图 4-39 所 示 即 为 将 圆 珀 在 象限 点 处 打 断 。 





( 打 断 前 ) ( 打上 断后 ) 


图 4-38 打 断 图 4-39 打 断 于 点 


用 硬 测 【案例 -10】:， 绘制 支承 座 示意 图 
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OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 适 形 】 按 钮 哲 ， 绘 制 一 个 100 x 40 的 和 矩形， 结果 如 图 4-40 所 示 。 


O2 单 击 【绘图 工具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 捕 提 短 形 上 边线 中 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 25 的 圆 ， 
结果 如 图 4-41 所 示 。 


一 [CS 


4-40 ”绘制 矩形 4-41 绘制 








O03 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 打 断 】 按 钮 四， 打 断 矩形 的 上 边线 ， 结 果 如 图 4-42 所 示 ， 命 令 行 提 


A 
命令 : _break 
选择 对 象 : 必定 十 是 形 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (E) ] :FA // 输 入 选项 下 表示 将 要 指定 第 一 个 打 断 点 
命令 : ”BREAK 选择 对 象 : // 捕 提 第 一 个 打 断 点 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: // 捕 提 第 二 个 打 断 点 





( 捕捉 第 一 点 ) ( 捕捉 第 二 点 ) ( 最 终结 果 ) 


图 4-42 打 断 操作 





O04 单 南 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 四， 绘制 一 个 半径 为 15 的 圆 ， 结 果 如 图 4-43 所 示 。 至 此 ， 
整个 支承 座 绘制 完成 。 


【 分解 】 命 令 是 将 某 些 特殊 的 对 象 ， 分 解 成 多 个 独立 的 部 分 ， 以 便于 更 具体 的 编辑 。 主 要 用 于 将 复合 对 象 ， 
如 和 矩形、 多 段 线 、 块 等 ， 还 原 为 一 般 对 象 。 分 解 后 的 对 象 ， 其 颜色 、 线 型 和 线 宽 都 可 能 发 生 改变 。 如 图 4-44 所 
示 为 显示 絮 图 例 分 解 前 后 对 比 。 

调用 【 分解 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【分 解 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【分 解 】 按 钮 禹 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 EXPLODE (或 X) 并 回 车 。 
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Te OR 

es 是 昌 …… 
na “人 
> 


aa 











图 4-43 ”最 终结 采 图 4-44 ”图 形 分 解 前 后 对 比 









上 | 坦 示 ，【 分 解 】 命 令 不 能 分 解 用 MINSERT 和 外 部 参照 插入 的 块 以 及 外 部 参照 依赖 的 块 。 分 解 一 个 包含 属 
性 的 块 将 删除 属性 值 并 重新 显示 属性 定义 ， 


4.5.3 合并 


【 合并 】 命 令 是 指 将 相似 的 图 形 对 象 合并 为 一 个 整体 。 它 可 以 合并 多 个 对 象 ， 包 括 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 多 
段 线 和 样 条 曲线 等 。 

调用 【 合并 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【合并 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【人 合并】 按钮 闪 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 JOIN (或 J) 并 回 车 。 

如 图 4-45 所 示 为 图 形 合并 前 后 效果 对 比 。 


(合并 前 ) (合并 局 ) 





图 4-45 合并 图 形 


4.5.4 跟踪 练习 1: 绘制 齿轮 架 轮 廓 图 


O01 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【图 层 特 性 】 按 钮 区， 打开 【图 层 特 性 管理 器 】〗 对 话 框 ， 然 后 单 击 【新 
建 图 层 】 按 钮 好 ， 新 建 【 粗 实 线 】、【 中 心 线 】 等 图 层 ， 并 分 别 设置 图 层 的 名 称 、 线 型 及 线 宽 等 特性 ， 如 
图 4-46 所 示 。 

O02 刊 用 【构造 线 】 工 具 绘制 两 条 相互 垂直 的 构造 线 作 为 定位 辅助 线 。 单 击 【 修 改 】 菜 单 栏 中 的 【 偏 
移 】 按 钮 全 ， 将 刚才 绘制 的 水 平 构 造 线 分 别 向 上 偏 移 55、91 和 160， 结 果 如 图 4-47 所 示 ， 
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图 4-46 ”新 建 图 层 图 4-47 绘制 辅助 线 


0O3 将 【 粗 实 线 】 图 层 切换 为 当前 图 层 ， 单 击 【 圆 】 按 钮 回 ， 以 交点 4 为 圆心 绘制 半径 为 25 的 圆 和 半 
径 为 45 的 同心 圆 DO1， 以 交点 B 和 交点 C 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 9 和 18 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 4-48 所 示 。 单 击 
【 直线 】 按 钮 .”“， 分 别 连接 半径 为 9 和 18 的 圆 与 辅助 线 的 交点 绘制 4 条 垂直 线段 ， 结 果 如 图 4-49 所 示 。 


O4 调用 【绘图 】| 圆 】 上 相 切 、 相 切 、 半 径 】 菜 单 命 令 ， 以 半径 为 45 和 18 ss 
对 象 ， 绘 制 一 个 半径 为 30 的 相 切 圆 ， 结 果 如 图 4-50 所 示 。 调 用 【修改 】|【 人 和 修剪】 菜单 命 邻 ， 修 剪 掉 多 
的 直线 和 圆 约 ， 结 果 如 图 4-51 所 示 。 








图 4-48 ”绘制 圆 图 4-49 ”绘制 垂直 线段 图 4-50 ”绘制 相 切 圆 


0O5 将 【中 心 线 】 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 追踪 】 按 钮 苔 ， 并 设置 【 增 量 角 】 为 
30?"。 单 击 【 直 线 】 按 钮 .”， 以 4 点 为 起 点 ， 绘 制 角 度 为 60° 线 段 L， 如 图 4-52 所 示 ， 结 果 如 图 4-53 所 示 。 





图 4-51 修剪 多 余 的 圆 弧 和 直线 图 4-52 ” 极 轴 追 踪 图 453 给 制 年 果 


O06 单 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 追 踪 】 按 钮 区， 并 设置 【 增 量 角 】 为 15%。 单 击 【 直 线 】 按 钮 ， 以 A 点 为 
起 点 ， 绘 制 朋 度 为 15° 的 线段 M， 如 图 4-54 所 示 ， 绘 制 结果 如 图 4-55 所 示 。 
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图 4-54 ” 极 轴 追 踪 绘 图 图 4-55 ”绘制 结果 
O07 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 以 4 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 64 的 圆 作为 辅助 圆 O,， 
命令 ， 以 辅助 圆 与 辅助 线 上 的 交点 为 圆心 绘制 半径 为 9 的 圆 ; 以 辅助 圆 与 


如 图 4-56 所 示 。 重 复 调 用 【 圆 】 命 今 
辅助 线 M 的 交点 为 圆心 绘制 半径 为 9 和 18 的 同心 圆 ， 绘 制 结 果 如 图 4-57 所 示 。 


O08 单 击 【 偏 移 】 按 钮 还 ， 以 半径 为 64 的 辅助 圆 O; 为 偏 移 对 象 分 别 向 内 偏 移 9， 向 外 偏 移 9 和 18， 


然后 将 绘制 的 圆 转化 到 【 粗 实 线 〗 图 层 ， 结 有 果 如 图 4-58 所 示 。 





图 4-57 ”绘制 轮廓 圆 图 4-58” 偏 移 圆 





图 4-56 ”绘制 辅助 圆 
0O9 调用 【绘图 】|【 圆 〗】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 菜 单 命令 ， 以 圆 01 和 圆 0? 作 为 相 切 对 象 绘制 一 个 半 


径 为 10 的 相 切 圆 ， 如 图 4-59 所 示 。 
菜单 命令 ， 以 图 4-59 所 示 的 线段 和 圆 作 为 相 切 对 象 ， 


TO 调用 【绘图 】 上 圆 】 上 相 切 、 相 切 、 半 径 】 菜 单 命 


绘制 一 个 半径 为 10 的 相 切 圆 ， 结 果 如 图 4-60 所 示 。 
了 单 击 【修剪 】 按 钮 入， 修剪 所 绘制 的 轮 廊 圆 和 辅助 线 部 分 ， 结 果 如 图 4-61 所 示 。 








图 4-61 修剪 操作 








图 4-60 ”绘制 相 切 圆 





图 4-59 ”绘制 相 切 圆 
1 2 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 显 ， 选 择 最 上 侧 的 水 平 构造 线 ， 将 其 向 下 偏 移 $; 选择 坚 
直 构 造 线 ， 分 别 向 左 和 向 右 偏 移 10， 如 图 4-62 所 示 。 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 绘制 一 个 半径 为 5 的 圆 ， 如 


图 4-63 所 示 。 
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了 3 调用 【绘图 】|【 圆 〗】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 菜 单 命令 ， 分 别 以 半径 为 5 的 圆 和 图 4-62 所 示 的 构 
造 线 1、 半 径 为 5 的 圆 和 构造 线 2 为 相 切 对 象 绘制 两 个 半径 为 80 的 相 切 圆 ， 如 图 4-64 所 示 。 然 后 重复 以 
今 ， 分 别 以 半径 为 80 的 两 个 圆 与 圆 4 为 相 切 对 象 ， 绘 制 两 个 半径 为 8 的 相 切 圆 ， 如 图 4-65 所 示 。 





4-62 ” 偏 移 辅助 线 4-63 ”绘制 圆 4-64 ”绘制 半径 为 80 的 相 切 圆 
74 调用 【修改 】 菜 单 中 的 【修剪 和 【删除 】 
所 示 。 调 用 【修改 】|【 拉 长 】〗 菜 单 命令 ， 拉 长 各 部 


命令 ， 修 剪 和 删除 掉 多 余 的 线段 和 圆 缴 ， 结 果 如 图 4-66 
分 
廊 图 绘制 完成 。 


i 线 ， 结 果 如 图 4-67 所 示 ， 至 此 ， 整 个 齿轮 架 轮 





4-65 绘制 半径 为 8 的 相 切 圆 图 4-66 ”修剪 4-67 拉 长 辅助 线 


w 江 复杂 图 形 6J 编 和 辑 





本 小 市 主要 讲解 复杂 图 形 的 编辑 方法 ， 包 括 多 段 线 、 多 线 和 样 条 曲线 。 


4.6.1 多 上 段 线 编辑 


【 多 段 线 】 命令 专 用 于 编辑 修改 已 存在 的 多 上段 线 ， 以 及 将 直线 或 曲线 转化 为 多 段 线 。 调 用 【 多 段 线 】 命令 昌 
方式 有 以 下 两 种 。 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【对象 】 | 【多 段 线 】 菜 单 命 令 
> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 工 】 工 有 具 栏 中 的 【编辑 多 段 线 】〗】 按 钮 各 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 PEDIT (或 PE) 并 回 车 。 
启动 命令 后 ， 选 择 需要 编辑 的 多 段 线 。 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : PE vv 
PEDIT 选择 多 段 线 或 [多 条 (M 
输入 选项 [闭合 (C) A W) /编辑 顶点 


/ /启动 命令 
/ /选择 一 条 或 多 条 多 上 段 线 
(EE) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 生成 
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(mR RI (UIE: / /提示 选择 备 选项 

下 面 介绍 常用 的 备 选项 用 法 。 

1. 合并 多 段 线 

合并 ( C ) 备 选项 是 PEDIT 命令 中 最 常用 的 一 种 编辑 操作 , 可 以 将 首尾 相连 的 不 同 多 段 线 合并 成 一 个 多 段 线 。 

更 具 实用 意义 的 是 , 它 能 够 将 首尾 相连 的 非 多 段 线 ( 如 直线 、 圆 弧 等 ) 连 接 起 来 , 并 转化 成 一 个 单独 的 多 段 线 。 
这 个 功能 在 三 维 建 模 中 经 常用 到 。 

2. 打开 /闭合 多 段 线 

对 于 首尾 相连 的 闭合 多 段 线 ， 可 以 选择 打开 ( O ) 备 选 项 ， 删 除 多 段 线 的 最 后 一 段 线段 。 对 于 非 闭 合 的 多 段 
线 ， 可 以 选择 闭合 ( C ) 备 选项 ， 连 接 多 段 线 的 起 点 和 终点 ， 形 成 闭合 多 段 线 。 

3. 拟 和 /还 原 多 上 段 线 

多 段 线 和 平滑 曲线 之 间 可 以 相互 转换 ， 相 关 操 作 的 备 选项 如 下 . 





拟 和 (E ): 用 曲线 拟 和 方式 将 已 存在 的 多 段 线 转 化 为 平滑 曲线 。 曲 线 经 过 多 段 线 的 所 有 顶点 并 成 切线 方向 ， 
如 图 4-68 所 示 。 
样 条 曲线 ( S$ )， 用 样 条 拟 和 方式 将 已 存在 的 多 段 线 转 化 为 平滑 曲线 。 曲 线 经 过 第 一 个 和 最 后 一 个 项 点， 如 


4-69 所 示 。 
非 曲 线 化 ( D ): 将 平滑 曲 终 偿 原 成 为 多 段 线 ， 并 删除 所 有 拟 和 曲线 ， 如 图 4-70 所 示 。 








ER 
一 一 \ 
Z pd 
\ 一 
wd 
图 4-68” 拟 和 图 4-69” 样 条 曲线 图 4-70” 非 曲线 化 
4. 顶点 编辑 
选择 编辑 顶点 ( 卫 ) 备 选 项 ， 可 以 对 多 段 线 的 顶点 进行 增加 、 删 除 、 移 动 等 操作 ， 从 而 修改 整个 多 段 线 的 形 


状 。 选 择 该 备 选项 后 ， 命 令 行 进入 顶点 编辑 模式 。 
输入 顶点 编辑 选项 [下 一 个 (N)/ 上 一 个 (P)/ 打 断 (B) /插入 (I) /移动 (M) /重生 成 (R) / 拉 直 (S)/ 切 向 
(T) /宽度 (W) /退出 (X) ] <N>: 
各 备 选项 功能 的 说 明 如 下 : 
> 下 一 个 /上 一 个 : 用 于 选择 编辑 顶点 。 选 择 相 应 的 备 选 项 后 ， 屏 幕 上 的 “x?” 形 光标 将 移 到 下 一 
顶点 或 上 一 顶点 ， 以 便 选 择 并 编辑 其 他 选项 。 
> 打 断 : 使 多 段 线 在 编辑 顶点 处 断 开 。 选 择 该 备 选项 后 ， 需 要 在 下 一 命令 中 ， 选 择 【 调 用 】 备 选 
项 ， 操 作 才能 生效 。 
> 移动 : 移动 编辑 顶点 的 位 置 ， 从 而 改变 整个 多 段 线形 状 。 
> 插入 : 在 编辑 顶点 处 增加 新 顶点 ， 从 而 增加 多 段 线 的 线段 数目 。 
> 拉 直 : 删除 顶点 并 拉 直 多 段 线 。 选 择 该 备 选 项 后 ， 在 下 一 备 选项 中 移动 “x” 形 光标 ， 并 选择 
“调用 ” 备 选 项 ， 移 动 过 程 中 经 过 的 顶点 将 被 删除 从 而 拉 直 多 段 线 。 
> 切 向 : 为 编辑 顶点 增加 一 个 切线 方向 。 将 多 段 线 拟 和 成 曲线 时 ， 该 切线 方向 将 会 被 用 到 。 该 选 
项 对 现 有 的 多 段 线形 状 不 会 有 影响 。 
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> 宽度 : 设置 编辑 顶点 处 的 多 段 线 宽 度 . 

> 重生 成 : 重 画 多 段 线 ， 编 辑 多 段 线 后 ， 刷 新 屏幕 ， 显 示 编 辑 后 的 效果 。 
> 退出 : 退出 顶点 编辑 模式 。 

5 


其 他 备 选项 
宽度 : 修改 多 段 线 线 亮 。 这 个 选项 只 能 使 多 段 线 各 段 具有 统一 的 线 宽 值 。 如果 要 设置 各 段 不 同 的 线 宽 值 或 渐 
变 线 帘 ， 可 到 顶 扩 编辑 模式 下 选择 “宽度 ”编辑 选项 。 
线 型 生成 : 生成 经 过 多 上段 线 顶 尽 的 连续 图 案 线 型 。 关闭 此 选项 , 将 在 每 个 项 点 处 以 尽 划 线 开始 和 结束 生成 线 


型 。[ 线 型 生成 ] 不 能 用 于 市 变 宽 线段 的 多 段 线 。 


4.6.2 多 线 编 辑 
调用 【 多 线 命令 ， 可 以 编辑 修改 已 存在 的 多 线 。 启 动 该 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】| 【对 加】| 【多 线 】 菜 单 命 令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MLEDIT 并 回 车 。 


要 使 用 工具 , 清单 耐用 慰 。 必 妥 在 党 定 工具 之 后 执行 对 梨 连 只 。 





启动 MLEDIT 命令 后 ， 弹 出 图 4-71 所 示 的 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 cea 
框 。 对 话 框 共有 4 列 12 种 【[ 多 线 ] 编辑 工具 。 第 一 列 控制 交叉 的 多 线 ， = 
第 二 列 控制 了 形 相交 的 多 线 ， 第 三 列 控制 【 多 线 】 的 角 点 结合 和 顶点 ， 人 
第 四 列 控制 多 线 的 中 断 或 接合 。 每 种 工具 的 样 例 图 案 显示 了 多 线 编辑 i ee 
前 后 的 效果 。 操 作 时 ， 单 击 需 要 的 编辑 工具 的 图 标 ， 然 后 选择 需要 编 和 SE 可 I 


辑 的 多 线 对 象 即 可 。 
|【 案 例 4-11】: ”绘制 并 编辑 墙 体 

OT 调用 【格式 】| 上 多 线 样式 】 菜 单 命令 ， 弹 出 一 个 如 图 4-72 
所 示 的 【多 线 样式 】〗 对 话 框 。 


0O2 新 建 多 线 样式 ， 在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 单 击 【 新 建 〗 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 
在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 建 样式 名 称 “24 墙 体 ”， 如 图 4-73 所 示 。 








图 4-71 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 


四 创建 新 的 多 线 样式 





新 样式 名 四: 24 墙 全 





基础 样式 (8): 


|] Wm | [Cam 





图 4-72 【多 线 样式 】 对 话 框 图 4-73 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 


O03 单 击 【继续 】 按 钮 返回 到 【新 建 多 线 样式 : 24 墙 体 】 对 话 框 中 ， 设 置 图 元 的 偏 移 量 均 为 120， 闫 
色 和 线 型 均 为 “ByLayer”， 结 果 如 图 4-74 所 示 。 


O04 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 到 【多 线 样式 】 对 话 框 中 ， 选 择 “24 墙 线 ”样式 选项 置 为 当前 ; 根据 平面 
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墙 体 的 需要 可 以 按照 “24 墙 线 ” 的 创建 方法 创建 新 的 多 线 样式 如 “12 墙 线 ”或 其 他 墙 线 。 单 击 【 确 定 了 
按钮 返回 绘图 区 域 ， 如 图 4-75 所 示 。 


阿 曙 下 训 屿 相 术 3 324 局 性 属 | 

















查 上 明 点 
-1 中 口 
们 本 m3 口 口 
[i 口 
印 量 吕 ED 证 [i 
天 更 [Eg 
二 丙 局 全 全 口 a 
| Ei 加 
Ea 由 和 
|L = | | | 哺 且 
图 4-74 编辑 【多 线 样式 】 图 4-75 ”完成 多 线 样式 的 设置 


O05 打开 配套 光盘 中 的 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-11.dwg” 文 件 ， 如 图 4-76 所 示 . 
O06 调用 【绘图 】| 【多 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 外 墙 线 ， 结 果 如 图 4-77 所 示 。 
0O7 调用 【绘图 】| 【多 线 】 菜 单 命令 绘制 内 墙 线 ， 结 果 如 图 4-78 所 示 。 





















































图 4-76 打开 原始 文件 图 4-77 ”绘制 外 墙 线 图 4-78 绘制 内 墙 线 


0O8 调用 【修改 】|【 对 象 】|【 多 线 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 【 角 点 结 
合 】 按 钮 上 ， 如 图 4-79 所 示 。 


| 


这 


O09 单 击 【 角 点 结合 】 按 钮 上 ， 系 统 立即 关闭 【多 线 编辑 工具 〗】 对 话 框 ， 对 图 形 进 行 【 角 点 结合 】# 
作 ， 选 择 左 边 紧 直 直 线 为 ， 然 后 选择 最 下 边 直线 ， 结 果 如 图 4-80 所 示 。 


要 使 了 用 工具 ,清单 十 图 奈 。 邦 规 在 进 元 工具 之 后 的 行 对 拿 进 笠 。 












































用 色 帝 锚 工 具 
3E| “| 于 ll ly 
十字 朋 谷 TY 涛 闭合 灼 上 站 合 单个 妈 急 
宫 | 吃 一 一 川 
二 机 | mn 
+ 李 打 天 T 党 条 开 添加 殴 扣 全 帮 前 二 
于 Wl 
A 古 区 如 | 作 | 
十 本 滞 芥 T 着 合共 CE 全 廊 扒 襄 
光碟 | | 太吉 tf 
图 4.79 【 多 线 编辑 工具 】 对话 杠 图 4-80 “ 角 点 结合 ”操作 
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70 继续 调整 【T 字 形 相 交 多 线 】 的 交点 模式 。 调 用 【修改 】|【 对 象 〗】|【 多 线 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 多 
线 编辑 】 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 【T 形 合并 】 按 钮 地 ， 如 图 4-81 所 示 。 


了 了 了 单 击 【T 形 合并 】 按 钮 手 后 ， 系 统 立即 关闭 【多 线 编辑 工具 】〗 对 话 框 。 最 终 效 果 如 图 4-82 所 示 。 


命令 : _mledit 


选择 第 一 条 多 线 : / /选择 内 墙 线 左边 的 多 线 
选择 第 二 条 多 线 : / /选择 外 墙 线 
选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U) ] : / /选择 内 墙 线 右边 的 多 线 
选择 第 二 条 多 线 : / /选择 外 墙 线 


要 使 用 工具 , 请 章 击 本 标 。 必 需 在 选 记 工 具 立 后 执行 对 妇 过 和 扰 。 















































机 注 齐 了 只 
3 
寺 王 闭合 ft 张 闭 含 多 点 站 仿 单个 到 人 切 
2 == 
+ 字 打 并 TY 开打 开 岳 各 顶点 主 帮 前 切 
a Dl 
十字 会 并 T 带 合 芥 Py 舍 剖 和 禄 会 
文 团 儿 坊 
4-81 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 杠 4-82 【T 形 合并 】 操作 


别提 示 : 在 选择 墙 线 的 时 候 ， 应 先 选择 内 墙 线 ， 然 后 选择 外 墙 线 ， 否 则 操作 无 效 。 


| 


4.6.3 梓 条 曲线 编辑 


SPLINEDIT ( 编辑 样 条 曲线 ) 命令 用 于 编辑 样 条 曲线 ， 由 SPLINE ( 样 条 曲线 ) 命令 绘制 的 样 条 曲线 具有 许 
多 特征 ， 比 如 数据 点 的 数量 及 位 置 、 冰 点 特征 性 及 切线 方向 、 样 条 曲线 的 拟 合 公差 等 ， 用 SPLINEDIT ( 编辑 样 
条 曲线 ) 命令 可 以 改变 曲线 的 这 些 特征 。 

调用 【 编辑 样 条 曲线 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】| 【对 象 】〗|【 样 条 曲线 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】〗 工 具 栏 中 的 【编辑 样 条 曲线 】〗 按 钮 区 |. 

> 命令 行 : 在 命令 提示 行 输入 SPLINEDIT (或 SPE ) 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

选择 样 条 曲线 : 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) / 拟 合 数据 (F) /编辑 顶点 (E) /转换 为 多 段 线 (P) / 反 转 (R) /放弃 (U) /退出 
CO < 

命令 行 中 其 他 选项 的 含义 如 下 : 


1. 闭合 (C) 
该 选项 可 以 闭合 开放 的 样 条 曲线 ， 如 图 4-83 所 示 。 
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图 4-83 ”闭合 样 条 曲线 


2. 合并 (J) 
该 选项 可 以 将 任何 开放 样 条 曲线 合并 到 产 。 


3. 拟 合 数据 (F) 
该 选项 用 于 编辑 样 条 曲线 所 通过 的 某 些 点 。 选择 该 选项 后 , 创建 曲线 时 指定 的 各 点 以 小 方 格 的 形式 显示 , 命 
令 行 提示 如 下 
输入 拟 合 数 据 选 项 
[添加 (A) /闭合 (C) /删除 (D)/ 扭 折 (K) /移动 (M) /清理 (P) /切线 (T) /公差 (L) /退出 (X) ] < 退出 >: 
// 输 入 选项 或 回 车 


4.6.4 跟踪 练习 2: 绘制 双开 | 示意 图 

OT 使 用 【和 矩形 ] 和 【直线 ] 等 工具 绘制 如 图 4-84 所 示 的 图 形 ， 其 中 矩形 的 宽度 为 1400、 高 度 为 1800， 
表示 门洞 的 尺寸 。 

O02 调用 【格式 】|【 多 线 样式 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 多 线 样式 】 对 话 框 ， 选 择 其 中 的 STANDARD 多 线 
样式 ， 单 击 【 人 和 修改】 按钮 ， 如 图 4-85 所 示 。 


当 和 多 横 灶 雹 ;STNOND 
茸 式 4 人 5) 











图 4-84 ”绘制 矩形 和 直线 图 4-85 【 多 线 样式 】 对 话 框 








0O3 系统 打开 【修改 多 线 样式 : STANDARD]】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 如 图 4-86 所 示 的 参数 并 单 击 【 确 
定 】〗 按 钮 。 设置 完成 多 线 样式 之 后 ， 单 击 【 多 线 样式 】〗 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 . 


0O4 在 命令 行 输入 ML 并 回 车 ， 调 用 【多 线 】 绘 图 命令 ,设置 比例 为 3， 对 正 类 型 为 【上 】〗， 绘 制 如 图 
4-87 所 示 的 多 线 . 
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BE 
BTLATER 





图 4-86 ”修改 多 线 样式 图 4-87 ”绘制 多 线 


O05 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .二 ， 捕 捉 天 形 的 中 点 如 图 4-88 所 示 绘 制 一 条 垂直 直线 。 


Ob6 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 按 钮 喇 ， 在 图 形 内 的 合适 位 置 绘制 一 个 矩形 。 使 用 【镜像 】 工 
具 将 其 进行 镜像 操作 ， 结 果 如 图 4-89 所 示 ， 至 此 整个 双开 门 图 例 绘制 完成 。 


图 4-88 绘制 直线 


图 4-89 ”绘制 窍 形 





AuoCAD 2014 
WX 局 级 编辑 辅助 工具 


级 编辑 功能 ， 其 中 包括 夹 点 编辑 功能 、 对 象 属性 的 修改 、 查 询 对 象 等 方法 等 。 
4.7.1 使 用 夹 点 编辑 功能 编辑 图 形 
夹 点 实际 上 就 是 一 些 实心 的 小 方 框 ， 当 选中 图 形 时 ， 其 关键 点 ( 比如 中 上 点、 端点、 圆心 等 ) 上 将 出 现 夹 点 ， 
用 户 可 以 通过 拖 动 这 些 夹 点 来 快速 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 或 和 镜像 图 形 。 
1 @ 夹 点 概述 


在 启用 了 【动态 输入 】 模 式 之 后 , 利用 夹 点 可 以 很 方便 地 知道 某 个 图 形 的 一 些 基 本 信息 。 例 如 将 光标 悬 停 在 
和 矩形 的 任意 夹 点 上 ,系统 将 快速 标注 出 该 窍 形 的 长 度 和 宽度 ; 将 光标 悬 停 在 直线 的 任意 一 个 夹 点 上 ， 系统 将 快速 
标注 出 该 直线 的 长 度 以 及 水 平方 向 的 夹 角 ， 如 图 4-90 所 示 。 
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拉 伟 顶点 
添加 顶点 
删除 硕 点 


图 4-90 ”通过 夹 点 显示 图 形 的 基本 信息 











如 果 要 通过 夹 点 控制 来 编辑 图 形 ， 那 么 首先 就 要 选择 夹 点 ， 也 就 是 选择 作为 操作 基点 的 夹 点 ( 基准 夹 点 )， 
被 选中 的 夹 氮 也 称 为 热 夹 氮 。 将 十 字 光 标 置 于 夹 氮 之 上 ， 单 击 鼠 标 堪 键 就 可 以 选中 相应 的 夹 扣 ， 如 图 4-91 所 示 。 
如 果 要 选择 多 个 夹 点 ， 按 住 Shift 键 不 放 ， 同 时 使 用 鼠标 左 键 连续 单 击 需 要 选择 的 夹 氮 即 可 。 





图 4-91 选择 多 个 夹 点 


在 使 用 夹 点 进行 绘图 操作 时 ， 用 户 可 以 使 用 一 个 夹 点 , 或 者 多 个 夹 点 作为 操作 的 基准 夹 点 。 当 选择 多 个 夹 点 
进行 操作 时 ， 被 选 定 的 夹 点 之 间 的 图 形 保持 不 变 。 如 图 4-92 所 示 ， 前 者 是 选中 一 个 夹 点 进行 拉 伸 操作 ， 后 者 是 
选中 两 个 夹 尽 进行 拉 伸 操作 ， 从 拉 伸 的 结果 可 以 看 出 ， 被 选中 的 夹 尽 之 间 的 图 形 没 产生 任何 变化 。 


sn 
= 
| 0 < 0 
+ ee PE s 
ws 
38.05S3T pF | 
i [as 
Fr | 
| 
下 


图 4-92 ”通过 夹 点 对 图 形 进行 拉 伸 操作 
将 光标 放置 外 夹 点 处 ， 系 统 将 自动 显示 一 个 如 图 4-93 所 示 的 快捷 菜单 。 选 择 其 中 的 【添加 项 点 】 命 令 即 可 
为 图 形 添 加 项 点， 如 图 4-94 所 示 。 











图 4-93 ”快捷 菜单 图 4-94 添加 顶点 
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圣 其 中 的 【 删除 顶点 ] 命 令 即 可 删除 所 选中 的 顶点 ， 如 图 4-95 所 示 。 


130 
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hos | CC 





图 4-95 删除 顶点 


通过 夹 点 编辑 功能 ， 用 户 可 以 对 图 形 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 和 简 像 操作 。 当 选 定 一 个 夹 氮 的 时 候 ， 系 
统 罗 认可 以 对 其 进行 拉 伸 操作 ， 此 时 按 回 车 键 或 空格 键 可 以 循环 选择 夹 扣 编辑 候 式 。 


2. 设置 夹 点 
用 户 可 以 根据 实际 需要 来 设置 夹 点 ， 例 如 改变 夹 点 的 颜色 和 大 小 。 调 用 【工具 】|【 选项 】 菜单 命令 ， 系 统 
将 弹出 一 个 【选项 】 对 话 框 ， 选 择 其 中 的 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-96 所 示 。 
选项 卡 中 与 夹 点 相关 的 选项 含义 如 下 : 
> 来 点 大 小 : 控制 夹 点 的 显示 尺寸 。 拖 动 滑 块 可 以 改变 夹 点 的 大 小 。 
> 未 选中 /选中 / 巧 停 夹 点 凑 色 : 指定 相应 夹 点 的 颜色 。 如 果 从 颜色 列表 中 选择 了 “ 夹 点 闫 色 ” 选 
系统 将 弹出 【 夹 点 闫 和 色 】 对 话 框 ， 如 图 4-97 所 示 。 


ETT 了 芭 当 而 图 三 所 本 炸 制 ， 量 学 位 机 上 
页 种 【 旦 未 【 打 厂 再 向 夺 | 打印 页 葛 有 | 孙 肠 “| 用 户 天 博取 年 | 项 困 2 [i 
E 了 下 天 了 闪 守 豆 


设置 
回 师 者 aa rr l 

| 丽 下 二 二: 工 -于 可 图 这 丙 帮 办 册 ] mn 未 选中 夹 点 颜色 0 : 悬 停 来 点 颜色 (RE): 
辟 口 成 隐 届 沫 赴 ] 器] 训 Cirl 导 请 环宇 至 对 生硬 慎 讶 买 辣 击 训 1 = 
两 而 下 下 旺 轴 的 对面 时 孙 可 个 天 吉凶) 国 颜色 150 [加 颜色 11 


330 | “ 卫 二 。 寺 砷 极 胡 时 昌 了 市 亡 











导 地 轩 机 看] 
EE Rs a 
二 [iT [ 

dnl prs | 国 颜色 12 | 国 颜色 251 











下 其 导 作风 病 汉 如 呈 
上 [上 下 了 训 天 下 民 本 wh | 
加 习性 时 各 
取消 攻 助 00 
开工 国 





图 4.96 【选择 集 ] 选项 卡 图 4-97 【 夹 点 颜色 】 对 话 框 


> 启用 夹 点 : 设置 在 选择 对 象 时 是 否 显示 夹 点 。 该 选项 即 控制 是 否 使 用 夹 点 编辑 对 象 。 

> 在 块 中 启用 夹 点 : 设置 在 选择 块 后 是 否 显示 夹 点 。 

> 启用 来 点 提示 : 当 光 标 巧 停 在 支持 夹 点 提示 的 自 定 义 对 和 象 夹 点 上 时 ， 显 示 夹 点 的 特定 提示 。 该 
选项 对 标准 的 AutoCAD 对 象 无 效 。 

> “选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 : 当选 择 集 包 括 多 于 指定 数目 的 对 象 时 ， 抑 制 夹 点 的 显示 。 有 效 
值 范围 为 1~32767。 


利用 夹 点 拉 伸 图 形 对 象 
井 入 夹 点 编辑 模式 后 ， 可 以 改变 选中 夹 点 的 位 置 ， 从 而 改变 对 象 的 形状 和 位 置 ， 如 图 4-98 所 示 。 


CD 
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图 4-98 拉 伟 夹 点 


单 击 某 个 夹 扣 后， 进入 夹 点 编辑 模式 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

xx 拉 伟 xx 

指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (DU) /退出 (X) 

ee 的 新 位 置 点 或 一 个 选项 。 

命令 行 中 各 选项 售 义 如 下 : 

> pe (B ) : 当 单 击 某 夹 点 使 其 成 为 热 夹 点 时 ， 该 夹 点 即 成 为 拉 伸 对 象 时 的 基点 。 选 择 该 项 ， 可 
以 重新 指定 基点 。 

> 复制 (C) : 将 热 夹 点 拉 伸 或 移动 到 多 个 指定 的 点 ， 可 以 创建 多 个 对 象 副本 ， 并 且 不 删除 源 对 
和 象 。 


> 放弃 (U) : 放弃 上 一 次 的 拉 伸 操作 。 
> 退出 (X) : 退出 夹 点 编辑 模式 。 


从 可] 【案例 4-12】: ”绘制 轴 套 图 例 


OT 打开 随 书 光盘 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-12.dwg” 文 件 ， 如 图 4-99 所 示 ， 
O02 使 用 鼠标 单 击 原始 文件 中 的 圆 ， 将 其 选中 ， 此 时 多 段 线 将 显示 5 个 夹 点 ， 如 图 4-100 所 示 。 








图 4-99 ”原始 图 形 图 4-100 ”选中 辐 


0O3 将 十 字 光 标 悬 停 在 最 上 边 的 夹 点 上 ， 单 击 筷 标 左 键 将 其 选中 。 拖 动 鼠 标 并 捕捉 短 形 的 左上 端点 ， 
完成 拉 伸 操作 ， 如 图 4-101 所 示 。 


J 
’ 
到 、 
+ -| - 
1 -并 - 国 
2 
H 了 ~、 
人 » AN 
人 
¢ 1 
LU 
\ i 图 口 
1 * 四 4 
， + 上 
- % 
2 - 全 ’ 
和 中 Ed 
>- 汪汪 ~» 
v 伟 夹 点 
各 | ro 四 
4-101 拉 伸 ANNA 


0O4 使 用 【修剪 】 工 具 修剪 多 余 的 直线 即 可 完成 轴 套 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-102 所 示 。 
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4. 利用 夹 点 移动 或 复制 图 形 

通过 改变 选中 夹 点 的 位 置 ， 从 而 改变 选 定 对 象 的 位 置 或 复制 对 象 。 

单 击 某 个 夹 点 ， 进 入 夹 点 编辑 模式 后 ， 转 换 到 “移动 ”模式 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

大 大 移动 大 大 

指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (DU) /退出 (X) ] : 

输入 或 使 用 鼠标 选取 所 选 夹 点 移动 后 的 新 位 置 ， 完 成 对 象 的 移动 或 复制 ， 如 图 4-103 所 示 。 

利用 夹 点 移动 或 复制 对 象 与 利用 夹 点 拉 伟 对 象 的 操作 比较 相似 ， 其 命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 基点 (B): 重新 指定 夹 点 移动 的 基点 。 

> 复制 (C): 将 热 夹 点 移动 到 多 个 指定 的 点 ， 创 建 多 个 对 象 副 本 ， 并 且 不 删除 源 对 象 ， 如 图 4-104 








所 示 。 
『 站 ] T 
. | lm 
| 
了 OO 
加 
ai 
4-102 ”最 终结 4-103 利用 夹 点 移动 图 形 4-104 利用 夹 点 复制 图 形 


修 妆 天 [案例 -13】， 绘制 防 漏 密封 垫 示意 图 


OT 打开 随 书 光盘 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-13.dwg” 文 件 ， 如 图 4-105 所 示 。 
O02 选中 同心 圆 ， 以 及 选中 圆心 的 夹 点 ， 如 图 4-106 所 示 。 


O03 按 空格 键 将 夹 点 编辑 模式 切换 到 移动 模式 。 移动 光标 并 捕捉 矩形 的 四 个 角 作 为 基准 夹 点 的 新 位 
置 ， 如 图 4-107 所 示 。 


lo 


4-105 原始 图 形 








图 4-106 选中 圆心 夹 点 
O04 移动 复制 后 完成 后 效果 如 图 4-108 所 示 。 
0O5 使 用 [修剪] 工具， 修剪 掉 多 余 的 直线 和 圆 了 狐 ， 即 可 完成 整个 防 漏 密封 热 的 绘制 。 结 果 如 图 4-109 
所 示 。 


人 加 技 巧 : 打开 [动态 输入 】， 移 动 时 就 可 以 直观 地 指示 移动 的 距离 和 角度 ， 
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图 4-107 移动 复制 贺 图 4-108 复制 效果 图 4-109 ”最 终结 


5. 利用 夹 点 旋转 图 形 

通过 指定 旋转 角度 使 图 形 绕 基准 夹 点 进行 旋转 ， 用 户 可 以 输入 角度 值 来 进行 精确 旋转 ， 如 图 4-110 所 示 为 将 
摇 辟 顺 时 针 旋 转 45? 。 

单 击 某 个 夹 点 ， 进 入 夹 点 编辑 模式 后 ， 转 换 到 “旋转 ”模式 ， 命 令 行 提 示 如 下 .: 

大 大 旋转 大 大 

指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /参照 (R) /退出 (X) ] 

















中 Cc 介 一 外 一 全 
( 原 图 形 ) ( 指定 基 扩 ) (旋转 后 ) 








4-110 旋转 摇 臂 


指定 旋转 度 或 使 用 鼠标 拖 动 来 绕 基 点 旋转 选 定 对 象 。 
命令 行 中 各 选项 舍 义 如 下 

> 0 0 SS 

> 复制 (C): 创 Me 个 对 象 副本 ， 并 且 不 删除 源 对 象 。 
> 参照 (R) : 通过 指定 相对 角度 来 旋转 对 象 。 


(3 【案例 4-14】: ”绘制 油 压 表 图 例 


OT 打开 随 书 光盘 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-14.dwg” 文 件 ， 如 图 4-111 所 示 。 
O02 选中 箭头 左 端的 夹 点 ， 如 图 4-112 所 示 。 


0O3 连续 按 两 次 空格 键 ， 将 夹 点 编辑 模式 切换 到 旋转 模式 ， 然 后 把 箭头 指针 绕 基 准 夹 点 按 逆 时 针 方向 
旋转 45”， 结 果 如 图 4-113 所 示 。 





et 编辑】 时， 命令 行 也 将 同步 显示 相应 的 操作 提示 。 它 主要 有 两 大 作用 : 一 是 告诉 用 
当前 是 什么 夹 点 we 二 是 提示 用 户 进行 精确 操作 。 
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图 4-111 原始 文件 图 4-112 ”选中 来 点 图 4-113 ”旋转 箭头 





6. 利用 夹 点 缩放 图 形 

利用 夹 点 ， 可 以 将 对 象 以 指定 的 热 夹 点 为 基点 进行 比例 缩放 。 

单 击 某 个 夹 点 ， 进 入 夹 点 编辑 模式 后 ， 转 换 到 “缩放 ”模式 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
i 

指定 比例 因子 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /参照 (R) /退出 (X) ] : 
输入 比例 因子 或 拖 动 鼠标 完成 对 象 以 该 夹 点 为 基点 的 缩放 ， 如 图 4-114 所 示 。 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 基点 (B): 重新 指定 夹 点 作为 对 稼 旋转 的 基点 。 





> 复制 (C) : 创建 多 个 对 象 副本 ， 并 且 不 删除 源 对 象 。 加 。 
> 参照 (R) : 通过 指定 相对 比例 对 象 。 \ 
| 提 示 : 如 果 输 入 的 缩放 比例 因子 小 于 1， 那 么 将 缩小 图 形 。 除 了 通过 输 , 
入 比例 因子 进行 精确 缩放 之 外 ， 还 可 以 通过 拖 动 鼠标 的 方式 进行 缩放 ， 
和 es 口 
pe a . 图 4-114 利用 夹 氮 缩放 对 象 
此 全 并 案例 4-15】: ”将 立 式 门 图 例 放 大 2 售 


O01 打开 随 书 光盘 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-15.dwg” 文 件 ， 如 图 4-115 所 示 ， 
0O2 选择 图 形 ， 然 后 选中 它 的 夹 点 ， 如 图 4-116 所 示 。 


0O3 连续 按 3 次回 车 键 ， 将 夹 点 编辑 模式 切换 到 缩放 模式 ， 然 后 输入 比例 因子 2 并 回 车 ， 将 图 形 放大 
2 倍 ， 如 图 4-117 所 示 。 
































图 4-115 ”原始 文件 图 4-116 ”选中 夹 点 图 4-117 最 终结 


二 一口 
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7.， 利 用 夹 点 镜像 图 形 
利用 夹 点 镜像 图 形 ， 可 以 将 对 象 以 指定 的 热 夹 点 作为 镜像 线 上 第 一 氮 ， 再 选择 另 一 点 确定 轴线 来 镜像 对 象 。 


单 击 某 个 夹 态 ， 进 入 夹 护 编 辑 模式 后 ， 转 换 到 “和 镜像” 模式， 命令 行 提示 如 下 : 

A 镜像 大 大 

站 定 第 二 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (DU) /退出 (X)] 

eg 资 像 线 上 的 第 二 氮 , 以 第 一 氮 即 选取 的 热 夹 氮 和 第 二 氮 的 连 终 为 对 称 轴 简 像 图 形 对 


如 图 4-118 所 示 。 





图 4-118 利用 夹 总 镜像 图 形 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 : 
基点 (B) : 重新 指定 夹 点 作为 镜像 轴线 上 的 第 一 个 点 。 
复制 (C ) : 创建 多 个 对 象 副本 ， 并 且 不 删除 源 对 象 。 


当 害 | 【案例 4-16】:， 绘制 双开 门 图 例 


OT 打开 随 书 配 套 光 盘 中 的 “第 4 章 \ 课 党 举例 4-16.dwg” 文 件 ， 如 图 4-119 所 示 。 


0O2 选择 左边 矩形 和 中 间 直 线 ， 然 后 选中 直线 下 方 的 夹 点 。 连 续 按 4 次 回 车 键 ， 将 夹 点 编辑 模式 切换 
到 镜像 模式 。 使 用 鼠标 左 键 单 击 基 准 夹 点 右边 的 夹 点 ， 以 确定 一 条 水 平 镜像 线 ， 完 成 图 形 的 镜像 ， 结 果 
如 图 4-120 所 示 。 


0 加 


图 4-119 ”原始 文件 图 4-120 最 终结 


二 一口 


4.7.2 快速 改变 图 形 对 象 的 属性 


通过 【 特性 ] 工具 栏 可 以 快速 设置 图 形 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 如 图 4-121 所 示 ; 通过 【 图 层 ] 工具 栏 可 以 快 
速 修改 图 形 所 在 的 图 层 ， 如 图 4-122 所 示 。 





ByLayer EE | BYCOLOR 











图 4-121 【特性 】 工 具 栏 图 4-122 【图 层 】 工具 栏 
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人 哎 漳 | 【案例 4-17】:， 改变 图 形 对 象 属性 


快速 修改 图 形 的 颜色 
O01 选中 要 改变 图 形 的 颜色 ， 


O02 单 击 【特性 】 工 具 栏 中 的 颜色 栏 ， 在 打开 的 “颜色 ”下 拉 列 表 中 选择 要 要 设置 的 颜色 ， 如 图 4-123 
所 示 。 







= 
上 所 示 ， 如果“ 颜色 ”下 拉 列表 中 没有 需要 的 颜色 ， 那 么 可 以 单 击 其 中 的 【选择 颜色 了 选项， 打开 【选择 
颜色 】 对 话 框 ， 然 后 在 这 个 对 话 框 中 选择 需要 的 颜色 ， 如 图 4-124 所 示 . 


配色 系统 

AutoCAD 让 GET 

国 国 国政 国力 国 国 国 国画 国画 国 国 号 国 国 
| I | | el 
国 ll | ||] | 
故国 加 
故国 加 
| || ||| || 
| 国 回 
二 


ee 置 
颜色 (C): | 
加 | 

















加 选择 商 色 ，. . 





图 4-123 利用 【 特性】 工具 栏 调 整 颜色 图 4-124 【选择 颜色 】 对 话 框 





2. 改变 图 形 线 型 
O01 选择 需要 改变 线 型 的 图 形 。 
O02 单 击 【特性 】 工 具 栏 中 的 线 型 栏 ， 在 打开 下 拉 列 表 中 选择 相关 线 型 ， 如 图 4-125 所 示 。 


a nf ee 
器 】 对 话 框 ， 然 后 通过 这 个 对 话 杠 来 加 载 所 需要 的 线 型 ， 如 图 4-126 所 示 ， 








已 加 载 的 线 型 


线 型 外 观 说 明 
ACAD_ISOD2W100 一 一 一 一 一 一 一 下 0 dusk 
ACAD_ISODSW100 -一 一 -一 一 IS0 lone-dash short-dash 
ACAD Is009W1DD 一 一 -一 一 -一 TI30 lone~-dash double- shor 


[ERROR ontinuous Solid line 

















一 一 一 
[本 站 [ 现 [ 天 中 ] [CE 








图 4-125 利用 【 特性】 工具 栏 调整 线 型 图 4-126 利用 【 特性】 工具 栏 调 整 线 型 
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3. 改变 图 形 线 宽 
O01 选中 需要 改 交 线 宽 的 图 形 . 
O02 单 击 【特性 】 工 具 栏 中 的 线 宽 栏 ， 在 打开 的 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 宽度 值 ， 结 果 如 图 4-127 所 示 。 











图 4-127 利用 【特性 】 工 具 栏 调整 线 宽 








4. 改变 图 形 所 在 图 层 
O01 选择 要 更 改 图 层 的 图 形 ， 如 图 4-128 所 示 。 


O02 框 选 绘图 区 域 中 的 和 矩形， 然后 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “中 心 线 ”图 层 ， 这 样 就 可 以 转移 选中 
的 矩形 到 该 图 屋 上 了 ， 结 果 如 图 4-129 所 示 。 





4-128 ”原始 文件 4-129 ”转换 为 中 心 线 图 层 


4.7.3 使 用 【特性 】 选 项 板 修改 图 形 属性 


在 AutoCAD 中 ， 不 同 的 图 形 都 具有 自身 的 属性 ， 这 些 属性 都 可 以 在 【 特性 】 选 项 板 中 显示 出 来 ， 因 此 用 户 
可 以 通过 【特性 选项 板 中 的 参数 来 修改 图 形 。 
调用 【 特性】 选项 板 的 方法 如 下 : 
菜单 栏 : 调用 【工具 】|【 选 项 板 】|【【 特 性 】 菜 单 命 令 。 
菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 特 性 】 菜 单 命令 。 
快捷 键 : 按 快捷 键 Ctrl + 1。 
工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【特性 】 按 钮 圆 . 
快捷 菜单 : 选中 一 个 图 形 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【特性 】 命 令 
命令 行 : 在 命令 行 输入 PROPERTIES 命令 并 回 车 。 
本 【 特性 】 选 项 板 中 ， 用 户 可 以 修改 任何 能 够 通过 指定 新 值 进行 修改 的 属性 ， 以 下 将 举例 进行 讲解 。 


Hv vv vv vyv 
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仿 时 撞 Ra 【案例 4-18】: ”修改 圆 的 半径 和 图 层 
举例 
O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 为 50 的 圆 ， 结 果 如 图 4-130 所 示 。 


OQ2 选中 上 步 操 作 所 绘制 的 圆 ， 调 用 【工具 】| 【选项 板 】|【 特 性】 菜单 命令 ， 在 其 中 更 改 圆 的 半径 和 
图 技 ， 如 图 4-131 所 示 。 








lhE| | 国 到 | 国 || 二 | 旋 
ME < 
一 芭 国 ByLayer 
此 蝇 一 一 -= bilayer 
上 峙 量 比 草 | 
林 癌 降 各 | 四 YECHOGO 有 i 
贱 壳 nyt 
起 性 晴 
征明 度 本 WaS 
Lh 
三 曙 弄 时 i 
| 要 EylLayer : 
几 栖 国民 | g 时 时 
国 心 X 学时 |1781.2445 
画 才 入 旦 标 13964832 
园 直 了 了 举 枉 站 
za 
直径 1 
和 盾 气 3765.9911 
闻 轿 开 11309.7335 人 
4-130 ”绘制 贺 4-131 ”修改 圆 的 特性 





4.7.4 使 用 【特性 匹配 】 功 能 修改 图 形 属 性 

【 特性 匹配 】 功 能 就 是 将 选 定 图 形 的 属性 应 用 到 其 他 图 形 上 ， 调 用 MATCHPROP ( 特性 匹配 ) 命令 就 可 以 
进行 图 形 之 间 的 属性 匹配 操作 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 MATCHPROP ( 特性 匹配 ) 命令 的 方法 如 下 . 


> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 特 性 匹配 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 有 具 栏 中 的 【特性 匹配 】 按钮 区， 


> 命令 行 ， 在 命令 提示 行 输入 MATCHPROP (或 MA ) 并 回 车 。 


1. 匹配 所 有 属性 


这 种 方法 就 是 将 一 个 图 形 的 所 有 属性 应 用 到 其 它 图形 ， 可 以 应 用 的 属性 包括 颜色 、 图 层 、 线 型 、 线 型 比例 、 
线 宽 、 打 印 样式 和 三 维 厚 度 。 


入 此 侧 | 【案例 4-19】: ”把 一 个 图 形 的 所 有 属性 应 用 到 其 它 图 形 


OT 打开 随 书 光盘 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-18.dwg”， 如 图 4-132 所 示 。 

OQ2 调用 【修改 】| 【特性 匹配 】 菜 单 命令 ， 然 后 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 如 图 4-133 所 示 ， 命 令 行 
提示 如 下 : 

命令 : _matchprop 

选择 源 对 象 : / /选择 左边 的 图 

当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 标注 文字 填充 图 案 多 段 线 表格 材 
质 阴影 显示 多 重 引 线 


选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] : 指定 对 角 点 : // 框 选 右边 的 矩形 和 直线 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] :x // 回 车 结束 命令 
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2. 匹配 指定 属性 


默认 情况 下 , 所 有 可 应 用 的 属 En 如 果 不 希 望 应 用 源 图 形 中 的 某 个 
属性 ， 可 通过 “设置 ”选项 取消 这 个 属 


OOD OO 


图 4-132 ”原始 图 形 图 4-133 ”特性 匹配 结果 








f 此 伸 中 【案例 4-20】:， 把 一 个 图 形 的 指定 属性 应 用 到 其 它 图 形 
OT 打开 “第 4 章 \ 课 堂 举例 4-19.dwg” 文 件 ， 如 图 4-134 所 示 。 
OQ2 调用 【修改 ] 民 特性 匹配 了 菜单 命令 ， 然 后 根据 命令 行 提 示 ， 
把 圆 的 线 型 属性 应 用 到 目标 图 形 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命 今 : _matchprop 
选择 源 对 象 : 未 选择 对 象 。 
选择 源 对 象 : / /选择 左边 的 圆 图 4-134 原始 文件 
当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 
标注 a 


选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: sv // 输 入 选项 “S” 并 回 车 ， 打 开 【 特 性 设置 ] 对 话 框 ， 
在 其 中 取消 对 “ 线 宽 ”的 选择 ， 本 SS 


当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 厚度 标注 文字 填充 图 案 多 段 线 视 口 表格 材质 阴影 
7 |。 

















选择 目标 对 象 或 【设置 (S) ] : 指定 对 角 点 : // 框 选 右边 的 矩形 和 直线 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: vx // 回 车 结束 命令 ， 结 果 如 图 4-136 所 示 
pr 攻 
[1 和 La [和 妥 助 j 
园 上 由 型 此 尊 训 
ng 时] 
国 原 硫 全 1 
回 李 生 伴 这 总) ByLaysr 
畦 愉 竺 性 
器 标 款 草 1 r| 立 各 旦 |] “| 图 过 十 需 吕 
回 东 本 规 呈 ) 人 | 坑口 呈 和 | 要 本 1 
国 扣 对 吕 加 [i 
4-135 ”修改 【 特性 设置 】 4-136 ”选择 性 特性 匹配 

















4.7.5 查询 对 象 


AutoCAD 还 提供 了 查询 对 象 功 能 ， 比 如 查询 距离 、 周 长 、 点 的 坐标 、 时 间 等 ， 如 图 4-137 所 示 的 菜单 ， 查 
询 到 的 信息 将 会 显示 在 命令 历史 区 。 
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| 【案例 4-21】:;， 查询 矩形 的 图 形 信息 
0 了 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 局 ， 绘 制 一 个 100 x 50 的 和 矩形 ， 结 果 如 图 4-138 所 示 。 











4-137 ”启用 【 查询 】 功 能 4-138 ”绘制 矩形 


恕 


O02 调用 【工具 】| 【查询 】| 【距离 】 菜 单 命令 ， 查 询 矩 形 对 角 线 的 长 度 ， 如 图 4-139 所 示 ， 命 令 行 提 
示 如 下 : 

命令 : _MEASUREGEOM 

输入 选项 [距离 (D) /半径 (R) /角度 (A) /面积 (AR) /体积 (V) ] < 距离 >: _distance 


we // 捕 所 矩形 左上 角 的 端点 
指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 (M) ] : / /捕捉 矩 形 右 下 角 的 端点 
0 

XxX 增 量 = 100.0000， Y 增 量 = 一 50.0000,，, 7 增 量 = 0.0000 


输入 选项 [距离 (D) /半径 (R) /角度 (A) /面积 (AR) /体积 (V) /退出 (X) ] < 距离 >: 





4-139 查询 距离 


WX 买 战 演练 


4.8.1 初试 身手 一 一 绘制 液晶 显示 器 立 面 图 
OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【矩形 】 按 钮 品 ， 绘 制 一 个 460 x 380 的 矩形 . 
O02 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 器 ， 将 上 步 操 作 所 绘制 的 矩形 向 内 分 别 偏 移 40 和 50， 创 
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建 屏 幕 内 侧 显 示 屏 区 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 4-140 所 示 。 
03 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗】 按 钮 二， 连接 内 侧 两 个 矩形 的 角 点 ， 结 果 如 图 4-141 所 示 。 
O04 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【分 解 】 按 钮 品 ， 分 解 最 外 面 矩 形 进行 


0 人 单 击 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 主 ， 选 取 最 外 面 矩 形 的 下 边线 为 偏 移 对 名， 将 其 分 别 向 下 
偏 移 40、50 和 60， 结 采 如 图 4-142 所 示 。 


图 4-140 ”绘制 矩形 图 4-141 ” 偏 移 矩形 图 4-142 ”绘制 直线 











O06 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ,”， 以 左下 角 端 点 为 起 点 ， 向 下 绘制 一 条 直线 A. 


OQO7F 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 器， 选取 直线 A 为 偏 移 对 象 ， 将 其 分 别 向 右 偏 移 60、120、 
340、400 和 460， 结 果 如 图 4-143 所 示 。 


O08 单 去 【绘图 】 工 县 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 如 图 4-144 所 示 绘 制 连 接 直线 . 
O09 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 关 ， 修 剪 掉 多 余 的 直线 ， 结 果 如 图 4-145 所 示 。 





图 4-143” 偏 移 直 线 图 4-144 ”绘制 连接 直线 图 4-145 ”修剪 操作 





TO 单 击 [绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 按钮 回 ， 在 和 珑 形 内 合适 位 置 绘制 显示 屏 的 调节 按钮 ， 结 果 如 图 4-146 
所 示 。 至 此 ， 整 个 液 醒 显示 器 的 立 面 图 绘制 完成 。 








| 当前 画 屋 ， 顷 实 红 | QI| 





习 参 全 部 
结 所 有 使 用 的 图 层 








口 ] 反 转 过 滤器 逻 ) 
全 部 : 显示 了 6 个 图 层 ,， 共 6 个 图 层 











站 画 晨 特性 管理 过 











4-146 最终 效果 4-147 ”新 建 图 层 
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4.8.2 深 入 训练 一 一 绘制 垫 片 平面 图 


OT 单 击 【 图 层 〗 工 具 栏 中 的 【图 层 特 性 】 按 钮 区， 打开 【图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 【新 建 图 
层 〗】 按 钮 世 ， 新 建 【 粗 实 线 】、【 中 心 线 〗】、【 尺 寸 线 】 等 图 层 ， 并 分 别 设置 图 层 的 名 称 、 线 型 及 线 宽 等 
特性 ， 如 图 4-147 所 示 。 


0O2 切换 【中 心 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 【直线 】 按 钮 .”， 按 照 图 4-148 所 示 尺 
寸 绘 制 中 心 线 。 


03 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 加， 选取 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 30 的 圆 。 
单 击 【 偏 移 】 按 钮 显 ， 选 取 半 径 为 30 的 圆 向 外 偏 移 20， 再 选取 中 心 圆 向 外 偏 移 30。 选取 最 外 面 的 圆 与 中 
心 线 的 交点 为 圆心 绘制 一 个 半径 为 5 的 圆 ; 单 击 【 偏 移 】 按 钮 全， 选取 绘制 的 圆 向 外 偏 移 3， 效 果 如 图 
4-149 所 示 。 


04 调用 【绘图 了 | 加 了 人 K 相 切 、 相 切 、 半 径 】 菜 单 命令 ， 以 半径 为 50 和 8 的 两 个 国 作为 相 切 对 象 ， 
绘制 两 个 半径 为 8 的 相 切 圆 ， 如 图 4-150 所 示 。 





图 4-148 ”绘制 中 心 线 图 图 4-149 ”绘制 并 偏 移 圆 图 4-150 ”绘制 相 切 圆 





O53 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 六 ， 分 别 以 半径 为 50 和 8 的 两 个 圆 作为 修剪 边界 ， 修 前 
掉 多 余 的 圆 弧 ， 如 图 4-151 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 : 


Ob6 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 业 ， 选 取 要 镜像 的 图 形 部 分 ， 分 别 指定 镜像 线 的 A 点 和 B 
点 ， 按 回 车 键 即 可 得 到 镜像 后 的 图 形 ， 效 果 如 图 4-152 所 示 。 


O07 重复 以 上 操作 ， 效 果 如 图 4-153 所 示 。 


一 


人) 人) 人) 
人 CO /OO 
| | | 
图 4-151 修剪 圆 丽 图 4-152 ”垂直 镜像 图 形 图 4-153 “水平 镜 像 


4.8.3 熟 能 生 巧 一 绘制 锁 钧 轮 平面 图 
调用 【 直线 】【 圆 ]、【 修剪 】【 偏 移 )【 多 边 形 】 等 命令 绘制 如 图 4-154 所 示 锁 钩 轮 平 面 图 。 
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4-154 ”人 锁 钩 轮 


YE 谍 后 练习 


1. 选择 题 


(1) ”如 果 要 对 一 个 图 形 进 行 倒 圆 角 操 作 时 ， 应 该 在 命令 行 输 入 以 下 哪个 命令 (  ) 
A、TRIM B、CHAMFER 
C、FILLET D、OFFSET 

(2) 调用 STRETCH ( 拉 伟 ) 命令 拉 伸 图 形 时 ， 以 下 哪 种 操作 是 不 可 行 的 (  ) 
A、 把 正方 形 拉 伸 为 长 方形 B、 把 圆 拉 伸 为 椭圆 
C、 整 体 移 动 图 形 D、 移 动 图 形 的 特殊 点 

(3) ”一 组 同心 圆 可 由 一 个 已 男 好 的 圆 用 以 下 哪个 命令 来 实现 ( ) 
A、STRETCH B、 MOVE 
C、 OFFSET D、 MIRROR 

(4) ”下 面 不 能 应 用 Trim ( 修剪 ) 命令 进行 修剪 的 对 象 是 什么 (  )) 
A、 圆 丽 B、 直 线 
C、 文 字 D、 


2. 实例 题 
(1) ”绘制 如 图 4-155 所 示 的 洪流 阀 平 面 图 。 
(2) ”绘制 如 图 4-156 所 示 的 地 板 砖 花纹 。 





图 4-1S5 ”洪流 阀 平面 图 图 4-1$6 ”地 板 砖 花纹 
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(3) ”绘制 如 图 4-157 所 示 的 连 杆 轮廓 图 。 





4-157” 连 杆 轮 启 
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本 章 导读 : 

图 案 填 充 与 渐变 填充 是 指 用 某 种 图 案 充 满 图 形 中 指定 的 区 
域 。 它 们 描述 了 对 象 材料 的 特性 ， 并 增加 了 图 形 的 可 读 性 。 本 章 
将 对 图 案 填 充 与 渐变 填充 的 相关 内 容 进行 讲解 。 











要 点 索引 : 








图 案 填 充 

和 编辑 填充 图 案 
迄 赴 充 渐变 

和 工具 选项 板 
人 实战 演练 = 
各 课 后 练习 



























































































































































































































































| 
i 
[中 
本 
0 
| 
SH 




























































































































































































中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 





| AutoCAD 2014 | 
PQS ESES Eb 


在 建筑 制图 和 机 械 制图 中 ， 经 常 要 使 用 【 图 案 填充 】 命 令 创建 
特定 的 图 案 ， 对 其 剖面 或 某 个 区 域 进行 填充 标识 。AutoCAD 中 提供 
了 多 种 标准 的 填充 图 案 和 渐变 样式 ， 还 可 根据 需要 自 定 义 图 案 和 淹 
变样 式 。 此 外 ， 也 可 以 通过 填充 工具 控制 图 案 的 疏 密 、 剖 面 线条 及 
倾 锤 角度 。 如 图 5-1 所 示 为 一 个 滚动 轴承 零件 图 ， 其 剖面 填充 图 案 
表示 “金属 材料 ”。 
图 案 填 充 的 各 操作 都 在 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 进行 
打开 该 对 话 框 有 以 下 3 种 方法 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【图 案 填 充 】 菜 单 命令 








> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【图 案 填充 】 按 钮 图 5-1 ”滚动 轴承 零件 图 
斜 . 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 BHATCH (或 H) 并 回 车 。 


5.1.1 创建 填充 边界 


创建 填充 边界 可 以 避免 填充 到 不 需要 填充 的 图 形 区 域 。 图 案 的 填充 边界 可 以 是 圆 、 和 矩形 等 封闭 对 象 ,也 可 以 
是 由 直线 、 多 段 线 、 圆 弧 等 对 象 首 尾 相连 而 形成 的 封闭 区 域 。 

调用 【 图 案 填充 】 命令 后 , 将 打开 如 图 5-2 所 示 的 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， Se 
多 选项 】 按钮， 展开 对 话 框 。 如 图 5-3 所 示 ， 展 开 的 区 域 即 为 创建 填充 边界 的 选 


F 同时 裔 训 息 失 杰 色 下 赐 安 填充 各 沐 丰 名 


这 、 过 并 
国 Bueam I) Rs mp 
9 种 古训 
运 二 束 阶 时 浊 重 ) = Ei 
二 RE wl ee 
间 谋 用 当 和 区 ww 名 ~ 











5-2 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 5-3 ”展开 【图案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 


创建 填充 边界 的 各 选项 一 般 保 持 默 认 值 即 可 。 如 果 对 填充 方式 有 特殊 的 要 求 ， 可 对 相应 选项 进行 设置 ， 其 中 
选项 的 含义 如 下 : 


> “孤岛 检测 ” 复 选 框 : 指定 是 否 将 内 部 边界 中 的 对 象 包括 为 边界 对 提 。 这 些 内 部 对 象 称 为 孤 
岛 。 

> “和 孤 马 显示 ”样式 栏 : 用 于 设置 孤岛 的 填充 方式 。 当 指定 填充 边界 的 拾取 点 位 于 多 重 封闭 区 域 
内 部 时 ， 需 要 在 此 选择 一 种 填充 方式 。“ 首 通 ”表示 从 最 外 层 的 外 边界 向 内 边界 填充 ， 第 一 层 
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填充 ， 第 二 层 不 填充 ， 第 三 层 填 充 ， 第 四 层 不 填充 ， 如 此 交替 进行 ， 直 到 选 定 边界 被 填充 完毕 
为 止 ; “外 部 ”表示 只 填充 从 最 外 层 边界 向 内 到 第 一 层 边界 之 间 的 区 域 ; “忽略 ”表示 忽略 内 
边界 ， 全 部 填充 最 外 层 边界 的 内 部 。 

六 “对象 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 控制 新 边界 对 象 的 类 型 。 如 果 选 中 “保留 边界 ” 复 选 框 ， 则 在 
创建 填充 边界 时 ， 系 统 会 将 边界 创建 为 面 域 多 段 线 ， 同 时 保留 源 对 和 象 。 可 在 其 下 拉 列 表 框 中 选 
择 将 边界 创建 为 多 段 线 还 是 面 域 。 如 果 取 消 该 复 选 框 ， 则 系统 在 填充 指定 的 区 域 后 将 删除 这 些 
边界 ， 

> “边界 集 ” 栏 : 指定 使 用 当前 视 口 中 的 对 象 还 是 现 有 选择 集中 的 对 象 作为 边界 集 。 单 击 【选择 新 
边界 集 】 校外 加 可 以 返回 绘图 区 选择 作为 边界 集 的 对 象 。 

> ee : 将 几乎 封闭 一 个 区 域 的 一 组 对 象 视 为 一 个 闭合 的 图 案 填 充 边界 。 默 认 值 为 

指定 对 象 封闭 了 该 区 域 且 没有 问题 


5.1.2 创建 填充 图 案 


在 AutoCAD 中 ， 创 建 填充 图 案 需要 首 移 指定 填充 区 域 ， 然 后 才能 为 图 形 填 充 图 案 。 在 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 
对 话 框 中 单 击 “ 图 案 填充 ”选项 卡 ， 在 其 “边界 ”选项 区 域 可 以 创建 填充 区 域 ， 左 侧 的 选项 区 域 可 以 创建 填充 图 


[im | 


1. 创建 填充 区 域 

在 AutoCAD 中 ， 填 充 边界 内 部 区 域 即 为 填充 区 域 。 填 充 区 域 可 以 通过 拾取 封闭 区 域 中 的 一 点 或 拾取 封闭 对 
象 两 种 方法 来 指定 。 

口 ”拾取 填 充 点 

单 击 图 5-2 所 示 的 “ Ne et 会 图 区 域 中 用 拾取 点 的 方式 创 
建 填充 区 域 。 调 用 该 命令 后 ，AutoCAD 将 返 绘图 区 域 ， 鼠 标 变 为 十 字 交 又 形 ， 如 图 5-4 所 示 。 同 时 命令 行 出 
ea 内 部 区 域 即 可 ， 选 中 


的 区 域 将 以 虚线 显示 ， 如 图 5-5 所 示 。 值 得 注意 的 是 ， 拾 取 的 填充 点 必须 是 在 一 个 或 多 个 封闭 图 形 内 部 ， 同 时 
AutoCAD 会 自动 通过 计算 找到 填充 边界 。 

口 四 

单 击 图 5-2 所 示 的 “边界 ”选项 区 域内 的 【添加 : 选择 对 象 】 按 钮 器 ， 可 以 通过 拾取 选择 对 象 的 方式 创建 
填充 区 域 。 调 用 该 命令 后 ， AutoCAD 将 返回 绘图 区 域 ， 鼠 标 变 “ 口 ” 形 ， 如 图 5-6 所 示 。 此 时 ， 单 击 需 
要 填充 的 对 象 ， 其 内 部 区 域 即 为 填充 区 域 ， 选 中 的 对 象 呈 虚线 显示 ， 如 图 5-7 所 示 。 





图 5-4 鼠标 显示 图 5 “这 树 秆 果 图 5-6 ”鼠标 显示 图 7” 这 择 御 果 
“边界 ”选项 区 域 ， 其 他 各 选项 含义 如 下 : 


> ep 或 用 户 指 定 的 边界 。 
> 【重新 创建 边界 】 按 钮 重新 创建 图 案 填充 边界 ， 
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> 【查看 选择 集 ] 按 钮 :查看 已 定义 的 填充 边界 。 单 击 该 按钮 ， 切 换 到 绘图 窗口 ， 已 定义 的 填充 边 
加 
JJ 


1 建 填充 区 域 时 ， 拾 取 的 对 象 一 般 是 封闭 对 象 ， 如 矩形 、 圆 、 椭 圆 、 多 边 形 
等 ， 也 可 以 是 多 个 非 封闭 对 象 ， 但 这 些 非 封 闭 对 象 必 须 互 相交 又 或 相交 围 成 一 个 或 多 个 封闭 区 域 。 如 果 拾 取 
的 是 多 个 封闭 区 域 褒 套 状 ， 则 系统 默认 填充 外 围 图 形 与 内 部 图 形 之 间 布 尔 相 减 后 的 区 域 。 例 如 先后 选择 如 图 
5-8 所 示 的 两 个 矩形 后 ， 其 填充 结果 为 两 矩形 不 相交 的 区 域 ， 如 图 5-9 所 示 。 





图 5-8 选择 对 象 图 5-9 ”填充 结果 


俊 二 和 【 宁 例 5-1] . 填充 拼花 


OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 5 章 \ 课 堂 举例 5-1.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 5-10 所 示 。 


O02 单 击 【绘图 ] 工具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 仇 ， 打 开 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 ; 单 击 “ 图 案 ” 
列表 框 右 侧 的 |.. | 按钮 ， 打 开 【 填 充 图 案 选 项 板 】〗 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “其 他 预定 义 ” 选 项 卡 ， 使 用 鼠标 
左 键 双击 其 中 的 AR 一 SAND 图 案 ， 如 图 5-11 所 示 。 








[3 
di 提示 : 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 AR-SAND， 以 快速 调 出 该 图 案 进行 填充 . 
































5-10 ”素材 图 形 5-11] 选择 AR 一 SAND 图 案 


O03 单 击 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【添加 : 拾取 上 点】 按钮 国 ， 回 到 绘图 区 域 ， 使 用 和 鼠标 左 键 
在 所 填充 的 区 域内 单 击 ( 表示 图 形 将 要 填充 到 区 域内 ) ， 然 后 按 回 车 键 确认 ， 绘 制 完成 的 结果 如 图 5-12 
A 


O4 单 击 【绘图 】 工 县 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 全 ,打开 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ;， 单 击 “ 图 案 ” 
列表 框 右 侧 的 |... 按钮， 打开 【填充 图 案 选 项 板 】〗】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “预定 义 ” 选 项 卡 ， 使 用 和 鼠标 左 键 
双击 其 中 的 IS003W100 图 案 ， 如 图 5-13 所 示 填 充 拼花 。 
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图 5-12 填充 图 案 图 5-13 ”填充 图 案 


2. 为 对 象 创建 填充 图 案 
AutoCAD 为 了 满足 各 行业 的 需要 设置 了 许多 填充 图 案 ， 黑 认 情 况 下 填充 的 图 案 是 ANGLE 图 案 。 如 图 5-2 
所 示 的 “图 案 填充 ”选项 卡 的 左边 选项 区 域 ， 用 于 选择 填充 图 案 ， 以 及 设置 填充 图 案 的 倾 斜 角度 、 琉 密 程度 等 参 
数 。 
口 ”选择 图 案 填充 类 型 
在 选项 卡 的 “图 案 和 类 型 ”选项 区 域 可 以 选择 填充 图 案 的 类 型 。 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 用 于 设置 填充 图 案 类 型 ， 其 中 提供 了 3 种 填充 图 案 类 型 ， 其 含义 如 下 : 
> 预定 义 : AutoCAD 自 带 的 填充 图 案 ， 保 存在 AutoCAD 自 带 的 支持 文件 “acad.pat” 和 和 
“acadiso.pat” 中 。AutoCAD 提供 了 50 多 种 行业 标准 和 14 种 ISO 标准 的 填充 图 案 ， 因 此 通常 选 
择 此 选项 就 能 满足 一 般 用 户 的 要 求 。 
> 用 户 定义 : 基于 图 形 的 当前 线 型 创建 直线 图 案 。 可 以 控制 用 户 定义 图 案 中 直线 的 角度 和 间距 
选择 此 种 类 型 后 ， 下 面 的 “图 条 ”下 拉 列 表 框 不 可 用 。 
> 自 定义 : 用 户 自 定义 的 填充 图 般 。 如 果 用 户 自 定 义 的 填充 图 公 已 经 保存 为 “*#.pat” 文 件 ， 可 以 
从 PAT 文 件 中 选择 其 中 的 图 案 。 
> “图 案 ” 下 拉 列 表 框 用 于 设置 填充 的 图 案 。 单 击 “ 图 案 ” 下 拉 列 表 框 右边 的 按钮 |， 将 打开 
如 图 5-14 所 示 的 【图 委 填 充 选 项 板 】 对 
话 框 。 可 以 在 其 中 选择 需要 的 填充 图 
案 ， 比 较 常 用 的 有 用 于 单 色 填 充 的 
SOLID 和 禅 式 和 用 于 绘制 剖面 线 的 
ANSI31 样式 (在 ANSI 选 项 卡 中 )。 
口 ”设置 图 案 填 充 属 性 


中 填充 围 宕 选项 株 区 站 填充 图 寄 选项 板 








在 选项 卡 的 “角度 和 比例 ”和 “图 案 填 充 原 点 ” 
选项 区 域 ， 可 以 设置 填充 图 案 的 倾 斜 角度 、 玻 密 程 度 
以 及 图 案 填 充 原 点 等 属性 。 图 5-14 【 图案 填 充 选项 板 】 对 话 框 


“角度 和 比例 ”选项 区 域 中 各 选项 含义 如 下 : 

> “角度 ”文本 框 : ee 度 

> “比例 ”文本 框 : 设置 填充 图 案 的 叭 密 程度 。 使 用 “用 户 定义 ”图 案 类 型 时 ， 该 选项 不 可 用 。 
> “双向 ” 复 选 框 : 当 图 案 类 型 为 “用 户 定 义 ” 时 ， 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 使 用 相互 重 直 的 两 组 平 
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行 线 填充 图 形 ， 否 则 为 一 组 平行 线 。 

> “相对 图 纸 空间 ” 复 选 框 : 相对 图 纸 空间 单位 缩放 填充 图 和 案 。 使 用 该 选项 ， 可 以 做 到 以 适合 于 
布局 的 比例 显示 填充 图 和 案 。 该 选项 仅 适 用 于 图 纸 布局 。 

> “间距 ”文本 框 : 使 用 “用 户 定 义 ” 图 案 类 型 ， 也 就 是 使 用 当前 线 型 进行 区 域 填 充 时 ， 设 置 填 


图 生 中 的 直线 间距 。 
> “ISO 笔 宽 ”下 拉 列 表 框 : 使 用 ISO 标准 的 填充 图 案 时 ， 基 于 选 定 笔 宽 缩放 ISO 填充 图 案 . 
在 “图 案 填 充 原 点 ”选项 区 域内 ,可 以 设置 图 案 填 充 原 点 的 位 置 ， 因 为 许多 图 案 填充 需要 对 齐 填充 边界 上 某 





一 个 点 。 其 主要 选项 的 功能 如 下 
> “使 用 当前 原点 ” 单 选 按钮 : 可 以 使 用 当前 UCS 的 原点 (0,0 ) 作为 图 案 填 充 原点 。 
> “指定 的 原点 ” 单 选 按钮 : 可 以 指定 点 作为 图 案 填 充 原点 。 单 击 【 单 击 以 设 定 新 原点 】 按 钮 ， 可 
以 在 绘图 窗口 中 选择 某 一 点 作为 图 案 填充 原点 。 
加 二 未 在 进行 图 案 填 充 时 ， 若 命令 提示 行 出 现 “图 案 填 充 间 距 太 密 ， 或 短 画 斥 寸 太 小 ”或 “无 法 对 边界 
进行 图 案 填充 ”等 类 似 的 提示 信息 ， 表 示 比 例 不 正确 ， 需 要 根据 绘图 区 的 图 形 界 限 调 整 比例 。 比 例 值 越 小 ， 





填充 图 案 越 密 ， 越 大 则 越 玻 。 


但 吉庆 [案例 5-21 :编辑 填充 图 案 


OT 调用 【文件 】|【 打 开 】 命 令 ， 打 开 如 图 5-10 所 示 的 图 形 ， 
0O2 双击 AR 一 SAND 填 充 对 象 ， 在 弹出 的 【快捷 特征 】 对 话 框 中 ， 更 改 比 例 为 0.5， 如 图 5-15 所 示 。 


03 修改 完成 的 结果 如 图 5-16 所 示 。 




















比 全 下 











图 5-15 【快捷 特性 】 对 话 框 图 5-16 ”修改 后 图 形 


5.1.3 继承 特性 


继承 特性 是 把 一 个 已 存在 的 填充 对 象 ( 源 填充 对 象 ) 的 属性 完全 “继承 ”给 另外 一 个 填充 区 域 (目标 填充 区 
域 )， 使 这 些 区 域 的 填充 图 案 和 产 填充 对 象 相 同 。 


5.1.4 其 他 选项 


【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 其 他 各 选项 含义 如 下 ; 
> “注释 性 ” 复 选 框 : 将 图 委 定 义 为 可 注释 性 的 对 象 。 
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> “关联 ” 复 选 框 : 修改 其 边界 时 随 之 更 新 图 和 案 和 填充 。 

> “创建 独立 的 图 案 填 充 ” 复 选 框 : 创建 独立 的 图 案 填 充 类 型 。 

> “绘图 次 序 ” 下 拉 列 表 : 指定 图 案 填 充 的 绘图 顺序 ， 可 以 在 图 案 填充 边界 及 所 有 其 他 对 锭 之 后 
或 之 前 。 


3.1.5 跟踪 练习 一 一 填充 室内 平面 图 


OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 5 章 \5.1.5 跟踪 练习 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-17 所 示 。 

0O2 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 斜 ， 打 开 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ;， 单 击 【图 案 】 
列表 框 右 侧 的 …. 按钮 ， 打 开 【 填 充 图 案 选项 板 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “其 他 预定 义 ” 选 项 卡 ， 使 用 鼠标 
左 键 双 击 其 中 的 DOLMIT 图 条 ， 如 图 5-18 所 示 。 





过 从 如 型 知 志 || 怖 加 : 失 取 盐 O) 


区 齐 9 = 
秆 | 潮 加 ;名 了 庙 半角 坊 ) 
2 
,a “wv 
扩 









































主 下 客 卧 


] 
洗手 同 厨房 
阳台 客厅 


图 5-17 素材 图 形 图 5-18 选择 DOLMIT 图 案 













































































































































































O03 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 【图 案 填 充 和 渐变 和 色 】 对 话 框 ， 将 【比例 】 改 为 18， 将 【图 案 填 充 原 点 】 
改 为 【指定 的 原点 】。 单 击 【 单 击 以 设置 新 原点 】 按 钮 ， 填 充 区 域 的 左 端 顶点 为 新 原点 。 


O04 单 击 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 回 到 绘图 区 域 ， 使 用 鼠标 左 键 
在 所 填充 的 主 卧 区 域内 单 击 (表示 图 形 将 要 填充 到 区 域内 ) ， 然 后 按 回 车 键 确认 ， 结 果 如 图 5-19 所 示 。 


0O5 尺 同样 的 方法 填充 客 卧 地 砖 图 案 ， 如 图 5-20 所 示 。 
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| ] 
洗手 问 后 记 洗手 问 后 房 
阳台 客厅 阳台 客厅 
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图 5-19 填充 主 卧 效果 图 图 5-20 ”填充 客 卧 效 果 图 
O06 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 峡 ， 选 择 【图 案 】 为 【NET]，【 比 例 】 设 置 为 250， 
填充 客厅 ， 结 果 如 图 5-21 所 示 。 


OA 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 但 
50， 填 充 阳 台 ， 结 果 如 图 5-22 所 示 。 






























































































































































































































































， 选 择 【 图 案 】 为 【ANGLE]】〗，【 比 例 】 设 置 为 
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图 5-21 填充 【 客厅】 效果 图 图 5-22 ”填充 阳台 效果 图 


08 以 同样 的 方式 填充 洗手 间 的 地 砖 图 案 ， 如 图 5-23 所 示 。 


09 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 娄 填 充 】 按 钮 几 ， 选 择 【 图 案 】 为 【ANSI37〗，【 比 例 】 设 置 为 
100， 填 充 厨 房 ， 结 果 如 图 5-24 所 示 。 至 此 ， 室 内 平面 图 填充 完成 。 
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主 卧 客 卧 


| 
i | 
阳台 客厅 上 L 阳台 客厅 


图 5-23 ”填充 洗手 间 效 果 图 图 5-24 填充 “厨房 ”效果 图 


Xesee 编辑 填充 图 案 


在 为 图 形 填充 了 图 案 后 ， 如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 还 可 以 通过 【 图 案 填充 ] 编辑 命令 对 其 进行 编辑 。 编 辑 内 
容 包括 填充 比例 、 旋 转角 度 和 填充 图 案 等 方面 。 

AutoCAD 2014 增强 了 图 案 填充 的 编辑 功能 ， 可 以 编辑 多 个 图 案 填充 对 象 。 即 使 选择 多 个 图 案 填 充 对 象 时 ， 
也 会 自动 显示 上 下 文 “ 图 案 填充 编辑 器 ”功能 区 选项 卡 。 
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5.2.1 快速 编辑 填 序 图案 


调用 【 图 案 填充 】 命令 主要 有 以 下 两 种 方法 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 对 亲 】|【 图 案 填充 】 菜 单 命令 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 HATCHEDIT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 命令 行 提示 选择 图 案 填 充 对 象 ， 将 打开 如 图 5-25 所 示 的 【 图 案 填 充 编辑 】 对 话 框 。 该 对 话 框 
中 的 参数 与 [ 图 案 填 充 和 渐变 色 对话 框 中 的 一 致 , 按照 创建 填充 图 案 的 方法 可 以 重新 设置 满足 要 求 的 填充 参数 。 
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图 5-25 【图 案 填充 编辑 】 对 话 框 
(区 【案例 5-3】: ”修改 填充 图 案 比 例 和 角度 


OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 如 图 5-16 所 示 图 形 。 


0O2 选择 【修改 】| 【对象 】| 【图案 填充 】 命 令 ， 使 用 息 标 左 键 单 击 填充 图 案 ， 系 统 打 开 【 图 案 填充 编 
辑 】 对 话 框 ， 在 其 中 的 “图 案 填充 ”选项 卡 下 修改 相关 和 参数， 如 图 5-26 所 示 。 


O03 修改 完毕 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 最 终 效 果 如 图 5-27 所 示 。 


十 图 

Tren Eh 

= | 脂 饭 同上 职 丰 部 
司 交 

| 

il 1 


pe 
面 借用 吉 太 理 到 回 应 











Eh 

I 本 

feat 

门 ] 醒 理 贡 车 六 时 于 项 训 
赴 四 HE 于 而 

| 

Et 

局 阳 直面 二 证 
请 避 齐 局) 

仲 用 占 面 草 = 





























图 5-26 ”绘制 矩形 图 5-27 填充 结 


5.2.2 分 解 图 案 

填充 的 图 案 是 一 个 特殊 的 图 块 ， 无 论 填充 的 形状 多 么 复杂 ， 它 都 是 一 个 整体 ， 如 图 5-28 所 示 。 因 此 ， 不 能 
直接 修改 编辑 其 中 的 某 个 元 素 。 但 是 当 调 用 [分解 】 命令 将 其 分 解 后 ， 就 可 以 进行 单独 的 编辑 了 。 分 解 后 的 图 案 
不 再 是 一 个 单一 的 对 象 ， 而 是 一 组 图 案 ， 如 图 5-29 所 示 。 
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5.2.3 设置 填充 图 案 的 可 见 性 

在 绘制 较 大 的 图 形 时 ， 往 往 需要 花 较 长 的 时 间 来 等 竺 填充 图 形 的 生成 。 此 时 可 以 通过 “关闭 /打开 ”填充 模 
来 控制 填充 图 案 的 可 见 性 ， 从 而 提高 显示 速度 。 

在 命令 行 中 调用 FILL 命令 可 以 控制 填充 图 案 的 可 见 性 。 调 用 该 命令 后 需要 重生 成 视图 才 可 将 填充 的 图 案 关 
闭 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 


ee 


vv 


命令 : FILL 
输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] < 开 >: // 输 入 选项 


5.2.4 修剪 填充 图 案 
图 案 与 图 案 填充 的 对 象 ， 可 以 在 不 调用 【分解 】 命令 的 前 提 下 ， 通 过 【 修剪】 命令 可 像 修剪 其 他 对 象 一 样 进 





【案例 5-4】: ”修剪 填充 图 案 


0O1 使 用 【和 矩形 】、【 圆 】 和 【图 案 填 充 】 工 具 绘制 如 图 5-30 所 示 图 形 ， 


02 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 六 ， 裁 前 掉包 含 在 圆 形 区 域内 的 填充 图 和 案 ， 结 果 如 图 5-31 
所 示 ， 命 区 1 令 行 提示 如 下 : 
命 邻 ; _trim 


当前 设置 :投影 =UCS， 这 = 无 


选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 / /选择 图 

选择 对 象 : // 回 车 结束 选择 

选择 要 修剪 的 对 和 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (U) ] : // 鼠 标 左 键 单 击 包 含 在 圆 形 区 域内 的 填充 图 入 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E)/ 删 
除 (R)7V 允 弃 (U) // 回 车 结束 命 今 


图 $-30 ”绘制 图 形 图 5-31 修剪 结果 


AutoCAD 2014 


XX 填充 渐变 色 


渐变 色 填 充 可 以 创建 前 景色 或 双色 渐变 色 来 填充 图 案 。 
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) 【案例 5-5】: 填充 电视 机 
01 调用 【文件 ]| 【打开 ]】 命令 ， 打开 “第 5 章 \ 课 堂 举例 5-5.dwg” 文 件 ， 


O02 调用 【绘图 ]|[ 渐 变色 了】 菜单 命令 ， 将 打开 【图 案 填充 和 渐变 色 了 对 话 框 中 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 ， 
如 图 5-32 所 示 。 通 过 该 对 话 框 可 以 在 指定 对 和 象 上 创建 具有 渐变 色彩 的 填充 图 人生。 渐变 填充 在 两 种 颜色 之 
闻 ， 或 者 一 种 颜色 的 不 同 灰 度 之 间 过 渡 ， 如 图 5-33 所 示 为 使 用 渐变 填充 模拟 电视 机 屏幕 将 果 。 
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图 5-32 “渐变 色 ” 选 项 卡 图 5-33 ”渐变 填充 效果 


创建 渐变 色 填 充 图 案 的 方法 与 前 面 介 绍 的 创建 普通 填充 图 案 的 基本 相同 ， 这 里 不 再 详细 介绍 。" 渐 变色 ” 选 
项 卡 中 主要 选项 的 含义 如 下 : 
> 【 单 色 】 单 选 按 钮 : 使 用 一 种 颜色 不 用 程度 的 色调 进行 填充 。 单 击 其 下 部 的 按钮 | .| 可 以 选择 需 
要 的 颜色 ， 拖 动 【和 色调】 滑 块 可 以 指定 一 种 颜色 的 色调 或 着 色 。 
> 【双色 】 单 选 按钮 : 使 用 两 种 颜色 进行 填充 。 可 以 通过 其 下 部 的 【颜色 1】〗 和 【颜色 2】〗 汐 的 按 


钮 选择 需要 的 颜色 。 
> 【 渐 交 图 案 顾 览 窗口 : 显示 当前 设置 的 渐变 色 效 果 ， 共 有 9 种 效果 ， 包 括 线性 扫 掠 状 、 球 状 和 


抛物 面 状 图 案 等 。 单 击 菜 种 图 案 的 示例 框 ， 即 可 使 用 该 图 娄 .。 
> 【居中 ] 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 以 创建 对 称 性 的 渐变 位 置 ; 取消 此 复 选 框 ， 则 渐变 填充 将 从 
右 下 方向 左上 方 变化 ， 创 建 出 光源 从 对 象 右边 照射 的 图 案 效果 
> 【角度 】 下 拉 列 表 框 : 相对 当前 UCS 指定 渐变 填充 的 角度 ， 与 指定 图 案 填充 的 角度 互 不 影响 . 
5.3.1 创建 音色 渐变 填充 
这 种 填充 方法 就 是 使 用 一 种 颜色 不 同 灰 度 之 间 的 过 渡 进 行 填充 。 


| 【案例 5-6】: ”绘制 蓝 色 渐变 填充 





OT 利用 【 适 形 】 和 【 圆 】 等 工具 绘制 如 图 5-34 所 示 图 形 。 

OQ2 调用 【绘图 】 |[ 渐 变色】 菜单 命令 ， 打 开 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 【 渐 变色 】 选 项 卡 ， 
单 击 其 中 的 【添加 : 拾取 上 点】 按钮 重 ， 此 时 系统 会 国 到 绘图 区 域 ， 使 用 鼠标 左 键 在 和 珑 形 内 拾取 填充 区 域 ， 
然后 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 5-35 所 示 。 


O03 系统 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 击 【确定 〗】 按 钮 ， 效 果 如 图 5-36 所 示 。 
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图 5-34 ”绘制 图 形 图 5-35 ”选择 填充 区 域 图 5-36 ”最终 效果 


5.3.2 ”创建 双色 渐变 填充 
这 种 填充 方式 就 是 从 一 种 颜色 过 渡 到 另 一 种 颜色 。 

【案例 5-7】:， 绘制 蓝 色 到 红色 渐变 填充 
O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【矩形 】 按 钮 局， 绘制 一 个 100 x 50 的 矩形 ， 结 果 如 图 5-37 所 示 。 
02 单 击 【 绘 图 ] 工具 栏 中 的 【渐变 色 】 按 钮 同 ， 打 开 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “ 双 


色 ” 音 选项， 设置 相关 和 参数， 
O03 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 力 ， 系 统 回 到 绘图 区 域 ， 在 图 形 内 部 拾取 一 点 并 回 车 ， 结 果 如 图 5-38 





所 示 


0O4 系统 返回 到 【图 案 填充 和 渐变 和 色 】 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-39 所 示 。 





图 5-38 ”拾取 渐变 范围 图 5-39 ”最 终结 果 





图 5-37 ”绘制 矩形 


修改 渐变 填充 的 属性 
与 填充 图 案 一 样 ， 填 充 的 渐变 色 的 属性 也 可 以 被 修改 。 
甩 呈 莘 [ 寺 p15.8】， 把 渐变 填充 方式 由 “从 左 到 右 ” 改 为 “由 外 到 内 


O01 打开 课堂 举例 5-5 所 绘制 的 图 形 文件 ， 如 图 5-40 所 示 。 











图 5-40 ”原始 文件 
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0O2 调用 【修改 】| 【对象 】| 【图案 填 充 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 图 案 填 充 编辑 】 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “由 
外 到 内 ”的 渐变 方式 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-41 所 示 . 


03 修改 后 渐变 填充 的 效果 如 图 5-42 所 示 。 


这 四 
同村 ET nm 
攻 ] Sm 二 RH 全 0) 





图 5-41 编辑 图 案 填 充 图 5-42 最 终结 


取 人 到 局 


AutoCAD 2014 


XX 工具 选项 板 





【 工具 ] 选项 板 命令 是 组 织 、 共 享 和 放置 块 及 填充 图 案 的 有 效 方法 ， 如 果 要 向 图 形 中 添加 块 或 填充 图 案 ， 只 
需 将 其 从 【 工具 ] 选项 板 中 拖 至 图 形 中 即 可 。 使 用 TOOLPALETTES ( 工具 选项 板 ) 命令 可 以 调 出 【 工具 】 选项 
板 。 


打开 【工具 】 选 项 板 的 方法 如 下 。 

> 菜单 栏 : 调用 【工具 】|【 选 项 板 】|【 工 具 选 项 板 】 菜 单 命 令 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【工具 选项 板 窗 口 〗 按 钮 图. 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 TOOLPALETTES (或 TP ) 命令 并 回 车 。 

> 组合 键 : 按 Ctrl+3 组 合 键 。 

调用 TOOLPALETTES ( 工具 选项 板 ) 命令 后 ， 系 统 将 打开 【 工具 】 选 项 板 ， 如 图 5-43 所 示 。 其 中 有 很 多 
选项 卡 ， 每 个 选项 卡 中 都 放置 了 不 同 的 块 或 填充 图 案 


5.4.1 工具 选项 板 简 介 


工具 选项 板 中 主要 包含 了 【 命令 工具 ] 选项 卡 和 [【 ee ] 选项 卡 。 除 此 之 外 ,【 工具 ] 选项 板 上 还 有 [【 结 
构 】 选 项 卡 、【 土木 工程 】 选项 卡 和 【 机械】 选项 卡 等 选项 卡 上 和 集成 了 相关 专业 的 一 些 图 块 。 


1. 【命令 工具 】 选 项 卡 


【 命令 工具 】 选 项 卡 中 集成 了 很 多 命令 和 工具 ， 比 如 绘图 命令 、 标 注 命令 和 表格 功能 等 ， 用 户 可 以 直接 从 中 
调用 这 些 命令 和 功能 。 
2. 【图 案 填 充 】 选 项 板 


【 图 案 填充 】 选 项 卡 中 集成 了 很 多 填充 图 案 ， 包 括 砖 块 、 地 面 、 铁 丝 和 沙砾 等 。 
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5.4.2 通过 工具 选项 板 填充 图 案 


(于 末 【案例 5-9】:， 绘制 【阀门 】 图 例 
OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 5 章 \ 课 堂 举例 5-9.dwg” 文 件 ， 如 图 5-44 所 示 。 


O02 单 南 【标准 】 工 具 栏 中 的 【工具 选项 板 窗口 】 按 钮 车 ， 打 开工 具 选 项 板 。 单 击 【ISO 图 案 填充 】 
选项 组 里 面 的 【实体 】 图 案 ， 如 图 5-45 所 示 。 移 动 鼠 标 至 绘图 区 域 ， 此 时 光标 上 面 将 附着 一 个 黑色 方块 。 
在 圆 的 内 侧 单 击 筷 标 左 键 ， 即 可 完成 图 案 填 充 。 


O03 填充 效果 如 图 5-46 所 示 。 


3 
壮 
| 


i 
和 
匡 
[工具 起 项 级 - 用 有 政 志 是 





图 5-43 ”工具 选项 


水 


图 5-44 ”绘制 图 形 








BB aR 过 
s 图 本 国 ) 
出 四 国 至 
-加 民国 
和 国 占 
:- Ewe 湛 
GD — 6 alt 
只 To0 取保 填 元 实 
国 晤 国 
JJ 国 轩 时 
mw mm 
图 5-45 ”填充 图 案 图 5-46 ”填充 效果 





5.4.3 修改 填充 图 案 属 性 


用 户 可 以 根据 实际 需要 修改 工具 选项 板 中 的 图 案 填充 属性 ， 比 如 修改 填充 角度 、 比 例 、 图 层 、 颜 色 以 及 线 型 
等 。 以 下 将 以 【地 面 】 图案 为 例 ， 讲 解 修改 填充 图 案 属性 的 方法 。 


[3 【案例 5-10】: ”修改 填充 图 案 属 性 
OT 在 【地 面 】 图 案 上 单 击 息 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 【特性 】 命 令 ， 如 图 5-47 所 示 。 
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OQ2 系统 将 弹出 一 个 【工具 特性 】 对 话 框 ， 在 其 中 修改 图 人 案 名 称 、 填 充 角 度 、 比 例 、 间 距 和 颜色 等 属 
性 ， 修 改 完 毕 之 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 ， 如 图 5-48 所 示 。 


















































和 














国 247, 148, 29 


取消 





ED] 司 国 目 





图 5-48 【工具 特性 】 对 话 框 








5.4.4 目 定 义工 具 选 项 板 


用 户 可 以 根据 自己 的 实际 需要 自 定义 工具 选项 板 , 比如 在 其 中 添加 自己 常用 的 图 案 或 者 图 块 , 以 下 将 介绍 
种 自 定义 工具 选项 板 的 方法 : 
> 按 快捷 键 Ctrlt2 打开 设计 中 心 ， 把 其 中 的 图 形 从 设计 中 心 拖 到 工具 选项 板 上 ， 如 图 5-49 所 示 。 
使 用 【复制 〗、【 剪 切 〗 和 【粘贴 】 等 功能 把 一 个 选项 卡 中 的 图 全 转 移 到 另 一 个 选项 卡 中 ， 比 如 
将 【图 生 填 充 】 选 项 卡 中 的 图 生 转 移 到 【电力 】 选 项 卡 中 ， 如 图 5-50 所 示 。 
> 使 用 鼠标 抱 动 工具 选项 板 中 的 图 委 可 以 重新 排列 其 位 置 。 





V 。 允许 国定 (D) 
息 ”查找 设计 内 容 (Q 











募 切 TM) 
复制 ( 〇 RB 
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二 i nd | 新 建 选项 板 (E) 
把 ma A 图 多 mm [1] 对 称 pi 
de i 重 命名 选项 板 (N) 
和 Si 、 | | 
2 过 a : 自 定义 选 顺 板 ( 轨 ). 
BE Ce (ees 国字 | 襄 定 义 命令 (0).. 
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昌 | 
-a3 n 
图 5-49 ” 自 定义 工具 栏 选项 板 图 5-50 ”转移 选项 卡 中 的 图 案 






i 
全 提 示 : 在 拖 动 田 形 的 过 程 中 ， 要 一 直 按 住 鼠 标 不 放 ， 待 进入 工具 选项 板 之 后 ， 选 择 一 个 合适 的 位 置 ， 然 
后 松 开 鼠 标 左 键 即 可 。 把 已 经 添加 到 工具 选项 板 中 的 图 形 插入 到 另 一 个 图 形 时 ， 其 将 作为 图 块 插入 。 
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a AwoCAD 2014 
XX 实战 演练 


5.5.1 初试 身手 一 绘制 绿化 草地 图 


OT 单 击 【绘图 】 工 有 具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 喇 ， 绘 制 一 个 100 x 50 的 答 形 ， 结 果 如 图 5-51 所 示 。 


0O2 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 和 性， 打开 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 矩形 内 填 
充 GRASS 图 案 ， 其 相关 参数 设置 如 图 5-52 所 示 。 


O03 完成 后 的 效果 如 图 5-53 所 示 。 


Ti | -一 
国 本 局- 同 职 点 三) 
辑 EP 


i 国 Win#m 





Cm |] 态 ] 入 





图 5-51 绘制 矩形 图 5-52 【图 案 填 充 与 渐变 色 】 对 话 框 图 5-53 ”最 终 效果 


5.5.2 深入 训练 一 绘制 齿轮 零件 图 


O01 单 击 【图 层 】 选 项 板 中 的 【图 层 特性 】 按 钮 绢 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 然 后 单 击 【 新 
建 图 层 】 按 钮 后， 新 建 【 粗 实 线 】、【 中 心 线 】”、【 尺 寸 线 】 等 图 层 ， 并 分 别 设置 图 层 的 名 称 、 线 型 及 线 
宽 等 特性 ， 如 图 5-54 所 示 。 


2 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 哲 ， 绘 制 一 个 长 为 55、 宽 为 188 的 和 珑 形 ， 结 果 如 图 5-55 
所 示 。 


O03F 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 倒 角 】 按 钮 门 ， 创 建 4 个 倒 角 长 为 4、 倒 角 角 度 为 4$" 的 倒 角 ， 结 


7 一 它 


果 如 图 5-56 所 示 。 然 后 单 击 【人 和 修改】 工具 栏 中 的 【分 解 】 按 钮 策 ， 分 解 倒 角 和 矩形 ， 结 果 如 图 5-57 所 示 。 






































L J 
5 河 全 部 
考 岳 看 卉 用 的 国电 


所 所 所 所 二 己 | 襄 证 | 
加 | 名 


吵 四 再 古 臣 加 外 





图 5-54 ”设置 图 层 图 5-55 ”绘制 矩形 图 5-56 ” 倒 角 操作 
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O4 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 亚 ， 设 置 偏 移 距离 为 9， 分 别 向 内 侧 偏 移 复制 矩形 的 两 条 
水 平 边 ， 调 用 【修改 】〗| 【延伸 】〗 菜 单 命令 ， 以 矩形 的 两 条 重 直 边 作 为 边界 ， 延 伸 偏 移出 的 轮廓 线 ， 结 果 如 
图 5-58 所 示 。 

O05 将 【中 心 线 】 图 技 切 换 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 工 有 具 栏 中 【直线 】〗 按 钮 ,”， 以 矩形 垂直 边 的 中 
点 作为 水 平 中 心 线 的 一 点 ， 绘 制 水 平和 重 直 中 心 线 作为 辅助 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 加 ， 
以 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 一 个 直径 为 50、170、180 和 188 的 圆 ， 并 将 直径 为 
180 的 圆 的 图 层 转换 为 “中 心 线 ”图 层 ， 结 果 如 图 5-59 所 示 。 


籽 - 瑟 - 鲁 
邓 -下 - 沁 © 
图 5-57 分 解 操 作 图 5-58 ”延伸 图 5-59 ”绘制 圆 





Ob 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 是 ， 选 取水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 向 上 偏 移 29.3; 重复 调 
用 【 偏 移 】 命 令 ， 选取 垂直 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 向 左右 分 别 偏 移 8， 并 将 所 偏 移 的 直线 转换 为 【 粗 实 线 】 
图 层 ， 结 果 如 图 5-60 所 示 。 然 后 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 六 ， 修 剪 掉 多 余 的 直线 和 圆 弧 ， 


结 采 如 图 5-61 所 示 。 
PD 1 


图 5-60 仿 移 让 经 图 5-61 修剪 操作 








O07 调用 【构造 线 】 命 令 绘 制 构造 线 ， 结 果 如 图 5-62 所 示 。 


O86 调用 【修改 】I【 倒 角 】 菜 单 命令 ， 对 如 图 5-63 所 示 的 线 A4、B、J，、K 进 行 倒 角 操作 ， 结 果 如 图 5-64 
所 示 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 区， 修剪 掉 多 余 的 直线 ， 结 果 如 图 5-65 所 示 。 





图 $-62 ” 偏 移 直线 图 $-63 ”转换 图 层 
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O09 单 击 【 绘 图 】 工 有 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 打 开 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 捕 捉 到 倒 角 后 所 产生 的 线段 
的 端点 ， 绘 制 两 条 垂直 线段 作为 倒 角 位 置 的 轮廓 线 ， 结 果 如 图 5-66 所 示 。 


持 肝 恒 


图 5-66 ”绘制 直线 





图 5-65 ”修剪 操作 





图 5-64” 倒 角 操 作 


T0 切换 【剖面 线 】 图 层 为 当前 图 屋 ， 调 用 【绘图 】| 【图 案 填 充 】 命 令 ， 在 打开 的 【图 案 填 充 和 渐 交 
色 】 对 话 框 中 单 击 【图 案 】 列 表 框 右 侧 的 按钮 . .. |， 打开 【填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 ， 选 择 【ANSI】 选 项 
卡 中 的 ANSI31 图 案 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】〗 对 话 框 ， 设 置 如 图 5-67 所 示 填 充 参 


数 ， 为 齿轮 主 视 图 填充 图 全， 填充 结果 如 图 5-68 所 示 。 至 此 ， 疮 轮 零 件 图 绘制 完成 。 


39 
4 举 征 第 职 A 三 
7 了 | 不 和 相 全 N 人 9) 
| 
Wa” 
1 0) 
Ce Edi 
纺 生 让 ?7 了 7， 
敬一 机 所 - 一 
om OU 
2 
a I 
5 人 亿 
I 和 9 
LE bE » 


图 5-68 ”图案 填充 














图 5-67 【图 案 填充 编辑 】 对 话 框 


5.5.3 熟 能生 巧 -填充 电视 柜 墙 C 剖 面 图 


打开 随 书 光盘 “第 5 章 \5.5.3 熟 能 生 巧 .dwg” 文 件 ， 利 用 【 图案 填 充 ] 命令 绘制 电视 柜 C 剖面 图 ， 如 图 5-69 


HH] ~” 一 到 


所 示 。 





$-69 ”电视 柜 C 剖面 图 
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第 5 章 ”图 案 填 欧 与 渐变 填充 


X 丝 访 后 练习 


1. 选择 题 


(1) ”图 案 填 充 中 的 “角度 ”的 具体 合 义 是 指 什么 (  ) 





A、 以 x 轴 正 方 同 为 0%， 顺 时 针 方 向 为 正 B、 以 x 轴 正 方向 为 00 ， 道 时 针 方 向 为 正 

C、ANSI31 的 角度 是 45° D、 以 y 轴 正 方向 为 09 ， 逆 时 针 方 向 为 正 
(2) ”填充 图 案 是 人 否 可 以 进行 修剪 ( ) 

A、 可 以 ， 但 必须 先 将 其 进行 分 解 B、 不 可 以 ， 因 为 图 案 是 一 个 整体 

C、 可 以 ， 可 以 直接 进行 修剪 D、 不 可 以 ， 因 为 图 案 是 不 可 以 进行 编辑 的 


2. 实例 题 
(1) 绘制 如 图 5-70 所 示 的 混凝土 图 例 。 
(2) 绘制 如 图 5-71 所 示 的 花 键 零件 图 。 





人 AT 
3 
人 AT 
图 $-70 ”混凝土 图 例 图 5-71 ， 花 键 零件 图 
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本 章 导 读 . 

文字 是 图 样 中 不 可 缺少 的 重要 组 成 部 分 ， 可 以 对 其 中 不 便于 
表达 的 内 容 加 以 说 明 ， 使 图 样 的 含义 更 加 清晰 ， 使 施工 或 加 工人 
员 对 图 样 一 目 了 然 ， 例 如 ， 技 术 条 件 、 备 注 、 标 题 栏 内 容 以 及 对 
图 形 的 说 明 等 。 

本 章 介 绍 AutoCAD 文字 与 表格 方面 的 知识 ， 主 要 包括 文字 
样式 的 设置 、 文 字 的 创建 与 编辑 ， 以 及 表格 样式 设置 、 表 格 的 他 
建 与 编辑 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 我 们 能 够 了 解 与 掌握 AutoCAD 文 
字 与 表格 的 设置 、 创 建 与 编辑 。 


洒 








机 械 平 











要 点 索引 


名 


设置 文字 样式 

j 建 与 编辑 单行 文字 
j 建 与 编辑 多 行文 字 
| 
| 


[> 


Ge 从 
) Ry OP 


~‘ 
有 


人 
> 


WS 


建 与 设置 表格 样式 
建 与 编辑 表格 
实战 演练 


和 
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OT 
Ee 


oN 
1S 29 











技术 要 求 : 
1 、 铸 件 应 经 时 效 处 理 ， 消 除 内 应 力 。 
2 、 未 注 铸 造 圆 角 OP0 。 



































AutoCAD 2014 


Ss 设置 文字 样式 





AutoCAD 为 用 户 提 供 了 一 个 标准 STANDARD 的 文字 样式 ， 用 户 可 采用 这 个 标注 样式 输入 文字 。 此 外 用 户 
也 可 以 根据 实际 需要 利用 【 文字 样式 ] 功能 创建 一 个 新 的 样式 或 修改 已 有 的 样式 。 通 过 【 文字 样式 】 功能 可 以 设 
置 文字 的 字体 、 字 号 、 倾 斜 角 度 、 方 向 以 及 其 他 一 些 属 性 。 


6.1.1 新 建文 字样 式 

文字 样式 是 同一 类 文字 的 格式 设置 的 集合 ， 包 括 字 体 、 字 高 、 显 示 效 果 等 。 在 AutoCAD 中 输入 文字 时 ， 默 
认 使 用 的 是 STANDARD 文字 样式。 如 果 此 样式 不 能 满足 注释 的 需要 , 我 们 可 以 根据 需要 设置 新 的 文字 样式 或 修 
改 已 有 文字 全 o 

设置 文字 样式 需要 在 【 文字 样式 】 对 话 框 中 进行 ， 打 开 该 对 话 框 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【格式 】 | 【文字 样式 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 在 【文字 工具 栏 上 单 击 【 文 字样 式 】 工 具 按钮 应 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 STYLE (ST) 并 回 车 。 

调用 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 将 打开 如 图 6-1 所 示 的 【文字 样式 】 对 话 框 ， 可 以 在 其 中 新 建 或 修改 当前 文字 样 
式 ， 以 指定 字体 、 高 度 等 参数 ， 然 后 用 定义 好 的 文字 样式 进行 标注 。 

【 文字 样式 】 对 话 框 中 各 参数 的 含义 如 下 : 

> 字体 名 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 以 选择 不 同 的 字体 ， 比 如 宋体 、 黑 体 和 楷体 等 ， 如 图 6-2 所 示 。 


字体 
字体 名 多 ) : 字体 样式 邓 ) : 





人 EDSRTI 


子 仿 霖 _ 92 证 Y 1 [WW a 


大 小 
门 汪 六 th 0) 


mao, 
AaBbCcD | 


图 6-1 【文字 样式 】 对话 框 图 6-2 ”选择 字体 









qd 提 示 : 如 果 将 字 高 设置 为 0， 那么 每 次 标注 单行 文字 时 都 会 提示 用 户 输入 字 高 。 如 果 设 置 的 字 高 不 为 0， 
则 在 标注 单行 文字 时 命令 行将 不 提示 输入 字 高 。 因 此 ，0 字 高 用 于 使 用 相同 的 文字 样式 来 标注 不 同 字 高 的 文字 
对 象 。 






高 度 : 该 参数 可 以 控制 文字 的 高 度 ， 即 控制 文字 的 大 小 。 

使 用 大 字体 : 用 于 指定 亚洲 语言 的 大 字体 文件 ， 只 有 SHX 文件 可 以 创建 大 字体 。 
字体 样式 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 以 选择 其 他 字体 样式 。 

颠倒 : 勾 选 【颠倒 】 复 选 框 之 后 ， 文 字 方 向 将 翻转 ， 如 图 6-3 所 示 。 

反 向 : 勾 选 【 反 向 】〗 复 选 框 , 文字 的 阅读 顺序 将 与 开始 时 相反 ， 如 图 6-4 所 示 。 


V Vv Vv Vv Y 
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> 宽度 因子 : 该 参数 控制 文字 的 宽度 ， 正 第 情况 下 宽度 比例 为 1。 如 果 增 大 比例 ， 那 么 文字 将 会 
变 宽 ， 如 图 6-5 所 示 为 宽 
> ”倾斜 角度 : 调整 文字 的 倾斜 角度 ， 如 图 6-6 所 示 为 文字 倾斜 4$" 后 的 效果 。 


AutoCAD wa AutoCAD sm 
VIIFOCVYD as (AYOJHA «ss 


6-3 ”颠倒 6-4 反 向 





i 菜园 林 景 观 图 smsn 
信 国 林 景 观 图 (宽度 因子 =1) 


二 友 E 不 丰 -二 又 D4 EE 宽度 因子 -3) RGIS (倾斜 角度 =45) 














图 6-5 ”调整 宽度 因子 图 6-6 ”调整 倾斜 角度 


- 、 
提 示 : 在 调整 文字 的 倾斜 角度 时 ,用户 只 能 输入 -85。 ~ 85。 之 问 的 角度 值 , 超过 这 个 区 同 角度 值 将 无 效 . 
【案例 6-1】: ”新 建文 字样 式 “ 样 式 1” 


O01 单 击 【样式 】 工 具 栏 中 的 【文字 样式 】 按 钮 房 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 。 单 击 其 中 的 【新 建 了 
按钮 ， 打 开 【 新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 “样式 1”， 然 后 单 击 【确认 】 按 钮 ， 
如 图 6-7 所 示 ， 

O02 系统 自动 返回 到 【文字 样式 】 对 话 框 ， 新 建 的 “样式 1” 将 出 现在 “样式 ”列表 中 ， 如 图 6-8 所 
示 。 现 在 就 可 以 开始 设置 文字 的 字体 、 大 小 和 效果 了 ， 设 置 完 毕 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 这 样 就 把 “ 样 
式 005” 设 置 为 当前 文字 样式 了 ， 





所 有 样式 二 


AaBbteeD 


图 6-7 新 建文 字样 式 图 6-8 ”设置 文字 样式 





6.1.2 应 用 文字 样式 
要 应 用 文字 样式 ， 首 先 应 将 其 设置 为 当前 文字 样式 。 设 置 当前 文字 样式 的 方法 有 以 下 两 种 ， 
> 在 【文字 样式 】 对 话 框 的 “样式 名 ”列表 框 中 选择 要 置 为 当前 的 文字 样式 ， 单 击 【 置 为 当前 了 按 


52 


第 6 章 创建 文字 表格 


钮 ， 如 图 6-9 所 示 ， 单 击 【 关 闭 】〗 按 钮 即 可 。 


字体 
生体 名 T) 竹 候 任 式 六 
耻 仿 宁 929 证 1 


万 
D4 


楚 时 


— 口 ] 荐 全 中 
AaBbCcD | ™™ 


6-9 单 击 【 置 为 当前 按钮 





> 在 【样式 】 工 具 栏 的 “文字 样式 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 置 为 当前 的 文字 样式 ， 如 图 6-10 所 


_ 
示 。 





A Annotative 
Standard 
机 械 绘图 
样式 005 





Ve 





图 6-10 通过 【 样式 】 工 具 栏 设置 当前 文字 样式 
6.1.3 重 命 名 文字 样式 


及 咯 测 【案例 6-2】: 重 命名 文字 样式 
把 【课堂 举例 6.1 ] 中 新 建 的 “样式 1” 文 字样 式 重 命名 为 “ 某 园林 景观 图 "， 具 体操 作 如 下 ， 


O01 在 命令 行 输入 RENAME (或 REN ) 并 回 车 ， 打 开 【 重 命名 】 对 话 框 。 在 “命名 对 象 ” 列 表 框 中 选 
择 “ 文 字样 式 ”， 然 后 在 “项 目 ” 列 表 框 中 选中 “样式 1”， 如 图 6-11 所 示 。 


O02 在 “ 重 命名 为 ”文本 框 中 输入 新 的 名 称 “ 某 园林 景观 图 ”， 然 后 单 击 【 重 命名 为 】 按 钮 ， 最 后 单 
击 【 确 定 】〗 按 钮 关闭 该 对 话 框 ， 如 图 6-12 所 示 。 





命名 对 象 思 ) 
UCS 

标注 样式 
表格 样式 











材 
打印 样式 
多 重 引线 样式 


截 徊 视图 样式 
oe 图 样式 























旧名 称 0): 样式 1 


重 命名 为 E): 重 命名 为 @): 
| 确定 | [ 取消 ”| [和 中] | 确定 | [ 取消 | [和 共 助 人 0 
































图 6-11 【 重 命 名 】 对 话 框 图 6-12” 重 命名 文字 样式 
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OQ3 调用 【格式 】|【 文 字样 式 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 看 到 重 命名 之 后 的 
文字 样式 “茶园 林 景 观 图 ”， 如 图 6-13 所 示 。 


四 | 担 示 : 还 有 另 一 种 方 重 命名 文字 样式 法 ， 即 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 ， 使 用 鼠标 右键 单 击 需要 重 命名 的 
文字 样式 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 【 重 命名 】 命 令 ， 这 样 就 可 以 给 文字 样式 重 命名 了 ， 如 图 6-14 所 示 。 但 采用 
这 种 方式 不 能 重 命名 STANDARD 文字 样式 。 






当 莉 文字 和 样式， Sumndwd 
香 式 总 ) 


当前 文 们 样式 ， Stundard 
立 环 已) 
































了 人 | 于 伯 
A vs 字 售 名 D) 党 体 妈 式 立 ) | 置 冰 当 桩 (| A toa 字 信 名 ) 学 传 祥 式 (1) | 茹 汶 当 前 | 
Sunnde -一 SUesdard 一 
旱 为 当前 
CR ] [本 四 ] 
下 ps Ee 
中 达标 性 GD) 高 妇 人) 门 让 入 性 CD) [| 
D0 oo a nD 
Cie 国人 En 司 “对 时 
癌 项 便 扣 次 民国 子 全 ) 门 项 倒台 ) 帘 及 因子 闻 ) 
一 一 1_ O000 2 1 0000 
DR PT AaP kl UESD 编 各 二 果 内) 
CE Cm CR Cw 
ss ~ 、 2 1 这 | 
图 6-13 【文字 样式 】 对 话 框 图 6-14” 重 命名 “文字 样式 


6.1.4 删除 文字 样式 


文字 样式 会 占用 一 定 系 统 存储 空间 ， 我 们 可 以 删除 一 些 不 需要 的 文字 样式 ， 以 市 约 存 储 空间 。 

其 步骤 如 下 

OT 在 命令 行 中 调用 STYLE 命令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 选 择 要 删除 的 文字 样式 名 ， 单 击 【删除 】 
按钮 ， 如 图 6-15 所 示 。 


O02 在 打开 的 【acad 警 告 〗 对 话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 6-16 所 示 。 返 回 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 
单 击 【关闭 】〗 按 钮 即 可 ， 


当前 广 守 样式 ， Stundurd 
硅 式 已) 























A oy 字体 澡 们 ) 池 仿 冬 式 (I) | 者 为 当前 翅 )| 
CE 全 es “” [Ew 
广 作 Ce 
门 太 类 位 1) 丙 江 人) 
d OD 
斯 有 持 式 司 “处 是 
门 殴 而) 寓 帮 因子 入) 
1.000 
AaBbCcD | ~ LT 
| 
[LL 天 [网 好 ] 
图 6-15 ”删除 文字 样式 图 6-16 【acad 警告 ] 对 话 框 





人 所 示 ， 当 前 文字 样式 不 能 被 出 除 。 如 果 要 出 除 当前 文字 样式 ， 可 以 先 将 别 的 文字 样式 置 为 当前 ， 然 后 再 
调用 【删除 ] 命令 ， 
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%see 创建 与 编辑 转行 文字 





建立 文字 样式 后 , 就 可 以 调用 相关 命令 输入 文字 。 根据 输 入 形式 的 不 同 ， 可 以 分 为 单行 文字 输入 和 多 行文 字 
的 输入 两 种 ， 下 看 先进 行 单行 文字 的 创建 与 编辑 。 


6.2.1 创建 单行 文字 


单行 文字 的 每 一 行 都 是 一 个 文字 对 象 ， 因 此 ， 可 以 用 来 创建 内 容 比较 简短 的 文字 对 象 【 如 标签 等 )， 并 且 单 
独 进 行 编辑 。 

创建 【单行 文字 】 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【文字 】 | 【单行 文字 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】〗 工 具 栏 中 的 【单行 文字 】 按 钮 点 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输 入 DT/TEXT/DTEXT 并 回 车 . 

调用 该 命令 后 , 就 可 以 根据 命令 行 的 提示 输入 单行 文字 。 在 调用 命令 的 过 程 中 , 需要 输入 的 参数 有 文字 起 上 挟 、 
文字 高 度 (此 提示 只 有 在 当前 文字 样式 中 的 字 高 为 0 时 才 显 示 )、 文 字 旋 转角 度 和 文字 内 容 。 文 字 起 挟 用 于 指定 文 
字 的 插入 位 置 ， 是 文字 对 象 的 左下 角 护 。 文 字 旋 转角 度 指 文 字 相 对 于 水 平 位 置 的 倾斜 角度 。 


| 【案例 6-3】:， 输入 单行 文字 
OT 调用 【文件 】|【 打 开 】 命 令 ， 打 开 “ 第 6 章 \ 课 堂 举例 6-3” 文 件 ， 如 图 6-17 所 示 。 


OQ2 调用 【绘图 】 代 文字 ] 代 单行 文字 菜单 命令 ， 然 后 根据 命令 行 提示 输入 文字 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 





当 间 文字 件 直 Stangdardq > 局 庆 25000 汪 从 性 从 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : // 在 绘图 区 域 合适 位 置 任意 拾取 一 点 
指定 高 度 <2.5000>: 3.5x // 指 定 文字 高 度 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>: // 指 定 文字 旋转 角度 


O03 根据 命令 行 提示 设置 文字 样式 后 ， 绘 图 区 域 将 出 现 一 个 带 光 标的 矩形 框 ， 在 其 中 输入 相关 文字 即 
可 ， 如 图 6-17 所 示 。 





ee 
罗技 巧 : 文字 输入 完成 后 ， 可 以 不 退出 命令 ， 而 直接 在 另 一 个 要 输入 文字 的 地 方 音 击 鼠标 ， 同 样 会 出 现 文 
字 输 入 框 。 在 需要 进行 多 次 单行 文字 标注 的 图 形 中 使 用 此 方法 ， 可 以 大 大 节省 时 间 ， 


O44 按 快捷 键 Ctrl+Enter 或 Esc 键 结束 文 字 的 输入 。 


‘| 
回 提示: 在 输入 单行 文字 时 ， 按 回 车 键 不 会 结束 文字 的 输入 ， 而 是 表示 换行 ， 





6.2.2 在 单行 文字 中 加 入 特殊 符号 


在 创建 单行 文字 时 ， 有 些 特殊 符号 是 不 能 直接 输入 的 ， 例 如 直径 符号 ( 中 )、 正 负 号 ( 土 ) 等 ， 要 输入 这 类 
特殊 符号 需要 使 用 其 他 的 方法 。 


及 硬 刘 【案例 6.4] :输入 角度 符号 
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OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命令， 打开 如 图 6-17 所 示 图 形 . 
O02 调用 【修改 】| 【对 象 】| 【文字 】 菜 单 命令 .选择 要 修改 的 文字 


















































































































































03 输入 文字 “9%%D”， “9%%D” 将 会 自动 转换 为 “ ” 度 ， 如 图 6-18 所 示 。 
| | | ' 
/ % A 
棱 边 倒 印 0. 5x45， 未 注 骨 倒 角 1x45 棱 边 倒 钝 0. 5x45”， 未 注 明 倒 角 1x45° 
图 6-17 输入 单行 文字 图 6-18 ”输入 直径 符号 


6.2.3 文字 对 正方 式 
调用 【 单行 文字 】 命 令 后 ， po 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S 
“Ee pee 方式 。 选择 该 备 选项 , 可 以 设置 文字 的 对 正点 , 命令 行 提 示 如 下 : 
[对 齐 (A) / 布 满 (F) /居中 (C) /中 间 (M a BR 
(MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL) /中 下 (BC)/ 右 下 (BR) 

AutoCAD 为 单行 文字 的 水 平 文本 行规 定 了 4# eg 顶 线 ( Top Line )、 中 线 ( Middle Line )、 基 线 ( Base 
Line )、 底 线 ( Bottom Line )， 如 图 6-19 所 示 。 顶 线 为 大 写字 母 顶部 所 对 齐 的 线 ， 基 线 为 大 写字 母 诬 部 所 对 齐 的 
线 ， 中 线 处 于 顶 线 与 基线 的 正中 间 ， 底 线 为 长 尾 小 字 了 字母 底部 所 在 的 线 ， 汉 字 在 顶 线 和 基线 之 间 。 系 统 提供 了 的 
如 图 6-19 示 的 13 个 对 齐 点 以 及 15 种 对 齐 方式 。 其 中 ， 各 对 齐 点 即 为 文本 行 的 插入 扣 。 

另外 还 有 以 下 两 种 对 齐 方式 : 

> 对齐 (A): 指定 文本 行 基线 的 两 个 端点 确定 文字 的 高 度 和 方向 。 系 统 将 自动 调整 字符 高 度 使 文 

字 在 两 端点 之 间 均 匀 分 布 ， 而 字符 的 宽 高 比例 不 变 ， 如 图 6-20 所 示 。 
> 布 满 (FE) : 指定 文本 行 基线 的 两 个 端点 确定 文字 的 方向 。 系 统 将 调整 字符 的 宽 高 比例 ， 以 使 文 
字 在 两 端点 之 间 均 匀 分 布 ， 而 文字 高 度 不 变 ， 如 图 6-21 所 示 。 


对 齐 方式 | “文字 布 江 
ee 本 不 变 | | 其 对 高 革 不 
人 


图 6-19” 对齐 方 位 示意 图 图 6-20” 文字“ 对齐” 方式 效果 图 6-21 “ 布 满 ” 对齐 方式 效果 














dl 提 示 : 可 以 使 用 JUSTIFYTEXT 命令 来 修改 已 有 文字 对 象 的 对 正点 位 置 。 
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6.2.4 编辑 转行 文字 

在 AutoCAD 中 ， 可 以 对 单行 文字 的 文字 特性 和 内 容 进 行 编辑 。 

1. 修改 文字 内 容 

修改 文字 内 容 的 方法 如 下 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 对 如】| 【文字 】|【 编 辑 】 菜 单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【文字 】 工 具 栏 上 的 【编辑 】 按 钮 诬 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DDEDIT (或 ED ) 并 回 车 。 

> 快捷 方式 : 直接 在 要 修改 的 文字 上 双击 鼠标 。 

调用 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 文 字 将 变 成 可 输入 状态 ， 如 图 6-22 所 示 。 此 时 可 以 重新 输入 需要 的 文字 内 容 ， 
然后 按 Enter 键 退 出 即 可 ， 如 图 6-23 所 示 。 


未 小 区 景观 设计 总 平面 图 1:200 








图 6-22 可 输入 状态 图 6-23 ”编辑 文字 内 容 


2. 修改 文字 特性 

在 标注 的 文字 出 现 错 输 、 漏 输 及 多 输入 的 状态 下 , 可 以 运用 上 面 的 方法 修改 文字 的 内 容 。 但 是 它 仅 仅 只 能 够 
修改 文字 的 内 容 ， 而 很 多 时 候 我 们 还 需要 修改 文字 的 高 度 、 大 小 、 旋 转角 度 、 对 正 样式 等 特性 。 

修改 单行 文字 特性 的 方法 有 以 下 3 种 . 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】| 【对 象 】| 【文字 】| 【比例 】/【 对 正 】 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【文字 】 工 具 栏 上 的 【缩放 】 按 钮 加 和 【对 正 】〗 按 钮 加 ， 

> 对话 框 : 在 【文字 样式 】〗 对 话 框 中 修改 文字 的 颠倒 、 反 向 和 重 直 效果 . 
人 搜 示 : 输入 一 行文 字 后 ， 接 下 Enter 键 ， 可 以 继续 输入 其 他 文字 ， 看 上 去 是 输入 了 儿 行 文字， 但 实际 上 
行 与 行 之 间 是 相互 独立 的 ， 可 以 进行 独立 的 编辑 。 





AutoCAD 2014 


SX 创建 与 编辑 多 行文 字 





多 行文 字音 用 于 创建 字数 较 多 、 字 体 变 化 较为 复杂 ， 甚 至 字号 不 一 的 文字 标注 。 它 可 以 对 文字 进行 更 为 复杂 
的 编辑 , 如 为 文字 添加 下 划 线 , 设置 文字 段落 对 齐 方式 , 为 段落 添加 编号 和 项 目 符 扎 等 。 下 面 我 们 对 其 进行 讲解 。 


6.3.1 创建 多 行文 字 

多 行文 字 常 用 于 标注 图 形 的 技术 要 求 和 说 明 等 ,与 单行 文字 不 同 的 是 ， 多 行文 字 整 休 是 一 个 文字 对 象 , 每 一 
单行 不 再 是 单独 的 文字 对 象 ， 也 不 能 单独 编辑 。 

创建 【 多 行文 字 】 的 方法 如 下 : 

> ”菜单 栏 : 单 击 【绘图 】 | 【文字 】〗】| 【多 行文 字 】 菜 单 命令 ， 
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> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 访 ， 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MTEXT (或 T) 并 回 车 。 
调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 


命令 : MTEXT 


ai sr in IUD 人 

指定 第 一 角 点 : 所 二 有 六 了 人 同和 全 和 

指定 对 角 点 或 [高 度 (HE) /对 正 (J) /行距 ( 工 ) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) / 栏 (C)]:  // 指 定 多 行文 
字 框 的 对 角 点 


六 
各 | 提 示 : 在 指定 对 角 点 时 ， 也 可 以 选择 命令 行 中 的 其 他 备 选 项 来 确定 将 要 标注 的 文字 的 字 高 、 对 正方 式 、 
行距 、 旋 转角 度 、 样 式 和 字 宽 等 属性 . 





6.3.2 编辑 多 行文 字 


若 要 在 创建 完毕 后 再 次 编辑 文字 ,只 要 双击 已 经 存在 的 多 行文 字 对 象 ,就 可 以 重新 打开 在 位 文字 编辑 器 ， 并 
编辑 文字 对 象 。 其 编辑 方式 与 单行 文字 的 相同 ， 在 这 里 不 再 重复 介绍 。 





6.3.3 通过 【特性 】 选 项 板 修改 文字 
利用 【 特性 ] 选项 版 不 仅 可 以 修改 很 多 图 形 的 属 

性 】 管 理 器 修改 文字 的 属性 。 

沪 业 害 | 【案例 6-5】: ”修改 文字 属性 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 6 章 \ 课 堂 举例 6-5.dwg” 文 件 ， 如 图 6-24 所 示 。 
O02 用 饼 标 拾取 所 有 文字 。 


生 ， 而 且 它 也 能 修改 文字 的 属性 。 以 下 将 介绍 如 何 使 用 【 特 




























































































































































































































































































































































































































































































6-24 ”素材 图 形 
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第 6 章 创建 文字 表格 


0 按 快捷 键 CtrI+1， 打 开 【 特 性 】 管 理 器 ， 在 其 中 修改 文字 高 度 为 230， 如 图 6-25 所 示 。 
O04 修改 之 后 的 最 终 效果 如 图 6-26 所 示 。 


















































































































































































































































































































































































































































x 
le| | 行文 字 6) ww 光臣 | 敬 
呈 超 链接 
三 纵 效 果 | 
材质 ByLayer 
立 字 | 
| 内 容 * 多 种 * 
样式 Standard 
注释 性 | 再 
对 正 左上 
| 9 | 性 也 
[= 司 
IE 站 0 到 于 
行 中 比例 1 
行 间距 416. BBBT 
行距 样式 “| 至 少 
育 具 遮 委 | 再 | 
定义 的 宽度 |1000 | 
定义 高 度 ”|0 | | 尝 兵 淹 - 
三 无 下 到 客站 
几何 图 形 <^ 
站 “| 位 置 x 坐标 |* 多 种 * | 7 
位 置 7 坐标 |% 多 种 * 
回 位置 了 卫 标 | 
图 6-25 【特性 】 选项 板 图 6-26 最终 效果 





6.3.4 输入 特殊 符号 
在 实际 绘图 中 ， 往 往 需要 标注 一 些 特殊 的 字符 ， 如 指数 、 在 文字 上 方 或 下 方 添加 划 线 、 标 注 度 (” )、 正 负 
公差 ( + ) 等 。 这 些 特殊 字符 不 能 从 键盘 上 直接 输入 ， 因 此 AutoCAD 提供 了 相应 的 命令 操作 ， 以 实现 这 些 标注 
1. 使 用 文字 控制 符 


AutoCAD 的 控制 符 由 “两 个 百 分 号 ( %% ) + 一 个 字符 ”构成 ， 常 用 的 控制 符 如 表 6-1 所 示 。 


表 6-1 AutoCAD 文字 控制 符 
控制 符 功 能 
WO 打开 或 关闭 文字 上 划 线 
WU 打开 或 关闭 文字 下 划 线 
标注 (" ) 符号 
WAP 标注 正 负 公差 ( 上 + ) 符号 
PWC 标注 直径 ( @ ) 符号 


在 AutoCAD 的 控制 符 中 ,，“%%O” 和 “%%U” 分 别 是 上 划 线 与 下 划 线 的 开关 。 第 一 次 出 现 此 


开 上 划 线 或 下 划 线 ;第 二 次 出 现 此 符号 时 ， 则 会 关 反 上 划 线 或 下 划 线 。 


在 提示 下 输入 控制 符 时 ， 这 些 控制 符 也 临时 显示 在 屏幕 上 。 当 结束 创建 文本 的 操作 时 ， 这 


上 消失 ， 转 换 成 相应 的 特殊 符号 。 


2. 使 用 快捷 菜单 


在 创建 多 行文 字 时 ， 可 以 使 用 鼠标 石 键 快捷 菜单 来 输入 特殊 字符 。 


其 方法 为 : 在 “文字 格式 ”编辑 融 下 面 的 
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文本 框 中 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 符号 】 命 令 ， 如 图 6-27 所 示 。 其 下 的 子 命令 中 包括 了 弟 用 的 各 
种 特殊 符号 。 





















































袍 部 渤 老 (A) Ceri+A | 

这 天 性 由 笼 

烽 入 字段 (L).. CiisF 

pe 区 鸡 ID) X30d 

符号 (5) 

轮 入 六 字 们 下 /hp) %Np 
i | 页 名 们 NNe 

成 敌对 弄 一 一 - 

上 段 嘻 几 和子 恰 箭 \U+2248 
= pe 

项 目 等 S059 虹 pe +2220 

边界 拷 Us+E100 

人生 < 中 心 贱 \Us2104 

查找 和 珊 撞 .。 CulyR 差 值 VU+0394 

改 褒 大 小 宣 (H) » 纪 只 多 WU+#0275 

生动 大 富 全 VU+EIO1 

六 入 全 » 从 苗子 \Us2261 

初 知 长 度 UsE200 

wows 办 矶 本 U+E10 

不 隆 每 Us+2260 
ca 区 内 Us2126 

图 6-27 使 用 快捷 菜单 输入 特殊 符号 图 628 【字符 映射 表 ] 对 活 杠 






人 | 提 示 ， 在 图 6-27 所 示 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 【 待 号 】|【 其 他 】 命 令 ， 将 打开 如 图 6-28 所 示 的 【 字 待 映射 
表 ]】 对 话 框 ， 在 “字体 ”下 拉 列 表 中 选择 “仿宋 6B2312”， 在 对 应 的 列表 框 中 还 有 许多 常用 的 符号 可 供 选择 ， 





6.3.5 查找 与 蔡 换 


当 文 字 标 注 完成 后 ， 如 果 发 现 某 个 字 或 词 输入 有 误 ， 而 它 在 标注 中 出 现 的 次 数 较 多 , 一 个 一 个 地 修改 比较 床 
烦 ， 此 时 ， 就 可 以 用 【 查找 】 与 【 蔡 换 】 命 令 进 行 修改 。 

调用 【 至 找 】 与 【 替换】 标注 文字 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【编辑 】| 【查找 】 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 FIND 并 回 车 。 

下 面 通过 将 原文 件 中 的 “实施 ” 蔡 换 为 “施工 ”， 来 练习 文字 的 玛 找 与 替换 功能 


用 要 漳 【案例 6-6】: 蔡 换 “实施 ” 为“ 施工” 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 6 章 \ 课 堂 举例 6-6.dwg” 文件 ， 如 图 6-29 所 示 。 

O02 调用 【编辑 】 上 查找】 菜单 命令 ， 打 开 【 查 找 和 替换 】〗 对 话 框 。 在 “查找 内 容 ” 文 本 框 中 输入 “ 实 
施 ? 在 “替换 为 ” 文本 框 中 输入 “施工 ” , 

O03 在 “查找 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “整个 图 形 ”选项 ， 也 可 以 单 击 该 下 拉 列 表 框 右 侧 的 【选择 对 
和 象 】 按 钮 品 ， 选 择 一 个 图 形 区 域 作为 查找 范围 ， 如 图 6-30 所 示 。 








实施 顺 友 : 种 植 工程 宜 在 道路 等 
十 建 工程 实施 完 后 进 扬 ， 如 有 交叉 实 
施 应 采取 指 施 保证 种 植 实施 质量 。 

















EE 亡 要 一] [二 





图 6-29 输入 文字 图 6-30 【 查找 和 替换 】 对 话 框 
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O4 单 击 对 话 框 左下 角 的 【更 多 选项 】 按 钮 吕 ， 展 开 折 县 的 对 话 框 。 在 “搜索 选项 ”区 域 取 消 “ 区 分 
大 小 写 ” 复 选 框 ， 在 “文字 类 型 ”区 域 取消 “ 块 属性 值 ” 复 选 框 ， 如 图 6-31 所 示 。 

0O5 单 击 【 全 部 替换 】〗 按 钮 ， 将 当前 文字 中 所 有 符合 查找 条 件 的 字符 全 部 替换 。 在 弹出 的 【查找 和 替 
换 】〗 对 话 框 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 6-32 所 示 。 




















> a 施工 顺序 ， 种 杆 工 程 宣 在 道路 等 

人 士 想 工 程 施 工 兄 后 进 场 ， 如 有 交叉 六 
3 > 工 应 采取 措施 保证 种 西施 工 质量 。 
图 6-31 ”设置 查找 与 替换 选项 图 6-32 ”替换 结果 


6.3.6 拼写 检查 

利用 [ 拼写 检查 ] 功 能 可 以 检查 当前 图 形 文件 中 的 文本 内 容 是 人 否 存在 拼写 错误 , 从 而 提高 输入 文本 的 正确 性 。 
调用 文字 【 拼写 检查 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【工具 】|【 拼 写 检 查 】 菜 单 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SPELL 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 6-33 所 示 的 【拼写 检查 】 对 话 框 ， 单 击 【 开始 】 按 钮 就 开始 自动 进行 检查 。 检 
查 完毕 后 ， 可 能 会 出 现 如 下 两 种 情况 : 

> ”所 选 的 文字 对 象 拼 写 都 正确 。 系 统 将 打开 【AutoCAD 信息 提示 对 话 框 ， 提 示 拼 写 检查 已 完成 ,， 
单 击 【确定 】 按 钮 即 可 ， 
所 选 文 字 有 拼写 错误 的 地 方 。 此 时 系统 将 打开 如 图 6-34 所 示 的 【拼写 检查 】〗 对 话 框 ， 该 对 话 框 
显示 了 当前 错误 以 及 系统 建议 修改 成 的 内 容 和 该 词语 的 上 下 文 。 可 以 单 击 【修改 】、【 急 略 】 等 
按钮 进行 相应 的 修改 。 


Vv 





要 进行 检查 的 位 置 由 ) : 要 进行 检查 的 位 置 外 ): 


EGE ~ 整个 图 形 司 
不 在 词典 中 mg) : 不 在 词典 中 四) : 
| df | 添加 到 词典 各) 




















建议 @): 建议 (@): 
def 全 部 智 略 必 ) 
内 | 
如 | [全 部 修改 @ | 


主 词典 如 ): 主 词典 0 : 


本 国营 闫 国光 




















图 6-33 【拼写 检查 】 对 话 框 图 6-34 【拼写 检查 】 对 话 框 


6.3.7 跟踪 练习 1: 为 机 械 三 视图 添加 技术 要 求 
在 AutoCAD 中 ， 输 入 各 种 符号 不 像 Word 等 文字 处 理 软件 那样 方便 ， 用 户 需要 通过 一 些 特殊 的 方法 才能 输 
入 相关 符号 ， 以 下 将 以 输入 文本 为 例 进行 讲解 。 
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OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 6 章 \6.3.8 跟踪 练习 1.dwg” 文 件 ， 如 图 6-35 所 示 。 
器， 在 其 中 选择 字体 为 “ 仿 


年 BH， 


O02 单 击 【 绘 图 ] 工具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 态 ， 打 开 【 文 字 格 式 】 编 
宋 ”， 设 置 文字 的 大 小 为 6， 如 图 6-36 所 示 。 


[LiLLA] 





终结 图 6-36 ”设置 文字 格式 


图 6-35 最终 
O03 在 文本 框 中 输入 文字 之 后 单 击 息 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “符号 ”， 在 “符号 ”的 子 菜单 中 选择 
“直径 (I) % %c”， 即 可 插入 符号 “@”， 
O04 输入 数字 20， 结 果 如 图 6-37 所 示 。 


05 输入 其 他 文字 ， 最 终结 果 如 图 6-38 所 示 。 

















而 Ertemr “| | 因 | 硬是 售 


司 | 家 九 有 aaalz 出入 有 了 UGmmS 
醋 -| 机 -| 本 过 车 和 昭 轩 | 后 -| 局 -| 喝 | | 加 -| W000 图 | aomo 闻 | 本 [oo 
人 1hN _ 
[Bl 
| t: | GO 〇 二 技术 要 求 : 
, 于 效 处 理 ， 消 除 内 应 力 
O OO 2 、 未 注 铸造 圆 角 B20.。 























1 、 铸 件 应 经 时 效 处 理 ， 消 除 内 应 力 . 
2.、 未 注 锛 造 国 角 92 





图 6-38 ”输入 文字 





图 6-37 输入 数字 
EEC 
Xesw 创建 三 设置 表格 样 取 


表格 在 各 类 制图 中 的 运用 非常 普遍 ， 如 园林 制图 中 可 以 利用 它 来 创建 植物 名 录 表 等 。 使 用 AutoCAD 的 表格 


功能 ， 能 够 自动 地 创建 和 编辑 表格 ， 其 操作 方法 与 Word、Excel 相似 。 


6.4.1 新 建 表格 样式 
在 AutoCAD2014 中 ， 可 以 使 用 【 表格 样式 】 命令 创建 表格 ， 在 创建 表格 前 ， 先 要 设置 表格 的 样式 ， 包 括 表 


格 内 文字 的 字体 、 颜 色 、 高 度 以 及 表格 的 行 高 、 行 距 等 。 


表格 样式 有 以 下 3 种 创建 方式 : 
调用 【格式 】 | 【表格 样式 】 菜 单 命令 ， 


> 菜单 栏 : 
> 工具 栏 : 单 击 【 样 式 】 工 具 栏 上 的 【表格 样式 】 按 钮 区 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 TABLESTYLE (TS ) 并 回 车 。 
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灿 
山 


调用 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 6-39 所 示 的 【 表格 样式 】 对 话 框 ， 
其 中 显示 了 已 创建 的 表格 样式 列表 ， 可 以 通过 右边 的 按钮 新 建 、 修 人 
改 、 删 除 和 设置 表格 样式 。 ee 


| 【案例 6-7】: ”创建 “屋面 构造 说 明 ” 表 格 样式 


OT 调用 【绘图 ]|【 表 格 】 菜 单 命令 ， 系 统 弹出 【插入 表格 】 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 【启动 表格 样式 】 按 钮 东 |， 系 统 将 【 表 





格 样式 】〗 对 话 框 ， Cm Co | 
O02 在 【表格 样式 】 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 如 图 
6-40 所 示 的 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 。 6-39 【表格 样式 】 对 话 框 


O03 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 样式 名 “屋面 结构 说 
明 ”。 在 “基础 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 作为 新 表格 样式 的 基础 样式 ， 系 统 默 认 选 择 STANDARD 样 式 。 


O04 单 击 【继续 】 按 钮 ， 打 开 如 图 6-41 所 示 的 【新 建 表 格 样式 : 屋面 结构 说 明 】 对 话 框 。 在 “常规 ” 
选项 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 表格 标题 的 显示 方式 为 “向 下 ” 。 
0O5 在 “单元 样式 ”区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 “数据 ”选项 。 


同 看 于 表格 评 蕊 : 弃 原 结 柯 三明 


好 纪 四 本 
进 闫 怒 跑 要 和 旦 1 


宣 需 
府 峰 章 身 恒 和 





岂 创建 新 的 表格 样式 


新 样式 名 地) : 
房屋 结构 说 明 


基础 样式 (8): 


Standard 











CC | [Ww | 





6-40 【 创建 新 的 表格 样式 】 对 话 杠 6-41 【新 建 表格 样式 ， 屋面 结构 说 明 】 对 话 框 





Ob 在 “单元 样式 ”区 域 “常规 ”选项 卡 中 设置 对 齐 方式 为 “正中 ”， 如 图 6-42 所 示 ， 在 “文字 ” 
选项 卡 中 设置 文字 高 度 为 100。 单 击 “ 文 字样 式 ” 右 侧 的 按钮 | .. |， 在 弹出 的 【文字 样式 】 对 话 框 中 修改 文 
字样 式 为 “宋体 ”， 如 图 6-43 所 示 ; “边框 ”选项 卡 保持 默认 设置 。 











常规 
特性 人 Sturdard 
填充 颜色 ): As #4 攻关 可 
和 jeroth5ivt 子 性 名 四) 字体 样式 也 为 当家 多 
Standurd 
对 弃 (h): [ET ”也 和 [RE | 
格式 交 ) : 大 
门 峙 转 性 个 ) 高 访 们 ) 
类 型 全 ): 0. 0000 
内 边 距 证 有 样式 w ee | 
水 平 世 ]1: D 吉 8) 一 
五 直 MY: iN 磺 末 角 权 人) 
0 
加 | 创建 行 7 列 时 合并 单元 加) CE Ci) [CU 
图 6-42 “常规 ”选项 卡 设置 图 6-43 【文字 样式 】 对 话 框 


O77 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 【表格 样式 】 对 话 框 ， 选 择 “ 屋 面 结构 说 明 ” 样 式 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 
钮 ， 将 此 样式 设 为 当前 样式 。 单 击 【 关 闭 】〗】 按 钮 完成 操作 。 
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6.4.2 设置 表格 的 数据 、 标 题 与 表 头 样式 


在 上 面 的 练习 中 ， 我 们 简单 接触 到 了 设置 表格 数据 样式 的 知识 ， 其 实 ， 标 题 与 表 头 样式 的 设置 与 前 者 类 似 。 

在 【 新建 表格 样式 】 对 话 框 中 ， 可 以 在 “单元 样式 ”选项 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “数据 " “标题 ”和 “ 表 
头 ” 选 项 , 来 分 别 设置 表格 的 数据 、 标 题 和 表 头 对 应 的 样式 。 每 个 选项 下 面 都 对 应 着 三 个 相同 的 选项 卡 :“ 常 规 ”、 
“文字 ”"、“ 边 框 ”"， 其 含义 如 下 : 

> “常规 ”选项 卡 : 用 来 设置 表格 的 填充 颜色 、 对 齐 方向 、 格 式 、 类 型 及 页 边 距 等 特性 。 

> “文字 ”选项 卡 : 用 来 设置 表格 单元 中 的 文字 样式 、 高 度 、 颜 色 和 角度 等 特性 。 

> “边框 ”选项 卡 : 用 来 设置 表格 的 线 宽 、 线 型 、 颜 和 色 和 间距 等 特性 。 


6.4.3 管理 表格 样式 


在 AutoCAD2014 中 ， 可 以 使 用 【 表格 样式 】 对 话 框 来 管理 图 形 中 的 表格 样式 ， 如 图 6-44 所 示 。 其 各 选项 含 
义 如 下 : 


> ”当前 列表 样式 : 用 来 显示 当前 使 用 的 表格 样式 ， 系 统 默认 为 Standard 样式 。 

> “样式 ”列表 框 : 用 来 显示 当前 图 形 所 包含 的 表格 样式 。 

> “预览 ”窗口 : 用 来 显示 选中 表格 的 样式 。 

> “ 列 出 ”下 拉 列 表 框 : 用 来 控制 “样式 ”列表 框 中 样式 的 显示 。 有 两 种 显示 情况 : 一 是 显示 该 
文件 的 所 有 样式 ; 二 是 显示 当前 正在 使 用 的 样式 。 在 “ 列 出 ”下 拉 列 表 中 可 以 进行 相应 的 选 
择 。 






电 示 : 当前 表格 样式 不 能 被 删除 . 





AutoCAD 2014 


SX 创建 与 编辑 表格 


表格 样式 设置 完成 后 ， 就 可 以 根据 该 表格 样式 创建 表格 ， 并 输入 相应 的 内 容 。 在 创建 表格 之 前 ， 首 先 应 将 需 
要 使 用 的 表格 样式 置 为 当前 。 除 了 上 面 介 绍 的 通过 【 表格 样式 对 话 框 来 设置 外 , 还 可 以 在 【样式 ] 工 具 栏 的 “ 表 
格 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 表格 样式 ， 如 图 6-45 所 示 。 





当前 表格 样式 : 房屋 结构 说 明 

样式 G@): 预览 ， 房 屋 结构 说 明 

房展 结 稳 说 明 申 点 加 地 
ee eh Ei 





El- YL 一 本 = 





[ET 


Standard 




















| [RW ] 





图 6-44 【表格 样式 】 对话 杠 图 645 【样式 】 工 具 栏 
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则 


6.5.1 新 建 表格 IE 


| 
BI 
日 号 胃 酝 堪 生 1 


创建 表格 的 方法 主要 有 以 下 3 种 : 


日 得 志 定案 民 村 ， 芝 了 有 职 ) 二 1 


> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【表格 】 菜 单 命令 。 Plan 
> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【表格 】 工 具 
按钮 图 . 








> 命令 行 : 在 命令 行 输入 TABLE (TB ) 并 回 车 。 
调用 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 6-46 所 示 的 【 插入 表格 】 对 话 
框 ， 创 建 表格 的 操作 主要 在 该 对 话 框 中 完成 。 


入 逻 潮 | 【案例 6-8】: ”绘制 一 个 7 行 4 列 的 表格 


01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【表格 】 按 钮 国 ， 打 开 【 插 入 表格 】 对 话 框 ， 在 “表格 样式 ”下 拉 列 表 
中 选择 “屋面 构造 说 明 ”。 设 置 表格 的 列 数 为 4、 行 数 为 7， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-46 所 示 . 


O02 使 用 鼠标 在 绘图 区 域 拾取 一 点 作为 表格 的 插入 点 ， 然 后 单 击 “文字 格式 ”编辑 器 中 的 【确定 】 按 
钮 ， 结 采 如 图 6-47 所 示 。 
03 绘制 的 表格 如 图 6-48 所 示 . 


= < | 竹 二 F L- 后 本， 二 局 | 
Bs 村 有 了 -页 -天 国 5 二 | 
辣 。 型- 六 有 FI | | - 
E | " 
| 1 | I 
| | | | 
ee 
| | | | 
|。 | 
|| 


图 6-48 ”最 终 效果 


图 6-46 【插入 表格 】 对 话 框 





各 





图 6-47 插入 表格 


技 巧 : AutoCAD 还 可 以 从 Microsoft 的 Excel 中 直接 复制 表格 ， 并 将 其 作为 AutoCAD 表格 对 象 糙 贴 到 图 


形 中 ， 也 可 以 从 外 部 直接 导入 表格 对 象 。 此 外 ， 还 可 以 输出 来 自 AutoCAD 的 表格 数据 ， 以 供 在 Word 和 Excel 
或 其 他 应 用 程序 中 使 用 。 





6.5.2 编辑 表格 和 曲 元 格 

使 用 【 插入 表格 】 命 令 直 接 创建 的 表格 一 般 都 不 能 满足 实际 绘图 的 要 求 ， 尤 其 是 当 绘制 的 表格 比较 复杂 时 。 
这 时 就 需要 通过 编辑 命令 编辑 表格 ， 使 其 符合 绘图 的 要 求 。 

1. 编辑 表格 


择 整 个 表格 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 将 弹出 如 图 6-49 所 示 的 快捷 菜单 ， 可 以 在 其 中 对 表格 进行 前 切 、 复 制 、 


选择 整 7 
删除 、 移 动 、 缩 放 和 旋转 等 简单 操作 ， 也 可 以 均匀 调整 表格 的 行 、 列 大 小 ， 删 除 所 有 特性 珍 代 。 当 选择 【 输出 】 


命令 时 ， 还 可 以 打开 【输出 数据 】 对 话 框 ， 以 csy 格式 输出 表格 中 的 数据 。 


2. 编辑 单元 格 
选择 表格 中 的 某 个 单元 格 后 ， 在 其 上 右 击 鼠标 ， 将 弹出 如 图 6-50 所 示 的 快捷 菜单 ， 可 以 在 其 中 编辑 单元 格 。 
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其 主要 命令 选项 的 功能 如 下 ， 
> 对齐: 用 于 设置 单元 格 中 内 容 的 对 齐 方式 .其 下 级 菜单 中 包含 了 各 种 对 齐 命令 ， 如 左上 、 左 
中 、 左 下 等 ， 








> 边框 : 用 于 设置 单元 格 边 框 的 线 宽 、 顾 色 等 特性 。 选 择 该 命令 ， 将 打开 如 图 6-51 所 示 的 【单元 
边框 特性 】 对 话 框 。 
a | 晤 切 
二 督 电 
ai i 
wr a ee 
qa 
辣 ms 这 是 怕 导 
wn en 本 南下 1 一 ET 
调 路 坦 情 机 _ 钱 本 所] Bfisek 过 
查 只 cs 匡 配 单元 枝 色 避 ] Bl ek 
ee [二 门 柚 让 而 
Pe 本 将 配 福 _ 同 E: [| 
ssa 回回 于 国 
二 ee 区 
二 erie 区 外 
衬 于 下 四 上 1 a 
i 2 - 图 
ne i OU J 
re 站 有 
6-49 选中 整个 表格 时 的 快捷 菜单 6-50 选中 单元 格 时 的 快捷 荣 单 6-51 【单元 边框 特性 】 对 话 框 


> ”匹配 单元 : 指 用 当前 选中 的 表格 单元 格式 匹配 其 他 表格 单元 。 选 择 该 命令 后 ， 和 鼠标 指针 变 为 刷 
子 形状 ， 单 击 目标 对 象 即 可 进行 匹配 。 

> 插入 点 : 用 于 插入 块 、 字 段 或 公式 等 外 部 参数 。 如 选择 【 块 〗 命 令 ， 将 打开 如 图 6-52 所 示 的 【在 
表格 单元 中 插入 块 ] 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 设置 持 入 块 在 表格 单元 中 的 对 齐 方式 、 比 例 和 旋转 角度 
等 特性 。 


加 技巧 单 二 单元 格 时 ， 按 住 Shift 键 ， 可 以 选择 多 个 连续 的 单元 格 . 





6.5.3 在 表格 中 填写 文字 

表格 创建 完成 之 后 ， 用 户 可 以 在 标题 行 、 表 头 行 和 数据 行 中 输入 文字 ， 以 下 将 举例 进行 说 明 。 
| 【案例 6-9】:， 在 表格 中 输入 文字 

OT 打开 【课堂 举例 6-8】 中 所 创建 的 表格 ， 如 图 6-53 所 示 。 


中 村 要 格 单 元 中 师 入 过 
者 逐 旺 ): 
路 铎 . 


特性 
出 网 夺 ]} 








[| 让 融 调 查 避 ) 


炸 转 负 诬 伍 ) 站 


全 局 单元 于 诉 忆 ); 在 上 


EE | 





图 6-52 【在 表格 单元 中 插入 块 】 对 话 框 图 6-53 ”原始 文件 
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0O2 使 用 鼠标 左 键 双击 表格 的 标题 行 ， 打 开 “ 文 字 格 式 ” 编 辑 器 。 在 其 中 设置 文字 的 相关 属性 ， 在 标 
题 行 输入 文字 “机 电工 程 系 学 生 名 单 ”， 如 图 6-54 所 示 。 


O03 按 方向 键 “ 上 + ”， 移 动 光标 到 表 头 行 的 第 一 个 单元 格 ， 然 后 输入 文字 。 使 用 方向 键 “ 一 ”， 移 动 
光标 至 下 一 个 单元 格 ， 然 后 输入 文字 ， 如 图 6-55 所 示 。 


























i ZF | = | 
二 PS = 于 未 神 可 | 各 看 | 百 mi Ea 点 硬 呈 有 二 mm Ea i 总 Synberb -> 凡 宣 末 队 = fe he "BIUOn ~ | | 
丁 - | 区 抽 " | 网 "| 本 | 二 三 宇 | IE 但 >| 喝 | tA A, | 轩 - | O0000 wh ! om 
机 电工 程 系 学 生 名 单 
多 场 敬 由 请 志 远 | 
3 + 
| 4 | | 
EE | 
|6| | | 
[了 | | 
| S| | 
[9| | 
-人 、 、 广 一 二 -人 、 SEE 
图 6-54 输入 文字 图 6-55 ”输入 文字 


6.5.4 通过 【特性 】 选 项 板 修改 单元 格 属性 
通过 “特性 ”管理 器 也 可 以 修改 单元 格 的 属性 ， 以 下 将 举例 进行 讲解 。 


【案例 6-10】: ”修改 表格 的 标题 行 的 属性 





OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 6 章 \ 课 堂 举例 6-11.dwg” 文 件 ， 如 图 6-56 所 示 。 
O2 按 shift 选 中 所 有 单元 格 ， 打 开 【 表 格 】 选 项 板 ， 将 “单元 对 齐 ” 修 改 为 正中 ， 如 图 6-57 所 示 。 


中 。 选 中 标题 行 之 后 , 按 住 Shift 





































































































































































































ky| “| 表格 J" 襄 |&| 攻 | 
面 一 
单元 a 
单元 样式 | 按 行 / 列 
行 样式 | 数据 

各 隐 称 本 民企 菇 量 和 注 

7 T0700 5 | 月 忆 址 多 | [人 
pe 这 界 颜色 。 |ByBlock 1 H220-240.P0-200 | # | | | 

rE 5 5 还 检 屿 寅 |0 35 mm We 5 Eu 

加 于 进 界线 型 。” |x 多 种 * 2 Em EN 

东平 卫 地 一 | | 3 

70- | TT. |0.06 i i i i 
r 二 FT 二 直 单元 ... |0.06 | 6 | | His0-190, P70-90 | # | | 

了 NT 7 单元 锁定 解 铅 7 | Pt20-150 | 上 | 1 | | 

医科 Hi180-226 6 单元 数据 . | 未 链接 | wT | | | 
0 下 H200-250.P100-120 上 内 容 一 = | 9 | HD 

Se < 

这 得 8-10 EE EE 本 2 所 

内 容 |* 多 种 * |_ 12 | | wp | # | 1 | 
3 末 三 去 手 秤 趟 | | 0 | 和 | 1 
5 本 EE 民 区 | 样 基 1 | His0-210pP80-0 | ## | 5 [| | 
00 F 塌 中 | Hioo-mnopao-i | # | 6 | | 
5 PE 六 文字 旋转 。 0 | 16 | i 本 | Pso-l00 | | nn | | 
7 ER 回 文字 颜色 | 国 BvBlock | pan- | # | s | | 

人 下 下 入 
图 6-56 ”原始 文件 图 6-57 最 终 效 果 


6.5.5 添加 表格 行 / 列 
在 使 用 表格 时 ， 可 能 会 发 现 原来 的 表格 不 够 用 了 ， 需 要 添加 行 或 列 ， 以 下 将 就 其 进行 讲解 。 
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在 表格 的 邓 单 元 内 单 击 妃 标 左 键 迁 中 它 ， 然 后 单 击 妃 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 列 "， 在 “ 列 ” 的 
子 菜单 中 选择 “在 右 侧 择 入 ”选项 ， 如 图 6-58 所 示 。 这样 即 可 在 选中 单元 的 右 侧 插 入 一 列 , 效果 如 图 6-59 所 示 。 





邮 短 性 (5) 


图 6-58 选择 在 右 侧 插入 


图 6-59 ”插入 效果 


提示 : 如 果 要 在 表格 中 添加 行 ， 其 方法 与 上 述 是 一 致 的 。 


6.5.6 跟踪 练习 2: 绘制 建筑 图 样 的 标题 栏 

O01 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【表格 】 按 钮 国 ， 打 开 【 播 入 表格 】 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 【表格 样式 】 
按钮 区 ， 如 图 6-60 所 示 。 

OQ2 打开 【表格 样式 】 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 【修改 】 按 钮 ， 如 图 6-61 所 示 。 


于 桃 人 悍 丈 


3 (5) 当前 表格 样式 : 房屋 结构 说 明 
样式 8): 预览 ， 房屋 结构 说 明 
从 空 员 周 而 妨 GE) 人 | Standard 

自 政务 做 拒 岂 ) 无 怪 托 





自 积 形 中 人 对象 梁 紧 强 到 殖 取 ) (0) 


妆 才 行 攻 @) 
网 a 


辕 
从 车 单元 生起 

种 一 行 单 吕 和 天 
癌 二 行 音 元 种 天 
着 有 天 好 淋 淹 欧 释 式 





列 出 QL): 
| 正在 使 用 的 样式 

















二 Rw |] 


图 6-60 【插入 表格 】 对 话 框 图 6-61 【表格 样式 】 对 话 框 
OQ3 打开 【修改 表格 样式 : Standard】 对 话 框 ， 修 改 “Standard” 表 格 样式 进行 ， 如 图 6-62 所 示 。 修 改 
完成 后 ， 关 闭 【 修 改 表格 样式 : Standard】〗 对 话 框 ， 回 到 【表格 样式 】〗 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 【关闭 】〗 按 钮 ， 
O04 系统 返回 【插入 表格 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 表格 “ 列 数 ”为 6、 


“ 列 筑 ” 为 100， 设置 “行当 27? 
为 3、“ 行 高 ” 为 6。 单 击 【 确 定 】〗】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 如 图 6-63 所 示 。 
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覃 村 是 式 到 太 方式 
南 硬 巾 隐 咒 明 二 [| 台面 二 埃 太 由 洋 ) 
i 人 要 证 罕 石 计 


晤 | | 请 j 二 加 
下 昌 空 甫 桔 卫 超 七] EF 


和 目 鄞 须 秋 薄 局 7 加 并 


了 十 本 中 十 的 04 康 村 村 局 和 可 1 立 ) 玲 据 卓 家 mi 
说 i < 
可 二 寅 他 1 

| 剧本 十 才子 冰 

图 一 行 重 孝 邦 起 

靖 二 行 量 元 怀 坏 


| 时 1 是 时 | 遍 到 黄 出 行 单 营 秤 就 
[让 证 条 月 加 兰 肌 单元 二 | 


| 二 














图 6-62 ”修改 表格 样式 图 6-63 ”设置 表格 


05 回 到 绘图 区 域 ， 此 时 要 插入 的 表格 将 随 十 字 光 标 出 现在 绘图 区 域 。 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 将 表格 
插入 到 该 位 置 ， 系 统 随即 弹出 “文字 格式 ”编辑 器 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 表格 的 插入 工作 ， 如 图 6-64 
所 示 。 


Ob 首先 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 鼠 标 ， 选 中 要 合并 的 单元 格 。 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 栏 中 选择 【 合 
并 】|【 按 行 】 命 令 ， 如 图 6-65 所 示 。 








PRE 二 一 


图 6-64 插入 表格 图 6-65 合并 单元 格 


OP 合并 之 后 的 效果 如 图 6-66 所 示 。 
0O6 使 用 鼠标 左 键 双 击 任意 单元 格 ， 进 入 文字 和 输入 状态 ， 然 后 如 图 6-67 所 示 输 入 文字 ， 








图 6-66 合并 效果 图 6-67 输入 文字 


O09 单 击 【文字 格式 】 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 完 成 文字 的 输入 ， 结 果 如 图 6-68 所 示 。 












































工程 名 称 图 号 
子 项 名 称 比例 
设计 单位 监理 单位 设计 
建设 单位 制图 负责 人 
施工 单位 审 术 日 期 
图 6-68 ”最 终 效果 图 6-69 ”绘制 图 形 
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(> 
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<% 买 战 演练 





6.6.1 初试 身手 一 绘制 电动 机 图 


O01 使 用 【 圆 】 和 【直线 】 等 工具 如 图 6-69 所 示 绘 制图 形 ， 

O02 单 击 【绘图 ] 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 人 ， 打 开 “ 文 字 格 式 ” 编 
体 ”， 字 高 为 25， 输 入 字母 “M”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 6-70 所 示 。 

0O3 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【移动 〗 按 钮 癌 ， 把 字母 “M” 移 到 矩形 的 正中 间 位 置 ， 即 可 完成 电动 
机 图 例 的 绘制 ， 结 果 如 图 6-71 所 示 。 


辑 器 ， 设 置 文字 的 字体 为 “ 宋 






Se w 讶 次 宙 作 "Al5 rrBIUOnm NN [| 
Oi WW < 





草 v*| 六 "| 和 | 至 莹 等 号 于 | 和 "| 二 | 的 | 34 A | >| 0/0.0000 上 | p510000 二 


国光 汪汪 
图 
6-70 输入 字母 6-71 最终 效 果 





6.6.2 深入 训练 一 一 绘制 总 配 电 盘 图 
OT 调用 【绘图 】|【 圆 环 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 内 径 为 8、 外 径 为 8.5 的 圆 环 ， 结 果 如 图 6-72 所 示 。 
02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 辆 】 按 钮 回 ， 以 国 环 的 中 心 点 为 国 心 ， 绘 制 一 个 半径 为 5 的 同心 辆 ， 
结果 如 图 6-73 所 示 。 
单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 六， 打开 “文字 格式 ” 编 
字 高 为 4 


辑 器 ， 设 置 字体 为 “黑体 ” 


图 6-72 ”绘制 圆 环 图 6-73 ”绘制 同心 圆 


O04 在 文本 输入 框 中 输入 “一 ”， 如 图 6-74 所 示 ， 
0 人 调用 移动 命令 ， 将 其 移动 至 中 心 位 置 ， 如 图 6-75 所 示 。 


图 6-74 输入 字符 图 6-75 “最终 效果 
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6.6.3 熟 能生 巧 一 绘制 机 械 图 样 标题 栏 
利用 【表格 人 【合并 单元 格 人 【 拆 分 单元 格 】 和 【文字 】 等 命令 ， 绘 制 如 图 6-76 所 示 的 机 械 图 样 标 题 栏 。 


6-76 ”机 械 图 样 标题 栏 


%X 尽 诬 后 练习 


1.， 选择 题 








(1) ”TEXT ( 单行 文字 ) 命令 的 简写 形式 是 什么 ( ) 


A、D B、T 
C、DT D、TE 
(2) “在 绘制 表格 时 ， 如 果 设 置 行 数 为 7 行 ， 那 么 所 绘制 的 表格 实际 行 数 是 多 少 行 (  ) 
A、5 B、7 
C、9 D、11 
(3) “在 输入 单行 文字 时 ， 如 果 要 输入 标注 正 负 公差“ 土 ” 符 号 ， 那 么 需要 输入 的 代替 符 是 什么 
( ) 
A、%%C B、 %% 
D、%%O D、 %%P 


2. 实例 题 
(1) 使 用 【单行 文字 】 功 能 ， 打 开 素 材 文件 ， 并 输入 如 图 6-77 所 示 的 文字 。 
(2) 使 用 【 多 行文 字 】 功 能 ， 打 开 素 材 文件 ， 并 输入 如 图 6-78 所 示 的 文字 。 














技术 要 求 : 
1、 调 质 处 理 HRC20-30; 
机 械 平 面 图 2、 锐 边 去 毛刺 。 
图 6-77 输入 单行 文字 图 6-78 输入 多 行文 字 
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(3) 使 用 【表格 】 功 能 绘制 如 图 6-79 所 示 的 门窗 一 毁 表 。 



































































































































































































































px oy 
| 篆 一 师 天 
ce 汕 DR Cmm) 下 用 标准 几 集 及 类 型 编号 
共计 绝 ee 要 四 人 各 六 
宕 度 | 高 息 怀 准 图 集 世 关 型 及 了 
MUc4 | 3000 2400 60 9psJ606 © 名 90-3? 84 中 机 
M30el | 3000 2100 10 92$J606 © 拓 L90-33 eae 
T2121 | 2100 | 2050 | 120 | 址 祝 R | 本 人 二 
Tc2118 | 2100 | 1750 20 | 让 祖 | 中 
5 | 480 ol 120 92SJ713 四 | LC90-15 DY 
Cl8l2 | 1800 CU 20 92SJ713 二 | 杀 LC90-415 和 
01515 1500 200 Ee 92$SJ13W | TLC90-07 机 
Cl 1500 200 ] 9eSJ713 二 | TLC90-07 二 
C0915 900 200 120 ge | | 
C0912 900 200 20 Da 4 
图 6-79 ”门窗 一 览 表 








本 章 导读 


在 实际 工程 制图 过 程 中 ， 经 常会 反复 地 用 到 一 些 常 用 的 图 
形 ， 例 如 建筑 施工 图 中 常用 的 门 、 窗 图 形 。 如 果 每 用 一 次 这 些 图 
件 都 得 重新 绘制 ,势必 会 大 大 降低 工作 效率 。 因 此 ，AutoCAD 提 
供 了 图 块 的 功能 ,使 得 用 户 可 以 将 一 些 经 常 使 用 到 的 图 形 对 象 定 
义 为 图 块 。 在 使 用 这 些 图 形 时 ， 只 需要 将 相应 的 图 块 按 合适 的 比 
例 插入 到 指定 的 位 置 即 可 。 因 此 ， 灵 活 使 用 图 块 可 以 避免 大 量 重 
复 性 的 绘图 工作 ， 提 高 AutoCAD 设计 和 制图 的 效率 。 




















要 点 索引 : 








稳 创建 和 插入 图 块 
适 修 改 图 块 
千 图 块 属性 
迁 详 成 演练 
移 误 后 练习 
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AutoCAD 2014 


Xesse 创 建 和 插入 图 块 





要 定义 一 个 新 的 图 块 ， 首 先 要 用 【 绘图】 和 【修改 】 命 令 绘制 出 组 成 图 块 的 所 有 图 形 对 象 ， 然 后 再 使 用 【 块 
定义 】 售 令 定义 块 。 


7.1.1 定义 块 
定义 内 部 块 需要 使 用 【 块 定 义 】 命 令 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【 块 | 【人 创建】 菜单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 〗 工 具 按 钮 马 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 BLOCK (或 B) 并 回 车 。 
调用 BLOCK 命令 后 ， 弹 出 如 图 7-1 所 示 的 【 块 定义 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 需 要 设置 以 下 内 容 : 给 块 定 
义 名 称 ， 选 择 组 成 图 块 的 对 象 ， 选 择 插入 基点 。 


1. 命名 


在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 图 块 的 名 称 。 单 击 右 边 的 下 
拉 列 表 框 按钮 ， 可 以 显示 当前 文档 中 所 有 已 存在 的 块 定义 名 
称 列表 。 

2. 选择 对 象 

“对 象 ”选项 组 用 于 选择 组 成 图 块 的 图 形 对 象 。 单 击 【 选 7-1 【决定 义 】 对 酒 框 
择 对 象 】 按 钮 咒 |,【 块 定义 】 对 话 框 暂时 消失 。 此 时 ， 可 以 
在 工作 区 中 连续 选择 需要 组 成 该 图 块 的 图 形 对 象 。 选 择 结束 后 回 车 ,【 块 定义 】 对 话 框 重新 出 现 ， 并 显示 已 选中 
的 对 象 数目 。 至 此 ， 选 择 对 象 操 作 结 束 。 

该 选项 组 中 的 一 组 单 选 按 钮 用 于 设置 块 定义 完成 后 被 选择 对 象 的 处 理 方式 ， 说 明 如 下 : 

> “保留 ”: 被 选中 组 成 块 的 对 象 仍然 保留 在 原 位 置 ， 不 转化 为 块 实例 。 

> “转换 为 块 ”: 被 选中 组 成 块 的 对 象 转化 为 一 个 块 实例 。 

> “删除 ”: 被 选中 组 成 块 的 对 象 在 原 位 置 被 删除 。 


3. 确定 插入 基点 


插入 基 扣 是 插入 图 块 实例 时 的 参照 后 。 插入 块 时 , 可 通过 确定 插入 基点 的 位 置 将 整个 块 实 例 放 置 到 指定 的 位 
置 上 。 理 论 上 ， 揪 入 基 氮 可 以 是 图 块 的 任意 氮 。 但 为 了 方便 定位 ， 经 前 选取 痛 氮 、 中 氮 、 圆 心 等 特征 氮 作 为 插入 
Se 









| 提 示 ， 图 基 可 以 训 套 ， 即 在 一 个 英 定 义 的 内 部 还 可 以 包含 其 他 块 定义 。 但 不 多 许 循环 座 套 ， 也 就 是 说 在 
图 块 嵌 套 过 程 中 不 能 包含 图 块 自身 ， 而 只 能 谋 套 其 他 图 块 . 





及 时 乔 【案例 7-1】: 创建 名 为 “台灯 ”的 内 部 图 块 


OT 打开 随 书 光盘 “第 7 章 \ 课 堂 举例 7-1.dwg” 文 件 ， 如 图 7-2 所 示 。 
O02 选中 所 有 的 图 形 ， 然 后 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 〗 按 钮 只， 打开 【 块 定义 】〗 对 话 框 。 
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O03 在 【 块 定义 ] 对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 图 块 名 称 “ 台 灯 ”， 如 图 7-3 所 示 ， 然 后 单 击 “ 


点 ”参数 栏 中 的 【拾取 点 】 按 钮 区 | 
ET > 
好 sw | 
eh 上 痢 式 
[中 在 厅 下 上 指定 [证 征 性 以 
拉 联 点 E) EN 
% 保全 中) 站 和 腔 改 一 比 江道 婉 G) 
1 : ey © 回 闪 评分 解 人 ) 
和 已 过 完 【个 对 旬 
设置 民明 
光 单 习 0 


豆 


Er EE ] 


在 块 护 树 莉 中 打开 (7) 








| 码 定 |][ 职 南 ][ 硬 肋 包 | 
图 7-2 原始 文件 图 7-3 【 块 定义 】 对 话 框 


O04 系统 回 到 绘图 区 域 ， 使 用 鼠标 左 键 单 击 台灯 底座 中 点 位 置 。 这 表示 定义 图 块 的 插入 基点 为 台灯 底 
座 的 中 点 ， 如 图 7-4 所 示 。 


O05 系统 返回 【 块 定义 】 对 话 框 ，“ 基 点 ”参数 栏 将 会 显示 刚才 捕捉 的 插入 基点 的 坐标 值 。 将 “ 块 单 
设置 为 毫米 ， 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 文字 说 明 “ 室 内 设计 图 库 ”。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 内 部 图 
块 的 定义 ， 如 图 7-5 所 示 。 


之 2? 
天 


O06 在 绘图 区 域 选 中 台灯 ， 可 以 看 出 台灯 已 经 被 定义 为 图 块 ， 并 且 在 插入 基点 位 置 显示 夹 点 ， 如 图 
7-6 所 示 。 


名 称 嚼 








> 
外 灯 ~ 上 。 a 
得 避 对 多 方式 ee! > . a 
门 容 芝 耳目 撕 加 门 汪 村 性 0) Re 
[ 民 | 牛 院 点 人 0 ET 
保全 中 ) 门 笑 几 一 比 尖 六 由 5] 
,al ea 回 闪 读 于 解 华 ) 
Rn) 
让、 已 过 写 ! 个 对 旭 
伺 量 区 
次 单位 0 站 内 设 i 国 
鞋 米 v 
[rR | 
本 | 口 在 块 屿 可 大 中 打开 ) Cu jC Wn | [LE 和 ; } 
ee 国 ---------- 


图 7-4 拾取 点 图 7-$ 定义 内 部 图 块 图 7-6 选中 台灯 


7.1.2 创建 外 部 图 块 


外 部 图 块 是 以 外 部 文件 的 形式 存在 的 ， 它 可 以 被 任何 文件 引用 。 使 用 【 写 块 ] 命令 可 以 将 选 定 的 对 象 输出 为 
外 部 图 块 ， 并 保存 到 单独 的 图 形 文件 中 。 以 下 将 举例 说 明 创建 外 部 图 块 的 方法 。 





|【 案 例 7-2】: ”创建 名 为 “餐桌 ”的 外 部 图 块 
OT 打开 随 书 光盘 “第 7 章 \ 课 堂 举例 7-2.dwg” 文 件 ， 如 图 7-7 所 示 ， 
0O2 在 命令 行 输入 WBLOCK 并 回 车 ， 打 开 【 写 块 〗 对 话 框 ， 如 图 7-8 所 示 。 


O03 单 击 【 写 块 】 对 话 框 中 的 【选择 对 象 】〗 按 钮 辑 ， 在 绘图 区 域 框 选 所 有 图 形 并 按 回 车 键 确认 ， 单 击 
【 写 块 】 对 话 框 中 的 【拾取 点 】 按 钮 区 ， 在 绘图 区 域 柄 提 圆 心 作为 图 块 的 插入 基点 ， 如 图 7-9 所 示 


O04 系统 将 返回 【 写 块 〗】 对 话 框 ， 单 击 “ 文 件 名 和 路 径 ”文本 框 后 面 的 [一 | 按钮 ， 打 开 【 浏 览 图 形 文 


中 有 
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件 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 图 块 的 保存 路 径 和 图 块 名 称 ， 最 后 单 击 【保存 】 按 钮 ， 如 图 7-10 所 示 。 


bbs oY 
ro Ome 
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图 7-7 原始 文件 到 7-8 【 写 块 】 对 话 框 
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图 7-10 保存 块 


O55 在 “对 象 ” 参 数 栏 中 选择 “转换 为 块 ” 单 选项 ， 设 置 插入 单位 为 “ 毫 ; 单 击 【确定 】 按 钮 ， 
如 图 7-11 所 示 。 至 此 ， 整 个 “餐桌 ”外 部 图 块 创建 完成 。 


06 在 绘图 区 域 选 中 餐桌 ， 可 以 看 出 餐桌 已 经 被 定义 为 图 块 ， 并 且 在 插入 基点 位 置 显示 夹 点 ， 如 图 


7-12 所 示 。 
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7-12 ”选择 块 


图 7-11 设置 块 参数 





实 通俗 来 说 就 是 临时 块 与 永久 块 。 


7.1.3 图 块 颜色 和 线 型 
尽管 图 块 总 是 创建 在 当前 图 层 上 , 但 块 定义 中 保存 了 图 块 中 各 个 对 象 的 原 图 层 、 颜 色 和 线 型 等 特性 信息 。 为 


了 控制 插入 块 实 例 的 颜色 、 线 型 和 线 帝 特性 ， 在 定义 块 时 有 如 下 3 种 情况 : 
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> ”如果 要 使 块 实例 完全 继承 当前 层 的 属性 ， 那 么 在 定义 块 时 应 将 图 形 对 和 象 绘制 在 0 层 中 ， 将 当前 
层 颜 和 色 、 线 型 和 线 宽 属性 设置 为 “ 随 层 (ByLayer) ” 。 

> ”如果 布 望 能 为 块 实 例 单独 设置 属性 ， 那 么 在 块 定义 时 应 将 颜色 、 线 型 和 线 宽 属 性 设置 为 “ 随 块 
(ByBlock) ” 。 

六 如果 要 使 块 实例 中 的 对 象 保 留 属 性 ， 而 不 从 当前 层 继承 ; 那么 在 定义 块 时 ， 应 为 每 个 对 象 分 别 
设置 颜色 、 线 型 和 线 宽 属 性 ， 而 不 应 当 设 置 为 “ 随 块 ” 或 “ 随 层 ”。 


7.1.4 插入 块 


块 定义 完成 后 ， 就 可 以 插入 与 块 定义 相关 联 的 块 实例 了 。 调 用 【插入 块 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【插入 】 | 【 块 〗 菜 单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 虑 ，。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 INSERT (或 1) 并 回 车 。 

调用 INSERT 命令 后 ， 弹 出 如 图 7-13 所 示 的 块 【 插入 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 需要 指定 块 名 称 、 插 入 点 位 

置 、 块 实例 的 缩放 比例 和 旋转 角度 。 说 明 如 下 : 

> “名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 选择 需要 插入 的 块 的 名 称 。 

> “插入 点 ”选项 组 : 输入 插入 基点 坐标 。 可 以 直接 在 X、Y、Z 三 个 文本 框 中 输入 插入 点 的 绝对 
坐标 ; 更 简单 的 方式 是 通过 选中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 用 对 象 捕 提 的 方法 在 工作 区 间 上 直 
接 捕捉 。 

> “缩放 比例 ”选项 组 : 设置 块 实例 相对 于 块 定义 的 缩放 上 比例。 可 以 直接 在 X、Y、Z 三 个 文本 框 
中 输入 三 个 方向 上 的 缩放 上 比例 值 ， 也 可 以 通过 选中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 在 工作 区 间 上 动 
态 确 定 缩放 比例 。 选 中 “统一 比例 ” 复 选 框 ， 则 在 X、Y、Z 三 个 方向 上 的 缩放 比例 相同 。 

> “旋转 ”选项 组 : 设置 块 实例 相对 于 块 定义 的 旋转 角度 。 可 以 直接 在 “角度 ”文本 框 中 输入 旋 
转角 度 值 ; 也 可 以 通过 选中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 在 工作 区 间 上 动态 确定 旋转 角度 

> “分 解 ” 复 选 框 : 设置 是 否 将 块 实例 分 解 成 普通 的 图 形 对 象 。 


(EE 【案例 7-3】: ”在 传动 轴 零 件 中 插入 标注 符号 


OT 打开 随 书 光盘 “第 7 章 \ 课 堂 举例 7-3.dwg” 文 件 ， 如 图 7-14 所 示 。 


路 径 : 


插入 点 旋转 
在 屏 骨 上 指定 (8) DO 在 有 天 此 定 巴 ) 器] 在 屏幕 上 指定 CC) 


角度 必 ): 0 


"ey 
一 一 | | 


7-13 【插入 】 对 话 框 7-14 原始 文件 





O02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 号 ， 在 【 持 入 】 对 话 框 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 表 
面 粗 粒度 ”图 块 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


O03 回 到 绘图 区 域 ， 使 用 鼠标 左 键 捕捉 直线 的 中 点 作为 图 块 的 插入 点 ， 如 图 7-15 所 示 。 
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O04 在 命令 行 中 输入 LE， 调 用 【快速 引线 】 命 令 ， 绘 制 粗糙 度 符 号 放置 的 引出 线 。 


O05 按 空 格 键 再 次 打开 【插入 】 对 话 框 ， 继 续 选 择 “ 表 面 粗糙 度 ” 图 块 ; 勾 选 “统一 比例 ” 复 选 框 ， 
设置 放大 比例 为 1.5， 单 击 【 确 定 】〗 按 钮 。 


O06 回 到 绘图 区 域 ， 使 用 所 标 左 键 捕 扣 直 线 的 中 点 作为 图 块 的 插入 点 ， 如 图 7-16 所 示 。 


Raf6 CT | | 
E43 ca 


图 7-15 捕捉 插入 点 图 7-16 最终 效果 

































































7.1.5 跟 踊 练习 1: 插入 家 具 图 块 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 7 章 W7.1.5 跟踪 训练 1.dwg” 文 件 ， 如 图 7-17 所 示 。 


02 调用 【插入 】|【 块 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【插入 】〗】 对 话 框 ， 单 击 【浏览 】 按 钮 ， 找 到 所 需 的 “第 7 章 
\7.1.5 跟踪 训练 1 \ 跟 踪 练 习 es 图 形 文件 ， 如 图 7-18 所 示 。 

























































































































































































































































































































































































D 
上 a 点 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 (8) 加 在 屏 萌 上 指定 包 口 在 屏幕 上 指定 已) 
| 下 | 角度 名 ): 后 | 
二 洗手 间 | | 于 单位 
厨房 二 单位 : ”毫米 
阳台 襄 
客厅 名 比例 : 
口 统一 比例 WD | 
二 7 [[ 栈 站 
图 7-17 素材 图 形 图 7-18 【插入 】 对 话 框 


03 单 击 【确定 】 按 钮 ， 在 如 图 7-19 所 示 的 位 置 插入 图 块 ， 比 例 为 1. 


04 调用 【插入 】|【 决 】 命 令 ， 系统 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 找 到 所 需 的 “第 7 
\71.5 跟 踪 训 统 1 一 素材 图 天下 政纪 ee 
所 示 。 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a SF 市 
于 容 轩 中 客 丰 | 宣 
| = | 
厂 洗手 间 二 洗手 间 
A 厨房 全 厨房 
阳台 ee 四 | 阳台 a (¥ 
图 7-19 插入 “ 床 ” 图 块 图 7-20 插入 “ 床 ” 图 块 


0O5 用 同样 的 方法 依次 插入 少 发 组 合 ” 4“ 水生 箱 ” “ 便 池 ” 、 “餐桌 ” 、 “煤气 气 火 3 “ 尝 菜 倪 ” 、 
“衣柜 ”图 块 ， 最 终 效 果 图 如 图 7-21 所 示 。 
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图 7-21 最 终 效 果 图 
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图 块 操作 的 一 个 特点 是 便于 修改 。 因 为 文档 中 插入 的 所 有 块 实例 都 是 根据 相应 的 块 定义 建立 起 来 的 , 所 以 通 
过 重新 定义 块 ， 可 以 自动 更 新 所 有 与 之 关联 的 内 部 块 实 例 。 在 重 定 义 块 前 ， 需 要 先 分 解 一 个 块 实 例 以 进行 修改 。 

对 于 保存 为 图 形 文件 的 块 ， 如 果 修 改 块 产 文件 ， 其 他 文件 中 对 该 块 的 引用 并 不 能 自动 更 新 。 可 以 使 用 
AutoCAD 设计 中 心 的 重 定义 功能 来 更 新 该 块 实例 。 


7.2.1 分 解 块 


块 实例 是 一 个 整体 ，AutoCAD 不 允许 局 部 修改 块 实例 。 因 此 修改 块 实例 时 ， 必 须 先 用 【分解 】 命 令 将 块 实 
例 分 解 。 

块 实例 被 分 解 为 彼此 独立 的 普通 图 形 对 象 后 , 每 一 个 对 象 都 可 以 单独 被 选中 , 而 且 可 以 分 别 对 其 进行 修改 操 
作 。 调 用 EXPLODE 命令 的 方法 有 以 下 3 种 . 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【分 解 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【分 解 】 按 钮 局 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 EXPLODE (或 X) 并 回 车 。 

调用 EXPLODE 命令 后 ， 连 续 选 择 需 要 分 解 的 块 实例 。 选 择 结束 后 回 车 ， 选 中 的 块 实例 将 会 被 分 解 ， 命 令 
行 操作 如 下 : 


命令 :EXPLODE // 调 用 【分 解 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 需要 分 解 的 块 实例 
ep / /继续 选择 

选择 对 象 : 性 // 回 车 结束 命 今 


qd 提 示 : EXPLODE 命令 不 仅 可 以 分 解 块 实例 ， 还 可 以 分 解 尺寸 标注 、 填 充 区 域 等 复合 图 形 对 象 。 





7.2.2 跟踪 训练 2: 修改 图 块 


OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 7 章 \ 7.2.3 跟踪 训练 2 一 修改 图 块 原文 件 .dwg” 文 件 ， 如 
图 7-22 所 示 。 
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O02 选择 【修改 】|【 分 解 】 命 令 ， 分 解 沙 发 组 合 ， 拾 取 某 些 线段 即 可 看 出 图 形 被 分 解 ， 如 图 7-23 所 
ER 
A WA WA nl Im i mn -加 - 
: i : 
A = mi mi 
四 | Ee 
图 7-22 素材 图 形 图 7-23 分解 效果 


O03 选择 【修改 】| 【删除 】 命 令 ， 配 合 天 点 编辑 ， 修 改 共 几 ， 如 图 7-24 所 示 。 


0O4 调用 WBLOCK 命 令 ， 系 统 弹出 【 写 块 〗 对 话 框 ， 单 击 【 拾 取 上 点】 按钮 ， 拾 取 起 始点 。 单 击 【选择 
对 象 〗】 按 钮 ， 选 择 修改 后 的 沙发 组 合 ， 单 击 【更 多 】 按 钮 ， 确 定 路 径 ， 如 图 7-25 所 示 。 
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对 入 重 位 几 ; 至 六 .~ 


Ca Ww jhw | 
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| 








图 7-24 修改 图 7-25 【 写 块 ] 对 话 框 


O05 单 击 【确定 】 按 钮 ， 即 重新 创建 好 了 “沙发 组 合 ” 图 块 。 
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图 块 包 合 的 信息 可 以 分 为 两 类 : 图 形 信息 和 非 图 形 信 息 。 块 属性 指 的 是 图 块 的 非 图 形 信息 ， 例 如 办 公 室 工程 
中 定义 办 公 宋 图 块 ， 每 个 办 公 冥 的 编号 、 使 用 者 等 属性 。 块 属性 必须 和 图 块 结合 在 一 起 使 用 ， 在 图 纸 上 显 示 为 块 
实例 的 标签 或 说 明 。 单 独 的 属性 是 没有 意义 的 。 


7.3.1 定义 块 属性 


定义 块 属性 必须 在 定义 块 之 前 进行 。 调 用 【 定义 属性 ] 命令 的 方法 有 以 下 两 种 . 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】 | 【 块 】 | 【定义 属性 】 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 ATTDEF (或 ATT) 并 回 车 。 

调用 AITDEF 命令 后 ， 弹 出 如 图 7-26 所 示 【 属性 定义 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 需 要 设置 属性 项 的 名 称 、 
属性 提示 和 默认 值 以 及 属性 的 插入 位 置 等 内 容 。 
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(区 【案例 7-4】: ”定义 “粗糙 度 ” 图 块 的 属性 
O01 打开 随 书 光盘 “第 7 章 \ 课 堂 举例 7-4.dwg” 文 件 ， 如 图 7-27 所 示 。 


O02 调用 【绘图 ] |【 决 】| 【定义 属性 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 属 性 定义 】〗 对 话 框 ， 在 【标记 】 文 本 框 中 输 
入 【粗糙 度 】 设置 【文字 高 度 】 为 1 


O03 系统 返回 绘图 区 域 后 ， 定 义 的 图 块 属性 标记 随 光 标 出 现 ， 使 用 鼠标 左 键 在 适当 位 置 拾 取 一 点 即 
可 ， 如 图 7-28 所 示 。 








恒 下 是 赎 
回 征 可 见 癌 妓 记 加 
| 国 | iF 二 中 
口语 玉 示 WW et 
口 开县 旦 ) i Ll EE 
[EL en 呈 ) 
口才 Bw | 
对 正和 至 嘲弄 bd 
人 点 ee 草本 脾 开 入 TR 学 
节 | 在 评 下 上 括 富 血 1 门 让 得 性 冯 
如 生 高 席 他 on ED 
证 利 呈 } 0 IE 、 糙 让 
加 粗 牛 上 肛 
人 ws | | Bm | 程 胸中 | 
7-26 【属性 定义 】 对 话 框 7-27 ”原始 文件 7-28 ”最 终结 





7.3.2 插入 带 属 性 的 图 块 

在 一 些 比较 特殊 的 情况 下 ， 使 用 市 属性 的 图 块 可 以 提高 绘图 效率 ， 以 下 将 举例 进行 讲解 。 
f 晃 贡 | 【案例 7-5】:， 插入 带 属性 的 表面 粗糙 度 符号 

OT1 打开 “第 7 章 \ 课 堂 举例 7-5.dwg” 文 件 ， 如 图 7-29 所 示 。 


02 在 命令 行 中 输入 I 并 按 回 车 键 ， 系 统 弹出 【插入 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 “粗糙 度 符号 ”图 块 ， 
如 图 7-30 所 示 。 


ER 


路 径 : 


插入 点 比例 旋转 
在 屏 攻 上 指定 (&) 器] 在 屏幕 上 指定 字 ) 癌 ] 在 屏 草 上 指定 CC) 
， 角度 他 ) : 0 


块 单位 
单位 : [毫米 


比例 : 1 








图 7-29 ”原始 文件 图 7-30 选择 插入 图 块 


0O.3 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 系统 弹 出 【编辑 属性 】 对 话 框 ， 单 击 【确定 】〗 按 钮 ， 如 图 7-31 所 示 。 


O04 调用 【插入 】|【 块 】 命令 ， 根 据 命令 行 提示 插入 表面 粗 焰 度 符号 并 输入 表面 粗粮 度 值 ， 如 图 7-32 
所 示 。 
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块 名 : ”粗粮 度 符号 





请 输入 粗 炉 度 














LW ] 





图 7-31 插入 图 块 图 7-32 最终 效果 


7.3.3 修改 块 属性 

修改 块 属性 主要 包括 修改 块 属性 定义 和 属性 值 。 

1. 修改 属性 值 

使 用 【 增强 属性 编辑 器 】 对话 框 可 以 方便 地 修改 属性 值 和 属性 文字 的 格式 。 打 开 【 增强 属性 编辑 器 】 对话 框 
的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】| 【对 系 】| 【属性 】 | 【单个 】 菜 单 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 EATTEDIT 并 回 车 。 

> 快捷 方式 : 直接 双击 块 实例 中 的 属性 文字 。 

启动 EATTEDIT 命令 后 ， 选 择 需 要 修改 的 属性 文字 ， 打 开 如 图 7-33 所 示 的 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 。 在 
该 对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 中 选中 某 个 属性 值 后 ， 可 以 在 “ 值 ”文本 框 中 输入 修改 后 的 新 值 。 在 “文字 选项 ” 选 
项 卡 中 ， 可 以 设置 属性 文字 的 格式 。 在 “特性 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 属性 文字 所 在 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 线 宽 等 
显示 控制 属性 。 

2. 修改 块 属性 定义 

使 用 【 块 属性 管理 器 】 对话 框 ,可 以 修改 所 有 图 块 的 块 属性 定义 。 打开 【 块 属性 管理 器 】 对话 框 的 方法 如 下 : 

> ee a | 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 BATTMAN 并 回 车 。 

启动 BATTMAN 命令 ， 弹 出 如 图 7-34 所 示 的 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 。 对 话 框 中 显示 了 已 附加 到 图 块 的 所 
有 块 属性 列表 。 双 击 需 要 修改 的 属性 项 ， 可 以 在 随 之 出 现 的 【 编辑 属性 】 对 话 框 中 编辑 属性 项 。 选 中 某 属 性 项 ， 
单 击 右边 的 【 删除 ] 按钮， 可 以 从 块 属性 定义 中 删除 该 属性 项 。 


增强 毁 性 编 情 宏 


四 选择 决 C) 。。。。 决 :EE 


| 标记 是 示 默认 模式 
| 标高 标高 四 





CD] 


< | 
在 图 形 中 找到 : 1 在 模型 空间 中 找到 : 1 


[至 g 玫 本 [CC 








图 7-33 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 图 7-34 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 
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修改 完成 块 属性 定义 后 ， 单 击 右边 【 同步 】 按钮 ， 可 以 更 新 相应 的 所 有 的 块 实例 。 但 同步 操作 仅 能 更 新 块 属 
性 定义 ， 不 能 修改 属性 值 。 


用 要 潮 【案例 7-6】: 修改 图 块 的 属性 


大 入 口 


这 里 将 以 上 一 步 插入 的 表面 粗糙 度 符号 


为 例 进 行 介 绍 。 旋 转 图 块 180? ， 如 图 7-35 所 示 ， 以 方便 查看 数据 。 
OT 使 用 鼠标 左 键 双击 图 块 ， 打 开 【 增 强 属性 编辑 器 〗】 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 “文字 选项 ”选项 卡 ， 设 
置 宽度 比例 因子 为 0.8、 和 角度 为 10" ， 单 击 【 确 定 】〗】 按 钮 ， 如 图 7-36 所 示 。 


O02 修改 之 后 的 效果 如 图 7-37 所 示 。 







































































中 增强 属性 编辑 器 
ee ee 
| 属性 ”| 文字 选项 | 特性 “| 
文字 样式 (8): [standard v 
对 正 (了 ): | 左 庚 口 反 向 &) 口语 置 @) 
1]6 = 高 度 双 ): 宽度 因子 :pg | 1 了 
旋转 E): 屈 斜 角度 @) : 
口 注 释 性 Qn 边界 宽度 外 ) 
图 7-35 ”插入 图 块 图 7-36 ”设置 参数 图 7-37 最 终 效 果 
旦 
7.3.4 提取 块 属性 


附加 在 块 实例 上 的 块 属性 数据 是 重要 的 工程 数据 。 在 实际 工作 中 ，, 通 


弟 需 要 将 块 属性 数据 提取 出 来 ,以 供 其 
他 程序 或 外 部 数据 库 分 析 使 用 。[ 属性 提取 】 功 能 可 以 将 图 块 属性 数据 输出 到 表格 或 外 部 文件 中 ， 供 分 析 使 用 。 
利用 AutoCAD 提供 的 属性 提取 向 导 , 只 需 根据 向 导 提 示 按 步骤 操作 , 即 可 方便 地 提取 块 属性 数据 。 打开 [【 属 
性 提取 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【工具 】〗 | 【属性 提取 】 杀 单 命令 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 EATTEXT 并 回 车 。 





XW 实战 演练 
7.4.1 初试 身手 一 一 定义 混凝土 内 部 图 块 


O01 打开 随 书 光盘 “第 7 章 \7.4.1 初试 身手 .dwg” 文 件 ， 如 图 7-38 所 示 。 





7-38 


原始 文件 


7-39 


设置 参数 
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02 框 选 所 有 图 形 ， 调 用 【绘图 11【 块 【创建 1 菜单 命令 ， 打 开 【 块 定义 】〗 对 话 框 ， 设置 图 块 为 “ 混 
凝 土 ”。 选择 “转换 为 块 ” 单 选项 ， 设 置 图 块 的 单位 为 毫米 ， 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 区 ， 如 图 7-39 所 示 ， 


O03 系统 回 到 绘图 区 域 ， 使 用 鼠标 左 键 拾取 适 形 的 下 边线 中 点 作为 插入 点 ， 如 图 7-40 所 示 。 


O04 在 绘图 区 域 选中 “混凝土 ” 图形。 此 时 图 形 已 经 定义 为 图 块 ， 并 且 在 插入 基点 位 置 显示 夹 点 ， 如 
图 7-41 所 示 。 


rT- 


| . < : J 2 
' 区 . . |] 号 和 Do Sa 8 . i 二 
， 汪 i 和 - : i Ph 
' i 人 5 
' 芳 . * 
wo 这 4 4 3 1 
人 4 + 4 4 i 
a ‘ 中 ， 2 i 8 家 i 和 
下 we 
Li ' 0 We 
p ， 到 “+ 本 | 总 
中 点 | ea ee 国 --…--------- i + 
合 图 最 终 效 果 
图 7-40 ”拾取 点 到 7-41 最 终 交 


7.4.2 深入 训练 一 一 插入 电话 机 图 块 
OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 品 ， 打 开 【 插 入 】 对 话 框 ， 打 开 “ 第 7 章 \7.4.2 深入 训 
练 .d4wg” 文 件 ， 设 置 旋 转角 度 为 43" ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 7-42 所 示 。 


O02 在 绘图 区 域 合适 位 置 拾取 一 点 作为 插入 点 ， 即 可 将 “电话 机 “图 块 插入 到 当前 图 形 中 ， 如 图 7-43 
所 示 。 


电话 二 司 [人 区 |] 


F:VAatecA 2013 入 站 而 央 通 \T 4_2 识 入 训 比 一 


朱 入 上 比 史 4 PA £ Ps 
~ ~ ' Pe 3 #4 ; 
回 芷 辟 基 上 揭 定 号 ) 门 泵 不 大 上 指定 忆 ) D : Eg 多 只 ££ 

. LA < 了 “0 





SN IN 
有 
图 7-42 【插入 】 对 话 框 图 7-43 ”最 终 效果 


7.4.3 熟 能 生 巧 一 一 定义 标高 符号 外 部 图 块 


打开 “第 7 章 \ 7.4.3 剖 能 生 巧 .dwg” 文 件 ， 如 图 7-44 所 示 ， 绘 制 标高 符号 ， 并 创建 块 放置 至 指定 位 置 ， 如 
7-45 所 示 。 























































































































































































































































































































































































































图 7-44 ”原始 文件 图 7-45 最 终 文件 
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XX 访 后 练习 


1. 选择 题 
(1) ” 块 与 文件 的 关系 是 什么 (  ) 
A、 图 形 文件 一 定 是 块 





B、 块 与 图 形 文件 均 可 以 插入 当前 图 形 文件 


C、 块 一 定 是 以 文件 的 形式 存在 D、 块 与 图 形 文件 没有 区 别 
(2) ”外 部 图 块 可 以 通过 以 下 哪个 命令 创建 (  ) 

A、REGION B、 BLOCK 

C、WBLOCK D、INSERT 


2. 实例 题 


(1) ”打开 随 书 光盘 “第 7 章 \ 课 后 练习 一 小 汽车 .dwg” 文 件 ， 如 图 7-46 所 示 ， 将 其 定义 为 “小 汽车 " 
图 块 。 


(2) ”打开 随 书 光盘 “第 7 草 \ 梁 后 练习 一 窗 .dwg ”文件 ， 如 图 7-47 所 示 ， 将 其 定义 为 “ 窗 ” 图 块 。 


































































































图 7-46 ”小 汽车 图 7-47 窗 


(3) ”打开 随 书 光 盘 “ 第 7 章 \ 恕 后 练习 一 阔 发 .dwg” 文 件 ， 如 图 7-48 所 示 ， 将 其 创建 名 为 “ 阔 发 ”的 
外 部 图 块 。 


(4) “打开 随 书 光盘 


“第 7 章 \ 梁 后 练习 一 向 疲 炉 .dwg ”文件 ， 如 图 7-49 所 示 ， 将 其 创建 名 为 “短波 
炉 ”的 外 部 图 块 。 

























































































































































































7-48 沙发 


图 7-49 微波炉 
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本 章 导读 


几何 约束 用 来 定义 图 形 元 素 和 确定 图 形 元 素 
之 间 的 关系 。 标 注 约 束 用 于 控制 二 维 对 象 的 大 小 、 
角度 以 及 两 点 之 间 的 距离 。 


要 点 索引 : 


等 几何 约束 
移 标 注 约束 
名 实战 演练 
各 课 后 练习 


dl=150 入 









角度 1=90 





d2=150 


dl1=20 d3=20 











d5=20 


Za 
dt20 和 | | 
| 
a5=20B| | 











d2=20 














d7=580 





| 
































AutoCAD 2014 


Xs 几何 约束 





几何 约束 用 来 定义 图 形 元 素 和 确定 图 形 元 素 之 间 的 关系 ， 其 类 型 包括 重合 、 共 线 、 平 行 、 垂 直 、 同 心 、 相 切 、 
相等 、 对 称 、 水 平和 坚 直 等 。 





轩 技巧， 在 进行 【几何 约 来 】 的 命令 时 ， 先 选择 基准 约束 对 象 ， 再 选择 需要 被 约束 的 对 旬 . 


8.1.1 重合 约束 


【 重合 】 约 束 用 于 强制 使 两 个 点 或 一 个 点 和 一 条 直线 重合 。 

调用 【 重合 约束 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 吃 何 约束 】|【 重合】 菜单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 中 的 【重合 】 按 钮 二 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 , 选择 不 同 的 两 个 对 象 上 的 第 一 个 和 第 二 个 把 ， 系 统 将 使 第 二 个 所 置 为 与 第 一 个 点 重合 ， 如 图 
8-1 所 示 。 


上 


8-1 ”重合 约束 


qd 技巧 ， 在 调用 【重合 】 命 令 时 拾取 线段 的 端点 ， 使 其 端点 重合 . 


| 【案例 8-1】: ”重合 约束 
OT 选择 【打开 】| 【文件 】 命 令 ， 打开 “第 8 章 \ 课 堂 举例 8-1.dwg” 文 件 ， 如 图 8-2 所 示 。 


OQ2 调用 【参数 】| 【几何 约束 】| 【重合 】 命 令 ， 重合 两 条 线段 的 端点 ， 先 选择 直线 L1 端点 再 选择 直 
线 L2 端点 ， 如 图 8-3 所 示 。 








Ll 





图 8-2 素材 图 形 图 8-3 ”重合 两 线段 端点 
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8.1.2 共 线 约束 


【 共 线 】 约 束 命 令 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 位 于 同一 无 限 长 的 线 上 。 

调用 【 共 线 】 约 束 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 几 何 约 束 】|【 共 线 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 来 】〗 工 具 栏 中 的 【 共 线 】〗 按 钮 w. 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 选 择 第 一 个 和 第 二 个 对 象 ， 将 第 二 个 对 象 与 第 一 个 对 象 共 线 ， 如 图 8-4 所 示 。 


8.1.3 同心 约束 

【 同心 】 约 束 用 于 约束 选 定 的 圆 、 圆 缴 或 者 椭圆 ， 使 其 具有 相同 的 圆心 点 。 

调用 【 同心 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 吃 何 约束 】|【【 同 心 〗】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 中 的 【同心 〗】 按 钮 回 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 , 选择 第 一 个 和 第 二 个 圆 弧 或 圆 对 象 ， 第 二 个 圆 绝 或 圆 对 象 将 会 移动 ,与 第 一 个 对 象 具有 同一 
个 圆心 ， 如 图 8-5 所 示 。 


入 oo = 


8-4” 共 线 约束 8-5 同心 约束 


修 番 ) 【案例 8-2】: ”同心 约束 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 如 图 8-3 所 示 图 形 . 
O02 调用 【参数 】| 【几何 约束 】| 【同心 】 命 令 ， 约束 2 圆 为 同心 圆 ， 如 图 8-6 所 示 ， 命 令 行 操作 如 





下 
ESETETT ER // 调 用 【同心 】 命 今 
选择 第 一 个 对 象 : // 选 择 基 准 贺 
选择 第 二 个 对 象 : // 选 择 第 二 个 贺 


8.1.4 固定 约束 
【 固定 】 约 束 用 于 约束 一 个 点 或 一 条 曲线 ， 使 其 固定 在 相对 于 世界 坐标 系 ( WCS ) 的 特定 位 置 和 方向 上 。 
调用 【 固定 ] 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【几何 约束 】|【 固 定 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 中 的 【固定 】 按 钮 男 ， 
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> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。. 
调用 该 命令 后 ， 选 择 对 象 上 的 点 ， 对 其 应 用 固定 约束 将 锁定 节点 ， 如 图 8-7 所 示 。 


Lr 














图 8-6 ”同心 约束 图 8-7 固定 约束 





8.1.5 平行 约束 
【 平行 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 保持 相互 平行 。 
调用 【平行 】 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 平 行 】 菜 单 命令 ， 
> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 中 的 【平行 】 按 钮 之。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 
调用 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 平行 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 将 被 设 为 与 第 一 个 对 象 平行 ， 如 图 8-8 所 示 。 


qd 技巧 想 要 线段 以 哪个 点 为 基准 平行 就 拾取 哪个 点 。 


但 汪 乔 ] [案例 8-3] 平行 约束 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 如 图 8-6 所 示 图 形 。 
O02 调用 【参数 】|【 几 何 约束 】| 【平行 〗 命 令 ， 约 束 线段 为 平行 线 ， 如 图 8-9 所 示 。 








8-8 ”平行 约束 9， 于 和 的 了 


8.1.6 王 直 约束 


【 垂直 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 夹 角 始 终 保持 90? 
调用 【 垂直 】 约 束 命 令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【几何 约束 】|【 重 直 】 亲 单 命令 。 
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> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 来 】〗 工 具 栏 中 的 【 重 直 】 按 钮 ， 
> 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 ， 
调用 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 垂直 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 将 被 设 为 与 第 一 个 对 象 垂直 ， 如 图 8-10 所 示 。 


守 例 ) 【案例 8-4】:， 垂直 约束 
OT 调用 【文件 】|【 打 开 ]】 命 令 ， 打 开 如 图 8-9 所 示 文件 ， 


02 调用 【参数 】 代 几何 约束 】 上 垂直】 命令 ， 约 束 线段 为 垂直 线段 ， 先 选择 直线 L3 再 选择 直线 74， 
如 图 8-11 所 示 。 





I4 CD 

* ] \ J a 和 

和 4 站 1 ” | \ 

‘ } | A | 

‘ ; | 7 1 CH } 

‘ L3 / 所 | 到 

人 ee A pl 
a 四 ee -一 
…” 国 ee 
有 ee 

图 8-10 ”垂直 约束 图 8-11 垂直 约束 


8.1.7 水 平 约 束 


【 水 平 】 约 束 用 于 约束 一 条 直线 或 一 对 点 ， 使 其 与 当前 UCS 的 x 轴 保 持平 行 。 
调用 【 水 平 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 水 平 】 菜 单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 来 】〗 工 具 栏 中 的 【水 平 】 按 钮 却 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 水 平 的 直线 ， 和 直线 将 会 水 平 放 置 ， 如 图 8-12 所 示 。 


8.1.8” 坚 直 约束 


【 竖 直 】 约 束 用 于 约束 一 条 直线 或 者 一 对 点 使 其 与 当前 UCS 的 y 轴 保 持平 行 。 
调用 【 坚 直 】 约 束 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 竖 直 】 菜 单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 来】 工具 栏 中 的 【 竖 直 】〗 按 钮 引 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 竖 直 的 直线 ， 和 直线 将 会 坚 直 放置 ， 如 图 8-13 所 示 。 





图 8-12 ”水平 约束 图 8-13” 坚 直 约 束 
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8.1.9 相 切 约束 


【 相 切 】 约 束 用 于 约束 两 条 曲线 ， 使 其 彼此 相 切 或 其 延长 线 彼此 相 切 。 
调用 【 相 切 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 人 【几何 约束 】|【 相 切 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 中 的 【 相 切 】 按 钮 全 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 
调用 该 命令 后 ， 选 择 要 相 切 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 与 第 一 个 对 象 保持 相 切 于 一 点 ， 如 图 8-14 所 示 。 
8.1.10 平滑 约束 
【平滑 ] 约 束 用 于 约束 一 条 样 条 曲线 , 使 其 与 其 他 样 条 曲线 、 直 线 、 圆 员 或 多 段 线 彼此 相连 并 保持 平滑 连续 。 
调用 【平滑 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【几何 约束 】| 【平滑 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 束 】 工 具 栏 中 的 【平滑 】 按 钮 闷 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 


调用 该 命令 后 ， 选择 第 一 条 样 条 曲线 ， 然 后 选择 第 二 条 样 条 曲线 、 直 线 、 多 段 线 或 圆 听 对 象 ， 两 个 对 象 将 自 
动 更 新 并 相互 连续 ， 如 图 8-15 所 示 。 


一 


一 只 上 


图 8-14” 相 切 约束 











图 8-15 平滑 约束 





8.1.11 对 称 约束 


【 对 称 】 约 束 用 于 约束 两 条 曲线 或 者 两 个 点 ， 使 其 以 选 定 直线 为 对 称 轴 彼 此 对 称 。 
调用 【 对 称 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 吃 何 约束 】|【 对称 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 来 】〗 工 具 栏 中 的 【对 称 】 按 钮 中 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 。 


调用 该 命令 后 ， 选 择 第 一 个 第 二 个 对 象 ， 以 及 对 称 直 线 ， 选 定 对 象 将 关于 选 定 直线 对 称 约束 ， 如 图 8-16 
所 示 。 


8.1.12 相等 约束 


【 相等 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 或 多 段 线 ， 使 其 具有 相同 的 长 度 ， 或 约束 圆 听 和 圆 使 其 具有 相同 的 半径 值 。 
调用 【 对称】 命令 的 方法 如 下 : 


> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 相 和 等】 菜单 命 令 。 
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> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 来 】 工 具 栏 中 的 【相等 】 按 钮 =|. 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 GEOMCONSTRAINT 并 回 车 ， 
调用 该 命令 后 ， 选 择 第 一 个 和 第 二 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 将 置 为 与 第 一 个 对 象 相 等 ， 如 图 8-17 所 示 。 


| 

| :ray i 了 
站 了 

1 FE 和 和 : 


图 8-16 ”对 称 约束 图 8-17 ”相等 约束 


公 员 和 ( 襟 m8-51 ， 相等 约束 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 如 图 8-11 所 示 文 件 。 
02 调用 【参数 】| 【几何 约束 】|【 相 等】 命令 ， 约 束 贺 相 等 ， 如 图 8-18 所 示 . 





8.1.13 跟 中 练习 1: 添加 几何 约束 一 一 绘制 足球 场 


对 如 图 8-19 所 示 图 形 进行 几何 约束 。 















































S > 
= aa 
图 8-18 ”相等 约束 图 8-19 ”约束 图 形 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 8 章 \8.1.13 跟踪 训练 1.dwg” 文 件 。 


O02 调用 【参数 】| 【几何 约束 】| 【同心 〗 命 令 ， 约 束 跑 道 半圆 为 同心 辆 ， 先 拾取 外 围 半圆 后 再 选择 
内 圈 半 圆 ， 如 图 8-20 所 示 。 


03 调用 【参数 】| 【几何 约束 】| 【平行 】 命令 ， 约 束 线 段 A 与 线段 B 平 行 ， 如 图 8-21 所 示 。 


O4 调用 【参数 】| 【几何 约束 】|【 重 合 】 命 令 ， 重合 B、C、D 线 段 的 点 ， 如 图 8-22 所 示 ， 命 令 行 操 
作 如 下 : 


1 // 调 用 【重合 】 命 今 
选择 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /自动 约束 (A)] < 对 象 >: / /拾取 线段 D 的 端点 
选择 第 二 个 点 或 【对象 (0) ] < 对 象 >: / /拾取 线段 C 的 端点 
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命令 : GCCOINCIDENT 


// 按 空格 键 重复 命令 
选择 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /自动 约束 (A) ] < 对 象 >: / /选择 线段 C 的 另 一 个 端点 
选择 第 二 个 点 或 [对 象 (0) ] < 对 象 >: / /选择 线段 B 的 端点 


Ge@ 











Wu 严 
“ms, am 





一 

~ 

_ 
ee 


图 8-20 同心 约束 图 8-21 平行 约束 图 8-22 ”重合 约束 


O05 调用 【参数 】| 【几何 约束 】|【 重 直 】 命 令 ， 约 束 D、C 两 条 直线 重 直 ， 如 图 8-23 所 示 。 
O06 调用 【参数 】| 【几何 约束 】|【 相 等 】 命 令 ， 约 束 两 个 圆 孤 半径 相等 ， 如 图 8-24 所 示 。 
OQO7 调用 【参数 】| 【几何 约束 】|【 固 定 】 命 令 ， 固 定 中 心 圆 的 位 置 ， 如 图 8-25 所 示 。 














图 8-23 ”垂直 约束 图 8-24 ”相等 约束 


图 8-25 固定 约束 
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X se 标注 约束 


【 标注 约束 】 用 于 控制 二 维 对 象 的 大 小 、 角 度 以 及 两 点 之 间 的 距离 , 改变 尺寸 约束 将 驱动 对 象 发 生 相 应 变化 。 
尺寸 约束 类 型 包括 对 齐 约束 、 水 平 约 束 、 坚 直 约 束 、 半 径 约 束 、 直 径 约 束 以 及 角度 约束 等 。 
[a 





国 | 技 西 ， 标 注 约束 与 尺 十 约束 相似 ， 在 约束 图 形 时 需 先 选择 约束 对 象 再 选择 被 约束 对 象 ， 


8.2.1 水 平 约 束 


【 水 平 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 间 的 水 平 距离 。 
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调用 该 他 令 的 万 法 如 下 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【标注 约 束 】| 【水平 】 菜 单 命令 ， 
> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 上 的 【水 平 】 按 钮 各 |。、 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DCHORIZONTAL 并 回 车 。 


加 | 技巧， 调 用 【水 平 ] 标注 约束 的 时 候 ， 先 拾取 的 点 为 基准 点 ， 





调用 该 命令 后 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 尺寸 值 ， 如 图 8-26 所 示 。 








dl=508 dl=308a 
3 oi 
[> 
( 约束 前 ) ( 约束 后 ) 


8-26 【水 平 ] 约束 


8.2.2 怪 直 约束 


【 竖 直 】 约束 用 于 约束 两 点 之 间 的 竖 直 距离 。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【标注 约束 】|【 竖 直 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 束 】〗 工 具 栏 中 的 【 竖 直 】 按 钮 aJ] 。、 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DCVERTICAL 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 尺寸 值 ， 如 图 8-27 所 示 。 


上 一” 


dl1=15 


8-27 【 坚 直 ] 约束 


8.2.3 ”对齐 约束 


【 对 齐 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 间 的 距离 。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【标注 约束 】〗】| 【对 齐 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】 工 具 栏 上 的 【对 齐 】 按 钮 名 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DCALIGNED 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 尺寸 值 ， 如 图 8-28 所 示 。 
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[> 


图 8-28 ” 【对齐 ] 约束 


8.2.4 半径 约束 


【 半径 】 约 束 用 于 约束 圆 或 圆 激 的 半径 。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【标注 约束 】〗】| 【半径 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【几何 约束 】〗 工 具 栏 上 的 【半径 】 按 钮 避 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DCRADIUS 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 选 择 圆 或 圆 喘 ， 并 指定 尺寸 线 的 位 置 ， 修 改 半径 值 ， 如 图 8-29 所 示 。 


8.2.5 直径 约束 


【 直径 约束 用 于 约束 圆 或 圆 缴 的 直径 。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】|【 标 注 约 束 】〗|【【 直 径 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约束 】 工 具 栏 上 的 【直径 】 按 钮 全 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DCDIAMETER 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 选 择 圆 或 圆 飞 ， 并 措 定 尺寸 线 的 位 置 ， 修 改 直 径 值 ， 如 图 8-30 所 示 。 


1=30 岛 























8-29 【半径 】 约 束 8-30 【直径 】 约 束 


8.2.6 角度 约束 


【 角度 】 约 束 用 于 约束 直线 之 间 的 角度 或 圆 哎 的 包含 角 。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 

> 菜单 栏 : 调用 【参数 】| 【标注 约 来 】|【 和 角度】 菜单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【 几 何 约 束 】〗 工 有 具 栏 上 的 【和 角度】 按钮 的. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DCANGULAR 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 指 定 第 一 条 直线 和 第 二 条 直线， 并 指定 尺寸 线 的 位 置 ， 修 改 角 度 值 ， 如 图 8-31 所 示 。 
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角度 1=45 咏 
角度 1=60 加 
~ (O) [> 
8-31 【角度 ] 约束 
8.2.7 跟 中 练习 2: 添加 标注 约束 
对 如 图 8-32 所 示 图 形 进行 标注 约束 。 
d3=180 和 

















d2= dl=100 加 










































































8-32 ”标注 约束 练习 





OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 8 章 \8.2.7 跟踪 训练 2.dwg” 文 件 ， 
OQ2 调用 【参数 】 代 标注 约束 】 上 攻坚 直 ]】 命 令 ， 坚 直 约 束 零件 图 ， 如 图 8-33 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


人 Ve le // 调 用 【 坚 直 】 约 来 命令 
指定 第 一 个 约束 点 或 【对象 (0) ] < 对 象 >: // 拾 取 线段 下 侧 的 端点 
指定 第 二 个 约束 点 : / /拾取 线段 上 侧 的 端点 
指定 尺寸 线 位 置 : / /指定 尺寸 线 位 置 
人 // 在 文本 框 中 输入 100 


O03 调用 【参数 】| 【标注 约束 】| 【水 平 】 命 令 ， 水 平 约束 替 件 图 ， 如 图 8-34 所 示 。 


” 


d3=180 辑 

















d2=100 口 





和 ly 7 
有 人 全 


图 8-33 【 坚 直 ]】 约束 图 8-34 【水 平 ) 约束 


100 晶 



































OD 






































O44 调用 【参数 】| 【标注 约束 】| 【直径 】 命令 
命令 


05 调用 【参数 】| 【标注 约 来 】| 【半径 】 命 4 


) 直径 约束 圆 ， 如 图 8-35 所 示 。 
， 半 径 约 束 圆 ， 如 图 8-36 所 示 。 


怠 


已 
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a z d3=180 


Sa SN 




















dl=100 d2= 








< d1=100 













































































图 8-35 【直径 】 约 束 图 8-36 【半径 】 约 束 


SR AuoCAD 2014 
EEE 练 


8.3.1 初试 身手 一 几何 约束 机 械 零 件 图 


O01 调用 【文件 】| 【打开 】 命令， 打开 “第 8 章 \8.3.1 初试 身手 .dwg” 文 件 ， 如 图 8-37 所 示 。 


OQO2 调用 【参数 】| 【几何 约 来 】|【 重 合 】 命 令 ， 利 用 中 点 捕捉 功能 先 拾取 线段 L1 的 中 点 ， 再 拾取 线 
段 L2 的 中 点 ， 创 建 重合 约束 ， 如 图 8-38 所 示 。 








口 





图 8-37 素材 图 形 图 8-38 【 重合】 约束 
OQ3 调用 【参数 】| 【几何 约束 】| 【同心 】 命 令 ， 约束 辆 为 同心 国 ， 选 取 最 外 侧 的 圆 作为 基准 约束 同 
心 ， 如 图 8-39 所 示 。 


O4 调用 【参数 】| 【几何 约 来 】|【 重 直 】 命 令 ， 为 图 形 添加 重 直 约束 ， 先 选择 L3 再 选择 L4 如 图 8-40 
所 示 。 





图 8-39 【同心 】 约 束 图 8-40 【垂直 】 约 束 
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| 技巧 ， 在 调用 【垂直 】 约 束 命令 的 时 候 ， 先 拾取 基准 线 上 的 点 再 拾取 需要 被 约束 线段 左 侧 的 点 ， 


8.3.2 ”这 入 训练 一 一 尺寸 约束 机 械 图 形 
OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 8 章 \8.3.2 深入 训练 .dwg” 文 件 ， 如 图 8-41 所 示 ， 
O02 调用 【参数 】| 【标注 约束 】| 【水 平 】 命 令 ， 水 平 约束 图 形 ， 先 单 击 A 点 再 单 击 B 点 ， 如 图 8-42 所 


3 





8-42 【水 平 ] 约束 


图 8-41 素材 图 形 
O03 调用 【参数 】| 【标注 约 来 】|【 坚 直 】 命 邻 ， 坚 直 约 来 图 形 ， 先 选择 直线 L1 再 选择 2， 如 图 8-43 





所 示 。 
O4 调用 【参数 】|【 标 注 约 束 】| 【半径 】 ， 半 径 约束 圆 孔 ， 如 图 8-44 所 示 ， 
05 调用 【参数 】|【 标 注 约束 】|【 角 度 】 命 令 ， 为 图 形 添加 角度 约束 ， 先 选择 直线 L3 再 选择 L4， 如 


图 8-45 所 示 。 


dl=150 昼 





d2=150 晶 d2=150 加 
8-43 【 坚 直 |] 约束 8-44 【 半径】 约束 8-45 【角度 】 约束 
8.3.3 熟 能 生 巧 一 一 绘制 沙发 套 组 并 进行 约束 
等 命令 ， 绘 制 如 图 8-46、 图 8-47 所 示 


利用 【直线 人 【 圆 角 人 【 含 移 人 【 倒 角 人 【 坚 直 约束 人 【水 平 约束 】 


阔 发 组 合并 创建 约束 。 
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dl=20 d2=20 d3=20 


| 
d4=20 本 
d6= 
、 4 
ei 人 py 
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d5=20 旧 
d7=580 
750 
图 8-46 【 竖 直 ]】 标注 约束 图 8-47 约束 茶几 与 沙发 之 间 的 尺寸 
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1. 选择 题 


(1) ”下列 选项 中 哪个 是 几何 约束 中 水 平 约束 的 命令 (  “) 


A、GcHorizontal B、 GcCollinear 

C、 GcTangent D、 GcComcident 
(2) 下 列 选 项 中 哪个 是 标注 约束 中 水 平 标注 约束 命令 (  ) 

A、 DcAligned B、 DcecVertical 

C、 DcHorizontal D、 DcRadius 


2. 实例 题 
绘制 如 图 8-48 所 示 图 形 并 设置 尺寸 约束 及 几何 约束 。 





图 8-48 ”机 械 零 件 图 
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本 章 导 读 : 
章 主要 介绍 尺寸 标注 的 知识 。 尺 寸 标注 是 对 图 形 对 象形 状 

和 和 位置 的 定量 化 说 明 ， 也 是 工件 加 工 或 工程 施工 的 重要 依据 ， 因 
而 标注 图 形 尺寸 是 一 般 绘 图 不 可 缺少 的 步骤 。 





Vy 


EN 





要 点 索引 


全 尺寸 标注 的 组 成 与 规定 
各) 创建 与 设置 标注 样式 
名 修改 标注 样式 

加 创建 基本 尺寸 标注 

名) 创建 其 他 尺寸 标注 

各 尺寸 标注 编辑 

人 实战 演练 

各 课 后 练习 





第 9 章 图 形 尺寸 标注 
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砷 9 尺寸 标注 的 组 成 与 规定 


在 图 形 设计 中 ， 尺 十 标注 是 一 项 重要 的 内 容 。 它 可 以 准确 、 清 楚 地 反映 对 象 的 大 小 及 对 象 间 的 关系 ， 提 供给 
施工 和 加 工人 员 进 行 施工 的 精确 依据 。 在 对 图 形 进行 标注 前 ， 应 和 完了 解 尺 十 标注 的 组 成 、 类 型 、 规 则 及 步骤 等 。 


一 个 完整 的 尺寸 标注 由 标注 文字 、 尺 寸 线 、 延 伸 线 及 标注 符号 等 组 成 ， 如 图 9-1 所 示 。 


可 Ral2 .5 


三 [aa 


< 
一 一 、- 人 太太 
标注 符号 





9-1 标注 尺寸 组 成 


各 组 成 部 分 的 作用 与 舍 义 分 别 如 下 : 

> 延伸 线 : 也 称 为 投影 线 ， 用 于 标注 尺寸 的 界限 ， 由 图 样 中 的 轮 慷 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 引出 。 
标注 时 ， 延 伸 线 从 所 标注 的 对 象 上 自动 延伸 出 来 ， 它 的 端点 与 所 标注 的 对 象 接近 但 并 未 相连 。 

> 尺寸 线 : 用 于 表明 标注 的 方向 和 范围 。 通 常 与 所 标注 对 象 平行 ， 放 在 两 延伸 线 之 间 ， 一 般 情 况 
下 为 直线 ， 但 在 角度 标注 时 ， 尺 寸 线 呈 圆 弧 形 。 

> 标注 文字 : 表明 标注 图 形 的 实际 尺寸 大 小 ， 通 常 位 于 尺寸 线 上 方 或 中 断 处 。 在 进行 尺寸 标注 
时 ，AutoCAD 会 自动 生成 所 标注 对 象 的 尺寸 数值 ， 也 可 以 对 标注 的 文字 进行 修改 、 添 加 等 编辑 
操作 。 

> 标注 符号 :; 标注 符号 显示 在 尺寸 线 的 两 端 ， 用 于 指定 标注 的 起 始 位 置 。AutoCAD 默认 使 用 闭合 
的 填充 箭头 作为 标注 符号 。 此 外 ，AutoCAD 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 以 满足 不 同行 业 的 需要 ， 
如 建筑 标记 、 小 余 线 箭头 、 点 和 斜 杠 等 。 
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二 | AutoCAD 2014 | 
下 sse 创建 与 设置 标注 样式 





在 AutoCAD 中 ， 使 用 标注 样式 可 以 控制 标注 的 格式 和 外 观 。 因 此 ， 在 进行 尺寸 标注 前 ， 应 先 根据 制图 及 尺 


寸 标注 的 相关 规定 设置 标注 样式 。 以 创建 一 个 新 的 标注 样式 并 设置 相应 的 参数 , 或 者 修改 已 有 的 标注 样式 中 的 相 
应 参数 。 


在 进行 标注 之 前 ， 首 先 要 选择 一 种 矿 十 标注 样式 ， 被 选中 的 标注 样式 即 为 当前 太 寸 标注 样式 。 如 果 疫 有 选择 
标注 样式 ， 则 使 用 系统 默认 标注 样式 进行 尺寸 标注 。 

打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【格式 】| 【标注 样式 】 菜 单 命令 ， 


> 工具 栏 : 单 击 【 样 式 】 工 具 栏 中 的 【标注 样式 】 按 钮 男 . 
> 


: 在 命令 行 输入 DIMSTYLE 或 D 并 回 车 。 





A 和, 洁 测 | 【案例 9-1】: 创建 一 个 名 为 “建筑 标注 ”的 标注 样式 


OT 调用 【格式 】|【 标 注 样式 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 9-2 所 示 ， 


OQ2 单 击 【 标 注 样 式 管理 器 】 对 话 框 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 其 中 输 
入 “建筑 标注 ”样式 名 ， 如 图 9-3 所 示 。 


司 昧 注 钙 臣 管 坷 填 


局 创 建新 标注 样式 


新 样式 名 由 ) : 
建筑 标注 





基础 样式 (5): 
| 机 械 标注 


口 注释 性 心 ) 
用 于 0 : 
所 有 标注 v 














图 9-2 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 图 9-3 【 创建 新 标注 样式 】 对 话 框 


O03 单 击 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 中 的 【继续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 标注 样式 : 建筑 标注 】 对 话 框 ， 
选择 “ 线 ” 选 项 卡 ， 如 图 9-4 所 示 设 置 尺 寸 线 和 尺寸 界线 的 相关 参数 。 


O04 选择 “符号 和 箭头 ” 选项 卡 ， 在 “箭头 ” 参数 栏 的 人 下 拉 列 表 中 选择 “建筑 标记 ” 
在 “引线 ”下 拉 列 表 中 选择 “建筑 标记 ”， 最 后 设置 箭头 大 小 为 3.5， 如 图 9-5 所 示 。 





起 志恒 多 本 这 
村 容 本 村 恒 书 如] 
EE 


EN 





CE CE GED 


图 9-4 设置 “ 线 ” 选 项 卡 中 的 参数 图 9-5 设置 “箭头 和 文字 ”选项 卡 中 的 参数 
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标注 样式 设置 完成 后 ， 如 果 对 所 设置 的 标注 样式 有 部 分 不 满意 ， 还 可 以 通过 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 对 其 


进行 修改 ， 或 者 删除 重 设 。 


车 浏 【案例 9-2】:， 删除 标注 样式 
OT 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-2.dwg” 文 件 ， 单 击 【 样 式 ] 工 具 栏 中 的 【标注 样式 〗 按 钮 ,各 ， 
打开 【标注 样式 管理 器 】 a 如 图 9-6 所 示 。 


Lu ] 





9-6 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 


O2 选择 “门窗 ”标注 样式 ， 在 该 样式 名 称 上 单 击 筷 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 【删除 】 命 令 ， 
在 提示 对 话 框 中 单 击 【 是 】 按 钮 ， 如 图 9-7 所 示 ， 即 可 删除 该 标注 样式 。 


标注 料 式 管 挥 害 





9-7 ”删除 标注 样式 


砷 WY 创建 基本 尺寸 标 ; 





， 就 可 以 对 图 形 进 行 信 寸 标 注 了 。 在 进行 尺寸 


在 了 解 了 尺寸 标注 的 相关 概念 及 标注 样式 的 创建 和 设置 方法 后 
线性 标注 、 对 亨 标注 、 连 续 标 注 、 基 


标注 前 ， 首 先 要 了 解 音 见 尺 寸 标注 的 类 型 及 标注 方式 。 单 见 尺 寸 标注 包括 ， 
线 标注 以 及 半径 和 直径 标注 等 ， 本 节 将 对 此 进行 详细 介绍 。 


9. 4.1 线性 标 注 
线性 标注 包 丘 水 平 标注 和 垂直 标注 两 种 类 型 ， 用 于 标注 任意 两 点 之 加 的 距离 。 
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调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】|【 线 性 】 了 菜单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 的 【线性 】 按 钮 门 | . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMLINEAR (或 DLI) 并 回 车 。 

在 调用 命令 的 过 程 中 ， 指 定 完 标 注 点 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R)] 

其 各 选项 含义 如 下 : 

> 多 行文 字 : 可 以 通过 输入 多 行文 字 的 方式 输入 多 行 标注 文字 。 
文字 : 可 以 通过 输入 单行 文字 的 方式 输入 单行 标注 文字 。 

可 以 输入 设置 标注 文字 方向 与 标注 端点 连 线 之 间 的 夹 角 ， 默 认为 0。 

: 表示 标注 两 点 之 间 的 水 平 距离 。 

: 表示 标注 两 点 之 间 的 垂直 距离 。 

旋转 : 用 于 在 标注 过 程 中 设置 尺寸 线 的 旋转 角度 


(于 果 【案例 9-3】: 标注 和 矩形 的 长 与 宽 


OT 单 南 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 呵 ， 在 绘图 区 域 任意 绘制 一 个 矩形 ， 结 果 如 图 9-8 所 示 。 
0O2 单 击 【标注 】 工 具 栏 上 的 【线性 〗 按 钮 门 ， 然 后 根据 命令 行 提示 进行 标注 ， 结 果 如 图 9-9 所 示 ， 


V V Vv Vv Y 
关 
加 卡 沽 


命令 : _dimlinear 


指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 >: / /捕捉 矩形 左上 角 的 顶点 
旨 定 第 二 条 延伸 线 原点 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : // 确 定 尺 寸 线 的 位 置 


I 


21 








15 

















图 9-8 ”绘制 矩形 图 9-9 标注 尺寸 








9.4.2 ”对齐 标注 


对 齐 标注 用 来 标注 尺寸 线 倾 任 的 尺寸 对 象 , 它 可 以 使 尺寸 线 始终 与 标注 对 象 平 行 ，, 是 线性 标注 的 一 种 特殊 形 
二 5 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【对 齐 】 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】〗 工 具 栏 上 的 【对 齐 】 按 钮 入 
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则 
岗 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMALIGNED (或 DAL ) 并 回 车 。 


但 【案例 9-4】:， 标注 正六 边 形 的 边 长 


O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 个 ， 在 绘图 区 域 任 意 绘制 一 个 正六 边 形 ， 结 果 如 图 
9-10 所 示 。 


OO2 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【对 齐 】〗 按 钮 ^， 然 后 根据 命令 行 提示 进行 标注 ， 结 果 如 图 9-11 所 示 ， 


命令 : _dimaligned 


指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 < 选择 对 象 >: / /捕捉 正六 边 形 右 上 角 顶 点 
旨 定 第 二 条 延伸 线 原点 : // 捕 所 正六 边 形 右 顶 点 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A)]: // 确 定 尺寸 线 位 置 


人 


Wa 
2 





图 9-10 ”绘制 正六 边 形 图 9-11 标注 水 平 宽度 





9.4.3 连续 标注 


续 标注 是 首尾 相连 的 多 个 标注 , 又 称 为 链 式 标注 或 尺寸 链 , 是 多 个 线性 尺寸 的 组 合 。 在 创建 连续 标注 之 前 ， 
es 对 齐 或 角度 标注 ， 只 有 在 它们 的 基础 上 才能 进行 此 标注 。 


调用 该 命令 有 以 下 3 种 方法 : 
> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【连续 】 菜 单 命令 。 


> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】〗 工 具 栏 上 的 【连续 】〗 按 钮 川 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMCONTINUE (或 DCO ) 并 回 车 ， 


[3 【案例 9-5】: ”连续 标注 传动 轴 零 件 图 
OT 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-5.dwg” 文 件 ， 如 图 9-12 所 示 


O02 单 去 【标注 】 工 具 栏 中 的 【和 连续 】 按 钮 站 ， 然后 根据 命令 行 提 示 进 行 连续 标注 ， 结 果 如 图 9-13 
所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _dimcontinue 

选择 连续 标注 : 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: / /选择 连续 标注 的 起 始 基线 
全 中 3 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: // 捕 提 第 一 个 端点 


标注 文字 = 120 
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第 二 条 延伸 线 原 点 或 [放弃 (U) /选择 (S)] < 选择 >: / /捕捉 第 六 个 端点 
ne * 取 消 * // 按 Esc 键 结束 命令 


> 了 | 
er -上 
所 | 一 上 


图 9-12 原始 文件 图 9-13 ”最 终结 

























9.4.4 基线 标注 


基线 标注 是 以 某 一 延伸 线 为 基准 位 置 ， 按 一 定 方向 标注 一 系列 尺寸 ,所 有 尺寸 共用 一 条 延伸 线 (基线 )。 调 用 
该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【基线 】〗】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 的 【基线 标注 】 按 钮 后. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMBASELINE (或 DBA ) 并 回 车 。 

和 连续 标注 一 样 ， 在 基线 标注 前 ,必须 存在 一 个 基线 或 者 是 上 一 条 线性 标注 的 一 条 延伸 线 , 或 者 在 已 经 存在 
的 延伸 线 中 选择 。 确 定 基线 后 ， 系 统 自动 将 基线 作为 延伸 线 起 点 ， 并 提示 选择 尺寸 界线 的 终点 。 


和 外 强 ] 案 W9-61 ， 基线 标注 机 械 堆 件 加 
01 打开 随 书 光盘 心态 第 9 章 \ 课 堂 举 例 9-6.dwg” 文件 ， 如 图 9_14 大 二 


0O2 调用 【标注 】|【 基 线 】〗】 菜 单 命令 ， 然 后 根据 命令 行 提 示 进 行 基线 标注 ， 结 果 如 图 9-15 所 示 ， 命 
令 行 提 示 如 下 : 


命令 : _dimbaselinew // 调 用 【基线 】 人 命令 
选择 基准 标注 : / /选择 基线 标注 的 基线 
指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: // 捕 所 第 一 个 端点 


位 


指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 【放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: // 捕 所 第 四 个 端点 
1 

指定 第 二 条 延伸 线 原 点 或 [放弃 (U) /选择 (S)] < 选择 >: J 

选择 基准 标注 : * 取 消 * // 按 Esc 键 结束 命令 


TEN 






ss 
eS、 


N 





\ 





EPZ 


图 9-14 ”原始 文件 图 9-15 【基线 】 标 注 
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9.4.5 直径 和 半径 标注 

直径 和 半径 标注 用 于 标注 圆 或 弧 的 直径 或 半径 。 标注 时 , 要 选择 需要 标注 的 圆 或 激 , 以 及 确定 尺寸 线 的 位 置 。 
拖 动 尺寸 线 ， 即 可 以 创建 直径 或 半径 标注 。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【直径 】/【 半 径 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 的 【直径 】/【 半 径 】 按 钮 铭 / 辐 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMDIAMETER /DIMRADIUS (或 DDI/DRA ) 并 回 车 。 


(PE 【案例 9-7】: ”标注 热 片 的 直径 与 半径 
O1 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-7.dwg” 文 件 ， 如 图 9-16 所 示 。 


OQ2 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【直径 】 按 钮 辐 ， 如 图 9-17 所 示 标 注 圆 的 直径 ， 
O03 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 按 钮 同 ， 如 图 9-18 所 示 标 注 圆 的 半径 。 








图 9-17 【直径 】 标注 图 9-18 【半径 】 标注 








9.4.6 跟踪 练习 1: 标注 可 调 连 杆 平面 图 
O01 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \9.4.6 跟踪 练习 1.dwg” 文 件 ， 如 图 9-19 所 示 。 
OQ2 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 门 ， 如 图 9-20 所 示 标 注 线性 尺寸 。 











图 9-19 ”原始 文件 图 9-20 【线性 】 标 注 
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03 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【角度 】 按 钮 十 ， 如 图 9-21 所 示 标 注 角 度 ， 


O4 分 别 使 用 【直径 标注 】 和 【半径 标注 】 工 具 创 建 直 径 和 半径 标注 ， 即 可 完成 整个 可 调 连 杆 平 面 图 
的 标注 ， 最 终结 果 如 图 9-22 所 示 。 





图 9-21 【和 角度】 标注 图 9-22 【半径 】 和 【 直径】 标注 


AutoCAD 2014 


砷 <X 创建 其 他 尺寸 标 


其 他 尺寸 标注 包括 角度 标注 、 绵 长 标注 、 快速 标注 、 折 弯 标 注 、 引 线 标注 与 多 重 引 线 标 注 和 形 位 公差 标注 等 。 





9.5.1 角度 标注 


角度 标注 用 于 标注 圆 鸡 对 应 的 中 心 角 、 相 交 直 线形 成 的 夹 角 或 者 三 点 形成 的 夹 角 。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【和 角度】 菜单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【和 角度】 按钮 所 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMANGULAR (或 DAN ) 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 ; 

选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: 

可 以 在 该 提示 下 选择 需要 标注 的 对 象 ， 其 功能 及 选择 方式 如 下 : 

> ”标注 圆 缴 角 度 : 选择 圆 狐 后， 命令 行 显示 提示 信息 : “指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 
(T)/ 角 度 (A)]: ”。 此 时 ， 如 果 直 接 确 定 标 注 孤 线 的 位 置 ，AutoCAD 会 按 实 际 测 量 值 标注 出 角 
度 。 也 可 以 使 用 备 选 项 设置 尺寸 文字 及 其 旋转 角度 ， 

> 标注 圆 角度 : 选择 圆 后 ， 命 令 行 显示 提示 信息 : “指定 角 的 第 二 个 端点 : ”。 要 求 指 定 另 一 个 
点 作为 角 的 第 二 个 端点 ， 该 点 可 以 在 贺 上 ， 也 可 以 不 在 加 上 。 然 后 确定 标注 绝 线 的 位 置 。 这 
时 ， 标 注 的 角度 将 以 圆心 为 角度 的 顶点 ， 以 通过 所 选择 的 两 个 点 为 延伸 线 。 

> 标注 直线 角度 : 需要 选择 这 两 条 直线 ， 然 后 确定 标注 孤 线 的 位 置 。 系 统 将 自动 标注 出 这 两 条 直 


线 的 夹 角 。 
> 根据 3 个 点 标注 角度 : 需要 确定 角 的 顶点 ， 然 后 分 别 指定 角 的 两 个 端点 ， 以 及 标注 狐 线 的 位 
置 。 





让 噬 洲 【案例 9-8〗:,， 标注 两 条 直线 之 间 的 角度 
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第 9 章 图 形 尺 寸 标注 


OT 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-8.dwg” 文 件 ， 如 图 9-23 所 示 。 


O02 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【角度 】 按 钮 二， 然后 根据 命令 行 提示 标注 两 条 直线 之 间 的 角度 ， 结 
果 如 图 9-24 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


mangular 


选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: // 选 择 第 直线 a 
选择 第 二 条 直线 : / /选择 第 直线 b 
指定 标注 绝 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (TIT) /角度 (A) /象限 点 (Q) ] : // 确 定 尺 寸 线 的 位 置 


1 








图 9-23 ”原始 文件 图 9-24 【和 角度】 标注 





9.5.2 弧 长 标注 


中 长 标注 是 用 来 标注 圆 驱 或 多 段 线 圆 中 段 部 分 的 跌 长 。 当 指定 了 尺寸 线 的 位 置 后 , 系统 将 按 实 际 测量 值 标注 
出 圆 弧 的 长 度 。 此 外 ， 也 可 以 根据 命令 行 的 提示 先 确 定 尺 寸 文 字 或 尺寸 文字 的 旋转 角度 。 

调用 该 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【 约 长 〗 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 上 【〖 狼 长 〗】 按 钮 妆 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMARC 并 回 车 。 


(于 末 【案例 9-9】: ”标注 连 杆 平面 图 的 弧 长 


OT 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-9.dwg” 文 件 ， 如 图 9-25 所 示 。 


0O2 单 击 【标注 ] 工 具 栏 中 的 【 弧 长 按钮 屯 ， 根 据 命令 行 提示 进行 弧 长 标注 ， 结 果 如 图 9-26 所 示 ， 
命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _dimarc 


选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 弧 段 : / /选择 圆 弧 工 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /部 分 (P) /1]: / /指定 标注 位 置 
1 

命令 : DIMRARCL // 回 车 继续 调用 命令 
选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 弧 段 : // 选 择 圆 弧 K 

指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /部 分 (P) 7/] : // 指 定 标注 位 置 


何 二 久生 二 二 3 
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图 9-25 ”原始 文件 图 9-26 【 弧 长 标注 





[3 
和 | 技巧， 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 会 出 现 如 下 提示 信息 : “指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (0 /文字 (T) /角度 
(4) /部 分 (P) /]: ”。 如 果 选 择 “ 部 分 (P) 选项 ， 则 可 以 标注 选 定 贺 弧 菜 一 部 分 的 弧 长 ， 





9.5.3 快速 标注 

在 AutoCAD 2014 中 , 将 一 些 常用 标注 综合 成 了 一 个 方便 快速 的 标注 命令 即 【 快速 标注 】 命令。 调用 该 命令 
时 ， 只 需 选 择 需要 标注 的 图 形 对 象 ，AutoCAD 就 针对 不 同 的 标注 对 象 自动 选择 合适 的 标注 类 型 ， 并 快速 标注 尺 
可。 

调用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【快速 标注 】 菜 单 命令 ，。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 〗 工 具 栏 上 【快速 标注 】 按 钮 同 |， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 QDIM 并 回 车 。 


但 者 乔 ]【 案 合 9-10】:， 快速 创建 长 度 型 尺寸 标注 


OT 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-10.dwg” 文件 ， 如 图 9-27 所 示 。 


02 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【快速 标注 】 按 钮 国 ， 根 据 命令 行 提示 对 原始 文件 进行 快速 标注 ， 结 
果 如 图 9-28 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : _qdim 


关联 标注 优先 级 = 端点 


选择 要 标注 的 几何 图 形 : 指定 对 角 点 : 找到 8 个 // 框 选 所 有 图 形 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : // 回 车 确认 选中 的 图 形 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C) /并 列 (S) /基线 (B) /坐标 (0) /半径 (R) /直径 (D) /基准 点 (P) /编辑 (E)/ 
We // 确 定 尺 寸 线 的 位 置 


9.5.4 折 弯 标注 


折 弯 标注 可 以 标注 圆 和 圆 听 的 半径 , 该 标注 方式 与 半径 标注 方式 基本 相同 , 但 需要 指定 一 个 位 置 代替 圆 或 圆 
弧 的 圆心 ， 如 图 9-29 所 示 为 圆 的 半径 标注 和 折 弯 标注 。 

调用 【 折 弯 】 标注 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【 折 弯 】〗 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【 折 弯 】 按 钮 高 。 
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图 形 太 十 标注 


则 
岗 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMJOGGED 并 回 车 。 





图 9-27 原始 文件 图 9-28 【快速 标注 】 图 9-29 【 折 弯 】 标 注 








9.5.5 引线 标注 与 多 重 引 线 标注 


在 AutoCAD 中 ， 使 用 QLEADER ( 引线 ) 命令 就 可 以 创建 引线 标注 。 用 户 可 以 从 图 形 中 的 任意 点 或 部 件 创 
建 引 线 ， 以 下 将 举例 进行 讲解 。 


(PE 【案例 9-11】:， 创建 引线 标注 


OT 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 党 举例 9-11.dwg” 文件 ， 如 图 9-30 所 示 。 


O02 在 命令 行 输入 QLEADER 命 令 并 回 车 ， 然 后 根据 命令 行 提示 创建 引线 标注 ， 结 果 如 图 9-31 所 
示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : Qleader 

指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >: // 在 齐 切 面 拾 取 一 点 
Te / /拾取 第 二 后 
J / /拾取 第 三 点 
指定 文字 宽度 <0>: 30 / /指定 文字 高 度 
输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M) > : 法 主 割 面 Wn 
和 // 回 车 结束 命 


























图 9-30 ”原始 文件 图 9-31 【 引 终 】 标 注 
除了 QLEADER ( 引线 ) 命令 之 外 ，AutoCAD 还 提供 了 MLEADER ( 多 重 引线 ) 命令 ， 使 用 该 命令 也 可 以 


ER 


月 台 乔 【案例 9-12】， 多 重 引线 标注 图 形 
O01 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-12.dwg” 文 件 ， 如 图 9-32 所 示 。 


O02 在 命令 行 输入 MLEADER 命 令 并 回 车 ， 然 后 根据 命令 行 提示 创建 引线 标注 ， 结 果 如 图 9-33 所 
示 ， 命令 行 提 示 如 下 : 
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命 邻 : _mleader 
指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (I) /内 容 优先 (C) /选项 (0) ] < 选项 >: // 确 定 箭头 位 置 
指定 引线 基线 的 位 置 : / /确定 基线 位 置 


正 火 处 理 人 硬度 为 180 ~~210HBS 





图 9-32 ”原始 文件 图 9-33 ”最 终结 


二 一口 


9.5.6 形 位 公 友 标注 





如 果 零 件 在 加 工时 产生 了 比较 大 的 形状 和 位 置 上 的 误差 ， 那么 将 会 严重 影响 整 台 机 器 的 质量 。 所 以 , 为 了 提 
高 零件 的 质量 ,必须 根据 实际 需要 ,在 图 纸 上 标 注 出 相应 表面 的 形状 误 诗 和 相应 表面 之 间 的 位 置 误差 的 允许 范围 ， 
即 标 出 形 位 公 替 ， 以 下 将 通过 实例 进行 讲解 。 


(EE 【案例 9-13】: ”标注 端 盖 零 件 图 的 形 位 公差 





O1 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \ 课 堂 举例 9-13.dwg” 文 件 ， 如 图 9-34 所 示 


0O2 在 命令 行 输入 QLEADER 命 令 并 回 车 。 然 后 直接 按 回 车 键 ， 系 统 将 弹出 一 个 【引线 设置 ] 对 话 框 ， 
义 选 其 中 的 “公差 ” 单 选 项 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 图 9-35 所 示 。 







人 


注释 ”| 引线 和 箭头 


注释 类 型 
〇 多 行文 宇 如 ) 
〇 复制 对 象 CC) 
他 挫 差 
O 重复 使 用 注释 
OO 无 @) 图 无 个) 

〇 重 香 使 用 下 一 个 全) 


多 行文 字 选 项 : 


3xM5-7H 
110 孔 上 12 





L91114.7 


图 9-34 原始 文件 图 9-35 【引线 设置 】 对 话 框 


O03 根据 命令 行 提示 绘制 引线 并 打开 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 如 图 9-36 所 示 。 
OA4 单 击 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 “符号 ”参数 栏 下 的 黑 框 ， 打 开 【 特 征 符号 】 对 话 框 ， 然 后 在 其 中 选 
择 “ 重 直 度 ”符号 上 。 


O05 在 “公差 1” 参数 栏 中 输入 公差 值 0.040。 
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灿 
| 


图 形 太 十 标注 


06 在 “公差 2 参数 栏 中 输入 字母 A， 如 图 9-37 所 示 。 


符号 yr 作 蓉 1 公 芙 2 基准 1 
于 图 国 
加 国 图 


基准 2 基准 3 符号 、- 人 公差 1 公差 2 基准 1 基准 2 基准 3 
“| | | | | 四 I J 加 轩 jm 国 图 加 
国 国 图 | ll 国 国 | i 





| 加 | 国 
高 度 00 : | 延伸 公差 带 : 转 高 度 0 ; | 延伸 公差 带 : 国 
基准 标识 符 血 ) : 基准 标识 符 器 ): 


| 确定 || 取消 





| 确定 | |[ 取消 





图 9-36 【 形 位 公差 】 对 话 框 图 9-37 设置 公差 


OA 单 击 【确定 】 按 钮 ， 系统 返回 到 绘图 区 域 ， 即 可 


OB 用 上 述 方法 标注 另 一 处 形 位 公差 ， 即 可 完成 整个 端 盖 零 件 图 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 9-39 所 
示 。 


完成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 9-38 所 示 。 









3xM5-7H 


3xM5-7H 
410 孔 112 


410 孔 412 


LG1l114.7 


图 9-38 ”标注 形 位 公差 











9-39 ”最 终结 


9.5.7 跟踪 练习 2: 标注 旋钮 开关 平面 图 


OT 打开 随 书 光 盘 “ 第 9 章 \9.5.7 跟踪 练习 2.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 9-40 所 示 。 
O02 单 南 【 标 注 】 工 有 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 门 ， 标 注 图 形 的 线性 尺寸 ， 结 果 如 图 9-41 所 示 ， 
03 单 证 【标注 】 工具 栏 中 的 【对 齐 】 按钮 入， 如 图 9-42 所 示 标 注 图 形 的 尺寸 。 


0O4 分 别 使 用 【直径 标注 】 和 【半径 标注 】〗 工 具 创 建 直 径 和 半径 标注 ， 即 可 完成 整个 旋钮 开关 平面 图 
的 标注 ， 最 终结 果 如 图 9-43 所 示 。 





图 9-40 ”原始 文件 图 9-41 【线性 】 标注 











图 9-42 【 对齐 ] 标注 图 9-43 ”最 终结 


二 一口 
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AutoCAD 2014 


非 凰 尺寸 标注 编辑 





在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 为 各 种 图 形 对 象 闪 各 个 方 同 添加 尺寸 标注 ， 也 可 以 编辑 已 有 的 尺寸 标注 。 其 中 包 
括 编 辑 标 注 文字 、 编 辑 标 注 尺 寸 等 。 


9.6.1 编辑 标注 文字 


调用 【 编辑 标注 文字 】 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【标注 】 | 【对 齐 文字 】 菜 单 命令 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【编辑 标注 文字 】 按 钮 由. 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMTEDIT 并 回 车 。 
调用 编辑 标注 文字 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : _dimtedit 
选择 标注 : / /选择 已 有 的 标注 作为 编辑 对 象 
为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L) / 右 对 齐 (R) /居中 (C) /默认 (H) /角度 (A)] 
// 指 定编 辑 标注 文字 选项 
标注 已 解除 关联 。 / /显示 编 辑 标 注 文字 结果 信息 
【 编辑 标注 文字 】 命 令 用 来 指定 标注 文字 的 新 位 置 ， 使 用 【 编辑 标注 文字 】 命 令 编辑 标注 文字 如 图 9-44 所 














图 9-44 ”编辑 标注 文字 


调用 【 编辑 标注 文字 】 命 令 编辑 标注 文字 时 ， 各 选项 含义 如 下 : 

> “标注 文字 的 位 置 ” 选 项 : 用 于 拖 动 时 动态 更 新 标注 文字 的 位 置 ; 

“ 左 ” 选 项 : 表示 沿 尺 寸 线 左 对 正 标 注 文字 ， 只 适用 于 线 型 、 直 径 和 半径 标注 ; 
“ 右 ” 选 项 : 表示 沿 尺寸 线 右 对 正 标注 文字 ， 只 适用 于 线 型 、 直 径 和 半径 标注 ; 
“中 心 ”选项 : 表示 将 标注 文字 放置 在 尺寸 线 的 中 间 ; 

“默认 ”选项 : 表示 将 标注 文字 移 回 默 认 位 置 。 

“角度 ”选项 : 用 于 修改 标注 文字 的 角度 


V Vv Vv Vv Y 


9.6.2 编辑 标注 


调用 【 编辑 标注 】 尺寸 命令 有 以 下 3 种 方法 : 
> 菜单 栏 : 调用 【标注 】|【 倾 针 】 菜 单 命 令 
> 工具 栏 : 单 击 【标注 】〗 工 具 栏 中 的 【编辑 标注 】 按 钮 | 加 
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图 9-46 所 示 。 使 用 【特性 】i 
显示 所 有 对 象 的 公共 


命令 : _dimedit 


图 形 尺 十 标注 


第 9 章 


输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >:rw  // 输 入 标注 编辑 类 型 
指定 标注 文字 的 角度 :45 // 输 入 标注 文字 角度 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 标注 编辑 对 象 
选择 对 象 : /结束 标注 对 象 选 取 ， 效 果 如 图 9-45 所 和 未 


中 


图 9-45 【编辑 标注 】 尺 寸 命令 





编辑 标注 尺寸 时 ， 根 据 命令 行 提示 输入 标注 编辑 类 型 ， 其 中 各 选项 
> “上 默认 ”选项 : 表示 将 旋转 标注 文字 移 回 默认 位 置 ; 

> “新 建 ”选项 : 表示 使 用 在 位 文字 编辑 器 更 改 标 注 文字 ; 
>  ” “旋转” 选项: 表示 旋转 标注 文字 。 

> “ 倾 儿 ”选项 : 表示 调整 线性 标注 尺寸 界线 的 倾斜 角度 


含义 如 下 ，; 


9.6.3 使 用 “特性 ”选项 板 编辑 标注 


【 特性 】 选 项 板 也 可 以 编辑 标注 矿 寸 。 打 开标 注 太 十 的 【 特性 】 选 项 板 ， 如 
选项 板 编辑 对 象 属性 时 ， 如 果 选 择 多 个 对 象 时 ， 其 将 
特性 。 

在 【特性 】 选 项 板 中 单 击 【 选择 对 象 】 按钮 兄 ， 用 户 可 以 在 AutoCAD 编辑 区 


域 选 择 要 编辑 的 标注 对 象 ， 并 回 车 结束 标注 对 象 的 选择 。 此 时 用 户 可 以 在 【特性 】 
选项 板 对 标注 文字 、 箭 头等 


特性 进行 编辑 修改 。 


9.6.4 打 断 尺寸 标注 


调用 【 标注 打 断 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】|【 标 注 打 断 】 某 单 命 
工具 栏 : 单 二 【标注 】 工具 栏 站 的 【折断 标注 】 禄 伺 国 | 
命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMBREAK 并 回 车 。 


> 
> 
> 调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命令 : _DIMBREAK 


了 
1 





元 这 海 中 这 
党 岗 - 
配件 本 ByLayer 

标号 0 
醋 列 一 -一 by 
斌 妆 比 全 
斌 村 8 
透明 谋 8 
忆 语 
三 地 效果 - 
妇 枉 昌 yLayer 
朋 苞 显示 “投射 各 缔 收 钱 
mt <^ 
打印 冬 式 3 I 
打印 样式 讨 天 
拉 鳃 表 列 善 到 模 必 
亲本 表 树 型 不 可 由 
王 疝 全 


图 9-46 【 特性】 选项 板 





选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (M) ] 
选择 要 折断 标注 的 对 象 或 A) /手动 (M) / 


的 尺寸 界限 相交 的 对 象 ， 输 入 选项 ， 或 回 车 


ale 


删除 (R)] < 自动 >: 选择 与 标注 相交 或 选 定 标注 
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选择 要 折断 标注 的 对 象 : // 继 续 指 定 打 断 标注 对 象 或 回 车 结束 折断 标注 。 
打 断 尺寸 标注 可 以 使 标注 、 尺 寸 延 伸 线 或 引线 不 显示 ,可 以 自动 或 手动 将 折断 线 标 注 添 加 a 到 标注 或 引线 对 象 ， 
如 线性 标注 、 角 度 标注 、 半 径 标 注 、 弧 长 标注 、 坐 标 标 注 、 多 重 引 线 等 。 

其 中 命令 行 各 选项 的 含义 如 下 : 

> “自动 ”选项 : 用 于 自动 将 折断 标注 放置 在 与 选 定 标注 相交 的 对 象 的 所 有 交点 处 。 

> “恢复 ”选项 : 用 于 从 选 定 的 标注 中 删除 所 有 折断 标注 ， 

> “了 手动” 选项: 用 于 手动 放置 折断 标注 。 当 “手动 ”选项 处 于 选中 状态 时 ， 命 令 行 提示 选择 
“ 打 断 ”、“ 恢 复 ” 选 项 。 其 中 ，“ 打 断 ” 选 项 用 于 自动 将 折断 标注 放置 在 与 选 定 标注 相交 的 
对 象 的 所 有 交点 处 。 


9.6.5 标注 间距 


在 AutoCAD 中 利用 【 标注 间距 】 功 能 ， 可 根据 指定 的 间距 数值 调整 尺寸 线 互 相 平 行 的 线性 尺寸 或 角度 尺寸 
之 间 的 距离 ， 使 其 处 于 平行 等 距 或 对 齐 状态 。 

调用 【标注 间距 】 命 令 的 方法 有 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【标注 】|【 标 注 间 距 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【等 距 标注 】 按 钮 置 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DIMSPACE 并 回 车 。 

调用 该 他 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : _DIMSPACE 


选择 基准 标注 : / /选择 基准 标准 

选择 要 产生 间距 的 标注 :找到 1 个 / /选择 要 产生 间距 的 标注 
ve 2 / /选择 要 产生 间距 的 标注 
选择 要 产生 间距 的 标注 : / /选择 要 产生 间距 的 标注 
输入 值 或 [自动 (A) ] < 自动 >: // 输 入 值 或 回 车 结束 命令 


标注 间距 示例 如 图 9-47 所 示 。 


100 100 


30 





9-47 ”调整 间距 











9.6.6 更 新 标注 


更 新 标注 可 以 用 当前 标注 样式 更 新 标注 对 象 ， 也 可 以 将 标注 系统 变量 保存 或 恢复 到 选 定 的 标注 样式 。 调用 
该 命令 的 方法 如 下 : 
菜单 栏 : 调用 【标注 】|【 更 新 〗 菜 单 命令 。 
工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【标注 更 新 】 按 钮 [ 司 . 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 -DIMSTYLE 并 回 车 。 


V Vv Y 
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> 调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 

命令 : -DIMSTYIE 

当前 标注 样式 : ISO-25 注释 性 : 否 

输入 标注 样式 选项 [注释 性 (AN) /保存 (S) /恢复 (R) /状态 (ST) /变量 (V) /应 用 (A)/?] < 恢复 >: 
输入 标注 样式 名 、[?] 或 < 选择 标注 >: 

如 图 9-48 所 示 为 更 新 标注 前 后 效果 对 比 。 


.Ai 50 


| 
E> 


图 9-48 ”更 新 标注 前 后 效果 对 比 


ls. 买 战 演练 


9.7.1 初试 刁 手 一 一 标注 书 果 的 尺寸 
O01 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \9.7.1 初试 身手 .dwg” 文 件 ， 如 图 9-49 所 示 。 
O2 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 门 ， 然 后 如 图 9-50 所 示 进 行 线性 标注 。 
03 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【连续 】 按 钮 章 ， 然 后 如 图 9-51 所 示 对 图 形 进 行 标注 。 


































































































































































































































































































































































































a_p a sw SP % 
lap ar ap ep | 
日 | 所 -多 mp | 
二 久久 鲍 _ 良 所 -多 所 -多 
所 入 岳 六 
| | ， 571.5 J 人 984.15 I 
图 9-49 ”原始 文件 图 9-50 【线性 】 标 注 图 9-51 最 终结 





9.7.2 次 入 训练 一 一 标注 文 座 委 件 三 视图 


1. 标注 主 视图 
O01 打开 随 书 光盘 “第 9 章 \9.7.2 深 入 训练 .dwg” 文 件 ， 如 图 9-52 所 示 。 
O22 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 门 ， 标 注 出 主 视图 横向 与 纵向 的 线性 尺寸 ， 如 图 9-53 所 


03 单 南 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 按 钮 喇 ， 标 注 主 视图 轴 孔 和 底座 拱 形 部 分 圆 的 半径 ， 结 果 如 
图 9-54 所 示 。 
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图 9-52” 源 文件 图 9-53 ”标注 线性 尺寸 图 9-54 标注 半径 


2. 标注 俯视 图 


OT 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 门 ， 标 注 出 俯视 图 横向 与 纵向 的 线性 尺寸 ， 如 图 9-55 所 


示 。 
O02 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【直径 】 按 钮 同 ， 标 注 如 图 9-56 所 示 的 直径 。 
O03 单 南 【 标 注 】 工 有 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 门 ， 标 注 出 俯视 图 的 其 他 尺寸 ， 如 图 9-57 所 示 。 














图 9-55 ”标注 线性 尺寸 图 9-56 【直径 】 标注 图 9-57 标注 其 它 尺 寸 








3. 标注 左 视图 
OT 调用 【标注 】|【 线 性 】 菜 单 命 令 ， 标 注 左 视图 横向 和 纵向 的 尺寸 ， 如 图 9-58 所 示 。 
O02 整个 支 座 零件 的 三 视图 标注 完成 ， 最 终 效果 如 图 9-59 所 示 。 














图 9-$8 ”标注 左 视图 图 9-$9 ”最 终 效果 
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9.7.3 熟 能 生 巧 一 一 标注 滚动 轴承 零件 图 
打开 随 书 光盘 “第 9 章 \9.7.3 熟 能 生 瑟 .4wg” 文 件 ， 如 图 9-60 所 示 ， 利 用 【线性 】【 直径】)、【 引线 】 等 标 
注 命 令 ， 对 其 进行 标注 没 效果 如 图 9-61 所 示 。 

















图 9-60 ”素材 文件 图 9-61 最 终结 


理光 诛 后 练习 


1. 选择 题 


(1) ”以 下 哪个 命令 为 引线 标注 (  ) 





A、 DIMLINEAR B、 DIMRADIUS 

C、DIMANGULAR D、QLEADER 
(2) 以 下 哪个 选项 卡 可 以 修改 标注 精度 ( ) 

A、 符 号 和 箭头 B、 文 字 

Cs 定单 位 D、 调 整 


2. 实例 题 
(1) ”打开 随 书 光盘 “ 课 后 练习 一 一 探 棉 原 始 文 件 .dwg” 文 件 ， 标 注 手 棉 平 面 图 的 尺寸 ， 效 果 如 图 9-62 所 


(2) 打开 随 书 光盘 “ 课 后 练习 一 一 立 面 门 原始 文 件 .dwg” 文 件 ， 标 注 主 卧室 门 立 面 图 的 尺寸 ， 效 果 如 图 
9-63 所 示 。 
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图 9-62 ”原始 文件 图 9-63 ”最 终结 


(3) 打开 随 书 光盘 “ 课 后 练习 一 一 盘 铣 刀 零 件 图 原始 文件 .dwg” 文 件 ， 如 图 9-64 所 示 ， 标 注 盘 统 刀 零件 
图 的 尺寸 ， 标 注 效果 如 图 9-65 所 示 。 
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区 | 9- 曼 终 疆 
图 9-64 原始 文件 图 9-65 ”最 终结 
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绘制 轴 测 图 


本 章 导 读 ， 


轴 测 图 实际 上 是 一 种 二 维 绘图 拉 术 。 它 属于 单 面 平行 投影 ， 
同时 能 反映 立体 的 正面 、 侧 面 和 水 平面 的 形状 ， 立 体感 较 强 ， 
接近 人 们 的 视 攻 习 惯 。 因 此 ， 在 工程 设计 和 工业 生产 中 ， 轴 疯 
图 经 常 被 用 来 作为 辅助 图 样 。 








要 | 3 


稳 轴 测 图 的 概念 

稳 设 置 等 轴 测 绘图 环境 
稳 轴 测 投影 模式 绘图 
稳 详 战 演练 
伟 课 后 练习 
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轴 测 图 能 同时 反映 出 物体 长 、 宽 、 高 三 个 方向 的 尺寸 ， 直 观 性 好 ， 立 体感 强 。 但 度量 性 装 ， 不 能 确切 地 表达 
物体 的 原形 。 所 以 ， 它 在 工程 上 只 作为 辅助 图 样 使 用 。 如 图 10-1 所 示 为 支 座 零件 的 组 合体 视图 与 轴 测 图 的 对 比 。 
轴 测 图 是 采用 特定 的 投影 方向 , 将 空间 立体 按 平 行 投影 的 方法 在 投影 徊 上 得 到 的 投影 图 , 它 具 有 以 下 两 个 特 


> 平行 性 : 物体 上 相互 平行 的 直线 的 轴 测 投影 仍然 平行 ; 空间 上 平行 于 某 坐 标 轴 的 线段 ， 在 轴 测 图 
上 仍然 平行 于 相应 的 轴 测 轴 。 
> 定 比 性 : 空间 上 平行 于 某 坐 标 轴 的 线段 ， 其 轴 测 投影 与 原 线段 的 长 度 之 比 ， 等 于 相应 的 轴 向 伸缩 
系数 。 
由 轴 测 图 以 上 性 质 可 知 , 辱 已 知 轴 疯 各 轴 疝 伸缩 系数 ， 即 可 确定 平行 于 轴 测 轴 的 各 线段 的 长 度 ， 这 就 是 轴 疯 
图 中 “ 轴 测 ”两 子 的 舍 义 。 
在 轴 测 投影 中 ， 华 标 轴 的 轴 测 投影 称 为 “ 轴 测 轴 ”， 它 们 之 间 的 夹 角 称 为 “ 轴 则 角 ”"。 在 等 轴 疯 图 中 ，3 个 轴 
器 的 缩放 比例 相等 ， 并 且 3 个 轴 测 轴 与 水 平方 向 所 成 的 角度 分 列 为 30% 、90? 和 150? 。 在 3 个 轴 测 轴 中 ， 每 两 
个 轴 疯 轴 定 义 一 个 “ 轴 测 面 "， 它 们 分 别 为 ， 
> 右 视 平面 : 由 X 轴 和 zz 轴 定 义 
> 左 视 平面 : 由 y 轴 和 Zz 轴 定义 
> ”俯视 平面 : 由 X 轴 和 y 轴 定义 
轴 疯 轴 和 和 轴 疯 面 的 构成 如 图 10-2 所 示 。 


A 


( 支 座 零 件 组 合体 视图 ) ( 支 座 零件 轴 测 图 ) 





10-1 ”组 合体 视图 与 轴 测 图 的 对 比 10-2 ” 轴 测 轴 和 轴 测 面 的 构成 


轴 测 图 根据 投 喘 线 方 品 和 轴 测 投影 面 位 置 的 不 同 , 可 以 分 为 正 轴 疯 图 和 笠 轴 测 图 两 大 类 。 所谓 正 轴 测 图 就 是 
投 风 方 器 王 直 于 轴 测 投影 面 所 得 到 的 图 形 ， 它 分 为 正 等 轴 测 图 ( 简称 正 等 测 ) 正二 轴 疯 图 ( 简称 正二 疯 ) 和 正 
三 轴 疯 图 ( 简称 正三 测 )。 在 正 轴 测 图 中 ， 最 剃 用 的 是 正 等 测 。 

和 斜 轴 疯 图 是 投 出 方向 倾斜 与 轴 疯 投影 面 所 得 到 的 图 形 ， 它 分 为 笠 等 轴 疯 图 ( 简称 矢 等 测 )、 笠 二 轴 测 图 ( 简 
称 斜 二 测 ) 和 矢 三 轴 测 图 ( 简称 斜 三 测 )。 在 和 斜 轴 测 图 中 最 常用 的 就 是 科 二 测 。 


AutoCAD 2014 





AutoCAD 为 绘制 轴 测 图 创造 了 一 个 特定 的 环境 ， 即 等 轴 测 绘图 模式 。 在 这 个 环境 中 ， 用 户 可 以 更 加 方便 地 
构建 轴 测 图 。 使 用 DSETTINGS 命令 或 SNAP 命令 可 设置 等 轴 测 环境 。 
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设置 等 轴 疯 环境 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【工具 】|【 绘 图 设置 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 使 用 鼠标 右键 单 击 状态 栏 中 的 【辅助 绘图 】 按 钮 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 栏 中 选择 【设置 】 
命令 ， 如 图 10-3 所 示 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 DSETTINGS (或 DS ) 并 回 车 。 
系统 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 其 中 的 “捕捉 与 栅 格 ”选项 卡 中 选择 “等 轴 测 捕捉” 单 选项 ， 如 图 10-4 
所 示 。 





| 捕 所 和 策 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕 捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 ] 
口 沪 用 捕 提 (F930) Gi 器 自用 山 格 (FT7) (@) 
ee 在 以 生生 点 棚 格 
以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
: |10 
ee 加 二 维 模型 空间 上 ) 
捕捉 Y 轴 间 距 C): |10 口 块 编辑 器 多) 
. S 口 图 纸 /布局 0) 
四 X 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 必 ) 梳 格 间距 
极 轴 间 距 栅 格 X 轴 间 距 0 : 
极 轴 距离 0) 0 栅 格 Y 轴 间 距 CL): 
一 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 CT) : 
2 概 格 行为 
@ 栅 格 捕捉 多) 自 适应 栅 格 季 ) 
全 矩形 捕捉 双 ) 口 作 小 小 于 机 相间 距 的 间 虐 再 折 


加 等 轴 负 捕捉 加 
显示 超出 界限 的 类 格 民 ) 
OPolersnap O) 口 遵循 动态 vcs QU) 
















































































| 


10-4 ”选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选 项 








将 绘图 模式 设置 为 等 轴 测 模式 后 ， 用 户 可 以 方便 地 绘制 出 直线 、 圆 、 圆 弧 和 文本 的 轴 测 图 。 运 用 这 些 基 本 的 
图 形 对 象 可 以 组 成 复杂 形体 ( 组 合体 ) 的 轴 测 投影 图 。 

在 绘制 等 轴 测 图 时 ， 切 换 绘图 平面 的 方法 有 以 下 3 种. 

> ”功能 键 : 按 F5 键 


> 组合 键 : 按 组 合 键 Cul+E 
> ”命令 行 : 在 命令 行 输入 ISOPLANE 命令 ,输入 首 字母 L、T、R 来 转换 相应 的 轴 测 面 ， 也 可 以 直 


接 按 回 车 键 。 
三 种 平面 状态 下 显示 的 光标 如 图 10-5 所 示 。 


10.3.1 绘制 轴 测 直线 
在 轴 测 模式 下 绘制 直线 的 常用 方法 有 以 下 3 种 : 
1.， 极 坐标 绘制 直线 


当 所 绘制 直线 与 不 同 轴 测 轴 平 行 时 ， 输 入 的 极 坐标 值 的 极 坐标 角度 将 不 同 。 
> 当 所 绘制 的 直线 与 x 轴 平 行 时 ， 极 坐标 角度 应 输入 30” 或 -150° ， 
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当 所 绘制 的 直线 与 y 轴 平 行 时 ， 极 坐标 角度 应 输入 150” 或 -30?" 。 
当 所 绘制 的 直线 与 z 轴 平 行 时 ， 极 坐标 角度 应 输入 90? 或 -90° 。 
当 所 绘制 的 直线 与 任何 轴 都 不 平行 和 时， 必须 找 出 直线 两 点 ， 然 后 连 线 ， 

2. 正 交 模式 绘制 直线 

根据 投影 特性 ， 对 于 与 直角 坐标 轴 平 行 的 直线 ,切换 至 当前 轴 测 面 后 ,打开 【 正 交 ] 模式 ,可 将 它们 绘制 与 
相应 轴 测 轴 平 行 。 

对 于 与 三 个 直角 坐标 轴 均 不 平行 的 一 般 位 置 直 线 ， 则 可 关闭 【 正 交 ]】 模 式 ， 沿 轴 向 测量 获得 该 直线 两 个 端点 
的 轴 测 投影 ， 然 后 相连 即 得 到 一 般 位 置 直线 轴 测 图 。 

对 于 组 成 立体 的 平面 多 边 形 ,其 轴 测 图 是 由 边 直 线 的 轴 测 投影 连接 而 成 的 。 其中, 和 矩形 的 轴 测 图 是 平行 四 边 
Hs 

3. 极 轴 追踪 绘制 直线 

利用 极 轴 追踪 、 自 动 跟踪 功能 绘制 直线 。 打 开 极 轴 追 踪 、 对 象 捕捉 和 自动 追踪 功能 ， 并 打开 【 草图 设置 ] 对 
话 框 中 的 “ 极 轴 追 踪 ” 选项 卡 , 如 图 10-6 所 示 设 置 极 轴 追踪 的 角度 增 量 为 30° ， 这样 就 能 很 方便 地 绘制 出 30° 、 
90° 或 150°? 方向 的 直线 。 


> 
> 
> 


捕捉 和 山 格 ] 概 轴 追踪 | 对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
四 自用 极 轴 追 踪 (F10) (F) 
轴 角 设置 


对 象 捕捉 追踪 设置 
增 量 角 这 ) : 鲜 康 正 变 追 踪 虑 ) 


四 | 人 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (8) 


口 附加 角 加) 
新建 四 | 
极 轴 角 测量 
回绝 对外) 
〇 相对 上 一 段 @) 











bb > 下、 
2 > Ts | 确定][ 取消 ]L 和 由] 
( 俯视 ) ( 右 视 ) ( 左 视 ) 

图 10-5 三 种 平面 状态 光标 图 10-6 设置 极 轴 追踪 的 角度 增 量 


仿 志 玉 【案例 10-1】:， 绘制 长 方 体 轴 测 图 


OT 调用 【工具 】〗】|【 绘 图 设置 】〗 菜 单 命令 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 框 ， 切 换 置 “ 捕 提 和 栅 格 ”选项 
卡 ， 并 在 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选项 ， 如 图 10-7 所 示 。 选 择 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 
卡 ， 设 置 “ 增 量 角 ”为 30”， 如 图 10-8 所 示 ， 单 击 【 确 定 】〗 按 钮 即 可 完成 等 轴 测 图 模式 的 设置 。 


O02 按 F5 键 将 视图 切换 为 右 视 平面 ， 然 后 单 击 【绘图 】〗 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 绘 制 长 方 体 的 
右 视 平面 ， 结 果 如 图 10-9 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


HN 

指定 第 一 点 : // 在 绘图 区 域 合适 位 置 拾取 一 点 
E00 // 先 将 光标 置 于 直线 走向 的 正 前 向 ， 然 后 输入 100 并 回 车 
(50% // 先 将 光标 置 于 直线 走向 的 上 方 ， 然 后 输入 50 并 回 车 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] : 100A // 先 将 光标 置 于 直线 走向 的 左 方 ， 然 后 输入 100 并 回 车 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: cA  // 输 入 c 结束 命令 


| 捕捉 和 釉 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 和 追踪 [对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


口 启 用 捕捉 灾 9) (8) 口 启用 栅 格 (7) (@) 加 启用 极 轴 追踪 (F10) (E) 

捕捉 间距 栅 格 样式 一 一 极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 

捕捉 X 轴 间 距 吧 )， [17 3205081| 的 增 县 角 (I): 全 习 正 交 霹 踪 
; 三 空间 | 
捕捉 贡 间 距 C): [10 | 。 口 其 编 辑 器 加 一 妆 人 〇 用 所 有 极 儿 角 设置 这 除 @) 
器 图 纸 /布局 0 器 附 加 角 @) 


山 格 间距 
极 轴 间 距 栅 格 X 轴 间 距 0 : 极 轴 衣 测 量 


栅 格 Y 轴 间 距 氏 ); I10 图 绝对 季 
每 条 主线 之 间 的 机 格 数 D): 5 〇 相对 上 一 段 @) 
RE = 

机 格 行为 

人 @ 册 格 捕捉 @) 加 自 适应 栅 格 他 ) 

人 〇 矩形 捕 提包) 口 允 详 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 

Oe Sr 
回 显示 超出 界限 的 山 格 @) 

CA 口 遵循 动 态 wcs QD 





图 10-7 设置 “等 轴 测 捕 近 ”模式 图 10-8 设置 “ 增 量 角 ” 


-一 


示 


0O3 调用 【 直线】 命令， 按 FS 键 将 其 切换 为 左 视 绘制 长 100、 宽 50 的 左 视 平 面 ， 结 果 如 图 10-10 所 


10-9 ”绘制 右 视 平面 10-10 绘制 左 视 平面 





0O4 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器 ， 将 左 视 平面 复制 一 份 到 目标 位 置 ， 结 果 如 图 10-11 
所 示 。 
0O5 捕捉 项 点， 绘制 出 俯视 平面 上 的 直线 ， 并 删除 被 遮挡 住 的 直线 ， 最 终 效 果 如 图 10-12 所 示 。 


2 


10-11 复制 左 视 平面 10-12 ”最 终结 














10.3.2 绘制 轴 测 圆 和 圆 引 

圆 的 轴 测 投影 是 椭圆 ， 当 圆 位 于 不 同 的 轴 测 面 时 ,椭圆 长 、 短 轴 的 位 置 将 是 不 同 的 。 手 工 绘 制 圆 轴 测 投影 比 
较 麻 烦 ， 但 在 AutoCAD 中 可 以 直接 选择 【 椭圆 】 工 具 中 的 “等 轴 测 圆 ” 选 项 来 绘制 。 激 活 等 轴 测 绘图 模式 后 ， 
在 命令 行 输入 ELLIPSE 命令 并 回 车 ， 命 令 行 操作 如 下 : 

命令 : _ellipse 过 // 调 用 【椭圆 】 命令 
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指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) /等 轴 测 圆 (I)]: I // 激 活 “ 等 轴 测 圆 ” 备 选项 


指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : // 在 绘图 区 捕捉 等 轴 测 圆 圆心 
指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 4 // 输 入 等 轴 测 圆 的 半径 ， 回 车 结束 命令 


绘制 等 轴 测 圆 ， 以 原点 为 圆心 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 【椭圆 】 按钮 尾 ， 按 FS 键 将 当前 轴 测 面 切换 到 上 
等 轴 测 平 甸 ， 绘 制 一 个 等 轴 测 圆 ， 如 图 10-13 所 示 。 

在 等 轴 测 模式 下 绘制 圆 缴 时 , 应 首先 绘制 等 轴 测 圆 ， 如 图 10-14 所 示 。 然后 再 修剪 等 轴 测 圆 , 结果 如 图 10-15 
所 示 。 





图 10-13 ”绘制 等 轴 测 圆 1 图 10-14 ”绘制 等 轴 测 圆 2 图 10-15 ”修剪 操作 得 到 圆 缴 


(E73 【 案例 10-2】: ”绘制 轴 测 圆 


OT 调用 【工具 】|【 绘 图 设置 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 草 图 设置 】〗 对 话 框 。 切 换 至 “捕捉 和 栅 格 ”选项 
卡 ， 并 在 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选项 ， 如 图 10-16 所 示 。 选择 “ 极 轴 和 追踪 ”选项 
卡 ， 设 置 “ 增 量 角 ”为 30”， 如 图 10-17 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 轴 测 图 模式 的 设置 。 

O02 按 F5 键 将 轴 测 面 切换 为 俯视 平面 . 

O03 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 咏 ， 根 据 命令 行 提示 绘制 一 个 半径 为 30 的 轴 测 圆 ， 结 果 
如 图 10-18 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 

命令 : _ellipse 

指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) /等 轴 测 圆 (I)]: 1 // 激 活 “ 等 轴 测 圆 ” 备 选项 

指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : // 在 绘图 区 域 合适 位 置 拾取 一 点 作为 圆心 

指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 30v // 输 入 轴 测 圆 的 半径 并 回 车 





搞 六 局 太 构 网 自 六 | 对象 捷 扣 | 三 焰 对 香 搬 搜 | 动 十 辆 入) 块 捷 特 性 | 这 返 笃 环 靖 况 大 央 幅 臣 绩 让 二 对 妇 岳 所 | 三 寺村 象 娘 捉 | 动态 辆 入 | 也 建 笠 任 | 这 撞 请 环 








门 已 几 撼 撮 9) 已 ) 门 吝 用 枫 格 07) 民 ) 
揪 投 [4 要 车 芒 拌 式 对 全 如 深井 躁 设置 
在 以 下 位 团 星 未 点 层 引 /yl 
| Ee 中 权 正 交 淆 巡 0) 
门 二 扒 规 刀 守 90) se 
播报 Y 物 辣 最 你 ): |19 口 决 靖 缚 朋 加 用 也 有 办 和 粮 坟 设 置 渴 趴 所) 
门 构 皮 /布局 0 
3 | 新 禄 呈 ) | 
及 多 站 部 内 站 工 物 BE0D [oh 
包扎 了 多 吓 呈 0) 加 要 对 必 ) 
儿 凶 主 时 祖 间 的 恬 榜 笋 (0); > ) 柜 村 上 一 段 亿 ) 
恬 入 行为 
[ 闻 自省 应 赠 榕 (Ah] 
| hp 
问 昂 示 二 出 界 队 的 村 遍 0 
[站 潭 主动 客 W350 
这 项 位 ),,，，| | 3 | 转 现 | 痢 动 六) 这 项 们 ) | 确定 | 了 再 | 帮助 咀 
、\ ara NN > 7 ~ By SG 二 2 站 印 
10-16 设置 “等 轴 测 捕捉 ”模式 10-17 设置 “ 增 量 角 10-18 ”四 测 圆 
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10.3.3 跟踪 练习 ， 利 用 直线 绘制 垫 块 铁 零件 轴 测 图 


1. 草图 设置 

OT 调用 【工具 】| 【绘图 设置 】 莱 单 命令 ， 打 开 【 草 图 设置 〗 对 话 框 。 切 换 置 “ 捕 提 和 机 格 ”选项 
卡 ， 并 在 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选项 ， 如 图 10-19 所 示 。 选 择 “ 极 轴 和 追踪” 选项 
卡 ， 设 置 “ 增 量 角 ”为 30”， 如 图 10-20 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 等 轴 测 图 模式 的 设置 。 


和 丰 全 人 于] 对 全 手 反 | 三 凰 对 信 接 流动 态 贸 入 | 亿 按 件 性 | 这 择 坟 让 
口 日 用 出 格 9) 地 
> } 补 语音 过 外 医 纲 均 销 则 村 


格 孚 式 
在 以 下 位 时 基 示 抽风 性 当 仅 闫 变 泌 饥 必 


口 二 认可 以 宁 知 g) 本 
比 本 铺 器 中 用 押 有 硬 生 角 设 置 阁 撤 外 
口 加 代 7 玫 是 凡 
向 本 中 六 | 
委 殉 人 南 测 是 


楼 以 工 物 辣 中 g) 
蔬 态 了 罗网 果 G) 
LD sd 


- 揣 对 人 
术 台 上 一 耻 任 
看 格 杏 为 
[i 月 活 皮 各 格 以 ) 
jy 小 王 笑 析 可 由本 听 内 拭 
P| 


回 是 示 扫 出 大梁 的 借 格 q) 
癌 ] 通 二 动态 5 











10-19 ”设置 “等 轴 测 捕捉 ”模式 10-20 ”设置 “ 增 量 角 ” 


2. 绘制 地 图 


OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 绘 制 底面 轮 廊 线 ， 如 图 10-21 所 示 。 单 击 【 修 改 】 工 
具 栏 中 的 【复制 〗 按 钮 总 ， 选 取 底 面 为 对 象 ， 以 任意 点 为 基点 ， 按 照 如 图 10-22 所 示 尺 寸 向 上 复制 底面 。 


2 


图 10-21 绘制 底面 轮廓 线 图 10-22 【复制 】 操作 图 10-23 ”绘制 棱 线 


A/ 
A 





O02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 结 合 【 对 象 捕捉 】〗 和 【 极 轴 追踪 】 功 能 在 两 平面 之 
间 绘 制 连接 直线 作为 底座 轮 廊 的 棱 线 ， 效 果 如 图 10-23 所 示 。 单 击 【 复 制 】 按 钮 器， 选取 底面 轮 廊 a 向 上 
移动 10。 重 复 调 用 【复制 】 命 令 ， 选 取 底 面 棱 线 向 右 分 别 移动 4、10、30 和 36。 继 续 使 用 【复制 〗 工 具 ， 
选取 底面 轮廓 c 向 下 移动 10， 结 果 如 图 10-24 所 示 。 

03 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 按钮 ,人 ， 依次 连接 点 MM 和 N、 点 0O 和 点 P， 结 果 如 图 10-25 所 示 ， 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 关 ， 修 剪 并 删除 多 余 的 线段 ， 效 果 如 图 10-26 所 示 。 到 此， 底座 给 


制 完 成 。 


10-24 复制 线段 10-25 ”连接 直线 10-26 【修剪 】 操 作 
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3. 绘制 支撑 部 分 
OT 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗 按 钮 品 ， 选 取 要 复制 的 线段 ， 结 合 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 将 直 


线 1 向 左 移动 30， 结 果 如 图 10-27 所 示 。 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【人 修剪】 按钮 六 ， 修 剪 掉 多 余 的 线段 ， 
结果 如 图 10-28 所 示 。 


直线 2 





10-27 复制 线段 10-28 ”修剪 线段 


0O2 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 咏 ， 结 合 【 极 轴 和 追踪】 功能， 选取 各 端点 向 上 绘制 20。 
单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 连 接 棱 线 ， 结 果 如 图 10-29 所 示 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 修 
剪 】 按 钮 六 ， 修 前 并 删除 掉 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 10-30 所 示 。 至 此 ， 整 个 热 块 铁 零件 轴 测 图 绘制 完成 。 


< 


10-29 ”复制 线段 并 连接 棱 线 10-30 ”修剪 并 删除 多 余 线 段 


10.3.4 在 轴 测 图 中 输入 文字 


如 有 果 用 户 要 在 轴 测 图 中 输入 文本 , 并 且 使 该 文本 与 相应 的 轴 测 面 保持 协调 一 致 ， 则 必须 将 文本 和 所 在 的 平面 
一 起 变换 为 轴 测 图 。 将 文本 变换 为 轴 测 图 的 方法 比较 简单 ， 只 需要 改变 文本 倾 冬 角 与 旋转 角 成 30° 的 倍数 。 以 
下 将 举例 对 齐 进行 讲解 。 


修 汉 【案例 10-3】: ”输入 轴 测 文字 


OT 调用 【工具 〗】|【 绘 图 设置 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 草 图 设置 〗】 对 话 框 ， 切 换 至 “捕捉 和 栅 格 ”选项 
卡 ， 并 在 “ 捕 扣 类 型 ”选项 组 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选项 。 选 择 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 ， 设 置 “ 增 量 
角 ” 为 30。 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 等 轴 测 图 模式 的 设置 。 


OQ2 调用 【格式 】|【 文 字样 式 】〗 菜 单 命令 ， 系 统 弹 出 【文字 样式 】〗 对 话 框 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 
中 选择 “宋体 ”， 接 着 设置 “倾斜 角度 ”为 -30" ， 如 图 10-31 所 示 。 

O03 在 命令 行 输入 TEXT 命令 并 回 车 ， 此 时 在 绘图 区 域 将 出 现 光标 ， 提 示 用 户 输入 文字 。 输 入 文字 
“工程 机 械 运 用 与 维护 ”， 按 回 车 键 结 束 ， 如 图 10-32 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


1 // 调 用 【多 行文 字 】 命 令 
Ln 0000 
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人 J 
E0000 10> / /指定 文字 高 度 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>: 30 // 输 入 文字 的 旋转 角度 并 回 车 


当 二 充 宇 祥 匠 Sundry 
翌 式 六; 


A nentativs 字 打 名 下 让 佳 样 趟 各 睡 罗 当 硼 避 )| ee 
tundurd 证 深信 证 间 可 “A Fi 


AR 


去 小 
口 民 释 性 让 1 





也 有 样式 大 | 效果 
口 遍 本 性} E YY 
DC ~ 
10-31 设置 文字 样式 10-32 ”最 终结 


10.3.5 标注 轴 测 图 尺寸 

在 AutoCAD 中 ， 轴 测 图 的 标注 不 同 于 平面 图 ， 标 注 该 视图 主要 是 使 用 【 对 齐 标注 】 工具， 并 结合 【 编辑 标 
注 】 和 【 多 行文 字 】 工 具 完 成 尺寸 的 标注 和 编辑 。 

1. 轴 测 图 的 线性 标注 

轴 测 图 的 线性 尺寸 , 一 般 沿 轴 测 方向 标注 。 尺寸 数 值 为 零件 的 基本 尺寸 。 尺 寸 数 字 应 该 按 相 应 的 轴 测 图 形 标 
注 在 尺寸 线 的 上 方 ， 尺寸 线 必须 和 所 标注 的 线段 平行 ， 尺寸 界线 一 般 应 平行 于 某 一 轴 测 轴 。 当 图 形 中 出 现 数 字 字 
头 回 下 的 情况 时 ， 应 用 引出 线 引 出 标注 ， 并 将 数字 按 术 平 位 置 注 写 ， 标 注 效 果 如 图 10-33 所 示 。 

2. 标注 轴 测 图 圆 的 直径 

标注 圆 的 直径 时 ,尺寸 线 和 尺寸 界线 应 分 别 平 行 于 圆 所 在 平面 内 的 轴 测 轴 。 标 注 圆 弧 半 径 和 较 小 圆 的 直径 时 ， 
尺寸 线 应 从 (或 通过 ) 圆心 引出 标注 ， 但 注 写 尺寸 数值 的 横 线 必须 平行 于 轴 测 轴 ， 效 果 如 图 10-34 所 示 。 


| 





10-33” 轴 测 图 【 线性】 尺寸 标 注 10-34 ” 轴 测 图 圆 的 【直径 】 标 注 











3. 标注 轴 测 图 角度 的 尺寸 
标注 角度 的 尺寸 线 ， 应 绘 成 与 该 坐标 平 徊 相应 的 李 圆 压 ， 角 度数 字 一 般 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 字 头 朝 上 , 效 
果 如 图 10-35 所 示 。 
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实战 演 东 
EE 洒 练 


10.4.1 初试 身手 一 一 绘制 支撑 座 轴 测 图 
绘制 如 图 10-36 所 示 的 支撑 座 轴 测 图 。 














图 10-35 ” 轴 测 图 【 角度 】 尺 寸 的 标注 图 10-36 ”支撑 座 轴 测 图 


1. 设置 轴 测 图 模式 和 绘制 辅助 坐标 

OT 调用 【工具 】| 【绘图 设置 】 莱 单 命 令 ， 打 开 【 草 图 设置 〗 对 话 框 ， 切 换 至 “ 捕 提 和 机 格 ”选项 
卡 ， 并 在 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选项 。 选 择 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 ， 设 置 “ 增 量 
角 ” 为 30”， 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 完成 等 轴 测 图 模式 的 设置 。 

OQ2 打开 “ 极 轴 追踪 ”和 “对 象 捕捉 ”功能 ， 并 单 击 【绘图 】〗 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ”， 绘 制 如 
图 10-37 所 示 的 辅助 坐标 。 然 后 使 用 【多 行文 字 】 工 具 ， 标 出 各 坐标 系 和 视图 名 称 。 


2. 绘制 底座 部 分 


OT 单 击 【绘图 ] 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ”， 以 辅助 坐标 原点 为 起 点 绘制 一 个 长 64、 宽 36 的 矩形 ， 
结果 如 图 10-38 所 示 。 使 用 【复制 〗 工 具 将 直线 a 分 别 向 右 移动 8 和 56。 重 复 调用 【复制 命令 将 直线 bp 向 
上 移动 12， 结 果 如 图 10-39 所 示 。 





Xx” 直线 a 
10-37 ”绘制 辅助 坐标 10-38 ”绘制 底面 轮廓 线 10-39 复制 直线 
O02 单 击 【 修 改 】 工 有 具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 心 ， 按 F5 键 将 视图 切换 为 俯视 ， 如 图 10-40 所 示 绘 制 两 


个 半径 为 5 的 等 轴 测 圆 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 六 ， 修 剪 并 删除 掉 多 余 的 线段 和 圆 约 ， 结 
果 如 图 10-41 所 示 。 
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O03 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗 按 钮 只 ， 选 取 底 平 面 上 所 有 的 线段 和 圆 为 复制 对 象 ， 将 其 沿 z 
轴 正 方向 移动 10， 结 果 如 图 10-42 所 示 。 





10-40 ”绘制 等 轴 测 圆 10-41 修剪 多 余 线段 10-42 ”复制 图 形 


O4 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 .”， 绘 制 底板 上 各 棱 线 ， 结 果 如 图 10-43 所 示 。 单 击 【 修 
改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 号 ， 选 取 直 线 c 为 复制 对 象 向 右 移动 16 和 和 48。 重复 调用 【复制 命令 ， 选取 
直线 1 为 复制 对 象 向 上 移动 2， 结果 如 图 10-44 所 示 。 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【人 修剪】 按钮 六 ， 修 剪 并 删 
除 多 余 的 线段 和 圆 ， 即 可 完成 底座 部 分 的 绘制 ， 结 果 如 图 10-45 所 示 。 








10-43 ”绘制 棱 线 10-44 复制 直线 10-45 【修剪 】 操 作 





3. 绘制 支撑 部 分 


OT 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 品 ， 选 取 直 线 e 为 复制 对 象 向 上 移动 22， 重 复 【 复 制 ] 命 
令 ， 选 取 直 线 / 为 复制 对 象 向 右 分 别 移动 6 和 58， 结 果 如 图 10-46 所 示 。 然 后 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【机 
圆 】 按 钮 他， 按 F5 键 将 视图 切换 为 右 视 ， 如 图 10-47 所 示 绘 制 半径 分 别 为 8 和 16 的 等 轴 测 圆 





10-46 复制 直线 10-47 ”绘制 等 轴 测 圆 


O02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 . ， 结 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 如 图 10-48 所 示 绘 制 直 线 。 
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单 击 【 人 和 修剪 】 按 钮 六 ， 修 剪 并 删除 掉 多 余 的 线段 和 圆 狼 ， 结 果 如 图 10-49 所 示 。 


0O3 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器， 选取 以 上 操作 所 绘制 的 平面 上 所 有 的 线段 和 圆 为 复 
制 对 象 ， 将 其 沿 y 轴 正方 向 移动 12， 结 果 如 图 10-50 所 示 ， 








10-48 ”绘制 直线 10-49 【修剪 】 操 作 10-50 复制 图 形 





O4 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 结 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 如 图 10-51 所 示 绘 制 直线 。 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【人 修剪】 按钮 六 ， 修 剪 并 删除 掉 多 余 的 线段 和 圆 约 ， 结 果 如 图 10-52 所 示 。 至 此 ， 
该 轴 测 图 绘制 完成 。 





图 10-$1 ”绘制 直线 图 10-52 ”最 终结 图 10-53 ”固定 座 轴 测 图 


10.4.2 深入 训练 一 一 绘制 固定 座 轴 测 图 
绘制 如 图 10-53 所 示 的 固定 座 轴 测 图 。 
1. 设置 轴 测 图 模式 与 绘制 辅助 坐标 


OT 调用 选择 【工具 】| 【绘图 设置 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 草 图 设置 〗 对 话 框 ，。 切 换 至 “捕捉 和 栅 格 ” 
选项 卡 ， 并 在 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 选择 “等 轴 测 捕捉 ” 单 选项 。 选择 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 ， 设置 “ 增 
量 角 ”为 30。 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 等 轴 测 图 模式 的 设置 。 

O02 打开 【 极 轴 和 追踪 】 和 【对 象 捕 捉 】〗】 功 能 ， 并 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 绘 制 如 
图 10-54 所 示 的 辅助 坐标 。 然 后 使 用 【多 行文 字 】〗 工 具 ， 标 出 各 坐标 系 和 视图 名 称 。 


2. 绘制 底座 部 分 
OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 〗 按 钮 .”， 绘 制 一 个 长 为 109、 宽 为 24 的 和 矩形， 结果 如 图 10-55 


所 示 。 单 击 【修改 】〗 工 具 栏 中 的 【复制 〗 按 钮 加， 选取 直线 a 为 复制 对 象 ， 将 其 沿 y 轴 负 方向 移动 12。 重 
复 调用 [复制] 命令 ， 选 取 直 线 b 为 复制 对 象 ， 将 其 沿 x 轴 负 方向 分 别 移动 12 和 97， 结 果 如 图 10-56 所 示 。 
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10-54 ”绘制 辅助 坐标 10-55 复制 直线 10-56 ”绘制 辅助 线 





0O2 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 〗 按 钮 心 ， 按 F5 键 将 视图 切换 为 俯视 ， 然 后 根据 命令 行 提示 以 
辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 7 和 以 矩形 相 切 的 两 个 等 轴 测 圆 ， 如 图 10-57 所 示 。 单 击 【 修 改 】 工 具 
栏 中 的 【人 修剪】 按钮 六， 修剪 并 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 10-58 所 示 。 


10-57 ”绘制 等 轴 测 圆 10-58 【修剪 】 操作 





O03 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器 ， 选 取 以 上 操作 所 绘制 的 平面 上 所 有 的 线段 和 圆 为 复 
制 对 象 ， 没 z 轴 正方 向 移动 10， 结 果 如 图 10-59 所 示 。 单 击 【 直 线 】〗 按 钮 , ”， 结 合 【 对 荣 捕 扣 】 功 能 ， 绘 
制 如 图 10-60 所 示 棱 线 。 至 此 ， 底 座 绘制 完成 。 





10-$9 复制 底面 10-60 ”绘制 棱 线 


3. 绘制 拱 形 部 分 

OT 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 器 ， 选 取 直 线 a 为 复制 对 象 ， 沿 y 轴 方向 移动 8， 结果 如 图 
10-61 所 示 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 咏 ， 按 F5 键 将 视图 切换 为 右 视 ， 以 复制 的 直线 与 y 轴 
的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 20 和 30 的 等 轴 测 圆 ， 如 图 10-62 所 示 。 


OQ2 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 #， 修 前 并 删除 掉 多 余 的 线段 和 圆 级 ， 结 果 如 图 10-63 
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所 示 。 单 击 【修改 】 工 有 具 栏 中 的 【复制 〗 按 钮 吕 ， 选 取 上 部 操作 后 的 圆 陶 和 直线 为 复制 对 象 ， 沿 y 轴 负 方 
向 移动 40， 结 果 如 图 10-64 所 示 。 














10-61 绘制 辅助 线 10-62 ”绘制 等 轴 测 圆 10-63 【修剪 】 操 作 





OQO3 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 结 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 直 线 如 图 10-65 所 示 。 
单 击 【 人 和 修剪 】 按 钮 六 ， 修 剪 并 删除 掉 多 余 的 线段 和 圆 狼 ， 结 果 如 图 10-66 所 示 。 








10-64 【复制 】 操作 10-65 ”绘制 直线 10-66 【修剪 】 操作 








4 绘制 方形 孔 部 分 


OT 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器 ， 选 取 x 轴 直线 为 复制 对 象 ， 沿 y 轴 正方 向 移动 12， 结 
果 如 图 10-67 所 示 。 重 复 调 用 【复制 】 人 命令， 选取 上 步 操作 所 复制 的 X 轴 直线 和 y 轴 直线 为 复制 对 象 ， 沼 z 
轴 方 向 移动 42， 并 拉 长 直线 ， 结 果 如 图 10-68 所 示 。 


有 下 














x Y x Y 
图 10-67 复制 x 轴 直 线 图 10-68 拉 长 直线 图 10-69 复制 直线 xl 
O02 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 器， 选取 直线 xl 为 复制 对 象 ， 将 其 沿 y 轴 两 个 方向 分 别 移 


动 9 和 14， 结 果 如 图 10-69 所 示 。 重 复 调 用 【复制 】 人 命令， 选取 直线 y1 为 复制 对 象 ， 将 其 沿 X 轴 两 个 方向 
分 别 移动 9 和 14， 结果 如 图 10-70 所 示 。 


0O3 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 六， 修剪 并 删除 掉 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 10-71 所 示 。 
O4 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器， 选取 圆 弧 7 为 复制 对 象 ， 将 其 沿 y 轴 负 方 向 分 别 移动 
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6 和 34， 进 行 复制 操作 ， 结 果 如 图 10-72 所 示 。 单 击 【 直 线 〗 按 钮 ,”， 结 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 绘制 方形 孔 
部 分 的 棱 线 ， 结 果 如 图 10-73 所 示 。 








图 10-70 ”复制 直线 yl 图 10-71 【修剪 】 操作 图 10-72 ”复制 圆 弧 





OQO5 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ”， 如 图 10-74 所 示 绘 制 直 线 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 
【修剪 】 按 钮 六 ， 修 剪 并 删除 多 余 的 直线 和 圆 狼 ， 即 可 完成 整个 图 形 的 绘制 ， 结 果 如 图 10-75 所 示 。 


x 











10-73 ”绘制 方形 孔 棱 线 10-74 ”绘制 直线 10-:75” 【修剪 ] 操作 





10.4.3 熟 能 生 巧 一 -绘制 轴承 座 轴 测 图 


利用 【直线 人 【 偏 移 人 【修剪 人 外 【人 圆 】 等 命令 ， 绘 制 如 图 10-76 所 示 的 轴承 座 轴 测 图 ， 绘 制 步骤 如 图 10-77 
所 示 





10-76 轴承 座 轴 测 
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10-77 轴承 座 绘 制 步骤 


AutoCAD 2014 


caoRX 课 后 练习 





1. 选择 题 


(1) ”在 绘制 等 轴 测 图 时 必须 设置 以 下 哪个 选项 ( 


A、 对 象 捕 抑 B、 极 轴 追 踪 

C、 正 交 模 式 D、 等 轴 测 捕 握 
(2) ”以 下 哪个 工具 可 以 绘制 等 轴 测 圆 ( ) 

A、 B、 桥 圆 

C、 圆 下 D、 柱 条 曲线 
(3) ”以 下 哪个 快捷 键 可 以 用 来 切换 等 轴 测 视图 (  )) 

A、 Shift+E B、Alt+E 

C、 CtrltC D、 Ctrl+E 


2. 实例 题 
(1) 绘制 如 图 10-78 所 示 的 轴承 座 轴 测 图 。 
(2) 绘制 如 图 10-79 所 示 的 支撑 座 零 件 轴 测 图 。 











10-78 ”轴承 座 轴 疯 图 10-79 ”支撑 座 零 件 轴 疯 图 


(3) 绘制 如 图 10-80 所 示 的 底座 轴 测 图 。 
(4) 绘制 如 图 10-81 所 示 的 轴 架 轴 测 图 。 
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10-80 ”底座 轴 测 图 10-81 轴 架 轴 测 图 


(5) 绘制 如 图 10-82 所 示 的 支 耳 零件 轴 测 图 。 
(6) 绘制 如 图 10-83 所 示 的 定位 支架 轴 测 图 。 









> > 








10-82” 支 耳 零件 轴 测 图 10-83 ”定位 支架 轴 测 图 


(7) 绘制 如 图 10-84 所 示 的 接头 零件 轴 测 图 。 
(8) 绘制 如 图 10-85 所 示 的 支撑 座 轴 测 图 。 





10-84 ”接头 零件 轴 测 图 10-85 ”支撑 座 轴 测 图 
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A 


绘制 三 维 网 格 和 


本 章 导读 : 


D 


在 实际 过 程 中 ， 一 些 工 程 和 工艺 造型 用 曲面 建 模 会 更 加 适 


合 与 便捷 。 除 了 用 曲面 建 模 以 外 ， 用 户 也 可 以 使 用 网 格 对 象 进 
行 三 维 建 模 。 当 然 用 网 格 对 象 进行 建 模 与 用 三 维 实 体 和 曲面 进 
行 建 模 在 某 些 重要 的 方式 上 有 痢 一 定 的 替 异 。 本 章 所 介绍 的 曲 
面 建 模 和 网 格 建 模 区 别 于 实体 建 模 ， 但 是 在 一 些 造 型 塑造 方面 


却 更 加 适合 。 


要 点 索 引 : 


千 绘 制 基本 三 维 曲面 
适 绘 制图 元 网 格 
适 绘 制 三 维 网 格 
迁 编 辑 三 维 网 格 

竺 实战 演练 
等 课 后 练习 
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第 11 章 绘制 三 维 网 格 和 三 维 曲面 


三 维 模型 主要 分 为 线 框 模型 、 曲 面 模型 、 网 格 模型 和 实体 模型 。 线 框 模型 是 由 直线 和 曲线 来 表示 真实 三 维 图 
形 边缘 或 框架 ， 如 图 11-1 所 示 。 它 没有 关于 表面 和 体 的 信息 ， 因 此 不 能 对 其 进行 消 隐 和 泻 染 操作 。 曲 面 模型 除 
了 边界 以 外 还 有 表面 ， 如 图 11-2 所 示 ， 可 以 对 它 进行 消 隐 和 泻 染 操作 ， 但 不 包括 实体 部 分 ， 因 此 不 能 对 其 进行 


A、 一 生生 
布尔 运算 。 





11-1 线 框 模型 





AutoCAD 2014 





css 绘制 基本 二 维 曲 面 


11.1.1 绘制 三 维 线 框 
三 维 线 框 对 象 包 丘 三 维 点 、 三 维 直 线 和 三 维 多 段 线 等 三 维 对 象 ， 也 包括 置 于 三 维 空间 中 的 各 种 线 框 对 象 。 


三 维 点 是 最 简单 的 三 维 对 象 。 创 建 三 维 点 的 过 程 与 创建 二 维 点 一 样 ， 都 是 使 用 POINT 命令 ， 但 是 创建 三 维 
点 需要 指定 点 的 三 维 坐标 。 
创建 三 维 直 线 的 过 程 与 创建 二 维 直线 一 样 ， 但 三 维 直线 的 端点 是 三 维 点 ， 如 图 11-3 所 示 。 


11.1.2 绘制 平面 曲面 


调用 PLANESURF ( 平面 曲面 ) 命令 可 以 创建 平面 曲面 。 平 面 曲 面 可 以 通过 “特性 ”选项 板 中 设置 U 素 线 
和 V 素 线 来 控制 ， 如 图 11-4 所 示 。 























-未 - Er | | 
A [| 
ee i 
Ee | 冰 县 显 东 和 
本 \ : : 
ww v |/ : 
( 二 维 直线 ) ( 三 维 直 线 ) 
11-3 ”二 维 直线 与 三 维 直 线 11-4 通过 “特性 ”选项 板 中 控制 平面 曲面 





在 AutoCAD 中 ， 调 用 PLANESUREF (平面 曲面 ) 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 了 |【 平面】 菜单 命令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 PLANESUREF 并 回 车 。 
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O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 侣 ， 在 绘图 区 域 合适 位 置 绘制 如 图 11-5 所 示 一 个 正 


六 边 形 ， 


一 一 


如 下 


命 


0 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 


今 : _Pl1anesurfE 


O02 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 平 面 了 |【 曲 面 】 菜 单 命令 ， 将 正六 ; 


形 命令 行 提 


边 形 转换 为 平面 曲面 ， 示 
// 激 活 【曲面 〗 命 令 

/ /激活 “对 象 ” 备 选 项 

// 选 择 上 步 操作 所 绘制 的 正六 边 形 


// 回 车 结束 命令 


O03 按 Ctrl + 1 键 打 开 【 特 性 】 管 理 器 ， 在 其 中 将 曲面 的 U 素 线 设 置 为 8，V 素 线 设置 为 10， 如 图 11-6 


国宝 


四 LE 
匡 震 
超 凤 
配 弄 于 疝 || 
打印 哇 式 | 了 DADE 
人 一 一 BL 





11-$ 正六 边 形 11-6 最终 效果 


11.1.3 绘制 男 域 

面 域 实际 上 就 是 厚度 为 0 的 实体 ,是 用 闭合 的 形状 或 环 创建 的 二 维 区 域 , 面 域 的 边界 由 端点 相连 的 曲线 组 成 ， 
曲线 上 每 个 端点 仅 连 接 两 条 边 。 使 用 REGION ( 面 域 ) 命令 可 以 绘制 面 域 ， 如 图 11-7 所 示 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 REGION ( 面 域 ) 命令 的 方法 如 下 : 





六。 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 面 域 】 菜 单 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 面 域 】 按 钮 加 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 REGION (或 REG ) 并 回 车 。 
加” | 汪 下 
, 口 让 三 --------- 由 口 
面 域 
“地 pi 颜色 国 BVvLayer 
| [> e 
-二 由 Ee 
水 型 ByLayer 
口 眠 ---------ee---------- 口 口 | 
La un 
11-7 创建 面 域 
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11.1.4 创建 过 渡 曲 面 


在 两 个 现 有 曲面 之 间 创 建 连 续 的 曲面 称 为 过 渡 曲 面 。 将 两 个 曲面 融合 在 一 起 时 ,需要 指定 曲面 连续 性 和 凸 度 
幅 值 ， 创 建 【 曲面 过 渡 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 横 】|【 曲 面 】|【 过 渡 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【曲面 创建 】 工 具 栏 中 的 【曲面 过 渡 】 按 钮 具 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFBLEND 并 回 车 。 
人 此 市 | 【案例 11-2】: ”创建 过 渡 曲 面 
OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 11 章 \ 课 堂 举例 11-2.dwg” 文 件 。 
02 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 】|【 过 渡 】 菜 单 命令 ， 过 渡 曲 面 创建 如 图 11-8 所 示 ， 命令 行 提示 
如 下 : 


命 


> SUREFBEEND. // 调 用 【过 渡 】 命 今 
连续 性 = G1 - 相 切 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 


选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH) ] : 


指定 对 角 点 : 找到 4 个 / /选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 
选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH)]: 7 

选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH) ] : 

指定 对 角 点 : 找到 4 个 / /选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH)]: 7 

按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) ] : BA // 激 活 “ 山 度 幅 值 (B) ”选项 
第 一 条 边 的 凸 度 幅 值 <0.5000>: 0 // 输 入 凸 度 幅 值 

第 二 条 边 的 凸 度 幅 值 <0.5000>: 0 // 回 车 接受 创建 的 过 渡 曲 面 


11.1.5 创建 修补 曲面 

曲面 【修补 】 即 在 创建 新 的 曲面 或 封口 时 ， 闭 合 现 有 曲面 的 开放 边 ， 也 可 以 通过 闭环 添加 其 他 曲线 ， 以 约束 
和 和 引导 修补 曲面 。 创 建 【 修补 】 曲 面 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 〗|【 人 和 修补】 菜单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【曲面 创建 〗 工 具 栏 中 的 【曲面 修补 】〗 按 钮 目 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFPATCH 并 回 车 。 


( 轩 【案例 11-3】: 修补 曲面 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 11 章 \ 课 堂 举例 11-3.dwg” 文件 。 
OQ2 调用 【绘图 】|【 建 模 】| 【曲面 】|【 人 和 修补】 菜单 命 令 ， 修 补 曲 面 创建 如 图 11-9 所 示 ， 命 令 行 提示 


如 下 
UR // 调 用 【修补 】 命 令 
0 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CH) /曲线 (CU) ] < 曲线 >: / /选择 要 修补 的 曲面 边 
指定 对 角 点 : 找到 2 个 // 回 车 结束 曲面 边 选 择 
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选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CH) /曲线 (CU)] < 曲线 >: 


/ /选择 要 修补 的 曲面 边 
按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /导向 (G)]: // 回 车 完成 修补 曲面 操作 


SS 一 





11-8 ”创建 过 渡 曲 面 11-9 ”创建 修补 曲面 


11.1.6 创建 俩 移 曲面 


【 偏 移 曲面 可 以 创建 与 原始 曲面 平行 的 曲面 ， 在 创建 过 程 中 需要 指定 距离 。 创 建 【 偏 移 】 曲面 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 】 了 |【 偏 移 〗】 菜 单 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【曲面 创建 〗 工 具 栏 中 的 【曲面 偏 移 】 按 钮 令 ， 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFOFFSET 并 回 车 。 


沪 业 害 中 【案例 11-4】: ”创建 偏 移 曲面 

OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 11 章 \ 课 堂 举例 11-4.dwg” 文 件 。 

O02 调用 【绘图 】|【 建 模 】| 【出面 】|【 偏 移 】 荣 单 命令 ， 偏 移 曲面 创建 如 图 11-10 所 示 ， 命令 行 提 
Ts 


”SURFOrESel 




























































// 调 用 【人 篇 移 】 命 令 
连接 相 邻 边 = 否 
选择 要 仿 移 的 曲面 或 面 域 : 找到 1 个 / /选择 要 偏 移 的 曲面 
选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : 找到 1 个 ， 总 计 两 个 / /选择 要 偏 移 的 曲面 
选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : 之 yl 
指定 偏 移 距离 或 [翻转 方向 (F) /两 侧 (B) /实体 (S) /连接 (C) /表达 式 (E)] <20.0000>: 20 
// 指 定 偏 移 距 离 
两 个 对 象 将 偏 移 。 两 个 偏 移 操作 成 功 完成 。 
(和 和 KE 
EF 一 ， 一 Kes 
CET - CEEEERY 
- EN 


做 
UN 


11-10 ” 偏 移 曲 面 
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11.1.7 创建 圆 角 曲面 


使 用 曲面 【 圆 角 】 命 令 可 以 在 现 有 曲面 之 间 的 空间 中 创建 新 的 圆 角 曲面 。 圆 角 曲 面具 有 固定 半径 轮廓 且 与 原 
始 曲面 相 切 。 创 建 【 圆 角 】 曲 面 的 方法 如 下 : 

六 ”菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 横 】|【 曲 面 】 了 |【 圆 朋 】〗 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 曲 面 创 建 】 工 具 栏 中 的 【曲面 圆 角 】 按 钮 号 . 

> ”命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFFILLET 并 回 车 。 


[让 桌 渊 【 案 例 11-5】:， 创建 圆 角 曲面 
O01 调用 【文件 】|【 打 开 】 命 令 ， 打 开 “ 第 11 章 \ 课 堂 举例 11-5.dwg” 文件 ， 
02 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 了 |【 国 角 】 了 菜单 命令 ， 国 角 曲 面 创建 如 图 11-11 所 示 ， 命 令 行 提 
示 如 下 : 
命令 : _SURFFILLET // 调 用 【 圆 角 】 命 令 
0 
选择 要 圆 角 化 的 第 一 个 曲面 或 面 域 或 者 【半径 (R) /修剪 曲面 (T)] : RA // 选 择 “ 半 径 ” 备 选项 


指定 半径 或 [表达 式 (E)] <5.0000>: 40 // 指 定 圆 角 半 径 
选择 要 圆 角 化 的 第 一 个 曲面 或 面 域 或 者 [半径 (R) /修剪 曲面 (T) ] : // 选 择 要 圆 角 的 第 一 个 曲面 
选择 要 圆 角 化 的 第 二 个 曲面 或 面 域 或 者 [半径 (R) /修剪 曲面 (T) ] : / /选择 要 圆 角 的 第 二 个 曲面 
按 Enter 键 接受 圆 角 曲面 或 [半径 (R) /修剪 曲面 (T) ] : v // 回 车 结束 圆 角 操作 


11.1.8 编辑 三 维 曲 面 
在 AutoCAD2014 中 可 以 对 三 维 曲面 进行 编辑 。 
1. 修 勇 曲面 
使 用 【 修剪 ] 曲面 命令 可 以 修剪 掉 曲面 中 不 需要 的 部 分 ， 如 图 11-12 所 示 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 


> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 曲 面 编辑 】|【 人 和 修剪】 菜单 命令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFTRIM 并 回 车 。 
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图 11-11 创建 圆 角 曲面 图 11-12 ”修剪 曲面 
2. 延伸 曲面 


使 用 【 延伸】 曲面 命令 可 以 通过 指定 延伸 距离 的 方式 调整 曲面 的 大 小 ， 如 图 11-13 所 示 。 调 用 该 命令 的 方法 
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如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 曲 面 编辑 】|【 延 促 】 菜 单 命令 ， 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFEXTEND 并 回 车 。 
3. 造型 


使 用 【造型 】 命 令 可 以 使 无 间 队 的 三 维 网 格 创 建成 一 个 实体 ， 如 图 11-14 所 示 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 
> 羔 单 栏 : 调用 【修改 】| 【曲面 编辑 】|【 造 型】 菜单 命令 ， 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFSCULPT 并 回 车 。 
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图 11-13 ”延伸 曲面 图 11-14 ”使 用 【造型 】 命令 


Hp 之 


cedf 绘 剧 图 元 网 格 


AutoCAD 2014 





AutoCAD 2014 提供 了 7 种 三 维 网 格 , 例如 长 方 体 、 圆 锥 体 、 球 体 以 及 圆 环 体 等 。 绘制 三 维 网 格 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 图 元 】 子 菜单 命令 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 ， 

命 今 : _MESH 


当前 平滑 度 设 置 为 : 0 
输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C) /圆柱 体 (CY) /棱锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 模 体 (W) 7/ 圆 环 体 (T) /设置 
(SE) ] : 


// 选 择 相应 的 选项 
11-15 所 示 为 绘制 的 各 种 三 维 网 格 图 元 。 





11-15 三 维 图 元 网 格 
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ce&X 绘制 二 维 网 格 


三 维 模型 除了 规则 的 几何 体 之 外 ， 还 有 许多 不 规则 的 形体 ， 如 曲面 等 ,使 用 【 三维 网 格 】 命令 可 以 绘制 这 些 
非 规 则 的 曲面 。 三 维 网 格 模型 包 后 对 象 的 边界 和 表面 ， 可 以 创建 的 网 格 模型 有 【 三 维 面 人 【三 维 网 格 人 【旋转 网 
格 人 【平移 网 格 】 和 【 直 纹 网 格 】 等 类 型 。 





11.3.1 绘制 三 维 面 


三 维 空间 的 表面 称 为 三 维 面 ， 它 没有 厚度 ， 也 没有 质量 属性 。 使 用 【 三维 面 】 命令 创建 的 面 的 各 顶点 可 以 有 
不 同 的 z 坐标 ， 构 成 各 个 面 的 项 点 最 多 不 能 超过 4 个。 如 果 构 成 面 的 4 个 顶点 共 面 ， 则 消 隐 人 滞 令 认为 该 面 是 不 透 


明 的 ， 可 以 将 其 【 消 隐 反之,【 消 隐 】 命 令 对 其 无 效 。 
调用 3DFACE ( 三 维 面 ) 命令 可 以 绘制 具有 3 边 或 4 边 的 平面 网 格 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】| 【三维 面 〗 亲 单 命令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DFACE 命令 并 回 车 。 






本 
舍 ， 提示 : 使 用 [三 维 面 ] 今 令 只 能 生成 3 条 边 或 4 条 边 的 三 维 面 ， 若 要 生成 多 这 曲面 ， 则 可 使 用 PFACE 命令， 
在 该 命令 提示 下 可 以 输入 多 个 点 ， 





11.3.2 绘制 三 维 网 格 


三 维 网 格 是 由 若干 个 按 行 (M 方向 )、 列 (N 方向 ) 排 列 的 微小 四 边 形 拟 合 而 成 的 网 格 状 曲面 。 在 绘制 时 可 以 根 
据 指定 的 M 行 N 列 个 顶点 和 每 一 顶点 的 位 置 生成 三 维 空间 多 边 形 网 格 。M 和 N 的 最 小 值 为 2， 最 大 值 为 256。 

调用 3DMESH ( 三 维 网 格 ) 命令 可 以 创建 三 维 网 格 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DMESH 命令 并 回 车 。 






入 提示 : 使 用 【三 维 网 格 】 命 令 依次 输入 各 个 三 维 网 格 顶 点 的 坐标 ， 就 可 以 创建 任意 形状 的 不 规则 三 维 
面 。 但 在 创建 复杂 曲面 时 ， 需 要 输入 大 量 的 坐标 数据 。 






11.3.3 绘制 谋 转 网 格 


使 用 REVSURF ( 旋转 网 格 ) 命令 可 以 将 曲线 或 轮廓 绕 指 定 的 旋转 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 从 而 创建 旋转 网 格 。 
旋转 轴 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 开放 的 二 维 或 三 维 多 段 线 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 旋 转 网 格 】 某 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 REVSURF 并 回 车 。 


几时 测 【案例 11-6】: 绘制 带 办 
OT 打开 随 书 光盘 “第 11 章 \ 课 堂 举例 11-6.dwg” 文 件 ， 如 图 11-16 所 示 。 
0O2 调用 【调整 网 格 密度 】 命 令 ， 调 整 网 格 密度 为 36。 


0O3 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】| 【旋转 网 格 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 11-17 所 示 图 形 ， 命 令 行 提 
示 如 下 : 
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命令 : _revsurfy/ 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=36 SURFTAB2=36 
选择 要 旋转 的 对 象 : 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : 

指定 起 点 角度 <0>: 
0 


二 


11-16 原始 文件 


11.3.4 绘制 平移 网 格 


// 调 用 【旋转 网 格 】 命 仿 


/ /选择 带 轮 轮廓 线 

/ /选择 直线 

// 指 定 起 点 角度 并 回 车 
LA 
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11-17 最 终结 


使 用 TABSURF ( 平移 网 格 ) 命令 可 以 将 路 径 曲 线 闪 指定 方 喇 进行 平 黎 ， 从 而 绘制 出 平移 网 格 。 其 中 ， 路 径 
曲线 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 叭 、 椭 圆 、 椭 圆 拆 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 和 样 条 曲线 等 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 
六 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】| 【网 格 】| 【平移 网 格 】 菜 单 命令 。 


> 命令 行 : 在 命令 行 输入 TABSURF 并 回 车 。 


入 光 测 | 【案例 11-7】: ”绘制 楼 梯 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “第 11 章 \ 课 堂 举例 11-7.dwg” 文 件 ， 如 图 11-18 所 示 。 
OQ2 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】| 【平移 网 格 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 11-19 所 示 图 形 ， 命 令 行 提 


示 如 下 : 
人 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=36 
择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : 
择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : 


on 
2 


11-18 原始 文件 


246 


// 调 用 【平移 网 格 】 命 令 


/ /选择 要 移动 的 线 
选 


// 选 择 方向 矢量 


11-19 ”最 终结 
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11.3.5 绘制 直 纹 网 格 


如 果 在 三 维 空间 中 存在 两 条 曲线 , 则 可 以 以 这 两 条 曲线 做 为 边界 ,创建 由 多 边 形 网 格 构 成 的 曲面 。 直 纹 网 格 
的 边界 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 绝 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 和 样 条 曲线 中 的 任意 两 条 曲线 。 

RULESUREF ( 直 纹 网 格 ) 命令 用 于 两 条 曲线 之 间 创 建 一 个 三 维 网 格 ， 调 用 该 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】|【 直 纹 网 格 】 菜 单 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 RULESURF 并 回 车 。 


例 | 提示 ， 在 绘制 直 纹 网 格 的 过 程 中 ， 除 了 点 及 其 他 对 象 ， 作 为 直 纹 网 格 轨迹 的 两 个 对 象 必须 同时 开放 或 关 
闭 。 旧 在 调用 命令 时 ， 因 选择 曲线 的 点 不 一 样 ， 绘 制 的 直线 会 出 现 交 又 和 平行 两 种 情况 ， 如 图 11-20 所 示 . 











11-20 拾取 点 位 置 不 同 所 形成 的 直 纹 网 格 


11.3.6 绘制 边界 网 格 


使 用 EDGESURF( 边 界 网 格 ) 命 令 可 以 由 一 个 4 条 首尾 相连 的 边 创建 一 个 三 维 多 边 形 网 格 。 创 建 边界 曲面 时 ， 
需要 依次 选择 4 条 边界 。 边界 可 以 是 圆 听 、 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 和 椭圆 装 , 并 且 必 须 形成 闭合 环 和 共享 端点 ， 
边界 网 格 的 效果 如 图 11-21 所 示 。 

调用 【 边界 网 格 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】| 【边界 网 格 】 菜 单 命 令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 EDGESURF 并 回 车 。 





11-21 绘制 边界 网 格 


ce 编辑 三 维 网 格 


使 用 三 维 网 格 编辑 工具 可 以 优化 三 维 网 格 ， 调 整 网 格 平滑 度 、 编 辑 网 格 面 和 进行 实体 与 网 格 之 间 的 转换 。 
11-22 所 示 为 使 用 三 维 网 格 编辑 命令 优化 三 维 网 格 。 
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11-22 ”优化 三 维 网 格 


1. 提高 /降低 网 格 平 靖 度 

可 以 通过 平滑 度 来 调整 网 格 对 象 的 圆 度 。 网 格 对 象 由 多 个 细 分 或 镶 藤 网 格 面 组 成 ,用 于 定义 可 编辑 的 面 。 
个 面 均 包括 底层 镶 找 面 。 如 果 平 滑 度 增加 ， 面 数 也 会 增加 ， 从 而 提供 更 加 平滑 、 圆 度 更 大 的 外 观 。[ 提高 /降低 网 
格 平滑 度 】 的 方法 如 下 ; 

> 羔 单 栏 : 调用 【修改 】|【 网 格 编辑 】|【 提 高 网 格 平滑 度 】/【 降 低 网 格 平滑 度 】〗】 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MESHSMOOTHMORE/ MESHSMOOTHLESS 并 回 车 。 

11-23 所 示 为 调整 网 格 平滑 度 的 效果 。 


2. 拉 伸 面 


通过 拉 伸 网 格 面 ， 可 以 调整 三 维 对 象 的 造型 。 拉 伸 其 他 类 型 的 对 象 ， 会 创建 独立 的 三 维 实体 对 象 。 但 是 ， 拉 
伟 网 格 面 会 展开 现 有 对 象 或 使 现 有 对 象 发 生变 形 ， 并 分 割 拉 伟 的 面 。 调 用 拉 伸 三 维 网 格 面 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 网 格 编辑 】|【 拉 伸 面 了】 菜单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MESHEXTRUDE 并 回 车 。 


11-24 所 示 为 拉 伟 三 维 网 格 面 的 效果 。 


11-23 调整 网 格 平滑 度 11-24 拉 伟 三维 网 格 面 





3. 合并 面 

使 用 【 合并 面 ] 命令 可 以 合并 相 邻 面 以 形成 单个 面 ， 该 
命令 适用 于 合并 在 同一 平面 上 的 面 。 调 用 合并 三 维 网 格 面 的 
万 法 如 下 ， 

> 羔 单 栏 : 调用 【修改 】|【 网 格 编辑 】| 【合并 面 】 





菜单 命令 。 
> 命令 行 :在 命令 行 中 输入 MESHMERGE 并 回 车 。 11-25 ”合并 三 维 网 格 面 





11-25 所 示 为 合并 三 维 网 格 面 的 效果 。 
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4. 转换 为 具有 和 锐 骨 面 的 实体 和 曲面 
网 格 建 模 与 实体 建 模 可 以 实现 的 操作 并 不 完全 相同 。 如 果 需 要 通过 交集 、 差 集 或 并 集 操作 来 编辑 网 格 对 象 ， 
则 可 以 将 网 格 转换 为 三 维 实体 或 曲面 对 象 。 同 样 , 如 果 需 要 将 锐 化 或 平滑 应 用 于 三 维 实体 或 曲面 对 象 ,， 则 可 以 将 
这 些 对 象 转换 为 网 格 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 网 格 编辑 】|【 转 换 为 具有 和 锐 谱 面 的 实体 〗/【 转 换 为 具有 锐 详 面 的 曲面 】 
菜单 命令 


11-26 所 示 为 将 三 维 网 格 转 换 为 具有 和 镶 藤 面 的 实体 和 曲面 的 效果 。 


= 给 安全 


总 色 国 ByLayer 
a 
村 型 ByLayer 





(三维 网 格 ) 


(三 维 必 人体 ] 








图 11-26 ”转换 为 具有 灸 花 面 的 实体 和 曲面 
5. 转换 为 平滑 实体 和 平滑 曲面 


使 用 三 维 网 格 编辑 命令 可 以 将 三 维 网 格 转换 为 平滑 实体 和 平滑 曲面 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 


> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 网 格 编辑 】|【 转 换 为 平滑 实体 】/【 转换 为 平滑 曲面 】 某 单 命 
11-27 所 示 为 将 三 维 网 格 转换 为 平滑 实体 和 平滑 曲面 的 效果 。 





( 三 维 网 格 ) (平滑 实体 ) 
图 11-27 转换 为 平滑 实体 和 平滑 曲面 
_AutoCAD 2014 | 
ceRX 实战 演练 





11.5.1 初试 身手 一 一 绘制 传动 轴 
O01 打开 随 书 光盘 “第 11 章 
OQ2 调用 【调整 网 格 密度 命令 


\11.5.1.dwg” 文 件 ， 结 有 果 如 图 11-28 所 示 。 


今 】〗 设 置 【SURFTAB1] 与 【SURFTAB2】? 新 值 为 36。 


03 调用 【绘图 】|【 建 模 】| 【网 格 】| 【旋转 网 格 】 菜 单 
旋转 轴 ， 起 始 角度 为 0， 


命令 ， 选 择 轮 万 线 为 旋转 对 名 ， 选 项 直线 为 
终止 角度 为 360， 绘 制 如 图 11-29 所 示 图 形 。 
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11-28 ”原始 文件 11-29 ”最 终结 


11.5.2 深入 训练 一 一 绘制 窗帘 
O01 打开 随 书 光盘 中 的 “第 11 章 \11.5.2.dwg” 文 件 ， 如 图 11-30 所 示 。 
O02 调用 【调整 网 格 密度 命令 】 设置 【SURFTAB1]】 与 【SURFTAB2】 新 值 为 36。 
0O3 调用 【绘图 】|【 建 模 】〗】|【 网 格 】|【 边 界 网 格 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 11-31 所 示 曲 面 。 
OA4 重复 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 网 格 】| 【边界 网 格 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 11-32 所 示 的 曲面 。 





图 11-30 ”原始 文件 图 11-31 绘制 边界 网 格 图 11-32 ”最 终结 


11.5.3 熟 能 生 巧 一 一 绘制 支撑 压 座 


利用 【长方体 【圆柱 体 ] 命令 绘制 支撑 底座 ， 如 图 11-33 所 示 。 绘 制 步骤 如 图 11-34、 图 11-35 所 示 。 






NS UVU 人 必 
WAV 一 忆 一 一 疙 











图 11-33 ”支撑 底座 最 终 效 果 图 11-34 ”创建 长 方 体 三 维 图 元 网 格 图 11-35 ”创建 圆柱 体 三 维 图 元 网 格 
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第 11 章 绘制 三 维 网 格 和 三 维 曲 面 


AutoCAD 2014 


ce& 洒 读 后 练习 





1. 选择 题 


(1) ”以 下 哪个 命令 可 以 用 来 创建 旋转 网 格 (  ) 


A、3DFACE B、 TABSURF 
C、 RULESURF D、 REVSURF 
(2) ”Surftabl 和 Surftab2 是 设置 以 下 哪个 系统 变量 的 ( ) 
A、 三 维 实体 的 形状 B、 曲 面 模型 的 形状 
C、 三 维 实体 的 网 格 密度 D、 曲 面 模型 的 网 格 密度 


2. 实例 题 
(1) ”使 用 REVSURF ( 旋转 网 格 ) 命令 绘制 如 图 11-36 所 示 的 带 轮 曲面 模型 。 





11-36 ” 融 轮 曲面 模型 


(2) ”使 用 TABSUREF ( 平移 网 格 ) 绘制 如 图 11-37 所 示 的 “ 工 ” 字 钢 曲 面 模型 。 
(3) ”绘制 如 图 11-38 所 示 的 立 杆 三 维 图 元 网 格 模型 。 


NS 


图 11-37 “ 工 ” 字 钢 图 11-38 ”网 格 模型 
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址 


ut ooc A D 2 | 


创建 三 维 实 体 





本 章 导 读 : 

实体 模型 是 常用 的 三 维 模型 ，AutoCAD 2014 提供 了 绘制 多 
段 体 、 长 方 体 、 横 体 、 球 体 、 圆 柱 体 和 圆锥 体 和 圆 环 体 等 基本 几 
何 实体 的 命令 。 此 外 ， 还 可 以 对 三 维 实体 进行 实体 编辑 、 布 尔 运 
算 ， 以 及 体 、 面 、 边 的 编辑 ， 创 建 出 更 多 复杂 的 模型 。 








Ea 索 9 | 
迁 绘 制 简单 实体 模型 2 更 
千 编 辑 三 维 实体 四 
等 布尔 运算 


名 ;利用 二 维 图 形 创建 三 维 实体 
各 编辑 三 维 实 体 边 

和 编辑 实体 面 

稳 视 觉 样 式 

等 三 维 坐标 系统 

先 三维 实体 的 高 级 编辑 

人 实战 演练 

各 课 后 练习 





第 12 章 创建 三 维 实体 


AutoCAD 2014 


ceKS3 绘 制 向 单 买 体 模型 





前 用 的 三 维 模型 ，AutoCAD 2014 中 提供 了 绘制 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 和 圆锥 体 等 几何 实体 的 命 
命令 可 绘制 出 简单 的 三 维 实体 模型 。 


12.1.1 绘制 多 自体 


与 二 维 图 形 相 对 应 的 是 三 维 图 形 中 的 多 段 体 , 它 能 快速 完成 一 个 实体 的 创建 ,其 绘制 方法 与 绘制 多 段 线 一 样 。 
在 AutoCAD 中 ， 使 用 POLYSOLID ( 多 段 体 ) 命令 可 以 创建 多 段 体 ， 调 用 该 合 令 的 方法 如 下 ; 

六 ”菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 〗| 【多段 体 】〗 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【多 段 体 】 榨 包 加 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 POLYSOLID 命令 并 回 车 。 


EY 【案例 12-1】: ”创建 一 个 “ 坐 登 ”模型 
OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 哲 ， 绘 制 一 个 1200 x 1200 的 天 形 ， 结 果 如 图 12-1 所 示 ， 


02 调用 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 单 
击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【多 段 体 】 按 钮 时， 将 所 绘制 的 矩形 转换 为 多 段 体 ， 结 果 如 图 12-2 所 示 ， 命 令 行 
提示 如 下 : 





—Polysolidw // 调 用 【多 段 体 】 命 令 
= 80.0000， 宽 度 = 5.0000， 对 正 = 居中 


今 

J 
指定 起 点 或 [对象 (0) /高 度 (H) /宽度 (W) /对 正 (J)] < 对 象 >: hw / /激活 “高 度 ” 备 选项 
F00000 -400 / /指定 高 度 
局 EUROUUUR | 53900000 To 
指定 起 点 或 [对象 (0) /高 度 (H) /宽度 (W) /对 正 (J)] < 对 象 >: ww / /激活 “宽度 ” 备 选 项 
指定 宽度 <5.0000>: 300y JY 
ph 00RO0000 0 0000 7 1 
0 / /激活 “对 正 ” 备 选项 
hs [2 7 / /激活 “大 中 ” 备 选 项 
O00 0 0 | 让 下 二 光 王 
4 (0 (< WR 
0 / /选择 上 步 操作 所 绘制 的 矩形 

图 12-1 绘制 矩形 图 12-2 最 终结 
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12.1.2 绘制 长 方 体 


【 长 方 体 ] 命令 可 以 创建 具有 规则 实体 模型 形状 的 长 方 体 或 正方 体 等 实体 ， 如 零件 的 底座 、 支 撑 板 、 家 具 以 
及 建筑 墙 体 等 。 

调用 【 长方体 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 长 方 体 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【长 方 体 】 按 钮 问 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 BOX 并 回 车 。 


入 本币 | 【案例 12-2】: ”在 “西南 等 轴 测 ”模式 中 绘制 长 方 体 


OT 调用 【视图 】| 【三 维 视 图 】| 【西南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 ， 举 
标 系 显示 如 图 12-3 所 示 。 


O02 单 击 【 建 横 】 工 具 栏 中 的 【长 方 体 】 按 钮 问 ， 绘 制 长 方 体 ， 结 果 如 图 12-4 所 示 ， 命 令 行 操作 如 


下 
Ox // 调 用 【长 方 体 】 命 令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C II 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C) /长 度 (L)]: 1 / /选择 “长 度 ” 备 选项 
和 VO 
指定 宽度 : 15 // 指 定 第 三 个 角 点 
Eos el 090000 0 10 // 指 定 长 方 体高 度 
2 
| 
图 12-3 ”坐标 显示 图 12-4 最终 结果 


12.1.3 绘制 模 体 


机 ee 因此 创建 神 体 和 创建 长 方 体 的 方法 是 相同 的 只 要 确定 底面 的 长 、 
宽 和 高 ， 以 及 底面 围绕 z 轴 的 旋转 角度 即 创建 需要 的 模 体 。 

调用 a je 会 制 栅 体 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】〗|【 横 体 】 菜 单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 有 具 栏 中 的 【 横 体 】 按 钮 让 、 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 WEDGE 并 回 车 。 

调用 该 他 令 后 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 





命令 : _wedgew // 调 用 【 模 体 】 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: / /指定 棉 体 底面 第 一 个 角 点 
Ho EA (CY 旋 居民 // 指 定 栋 体 底面 为 一 个 角 点 
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指定 高 度 或 [两 点 (2P) ] : / /指定 棉 体 高 度 并 完成 绘制 


12.1.4 绘制 球体 

球体 是 三 维 空间 中 ， 到 一 个 点 ( 即 球 心 ) 距离 相等 的 所 有 点 集合 形成 的 实体 ， 它 广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 等 制 
图 中 ， 如 创建 档 位 控制 杆 ， 建 筑 物 的 球形 屋顶 等 。 球 体 是 最 简单 的 三 维 实体 ,使 用 SPHERE ( 球体 ) 命令 可 以 按 
指定 的 球 心 、 半 径 或 直径 绘制 实心 球体 ， 其 纬 线 与 当前 的 UCS 的 zo 平面 平行 ， 其 轴 向 与 z 轴 平行 。 调 用 该 命令 
的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 球 体 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】〗 工 具 栏 中 的 【球体 】 按 钮 品 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SPHERE 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 绘 制 出 来 的 实体 看 起 来 并 不 是 球体 ， 如 图 12-5 所 示 。 可 通过 调节 系统 变量 ISOLINES 值 控 
制 当 前 密度 ， 值 越 大 密度 越 大 ， 如 图 12-6 所 示 为 ISOLINES 值 为 20 时 的 效果 。 










At ES 
GDN 
KA RY 
MTN 
Kec 大 二 -yc 
NM i AK | 

















py 





22 
Ly 
[DE 
Xe 
( SELL 
XANAX 
SSS 
ea 
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12-5 ”默认 情况 下 绘制 的 球体 12-6 ”更改 变量 后 绘制 的 球体 12-7 球体 消 隐 效果 








[3 
各 | 技巧 :系统 默认 ISOLINES 值 为 4， 更 改变 量 后 绘制 球体 的 速度 会 大 大 降低 。 我 们 可 以 通过 调用 【视图 】 了 | 
【 消 隐 】 了 菜单 命令 来 观察 球体 效果 。 如 图 12-7 所 示 为 ISOLINES 值 为 4 时 的 消 隐 效 果 。 





12.1.5 绘制 圆柱 体 
在 AutoCAD 中 创建 的 圆柱 体 是 以 面 或 椭圆 为 截面 形状 ， 沿 该 截面 法 线 方向 拉 伸 所 形成 的 实体 。 圆 柱 体 在 绘 
图 时 经 常会 用 到 , 例如 各 类 轴 类 零件 、 建 筑 图 形 中 的 的 各 类 立柱 等 特征 。 绘制 圆柱 体 需要 输入 的 参数 有 底面 圆 的 
圆心 和 半径 以 及 圆柱 体 的 高 度 。 
调用 【 圆柱 体 】 命令 可 以 绘制 圆柱 体 、 椭 圆柱 体 ， 所 生成 的 圆柱 体 、 椭 圆柱 体 的 底面 平行 于 xy 平面 ， 轴 线 
与 z 轴 平 行 ， 如 图 12-8 所 示 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 
六 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 圆 柱 体 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆柱 体 】 按 钮 口 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 CYLINDER 并 回 车 . 
调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
er // 调 用 【圆柱 体 】 命 邻 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] : 
// 指 定 圆 柱 体 底面 圆 的 圆心 
1 // 指 定 圆柱 体 底 面 圆 半径 
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圆 的 圆柱 体 ， 如 图 12-9 所 示 。 


// 指 定 圆柱 体高 度 


筷 剖 天 【案例 12.3】 : 绘制 圆柱 体 


OT 调用 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 . 
02 调用 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 
03 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 贺 柱 体 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 50、 高 度 为 100 的 圆柱 体 ， 命 令 行 操作 如 


人 // 调 用 【圆柱 体 】 命 令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] :7/ /指定 圆心 点 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: 50x // 输 入 半径 
(2 (1033 8210>-00 9100 // 输 入 高 度 值 


O04 在 命令 行 输入 HIDE 命 令 ， 消 隐 图 形 ， 最 终结 果 如 图 12-10 所 示 。 























图 12-8 使 用 【圆柱 体 】 命 令 图 12-9 ”椭圆 圆柱 体 图 12-10 ”绘制 圆柱 体 


12.1.6 绘制 棱锥 体 


棱锥 体 常用 于 创建 建筑 屋顶 ， 其 底面 平行 于 xy 平面 ， 轴 线 平行 与 z 轴 如 图 12-11 所 示 。 绘 制 圆锥 体 需要 输 


入 的 参数 有 底面 大 小 和 校 锥 高 度 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 
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> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 棱 锥 体 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【棱锥 体 】 按 钮 仿 |. 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 PYRAMID 并 回 车 。 


调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 


命令 : pyramidw // 调 用 【楼 锥 体 】 命 令 
4 个 侧面 ”外 切 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E) /侧面 (S) ] : 7 
指定 底面 半径 或 [内 接 (I)] <135.6958>: / /指定 底面 半径 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) / 顶 面 半 径 (T)] <-254.5365>: / /指定 高 度 
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12.1.7 绘制 圆锥 体 


圆锥 体 常用 于 创建 圆锥 形 屋 项 、 锥 形 零 件 和 装饰 品 等 ， 如 图 12-12 所 示 。 绘制 圆锥 体 需要 输入 的 参数 有 底面 
圆 的 圆心 和 半径 、 顶 面 圆 半径 和 圆锥 高 度 。 同 样 ， 当 圆锥 提 底 面 为 椭圆 时 ， 绘 制 出 的 锥 体 为 椭圆 锥 体 。 

调用 【 圆锥 体 ] 命令 可 以 绘制 圆锥 体 、 椭 圆锥 体 ， 所 生成 的 锥 体 底面 平行 于 xy 平面 ， 轴 线 平行 与 z 轴 。 调 
用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 〗| 【圆锥 体 】 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆锥 体 】 按 钮 心 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 CONE 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 及 操作 

人 // 调 用 【圆锥 体 】 命 邻 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)1]: 

// 指 定 圆锥 体 搬 面 的 圆心 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <121.6937>: // 指 定 圆锥 体 底面 圆 的 半径 
P/ha/ (22 500. // 指 定 圆锥 体 的 高 度 





12-11 棱锥 体 12-12 使 用 【 圆锥 体 ] 命令 






3 
和 | 提示: 当 页 面 加 半径 为 0 时 ， 绘 制 出 的 图 形 为 圆锥 体 。 反之 ， 当 顶 面 圆 半径 大 于 0 时 ,绘制 出 图 形 则 为 图 
合 ， 如 图 12-13 所 示 。 


【案例 12-4】: ”绘制 圆锥 体 





OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 如 图 12-10 所 示 图 形 文件 。 
OQ2 调用 【绘图 】|【 建 模 】| 【圆锥 体 】 命 令 ， 在 圆柱 体 的 顶部 绘制 半径 为 50 高 度 为 50 的 圆锥 体 ， 
命令 行 操作 如 下 : 

Cone // 调 用 【圆锥 体 】 命 令 
POP 

// 利 用 【中 点 捕捉 】〗 拾 取 圆 柱 体 顶 部 圆心 
RU 50 // 输 入 半径 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) / 顶 面 半 径 (T)] <-25.0000>: @0,， 50 // 输 入 高 度 值 


高 
03 在 命令 行 输入 HIDE【 消 隐 】 命 令 ， 消 隐 图 形 ， 最 终结 果 如 图 12-14 所 示 ， 
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12-13” 圆 台 12-14 绘制 圆锥 体 


12.1.8 绘制 圆 环 体 


【 圆 环 ] 命令 常用 于 创建 铁 环 、 环 形 饰 品 等 实体 。 圆 环 有 两 个 半径 定义 , 一 个 是 圆 环 体 中 心 到 管道 中 心 的 圆 
环 体 半径 ; 另 一 个 是 管道 半径 。 随 着 管道 半径 和 圆 环 体 半 径 之 间 相 对 大 小 的 变化 ， 圆 环 体 的 形状 是 不 同 的 。 

调用 【 圆 环 】 命 令 可 以 绘制 圆 环 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 圆 环 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 圆 环 】 按 钮 回 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 TORUS 并 回 车 。 


De 【案例 12-5】: ”创建 一 个 半径 为 150、 横 截面 半径 为 50 的 圆 环 


O01 调用 【视图 ] | 【三 维 视图 ]| 【西南 等 轴 测 】 菜单 命令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 模式 ”坐标 
显示 如 图 12-15 所 示 ， 


O02 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 圆 环 】 荣 单 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : torusw // 调 用 【 圆 环 】 命 令 
指定 中 心 点 或 [三 感 (3P)/ 两 成 (2P)/ 切 点 、 切 不 、 半 径 (T)]:  // 在 绘图 区 域 台 适 位 置 挫 取 三 辟 
000000 50 // 输 入 圆 环 半径 
指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P) /直径 (D)]: 50v // 输 入 圆 环 截面 半径 


O03 在 命令 行 输入 HIDE 命 令 ， 消 隐 结 果 如 图 12-16 所 示 。 





12-15$ ”切换 视图 12-16 最 终结 


12.1.9 绘制 螺旋 


螺旋 就 是 开口 的 二 维 或 三 维 螺 旋 线 。 如 果 指 定 同一 个 值 来 作为 底面 半径 或 项 面 半径 ,将 创建 圆柱 形 螺 旋 ; 如 
果 指 定 不 同 值 作 为 顶 面 半径 和 底面 半径 ， 将 创建 圆锥 形 螺旋 ;， 如果 指 定 高 度 为 0， 将 创建 扁平 的 二 维 螺 旋 。 如 图 
12-17 所 示 为 不 同 的 螺旋 线 。 
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调用 【 螺旋 】 命 令 可 以 绘制 螺旋 线 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 .: 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 螺 旋 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【螺旋 】 按 钮 土 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 HELIX 并 回 车 。 


12.1.10 绘制 三 维 多 段 线 
三 维 多 段 线 是 作为 单个 对 象 创建 的 直线 段 相 互 连 接 而 成 的 序列 。 三 维 多 段 线 可 以 不 共 面 , 但 是 不 能 包括 贺 缴 


凡 。 
调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
oy // 调 用 【三 维 多 段 线 】 命 令 
指定 多 段 线 的 起 点 : / /指定 多 段 线 的 起 点 
指定 直线 的 端点 或 【放弃 (U) ] : / /指定 直线 的 端点 
指定 直线 的 端点 或 【放弃 (U) ] : / /指定 直线 的 端点 
指定 直线 的 端点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] : / /指定 直线 的 端点 
指定 直线 的 端点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: / /指定 直线 的 端点 
指定 直线 的 端点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] : // 按 Esc 键 退出 命令 


绘制 的 三 维 多 段 线 如 图 12-18 所 示 。 
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12-17 不同 的 螺旋 线 12-18 三 维 多 段 线 


| 





12.1.11 跟踪 练习 1: 创建 支撑 零件 


O01 单 击 绘图 区 域 左上 角 的 切换 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 单 击 【 建 模 】 工 
具 栏 中 的 【长 方 体 】 按 钮 问 ， 绘 制 如 图 12-19 所 示 的 长 方 体 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _box // 调 用 【长 方 体 】 命 令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C) ] : J 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C) /长 度 (L)]: 1 / /选择 “长 度 ” 备 选项 
W000 / /指定 长 度 

指定 宽度 : 50 // 指 定 宽度 
0 / /指定 高 度 


O02 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .” ， 如 图 12-20 所 示 绘 制 辅助 线 ， 
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际 汉 2 


图 12-19 ”创建 长 方 体 图 12-20 ”绘制 辅助 线 





03 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆柱 体 了 按钮 口 ， 根 据 命令 行 提示 绘制 圆柱 体 ， 结 果 如 图 12-21 所 示 ， 


9 // 调 用 【圆柱 体 】 命令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] : // 捕 所 辅助 线 的 中 点 
旨 定 底面 半径 或 [直径 (D)] <150.0000>: 10v / /指定 底面 半径 

定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)] <20.0000>: 50v / /指定 高 度 


4 删除 辅助 线 ， 然 后 调用 菜单 栏 上 的 【视图 】|【 消 隐 】 人 命令， 效果 如 图 12-22 所 示 。 


EE 


图 12-21 创建 圆柱 体 图 12-22 最 终结 


AutoCAD 2014 





ce 编 指 二 维 立 体 


AutoCAD2014 提供 了 专业 的 三 维 对 象 编辑 工具 ， 如 三 维 移动 、 三 维 旋转 、 三 维 对 齐 、 三 维 镜像 和 三 维 阵 列 
等 ， 从 而 为 创建 出 更 加 复杂 的 实体 模型 提供 了 条 件 。 


12.2.1 三 维 旋转 


使 用 3DROTATE ( 三 维 旋转 ) 命令 可 将 选取 的 三 维 对 象 和 子 对 象 ， 疝 指定 旋转 轴 (x 轴 、y 轴 、z 轴 ) 自由 
旋转 。 调 用 该 命令 的 方法 有 以 下 3 种 . 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【三 维 操作 】 | 【三 维 旋转 】 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【三 维 旋转 】 按 钮 例 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DROTATE 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 旋转 的 对 象 ， 此 时 绘图 区 出 现 3 个 圆 环 ( 红色 代表 x 轴 、 绿 色 代 表 > 轴 、 
蓝 色 代表 z 轴 )， 然 后 在 绘图 区 指定 一 点 为 旋转 基点 ， 如 图 12-23 所 示 。 指 定 完 旋 转 基 点 后 ， 选 择 夹 点 工具 上 的 
圆 环 用 以 确定 旋转 轴 ， 接着 直接 输入 角度 旋转 实体 , 或 选择 屏幕 上 的 任意 位 置 用 以 确定 旋转 基点 , 再 输入 角度 值 
即 可 获得 实体 三 维 旋 转 效果 。 
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加 提示 : 在 旋转 三 维 模型 时 ， 当 三 维 模型 旋转 到 需要 的 角度 后 ， 按 Enter 键 即 可 将 三 维 模型 确定 在 角度 上 旧 
系统 将 重生 成 模型 。 





12.2.2 三 维 移动 


调用 【 三 维 移动 ] 命令 可 以 使 指定 模型 沿 x、 六 “ 轴 或 其 他 任意 方向 ， 以 及 直线 、 面 或 任意 两 点 间 移 动 ， 从 
而 获得 模型 在 视图 中 的 准确 位 置 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【三 维 操作 】 | 【三 维和 移动】 菜单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【三 维 移动 】 按 钮 由 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DMOVE 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 要 移动 的 对 象 ， 绘 图 区 将 显示 坐标 系 图 标 ， 如 图 12-24 所 示 。 

















( 旋转 前 ) ( 旋转 后 ) 
12-23 ”使 用 【三维 旋转 】 命 令 12-24 使 用 【三 维 移动 】 命 令 





单 击 选择 坐标 轴 的 节 一 轴 ， 拖 动 鼠标 ， 所 选 定 的 实体 对 象 将 疝 所 约束 的 轴 移 动 。 厨 是 将 光标 停留 在 两 条 轴 柄 
之 间 的 直线 汇合 处 的 平面 上 ( 用 以 确定 一 定 平面 )， 直 至 其 变 为 黄色 ， 然 后 选择 该 平面 ， 拖 动 鼠标 将 移动 约束 到 
该 平 罩 上 。 


12.2.3 三 维 阵 列 


使 用 【 三维 阵 列 】 命 令 可 以 在 三 维 空间 中 按 算 形 阵列 或 环形 阵列 的 方式 ， 创 建 指定 对 象 的 多 个 副本 。 
调用 【 三维 阵列 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 三 维 操作 】 【三维 阵列 了 菜单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【三 维 阵列 】 了 按钮 贸 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DARRAY (或 3A) 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 


人 // 调 用 【三 维 阵列 】 命 令 
ED 

选择 对 象 : / /选择 阵列 对 象 

选择 对 象 : / /继续 选择 对 象 或 回 车 结束 选择 
输入 阵列 类 型 A ) /环形 (P) ] < 矩形 >: // 输 入 阵列 类 型 

其 中 命令 行 中 各 选项 舍 义 如 下 


1. 和 矩形 阵列 
在 调用 三 维和 矩形 阵列 时 ， 需要 指定 行 数 、 列 数 、 层 数 、 行 间距 和 层 间 距 ， 其 中 一 个 算 形 阵列 可 设置 多 行 、 多 
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列 和 多 层 。 

在 指定 间距 值 时 ， 可 以 分 别 输入 间距 值 或 在 绘图 区 域 选取 两 个 点 ，AutoCAD 将 自动 测量 两 点 之 间 的 距离 值 ， 
并 以 此 作为 间距 值 。 如 果 间 距 值 为 正 ， 将 党 x 轴 、y 轴 、z 轴 的 正方 向 生成 阵列 ， 间 距 值 为 负 ， 将 疝 x 轴 、y 轴 、 
z 轴 的 负 方 向 生成 阵列 。 


沪 站 制 | 【案例 12-6】: ”阵列 圆柱 体 
OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 12 章 \ 课 堂 举例 12-6.dwg” 图 形 文件 ， 如 图 12-25 所 示 。 
O02 调用 【修改 】 | 【三 维 操作 】 | 【三 维 阵列 】 命 令 ， 阵 列 底板 上 的 圆柱 体 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


0 // 调 用 【三 位 阵列 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : // 选 择 需 要 阵列 的 对 象 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P) ] < 矩形 >:RW // 激 活 “ 和 矩形 (R) ”选项 
遇害 二 二 // 输 入 行 数 

输入 列 数 (|||) <1>: 2 / /输入 列 数 

输入 层 数 (...) <1>:x // 输 入 层 数 
本 // 指 定 间距 

指定 列 间距 (|||): 70z // 指 定 行距 


03 在 命令 行 中 输入 HIDE 命 令 ， 最 终 效 果 如 图 12-26 所 示 。 


pe 

















































































































图 12-2$ ”素材 图 形 图 12-26 ”阵列 、 消 隐 之 后 的 图 形 





2. 环形 阵列 


在 调用 三 维 环形 阵列 时 ,需要 指定 阵列 的 数目 、 阵 列 赴 充 的 角度 、 旋 转轴 的 起 点 和 终点 及 对 象 在 阵列 后 是 舍 
绕 看 阵列 中 心 旋转 。 


(EE 【案例 12-7】: ”环形 阵列 端 盖 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 12 章 \ 课 堂 举例 12-7.dwg” 图 形 文件 ， 如 图 12-27 所 示 。 


O02 调用 【修改 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 阵 列 】 命 令 ， 阵 列 端 盖 上 的 圆柱 体 ， 如 图 12-28 所 示 ， 命 令 
行 提示 如 下 : 


0 Dn // 调 用 【三 维 阵列 】 命 令 
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选择 对 象 : 找到 1 个 


选择 对 象 : // 选 择 需 要 阵列 的 圆柱 体 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P) ] < 算 形 >:Px / /激活 “环形 (P)” 选 项 

输入 阵列 中 的 项 目 数目 : 4 // 输 入 项 目 数 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 ， -= 顺 时 针 ) <360>: 二 // 选 择 需要 填充 的 角度 ， 默 认 360 度 
旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: Yx // 激 活 “ 是 (Y)” 选 项 

指定 阵列 的 中 心 点 : // 在 2 轴 上 选择 一 点 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : // 在 2 轴 上 选择 另 一 点 


OQO3 调用 【修改 】| 【分 解 】 命 令 ， 分 解 阵列 的 圆柱 体 。 




















图 12-27 素材 图 形 图 12-28 【三 维 阵列 】 圆柱 体 

















O04 调用 【修改 |【 实 体 编辑 ] |【 差 集 】 命令 ,对 端 盖 以 及 端 盖 上 阵列 的 圆柱 体 差 集运 算 ， 如 图 12-29 


不 


所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : ” SUBTRACT // 调 用 【 差 集 】 命令 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 

选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 减 去 面 域 的 端 盖 
选择 对 象 : 选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 

2 / /选择 被 减 去 的 圆柱 体 
选择 对 象 : // 按 回 车 键 进行 运算 


O05 命令 行 中 输入 HIDE 命 令 ， 最 终 效果 如 图 12-30 所 示 。 









































(< 


12-29 【 差 集 】 运 算 12-30” 消 隐 图 形 
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12.2.4 三 维 镜 像 


调用 【 三 维 镜像 ] 命 令 可 以 将 三 维 对 象 通 过 镜像 平面 获取 与 之 完全 相同 的 对 象 , 其 中 镜像 平面 可 以 是 与 UCS 
坐标 系 平面 平行 的 平面 或 由 三 扣 人 确定 的 平面 。 调 用 该 他 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【三 维 操作 】 | 【三 维 镜像 】 菜 单 命令 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MIRROR3D 并 回 车 

调用 该 命令 后 ， 即 可 进入 【 三 维 镜像 ] 模式 ， 在 绘图 区 选取 要 镜像 的 实体 后 ， 按 Enter 键 或 鼠标 右 击 ， 按 照 
命令 行 提 示 选 取 和 镜像 平面 。 用 户 可 根据 设计 需要 指定 3 个 点 作为 镜像 平面 , 并 确定 是 否 删 除 源 对 象 。 鼠 标 右 击 或 
按 Enter 键 即 可 获得 三 维 镜像 效果 ， 如 图 12-31 所 示 为 创建 的 三 维 镜像 特征 。 






以 提示 : 在 镜像 三 维 模型 时 ， 可 作为 镜像 平面 的 有 : 平面 对 象 所 在 的 平面 ， 通 过 指定 点 且 与 当前 UCS 的 xy、 
有 的 村 面 : 


12.2.5 对 齐 和 三 维 对 齐 


在 三 维 建 模 环 境 中 ， 使 用 【对 齐 】 和 【 三 维 对 齐 工具 可 对 齐 三 维 对 象 ， 从 而 获得 准确 的 定位 效果 。 这 两 种 
对 齐 工 具 都 可 实现 对 齐 网 模型 的 目的 ， 但 选取 顺序 却 不 同 ， 以 下 分 别 对 其 进行 介绍 。 

1. 对 齐 对 象 

调用 【 对 齐 】 命 令 可 以 指定 一 对 、 两 对 或 三 对 原点 和 定义 点 ， 从 而 使 对 象 通过 和 移动、 旋转、 倾斜 或 缩放 对 齐 
选 定 对 象 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 【三 维 操 作 】 【对齐 】〗 菜 单 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 ALIGN 并 回 车。 

调用 该 命令 后 ， We 】 模 式 。 下 面 分 别 介绍 3 种 指定 点 对 齐 对 象 的 方法 。 





口 一 对 点 对 齐 对 象 
该 对 齐 方式 是 指定 一 a 进行 实体 对 齐 。 当 只 选择 一 对 源 点 和 目标 点 时 ,所 选取 的 实体 对 象 将 在 
二 维 或 三 维 空间 中 从 源 点 疝 直 线路 径 移 动 到 目标 点 ， 如 图 12-32 所 示 。 


| 


"| | [> | | z ~ SS | se ° I 





让 出 要 帮 册 和 RE 
| | 外 | - 
| Wal ee ~ NS 
( 镜像 前 ) ( 镜像 后 ) ( 对 齐 前 ) ( 对 齐 后 ) 
图 12-31 三 维 镜像 图 12-32 ”一 对 点 对 齐 对 象 





口 ”两 对 点 对 齐 对 象 
该 对 齐 方式 是 指定 两 对 源 点 和 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 两 对 点 时 ,可 以 在 二 维 或 三 维 空间 移动 、 旋 转 和 和 
缩放 选 定 对 象 ， 以 便 与 其 他 对 象 对 齐 ， 如 图 12-33 所 示 。 
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口 三 对 点 对 齐 对 象 
该 对 齐 方 式 是 指定 三 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 三 对 源 点 和 目标 点 时 , 可 直接 在 绘图 区 连续 捕捉 
三 对 对 应 点 即 可 获得 对 齐 对 象 操作 ， 其 效果 如 图 12-34 所 示 。 





NSS | He 
RSSN Kg 六 | 
: Ww 2 [> | A SS [一 ， 
NS 加 国 
EE me 了 [rE 机 
有 SS 二 ~ 2 ~ > 
Se > 

( 对 齐 前 ) ( 对 齐 后 ) ( 对 齐 前 ) ( 对 齐 后 ) 

图 12-33 ”两 对 点 对 齐 对 象 图 12-34 三 对 点 对 齐 对 和 象 


2. 三 维 对 齐 
在 AutoCAD2014 中 ， 三 维 对 齐 操作 是 指 最 多 指定 3 个 点 用 以 定义 源 平面 ， 以 及 最 多 指定 3 个 点 用 以 定义 目 
标 平面 ， 从 而 获得 三 维 对 齐 效果 。 调 用 3DALIGN ( 三 维 对 齐 ) 命令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【三 维 操作 】 | 【三 维 对 齐 】〗 某 单 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 建 横 】 工 具 栏 中 的 【三 维 对 
齐 】 按 钮 全 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 3DALIGN 并 回 车 


ny 
ee 
有 站 
i 
SY 


调用 该 命令 后 ， 即 可 进入 “三 维 对 齐 ” 模 式 。 调 用 > A AAA 
三 维 对 齐 操 作 与 对 齐 操作 的 不 同 之 处 在 于 : 调用 三 维 对 Se 一 SS 


齐 操作 时 ， 可 首先 为 产 对 象 指定 1 个 、 两 个 或 3 个 点 用 
以 确定 圆 平 面 ， 然 后 为 目标 对 象 指定 1 个 、 两 个 或 3 个 
点 用 以 确定 目标 平面 ， 从 而 使 模型 与 模型 之 间 的 对 齐 。 图 12-35 三 维 对 齐 效果 
如 图 12-35 所 示 为 三 维 对 齐 效果 。 


( 对 齐 前 ) ( 对 齐 后 ) 


AutoCAD 2014 


ce%X 布尔 运算 





布尔 运算 在 绘制 三 维 模 型 时 运用 得 非常 频繁 。 布尔 运算 可 用 来 确定 多 个 实体 或 面 域 之 间 的 组 合 关 系 , 通过 它 
可 以 将 多 个 实体 组 合 为 一 个 实体 ， 从 而 实现 一 些 特殊 的 造型 。 


12.3.1 并 集运 算 

UNION ( 并 集运 算 ) 是 将 两 个 或 两 个 以 上 的 实体 ( 或 面 域 ) 对 象 组 合成 一 个 新 的 组 合 对 象 。 调 用 并 集 操作 
后 ， 原 来 各 实体 互相 重合 的 部 分 变 为 一 体 ， 使 其 成 为 无 重合 的 实体 。 调 用 UNION ( 并 集运 算 ) 命令 的 方法 如 下 ， 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 并 集 〗】 菜 单 命令 . 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【并 集 】 按 钮 加 | 

> ”命令 行 : 在 命令 行 输入 UNION 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 中 选取 所 有 要 合并 的 对 象 ， 按 回 车 键 或 单 击 鼠 标 右键 ， 即 可 调用 合并 操作 ， 效 果 如 
12-36 所 示 。 
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[EW 【 案例 12-8】:， 面 域 求 和 
举例 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开“ 第 12 章 \ 课 堂 举例 12-8.dwg” 文 件 ， 如 图 12-37 所 示 。 





















































| 
SN 
| 
a 
| 
( 并 集运 算 前 ) ( 并 集运 算 后 ) 
图 12-36 【并 集 】 运 算 图 12-37 素材 图 形 





OQ2 调用 【修改 】 代 实体 编辑 】 人 并 集 】 菜 单 命 令 ， 对 连接 体 与 圆柱 体 之 间 进 行 并 集运 算 ， 如 图 12-38 
所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 



































on // 调 用 【并 集 】 命 令 
人 / /选择 连接 体 以 及 A、B 两 个 外 侧 圆柱 体 
0O3 在 命令 行 中 输入 HIDE【 消 隐 】 命 令 ， 最 终 如 图 12-39 所 示 。 
7B 
A 一 | 
| 
12-38 【 交集 】 运 算 12-39” 消 隐 图 形 









六 
| 提示 : 在 对 两 个 或 两 个 以 上 的 三 维 对 象 进 行 并 集运 算 时 ， 即 使 它们 之 间 没 有 相交 的 部 分 ， 也 可 以 对 其 进行 


> 一 大生 


12.3.2 差 集运 算 


【 差 集 】 运算 就 是 将 一 个 对 象 减 去 男 一 个 对 象 从 而 形成 新 的 组 合 对 象 。 与 并 集 操作 不 同 的 是 ， 首先 选取 的 对 
象 为 被 剪 切 对 象 ， 之 后 选取 的 对 象 则 为 剪 切 对 象 。 调 用 SUBTRACT ( 差 集运 算 ) 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 差 集 〗】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 加 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SUBTRACT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 域 选 取 被 剪 切 的 对 象 ， 按 回 车 键 或 单 击 鼠 标 右键 结束 ; 选取 要 剪 切 的 对 象 ， 按 回 车 
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键 或 单 击 鼠 标 右键 即 可 调用 差 集 操作 ， 其 差 集运 算 效果 如 图 12-40 所 示 。 在 调用 差 集运 算 时 ， 如 果 第 二 个 对 象 包 
含 在 第 一 个 对 象 之 内 , 则 差 集 操作 的 结果 是 第 一 个 对 象 减 去 第 二 个 对 象 ; 如 果 第 二 个 对 象 只 有 一 部 分 包含 在 第 一 
个 对 象 之 内 ， 则 差 集 操作 的 结果 是 第 一 个 对 象 减 去 两 个 对 象 的 公共 部 分 。 


’ 
生 | 提示 : 在 进行 差 集运 算 时 ,两 个 相同 的 实体 由 二 选择 的 顺序 不 同 ， 差 集运 算 后 生成 的 实体 对 象 也 会 有 所 不 
同 ， 


人 玩 斋 | 【案例 12-9】:， 面 域 求 差 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 如 图 12-38 所 示 图 形 ， 


OQ2 调用 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 差 集 】 菜 单 命令 ， 对 圆柱 体 进行 差 集运 算 ， 如 图 12-41 所 示 ， 命令 
行 操作 如 下 : 





人 // 调 用 【 差 集 】 命 今 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 

选择 对 名 ; 找到 1 个 人 
选择 对 象 : 选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 

Vo / /选择 内 侧 圆 柱 体 
选择 对 象 : // 按 回 车 键 进行 差 集 运算 











选择 被 前 


切 对 象 [> ls 


















































在 三 维 建 模 过 程 中 调用 交集 运算 可 获取 相交 实体 的 公共 部 分 , 从 而 获得 新 的 实体 , 该 运算 是 INTERSECT( 交 
集运 算 ) 的 逆 运算 。 调 用 【 交集 】 运 算命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 交 集 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【交集 】 按 钮 回 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 INTERSECT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 , 在 绘图 区 选取 具有 公共 部 分 的 两 个 对 象 ， 按 回 车 键 或 单 击 鼠 标 右键 即 可 调用 交集 操作 ， 其 运 
算 效果 如 图 12-43 所 示 。 
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( 交集 运算 前 ) ( 交集 运算 后 ) 
12-42” 消 隐 图 形 12-43 【交集 】 运算 


【案例 12-10】: 面 域 求 交 


O01 调用 【文件 】|【 打 开 】 命 令 ， 打 开 “ 第 12 章 \ 课 堂 举例 12-10.dwg” 文 件 ， 如 图 12-44 所 示 . 


O02 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 交 集 〗 菜 单 命令 ， 对 图 形 进行 交集 运算 ， 如 图 12-45 所 示 ， 命 令 
行 操作 如 下 : 





命令 : _intersectw // 调 用 【交集 】 命 令 
人 / /选择 需要 交集 运算 的 两 个 面 域 
选择 对 象 : // 按 回 车 键 进行 交集 运算 


03 调用 【视图 】| 【视图 样式 】| 【概念 】 命 令 ， 最 终 效果 如 图 12-46 所 示 ， 



































































































































ee | 
| Ts oe 四 
A \ \ 
\ 四 7 
i A ， 前 ， 
d ee y 
| | = 
图 12-44 ”素材 图 形 图 12-45 【交集 】 运 算 图 12-46 ”更换 视 图 样式 
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在 AutoCAD 中 ， 不 仅 可 以 使 利用 【 建 模 】 工 具 创 建 实 体 模型 ， 还 可 以 利用 二 维 图 形 生 成 三 维 实体 。 


12.4.1 拉 伸 


使 用 EXTRUDE ( 拉 伸 ) 命令 可 以 将 二 维 图 形 沿 指定 的 高 度 和 路 径 将 其 拉 伟 为 三 维 实体 。【 拉 伸 ] 命令 常用 
于 创建 楼 梯 栏 杆 、 管 道 、 异 形 装饰 等 物体 ， 是 实际 工程 中 创建 复杂 三 维 面 最 常用 的 一 种 方法 ， 如 图 12-47 所 示 为 
拉 伸 的 效果 。 调 用 【 拉 伸 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 问 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 EXTRUDE (或 EX) 并 回 车 。 


上 一 


( 二 维 平 面 ) ( 三 维 实体 ) 
12-47 拉 伸 二 维 图 形 


使 用 该 工具 有 两 种 将 二 维 对 象 拉 伟 成 实体 的 方法 : 一 种 是 指定 生成 实体 的 倾斜 角度 和 高 度 ; 另外 一 种 的 指定 
拉 伸 路 径 ， 路 径 可 以 闭合 ， 也 可 以 不 闭合 。 

调用 【 拉 伟 】 命 令 后 ， 命 令 行 将 出 现 提示 :“ 指 定 拉 伟 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T]<41.9>:” 其 中 命 
令 行 各 选项 含义 如 下 : 

> 方向 (D ) : 在 默认 情况 下 ， 对 象 可 以 沿 Z 轴 拉 伸 ， 拉 伸 高 度 可 以 为 正 值 也 可 以 为 负 值 ， 它 们 表 


示 了 拉 伸 的 方向 。 
> 路径 (P) : 通过 指定 拉 伸 路 径 将 对 象 拉 伸 为 三 维 实体 。 拉 伸 路 径 可 以 是 开放 的 ， 也 可 以 是 闭合 
5 


> 倾斜 角 ( 工 ) : 通过 指定 角度 拉 伸 对 和 象 。 拉 伸 的 角度 可 以 是 正 值 也 可 以 是 负 值 ， 其 绝对 值 不 大 于 
90。" . 若 倾 斜 角 为 正 ， 将 产生 内 锥 度 ， 创 建 的 侧面 向 里 靠 ; 若 倾 斜 角 为 负 ， 将 产生 外 锥 度 ， 创 建 
的 侧面 向 外 靠 。 


加 | 提示 ， 当 沿路 径 进行 拉 伟 时 ， 拉 介 实 体 起 始 于 拉 伸 对 象 所 在 的 平面 ， 终 止 于 路 径 的 终点 所 在 的 平面 





12.4.2 旋转 


在 创建 实体 时 ， 用 于 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 封闭 的 多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 封 闭 的 样 条 曲线 、 圆 环 及 才 
闭 区 域 ， 而 且 每 一 次 只 能 旋转 一 个 对 象 。 三 维 对 象 、 包 合 在 块 中 的 对 象 、 有 交叉 或 自 干 水 的 多 段 线 不 能 被 旋 转 ， 
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如 图 12-48 所 示 为 旋转 的 效果 。 调 用 【 旋转 】 命 令 的 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 旋 转 】 菜 单 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 旋转 按钮 局 ， 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 REVOLVE 并 回 车 。 


/ 人 
RN 
> nh \ 
pa Tv \ 
[> A | 
由 2 
‘ pa 全 
N 元 
Se } 
po pa 
( 二 维 平面 ) ( 三 维 实体 ) 








12-48 【旋转 】 


名 提示 : hutocAD 中 ， 输 入 正信 表示 按 闭 时 针 方 向 旋转 ， 输 入 负 值 表示 按 顺 时 针 方向 旋转 . 





(E73 【案例 12-11】: ”利用 【旋转 】 工 具 创 建 带 轮 三 维 实体 


OT 打开 随 书 光盘 “第 12 章 \ 课 堂 举例 12-11.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 12-49 所 示 。 


O02 调用 【给 全 图】 1【 建 模 】| 【旋转 】 菜 单 命令 ,选取 带 轮 轮廓 线 为 旋转 对 象 ， 将 其 旋转 360”， 结 果 
如 图 12-50 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : REVOLVE // 调 用 【旋转 】 命 令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 

选择 要 旋转 的 对 象 : 找到 1 个 // 选 取 融 轮 轮 万 线 为 旋转 对 象 
选择 要 旋转 的 对 象 : /7 国富 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/Z] < 对 象 >:// 选 择 直线 上 端点 为 轴 起 点 
指定 轴 端 点 : / /选择 直线 下 端点 为 轴 端 点 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)] <360>: // 回 车 












BN 


MM K » 
12-49 ”原始 文件 12-50 ”最 终结 
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12.4.3 扫 拟 


使 用 SWEEP ( 扫 掠 ) 命令 可 以 将 扫 掠 对 象 沿 厦 开放 或 闭合 的 二 维 或 三 维 路 径 运 动 扫 描 , 来 创建 实体 或 曲面， 
如 图 12-51 所 示 为 扫 掠 的 效果 。 调 用 SWEEP ( 扫 掠 ) 命令 的 方式 有 以 下 3 种 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 扫 掠 〗】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 扫 掠 】 按 钮 名 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SWEEP 并 回 车 。 


12.4.4 玫 样 


调用 【 放样 ] 命令 可 以 将 指定 截面 沿 着 路 径 或 导向 运动 扫描 从 而 得 到 三 维 实体 。 横 截面 指 的 是 具有 放样 实体 
截面 特征 的 二 维 对 象 ,， 并 且 使 用 该 命令 时 必须 指定 两 个 或 两 个 以 上 的 横 截面 来 创建 放样 实体 ， 如 图 12-52 所 示 为 
放样 的 效果 。 调 用 【 放样 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 放 样 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【放样 】 按 钮 回 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 LOFT 并 回 车 。 





( 三维 平 面 ) (三 玲 实 休 ) ( 二 维 平面 ) 


12-51 【 扫 掠 】 12-52 【放样 】 


12.4.5 按 住 并 拖 动 


调用 【 按 住 并 拖 动 】 功 能 可 以 拖 动 边界 区 域 拉 伸 实 体 ， 如 图 12-53 所 示 。 调 用 该 命令 的 方法 如 下 
> 工具 栏 : 单 击 【 建 横 】 工 具 栏 中 的 【 按 住 并 拖 动 】 按 钮 应. 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 PRESSPULL 并 回 车 。 





12-53” 按 住 并 拖 动 实体 
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12.4.6 跟踪 练习 2: 绘制 弹 和 项 
OT 单 击 绘图 区 域 左 上 角 的 切换 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 单 击 【 建 模 】 工 
具 栏 中 的 【螺旋 】〗 按 钮 圳 ， 根 据 命 令 行 提 示 绘 制 一 段 螺 旋 线 ， 结 果 如 图 12-54 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : _Helix 


圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCW 


指定 底面 的 中 心 点 : 0v0，0x // 指 定 底面 的 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>: 25 a 
指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <25.0000>: 7 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) / 圈 数 (T) / 圈 高 (H) /扭曲 (W) ] <1.0000>: hw // 选 择 “ 圈 高 ” 备 选项 
5 7 > // 指 定 圈 间距 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) / 圈 数 (T) / 圈 高 (H) /扭曲 (W) ] <1.0000>: tw // 选 择 “ 圈 数 ” 备 选项 
输入 圈 数 <3.0000>: 10 // 输 入 圈 数 


02 将 UCS 和 坐标 绕 x 轴 旋 转 90”， 结 果 如 图 12-55 所 示 。 命令 行 提示 如 下 : 

命令 : ucs vv // 调 用 【UCS] 命令 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (OB) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/2/Z 轴 (ZA)] 
< 世界 >: xv / /指定 旋转 x 轴 

指定 绕 X 轴 的 旋转 角度 <90>: 90w // 将 x 轴 旋 转 90。 

OQO3 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 〗】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 为 3 的 圆 ， 结 果 如 图 12-56 所 示 。 


O04 单 击 【 建 模 】 工 县 栏 中 的 【 扫 掠 】 按 钮 多， 将 圆 沿 着 螺旋 线 进行 扫 掠 ， 生 成 弹 赞 实体， 结果 如 
图 12-57 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _sweep 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=24 


选择 要 扫 掠 的 对 象 : 找到 1 个 
选择 要 打 掠 的 对 象 : / /选择 圆 为 扫 掠 对 象 
选择 打 掠 路 径 或 【对齐 (A) /基点 (B) /比例 (S) /扭曲 (T) ] : / /选择 螺旋 线 为 扫 掠 路 径 
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一 一 一 一 a 9 人 一 一 ee 和 加 
| 一 1 PP 
es mf mt a 
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ie i 有 a 
| 
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te FE 
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12-54 ”绘制 螺旋 线 12-55 调整 UCS 坐标 12-56 ”绘制 圆 12-57 最 终结 
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ce%X 编辑 二 维 头 体 边 





实体 都 是 由 最 基本 的 面 和 边 所 组 成 的 ，AutoCAD 不 仅 提 供 了 多 种 编辑 实体 的 工具 ， 同 时 可 根据 设计 者 需要 
提取 多 个 边 的 特征 ， 然 后 对 其 调用 偏 移 、 着 色 、 压 印 或 复制 边 等 操作 ， 便 于 查看 或 创建 于 为 复杂 的 模型 。 


12.5.1 复制 边 


调用 复制 边 操作 可 将 现 有 实体 模型 上 的 单个 或 多 个 边 偏 移 到 其 他 位 置 , 从 而 利用 这 些 边 边 创建 出 新 的 图 形 对 
象 。 调 用 【 复制 边 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【复制 边 〗 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 【复制 边 】 按 钮 | 加 I 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选择 需要 复制 的 边线 ， 单 击 妇 标 右 键 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 如 图 12-58 所 示 。 选 择 
【 确认 ] 命令， 并 指定 复制 边 的 基点 或 位 移 ， 移 动 鼠 标 到 合适 的 位 置 单 击 以 放置 复制 边 。 完 成 复制 边 的 操作 ， 其 
效果 如 图 12-59 所 示 。 












确认 E) 
职 消 C) 
最 近 的 输入 » 


放弃 0) 
删除 (R) 
SD 平 称 到 ) 
QQ 缩放 区) 
茄 Steerinetheels 


快速 计算 器 





ee 
Ve 


12-58 ”快捷 菜单 12-59 【复制 边 】 








12.5.2 庄 印 边 


在 创建 三 维 模型 后 ， 往 往 会 在 模型 的 表面 加 入 公司 标记 或 产品 标记 等 图 形 对 象 ，AutoCAD 软件 专 为 该 操作 
提供 了 压 印 工具 ， 即 通过 与 模型 表面 单个 或 多 个 表面 相交 部 分 对 象 压 印 到 该 表面 。 调 用 【 压 印 边 ] 命令 的 方法 如 
下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 压 印 边 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 压 印 边 〗】 按 钮 站 

调用 该 命令 后 , 在 绘图 区 选取 三 维 实体 , 以 及 压 印 对 象 , 命令 行将 显示 "是否 删 除 源 对 象 [是 (Y )/( 否 )]<N>:” 
的 提示 信息 ， 根 据 设 计 需 要 确定 是 否 保留 压 印 对 象 ， 调 用 压 印 操作 ， 其 效果 如 图 12-60 所 示 。 


. 压 印 交 
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( 压 印 前 ) ( 压 印 后 ) 


12-60 压 印 实体 
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12.5.3 看 色 边 


调用 【 着 色 边 】 命 令 可 以 改变 边 的 颜色 。 调 用 【 着 色 边 命令 的 种 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 【实体 编辑 】 【着 色 边 】〗】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 【着 色 边 】 按 钮 中 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SOLIDEDIT 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

Ten” // 调 用 【着 色 边 】 命 令 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] es Oe 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) /材质 
A (Xoolor 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) ] : // 选 择 一 条 或 多 条 边 并 回 车 确认 

mm 【 选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 12-61 所 示 。 这 里 设置 着 色 边 颜色 为 红色 ， 单 击 【 确定 】 近 
钮 即 可 完成 操作 ， 结 果 如 图 12-62 所 示 。 


素 引 颜色 真 彩色 配色 系统 
AutoCAD 颜色 素 5| (ACI): 
故国 国 辐 |， | 二 司 辐 画 画 轿 国 跨国 国 国 本 本 本 加 国 国 国 国 
[| ee | | ||i1l||| 
国 国 面相 和 和 
国 国 加 
国 国 看 




















国 ” 加 ”加 昌国 0 
国 国 是 mm 
颜色 (C): 
四 
( 着 色 前 ) ( 着 色 后 ) 
图 12-61 【选择 颜色 】 对 话 框 图 12-62 【着 色 边 】 效果 





12.5.4 提取 边 


使 用 【 提取 边 ] 命令 ,可 以 通过 从 三 维 实体 或 曲面 中 提取 边 来 创建 线 框 几何 体 ， 也 可 以 通过 提取 单个 边 和 面 
来 创建 ， 如 图 12-63 所 示 。 调 用 【 着 色 边 ] 命 令 的 方法 如 下 : 


上 





12-63 【提取 边 】 
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> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 【三 维 操作 】 【提取 边 】 菜 单 命令 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 XEDGES 并 回 车 。 
调用 该 命令 后 ， 命令 行 操作 如 下 : 


命令 : _xedges // 调 用 【提取 边 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 实体 
选择 对 象 : < J 





ce% 半 纺 指 买 体面 


在 编辑 三 维 实体 时 , 不 仅 可 以 对 实体 上 的 单个 或 多 个 边线 调用 编辑 操作 , 还 可 以 对 整个 实体 的 任意 表面 调用 
编辑 操作 ， 即 通过 改变 实体 表面 ， 从 而 达到 改变 实体 的 目的 。 


12.6.1 移动 实体 面 


调用 移动 实体 面 操作 是 指 沿 指 定 的 高 度 或 距离 移动 选 定 的 三 维 实体 对 象 的 一 个 或 多 个 面 。 移动 时 , 只 移动 选 
定 的 实体 面 而 不 改变 方向 。 调 用 【 移动 面 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【移动 面 】 菜 单 命 令 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【移动 面 】 按 钮 3 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 实体 表面 ， 按 回 车 键 并 使 用 鼠标 右 击 捕捉 移动 实体 面 的 基点 ， 指 定 移 动 路 径 或 
距离 值 。 单 击 鼠 标 右键 即 可 调用 移动 实体 面 操 作 ， 其 效果 如 图 12-64 所 示 。 





12-64 ”移动 实体 面 


12.6.2 偶 移 实体 面 


调用 偏 移 实体 面 操 作 是 指 在 一 个 三 维 实体 上 按 指定 的 距离 均匀 地 偏 移 实 体面 。 可 根据 设计 需要 将 现 有 的 面 从 
原始 位 置 向 内 或 向 外 偏 移 指定 的 距离 ， 从 而 获取 新 的 实体 面 。 调 用 【 偏 移 面 命令 的 方法 如 下 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 偏 移 面 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 面 】 按 钮 回 j. 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 要 偏 移 的 面 ， 输 入 偏 移 距 离 并 回 车 ， OU 12-65 所 示 的 偏 移 面 特 征 。 


ph) 
do Rs ' OL 1 ] » oa ) 
"IS 一 < # NW yy 


( 选取 实体 表面 ) ( 偏 移 面 效果 ) 
12-65 ” 偏 移 实 体面 
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12.6.3 删除 实体 面 


在 三 维 建 模 环 境 中 ， 调 用 删除 实体 面 操作 是 指 从 三 维 实体 对 象 上 删除 实体 表面 、 圆 角 等 实体 特征 。 调 用 【 删 
除 面 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【删除 面 〗 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【删除 面 】 按 钮 8 

调用 该 俞 令 ， 在 绘图 区 选择 要 删除 的 面 ， 按 回 车 键 或 单 击 右键 即 可 调用 实体 面 删除 操作 ， 如 图 12-66 所 示 。 


12.6.4 旋转 实体 面 


调用 旋转 实体 面 操作 , 能 够 使 单个 或 多 个 实体 表面 绕 指 定 的 轴线 旋转 , 或 者 使 旋转 实体 的 某 些 部 分 形成 新 的 
实体 。 调 用 【 旋转 面 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【旋转 面 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【旋转 面 】 按 钮 5 

调用 该 命令 后 ， 选 取 需 要 旋转 的 实体 面 ， 捕 捉 两 点 为 旋转 轴 ， 指 定 旋转 角度 并 回 车 ， 即 可 完成 旋转 操作 ， 效 
果 如 图 12-67 所 示 。 


Tm, ee A 
ee 下 
ee 上 
| 
i ey 
二 a i 








( 选取 实体 面 ) ( 删除 后 效果 ) ( 选取 实体 面 ) 





12-66 ”删除 实体 面 12-67 ”旋转 实体 面 


12.6.5 倾斜 实体 面 


在 编辑 三 维 实体 面 时 ， 可 利用 【 倾斜 实体 面 】 工具 将 孔 、 林 等 特征 沿 着 矢量 方向 ， 并 指定 特定 的 角度 进行 倾 
和 斜 操 作 ， 从 而 获取 新 的 实体 。 调 用 【 倾斜 面 】 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【倾斜 面 】 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编 辑 】 工 具 栏 中 的 【 倾 铬 面 】 按 钮 [ 襄 . 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 倾斜 的 曲面 ， 并 指定 其 参照 轴线 基点 和 另 一 个 端点 ， 输 入 倾斜 角度 ， 按 回 
车 键 或 单 击 鼠 标 右键 即 可 完成 倾斜 实体 面 操 作 ， 其 效果 如 图 12-68 所 示 。 


本 “yh cn 
二 1 上 ~ 全 ~ TT ff A 站 ~ ee 
yg SC 
( 倾斜 前 效果 ) ( 倾斜 后 效果 ) 


12-68 ”倾斜 实体 面 
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12.6.6 实体 面 看 色 


调用 实体 面 着 色 操 作 可 修改 单个 或 多 个 实体 面 的 颜色 , 以 取代 该 实体 对 象 所 在 图 层 的 颜色 , 以 更 方便 地 查看 
这 些 表面 。 调 用 【 着 色 面 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【着 色 面 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【着 色 面 〗 按 钮 中 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 指定 需要 着 色 的 实体 表面 并 回 车 ， 系 统 弹 出 【 选择 颜色 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 指 
定 填充 颜色 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 即 可 完成 面 着 色 操作 。 








六 
各 | 提示 : 给 指定 的 面 设置 着 色 后 ， 可 以 调用 【视图 】|【 视 觉 样式 〗】|【 真 实 】 菜 单 命令 ， 观 察 着 色 后 的 效果 . 


12.6.7 拉 伸 实体 面 


在 编辑 三 维 实体 面 时 ， 可 使 用 【 拉 伟 实体 面 】 工具 直接 选取 实体 表面 调用 拉 伸 操作 ， 从 而 获取 新 的 实体 。 调 
用 【 拉 伸 面 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 拉 促 面 〗 亲 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 拉 伸 面 】 按 钮 团 。 

调用 该 命令 后 ,在 绘图 区 选取 需要 拉 伸 的 曲面 ,并 指定 拉 伸 路 径 或 输入 拉 伸 距离 , 按 回 车 键 即 可 完成 拉 伸 实 
体面 的 操作 ， 其 效果 如 图 12-69 所 示 。 





| 2. 指 定 拉 伸 路 径 


[> DD 
1. 选 取 拉 伸 面 ( 拉 伸 前 ) ( 拉 伸 后 ) 


12-69 ” 拉 伸 实体 面 


(E73 【案例 12-12】: 拉 伸 实体 面 


OT 调用 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 12 章 \ 课 堂 举例 12-12.dwg” 图 形 文件 ， 如 图 12-70 所 示 。 

O02 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 拉 介面】 菜单 命令 ， 拉 伸 剩 余 管 道 ， 如 图 12-71 所 示 ， 命令 行 
操作 如 下 : 

命令 : _solidedit // 调 用 【 拉 伸 面 〗 命令 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (E)/ 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) /材质 (A) /放弃 (U) / 退 
(X01 tiude 





选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 / /选择 拉 伸 面 
选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) /全 部 (ALL)]: 
指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: PA/ // 激 活 “ 路 径 (P)” 选 项 
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选择 拉 伸 路 径 : / /选择 拉 促 路 径 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (上 ) /材质 (A) /放弃 (U) / 退 
是 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: // 双 击 回 车 键 退 出 


03 调用 【视图 ]| 【视觉 样式 】| 【概念 】 命 令 ， 最终 效 果 如 图 12-72 所 示 。 




































































































































































































































































图 12-70 ”素材 文件 图 12-71 ” 拉 伸 管道 图 12-72 ”更 换 视觉 样式 


12.6.8 复制 实体 面 


在 三 维 建 模 环 境 中 , 利用 【 复制 实体 面 】 工具 能 够 将 三 维 实体 表面 复制 到 其 他 位 置 ， 且 使 用 这 些 表面 可 创建 
新 的 实体 。 调 用 【 复制 面 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【复制 面 】 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【复制 面 】 按 钮 名 . 

调用 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 复制 的 实体 表面 。 如 果 指 定 了 爽 个 点 ，AutoCAD 将 第 一 个 点 作为 基点 ， 
并 相对 于 基点 放置 一 个 副本 ; 如果 只 指定 一 个 点 ，AutoCAD 将 把 原始 选择 点 作为 基点 ， 下 一 点 作为 位 移 点 。 


AutoCAD 2014 





ce 钢 况 样 却 





在 AutoCAD 中 ， 为 了 观察 三 维 模型 的 最 佳 效 果 ， 人 往往 需要 通过 【 视觉 样式 】 功 能 来 切换 视觉 样式 。 视 觉 样 
式 是 一 组 用 来 设置 控制 视 口中 边 和 看 色 的 显示 的 工具 。 


12.7.1 应 用 视 宫 样式 


一 旦 应 用 了 视觉 样式 或 更 改 了 其 设置 ， 就 可 以 在 视 口 中 查看 效果 。 在 AutoCAD 中 ， 有 以 下 4 种 软 认 的 视觉 
样式 。 
> 二 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 疹 。 光 机 和 OLE 对 象 、 线 型 和 线 宽 均 可 见 ， 如 图 
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12-73 所 示 。 
> 三 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 





> 三 维 隐藏 : 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 向 面 的 直线 ， 如 图 12-74 所 示 。 
> 真实 : 着 色 多 变形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 将 显示 已 附着 到 对 象 的 材质 ， 如 图 
12-75 所 示 。 
_ SS 已 
ss 
12-73 ”二 维 线 框 视觉 样式 12-74 三 维 隐 藏 视 涡 样式 12-75 ”真实 视觉 样式 





12.7.2 管理 视觉 样式 


视觉 样式 管理 屡 用 于 创建 和 修改 视觉 样式 ， 并 将 视觉 样式 应 用 到 视 

打开 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【视图 】| 【视觉 样 式 】|【 视 觉 样式 管理 器 】 菜 单 命令 

> 工具 栏 : 单 击 【 视 党 样式 】 工 具 栏 中 的 【管理 视觉 样式 】 按 钮 铝 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 VISUALSTYLES 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 ， 如 图 12-76 所 示 。 

en 含 了 “图 形 中 的 可 用 视觉 样式 ” 图样 选 项 和 “ 面 设置 选项 ”、“ 环 境 设 置 选 项 ”、 
“ 边 设置 选项 ”、“ 边 修改 器 选项 ”、“ 快 速 轮廓 边 ”等 选项 面板 , 分 别 用 来 设置 当前 视觉 样式 的 显示 状态 和 修改 视 
觉 样式 的 各 项 参数 。 

图 12-77 所 示 为 真实 视觉 样式 进行 参数 修改 前 后 的 效果 对 比 。 


二 
I [ 因 形 科 的 可 用 说 范式 











一 A 
[扣子 了 4 
读 权 真实 多 雇 
二 堆 唱 辣 - Te ~ 
雪 色 捕 四 元 
线 旱 关 
二 失物 次 一 相交 浪 室 
显示 ;i 
睫 色 短 用 元 
二 直击 浆 - 其 站 a 
几 并 侈 | 问 册 《 0 
区 国 守 省 化 10. 
样 地 加 内 窗 据 8 
实体 平 测度 0 
(a 
12-76 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 12-77 调整 视觉 样式 
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ce%X 三 维 坐标 系统 





坐标 系 及 其 切换 是 CAD 绘图 中 不 可 缺少 的 元 素 ， 在 该 界面 上 创建 三 维 模 型 ， 其 实 就 是 在 平和 上 创建 三 维 图 
形 ， 而 视图 方 同 的 切换 则 是 通过 调整 坐标 位 置 和 方向 获得 。 因 此 三 维 坐标 系 是 确定 三 维 对 象 位 置 的 基本 手段 ， 是 
研究 三 维 空 间 的 基础 。 


12.8.1 UCS 概 念 及 特点 


在 AutoCAD 中 ， 坐 标 系 包括 世界 坐标 系 ( WCS ) 和 用 户 坐标 系 ( UCS ) 两 种 类 型 。 世 界 坐标 系 是 系统 默认 
的 二 维 图 形 坐 标 系 ， 它 的 原点 及 各 坐标 轴 的 方向 固定 不 变 ， 因 而 不 能 满足 三 维 建 模 的 需要 。 

用 户 坐 标 系 是 通过 变换 坐标 系 原点 及 方向 形成 的 , 用 户 可 根据 需要 随意 更 改 坐 标 系 原点 及 方向 。 其 主要 应 用 
于 三 维 模型 的 创建 。 


12.8.2 UCS 的 建立 


UCS 坐标 系 表示 了 当前 坐标 系 的 坐标 轴 方 向 和 坐标 原点 的 位 置 ， 也 表示 了 相对 于 当前 UCS 的 xy 平面 的 视 
图 方向 。 在 三 维 建 模 环境 中 ， 它 可 以 根据 用 户 指定 的 不 同 的 方位 来 创建 模型 特征 。 

调用 建立 用 户 坐 标 系 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【工具 】|【 新 建 UCS】〗 菜 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【UCS]】 工具 栏 中 的 【UCS】 按钮 |. 

> 夹 点 方式 : 选中 UCS 坐标 并 拾取 其 夹 点 对 其 进行 移动 或 旋转 操作 ， 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 UCS 并 回 车 。 

如 图 12-78 所 示 为 AutoCAD 中 的 【UCS 】 工 具 栏 。 


le ee Le ee ee ee 


12-78 【UCS 】 工 具 栏 


【 UCS 】 工 具 栏 中 常用 的 按钮 的 含义 如 下 : 
1. UCS LE. 


单 击 该 按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0OB) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/2/Z 轴 (2ZA)] 


< 
该 命令 行 中 各 选项 与 【UCS 】 工 具 栏 中 其 他 按钮 相对 应 。 
2. 世界 多 


该 按钮 用 来 切换 回 模 型 或 视图 的 世界 坐标 系 ， 即 WCS 坐标 系 。 世 界 坐 标 系 也 称 为 通用 或 绝对 坐标 系 ， 它 的 
原点 位 置 和 方向 始终 是 保持 不 变 的 。 


3. 上 一 个 UCS 号 
单 击 “ 上 一 个 UCS” 按 钮 ， 可 通过 使 用 上 一 个 UCS 确定 坐标 系 ， 它 相当 于 绘图 中 的 撤销 操作 ， 可 返回 上 一 


280 


第 12 章 创建 三 维 实体 


个 绘图 状态 。 但 区 别 在 于 ， 该 操作 仅 返 回 上 一 个 UCS 状态 ， 其 他 图 形 保持 更 改 后 的 效果 。 


4. 面 UCS 这 
该 按钮 主要 用 于 重合 新 用 户 坐 标 系 的 xy 平面 与 所 选 实体 的 一 个 面 。 在 模型 中 选取 实体 面 或 选取 面 的 一 个 边 
界 ， 此 面 被 加 亮 显示 ， 按 Enter 键 即 可 重合 该 面 与 新 建 UCS 的 xy 平面 ， 效 果 如 图 12-79 所 示 。 





12-79 ”创建 面 UCS 坐标 


5. 对 象 忆 
该 按钮 通过 选择 一 个 对 象 , 定义 一 个 新 的 坐标 系 , 坐标 轴 的 方向 取决 于 所 选 对 象 的 类 型 。 当 选择 一 个 对 象 时 ， 
新 坐标 系 的 原点 将 放置 在 创建 该 对 象 时 定义 的 第 一 点 上 ，x 轴 的 方向 为 从 原点 指向 创建 该 对 象 时 定义 的 第 二 点 ， 


z 轴 方 向 自动 保持 与 xy 平 徊 夷 直 ， 如 图 12-80 所 示 。 





当前 UCS 坐标 : 





12-80 ”由 选取 对 象 生成 UCS 坐标 


6 视图 | 瑟 





该 按钮 可 使 新 坐标 系 的 xy 平面 与 当前 视图 方向 垂直 ，z 轴 与 xy 面 垂 直 ， 而 原点 保持 不 变 。 通 彰 情 况 下 ， 该 
工具 主要 用 于 标注 文字 ， 当 文字 需要 与 当前 屏幕 而 非 与 对 象 平行 时 用 此 方式 比较 简单 。 
7. 原点 


该 按钮 是 系统 默认 的 UCS 坐标 的 创建 方法 ， 主 要 用 于 修改 当前 用 户 坐 标 系 的 原点 位 置 。 其 坐标 轴 方 向 与 上 
一 个 坐标 相同 ， 而 由 它 定 义 的 坐标 系 将 以 新 坐标 存在 。 

在 【UCS 】 工 具 栏 中 单 击 【UCS 】 按 钮 ， 然 后 利用 状态 栏 中 的 【对象 捕 捉 】 功 能 ， 捕 捉 模 型 上 的 一 点 ， 按 
Enter 键 结束 操作 。 


8. Z 轴 矢量 [2 
该 工具 是 通过 指定 一 点 作为 坐标 原 氮 ， 指 定 一 个 方向 作为 z 轴 的 正方 向 ， 从 而 定义 新 的 用 户 坐 标 系 。 此 时 ， 


系统 将 根据 z 轴 方 向 自动 设置 x 轴 、y 轴 的 方向 。 
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9， 三 点 志 


该 方式 是 创建 UCS 坐标 系 的 最 简单 、 最 前 用 的 一 种 方法 ， 只 需 选 取 3 个 点 就 可 确定 新 坐标 系 的 原点 、X 轴 
与 y 轴 的 正 向 。 指 定 的 原 氮 是 坐标 旋转 时 的 基准 点 ， 册 选取 一 总 作为 X 轴 的 正方 向 即 可 ,而 y 轴 的 正方 向 实际 上 
已 经 确定 。 当 确定 x 轴 与 y 轴 的 方向 后 ，z 轴 的 方向 将 自动 设置 为 与 xy 平面 垂直 。 


10. x/y/z 轴 


该 方式 是 通过 将 当前 UCS 坐标 统 x 轴 、y 轴 或 z 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 从 而 生成 新 的 用 户 坐 标 系 。 它 可 以 通 
过 指定 两 个 扩 或 输入 一 个 角度 值 来 确定 所 需要 的 角度 。 


12.8.3 UCS 管 理 和 控制 


在 三 维 造 型 过 程 中 ， 有 时 仪 仅 使 用 【 UCS 】 命令 并 不 能 满足 坐标 系 操作 要 求 ， 因 此 需要 有 效 的 管理 和 控制 坐 
标 系 。 

1. UCS 管 理 UCSMAN 

调用 UCS 管理 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【工具 】| 【命名 UCS】 羔 单 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【UCSII】 工 具 栏 中 的 【命名 UCS]】 按 钮 加 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 UCSMAN 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 【UCS 】 对 话 框 ， 如 图 12-81 所 示 。 "命令 UCS ”选项 卡 : 用 于 显示 世界 坐 
标 系 和 已 有 的 UCS 的 信息 。 选 择 “UCS” 列 表 中 的 某 一 个 坐标 系 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按钮 ， 就 可 以 将 该 坐标 系 
设置 为 当前 工作 的 UCS。 单 击 【 详细 信息 ] 按钮 ， 系 统 将 弹出 一 个 【UCS 详细 信息 】 对话 框 ， 在 “相对 于 ”下 
拉 列 表 中 选择 一 个 坐标 系 作为 参考 后 , 系统 就 显示 出 与 之 相对 应 的 x、y、z 轴 和 坐标 原点 的 详细 信息 , 如 图 12-82 
所 示 。 


命名 CS | 正 交 UCS | 设置 
当前 UCS: 世界 
| 置 为 当前 {C) 
详细 信息 (IT) 由 UCS 详细 信息 
名 称 : 世界 
原点 X 轴 Y 轴 z 轴 





X: 0.0000 X: 1.0000 X: 0.0000 X: 0.0000 
TY: 0.0000 -0000 YY: 1.0000 IY: 0.0000 
z: 0.0000 z: 0.0000 z: 0.0000 z: 1.0000 


相对 于 : 
图 世界 














12-81 【UCS 】 对 话 框 12-82 【UCS 详细 信息 】 对 话 框 


“ 正 交 UCS ”选项 卡 : 用 于 将 UCS 设置 成 某 一 【 正 交 】 模 式 。 用 户 可 以 在 “相对 于 ”下 拉 列 表 中 选择 用 于 
定义 正 交 模式 UCS 的 参考 坐标 系 ， 以 及 选择 “ 底 端 深度 ”下 拉 列 表 中 的 数值 并 将 其 修改 为 定义 UCS 所 投影 平面 
到 参考 坐标 系 的 平行 平面 之 间 的 距离 ， 如 图 12-83 所 示 。 

“设置 ”选项 卡 : 主要 用 于 设置 UCS 图 标的 显示 方式 和 应 用 范围 等 ， 如 图 12-84 所 示 。 

“UCS 图 标 设置 ”选项 区 域 用 于 设置 UCS 图 标的 显示 方式 ;“ 开 ” 复 选 框 设置 UCS 图 标 是 售 在 绘图 区 工 内 
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显示 ; “显示 于 UCS 原点 ” 复 选 框 确定 设置 的 UCS 图 标 是 个 在 UCS 原点 显示 ， 如 果 不 是 ，UCS 图 标 只 显示 在 
当前 视图 的 左下 角 ;“ 应 用 到 所 有 活动 窗口 ” 复 选 框 确定 是 售 将 UCS 图 标的 设置 应 用 到 当前 图 形 中 的 所 有 活动 视 
le 






命名 UCS| 正 交 WS | 设置 ] 


当前 Ucs:” 廊 视 











Ucs 图 标 设置 
开 必 ) 
[显示 于 Ucs 原点 (0) 
口 应 用 到 所 有 活动 视 口 避 ) 








> 











加 允 评 选择 UCs 图 标 () 


UCcs 设置 
加 wcs 与 视 口 一 起 保存 (3) 
口 修 改 Wcs 时 更 新 平面 视图 届 ) 
































12-83 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 12-84 “设置 ”选项 卡 
“UCS 设置 ”选项 区 域 用 于 在 当前 视 口 中 设置 UCS;“UCS 与 视 口 一 起 保存 ” 复 选 框 用 于 确定 UCS 设置 是 


售 与 当前 视 口 一 起 保存 ; “修改 UCS 时 更 新 平面 视图 ” 复 选 框 用 于 确定 当前 UCS 改变 时 ， 是 售 将 图 形 和 坐标 系 
转换 到 xoy 平面 视图 。 


2.UCS 图 标 控制 UCSICON 


在 命令 行 输入 UCSICON 并 回 车 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : UCSICON 
输入 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFF) /全 部 (A)/ 非 原点 (N) /原点 (OR) /可 选 (S) /特性 (P)] < 开 >: 



































> “ 开 (ON)/ 关 (OFF)” 选 项 : 确定 UCS 图 标 
是 否 在 绘图 区 域内 显示 。 
- a VCS 图 标 样式 
> “全 部 (A)” 选 项 : 如 果 当 前 绘图 屏幕 上 有 = 维 包 ) 
S 本 四 三 维 G) 线 宽 邓 ) : 
多 个 视 口 ， 通 过 该 选项 可 确定 是 否 将 UCS 
UCS 小 
图 标的 设置 应 用 到 当前 图 形 中 的 所 有 活动 = 
视 口 ， rs 图 标 颜色 
本 模型 空间 图 标 颜色 伸 ): 布局 选项 卡 图 标 颜 色 (L): 
> ”“ 非 原点 (N)/ 原 点 (OR)” 选 项 : 确定 设置 -i i 




















的 UCS 图 标 是 否 在 UCS 原点 显示 。 sa 


> “可 选 (S)” 选 项 : 用 于 选中 是 否 允 许 选 择 
UCS 图 标 。 图 12-85 【UCS 图 标 】 对话 杠 

> “特性 (P)” 选 项 : 调用 该 命令 后 ， 系 统 将 
弹出 【UCS 图 标 】 对 话 框 ， 如 图 12-85 所 示 。 通 过 该 对 话 框 ， 用 户 可 以 设置 UCS 的 图 标 样 式 、 
大 小 、 颜 色 等 特性 


] [CR] [WW ] 





AutoCAD 2014 


ce 和 二 维 买 体 的 高 级 编辑 


在 编辑 三 维 实体 时 ， 不 仅 可 以 对 实体 上 单个 表面 和 边线 调用 编辑 操作 ， 还 可 以 对 整个 实体 调用 编辑 操作 。 
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12.9.1 创建 倒 角 和 圆 角 
【 倒 角 】 和 倒 【 圆 角 】 工 具 不 仅 能 够 在 二 维 环境 中 使 用 ， 在 创建 三 维 对 象 同样 可 以 使 用 。 
1. 三维 倒 角 


在 三 维 建 模 过 程 中 , 为 方便 安装 轴 上 其 他 零件 ,防止 探伤 或 者 划 伤 其 他 零件 和 安装 人 员 , 通常 需要 为 孔 特 征 
零件 或 轴 类 零件 创建 倒 角 。 
选择 【 修改 】 工 具 栏 中 的 【 实体 编辑 】|【 倒 角 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 选取 绘制 倒 角 所 在 的 基 面 ， 按 回 车 键 分 
别 指定 倒 角 距离 ， 指 定 需要 倒 角 的 边线 ， 按 回 车 键 即 可 创建 0 效果 如 图 12-86 所 示 。 






加 技巧， 在 调用 【 倒 角 了】 命令 时 ， 当 出 现 “ 选 择 一 条 边 或 [ 环 (D) /距离 (0)]: ”提示 信息 时 ， 选 择 “ 距 离 
备 选 项 可 以 设置 倒 角 距离 。 


2. 三 维 圆 角 
在 三 维 建 模 过 程 中 ,主要 是 在 回转 零件 的 轴 肩 处 创建 圆 角 特征 ,以 防止 轴 肩 应 力 集 中 , 在 长 时 间 的 运转 中 断 


选择 【 修改 】 工 具 栏 中 的 【 实体 编辑 ] |【 圆 角 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 选取 需要 绘制 融 角 的 边线 ， 输 入 圆 角 半 
径 ， 按 回 车 键 。 其 命令 行 出 现 “选择 边 或 GeO a 提示 ， 选 择 “ 链 (C)” 选 项 ， 则 可 以 选择 多 个 
边线 进行 倒 圆 角 ; 选择 “半径 ”选项 ， 则 可 以 创建 不 同 半径 值 的 圆 角 , 按 回 车 键 即 可 创建 三 维 倒 圆 角 ， 如 图 12-87 
所 示 。 





po > qn 
4 ES 
( 倒 角 前 ) a ) ( 倒 圆 角 前 ) ( 倒 圆 角 后 ) 











12-86 ”创建 三 维 倒 角 12-87 ”创建 三 维 圆 角 


人 皮 侧 | 【案例 12-13】〗:， 创建 圆 角 与 倒 角 
OT 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打 开 “ 第 12 章 \ 课 堂 举例 12-13.dwg” 文件 ， 如 图 12-88 所 示 。 


0O2 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【实体 编辑 】|【 倒 角 边 〗】 按 钮 圈 ， 对 图 形 进行 倒 角 ， 如 图 12-89 所 示 ， 
命令 行 操作 如 下 : 


命令 : _CHAMFEREDGE “ // 调 用 【 倒 角 边 】 命 令 
量 训 1 100000 T2100000 

选择 一 条 边 或 [ 环 (L) /距离 (D)]: Dw // 激 活 “ 距 离 (D)” 选 项 
e00000 -5 // 输 入 距离 1 
本 // 输 入 距离 2 
选择 一 条 边 或 [ 环 (L) /距离 (D) ] : / /选择 底座 上 的 “高 ” 


选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (L) /距离 (D)]: 
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按 Enter 键 接受 倒 角 或 [距离 (D)] : v / / 按 回 车 键 完成 倒 角 ， 按 室 格 键 重复 命令 继续 倒 角 





图 12-88 ”素材 图 形 图 12-89 【 倒 角 】 操作 图 12-90 【 倒 圆 角 】 操 作 








O03 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【实体 编辑 】|【 圆 角 边 〗】 按 钮 圈 ， 对 图 形 进 行 倒 圆 朋 ， 如 图 12-90 所 
示 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : _FILLETEDGE/ // 调 用 【 圆 角 边 】 命 今 

e0000 

选择 边 或 [ 链 (C) / 环 (EL) /半径 (R)]: RY // 激 活 “ 半 径 (R)” 选 项 
0000 -3 // 输 入 圆 角 半 径 

选择 边 或 [ 链 (C) / 环 (LI) /半径 (R) ] : // 选 择 需要 圆 角 的 边 ， 也 就 是 底座 上 的 “高 ” 


选择 边 或 [ 链 (C) 7 环 ( 工 ) /半径 (R)]: 
已 选 定 4 个 边 用 于 圆 角 。 
按 Enter 键 接受 圆 角 或 [半径 (R) ] : // 按 回 车 键 完 成 倒 圆 角 


12.9.2 抽 过 


SOLIDEDIT ( 抽 壳 ) 命令 可 使 实体 以 指定 的 厚度 ， 形 成 一 个 空 的 溥 层 ， 同 时 还 允许 将 某 些 指定 面 排除 在 帝 
外 。 指 定 正 值 从 圆周 外 开始 抽 达 ， 指 定 负 值 从 圆周 内 开始 抽 达 。 调 用 【 抽 壳 】 命 令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 抽 沈 〗 菜 单 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 【 抽 沈 】 按 钮 右 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SOLIDEDIT 并 回 车 。 

在 调用 实体 抽 壳 操作 时 ， 可 根据 设计 需要 保留 所 有 面 ( 即 中 空 实体 ) 或 删除 单个 面 调用 抽 壳 操作 ， 以 下 分 别 
对 其 进行 介绍 。 


1. 删除 抽 壳 面 


该 抽 壳 方式 是 通过 移 除 面 形成 内 孔 实 体 。 调 用 【 抽 壳 ] 命令 ,在 绘图 区 选取 每 抽 壳 的 实体 ， 以 及 要 删除 的 单 
个 或 多 个 表面 并 单 击 右键 ， 输 入 抽 充 偏 移 距离 ， 按 回 车 键 ， 即 可 完成 抽 充 操作 ， 其 效果 如 图 12-91 所 示 。 


2. 保留 抽 壳 面 
该 抽 过 方法 与 删除 面 抽 充 操作 的 不 同 之 处 在 于 : 无 需 选 取 删 除 面 ， 即 在 选取 抽 却 对象 后 ,直接 按 回 车 键 或 单 
击 鼠 标 右键 ， 输 入 抽 充 距离 ， 从 而 形成 中 空 的 抽 帝 效果 ， 如 图 12-92 所 示 。 
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、 ”| 选取 删除 面 


’ 1 re 
上 = es pe 
A | |» ey 
f | 业 | 
Ff | 
pe Fp 
a a 








( 操作 前 ) 

















( 操作 后 ) ( 操作 前 ) 














12-91 删除 面 调用 抽 壳 操作 

















12-92 ”保留 抽 壳 面 














f 时 潮 中 【案例 12-14】:， 对 S 管 进行 抽 壳 操作 
O01 打开 随 书 光盘 “第 12 章 \ 课 堂 举例 12-14.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 12-93 所 示 。 


O02 调用 【修改 】 | 【实体 编辑 】 | 【 抽 党 】 菜 单 命令 ， 对 图 形 进行 抽 壳 操作 。 调 用 【视图 】|【 消 
隐 了 菜单 命令 ， 结 果 如 图 12-94 所 示 。 命令 行 操作 如 下 : 


命令 : _solideditx 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _body 
输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 (I) /分 割 实 体 (P) / 抽 壳 (S) /清除 ( 工 ) /检查 (C) /放弃 (DU) /退出 (X) ] < 退出 >: _shell 


// 调 用 【 抽 元 】 命 令 


选择 三 维 实体 : 
删除 面 或 [放弃 (UVU) /添加 (A) /全 部 (ALL) ] : 


// 选 择 S 管 


// 选 择 S 管 左边 管 口 
Rh 
删除 面 或 [放弃 (U) /添加 (A) /全 部 (ALL) ] : / /选择 S 管 右边 边 管 口 
RN 
删除 面 或 [放弃 (U) /添加 (A) /全 部 (ALL) ] :过 // 回 车 结束 选择 
输入 抽 壳 偏 移 距 离 : 30 // 输 入 抽 壳 距离 










VAS SE 
AAG 
2 ~ 
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12-93 ”原始 文件 12-94 ”最 终结 


@ 提示 : 如 果 输入 的 抽 克 厚度 为 正 值 ， 表 示 从 三 维 实体 表面 处 向 实体 内 部 抽 壳 ; 如 果 为 负 值 ， 表 示 从 实体 中 
心 向 外 抽 帝 。 





12.9.3 刘 切 实体 


在 绘图 过 程 中 , 为 了 表现 实体 内 部 的 结构 特征 ， 可 假想 一 个 与 指定 对 象 相 区 的 平面 或 曲面 ， 剖 切 该 实体 从 而 
创建 新 的 对 象 。 而 剖 切 平面 可 根据 设计 需要 通过 指定 点 、 选 择 曲 面 或 平面 对 象 来 定义 。 调 用 【 剖 切 ] 命令 的 方法 
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如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【三维 操 作 】〗 | 【 齐 切 〗 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SLICE 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 就 可 以 通过 剖 切 现 有 实体 来 创建 新 实体 。 作 为 剖 切 平面 的 对 象 可 以 是 曲面 、 圆 、 椭 圆 、 圆 匠 
或 顶 圆 引 、 二 维 样 条 曲线 和 二 维 多 段 线 。 在 剖 切 实体 时 ， 可 以 保留 剖 切 实体 的 一 半 或 全 部 。 剖 切实 体 不 保留 创建 
它们 的 原始 形式 的 记录 ， 只 保留 原 实体 的 图 层 和 颜色 特性 ， 如 图 12-95 所 示 。 


| 提示 : 一 个 实体 只 能 齐 切 成 位 于 切 平面 两 侧 的 两 部 分 ,被 切 成 的 两 部 分 ， 可 全 部 保留 ， 也 可 以 只 保留 其 中 
一 部 分 





12.9.4 加 厚 曲面 


在 三 维 建 模 环 境 中 , 可 以 将 网 格 曲面 、 平 面 曲 面 或 截面 曲面 等 多 种 类 型 的 曲面 通过 加 厚 处 理 形 成 具有 一 定 厚 
度 的 三 维 实体 。 调 用 【 加 厚 ] 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【修改 】 | 【三 维 操作 】 | 【加 厚 】 菜 单 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 THICKEN 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 即 可 进入 【 加 厚 ] 模式 ， 直 接 在 绘图 区 选择 要 加 厚 的 曲面 ， 单 击 右键 或 按 回 车 键 后 ， 在 命令 
行 中 输入 厚度 值 并 按 回 车 键 ， 即 可 完成 加 厚 操作 ， 如 图 12-96 所 示 。 





图 12-95 ”实体 【 剖 切 】 效 果 图 12-96 曲面 【加 厚 】 


AutoCAD 2014 


NS 


ceGSe8 实战 演练 





12.10.1 初试 身手 一 一 创建 轴承 座 三 维 模 型 
绘制 如 图 12-97 所 示 的 轴承 座 三 维 实体 模型 。 
1. 创建 主体 部 分 
OT 新 建 一 个 文件 . 调用 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 


菜单 命令 ， 将 视图 切换 至 西南 等 轴 测 视图 ， 将 UCS 坐 标 绕 X 轴 旋转 
90° 。 





O2 使 用 【直线 】 工 具 绘制 轮 廊 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 图 12-97 ”轴承 座 三 维 实体 模型 
【 面 域 】 按 钮 加 ， 将 其 创建 成 面 域 ， 如 图 12-98 所 示 。 
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O03 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 仲 】 菜 单 命 令 ， 将 面 域 沿 z 轴 拉 伸 38， 形 成 主体 部 分 的 实体 模型 ， 如 


图 12-99 所 示 ， 
O04 在 命令 行 输入 UCS 并 回 车 ， 捕 捉 主体 上 部 中 点 移动 UCS 坐 标 原点 ， 然 后 在 xy 平面 绘制 一 个 直径 为 


27 的 圆 ， 结 果 如 图 12-100 所 示 。 








12-98 绘制 主体 轮廓 线 12-99 【 拉 伸 】 操 作 12-100 绘制 圆 并 创建 面 域 


0 人 调用 【绘图 】|【 建 模 】〗|【 拉 仲 】 菜 单 命令 ,将 圆 沿 z 轴 负 方 向 拉 伸 38， 如 图 12-101 所 示 。 

O06 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 差 集 】〗】 菜 单 命令 ， 创 建 圆 楼 特征 ， 结 果 如 图 12-102 所 示 。 

OQ7 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .” ， 在 xy 平面 绘制 一 个 长 39、 宽 7 的 矩形 。 然 后 将 其 创 
建成 面 域 ， 结 果 如 图 12-103 所 示 。 








图 12-101 拉 伟 圆 图 形 图 12-102 【 差 集 】 运算 图 12-103 ”创建 答 形 面 域 


08 拉 仲 甜 形 得 到 长 方 体 如 图 12-104 所 示 ， 进 和 





【 差 集 】 操 作 12-106 ”绘制 圆 





12-104 ”创建 实体 12-105 


2. 创建 孔 特 征 
OT 将 UCS 和 坐标 绕 x 轴 旋 转 一 90”， 并 在 xy 平 面 绘 制 一 个 半径 为 7 的 贺 ， 结 果 如 图 12-106 所 示 。 
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02 调用 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 莱 单 命令 ， 将 矩形 面 域 治 z 轴 负 方 向 拉 伸 35， 结 果 如 图 12-107 
所 示 。 
03 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 三 维 镜像 〗】 菜 单 命令 ， 镜 像 复制 上 步 操作 创建 的 圆柱 体 ， 结 果 如 
图 12-108 所 示 。 

O04 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 差 集 】 菜 单 命令 ， 对 图 形 进行 差 集 操 作 。 单 击 绘图 区 域 左上 角 的 
视觉 样式 快捷 控件 ， 将 视图 切换 为 【概念 】 模 式 ， 结 果 如 图 12-109 所 示 。 至此， 整个 轴承 座 三 维 模型 创建 
完成 ， 





图 12-107” 拉 什 和 矩形 图 12-108 ”镜像 圆柱 体 图 12-109 ”最 终 效果 


12.10.2 深入 训练 一 一 创建 支撑 座 三 维 实体 
绘制 如 图 12-110 所 示 的 支撑 座 三 维 实体 。 


1. 创建 底座 


OT 调用 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【前 视 】 菜 单 命令 ， 切 换 视图 为 主 视图 ， 分 别 使 用 【 圆 】 【直线 
和 【修剪 】 工 具 ， 绘 制 底座 投影 线 。 使 用 【 面 域 】 工 具 将 投影 线 创建 为 面 域 ， 结 果 如 图 12-111 所 示 . 











12-110 文 择 座 三 维 实体 12-111 绘制 底座 投影 线 


02 单 击 绘图 区 域 左上 角 的 切换 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 
中 的 【 拉 仲 】 按 钮 融 ， 选 取 该 面 域 沿 z 轴 方向 拉 伸 50。 调 用 【视图 】|【 消 隐 】 菜 单 命令 消 隐 图 形 ， 结 果 如 
图 12-112 所 示 。 

03 调用 【视图 】|【 三 维 视图 】|【 俯 视 】 菜 单 命令 ， 切 换 俯视 图 为 前 视图 ， 使 用 【加 站 【直线 】 和 
【修剪 】 等 工具 绘制 螺栓 孔 投影 线 。 单 击 【 边 界 】 按 钮 ， 依 次 选取 所 绘制 的 轮 廊 线 调 用 面 域 操 作 ， 结 果 如 
图 12-113 所 示 。 
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12-112 ”创建 底座 实体 12-113 ”绘制 螺栓 孔 投影 线 


[04 单 击 绘图 区 域 左上 角 的 切换 视图 快捷 控件 ,将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 . 单 击 【 拉 伸 】 按 钮 间 
选取 螺栓 孔 投影 线 为 拉 伸 对 象 ， 沿 z 轴 方向 拉 伸 14。 单 击 【 差 集 】 按 钮 回 ， 将 创建 的 4 个 实体 从 底座 实体 
中 去 除 。 调 用 【视图 】|【 消 隐 】 菜 单 命令 消 隐 图 形 ， 结 果 如 图 12-114 所 示 。 


2. 创建 中 部 的 支撑 部 分 

O01 单 击 绘图 区 域 左上 角 的 切换 视图 快捷 控件 , 将 视图 切换 为 前 视图 , 分别 使 用 【 圆 )【 直 线 】 和 【 修 
剪 】 工 具 ， 绘 制 支撑 部 分 投影 线 。 使 用 【 面 域 】 工 具 对 投影 线 进行 创建 面 域 操 作 ， 结 果 如 图 12-115 所 示 。 

02 调用 【视图 】 人 【三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 图 】 菜 单 命令 ， 切 换 视图 为 西南 等 轴 测 视图 。 单 击 【 拉 
伸 】 按 钮 间 ， 选 取 中 部 支撑 部 分 下 部 为 拉 伸 对 象 ， 沿 z 轴 方向 拉 伸 45。 重 复 调用 【 拉 伸 了】 命令， 选取 中 部 


支撑 部 分 上 部 为 拉 伸 对 象 ， 沿 z 轴 方向 拉 伸 15。 调用 【视图 】|【 消 隐 】 菜 单 命令 消 隐 图 形 ,， 结果 如 图 12-116 
se 





12-114 ”创建 孔 特征 12-116 ”创建 支撑 部 分 

O03 单 击 绘 图 区 域 左 上 角 的 切换 视图 快捷 控件 ,切换 俯视 图 为 前 视图 , 使 用 【 圆 】 工 具 绘 制 贺 轮廓 线 ， 
单 击 【边界 】〗】 命 令 ， 依 次 选取 所 绘制 的 轮 廊 线 调用 面 域 操作 ， 结 果 如 图 12-117 所 示 。 

04 调用 【视图 ]| 【三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 图 】 菜 单 命 令 ， 切换 视 图 至 西南 等 轴 测 视图 。 单 击 【 拉 
伸 】〗 按 钮 出 ， 选 取 圆 轮 慷 线 为 拉 伸 对 得 ， 沿 z 轴 负 方 向 拉 伸 38。 单 击 【 差 集 】〗 按 钮 中， 将 创建 的 圆柱 从 实 
体 中 去 除 。 调 用 【视图 】〗】|【 消 隐 】 菜 单 命令 消 隐 图 形 ， 结 果 如 图 12-118 所 示 。 





12-117 绘制 轮廓 线 12-118 ”创建 孔 特 征 
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空心 圆柱 体 
【三 维 视图 】|【 前 视 】 荣 单 命令 ， 切 换 主 视图 为 前 视图 ， 单 击 绘图 区 域 左 上 角 的 
邻 消 隐 图 形 ， 


3. 创建 支撑 部 分 
0 调用 【视图 】| i 和 视 】 菜 
视图 切换 快捷 控件 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 单 击 【 圆 柱 体 】 按 钮 启 ， 捕 捉 支撑 部 分 圆 构 的 圆心 为 
分 别 创建 R9 x 18 和 R16 x 18 的 圆柱 体 。 调 用 【视图 】|【 消 隐 】 菜 单 命 
党 样式 ， 


结果 如 图 12-119 所 示 。 
a 分 进行 并 集 操 作 。 单 击 绘图 区 域 左 上 角 的 切换 视觉 
三 维 实体 创建 完成 。 


凤 柱 体 的 底面 圆 , 心 ， 分 
O02 单 击 【 建 模 】 工 县 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 四， 将 创建 的 圆柱 从 实体 中 去 除 。 单 击 【并 条】 按钮 加 | 
样式 快捷 控件 ， 设 置 【概念 〗 当 前 视 沉 
结果 如 图 12-120 所 示 。 至 此 ， 整 个 支撑 座 





AR 
/A ec 
A 
[~ 
fe 站 | 
| ~ ii An 
[人 八 
上 1 二 一 Ta 
让 Ti | 
NL ”DA. 
or | 
1 a Fr 
| ” A 
| ”A rr 
| 有 
| 


12-120 ”创建 孔 特 征 


12-119 ”创建 圆柱 体 


12.10.3 就 能 生 巧 一 一 创建 支 座 零 件 三 维 实体 
用 【 直线 】【 圆 】【 面 域 ] 【 拉 伟 】[【 圆柱 体 )【 消 隐 】【 长 方 体 】 等 命令 ， 绘制 如 图 12-121 所 示 的 支 


座 零 件 三 维 实体 。 








1. 选择 题 
(1) ”以 下 哪个 命令 可 以 创建 圆柱 体 (  ) 


. i a SR 
i C a RE A 
a 、 Ee > i 
12-121 支 座 零 件 三 维 实 体 
AutoCAD 2014 
N 

Ne 
cetsese 课 后 练习 
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A、CYLINDER B、BOX 
C、SPHERE D、HELIX 
(2) 以 下 哪个 省 令 可 以 将 一 个 矩形 生成 一 个 长 方 体 (  ) 
A、SWEEP B、EXTRUDE 
C、REVOLVE D、 LOFT 
(3) ”以 下 哪个 命令 不 属于 布尔 运算 命令 (  ) 
A、IN B、 UN 
C、 UNI D、 SU 


2. 实例 题 
| 建 如 图 12-122 所 示 的 支承 座 三 维 实 体 模型 。 
| 建 如 图 12-123 所 示 的 圆柱 滚 轴 支 座 三 维 实 体 模 型 。 


© 
© 





12-122 支承 座 三 维 实体 模型 12-123 ”圆柱 滚 轴 支 座 三 维 实体 模型 


(3) 创建 如 图 12-124 所 示 的 底座 三 维 实体 模型 。 
(4) ”创建 如 图 12-125 所 示 的 定位 支架 三 维 实体 模型 。 





12-124 底座 三 维 实体 模型 12-125 ”定位 支 染 三 维 实体 模型 


(5) 创建 如 图 12-126 所 示 的 垫 块 三 维 实体 模型 。 
(6) ”创建 如 图 12-127 所 示 的 所 体 三 维 实体 模型 。 


之 9 这 


> 






HW 





12-126” 热 块 三 维 实体 模型 12-127 ”气体 三 维 实体 模型 
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图 形 的 畏 出 与 打印 


本 章 导读 
在 逐步 完成 所 有 的 设计 和 制图 的 工作 之 后 ,就 需要 将 图 形 广 时 
人 


件 通过 绘图 仪 或 打印 机 输出 为 图 样 。 本 章 主要 讲述 AutoCAD 出 
图 过 程 中 所 涉及 到 的 一 些 问 题 ， 其 中 包括 模型 空间 与 图 样 空间 的 
转换 、 打 印 样式 、 打 印 比例 尺 设 置 等 。 





要 点 索引 


多 模型 空间 与 布局 空间 
季 设置 打印 样式 

等 布局 的 页 面 设置 
迁 图 纸 集 

等 打印 出 图 
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模型 空间 与 布局 空间 是 AutoCAD 中 两 个 不 同 的 工作 空间 ， 在 AutoCAD 中 绘制 好 的 图 形 ， 可 以 使 用 打印 机 
或 绘图 仪 输出 ， 可 以 在 模型 空间 输出 ， 也 可 以 在 布局 空间 输出 。 


13.1.1 模型 空间 


模型 空间 主要 用 于 建 模 ， 是 AutoCAD 默认 的 显示 方式 。 当 打开 一 幅 新 图 时 ， 系 统 将 自动 进入 模型 空间 ， 如 
图 13-1 所 示 。 一 般 而 言 ， 绘 图 工作 都 在 模型 空间 中 进行 。 模 型 空间 是 一 个 无 限 大 的 绘图 区 域 ， 可 以 直接 在 其 中 
创建 二 维 或 三 维 图 形 ， 以 及 进行 必要 的 尺寸 标注 和 文字 说 明 。 

模型 空 i an 在 模型 窗口 中 , 十 字 交 标 在 整个 绘图 区 域 都 处 于 激活 状态 , 并 且 可 以 创 
建 多 个 不 重 苔 的 平 缚 视 口 ， 以 展示 图 形 的 不 同 视图 ， 如 绘制 机 械 三 维 图 形 时 ， 可 以 创建 多 个 视 口 ， 2 
nn 如 图 13-2 所 示 。 当 在 绘图 过 程 
涉及 一 个 视图 时 ， 在 模型 空间 即 可 完成 图 形 的 绘制 、 打 印 等 操作 。 
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图 13-1 ”模型 空间 图 13-2 ”模型 空间 的 视 口 


13.1.2 布局 空间 


布局 空间 又 称 为 图 样 空间 ， 主 要 用 于 出 图 。 模 型 建立 后 ， 需 要 将 模型 打印 到 纸 面 上 形成 图 样 。 使 用 布局 空间 
可 以 方便 地 设置 打印 设备 、 纸 张 、 比 例 尺 、 图 样 布 局 ， 并 预览 实际 出 图 效果 ， 如 图 13-3 所 示 。 

布局 空间 对 应 的 窗口 称 为 布局 窗口 ， 可 以 在 同一 个 AutoCAD 文档 中 创建 多 个 不 同 的 布局 图 。 单 击 工作 区 左 
下 角 的 各 个 布局 按钮 ， 可 以 从 模型 窗口 切换 到 各 布局 窗口 。 当 需要 将 多 个 视图 放 在 同一 张 图 样 上 输出 时 ， 使 用 布 
局 就 可 以 很 方便 地 控制 图 形 的 位 置 、 输 出 比例 等 参数 。 


13.1.3 空间 管理 


右 击 绘图 窗口 下 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相应 的 依 令 ， 可 以 对 布局 进行 删除 、 
新 建 、 重 命令 、 移 动 、 复 制 、 页 面 设置 等 操作 ， 如 图 13-4 所 示 。 
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尝 自 样 榴 人 


Eh 

对 曲名 贡 ) 
酝 动 或 督 韦 蜡 ) 
进 竹 阱 再 有 局 站) 


六 活 并 到 渤 顶 不 让] 


月 出 设置 党 理 几 六). 
和 打印 亚 ) 


| 盐酸 标 六 设置 晶 ) ， 


将 布局 鲜 出 到 | 硬 型 到 ) 





图 13-3 布局 空间 图 13-4 通过 “布局 ”选项 卡 新 建 布 局 


1.， 空间 的 切换 

在 模型 空间 中 绘制 完 图 样 后 , 如 果 需 要 进行 布局 打印 , 可 以 单 击 绘图 区 左下 角 的 “布局 空间 “选项 卡 , 即 “ 布 
局 1” 或 “布局 2” 进入 布局 空间 ， 设 置 图 样 打印 输出 的 布局 效果 ， 如 图 13-5 所 示 。 设 置 完成 后 ， 单 击 “ 模 型 
选项 卡 即 可 返回 到 模型 空间 。 


2. 创建 新 布局 

当 黑 认 的 布局 选项 不 能 满足 绘图 需要 时 ， 可 以 创建 新 的 布局 空间 ， 其 创建 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【工具 】|【【 向 导 】|【 创 建 布 局 】 菜 单 命令 。 

> 快捷 菜单 : 右 击 绘图 窗口 下 的 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 [ 新 建 布 

局 】 命 令 。 

调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 如 图 13-6 所 示 的 【 创建 布局 一 开始 】 对 话 框 。 通 过 以 上 两 种 方法 都 可 以 创 
建新 的 布局 ,不 同 的 是 : 第 一 种 方法 创建 的 布局 ， 其 页 面 大 小 是 系统 默认 的 ( 系统 默认 的 为 A4 )， 而 通过 布局 向 
导 创 建 的 布局 ， 在 其 创建 过 程 中 就 可 以 进行 页 面 大 小 的 设置 。 


本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 


可 以 选择 打印 设备 和 打印 设置 ， 插 人 标题 栏 ， 
以 及 指定 视 口 设置 。 


衫 本 闪 时 各 二 时 所 家 的 设置 格 与 图 雍 一 起 保 


要 修改 这 些 设置 ， 可 在 布局 中 使 用 “页 面 设 
置 ” 对 话 框 。 


输入 新 布局 的 名 称 如 ) : 
到 

















让 





13-5 空间 切换 13-6 【创建 布局 一 开始 】 对 话 框 


3. 插入 样板 布局 


在 AutoCAD 中 ， 提 供 了 多 种 样板 布局 供用 户 使 用 ， 其 创建 方法 如 下 : 
> 菜单 栏 : 调用 【 播 入 】|【 布 局 】 了 |【 来 自 样板 的 布局 】 菜 单 命令 。 
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> 快捷 菜单 : 右 击 绘图 窗口 左下 方 的 布局 选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【来 自 样板 】 命 令 。 
调用 上 述 操作 后 ， 系 统 将 打开 如 图 13-7 所 示 的 【 从 文件 选择 样板 】 对 话 框 ， 可 以 在 其 中 选择 需要 的 样板 创 
建 布局 ， 如 图 13-8 所 示 为 选择 “D-Size Layout” 样 板 创建 的 布局 。 





。 大 小 ; 区- 丽 早 

LT7TYTIwpL ~ 
ce 和 扩 轴 加 
mond “Wuwd Plo 1 驻 王 加 
we "Woed Fl | 
Meh Bt 入 焉 种 
“di se rt BD 如 
wand -Bart Fl Es 
ae “Wert 中 习 天 1 
DB Ma 
TokteeialriArch dt 臭 亚 加 
if 和 种 w 
1 nl-skrcd dt i 
-site jos 和 和 
> 

如 [FW 

去 陡 吕 杂 t】 | 图 市 样 梳 人 中 

图 13-7 【从 文件 选择 样板 】 对 话 框 图 13-8 ”插入 样板 布局 效果 


4. 布局 的 组 成 视 口 边 办 


如 图 13-9 所 示 , 布局 图 中 存在 着 3 个 边界 。 最 外 层 的 是 | 
纸张 边界 ， 它 是 由 “纸张 设置 ”中 的 纸张 类 型 和 打印 方向 确 纸张 边 呆 
定 的 。 靠 内 的 一 个 虚线 框 是 打印 边界 ， 其 作用 就 如 Word 文 
档 中 的 页 边 距 一 样 ， 只 有 位 于 打印 边界 内 部 的 图 形 才 会 被 打 
印 出 来 。 位 于 图 

形 对 象 四 周 的 实 线 线 框 为 视 口 边界 ， 边 界 内 部 的 图 形 就 
是 模型 空间 中 的 模型 。 同 时 ， 视 口 边界 的 大 小 和 位 置 是 可 调 
Ye 





图 13-9 布局 图 的 组 成 


c&/ WP 设置 打印 样 去 


在 图 形 的 绘制 过 程 中 ，AutoCAD 可 以 为 单个 图 形 对 象 设置 颜色 、 线 型 、 线 帝 等 属性 ， 且 这 些 样式 都 可 以 在 
屏幕 上 直接 显示 出 来 。 在 出 图 时 ,可 能 打印 出 的 图 样 和 绘图 时 图 形 所 显示 的 属性 有 所 不 同 , 例如 在 绘图 时 一 般 会 


使 用 各 种 颜色 的 线 型 ， 但 打印 时 仅 以 黑白 打印 。 

打印 样式 主要 用 于 在 打印 时 修改 图 形 的 外 观 。 每 种 打印 样式 都 有 其 样式 特性 ， 包 拓 条 氮 、 连 接 、 填 充 图 案 、 
以 及 拌 动 、 灰 度 、 笔 指定 和 淡 显 等 打印 效果 。 打 印 样式 特定 的 定义 部 以 打印 样式 表 文 件 的 形式 你 存在 AutoCAD 
的 支持 文件 搜索 路 径 下 。 





13.2.1 打印 样式 的 类 型 


AutoCAD 中 有 两 种 类 型 的 打印 样式 :“ 颜 色相 关 样 式 ( CTB ) 和 “命名 样式 ( STB )”。 
颜色 相关 样式 ( CTB ) 以 255 种 颜色 为 基础 ， 通 过 设置 与 图 形 对 象 颜色 对 应 的 打印 样式 ， 使 得 所 具有 该 颜色 
的 图 形 对 象 都 县 有 相同 的 打印 效果 。 例如 ， 可 以 为 所 有 用 以 红色 绘制 的 图 形 设置 相同 的 打印 笔 宽 、 打 印 线 型 和 填 
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充 桂 式 等 特性 。CTB 打印 样式 列表 文件 的 后 缀 名 为 “*.ctb”。 

命名 样式 ( STB ) 和 线 型 、 颜 色 、 线 宽 一 样 ， 是 图 形 对 象 的 一 个 普通 属性 。 可 以 在 “图 层 特 性 管理 旭 ” 中 为 
攻 个 图 层 指 定 打 印 样 式 ， 也 可 以 在 “特性 ”选项 板 中 为 单独 的 图 形 对 象 设置 打印 样式 属性 。STB 打印 样式 表 文 
件 的 后 缀 名 是 “*#.stb 。 


13.2.2 打印 样式 的 设置 


在 同一 个 AutoCAD 图 形 文件 中 ， 不 人 允许 同时 使 用 两 种 不 同 打印 样式 类 型 ， 但 允许 使 用 同一 个 类 型 的 多 个 打 
印 样式 。 例 如 ， 知 当前 文档 使 用 CTB 打印 样式 时 ，[ 图 层 特性 管理 器 】 中 的 “打印 样式 ”属性 项 是 不 可 用 的 ， 
为 该 属性 只 能 用 于 设置 STB 打印 样式 。 

在 【打印 样式 管理 器 】 界 面 下， 可 以 创建 或 修改 打印 样式 。 调 用 【 文件】 中 打印 样式 管理 器 】 莱 单 命令 ， 
系统 将 打开 如 图 13-10 所 示 的 窗口 ， 该 界面 是 所 有 CTB 和 STB 打印 样式 表 文 件 的 存放 路 径 。 


1. 添加 颜色 打印 样式 
使 用 “颜色 打印 样式 ”可 以 通过 图 形 的 颜色 设置 不 同 的 打印 宽度 


这 各 有 【案例 13-1】: ”添加 颜色 打印 样式 


OT 双击 【打印 样式 管理 器 】〗 中 的 “添加 打印 样式 表 向 导 ” 图 标 ， 在 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 
对 话 框 中 ， 勾 选 “使 用 现 有 打印 样式 表 ” 复 选 框 。 新 建 一 个 名 为 “以 线 宽 打 印 .ctb” 的 颜色 打印 样式 表 
文件 。 

OQ2 在 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 对 话 框 中 单 击 【 打 印 样式 表 编 辑 器 】 按 钮 ， 打 开 如 图 13-11 所 
示 的 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 。 

0O3 单 击 “ 表 格 视图 ”选项 卡 中 的 【编辑 线 宽 】 按 钮 ， 可 以 设置 线 宽 值 和 线 宽 值 的 单位 。 

04 在 “打印 样式 ”列表 框 中 选中 某 种 颜色 ; 在 右边 的 “ 线 宽 ” 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 笔 帘 。 这 
样 ， 所 有 使 用 这 种 颜色 的 图 形 在 打印 时 都 将 以 相应 的 笔 宽 值 来 出 图 ， 而 不 管 这 些 图 形 对 象 原来 设置 的 
线 宽 值 。 设 置 完毕 后 ， 单 击 【 保 存 并 关闭 】 按 钮 退出 对 话 框 。 

OQO5 如 果 当 前 使 用 的 是 命令 打印 样式 ， 使 用 CONVERTPSTYLES 命 令 ， 设 置 打 印 样式 类 型 为 CTB 

OO 出 图 时 ， 调用 【文件 】| 【打印 】 菜 单 命令 ， 在 【打印 】 对 话 框 中 的 “打印 样式 表 ( 笔 指定 
下 拉 列 表 框 中 选择 “以 笔 宽 打印 .ctb” 文 件 。 这样， 不 同 的 颜色 将 被 赋予 不 同 的 笔 宽 ， 在 图 样 上 体现 出 
相应 的 粗细 效果 。 
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13-10 【打印 样式 管理 器 】 对 话 框 13-11 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 ( CTB 类 型 ) 


298 


第 13 章 图 形 时 输出 与 打印 






@@ 技巧 : 黑白 打印 机 常用 灰 度 区 分 不 同 的 颜色 ， 使 得 图 样 比较 模糊 。 可 以 在 【打印 样式 表 编辑 器 】 对 话 框 中 
的 “颜色 ”下 拉 列 表 中 将 所 有 颜色 的 打印 样式 设置 为 “黑色 ”， 以 得 到 清晰 的 出 图 效果 . 





2. 添加 命名 打印 样式 

如 图 13-12 所 示 的 泵 盖 零 件 图 。 该 图 形 有 5 个 图 层 ， 即 轮廓 线 、 点 画 线 、 尺 寸 层 、 隐 藏 线 和 文本 层 。 其 中 泵 
盖 剖 视图 在 “轮廓 ”图 层 中 ， 辅 助 线 在 “点 划 线 ”图 层 中 ,标注 在 “尺寸 层 ” 图 层 中 , 文字 在 “文本 层 ” 图 层 中 ， 
图 幅 框 在 “隐藏 线 ” 图 层 中 。 出 图 时 未 突出 泵 盖 零 件 图 ， 需要 将 零件 图 以 黑色 粗 线 打印 ， 其 他 对 象 采 用 黑色 淡 显 
方式 打印 。 

为 此 ， 可 以 采用 STB 打印 样式 类 型 ， 创 建 “ 粗 黑 实 线 ” 和 “ 淡 黑 实 线 ”两 种 命名 打印 样式 ， 并 在 相应 的 图 
层 中 设置 不 同 的 命名 打印 样式 。 





【案例 13-2】: ”添加 命名 打印 样式 
OT 调用 CONVERTPSTYLES 命 令 ， 设置 打印 样式 类 型 为 STB 类 型 


OQ2 双击 【打印 样式 管理 器 】 中 的 “添加 打印 样式 表 向 导 ” 图 标 ， 在 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 
对 话 框 中 ， 勾 选 “ 创 建新 打印 样式 表 ” 复 选 框 。 新 建 一 个 名 为 “ 系 盖 零件 图 命名 样式 .stb” 的 命名 打印 
样式 表 文 件 。 

OQ3 在 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 对 话 框 中 单 击 【 打 印 样式 表 编 辑 器 】 按 钮 ， 打 开 如 图 13-13 所 
示 的 【打印 样式 表 编 辑 器 】〗 对 话 框 . 
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13-12” 泵 盖 零 件 图 13-13 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 ( STB 类 型 ) 


O4 在 “表格 视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 【 添 加 样式 】 按 钮 ， 添 加 一 个 名 为 “ 粗 黑 实 线 ” 的 打印 样式 。 
设置 “颜色 ”为 “黑色 ”、“ 线 宽 ” 为 0.35mm。 用 同样 的 方法 添加 一 个 “ 淡 黑 实 线 ” 打 印 样式 , 设置 “ 顾 
色 ” 为 “黑色 ”、“ 线 宽 ” 为 0.1mm、“ 淡 显 ” 为 35, 设置 完毕 后 ,， 单 击 【保存 并 关闭 】 按 钮 退出 对 话 框 。 

O05 在 命令 行 输入 LAYER 并 回 车 ， 系 统 将 弹出 如 图 13-14 所 示 的 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 ， 为 
图 层 设 置 相 应 的 命名 打印 样式 。 

O06 选中 “ 轮 廊 线 ” 图 层 ， 单 击 “打印 样式 ”属性 项 ， 系 统 将 弹出 如 图 13-15 所 示 的 【选择 打印 
样式 】 对 话 框 。 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 创建 的 “ 系 盖 零件 图 命令 样式 .stb” 打 印 样式 表 文件 ， 
并 设置 打印 样式 为 “ 粗 黑 实 线 >。 单 击 【 确 定 】 按 钮 退出 对 话 框 ， 此 时 “ 轮 廊 线 ” 图 层 的 打印 样式 即 为 
“ 粗 黑 实 线 ”。 用 同样 的 方法 ， 将 点 划 线 、 尺 寸 层 和 文本 层 的 打印 样式 设置 为 “ 淡 黑 细 线 ”。 
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图 13-14 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 图 13-15 【选择 打印 样式 】 对 话 框 
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c&/ YX 市 局 的 页 面 设置 





在 布局 打印 的 图 形 之 前 , 先 要 设置 布局 的 页 面 , 以 确定 出 图 的 纸张 大 小 等 人 参数。 页面 设 置 包括 设置 打印 设备 、 
纸张 、 打 印 区 域 、 打 印 反 向 等 参数 。 页 面 设置 可 以 命名 保存 ， 可 以 将 同一 个 命名 页 面 设置 应 用 到 多 个 布局 图 中 。 


13.3.1 创建 与 党 理 页 面 设 置 


页 面 设置 在 【 页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 中 进行 ， 调 用 该 命令 的 方法 如 下 : 

> 菜单 栏 : 调用 【文件 】|【 页 面 设置 管理 器 〗 菜 单 命 令 。 

> 快捷 菜单 : 右 击 绘图 窗口 下 的 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 “ 页 面 

设置 管理 器 ”选项 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PAGESETUP 并 回 车 。 

调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 13-16 所 示 的 【页面 设置 管理 器 】 对话 框 ， 其 中 显示 了 已 存在 的 所 有 页 面 设 
置 列 表 。 通 过 右 击 选 项 设置 ， 或 单 击 右边 的 工具 按钮 ， 可 以 对 页 面 设 置 进行 新 建 、 修 改 、 删 除 、 重 命名 和 当前 页 
面 设置 等 操作 。 

单 击 对 话 框 右边 的 【 新建 】 按钮 ， 新 建 一 个 页 面 ， 或 选中 某 个 页 面 设置 后 单 击 【 修改 】 按钮 ， 都 将 打开 如 图 
13-17 所 示 的 对 话 框 ， 该 对 话 框 为 【 页 面 设置 一 模型 ) 但 是 当 修 改选 项 为 其 他 名 称 时 ， 如 “设置 1” 那 么 ， 对 话 
框 为 【页 面 设置 一 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 设置 打印 设备 、 图 样 、 打 印 区 域 、 比 例 等 选项 。 


页 加 设置 管 理 湛 x 问 页 面向 置 = 慨 杰 
所 匡 时 厅 生 生 世 用 调 于 | 他) 
而 四 司 合 
a 
ee DI 
看 包 二 口 思 用 
无 i 导 色 打印 盟 ) | 际 旺 直 
Ee es 
tn, Tp | | ol 


EE 


证 盾 反 志 强 
ER | 


Ei 
Dm 
ET 


4 


216 的 x 297.00 于 米线 列 ) 下 二 = 下村 时 于 方 商 

不 可 用 一 各 .而 草 市 回 刷 主 打 玉 而 和 [hi 

在 先天 端的 扫 图 仪 甩 置 各 生 之 将 ,不 家 打 印记 布局 ， 0 轧 硬 向 硬 四 
TI DErRMit} 


将 业 aj 时 条 CE [CO CR CW 





图 13-16 【 页面 设 置 管理 器 】 对话 框 图 13-17 【页 面 设置 一 模型 】 对话 框 
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要 打印 图 形 时 ， 可 在 【打印 】 对 话 框 上 方 的 “页 面 设置 ”下 拉 荣 单 中 ， 选 择 现 有 的 页 面 设 置 ， 如 图 13-18 所 
示 。 选 择 页 面 设置 后 ， 则 按照 设置 好 的 区 域 、 大 小 、 打 印 机 等 参数 进行 打印 。 


13.3.2 指定 打印 设备 


“打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 组 用 于 设置 用 于 出 图 的 绘图 仪 或 打印 机 。 如 果 打 印 设备 已 经 与 计算 机 或 网 络 系统 正 
确 连 接 ， 并 且 了 驱动 程序 也 已 经 正常 安装 ， 那 么 在 “名 称 ”下 拉 列 表 框 中 就 会 显示 其 名 称 。 此 外 ， 也 可 以 另外 选择 
需要 的 打印 设备 。 

AutoCAD 将 打印 介 奈 和 打印 设备 的 相关 信息 存储 在 后 缀 名 为 “*.pc3” 的 打印 配置 文件 中 ， 这 些 信息 包括 绘 
图 仪 配 置 设置 指定 录 口 信息 、 郊 删 图 形 和 矢量 图 形 的 质量 、 图 样 尺寸 以 及 取决 于 绘图 仪 类 型 的 自 定 义 特性 。 这样， 
就 使 得 打印 配置 可 以 应 用 于 其 他 AutoCAD 文档 , 实现 共享 ,避免 了 反复 设置 。 选 中 某 打印 设备 , 单 击 右边 的 【 特 
性 】 按钮 ， 可 以 打开 如 图 13-19 所 示 的 【 绘图 仪 配 置 编辑 器 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 对 “*.pc3” 文 件 进 
行 修改 、 输 入 和 输出 等 操作 。 








页 面 他 村 
名称 和” 。 视 械 “| 押 加 CC) | 
打印 袖 / 廊 图 D ET 
各 标 00: 上 好 介 叶 目 轩 供 以 > 
给 昌 仪 ， 无 rr 6 网 虹 
不 总 自 证 义 特性 
说 置 不 可 用 s 千 用 户 定义 图 托 尺 寸 与 校准 
说 明 在 过 天 英 9n 暑 阳 仪 卫 置 名称 之 各 ,不 可 末 印 二 浊 蚁 ， 3。 目 定 交 图 逝 尺 二 
> 耻 蒋 标 休 阳 泛 尺 寸 (可 打 钙 区 乱 ) 
| 这 小 图 汇 民 寺 
pe 
[KKP 上 让) 这 图 忆 欣 准 Pm 
AI A 胡 50 x 1] 00 其 才 ) v 介 睦 河和 尺 寺 
打 对 区 也 打印 比重 
打 纯 攻略 加 ) 吕布 消 田 斤 Q) 
< Y tN 
打印 仿 侈 时 点 这 置 在 可 亲身 避 闫 ) 页 十 IE 
类 10 000000 | 其 叶 门 拓 中 打印 翁 ) 本 设 备 无 法 配置 帮 分 戏 全 部 从 
7 10090000 | 其 叶 | 村 入 QD),.，| | 另存 为 加 )--- | 














[| | |[ | 





13-18 ”应 用 页 面 设置 13-19 【绘图 仪 瑟 置 编辑 器 】 对 话 框 


用 菇 浏 【案例 13.3】:， 单 击 【特性 】 按 钮 修改 页 面 的 打印 范围 
O01 选中 某 打 印 设备 , 单 击 右边 的 【特性 】 按 


钮 ) 打开 【 绘 图 仪 编 辑 器 】 对 话 框 o 自 定 叉 图 纸 尺 寸 - 可 打印 区 其 

02 单 击 列表 框 中 的 “修改 标准 图 样 尺寸 ”， et 
在 其 区 域 的 列表 框 中 选择 与 打印 设备 对 应 的 图 样 。 |* res 和 再 ne 
型 号 。 单 击 右边 的 【修改 】 按 钮 ， 打 开 如 图 13-20 0 


完成 


所 示 的 【 自 定义 图 样 尺 寸 - 可 打印 区 域 〗 对 话 框 。 


O03 在 “可 打印 区 域 ”选项 卡 中 修改 上 、 左 、 
右 的 距离 ， 单 击 【 下 一 步 〗 按 钮 ， 修 改 完成 图 样 页 





面 的 可 打印 范围 。 
在 各 口 避 = A ~、 取消 
调用 【文件 】|【 绘图 仪 管理 器 】 菜 单 命令 ， 激 活 
“Plotters” 窗 口 ， 如 图 13-21 所 示 。 显 示 了 当前 AutoCAD 13-20 【 自 定 义 图 样 尺寸 一 可 打印 区 域 ] 对 话 杠 


管理 的 绘图 仪 设备 。 可 以 看 到 “HP Designjit 500ps plus 
42.pc3” 是 否 与 HP500ps 打印 机 设置 相关 的 一 个 pc3 设置 文件 ， 其 他 文件 都 不 是 直接 与 绘图 仪 相关 的 。 


301 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 





这 里 看 到 的 绘图 仪 并 不 是 计算 机 上 已 经 安 闭 的 全 部 绘图 仪 ， 而 是 AutoCAD 中 绘图 仪 的 对 应 配置 文件 。 调 用 
资源 管理 锅 】|【 控制 面板 】|【 打印 机 和 传真 机 】 菜 单 命令 ， 可 以 看 到 当前 计算 机 上 安装 的 全 部 打印 设备 ， 如 
13-22 所 示 。 


当 打印 横 和 传真 
文昌 ) ”本 三 避 玉生 人 喀 康 0 工具 人 各区 加 


ae- 回访 | 记 er 入 xnxa | 大臣 


4 过 厢 用 机 守信 页 


地 家 四 工具 如 者 篇 旭 
WU A 了 一 
) 计 记 ee 全 zx X 让 丫头 与 四 男 : 
4 Am sutrater pplicaries vteiAsteSoxkiAsteCAp SL) - 3uagltithiet Chise 
打 妈 并 任务 > 2 已 Meare 1? 
+ Peon: Writar 
国 won 到 


富家 轩 本 不 mm mt i 
ceresntt E15 


-ow 上 请 
-二 Ban Microrett 区 二 人 
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DP 
盎 } 正弘 天 玫 条 可 WD 健 欣 


其 它 展 坦 
rele 

» 1 ORK 

局 Wx 

本 To 志 克 


评估 信息 


文 豆 出 
扫 训 旺 20013 年 :月 芭 日 
0: 析 





图 13-21 激活 “Plotters” 窗 口 图 13-22 系统 打印 机 


13.3.3 设置 图 纸 尺寸 

打印 机 在 打印 图 纸 时 , 会 默认 保留 一 定 的 页 边 距 ， 而 不 会 完全 布 满 整 张 图 纸 , 纸张 上 除了 页 边 距 之 外 的 部 分 
叫做 “可 打印 区 域 "， 如 图 13-23 所 示 。 图 纸 边 框 是 按照 标准 图 纸 尺 寸 绘 制 的 ， 所 以 在 打印 时 必须 将 页 边 距 设置 
为 0， 将 可 打印 区 域 放 大 到 布 满 整 张 纸 面 ， 这 样 打印 出 来 的 图 纸 才 不 会 出 边 ， 如 图 13-24 所 示 。 






m [bold | 
— 
Pa 图 纸 边 框 PT 
求 本 后 训 居 村 寻 冯 区 a i PPh 装配 后 点 眉 江 几 析 寻 动 姑 芭 
Pp A /到 5 


| [二 | ae 





图 13-23 ”有 页 边 距 打 印 图 13-24 无 页 边 距 打印 


1. 图 纸 的 标准 尺寸 
工程 制图 的 图 纸 有 一 定 的 规范 尺寸 ， 一 般 采 用 英制 A 系列 图 纸 尺 寸 ， 包括 A0、A1、A2 等 标准 型 号 ， 以 及 


A0+、Al+ 等 加 长 图 纸 型 号 。 图 纸 加 长 的 规定 是 ， 可 以 将 边 延 长 1/4 或 1/4 的 整数 倍 ， 最 多 可 以 延长 至 原 尺 寸 的 
两 倍 ， 短 边 不 可 延长 。 各 型 号 图 纸 的 尺寸 见 表 13-1。 
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表 13-1 标准 图 纸 尺 十 


图 纸 型 号 长 宽 尺寸 
A0 1189 mm x 841mm 
Al 841 mm Xx S94mm 
A2 594 mm xX 420mm 
A3 420 mm x 297mm 
A4 297 mmx210mm 


2. 新 建 图 纸 尺寸 


新 建 图 纸 尺 寸 的 步骤 为 首先 在 打印 机 配置 文件 中 新 建 一 个 或 大 干 个 自 定义 尺寸 ,然后 保存 为 新 的 打印 机 配置 
pc3 文件 。 这 样 ， 以 后 需要 使 用 自 定 义 尺寸 时 ， 只 需要 在 【打印 机 /绘图 仪 】 对 话 框 中 选择 该 配置 文件 即 可 。 


13.3.4 设置 打印 区 域 


AutoCAD 的 绘图 空间 是 可 以 无 限 缩放 的 空间 ， 打 印 出 图 时 ， 只 需要 打印 指定 的 部 分 ， 不 必 在 一 个 很 大 的 范 
围 内 打印 很 小 的 图 形 而 留 下 过 多 的 空白 空间 , 或 将 很 多 图 形 内 容 混 乱 的 打印 在 一 起 , 这 就 需要 设置 打印 区 域 。 在 
【 页 面 设置 】 对 话 框 中 ， 可 以 使 用 “打印 区 域 ” 部 分 的 【 窗口 ] 按钮。 在 AutoCAD 中 有 4 种 打印 区 域 的 方式 ， 
如 图 13-25 所 示 。 

其 中 各 选项 含义 如 下 : 

> 布局 : 打印 当前 布局 图 中 的 所 有 内 容 。 该 选项 是 默认 选项 。 选 择 该 选项 ， 可 以 精确 地 确认 打印 

范围 、 打 印 比 例 和 比例 尺 ， 如 图 13-26 所 示 。 

> 窗口 : 用 窗 选 的 方法 确定 打印 区 域 。 单 击 该 按钮 后 , 【页 面 设 置 】 了 对话 框 斩 时 消失 ， 可 以 用 鼠标 

在 模型 窗口 中 的 工作 空间 拉 出 一 个 矩形 窗口 ， 该 窗口 内 的 区 域 就 是 打印 范围 。 使 用 该 选项 确定 
打印 范围 简单 方便 ， 但 是 不 能 精确 地 确定 比例 尺 和 出 图 尺寸 ， 如 图 13-27 所 示 。 





打印 区 域 
打印 范围 总) : 





图 13-25 打印 区 域 图 13-26 打印 图 形 界限 图 13-27 窗口 选择 打印 区 域 


> 范围 : 打印 模型 空间 中 包含 所 有 图 形 对 象 的 范围 。 这 里 的 “范围 ”与 ZOOM 命令 中 “范围 显 
示 ” 的 含义 相同 ， 范 围 打 印 如 图 13-28 所 示 。 
示 : 打印 模型 窗口 在 当前 视图 状态 下 显示 的 所 有 图 形 对 象 ， 可 以 通过 ZOOM 命令 调整 视图 状 
， 从 而 调整 打印 范围 ， 如 图 13-29 所 示 ， 


显 
[ANAN 
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13-28 ”范围 打印 13-29 打印 显示 


13.3.5 设置 打印 位 置 

打印 位 置 是 指 选择 打印 区 域 打印 在 纸张 上 的 位 置 。 在 AutoCAD 中 ,【 打印】 对话 框 和 [页面 设置 】 对话 框 
的 “打印 偏 移 、 区 域 ， 如 图 13-30 所 示 ， 其 作用 主要 是 指定 打印 区 域 偏 移 图 样 左 下 角 的 X 方向 和 Y 方向 的 偏 移 
值 ， 默 认 情 况 下 ， 都 要 求 出 图 填充 整个 图 样 。 所 以 X 和 Y 的 偏 移 值 均 为 0， 通 过 设置 偏 移 量 可 以 精确 地 确定 打 
印 位 置 。 

通 前 情 况 下 打印 的 图 形 和 纸张 的 大 小 一 致 ， 不 需要 修改 设置 。 选 中 “居中 打印 ” 复 选 框 ， 则 图 形 居中 打印 。 
这 个 “居中 ”是 指 在 所 选 纸张 大 小 A1、A2 等 尺寸 的 基础 上 居中 ,也 就 是 四 个 方向 上 各 留 空 白 , 如 图 13-31 所 示 ， 
而 不 只 是 卷 简 纸 的 横向 居中 。 


记者 量 示 

上 而 国 由 大 训 帮 必 惠 耻 书信 出 可 省 四 下 用 二 永 呈 

i lb 
中 上册 大 者 军 南 二 可 才 汪 本 记 _ 


打 FP 坊 乏 (原点 保 置 在 可 打 FP 区 域 ) 


毫米 。 口 居中 打印 皮 ) 





图 13-30 “打印 偏 移 区 域 图 13-31 居中 打印 


13.3.6 设置 打印 比例 和 方 回 


1. 设置 打印 比例 
“打印 比例 ”选项 组 用 于 设置 出 图 比例 尺 。 单 击 “ 比 例 ” 下 拉 列 表 框 ， 可 以 精确 设置 需要 出 图 的 比例 尺 。 如 
果 选 择 “ 自 定义 ”， 则 可 以 在 下 方 的 文本 框 中 设置 与 图 形 单位 等 价 的 严 寸 数 来 创建 自 定义 比例 尺 。 
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如 果 对 出 图 比例 尺 和 打印 尺寸 没有 要 求 ， 可 以 直接 选中 “ 布 满 图样 ” 复 选 框 ， 这 样 AutoCAD 会 将 打印 区 域 
自动 缩放 到 充满 整个 图 样 。 
“缩放 线 框 ” 复 选 框 用 于 设置 线 宽 值 是 否 按 打印 比例 缩放 。 通常 要 求 直接 按照 线 宽 值 打印 ， 而 不 按 打 印 比 例 
缩放 。 
在 AutoCAD 中 ， 有 两 种 方法 控制 打印 出 图 比例 
> 在 打印 设置 或 页 面 设置 的 “打印 比例 ”区 域 直 接 设置 比例 ， 如 图 13-32 所 示 。 
> ”在 图 纸 空 间 中 使 用 视 口 控制 比例 ， 然 后 按照 1:1 打印 ， 如 图 13-33 所 示 。 








打印 比例 
[|] 击 满 图 抵 人 并 


HG [SEX 加 
本 四 


渔 站 线 宽 碟 ] 








图 13-32 “打印 比例 ”区 域 图 13-33 ”使 用 视 口 控制 比例 


2. 设置 打印 方 问 

工程 制图 多 需要 使 用 大 幅 的 卷 简 纸 打 印 ， 在 使 用 卷 简 纸 打印 时 ,打印 方向 包括 两 个 方面 的 问题 ， 第 一 ， 图纸 
阅读 时 所 说 的 图 纸 方向 , 是 横 宽 还 是 竖 长 ; 第 二 ， 图 形 与 卷 简 纸 的 方向 关系 ， 是 顺 着 出 纸 方向 还 是 垂直 于 出 纸 方 
向 。 

在 AutoCAD 中 分 别 使 用 图 纸 尺 寸 和 图 形 方向 来 控制 最 后 出 图 的 方向 。 在 “图 形 方向 ”区 域 可 以 看 到 小 示意 
图 |， 其 中 白 纸 表 示 设 置 图 纸 尺 寸 时 选择 的 图 纸 尺寸 是 横 宽 还 是 竖 长 ， 字 母 A 表示 图 形 在 纸张 上 的 方向 。 


13.3.7 打印 预 帘 

AutoCAD 中 ， 完 成 页 面 设置 之 后 ， 发 送 到 打印 机 之 前 ， 可 以 对 要 打印 的 图 形 进 行 预 先 ， 以 便 发 现 和 更 正 久 
运 。 

如 图 13-34 所 示 ， 进 入 预览 窗口 预览 打印 图 样 。 在 预览 状态 下 不 能 编辑 图 形 或 修改 页 面 设置 ， 但 可 以 缩放 、 
平移 和 使 用 搜索 、 通 信 中 心 、 收 藏 夹 。 


cy/ WY 打印 出 图 
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在 完成 了 上 述 所 有 设置 工作 后 ， 就 可 以 开始 打印 图 纸 了 。 
调用 出 图 命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 调用 【文件 】| 【打印 】 菜 单 命令 ， 

> 工具 栏 : 单 击 【标准 】 工 有 具 栏 中 的 【打印 】 按 钮 品 |. 
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> 命令 行 : 在 命令 行 输入 PLOT 并 回 车 。 
> 按 组 合 键 Ctrl+P。 
调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 13-35 所 示 的 【打印 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 与 【页面 设 置 】 对 话 框 相似 ， 可 以 
进行 出 图 前 ss 但 最 简单 的 方法 是 在 “页 面 设置 ”选项 组 中 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 中 直接 选择 已 经 定义 好 
的 页 面 格式 ， 这 样 就 不 必 反 复 设 置 对 话 框 中 的 其 他 选项 了 。 


页 而 位 蛋 
各 稳 凡 ) 无》 Yi[ 诺 加 必 ) 

打 到 机 / 嫌 阳 食 

名 昧 全) hd 

村 图 疏 : 沈 | 
位 置 干 可 用 

说 明 在 这 提亲 的 此 图 仪 肥 置 略 称 之 前 ， 不 党 拉 印 访 布局 


ew 新 建 图 纸 集 (3) 
日 - 园 | 坡度 平面 图 
加 | 新 子 集 11 





电导 | 公共 设施 平面 图 a 
加 国 | 亲 T 子 集 (1) ee Es 
加 旧 新 子 集 (1) eT a 
园 | 必 路 平面 图 和 训 视 图 RE 
图 | 排水 Cua Cr Cw ] 国 
13-34 ”图 纸 集 分 类 13-35 【打印 】 对 话 框 


正式 打印 之 前 ， 可 以 单 击 【 预 抠 】 按 钮 ， 观 看 实际 的 出 图 效果 。 如 果 效 果 合 适 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 开 
始 打印 。 
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本 章 导 读 . 


本 章 主要 讲解 建筑 设计 的 概念 及 建筑 制图 的 内 容 和 流程 ,并 
通过 具体 的 实例 来 对 各 种 建筑 图 形 进行 实战 演练 。 通 过 本 章 的 学 
习 ， 我 们 能 够 了 解 建 筑 设 计 的 相关 理论 知识 ， 并 掌握 建 贷 制图 的 
流程 和 实际 操作 。 
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要 点 索引 | 
下 | | 4 
各 绘制 平 开门 
稳 绘制 推拉 门 
季 绘制 楼 梯 平 面 图 
迁 绘制 窗 体 
迁 绘制 阳台 及 栏杆 
氏 绘制 标准 层 平面 图 
名 给 | 正 立 面 图 = 
千 绘制 剖面 图 
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建筑 图 形 所 涉及 的 内 容 较 多 ， 绘 制 起 来 比较 复杂 。 使 用 AutoCAD 进行 绘制 ， 不 仅 可 使 建筑 绘图 更 加 专业 ， 
还 能 保证 制图 质量 ， 提 高 绘图 效率 ， 做 到 图 面 清 晰 、 简 明 。 


14.1.1 建筑 设计 的 概念 


建筑 设计 是 指 建筑 物 在 建造 之 前 , 设计 者 按照 建设 任务 , 把 施工 和 建造 过 程 中 可 能 存在 或 发 生 的 问题 , 事先 
作 好 通盘 的 设想 ,拟定 好 解决 这 些 问题 的 办 法 和 方案 ， 并 用 图 桩 和 文件 表 运 出 来 。 它 也 是 备料 、 施 工 组织 工 作 和 
各 工种 在 制作 和 建造 过 程 中 互相 配合 、 相 互 协作 的 依据 。 


14.1.2 施工 图 及 分 类 


建筑 工程 施工 图 是 工程 技术 的 “语言 "， 是 能 够 十 分 准确 地 表达 出 建筑 物 的 外 形 轮廓 和 尺寸 大 小 、 结 构 构 造 、 
装修 做 法 、 材 料 做 法 以 及 设备 管线 的 图 样 。 

建筑 工程 图 根据 其 内 容 和 各 工种 的 不 同 可 分 为 以 下 几 种 类 型 . 

1. 建筑 施工 图 

建筑 施工 图 ( 简称 建 施 图 ) 主要 用 来 表示 建筑 物 的 规划 位 置 、 外 部 造型 、 内 部 各 房间 的 布置 、 内 外 装修 、 构 
造 及 施工 要 求 等 。 

建筑 施工 图 包括 施工 图 首页 、 总 平面 图 、 各 层 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 及 详 图 。 

2. 结构 施工 图 


结构 施工 图 ( 简称 结 施 ) 主要 表示 建筑 物 承重 结构 的 结构 类 型 、 结 构 布 置 、 构 件 种 类 、 数 量 、 大 小 及 做 法 。 
结构 施工 图 的 内 容 包 拓 结 构 设 计 说 明 、 结 构 平面 布置 图 及 构件 详 图 。 


3. 设备 施工 图 
设备 施工 图 ( 简称 设施 ) 主要 表达 建筑 物 的 给 水 排水 、 上 暖气 通风 、 供 电 照 明 、 燃 气 等 设备 的 布置 和 施工 要 求 


设备 施工 图 主要 包括 各 种 设备 的 平面 布置 图 、 系 统 图 和 详 图 等 内 容 。 


14.1.3 建筑 施工 图 的 组 成 

一 全 完 整 的 建筑 施工 图 ， 应 当 包 括 以 下 主要 内 容 

1. 建筑 施工 图 首页 

建筑 施工 图 首页 内 仿 工 程 名 称 、 实 际 说 明 、 图 样 目 录 、 经 济 技 术 指 标 、 门 窗 统 计 表 以 及 本 套 建筑 施工 图 所 选 
用 标准 图 集 的 名 称 列表 等 。 

图 样 目 录 一 般 包 括 整 套图 样 的 目录 ， 应 有 建筑 施工 图 目录 、 结 构 施 工 图 目录 、 给 水 排水 施工 图 目录 、 采 暧 通 
风 施 工 图 目录 和 和 建筑 电气 施工 图 目录 。 

2. 建筑 总 平面 图 

将 新 建 工程 四 周一 定 沁 围 内 的 新 建 、 拟 建 、 原 有 和 拆除 的 建筑 物 、 构 筑 物 连同 其 周围 的 地 形 、 地 物 状况 用 水 
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平 投影 方法 和 相应 的 图 例 所 画 出 的 图 样 ， 即 为 总 平面 图 。 

建筑 总 平面 图 主要 表示 新 建 房 屋 的 位 置 、 朝 癌 、 与 原 有 建筑 物 的 关系 ， 以 及 周围 道路 、 绿 化 和 给 水 、 排 水 、 
供电 条 件 等 方面 的 情况 ， 作 为 新 建 房 屋 施 工 定 位 、 土 方 施工 、 设 备 管 网 平面 布置 ， 安排 在 施工 时 进入 现场 的 材料 
和 构件 、 配 件 堆放 场地 、 构 件 预制 的 场地 以 及 运输 道路 的 依据 。 

如 图 14-1 所 示 为 时 稍 舍 区 建筑 总 平面 图 。 


















































14-1 某 答 舍 区 建筑 总 平面 图 


3. 建筑 各 层 平面 图 

建筑 平面 图 是 假想 用 一 水 平 剖 切 平面 从 建筑 窗 合 上 一 点 剖 切 建筑 ， 移 去 上 面 的 部 分 ， 向 下 所 作 的 正 投影 图 ， 
简称 平面 图 。 

建筑 平面 图 反映 建筑 物 的 平面 形状 和 大 小 、 内 部 布置 、 墙 的 位 置 、 厚 度 和 材料 、 门 窗 的 位 置 和 类 型 以 及 交通 
等 情况 ， 可 作为 建筑 施工 定位 、 放 线 、 砌 增 、 安 装 门 窗 、 室 内 装修 、 编 制 预 算 的 依据 。 

一 般 房 屋 有 几 层 ， 就 应 有 几 个 平面 图 。 通 常 有 底层 平面 图 、 标 准 层 平 面 图 、 顶 层 平面 图 等 ， 在 平面 图 下 方 应 
注 明 相应 的 图 名 及 采用 的 比例 。 

因 平面 图 是 剖面 图 ， 因 此 应 按 剖 面 图 的 图 示 方 法 绘制 ， 即 被 剖 切 平面 剖 切 到 的 墙 、 柱 等 轮廓 用 粗 实 线 表示 ， 
未 被 剖 切 到 的 部 分 如 室外 合 阶 、 散 水 、 楼 梯 以 及 尺寸 线 等 用 细 实 线 表示 ， 门 的 开局 线 用 中 粗 实 线 表示 。 

如 图 14-2 所 示 为 肝 商 住 楼 标准 层 平 面 图 。 

如 图 14-3 所 示 为 某 商 住 楼 屋顶 平面 图 。 
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图 14-3” 某 商 住 楼 屋顶 平面 图 


4. 建筑 立 面 图 

在 与 建筑 立 面 平行 的 钻 直 投影 徊 上 所 作 的 正 投影 图 称 为 建筑 立 向 图 , 简称 立 面 图 。 建筑 立 耐 图 是 反映 建筑 物 
的 体型 、 门 窗 位 置 、 墙 面 的 装修 材料 和 色调 等 的 图 样 。 

如 图 14-4 所 示 为 某 商 住 楼 立 面 图 。 


5. 建筑 剖面 图 


建筑 剖面 图 是 假想 用 一 个 或 一 个 以 上 垂直 于 外 墙 轴线 的 铅 垂 剖 切 平 面 冲 切 建筑 而 得 到 的 图 形 ， 简 称 剖 面 图 
如 图 14-5 所 示 为 某 商 住 楼 剖面 图 。 


6. 建筑 详 图 
建筑 详 图 主要 包括 屋顶 详 图 、 楼 梯 详 图 、 卫 生 间 详 图 及 一 切 非 标准 设计 或 构件 的 详 略 图 。 
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14-4 某 商 住 楼 立 面 图 14-5 某 商 住 楼 剖面 图 
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/EP 绘制 哩 见 建筑 设施 图 





建筑 设施 图 在 AutoCAD 的 建筑 绘图 中 非常 常 凡 ， 如 门窗 、 马 桶 、 浴 氏 、 楼 梯 、 地 板 砖 和 栏杆 等 图 形 。 本 章 
我 们 主要 介绍 常见 建筑 设施 图 的 绘制 方法 、 技 巧 及 相关 的 理论 知识 ,包括 平面 、 立 面 及 剖面 图 的 绘制 。 对 于 一 个 
完整 的 建筑 图 形 而 言 ， 建 筑 设施 是 必 不 可 少 的 ， 因 此 在 绘制 这 些 图 形 后 ， 可 将 它们 定义 为 块 ， 保 存 于 图 库 中 ， 在 
需要 时 插入 即 可 ， 以 减少 绘图 时 间 ， 提 高 绘图 效率 。 


14.2.1 绘制 洗衣 机 


洗衣 机 是 一 种 常用 的 家 用 电器 ,通常 放置 于 卫生 间或 者 阳台 等 处 ， 从 功能 上 可 分 为 普通 洗衣 机 、 半 自动 洗衣 
机 及 全 自动 洗衣 机 ， 箱 体 材 料 有 钢 制 、 铁 制 及 塑胶 制 等 种 类 。 从 外 形 上 一 般 可 分 为 : 箱 体 、 机 盖 、 排 水 管 及 开关 
等 几 大 部 分 组 成 ， 如 图 14-6 所 示 。 由 和 沧 形 、 辆 、 椭 圆 等 基本 绘图 元 素 构成 。 其 一 般 绘 制 步骤 是， 先 绘制 钉 体 ， 
再 绘制 机 盖 ， 然 后 绘制 开关 和 排水 管 。 


开关 注水 旬 


机 盖 


箱 体 
14-6 洗衣 机 
1. 绘制 箱 体 


OT 绘制 矩形 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 辐 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 690 x 706 的 短 形 ， 结 果 
如 图 14-7 所 示 。 


O02 分 解 矩 形 。 调 用 【修改 】|【 分 解 】 菜 单 命令 ， 分 解 矩 形 ， 结 果 如 图 14-8 所 示 ， 
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O03 圆 角 矩形 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 门 ， 在 矩形 下 方 创建 两 个 半径 为 50 的 圆 角 ， 
结果 如 图 14-9 所 示 。 








眠 -………- 国 -------------- 
© : 
OO ! 
以 口 口 
690 ER 二 
14-7 ”绘制 矩形 14-8 “分解 矩形 14-9 ”创建 圆 角 








04 调用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命 令 ， 将 矩形 的 上 侧 边 向 下 偏 移 145， 结 果 如 图 14-10 所 示 。 

O05 单 南 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .%， 绘 制 一 条 多 段 线 ， 结 果 如 图 14-11 所 示 。 命 令 行 操 
fen: 

人 m2 :PLINEX // 调 用 【多 段 线 】 命 令 

指定 起 点 :36< / /捕捉 矩形 左上 角 端 点 ， 光 标 引 导 y 轴 负 方向 输入 数值 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :565w // 光 标 引 导 x 轴 正 
方向 输入 数值 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :30  // 光 标 引 导 y 轴 负 
方向 输入 数值 

指定 下 一 点 或 [ 圆 绝 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (8H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]:85x  // 光 标 引 导 x 轴 正 
方向 输入 数值 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]:30x  // 光 标 引 导 y 轴 正 
方向 输入 数值 

指定 下 一 点 或 [ 圆 绝 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (日) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]:40x  // 光 标 引 导 x 轴 正 
方向 输入 数值 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (8H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UD) /宽度 (W) ] :< VE 


2. 绘制 机 兰 


OT 调用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命 令 ， 将 珑 形 的 左右 两 边 分 别 向 内 偏 移 38， 下 方 边 向 上 偏 移 55， 结 
果 如 图 14-12 所 示 。 


图 14-10” 偏 移 线段 图 14-11 绘制 多 段 线 图 14-12” 偏 移 线段 
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O02 修剪 线条 。 调 用 【修改 】|【 修 剪 】 菜 单 命令 ， 修 前 


0O3 调用 【修改 】|【 圆 角 】 菜 单 命令 ， 在 偏 移 线 段 的 左 
果 如 图 14-14 所 示 。 


3. 绘制 开 天 
OT 使 用 【椭圆 】、【 偏 移 】 和 【 答 形 】 等 工具 ， 绘 制 如 图 14-15 所 示 洗 衣 机 的 开关 。 


| 国 < 


图 14-13 【修剪 】 结 果 图 14-14 ”创建 圆 角 图 14-15 ”绘制 椭圆 


图 形 ， 结 果 如 图 14-13 所 示 。 
下 角 和 右 下 角 创 建 两 个 半径 为 40 的 圆 角 ， 结 


0O2 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 〗 按 钮 澡 ， 将 上 步 操作 绘制 的 开关 移 至 如 图 14-16 所 示 的 位 置 。 
4. 绘制 排水 管 


O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 为 17 的 圆 。 


移动 圆 ， 站 果 如 图 14-18 所 示 . 至 此 ， ee 














证 = = 
移动 图 形 
图 14-16 ”移动 结果 图 14-17 移动 第 二 点 图 14-18 ”移动 圆 


14.2.2 绘制 马桶 


马桶 又 称 坐 便器 , 它 也 是 一 种 厨 卫 设 备 , 其 样式 有 连 体式 和 分 
体式 两 种 , 多 以 陶瓷 为 主 。 从 结构 上 分 , 马桶 可 由 水 箱 、 马 桶 前 端 、 
冲 水 手柄 等 部 分 组 成 ， 如 图 14-19 所 示 。 从 图 形 的 外 观 上 看 ， 多 以 
和 矩 形 和 椭圆 组 成 ， 因此， 在 绘制 时 使 用 相应 的 命令 即 可 完成 。 在 绘 
制 过 程 中 可 先 绘制 出 马桶 水 箱 部 分 , 然后 绘制 马桶 前 端 部 分 , 最 后 
绘制 冲 水 手柄 部 分 ， 且 图 形 多 以 俯视 图 进行 绘制 。 


1. 绘制 水 箱 14-19 ”马桶 


a 








OT 调用 【绘图 】|【 适 形 】 菜 单 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 165 x 495、 圆 角 半 径 为 22 的 圆 角 和 矩形， 结果 
如 图 14-20 所 示 。 
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O02 调用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 17， 结 果 如 图 14-21 所 示 。 


2. 绘制 连接 音 
OT 使 用 【 拢 形 〗】 工 具 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 90 x 265 的 矩形 ， 然 后 使 用 【分 解 】 工 具 将 其 分 解 . 
a 将 答 形 的 上 下 两 边 分 别 向 内 偏 移 17. 


0O3 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 培 ， 选 择 绘制 的 矩形 及 其 偏 移 线条 ， 以 矩形 左 侧 边 的 中 
点 为 基点 ， 如 图 14-22 所 示 外 短 形 的 右 侧 边 中 点 二 上 点， 移动 图 形 


3. 绘制 前 站 


OT 使 用 [直线 工具 ， 捕 捉 图 形 左 侧 边 的 中 点 绘制 一 条 长 度 为 500 的 水 平 辅助 线 ， 如 图 14-23 所 示 。 


J 














14-20 ”绘制 圆 角 和 矩 形 14-21 ” 偏 移 和 矩形 14-22 ”移动 图 形 14-23 ”绘制 辅助 线 
O02 使 用 【 样 条 曲线 】〗 工 具 ， 捕 所 辅助 直线 的 端点 ， 绘 制 一 条 大 致 如 图 14-24 所 示 的 样 条 曲线 。 


0O3 调用 【修改 】| 【镜像 菜单 命令 ， 以 辅助 直线 为 对 称 轴 镜 像 复 制 绘制 好 的 样 条 曲线 ， 并 删除 辅 
助 线 ， 结 果 如 图 14-25 所 示 。 


0O4 调用 【修改 】 代 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 前 端 轮 廊 线 向 内 连续 偏 移 2 次 ， 偏 移 量 分 别 为 33 和 17， 并 
使 用 【修剪 】 工 具 修剪 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 14-26 所 示 。 


OD 


图 14-24 ”绘制 样 条 曲线 图 14-25 【 镜像] 结果 图 14-26 【 偏 移 】 结 果 


4. 绘制 冲 水 手柄 


OT 单 击 【 绘 图 】 工 有 具 栏 中 的 【椭圆 】〗 按 钮 心 ， 绘 制 一 个 椭圆 ， 椭 圆 长 轴 为 133， 短 轴 为 50。 调 用 
【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 绘制 的 椭圆 向 内 偏 移 5， 结 果 如 图 14-27 所 示 。 


OQ2 使 用 【直线 】 工 具 ， 捕 捉 外 椭圆 的 左 ee 绘制 一 条 水 平 辅助 直线 。 调 用 【修改 】|【 偏 
移 〗】 菜 单 命 令 ， 将 辅助 直线 分 别 向 两 全 | 偏 移 5， 结 果 如 图 14-28 所 示 。 


O03 删除 辅助 线 ， 修 剪 图 形 ， 并 将 其 移动 至 如 图 14-29 所 示 的 位 置 。 
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] 
-| 


14-27 ”绘制 并 偏 移 椭圆 14-28 绘制 并 偏 移 辅助 线 14-29 ”移动 图 形 























14.2.3 绘制 平 开 门 

门 是 建筑 绘图 中 使 用 得 非常 频繁 的 图 形 , 其 主要 功能 是 交通 出 入 和 分 隔 联 系 建筑 空间 , 具有 实用 性 强 和 结构 
简单 等 特点 。 门 样式 十 分 丰富 ， 有 平 开 门 、 推 拉 门 、 旋 转 门 等 ， 尺 寸 亦 有 很 多 种 ， 具 体 绘 制 时 应 结合 实际 合理 把 
握 。 绘 制 门 的 方法 较为 简单 。 本 节 将 绘制 普通 的 平 开门 和 推拉 门 的 平面 图 。 

本 例 绘 制 的 平 开 门 平 面 效 果 如 图 14-30 所 示 。 其 一 般 绘 制 步骤 为 : 先 绘制 门框 线 , 再 绘制 门 , 最 后 绘制 门 页 。 

O01 绘制 门框 线 。 使 用 【直线 】 工 具 ， 绘 制 一 条 长 度 为 940 的 水 平 直线 。 

0O2 绘制 门 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 拢 形 】 按 钮 台 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 40 x 940 的 短 形 。 


03 移动 门 .调用 【修改 】| 【移动 】 贡 单 命令 ， 以 矩形 左下 角 点 为 基点 ， 直 线 右 端点 为 第 二 点 ， 移 
动 门 ， 结 采 如 图 14-31 所 示 。 


图 14-30” 平 开门 平面 图 图 14-31 移动 门 图 14-32 ”绘制 导轨 


0O4 绘制 门 页 。 调用 【绘图 】|【 圆 陶 】 菜 单 命令 ， 绘 制 圆 了 殊 ， 结 果 如 图 14-32 所 示 。 至 此 ， 平 开门 绘 
制 完成 。 


14.2.4 绘制 推拉 门 

本 例 绘 制 的 推拉 门 平 面 效 果 如 图 14-33 所 示 。 其 绘制 方法 与 普通 门 相 似 ， 一 般 步 又 为 : 先 绘制 门框 线 ， 再 绘 
制 门 。 

OT 绘制 门框 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 绘 制 一 条 长 度 为 3000 的 水 平 直线 ， 


O02 绘制 第 一 扇 门 页 。 单 南 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 按 钮 局， 在 绘图 区 任意 位 置 ， 绘 制 一 个 尺 
寸 为 750 x 63 的 和 矩形， 


O03 复制 第 二 扇 门 页 。 直线 【 修 改 】|【 复 制 〗 菜 单 命令 ， 选 择 绘制 的 矩 形 ， 以 其 左下 角 端 点 为 基点 ， 
按 Shift 键 ， 右 击 自 标 ， 选 择 “ 自 ”选项 。 单 击 矩 形 右 上 角 端 点 ， 输 入 偏 移 坐 标 ( @-313,15 ) ， 结 果 如 图 
14-34 所 示 。 


315 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 





[| | 


CC | CC | 
一 一 一 | | 
14-33 ”推拉 门 平 面 图 14-34 复制 门 


O04 移动 门 。 使 用 【移动 】 工 具 ， 配 合 【 对 象 捕捉 〗】 和 【对 象 追 踪 】〗】 功 能 ， 选 择 绘 制 的 两 扇 门 ， 以 图 
形 的 左下 角 点 为 基 上 点， 捕捉 门框 线 的 左 端 点 ， 光 标 引 叶 y 轴 正方 向 输入 57， 结 果 如 图 14-35 所 示 。 

0O5 复制 门 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 汪 ， 选 择 绘制 的 两 肩 门 ， 将 其 以 直线 中 点 所 在 
的 垂直 线段 为 对 称 轴 进 行 镜像 复制 ， 结 果 如 图 14-36 所 示 。 至 此 ， 推 拉 门 绘制 完成 。 


一 Eee Eee 
一 一 = 二 = 
14-35 ”移动 门 14-36 【镜像 ] 结果 


14.2.5 绘制 楼 檐 平面 图 

楼 梯 是 楼 层 间 的 王 直 交通 枢纽 ， 是 楼 房 的 重要 构件 。 在 高 层 建 筑 中 时 然 以 电 
樟 和 自动 扶 樟 作 垂直 交通 的 重要 手段 , 但 楼 梯 仍 是 必 不 可 少 的 。 不同 的 建筑 类 型 ， 
对 楼 梯 性 能 的 要 来 不 同 , 楼 榴 的 形式 也 不 一 样 。 民用 建筑 的 楼 村 多 采用 钢 竟 结构 ， 
对 美观 的 要 求 高。 从 外 形 上 来 看 ， 楼 梯 主 要 分 为 栏 秆 、 踏 步 、 平 台 等 几 个 部 分 。 
楼 梯 平 面 图 一 般 分 为 底层 平面 图 、 标 准 层 平 血 图 和 顶层 平 面 图 。 

本 三 我 们 绘制 楼 梯 的 标准 层 平 面 图 ， 效 果 如 图 14-37 所 示 ， 尺 十 用 户 自 拟 。 











14.2.6 绘制 窗 体 


图 14-37 ”绘制 结果 

窗 体 是 房屋 建筑 中 的 围 护 构 件 ， 其 主要 功能 是 采光、 通风 和 透气 ， 对 建筑 物 
的 外 观 和 室内 装修 造型 都 有 较 大 的 影响 。 窗 体 的 分 类 ， 从 不 同 的 角度 有 不 同 的 分 法 。 

如 : 按 功 能 分 有 客厅 窗 、 卧 室 窗 、 司 房 窗 、 过 道 帘 、 隔 窗 、 封 闭 窗 、 开 放 窗 等 ; 按 材 料 分 有 合金 窗 、 木 窗 、 
玻璃 窗 等 ; 按 形 式 分 有 特 叶 窗 、 球 窗 等 。 本 万 我 们 以 绘制 有 窗 的 平面 图 和 立 面 图 为 例 , 来 了 解 窗 体 的 构造 及 绘制 
方法 。 尺 寸 如 图 14-38、 图 14-39 所 示 。 
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14-38” 立 面 图 14-39 平面 图 
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14.2.7 绘制 阳台 及 桩 杆 

阳 合 栏杆 位 于 阳 合 外 围 ， 起 到 抵抗 水 平 推力 的 作用 ， 同 时 也 是 一 种 室内 外 装饰 物品 。 栏 杆 样式 繁多 ， 从 立 面 
上 来 看 ， 大 多 由 立柱 、 扶 手 、 底 座 及 疼 饰 等 部 分 组 成 。 本 小 世 绘 制 同一 个 阳 合 栏杆 的 平面 图 、 立 面 图 及 剖面 图 ， 
以 对 其 结构 有 一 个 全 面 的 了 解 。 

1. 绘制 平面 图 

本 例 绘制 的 阳 谷 栏杆 平面 图 如 图 14-40 所 示 。 一 般 绘 制 步骤 为 : 先 绘制 周围 增 体 结构 ， 然 后 绘制 立柱 ， 最 后 
绘制 扶 于 。 


OT 设置 多 线 样式 。 调 用 【格式 〗】|【 多 线 样式 】 菜 单 命令 ， 新 建 “ 墙 体 ”多 线 样式 ， 设 置 偏 移 量 为 
120 和 -120， 封 口 方式 为 直线 ， 并 将 此 样式 置 为 当前 ， 如 图 14-41 所 示 。 

















图 14-40” 阳 从 栏杆 平面 图 到 14-41 设置 多 线 样式 


02 绘制 墙 体 .调用 【绘图 】| 【多 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 多 线 ， 结 果 如 图 14-42 所 示 。 


O03 打开 “推拉 门 ” 文 件 ， 在 命令 行 中 调用 WBLOCK 命 令 ， 将 其 定义 为 外 部 块 ， 拾 取 其 左下 角 点 为 
基点 。 


O4 插入 门 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 品 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “推拉 门 dwg” 文 件 ( 图 
库 / 第 14 章 /原始 文件 ) ， 如 图 14-43 所 示 的 位 置 。 


O05 分 解 墙 体 ， 并 对 其 进行 修剪 及 完善 ， 结 果 如 图 14-44 所 示 ， 


1 


图 14-42 ”绘制 多 线 图 14-43 插入 门 图 14-44 【修剪 】 结 果 





O06 绘制 立柱 。 调 用 【绘图 】|【 拢 形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 240 x 240 的 矩形 ， 


0O7 移动 立柱 。 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【移动 】 按 钮 击 ， 以 立柱 左上 角 点 为 基点 ， 捕 捉 墙 体 左下 
角 点 ， 沿 y 轴 负 方向 输入 1260， 结 果 如 图 14-45 所 示 ， 


OZ 绘制 扶手 。 使 用 【直线 】 工 具 ， 过 墙 体 和 立柱 的 相应 端点 绘制 如 图 14-46 所 示 的 两 段 直线 。 


0O9 重复 调用 【直线 】 人 命令， 分 别 过 立柱 上 侧 边 和 右 侧 边 的 中 点 ， 绘 制 一 条 与 墙 体 相交 的 垂直 直线 和 
水 平 直线 ， 结 果 如 图 14-47 所 示 。 至 此 ， 栏 杆 平面 图 绘制 完成 。 
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图 14-45 ”绘制 立柱 图 14-46 ”绘制 两 段 直线 图 14-47 ”绘制 直线 












































2. 绘制 栏杆 立 面 图 
本 例 将 根据 平面 图 的 部 分 尺寸 来 绘制 阳 合 栏杆 立 面 图 ， 如 图 14-48 所 示 。 一 般 绘制 步骤 为 : 先 绘制 出 栏杆 底 
座 和 和 立柱， 然后 绘制 扶手 ， 最 后 绘制 北 饰 部 分 。 


命令 ， 0 4840 se 直线 | 2 入 2 
02 绘制 立柱 轮 廉 ， 单 击 【 绘 图】 工具 栏 中 


的 【 适 形 】 按 钮 品 ， 过 底座 线 的 左 端 点 绘制 一 个 
尺寸 为 240 x 1050 的 和 矩形， 如 图 14-49 所 示 。 14-48 ”栏杆 立 面 效 果 图 


O03 绘制 立柱 内 部 。 分 解 矩 形 ， 调 用 【修改 】 
| 攻 偏 移 】 菜 单 命 令 ， 将 其 两 侧 的 边 分 别 向 内 偏 移 15; 同时 将 其 上 侧 边 向 下 连续 偏 移 5 次 ， 偏 移 量 分 别 为 
310、40、310、40 和 310。 修 前 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-50 所 示 。 


0O4 绘制 补充 线 。 使 用 直线】 工具， 捕捉 底座 线 右 端 点 绘制 一 条 补充 线 ， 作 为 墙 体 边线 ， 如 图 14-51 
所 示 。 


























14-49 ”绘制 矩形 到 14-5$0 ”修剪 多 余 线条 14-51 ”绘制 直线 





O05 绘制 扶手 . eh 会 图 】 工 有 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ”， 捕 捉 立 柱 右上 角 端 点 ， 光 标 引 导 y 轴 负 方 


向 输入 100， 确 定 直 线 第 一 点 ， 绘 制 一 条 与 补充 线 相交 的 水 平 直线 ， 如 图 14-52 所 示 。 
O06 调用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 绘制 的 水 平 直线 向 下 偏 移 78， 如 图 14-53 所 示 。 
O7 调用 【绘图 】| 【直线 】 菜 单 命令 ， 捕 捉 扶 手 右 下 角 端 点 ， 沿 x 轴 负 方向 输入 140， 确 定 直线 第 一 


点 ， 绘 制 一 条 与 底座 线 相 交 的 垂直 线段 ， 如 图 14-54 所 示 。 


Ed 8 一 


图 14-52 ”绘制 直线 到 14-53” 偏 移 直 线 图 14-54 ”绘制 直线 
O08 绘制 装饰 玻璃 。 使 用 【 偏 移 】 工 具 ， 将 绘制 的 直线 向 左 连续 偏 移 3 次 ， 偏 移 量 分 别 为 100、1200 
和 100; 将 扶手 下 侧 边 向 下 偏 移 80， 并 修 前 多 余 的 线条 ， 结果 如 图 14-55 所 示 。 


O09 阵列 装饰 玻璃 。 调 用 【修改 】|【 阵 列 】 菜 单 命令 ， 选 择 绘 制 的 装饰 玻璃 ， 对 其 1 行 3 列 的 
矩形 阵列 ， 行 偏 移 量 为 0， 列 偏 移 量 为 -1480， 阵 列 结果 如 图 14-56 所 示 。 


TO 绘制 玻璃 线 。 调用 【绘图 】| 【直线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 14-57 所 示 的 线段 ， 表 示 玻 璃 。 至 此 ， 
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栏杆 立 面 图 绘制 完成 。 
14-55 ” 偏 移 并 修剪 线段 14-56 【 阵列】 结果 14-57 ”绘制 线段 


3. 绘制 栏杆 训 面 图 

本 例 将 根据 平面 图 和 立 面 图 的 尺寸 ， 来 绘制 阳 谷 栏杆 剖面 图 ， 如 图 14-58 所 示 。 一 般 绘 制 步 骤 为 : 先 绘制 楼 
板 剖 面 结构 ， 再 绘制 墙 体 ， 接 看 绘制 立柱 及 扩 手 ， 最 后 绘制 闪 饰 玻璃 。 

OT 绘制 楼 板 轮 廊 。 调 用 【绘图 】|【 多段 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 14-59 所 示 的 多 段 线 。 


一 人 一 一 
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14-58 “栏杆 剖面 图 14-$9 ”绘制 多 段 线 


O2 偏 移 轮 廊 线 。 调 用 【修改 】|【【 偏 移 】 菜 单 命 令 ， 将 绘制 的 多 段 线 向 内 偏 移 7.5。 
03 加 粗 轮 廊 线 。 在 命令 行 中 调用 PEDIT / PE 命令 ， 加 粗 偏 移 的 轮 廊 线 。 
[004 绘制 折断 线 。 调 用 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命令 ， 在 图 形 左 侧 绘制 折断 线 ， 如 图 14-61 所 示 。 


Ti 二 | 


14-60 ”加 粗 多 段 线 14-61 ”绘制 折断 线 








O05 填充 楼 板 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 全 ,设置 填充 图 案 、 填 充 角 度 及 比例 如 
图 14-62 所 示 ， 单 击 对 话 框 中 的 “拾取 点 ”按钮 ， 在 楼 板 中 间 空 白 处 单 击 ， 填 充 楼 板 ， 填 充 结 果 如 图 
14-63 所 示 。 

Ob 用 同样 的 方法 对 此 区 域 进行 第 二 次 填充 ， 参 数 设置 如 图 14-64 所 示 ， 填 充 结果 如 图 14-65 所 示 。 

OQ7 绘制 楼 面 。 使 用 【直线 】〗 工 具 ， 捕 扣 多 段 线 相 应 端点 ， 绘 制 如 图 14-66 所 示 的 水 平 直线 ， 

O86 使 用 【直线 工具 ， 捕 扣 多 段 线 的 相应 端点 绘制 一 条 长 约 为 2000 的 重 直 直线 ， 如 图 14-67 所 示 。 

O09 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 瑟 ， 将 绘制 的 直线 向 左 偏 移 240. 
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14-63 ”填充 结果 
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14-64 ”设置 填充 人 参数 图 14-65 ”填充 结果 


TO 使 用 【多 段 线 】 工 具 ， 在 墙 体 上 下 两 端 绘制 折断 线 ， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-68 所 示 。 


一 人 一 一 





















CA 


"rn ; 


A 











fp 
罗 
涌 多 | 





村 和 天 二 二 


LA 





SSS 


14-66 ”绘制 楼 面 线 14-67 ”绘制 直线 14-68 ”绘制 折断 线 
了 复制 立柱 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗 按 钮 吕 ， 选 择 立 面 图 中 绘制 的 立柱 ， 以 其 右 侧 与 
下 侧线 条 的 延伸 长 交点 为 基点 ， 楼 板 右上 角 点 为 第 二 点 ， 进 行 复制 ， 结 果 如 图 14-69 所 示 。 
了 2 绘制 右 侧 扶手 。 调 用 【绘图 】|【 圆 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 直径 为 78 的 圆 。 


了 3 移动 圆 。 调 用 【修改 】|【 镜 像 】 菜 单 命令 ， 以 圆 的 右 象限 点 为 基点 ， 捕 捉 立 柱 右上 角 端 点 ， 沿 y 
轴 负 方向 输入 139. 5， 结 果 如 图 14-70 所 示 。 


4 绘制 中 间 扶 手 。 使 用 【直线 】 工 具 ， 捕 捉 立 柱 左 上 角 端 点 ， 沿 y 轴 负 方 向 输入 100， 指 定 直 线 第 
一 点 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 ， 与 墙 体 线 相交 ， 并 将 绘制 的 直线 向 下 偏 移 78， 结 果 如 图 14-71 所 示 ， 
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14-69 ”复制 立柱 14-70 “移动 圆 14-71 ” 偏 移 直线 
了 人 绘制 右 侧 装饰 。 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 捕 捉 左 侧 扶 手 的 左 系 限 点 ， 沿 Xx 轴 正 
方向 输入 10， 指 定 直 线 第 一 点 ， 绘 制 一 条 垂直 向 下 的 直线 ， 与 楼 板 线 相 交 ， 如 图 14-72 所 示 。 


76 偏 移 直 线 。 调 用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， | 的 直线 向 右 偏 移 58， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 
结果 如 图 14-73 所 示 。 


了 7 绘制 中 间 装 饰 。 调 用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 右 墙 体 线 向 右 偏 移 100， 并 对 其 进行 修剪 ， 
结果 如 图 14-74 所 示 。 


一 人 一 
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14-72 ”绘制 直线 14-73” 偏 移 直 线 14-74” 偏 移 并 修剪 直线 
18 单 击 【人 和 修改】 工具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 业 ， 以 中 间 扶 手中 点 所 在 重 直 直线 为 对 称 轴 镜像 复制 绘 
制 的 直线 ， 结 果 如 图 14-75 所 示 。 


了 9 调用 【修改 】| 【镜像 】 菜 单 命令 ， 将 中 间 扶 手 的 下 侧 边 向 下 偏 移 80， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 
如 图 14-76 所 示 。 


20 绘制 玻璃 线 。 使 用 【直线 】 工 具 ， 绘 制 如 图 14-77 所 示 的 线段 ， 表 示 玻 璃 。 至 此 ， 栏 杆 剖 面 图 绘 
制 完成 。 
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14-75 复制 直线 14-76” 偏 移 并 修剪 直线 14-77 ”绘制 玻璃 线 
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AutoCAD 2014 


供 家 庭 居住 使 用 的 建筑 称 为 住宅 住宅 的 设计 ,不 仅 要 注重 套 型 内 部 平面 空间 关系 的 组 合 和 硬件 设施 的 改善 
还 要 全 面 考虑 住宅 的 光环 境 、 声 环境 、 热 环境 和 空气 质量 环境 的 综合 条 件 及 其 设备 的 配置 , 这 样 才能 获得 一 个 高 
舒 迁 度 的 居住 环境 。 住 宅 楼 按 楼 层 高 度 分 为 ， 低 层 住宅 1~3 层 )、 多 层 住宅 (4~6 层 )、 中 高 层 住 宅 (7~9) 
和 高 层 住宅 ( 10 层 以 上 )。 

本 实例 为 长 沙 某 小 区 的 一 栋 小 户型 多 层 建筑 , 总 层 数 为 六 层 , 每 层 有 四 户 , 其 标准 层 平 面 图 如 图 14-78 所 示 。 
从 总 体 上 看 , 该 建筑 是 一 个 结构 高 度 对 称 的 图 形 , 因此 可 采用 镜像 复制 的 方法 绘制 对 称 的 对 象 , 包括 门窗 、 立 柱 、 
楼 梯 等 设施 。 这 样 ， 其 余 的 图 形 对 象 绘制 起 来 也 就 方便 多 了 ， 同 时 还 能 提高 绘图 效率 。 





DD) © © DD © 二 由 (9 (® (WD 8) 明明 WB WW WW Q@2) (9 
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D BY (©) (9) 也 WO WW Ww 网 (e8) (8) 电动 昌 


14-78 ”标准 属 平面 图 


14.3.1 绘制 标准 层 平 面 图 


建筑 平面 图 用 来 表明 建筑 物 的 平面 形状 ， 各 种 房间 的 布置 及 相互 关系 ， 门 、 窗 、 入 口 、 走 道 、 楼 梯 的 位 置 ， 
建筑 物 的 尺寸 、 标 高 ,房间 的 功能 或 编号 ， 是 该 建筑 施工 放 线 、 wa 门窗 定位 和 室内 装修 的 依据 。 

本 例 绘制 的 标准 层 平面 图 如 图 14-78 所 示 。 该 平面 图 是 一 个 高 度 对 称 的 平面 图 ， a 可 以 先 绘制 出 其 
中 的 一 个 户型 ， 然 后 使 用 【 复制 ] 和 【多 A te 其 绘制 步骤 为 ， 先 绘制 轴线 ， 再 绘制 墙 体 和 
立柱 ， 接 着 绘制 门窗 阳台， 然后 插入 设施 图 例 ， 最 后 进行 文字 和 尺寸 等 的 标注 。 

1. 绘制 轴线 

OT 新 建 “轴线 ”图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 红色 ， 线 型 为 “CENTER2” ， 将 其 置 为 当前 图 层 。 

O2 使 用 【直线 】 和 【 偏 移 】 等 工具 ， 绘 制 如 图 14-79 所 示 的 8 条 水 平 轴 线 和 9 条 重 直 轴线 。 

0 编辑 轴线 。 综 合 使 用 【人 和 修剪】 命令 和 夹 点 编辑 功能 ， 编 辑 绘制 的 轴线 ， 如 图 14-80 所 示 。 
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14-79 绘制 垂直 轴线 


14-80 ”编辑 轴线 
2. 绘制 场 体 和 立柱 


O01 新建 “ 墙 休 ” 图 层 ， 设 置 颜色 为 白色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 . 
O02 设置 多 线 样式 。 调 用 【格式 】|【 多 线 样式 】 菜 单 命令 ， 新 建 “ 墙 线 ” 样 式 ， 并 置 为 当 证 
置 如 图 14-81 所 示 。 


J， 其 设 
0O. 绘制 墙 体 。 调 用 【绘图 】 上 多 线 】 


菜单 命令 
绘制 墙 体 ， 结 果 如 图 14-82 所 示 。 


阿 罩 硬 们 让 丁 或: 曲 情 


设置 “对 正 = 无 ， 比 例 =1.00， 样 式 = 墙 线 ” 

















en 
[ 
二 证 加 es 
者 避 二 

二 上 
ET 二 和 
[是 | 到 hp | 
14-81 设置 墙 线 样式 


14-82 ”绘制 墙 体 

O04 新 建 “立柱 ”图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 

0 人 绘制 立柱 。 使 用 【和 矩形】 工具 SO 
中 心 为 基点 ， 相 应 轴线 交点 为 第 


， 将 其 复制 到 墙 体 的 相应 部 位 ，2 
06 编辑 墙 线 。 综合 使 用 【分 解 】 和 【修剪 
14-84 所 示 。 


并 以 其 


结果 如 图 14-83 所 示 。 


等 工具 ， 编 辑 没有 立柱 的 墙 体 转角 处 线条 ， 结 果 如 图 






































14-83 ”绘制 立柱 


14-84 ”编辑 墙 线 
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3. 绘制 阳台 
OT 新建“ 阳台 ”图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 洋红 色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


OQ2 调用 INSERT /I 命令 ， 打 开 随 书 光盘 “栏杆 平面 .dwg” 文 件 (图 库 / 第 14 章 / 原 始 文件 ) ， 将 其 插 
入 图 形 左 下 方 如 图 14-85 所 示 的 位 置 。 


O03 综合 使 用 [和 矩形 ] 和 【直线 ] 工 具 ， 绘 制图 形 上 方 中 间 位 置 的 另 一 处 阳台 栏杆 ， 如 图 14-86 所 示 。 





14-85 插入 阳 合 栏杆 

















14-86 ”绘制 栏杆 

4. 绘制 门 

OT 开门 洞 . 将 “ 墙 体 ” 层 置 为 当前 图 层 ， 综 合 使 用 【直线 〗 和 【 偏 移 】 工 具 ， 绘 制 如 图 14-87 所 示 
的 短线 ， 确 定 门 洞 的 位 置 。 

O2 修剪 门洞 轮 廊 。 调 用 【修改 】|【 人 和 修剪】 菜单 命令 ， 修 剪 出 门洞 轮 廊 ， 结 果 如 图 14-88 所 示 。 

03 新 建 “ 门 ”图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

0O4 插入 门 图 块 。 单 击 【 绘 图 了 工具 栏 中 的 【插入 块 】 了 按钮 品 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “普通 门 ” 和 “ 推 


拉 门 ”图 块 及 厨房 位 置 的 “隔断 门 ” 图 块 (图 库 / 第 14 章 / 原 始 文件 ) 。 并 调整 其 方向 和 大 小 ， 最 终结 果 如 
图 14-89 所 示 。 














14-87 ”确定 门洞 位 置 14-88 ”修剪 门洞 加 廓 


14-89 ”插入 “ 门 ”图 块 
5. 绘制 窗 体 
OT 开 窗 洞 。 将 “ 墙 体 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 综 合 使 用 【直线 】 和 【 偏 移 】 工 具 ， 绘 制 如 图 14-90 所 
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示 的 和 短线， 确定 窗 洞 的 位 置 。 
[2 修剪 窗 体 轮 廊 。 调 用 【修改 】|【 修 剪 】 菜 单 命令 ， 修 剪 出 门洞 轮 廊 ， 结 果 如 图 14-91 所 示 。 
0O3 新 建 “ 窗 体 ” 图 层 ， 设 置 图 层 颜 和 色 为 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


0O4 插入 “ 窗 体 ” 图 块 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 号 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “ 飘 窗 ” 
图 块 (图 库 / 第 14 章 / 原 始 文 件 ) ， 并 调整 其 方向 和 大 小 ， 最 终结 果 如 图 14-92 所 示 。 








14-90 ”确定 窗 洞 位 置 14-91 修剪 窗 体 轮 启 14-92 插入“ 窗 体 ”图 块 


O05 设置 多 线 样式 。 调 用 【格式 】|【 多 线 样式 】 菜 单 命 令 ， 新 建 “ 窗 线 ” 样 式 ， 并 置 为 当前 ， 其 设 
置 如 图 14-93 所 示 。 


06 绘制 窗 体 。 调用 【绘图 】|【 多 线 】 菜 单 命令 ， 设 置 “对 正 = 无 ， 比 例 =1.00， 样 式 = 窗 线 ”， 绘 制 
其 余 窗 体 ， 结 果 如 图 14-94 所 示 。 


F 本 置 理 匈 贱 丁 趟 : 面 屿 





14-93 ”设置 窗 线 样式 14-94 ”绘制 窗 体 


6. 绘制 厨 卫 设 施 
OO 新建“ 设施 ”图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


OQ2 绘制 料理 台 。 调 用 【绘图 】| 【多 段 线 】 菜 单 命令 ， 在 图 形 上 方 的 中 间 位 置 的 厨房 空间 绘制 如 图 
14-95 所 示 的 料理 台 。 


OQ3 插入 “ 厨 房 ” 图 块 。 调 用 【绘图 】〗| 【插入 块 〗 菜 单 命 令 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “厨房 图 块 ” (图 
库 / 第 14 章 /原始 文件 ) 如 图 14-96 所 示 的 。 
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14-95 ”绘制 料理 合 14-96 ”插入 图 块 


OQO4 用 同样 的 方法 绘制 客 卫 和 主 卫 的 洗手 台 并 插入 相关 图 块 (图 库 / 第 14 章 / 原 始 文件 ) ， 结 果 如 图 
14-97 和 图 14-98 所 示 。 










































































14-97 插入 “ 客 卫 ”图 块 14-98 ”插入 “ 主 卫 ”图 块 





7. 文字 标注 

OT 设置 文字 样式 。 调 用 【格式 】|【 文 字样 式 】 菜 单 命令 ， 新 建 “ 文 字 标 注 ” 样 式 ， 其 参数 设置 如 
图 14-99 所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 样式 。 

O02 新 建 “ 标 注 ” 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 绿色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

0O3 调用 TEXT /DT 命令 ， 输 入 单行 文字 ， 表 示 室 内 空间 布局 和 门窗 规格 与 型 号 ， 结 果 如 图 14-100 
所 示 。 





宽度 因子 邮 ) : 
1.0000 


烦人 狸 角度 押 ) : 
0 








14-99 ”设置 文字 标注 样式 14-100 ”标注 文字 
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O01 镜像 图 形 。 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 尼 ， 以 图 形 右 侧 重 直 轴线 为 对 称 轴 进 行 镜像 
复制 ， 结 果 如 图 14-101 所 示 。 


Ct800 C{800 | | 






















和 一 
于 


14-101 【镜像 ] 结果 


O02 新 建 “ 楼 梯 ” 图 层 ， 设 置 图 层 闫 色 为 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 . 


0O3 插入 楼 梯 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 号 ， 插 入 随 书 光盘 “楼梯 平面 图 .dwg” 图 
块 (图 库 / 第 14 章 /原始 文件 ) ， 结 果 如 图 14-102 所 示 。 


O04 绘制 窗 体 . 将 “ 窗 体 ” 层 置 为 当前 图 层 ， 综 合 使 用 【多 线 】 和 【单行 文字 】 工 有 具 ， 绘 制 楼 梯 处 的 
窗 体 ， 并 进行 文字 标注 ， 结 果 如 图 14-103 所 示 。 











M1000 ] | M1000 


14-102 ”插入 楼 梯 14-103 ”绘制 窗 体 并 标注 文字 








0O5 复制 图 形 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】〗 按 钮 吕 ， 将 图 形 以 左下 角 轴 线 交 点 为 基点 ， 右 下 
角 轴 线 交 点 为 第 二 点 进行 复制 ， 结 果 如 图 14-104 所 示 。 
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[UL 
TT 
| 
和 四 
TNTD 





14-104 【复制 】 结果 


9. 尺寸 标注 

平面 图 中 尺寸 的 标注 ， 有 外 部 标注 和 内 部 标注 两 种 。 外 部 标注 是 为 了 便于 读 图 和 施工 ， 一般 在 图 形 的 下 方 和 
左 侧 注 写 三 道 尺寸 , 平面 图 较 复杂 时 , 也 可 以 注 写 在 图 形 的 上 方 和 右 侧 。 为 方便 理解 ， 按 尺寸 由 内 到 外 的 关系 说 
明 这 三 通 民 可。 

> 第 一 道 尺寸 ， 是 表示 外 墙 门 窗 洞 的 尺寸 。 

> 第 二 道 尺 寸 ， 是 表示 轴线 间距 离 的 尺寸 ， 用 以 说 明 房 间 的 开间 和 进深 。 

> 第 三 道 尺 寸 ， 是 建筑 的 外 包 总 尺寸 ， 指 从 一 端 外 墙 边 到 另 一 端 外 墙 边 的 总 长 和 总 宽 的 尺寸 。 底 

层 平 面 图 中 标注 了 外 包 总 尺寸 ， 在 其 他 各 层 平面 中 ， 就 可 省 略 外 包 总 尺寸 ， 或 者 仅 标 注 出 轴线 


间 的 总 尺寸 。 
三 道 尺寸 线 之 间 应 留 有 适当 距离 ( 一 般 为 7~ 10mm， 但 第 一 道 尺 寸 线 应 距离 图 形 最 外 轮廓 线 15 ~ 20mm )， 
以 便 注 写 数 字 等 。 


内 部 标注 ,为 了 说 明 房 间 的 净空 大 小 和 室内 的 门窗 洞 、 孔 洞 、 场 厚 和 固定 设备 ( 如 而 所、 工作 合 、 隔 板 、 司 
房 等 ) 的 大 小 和 位 置 ， 以 及 室内 楼 地 面 的 高 度 ， 在 平面 图 上 应 清楚 地 注 写 出 有 天 的 内 部 矿 十 和 榜 地 面 标高 。 相 同 
的 内 部 构造 或 设备 矿 寸 ， 可 省 略 或 简化 标注 。 

其 他 各 层 平面 图 的 尺寸 ， 除 标注 出 轴线 间 的 尺寸 和 总 尺寸 外 ， 其 余 与 底层 平面 图 相同 的 细部 尺寸 均 可 省 略 。 


OT 设置 尺寸 标注 的 文字 样式 。 调用 【格式 】|【 文 字样 式 】 菜 单 命令 ， 新 建 “ 样 式 2” ， 其 参数 设置 
如 图 14-105 所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 样式 。 


站 六 宪 本 趟 





14-105 ”设置 文字 标注 样式 





OQ2 设置 标注 样式 。 调 用 【格式 】| 【标注 样式 】 菜 单 命令 ， 新 建 “ 样 式 1” ， 其 参数 设置 如 图 14-106 
所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 样式 。 
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本 古本 标注 本 式 ” 对 式 一 


中 于 慎 标注 样式 : 样式 一 


如 “有 STORE 习 娘 学 | 洞 束 ”| 训 利 的 | 从 竹 币 位 | 从 第 
钙 多 

本 一 个 性 
区 渤 所 标记 
如 二 个 而 
区 津 开 标记 
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展 买 心 闲 合 
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Pr 喧 三 民 二 机 启 ) 


所 十 时 证 1 衣柜 向 开 i 
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下 拆 需 诡 度 尖子 人) 




















“符号 和 箭头 ”选项 卡 设置 














证 本 于 标注 积 式 : 剧 式 一 过 站 本 于 标注 样式 : 样式 一 
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到 14-106 设置 尺寸 标注 参数 





OQ3 尺寸 标注 。 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 综 合 使 用 【线性 】、【 连 续 】 和 【基线 】 标 注 命令 ， 
对 图 形 进行 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 14-107 所 示 。 


46000 
am | sa00 |20| 2 20 | 280 |2000| sa00 | te | 30 |20) 2 | 20 | 20 |20| so | te 


5d 


A 
I5D Md0 所 550 O00 850 (0 60 p50 SD 


| 


痢 冯 计 

LUNU 

WD 
[2X| 汪 村 


nn 
TID 
HH 


= 





图 14-107 尺寸 标注 结果 
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10. 标注 轴 号 


平面 图 上 定位 轴线 的 编号 ， 横 向 编号 应 用 阿拉 伯 数 字 ， 从 左 至 右上 顺序 四 坚 向 编号 应 用 大 写 英 文字 母 ， 从 
下 至 上 顺序 编写 。 英 文字 母 的 IT_、Z、0 不 得 用 作 编 号 ， 以 免 与 数字 1、 消 。 编 号 应 写 在 定位 轴线 端 部 的 
圆 内 ， 该 圆 的 直径 为 800~ 1000mm， 横 向 、 坚 向 的 圆心 各 自 对 齐 在 一 we 


O01 设置 属性 块 ， 调用 【绘图 ]|【 圆 】 菜 单 命令 ,绘制 一 个 直径 为 800 的 圆 ， 并 将 其 定义 为 属性 块 ， 
属性 参数 设置 如 图 14-108 所 示 。 


模式 

器] 和 不 可 见 加 ) 

器] 固定 此 ) 

器 验证 @) 

器 ] 预 设 双 ) 

锁定 位 置 外) 二 
Dg 人 [5 

立 宇 样式 (8): 
器] 注释 性 名) 
立 字 高 度 宦 ) : 


旋转 下 ) : 


插入 点 


在 屏 大 上 指定 (0) 





14-108 ”设置 属性 参数 





O02 调用 【绘图 】| 【插入 块 】 菜 单 命令 ， 插 入 属性 块 ， 完 成 轴 号 的 标注 ， 结 果 如 图 14-109 所 示 。 至 
此 ， 平 面 图 绘制 完成 。 


DD 名 © © © 由 (9 OD 井 CD) 划 @ CD) 革 的 9 


| | 
po, lst zo ps1 poo rioy fo0 nfo0 oleoy tow ee eo | tt lseon hoon Etaoin goo too leew 


| 
| 
2 
8 


是 


6 


外 
4 国 : zy， | 
ll 
N | 
[X| 莉 开 
D 
Se@ 


a 
庆 相 
UN 


时 
i 
fr) 


加 


fm@@ 
Og 





14-109 ”标注 轴 号 





14.3.2 绘制 正 立 面 图 


建筑 立 面 是 建筑 物 各 个 方向 的 外 墙 以 及 可 见 的 构 配 件 的 正 投影 图 , 简称 为 立 面 图 。 建筑 立 面 图 主要 用 来 表示 
建筑 物 的 体型 和 外 貌 、 外 墙 装修 、 门 窗 的 位 置 与 形式 ， 以 及 遮阳 板 、 窗 侣 、 窗 套 、 屋 项 水 箱 、 榴 口 、 雨 壬 、 雨 水 
管 、 水 斗 、 勒 脚 、 平 人 台 、 人 台阶 等 构 配 件 各 部 位 的 标高 和 必要 尺寸 。 

本 例 绘制 的 正 立 面 图 如 图 14-110 所 示 。 在 绘制 时 ， 可 以 参考 平面 图 的 结构 ， 先 绘制 出 其 中 一 个 户型 的 立 面 
图 ， 然 后 使 用 【 复制】 和 【 镜像 】 命 令 完成 其 他 的 户型 。 其 一 般 绘制 步骤 是 : 先 根 据 平 面 图 绘制 立 面 轮廓 ， 再 绘 
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制 细 部 构造 ， 接 着 使 用 【复制 】 和 【 镜像 】 命 令 完善 图 形 ， 最 后 进行 文字 和 尺寸 等 的 标注 。 








对 里 回回 回 


@ 


14-110” 正 立 面 图 


1. 绘制 外 部 轮 请 
OT 复制 平面 图 ， 并 对 其 进行 删除 和 修剪 等 操作 ， 整 理 出 一 个 户型 图 ， 结 果 如 图 14-111 所 示 。 


0O2 绘制 轮 廊 线 。 将 【 墙 体 】 层 置 为 当前 图 层 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 .”， 过 二 
体 及 门窗 边缘 绘制 如 图 14-112 所 示 11 条 构造 线 ， 定 位 墙 体 和 窗 体 。 


O03 绘制 地 面 线 。 调 用 【绘图 】|【 直 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 条 重 直 于 构造 线 的 水 平 直 线 ， 并 将 其 向 
上 偏 移 3200， 修 前 多 余 的 线条 ， 完 成 轮廓 线 的 绘制 ， 结 果 如 图 14-113 所 示 。 


co 
二 


4 











图 14-111 ”整理 结果 图 14-112 ”绘制 构造 线 图 14-113 ”绘制 轮廓 线 




















| 提示 : 最 在 侧 的 构造 线 位 于 该 处 墙 体 的 中 线 位 置 。 





2. 绘制 线 脚 


OT 调用 【修改 】|【 偏 移 】， 将 地 面 线 连续 向 上 偏 移 2 次 ， 偏 移 量 分 别 为 300 和 200， 并 修剪 多 余 的 
线条 ， 结 果 如 图 14-114 所 示 。 


O2 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 铝 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 4820 x 100 的 短 形 ， 并 以 其 右 下 角 
点 为 基点 ， 偏 移 量 为 300 的 直线 右 端 点 为 第 二 点 进行 移动 ， 修 前 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-115 所 示 。 
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3. 绘制 栏杆 
O01 将 【阳台 】 层 置 为 当前 图 层 . 


O02 调用 【绘图 ] 民 插入 块 】 了 菜单 命令 ， 打 开 随 书 光盘 “栏杆 剖面 ”图 块 (图 库 /第 13 章 /原始 文件 ) ， 
并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-116 所 示 。 


| 


图 14-114 ” 偏 移 并 修剪 线条 图 14-115 ”绘制 并 移动 矩 形 图 14-116 插入 立 面 栏杆 





















































































































































4. 绘制 窗 体 


O01 窗 体 定 位 。 将 【 窗 体 】 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 还， 将 上 方 水 
平 直 线 向 下 连续 偏 移 2 次 ， 偏 移 量 分 别 为 300 和 1500， 并 修 前 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-117 所 示 . 

OQ2 调用 【绘图 】|【 插 入 块 〗 菜单 命令 ， 插入 随 书 光 盘 中 的 “ 立 面 窗 ” 图 块 及 “ 立 面 窗 2” 图 块 (图 
库 /第 14 章 /原始 文件 ) ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-118 所 示 。 


国 





14-117 偏 移 并 修剪 线条 14-118 插入 窗 体 
O03 绘制 中 间 窗 户 。 调 用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ,将 中 间 窗 户外 轮廓 所 在 矩形 向 内 连续 偏 移 2 
次 ， 偏 移 量 分 别 为 60 和 40， 修 剪 多余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-119 所 示 。 


Oh 使 用 【 偏 移 】 工 具 ， 将 最 左 侧 的 线条 向 右 连续 偏 移 2 次 ， 偏 移 量 均 为 600， 并 将 其 分 别 向 两 侧 偏 
移 40， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-120 所 示 ， 整 体 效 果 如 图 14-121 所 示 。 

























































































图 14-119 ” 偏 移 并 修剪 线条 图 14-120” 偏 移 并 修剪 线条 图 14-121 整体 效果 





OT 阵列 图 形 。 单 击 【 修 改 】| 【阵列 】|【 算 形 阵 列 】 菜 单 命令 ， 选 择 除 了 地 面 线 以 外 的 所 有 图 形 ， 
对 其 进行 6 行 1 列 的 和 珑 形 阵列 ， 设 置 行 偏 移 量 为 3200， 阵 列 结果 如 图 14-122 所 示 。 


0O2 镜像 图 形 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 烛 ， 以 图 形 右 侧重 直线 条 为 对 称 轴 镜 像 复制 
图 形 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-123 所 示 。 


332 


第 14 章 ”建筑 设计 及 绘图 








dd Hd 
巴 













































































HH 加 














四 




















轩 轩 轩 轴 加 也 
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14-122 【 阵列】 结果 14-123 【镜像 】 结果 


O03 新 建 “屋顶 ”图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 青色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


O44 绘制 屋顶。 调用 【绘图 】|【 和 给 形 】 菜 单 命令 ， 捕 捉 图 形 左 上 角 点 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 23240 x 1200 
的 和 矩形， 结果 如 图 14-124 所 示 ， 


0 人 重复 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 3000 x 1200 的 矩形 ， 并 以 其 左下 角 点 为 基点 ， 捕 扣 图 
14-124 左上 角 点 ， 沿 X 轴 正方 向 输入 10139， 结 果 如 图 14-125 所 示 。 






























































































































































牟 四 四 ,J 本 
巴 四 | 加 ;下 本 
巴 加 趾 ,]I IT 本 
国 国画 下 
四 加 | 苞 中 本 
加 要 加 中 四 
14-124 ”绘制 矩形 14-125 ”绘制 并 移动 矩形 





6 复制 图 形 。 调 用 【修改 】|【 复 制 】 菜 单 命 令 ， 选 择 绘制 的 所 有 图 形 ， 以 其 左下 角 点 为 基点 ， 右 
为 第 二 点 进行 复制 ， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-126 所 示 。 





巴 
马 
马 
马 
马 
中 


14-126 【复制 】 结 
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OQO7 修改 地 面 线 .使 用 夹 点 编辑 功能 ， 将 地 面 线 向 两 边 拉 仲 。 调 用 PEDIT / PE 命令 ， 将 其 合并 ， 并 
加 宽 至 200， 结 果 如 图 14-127 所 示 。 





四 | 牟 
上 | 瑟 
上 | 瑟 
上 | 下 
时 三 
中国 


14-127 ”修改 地 面 线 结果 


6. 标注 


O01 将 【标注 ] 层 置 为 当前 图 层 。 用 标注 平面 图 的 方法 对 立 面 图 进行 文字 、 尺 寸 、 轴 号 的 标注 ， 结 果 
如 图 14-128 所 示 。 


入 各 自 各 各 各 
[和 和 上 和 | 利 
加 时 回回 回回 
加 里 回 辕 回 回 
[ 同 避 目 [有 | 目 [ 且 
加 加 自问 加 下 
回 加 回回 回回 


对 回回 回回 加 





14-128 【标注 】 结 果 





( 图库 /第 14 章 /原始 文件 ) ， 进 行 标 高 标注 ， 结 果 如 图 14-129 所 示 。 至 此 ， 立 面 图 绘制 完成 。 


EEE 
回回 回回 回 


= 
国电 硬 
百 四 | 
国电 
百 四 | 
国外 三 





14-129 【标注 】 结 果 
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14.3.3 绘制 剖面 图 


假想 用 一 个 铅 垂 切 平面 ， 选择 能 反映 全 貌 、 构造 特 征 及 有 代表 性 的 部 位 剖 切 , 按 正 投影 法 绘制 的 图 形 称 为 剖 
面 图 。 建 筑 剖 面 图 用 于 表示 建筑 内 部 的 结构 构造 、 垂 直方 向 的 分 层 情 况 、 各 层 楼 地 面 、 屋 顶 的 构造 及 相关 尺寸 、 
标高 等 。 

剖面 图 的 剖 切 位 置 和 数量 应 根据 建筑 物 自 身 的 复杂 情况 而 定 ,一 般 剖 切 位 置 选 择 在 建筑 物 的 主要 部 位 或 是 构 
造 较为 典型 的 部 位 , 如 楼 梯 间 等 处 。 习 惯 上 , 剖面 图 不 画 基础 , 断 开 面 上 材料 图 例 与 图 线 的 表示 均 与 平面 图 相同 ， 
即 被 剖 到 的 墙 、 梁 、 板 等 用 粗 实 线 表 示 ， 没 有 剖 到 的 但 是 可 见 的 部 分 用 中 粗 实 线 表 示 ， 被 剖 切 断 开 的 钢筋 混凝土 
梁 、 板 涂 黑 表示 。 

本 例 绘制 的 为 剖 切 位 置 位 于 楼 梯 处 的 剖面 图 ， 如 图 14-130 所 示 。 在 绘制 时 ， 可 以 先 绘制 出 一 层 和 二 层 的 剖 
面 结构 ， 再 复制 出 3~6 层 的 剖面 结构 ， 最 后 绘制 屋顶 结构 。 其 一 般 绘 制 步骤 是 : 先 根据 平面 图 和 立 面 图 ， 绘 制 
出 一 个 户型 的 剖面 轮廓 ， 再 绘制 细部 构造 ， 使 用 【 复制 ] 和 【 镜像 ] 命令 完善 图 形 ， 然 后 绘制 屋顶 剖面 结构 ， 最 
后 进行 文字 和 尺寸 等 的 标注 。 

1. 绘制 外 部 轮 启 

O01 复制 平面 图 和 立 面 图 于 绘图 区 空白 处 ， 并 清理 图 形 ， 保 留 主 体 轮廓， 将 平面 图 旋转 -90”， 使 其 
呈 如 图 14-131 所 示 分 布 。 


O02 绘制 轮 廊 线 。 将 【 墙 休 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【绘图 】| 【构造 线 】〗 菜 单 命令 ， 过 墙 体 、 楼 
梯 及 楼 层 分 界线 ， 绘 制 如 图 14-132 所 示 7 条 水 平 构造 线 和 5 条 垂直 构造 线 ， 进 行 墙 体 和 窗 体 的 定位 。 
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图 14-130 ”楼梯 位 置 剖 面 图 图 14-131 ”清理 结果 图 14-132 ”绘制 垂直 构造 线 





OQ3 调用 【修改 】|【 人 和 修剪】 菜单 命令 ， 修 剪 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 14-133 所 示 。 
2. 绘制 楼 板结 构 

口 “ 绘 制 客厅 区 域 楼 板 

O01 新 建 【楼 板 】 图 层 ， 图 层 颜 色 设 为 青色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


0O2 绘制 一 层 阳 台 和 客厅 区 域 楼 板结 构 。 调 用 【绘图 】| 【多段 线 】〗 菜 单 命令 ， 在 轮廓 线 左 下 方 ， 绘 
制 一 条 多 段 线 ， 并 将 其 向 下 偏 移 100， 如 图 14-134 所 示 。 


03 新 建 【填充 】 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 8 号 灰色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 
O04 填充 楼 板 。 使 用 【直线 】 工 具 ， 封 闭 上 面 绘制 的 一 层 楼 板 的 线段 。 调 用 【绘图 】|【 图 案 填充 】 
菜单 命令 ， 选 择 SOLID 图 案 填 充 楼 板 ， 结 果 如 图 14-135 所 示 。 
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8675 
图 14-133 【修剪 】 结果 图 14-134 ”绘制 并 偏 移 多 上段 线 图 14-135 ”填充 楼 板 





0O5 绘制 二 层 阳 台 和 客厅 区 域 楼 板结 构 。 将 【楼 板 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】| 【多 段 线 】 
菜单 命令 ， 在 二 层 楼 板 相 应 位 置 绘制 一 条 多 段 线 ， 并 将 其 向 下 偏 移 100， 如 图 14-136 所 示 。 

O06 填充 楼 板 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】|【 直 线 】〗】 菜 单 命 令 ， 封 闭 线段 。 使 用 
【图 案 填充 】 工 具 ， 选 择 SOLID 图 案 填充 楼 板 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-137 所 示 。\ 

OQ7 绘制 单元 入 口 处 楼 板结 构 。 将 【楼 板 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 使 用 【多 段 线 】 工 具 ， 在 单元 入 口 位 
置 绘制 一 条 多 段 线 ， 并 将 其 向 下 偏 移 100， 结 果 如 图 14-138 所 示 。 








1400 300 ，3500 4150 


























14-136 ”绘制 并 偏 移 直 线 14-137 填充 楼 板 14-138 ”绘制 并 偏 移 直 线 
O08 填充 楼 板 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 使 用 【直线 】〗 工 有 具 封 闭 线段 。 调 用 【绘图 】| 【图案 
填充 】 菜 单 命令 ， 选 择 SOLID 图 案 填 充 楼 板 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-139 所 示 。 


口 ”绘制 楼 桂 区 域 校 板 


O01 绘制 楼 梯 第 一 跑 及 平台 。 将 【楼 板 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】| 【多段 线 】 菜 单 命令 ， 
绘制 10 级 台阶 及 平台 ， 台 阶 踢 步 高 160， 踏 步 宽 250， 结 果 如 图 14-140 所 示 。 


O02 完善 楼 梯 。 重复 调用 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 段 如 图 14-141 所 示 的 多 段 线 。 














图 14-139 ”填充 结果 图 14-140 ”绘制 楼 梯 及 平台 图 14-141 绘制 多 段 线 








O03 填充 楼 板 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】| 【图案 填充 】 菜 单 命令 ， 选择 SOLID 
图 案 填充 楼 板 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-142 所 示 。 


O04 绘制 楼 梯 第 二 跑 及 平台 。 将 【楼 板 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命 令 ， 
用 同样 的 方法 绘制 10 级 相同 尺寸 的 台阶 及 平台 ， 结 果 如 图 14-143 所 示 。 


O05 完善 楼 梯 。 重复 调用 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 段 如 图 14-144 所 示 的 多 段 线 。 
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图 14-142 ”填充 结果 图 14-143 ”绘制 楼 梯 及 平台 图 14-144 ”绘制 多 段 线 








O06 填充 楼 板 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】|【 直 线 】 菜 单 命令 ， 封 闭 线段 。 单 击 
【绘图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 斜 命 令 ， 选 择 SOLID 图 案 填 充 楼 板 ， 结 果 如 图 14-145 所 示 。 


口 ”绘制 挡 雨 板 


O01 将 【楼 板 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】|【 和 矩形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 两 个 尺寸 分 别 为 1200 x 
104 和 120 x 240 的 矩形 ， 并 以 大 算 形 右上 角 端 点 为 基点 ， 小 矩形 右 下 角 端 点 为 第 二 点 ， 进 行 移动 对 齐 ， 


O02 使 用 【移动 】 工 具 ， 移 动 至 如 图 14-146 所 示 的 位 置 ， 然 后 对 大 拢 形 填充 SOLID 图 案 。 















































































































































| 200 
es 
| 
i 
HH 
图 14-145 ”填充 结果 图 14-146 ”绘制 挡 雨 板 图 14-147 ”绘制 并 移动 矩形 





3. 绘制 楼 覆 栏 杆 


OT 绘制 栏杆 装饰 。 将 “楼 梯 ” 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 甜 形 】 按 钮 呵 ， 绘 制 
一 个 尺寸 为 30 x 1200 的 矩形 ， 移 动 复 制 至 如 图 14-147 所 示 的 两 个 位 置 。 


0O2 绘制 扶手 。 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 以 左 侧 矩 形 右 上 角 点 为 第 一 点 ， 右 侧 算 
形 左 上 角 点 为 第 二 点 ， 绘 制 直线 : 并 将 其 向 下 偏 移 60， 修 前 完善 图 形 ， 结 果 如 图 14-148 所 示 ， 


O03 复制 栏杆 并 进行 装饰 。 调 用 【修改 】|【 复 制 〗】 菜 单 命令 ， 以 装饰 所 在 矩形 的 底 边 中 点 为 基点 ， 
各 踏步 面 中 点 为 第 二 点 ， 进 行 复制 ， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-149 所 示 。 


O04 用 同样 的 方法 绘制 第 二 跑 楼 梯 栏 杆 ， 结 果 如 图 14-150 所 示 。 






















































































绘制 扶手 
En 
图 14-148 ”绘制 扶手 图 14-149 ”完善 楼 梯 装 饰 图 14-150 ”绘制 楼 梯 栏 杆 


4. 绘制 细部 


OT 绘制 门 。 将 【 门 】 图 技 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 邮 ， 插 入 随 书 
光盘 中 的 “推拉 门 剖 面 ” 和 “ 首 通 门 剖 面 ”图 块 (图 块 /第 1 草 / 原 始 文 件 ) 于 一 楼 墙 体位 置 ， 并 复制 一 份 
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至 二 楼 相应 位 置 ， 结 果 如 图 14-151 所 示 。 

0O2 绘制 阳台 栏杆 。 将 【阳台 】〗 图 层 置 为 当前 图 层 ， 重 复 调用 【绘图 】|【 插 入 块 〗】 菜 单 命令 ， 插 入 
随 书 光盘 中 的 “栏杆 剖面 ”图 块 (图 块 /第 14 章 / 原 始 文 件 ) 于 一 楼 阳台 处 ， 并 复制 一 份 至 二 楼 相应 位 置 ， 
结果 如 图 14-152 所 示 。 

OQ3 绘制 阳台 处 装饰 。 将 【楼 板 】 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【绘图 】|【 和 矩形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 两 个 尺 
寸 分 别 为 200 x 500 和 100 x 100 的 和 矩形， 对 其 填充 SOLID 图 案 ， 并 移动 至 二 楼 如 图 14-153 所 示 的 位 置 。 

















图 14-151 插入 门 图 14-152 ”插入 栏杆 图 14-153 ”绘制 阳台 处 并 进行 装饰 














O04 绘制 墙 体 结构 。 调用 【绘图 】|【 和 矩形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 240 x 300 的 矩形 ， 对 其 填充 
SOLID 图 案 ， 并 移动 复制 至 两 忆 门 所 在 墙 体 和 单元 入 口 处 墙 体 的 上 部 ， 修 前 完善 图 形 ， 结 果 如 图 14-154 
所 示 。 


O05 绘制 楼 梯 结构 。 调 用 【绘图 】|【 和 矩形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 240 x 300 的 矩形 ， 对 其 填充 
SOLID 图 委 ， 移 动 复制 至 楼 梯 所 在 位 置 ， 结 果 如 图 14-155 所 示 。 





14-154 ”绘制 墙 体 结构 14-155 ”绘制 楼 梯 结 构 


O01 复制 图 形 。 调 用 【修改 】| 【复制 〗 菜 单 命令 ， 选 择 二 层 楼 板 、 墙 体 、 门 、 阳 台 栏 杆 及 整个 楼 梯 
及 其 中 间 平 台 ， 将 其 以 一 层 推 拉 门 左上 角 点 为 基点 ， 上 一 层 推 拉 门 左上 角 点 为 第 二 点 ， 向 上 复制 5 次 ， 并 
修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 14-156 所 示 。 


O02 插入 楼 梯 中 间 平 台 处 窗户 。 调 用 【绘图 】|【 揪 入 块 〗】 菜 单 命令 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “剖面 窗 ” 
图 块 (图 库 / 第 14 章 / 原 始 文件 ) 于 二 楼 相应 位 置 ， 并 复制 到 其 他 楼 梯 平 台 处 ， 结 果 如 图 14-157 所 示 。 
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图 14-156 【复制 】 结果 图 14-157 ”插入 窗 体 
O03 绘制 屋顶 。 将 “楼 板 ” 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【绘图 】|【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 14-158 所 示 
的 多 段 线 ， 并 修剪 多 余 的 线条 。 


O4 调用 【绘图 】|【 和 矩形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 5640 x 80 的 矩形 ， 填 充 SOLID 图 案 ， 并 以 其 
右上 角 点 为 基点 ， 以 屋顶 右上 角 点 为 第 二 点 ， 进 行 移动 ， 结 果 如 图 14-159 所 示 。 


1200 
1 | 











14-158 ”绘制 多 段 线 并 修剪 多 余 线条 14-159 ”绘制 并 移动 窃 形 





6. 标注 
O01 将 【标注 】 层 置 为 当前 图 层 . 


OQ2 用 标注 立 面 图 的 方法 对 剖面 图 进行 文字 、 尺 寸 、 轴 号 等 的 标注 ， 结 果 如 图 14-160 所 示 。 剖 面 图 
绘制 完成 。 





14-160 ”标注 结果 
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本 章 导读 : 

本 章 主要 讲解 室内 设计 的 概念 及 室内 设计 制图 的 内 容 和 流 
程 ， 并 通过 具体 的 实例 来 进行 实战 演练 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 我 们 
能 够 了 解 室内 设计 的 相关 理论 知识 ， 并 掌握 室内 设计 及 制图 的 方 
法 








































































































并 室内 设计 与 制图 : 才 一 证 
稳 绘制 常见 的 室内 设施 图 | 证 .二 二 本 三 转 汪 
和 绘制 室内 装潢 常见 图 例 

:DJ) 绘制 家 居室 内 设计 图 
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室内 设计 一 般 分 为 方案 设计 阶段 和 施工 图 设计 阶段 。 方 案 设 计 阶 段 形 成 方案 图 ， 多 用 于 工 绘制 方式 表现 ， 而 
施工 图 阶段 则 形成 施工 图 。 施 工 图 是 施工 的 主要 依据 ， 它 需要 详细 、 准 确 地 表示 出 室内 布置 、 各 部 分 的 形状 、 大 
小 、 材 料 做 法 及 相互 关系 等 各 项 内 容 ， 改 一 般 用 计算 机 来 绘制 。 使 用 AutoCAD 绘制 室内 设计 图 ， 可 以 保证 制图 
的 准确 性 ， 提 高 制图 效率 ， 且 能 适应 工程 建设 的 需要 。 


15.1.1 至 内 设计 的 概念 

室内 设计 也 称 为 室内 环境 设计 。 随 着 社会 的 不 断 发 展 ， 建 筑 功 能 逐 潮 多 样 化 , 室内 设计 也 逐渐 从 建筑 设计 中 
分 离 出 来 ， 成 为 一 个 相对 独立 的 行业 。 它 既 包 括 视 觉 环境 和 工程 技术 方面 的 内 容 ， 也 包 招 声 、 光 、 热 等 物理 环境 
及 和 气氛、 意境 等 心理 环境 和 文化 内 涵 等 内 容 。 同 时 ， 它 又 与 建筑 设计 相 联系 相 区 别 ， 是 建筑 设计 的 延伸 ， 虽 在 创 
和 僻 合 理 、 舒 适 、 优 美的 室内 环境 ， 以 满足 使 用 和 审美 要 求 。 

室内 设计 的 主要 内 容 包 括 : 建筑 平面 设计 和 空间 组 织 , 围 护 结构 内 表面 的 处 理 ， 自然 光 和 照明 的 运用 以 及 室 
内 家 具 、 灯 有 具 、 陈 设 的 造型 和 布置 。 此 外 ， 还 有 植物 、 摆 设 和 用 具 等 的 配置 。 


15.1.2 宇内 设计 绘图 的 内 容 

一 套 完整 的 室内 设计 图 纸 包 括 施 工 图 和 效果 图 。 

1. 施工 图 和 效果 图 

室内 装 江 施 工 图 完整 、 详 细 的 表达 了 装饰 的 结构 、 材 料 构 成 及 施工 的 工艺 技术 要 求 等 ， 它 是 木工 、 油 漆 工 、 
水 电工 等 相关 施工 人 员 进 行 施工 的 依据 ， 具 体 指 导 每 个 工种 、 工 序 的 施工 。 装 饰 施工 图 要 求 准 确 、 详 细 ， 一 般 使 
用 AutoCAD 进行 绘制 。 如 图 15-1 所 示 为 施工 图 中 的 平面 布置 图 。 

设计 效果 图 是 在 施工 图 的 基础 上 ,把 闭 修 后 的 效果 用 彩色 透视 图 的 形式 表现 出 来 ,以 便 对 凌 修 进行 评 佑 ， 如 
15-2 所 示 。 











图 15-1 施工 图 图 15-2 效果 图 


效果 图 一 般 用 3ds max 绘制 ， 它 根据 施工 图 的 设计 进行 建 模 、 编 辑 材 质 、 设 置 灯 光 和 和 泻 染 ， 最终 得 到 一 张 彩 
色 图 像 。 效 果 图 反映 的 是 效 修 的 用 材 、 家 具 布 置 和 知 光 设计 的 综合 效果 ， 由 于 是 三 维 透视 彩色 图 像 ， 疫 有 任何 交 
修 专 业 知 识 的 普通 业主 也 可 轻易 地 看 懂 设 计 方案 ， 了 解 最 终 的 禾 修 效果 。 


341 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 





2. 施工 图 的 分 类 

施工 图 可 以 分 为 立 面 图 、 齐 面 图 和 节点 图 三 种 类 型 。 

施工 图 立 面 图 是 室内 墙 面 与 装饰 物 的 正 投 影 图 , 它 表 明了 室内 的 标高 , 吊顶 装修 的 尺寸 及 梯次 造型 的 相互 关 
系 尺 寸 ， 墙 面 装饰 时 的 样式 及 材料 、 位 置 尺寸 ， 墙 面 与 门 、 窗 、 隔 断 的 高 度 尺 寸 ， 墙 面 与 项 、 地 的 衔接 方式 等 。 

剖面 图 是 将 装饰 面 剖 切 ， 以 表达 结构 构成 的 方式 、 材 料 的 形式 和 主要 文 承 构件 的 相互 关系 等 。 训 面 图 标注 有 
详细 尺寸 ， 工 艺 做 法 及 施工 要 求 。 

节点 图 是 两 个 以 上 装饰 面 的 汇 交 点 ， 按 垂直 或 水 平方 向 切 开 ,以 标明 装饰 面 之 间 的 对 接 方 式 和 固定 方法 。 节 
点 图 应 该 详细 表现 出 装饰 面 连接 处 的 构造 ， 注 有 详细 的 尺寸 和 收口 、 封 边 的 施工 方法 。 

3. 施工 图 的 组 成 

一 套 完整 的 室内 设计 施工 图 包括 建筑 平面 图 、 平 面 布 置 图 、 顶 棚 图 、 地 材 图 、 电 气 图 和 给 排水 图 等 。 

口 ”建筑 平面 图 

在 经 过 实地 量 房 之 后 ， 设 计 师 需要 将 测量 结果 用 图 样 表现 出 来 , 包括 房型 结果 、 空 间 关 系 、 尺 寸 等 ， 这 是 室 
内 设计 绘制 的 第 一 张 图 ， 即 建筑 平面 图 ， 如 图 15-3 所 示 建 筑 平 面 图 。 

其 他 的 施工 图 都 是 在 建筑 平面 图 的 基础 上 绘制 的 ， 包 括 平 面 布 置 图 、 顶 棚 图 、 地 材 图 和 电气 图 等 。 

口 平面 布置 图 

平面 布置 图 是 在 原 建筑 结构 的 基础 上 , 根据 业主 的 要 求 和 设计 师 的 设计 意图 , 对 室内 空间 进行 详细 的 功能 划 
分 和 室内 设施 定位 。 

平面 布置 图 的 主要 内 容 有 : 空间 大 小 、 布 局 、 家 具 、 门 窗 、 人 活动 路 线 、 空 间 层 次 和 绿化 等 ， 如 图 15-4 所 
示 为 平面 图 。 























1$-3 ”建筑 平面 图 15-4 ”平面 布置 图 


口 地 材 图 

地 材 图 是 用 来 表示 地 面 做 法 的 图 样 , 包括 地 面 用 材 和 形式 , 其 形成 方法 与 平面 布置 图 大 致 相同 , 其 区 别 在 于 
地 面 布置 图 不 需要 绘制 室内 家 具 ， 只 需要 绘制 地 面 所 使 用 的 材料 和 固定 于 地 面 的 设备 与 设施 图 形 ， 如 图 15-5 所 
示 为 客房 地 材 图 。 

口 电气 图 

电气 图 主要 用 来 反映 室内 的 配 电 情 况 ， 包 括 配 电 箱 的 规格 、 型 号 、 配 置 以 及 照明 、 插 座 、 开 关 等 线路 的 铺设 
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跨 
山 
| 


方式 和 安 交 说明 等 ， 如 图 15-6 所 示 为 电气 图 。 


站 二 EE 


铺 移入 
地 面 销 800 x 800 地 夸 可 
300 仿 十 地 机 和 到 


| 洪 二 FE 





图 15-5 地 材 图 图 15-6 电气 图 

口 ”顶棚 图 

顶棚 图 主要 是 用 来 表示 顶棚 的 造型 和 灯具 的 布置 ， 同 时 也 反映 了 空间 组 合 的 标高 关系 和 尺寸 等 。 如 图 15-7 
所 示 为 顶棚 图 ， 包 括 各 种 装饰 图 形 、 灯 具 、 文 字 说 明 、 尺 寸 和 标高 。 有 了 暑 为 了 更 详细 地 表示 荣 处 的 构造 和 做 法 ， 
还 需要 绘制 剖面 详 图 。 

DD 立 面 图 

立 面 图 是 一 种 与 垂直 界面 平行 的 正 投影 图 , 它 能 够 反映 垂直 界面 的 形状 、 交 修 做 法 和 其 上 的 陈设 ， 如 图 15-8 
所 示 。 

立 面 图 所 要 表达 的 内 容 为 四 个 面 所 围 合成 的 重 直 界面 的 轮廓 和 轮廓 里 面 的 内 容 , 包 括 正 投影 原理 能 够 投影 到 
地 和 面 上 的 所 有 构 配件 。 


面 面 洁面 硬 硬 
国志 国 轿 





图 15-7 顶棚 图 图 15-8 立 面 图 


口 I 
家 庭 装 江 中 ,管道 有 给 水 和 排水 两 个 部 分 。 给 水 施工 图 就 是 用 于 描述 室内 给 水 和 排水 管道 、 开 关 等 设施 的 布 
置 和 安装 情 况 ， ge 15-9 所 示 为 给 排水 图 。 
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室内 制图 的 常用 图 例 有 灯具 、 开 关 、 各 种 桌 、 椅 、 柜 等 ， 其 尺寸 应 根据 空间 的 尺度 来 把 握 与 安排 。 下 面 就 分 
别 对 其 绘制 方法 进行 讲解 。 
15.2.1 绘制 开关 


开关 布置 图 也 是 室内 设计 图 的 一 部 分 ， 开 关 一 般 分 为 单 联 开关 、 双 联 开关 、 三 联 形状 、 双 控 开 关 等 ， 其 图 例 
的 绘制 都 非常 简单 ， 如 图 15-10 所 示 。 本 市 以 绘制 双 控 开关 图 为 例 ， 来 介绍 开关 图 例 的 绘制 方法 。 





le 


(4 单 联 开关 ) ( 双 控 开关 ) 





15-9 ”给 排水 图 15$-10 “开关 






呈 
舍 ， 证 示 ， 双 榨 开 关 是 在 两 个 不 同 的 地 方 ， 可 以 控制 同一 蔓 灯 的 开 、 关 的 开关 ， 需 成 对 使 用 。 双 联 开关 指 的 
是 开关 上 的 按钮 个 数 ， 一 个 按钮 的 为 单 联 开关 ， 两 个 的 为 双 联 ， 三 个 的 为 三 联 ， 


O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 为 104 的 圆 。 


O02 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .二 ， 以 圆心 为 起 点 ， 在 命令 行 中 输入 ( @441，-4) ， 结 
果 如 图 15-11 所 示 ， 


0O3 使 用 【直线 】 工 具 ， 捕 捉 直 线 右 端点 ， 重 直 向 下 绘制 一 条 长 度 为 250 的 直线 ， 如 图 15-12 所 示 。 


O04 设置 追踪 角度 。 在 命令 行 中 调用 DSETTINGS / SE 命令 ， 在 打开 的 【草图 设置 ] 对 话 框 中 选择 “ 极 
轴 追 踪 ” 选 项 卡 . 


0 人 新 建 追 踪 角 度 。 在 “ 极 轴 角 设置 ”选项 区 域 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 在 左 侧 的 文本 框 中 输入 176， 
勾 选 “附加 角 ” 选 项 ， 表 示 启 用 新 建 的 角度 追踪 。 
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图 15-11 绘制 直线 图 15-12 ”绘制 直线 
O06 复制 直线 .调用 【绘图 】| 【复制 〗 菜 单 命令 ， 选 择 重 直方 向 的 直线 ， 以 其 上 端点 为 基点 ， 捕 捉 
水 平 直 线 右 端点 ， 光 标 向 左 引 出 176” 极 轴 追踪 线 ， 如 图 15-13 所 示 。 输 入 120， 结 果 如 图 15-14 所 示 。 


OA 复制 直线 。 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 让 ， 选 择 图 形 中 所 有 直线 ， 对 其 进行 180。 旋 
转 复制 ， 结 果 如 图 15-15 所 示 。 至 此 ， 开 关 绘 制 完 成 。 


图 15-13 引出 极 轴 追 踪 线 图 15-14 【复制 ] 结 图 15-15 【旋转 】 结 果 


15.2.2 绘制 床 和 床头柜 

床 是 放置 于 卧室 内 的 一 种 室内 设施 , 其 上 十 规格 可 以 根据 室内 空间 的 大 小 和 摆设 来 合理 调整 。 本 例 绘制 的 床 
柜 组 合 如 图 15-16 所 示 。 其 一 般 绘制 步骤 为 : 选择 绘制 床 和 床上 用 品 ， 再 绘制 床头柜 及 床 头 灯 。 

1. 绘制 床 

调用 【绘图 】|【 甜 形 】 杀 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 1500 x 2000 的 和 矩形， 

2. 绘制 床上 用 品 

OT 绘制 床单 。 利 用 【 偏 移 】 工 具 ， 将 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 30， 结 果 如 图 15-17 所 示 。 


OQ2 绘制 枕头 外 部 轮 廊 。 在 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 样 条 曲线 】 按 钮 六， 绘制 如 图 15-18 所 示 的 枕 
头 轮廓 于 床 相 应 的 位 置 。 








图 15-16 床 和 床头柜 图 15-17 ”绘制 并 偏 移 和 矩形 图 1$-18 ”绘制 杭 头 轮廓 


O03 绘制 枕头 纹理 。 调 用 【绘图 】| 【多 段 线 】 菜 单 命 令 ， 绘 制 枕头 纹理 。 
O04 复制 枕头 。 使 用 【复制 〗】 工 具 ， 复 制 一 个 枕头 至 如 图 15-19 所 示 的 位 置 。 
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0O5 绘制 被 套 。 使 用 【 样 条 曲线 】 和 【多 段 线 】〗 工 具 ， 绘 制 如 图 15-20 所 示 线 条 ， 表 示 被 套 ， 


3. 绘制 床头柜 
OT 使 用 【给 形 】 工 具 ， 过 床 的 左上 角 端 点 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 500 x 450 的 和 矩形。 


OQ2 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】〗 按 钮 吕 ， 选 择 绘制 的 床头柜 ， 以 其 左上 角 点 为 基点 ， 床 的 右 
上 角 点 为 第 二 点 进行 复制 ， 结 果 如 图 15-21 所 示 。 


Pi Wi 

















15-19 ”绘制 枕头 15-20 ”绘制 被 套 15-21 ”绘制 床头柜 


4. 绘制 床 头 灯 


OT 绘制 同心 图 。 调 用 【绘图 】|【 圆 了】 菜单 命令 ， 以 床 头 规 中 心 点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 半径 分 别 为 133 
和 91 的 同心 圆 。 


O2 使 用 【直线 】 工 具 ， 过 同心 圆 圆心 绘制 两 条 相互 重 直 的 直线 ， 如 图 15-22 所 示 。 


15.2.3 绘制 沙发 和 余 几 


沙发 和 茶几 是 放置 于 客厅 的 一 种 室内 设施 ,一 般 位 于 进门 最 显眼 的 位 置 。 因 此 ， 其 造型 、 尺 寸 及 与 室内 空间 
的 尺寸 都 显得 尤其 重要 。 本 例 绘制 的 阔 发 和 茶几 组 合 如 图 15-23 所 示 。 其 一 般 绘 制 步骤 为 : 先 绘制 沙发 坐 例 部 分 ， 


再 绘制 沙发 捧 手 和 靠背 ， 然 后 绘制 从 几 。 


15-22 ”复制 床 头 灯 15-23 ”沙发 和 茶几 














1. 绘制 沙发 座 合 部 分 

O01 绘制 座 莹 轮 廊 。 调 用 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 段 如 图 15-24 所 示 的 多 段 线 。 

OQ2 调用 【修改 了 民 偏 移 了 菜单 命令 ， 将 绘制 的 多 段 线 向 下 偏 移 570 并 连接 直线 结果 如 图 15-25 所 示 。 
O03 更 改 点 样式 。 调 用 【格式 】|【 点 样式 】 菜 单 命 令 ， 更 改 点 样式 ， 选 择 第 一 排 第 4 个 样式 。 

04 在 命令 行 中 调用 DIVIDE /DIV 命令 ， 将 线段 等 分 为 3 分 ， 如 图 15-26 所 示 。 

O05 使 用 【直线 】 工 具 ， 过 各 等 分 点 绘制 重 直 线段 ， 并 修改 点 样式 为 默认 样式 。 
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Ob6 重复 调用 【直线 】 命 令 ， 过 倒 角 的 端点 绘制 一 条 水 平 直 线 ， 结 果 如 图 15-27 所 示 。 


830 1800 








图 15-24 ”绘制 多 段 线 图 15-25” 偏 移 多 上段 线 并 连接 直线 
图 15-26 【定数 等 分 ] 结果 图 15-27 ”绘制 直线 图 15-28 ”绘制 扶手 
2. 绘制 扶手 


OT 使 用 【 算 形 】 工 具 ， 过 图 形 右 上 角 端 点 绘制 一 个 尺寸 为 50 x 610 的 珑 形 。 
0O2 重复 调用 【 算 形 】 命 令 ， 过 图 形 左 下 角 端 点 绘制 一 个 相同 尺寸 的 矩形 ， 结 果 如 图 15-28 所 示 。 
3. 绘制 靠背 


调用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 图 形 上 部 的 多 段 线 向 外 连续 偏 移 2 次 ， 偏 移 量 分 别 为 88 和 46， 
并 调用 【直线 】 工 具 对 齐 封口 ， 结 果 如 图 15-29 所 示 。 


4. 绘制 余 几 


O01 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【矩形 】 按 钮 器， 绘制 一 个 尺寸 为 960 x 470 的 和 矩形。 使 用 【 偏 移 】 工 
有 具 将 其 向 内 偏 移 20， 并 移动 至 大 致 如 图 15-30 所 示 的 位 置 。 至 此 ， 沙 发 和 茶几 绘制 完成 。 





| | 


15-29 ”绘制 靠背 15-30 ”绘制 直线 


15.2.4 绘制 视听 柜 组 合 


视听 柜 组 合 是 一 种 比较 重要 的 室内 设施 , 它 可 以 放置 于 客厅 , 也 可 以 放置 在 卧室 内 。 放置 于 客厅 的 视听 柜 组 
合 一 般 情 况 下 与 沙发 和 余 几 组 合 相 对 ,以 保证 人 华 在 沙发 上 观看 电视 市 目 时 有 一 个 好 的 观看 角度 ， 因 此 , 视听 柜 
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上 电器 的 大 小 应 与 沙发 的 远近 位 置 相 协 调 。 视听 柜 组 合 背 景 一 般 为 经 过 精心 装饰 的 墙 体 。 本 例 绘制 的 是 某 处 客厅 
的 视听 柜 组 合 ， 在 这 里 ， 通 过 绘制 其 平面 与 立 面 图 ， 来 熟悉 了 解 其 平面 与 立 面 结构 。 
1. 绘制 组 合 视听 柜 平面 图 
本 例 绘制 的 视听 柜 组 合 平面 效果 图 如 图 15-31 所 示 。 其 一 般 绘 制 步骤 为 ， 先 绘制 视听 柜 ， 再 绘制 电器 。 
OT 绘制 视听 柜 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 口 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 2800 x 550 的 矩形 。 
0O2 绘制 电视 机 机 框 。 重复 调 用 【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 928 x 82 的 矩形 . 
OQ3 调用 【修改 】|【 圆 角 】 菜 单 命令 ， 对 绘制 机 框 的 上 面 两 个 角 点 进行 圆 角 操 作 ， 圆 角 半 径 为 20。 


0O4 绘制 后 箱 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】〗 按 钮 .SS ， 以 机 框 上 侧 边 左 端 点 向 左 98 为 端点 ， 
绘制 一 段 如 图 15-32 所 示 的 多 段 线 。 


0O5 绘制 屏幕 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 狼 】 按 钮 六 ， 以 机 框 下 侧 边 的 两 个 角 点 为 端点 ， 绘 制 
一 段 角度 为 15” 的 圆 陶 ， 结 果 如 图 15-33 所 示 。 





f+ 126 7 445 7 126 7 
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口 从 口 














图 15-31 视听 柜 平面 图 图 15-32 ”绘制 多 段 线 图 15-33 ”绘制 圆 弧 


0b6 移动 电视 机 .使 用 【移动 】 工 具 ， 移 动 绘制 的 电视 机 至 视听 柜 的 中 间 位 置 ， 如 图 15-34 所 示 。 
0O7 绘制 音响 。 使 用 【和 矩形 】 工 具 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 253 x 205 的 矩形 ， 并 将 其 向 内 偏 移 10， 
08 调用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 分 解 偏 移 的 和 矩形， 并 删除 其 下 侧 边 ， 

O09 调用 【修改 】|【 延 伸 】 菜 单 命令 ， 将 图 形 内 部 的 两 垂直 线段 进行 延伸 ， 结 果 如 图 15-35 所 示 。 
TO 调用 【 园 角 】 工 具 ， 对 绘制 图 形 的 上 面 四 个 角 点 进行 圆 角 操作 ， 圆 角 半 径 均 为 20。 


了 T 调用 【绘图 】|【 圆 约 】〗 菜 单 命令 ， 以 刚刚 绘制 的 外 围 矩 形 左 下 角 点 和 右 下 角 点 为 起 点 和 端点 ， 
绘制 圆 级 ， 有 角度 为 -61” ， 结 果 如 图 15-36 所 示 。 


-一 | 1 


图 15-34 ”移动 电视 图 15-35 ”延伸 结果 图 15-36 ”绘制 圆 弧 


了 2 移动 音响 .调用 【修改 】|【 移 动 〗 菜 单 命令 ， 移 动 绘制 的 音响 至 视听 柜 的 相应 位 置 ， 如 图 15-37 
所 示 。 


]3 复制 音响 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 本 ， 选 择 音 响 ， 以 视听 柜上 下 两 边 的 中 点 为 
对 称 点 ， 进 行 镜 像 复制 ， 结 果 如 图 15-38 所 示 。 至 此 ， 视 听 柜 组 合 平 面 效果 图 绘制 完成 。 
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图 15-37 【移动 】 结果 图 15-38 【和 镜像 】 结 果 


2. 绘制 组 合 视听 柜 立 面 图 


本 例 绘制 的 视听 柜 组 合 立 面 效 果 图 如 图 15-39 所 示 。 
其 一 般 绘制 步骤 与 平面 图 相似 : 先 绘制 视听 柜 ， 再 绘制 电 


DONO 
'O 
O 〇 


O01 绘制 视听 杠 绘 会 制 地 面 线 ， 单 击 【绘图 】 工 具 
栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 长 度 约 为 3145 的 水 
平 直 线 。 15-39 ”视听 柜 组 合 立 面 效 果 图 
O02 绘制 侧 柜 。 使 用 【 适 形 】 工 上 只， 绘制 一 个 尺 
寸 为 500 x 350 的 适 形 。 


OQ3 分 解答 形 。 调 用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 算 形 的 下 侧 边 向 上 偏 移 100， 其 余 三 条 边 分 别 向 
内 偏 移 20， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 15-40 所 示 。 


O04 移动 侧 柜 . 【修改 】 工 有 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 出 ， 选 择 绘制 的 侧 柜 图 形 ， 以 其 左下 角 点 为 











基点 ， 捕 捉 地 面 线 左 端点 ， 没 X 轴 正方 向 输入 330， 结 果 如 图 15-41 所 示 。 
图 15-40” 偏 移 并 修剪 图 15-41 ”移动 矩形 





O05 复制 侧 柜 。 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器 ， 以 侧 柜 的 右 下 角 点 为 基点 ， 沿 X 轴 正方 向 
输入 2000， 结 果 如 图 15-42 所 示 。 


Ob 绘制 主 柜 。 调 用 【绘图 】 人 直线 】 菜 单 命令 ， 捕 捉 左边 侧 柜 的 右 下 角 点 ， 沿 y 轴 正方 向 输入 200， 
确定 直线 第 一 点 ， 没 Xx 轴 正 方向 绘制 一 条 水 平 直线 ， 与 右边 侧 柜 相交 ， 结 果 如 图 15-43 所 示 。 


| 


图 15-42 ”复制 侧 柜 图 15-43 ”绘制 直线 
OA 插入 电视 图 例 ， 调用 【插入 】|【 块 】 羔 单 命令 ， 打 开 【 插 入 】 对 话 框 。 单 击 “ 名 称 ” 文 本 框 后 
面 的 【浏览 〗 按 钮 ， 打 开 随 书 光盘 中 的 “电视 .dwg” 文 件 (图 库 /第 15 章 / 原 始 文 件 ) ， 如 图 15-44 所 示 。 
0O8 在 “插入 点 ”和 “旋转 ”选项 区 域 ， 勾 选 “ 在 屏幕 上 指定 ”插入 点 复 选 框 ， 如 图 15-45 所 示 。 


O09 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 绘 图 区 ， 在 命令 行 “指定 插入 点 ”的 提示 下 ， 移 动 鼠 标 至 如 图 15-46 所 
示 的 位 置 ， 将 图 块 插 入 图 形 中 相应 的 位 置 。 
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TO 插入 其 他 图 例 。 重 复 调用 【插入 块 〗 命 令 ， 用 同样 的 方法 插入 随 书 光盘 中 的 “音响 ”和 “DVD” 
图 块 ( 图库/ 第 15 章 / 原 始 文 件 ) ， 结 果 如 图 15-47 所 示 。 


了 了 使 用 【镜像 ] 工具， 将 插入 的 音响 和 DVD 图 块 复制 一 份 至 右边 的 侧 柜 ， 结 果 如 图 15-48 所 示 。 至 


此 ， 视 听 柜 立 面 效果 图 绘制 完成 。 
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图 15-46 ”插入 图 块 图 15-47 插入 结 图 15-48 【 镜像】 结果 


15.2.5 绘制 衣柜 

衣柜 是 放置 于 卧室 或 者 试 衣 间 的 一 种 室内 设施 , 用 于 存放 衣物 等 物品 。 其 风格 和 样式 一 般 根 据 室内 的 整体 风 
格 来 把 握 ， 可 以 复杂 而 精致 ， 也 可 以 简洁 而 大 方 。 现 在 的 衣柜 一 般 布置 于 墙角 位 置 ， 并 结合 墙 体 进行 设计 ， 以 刷 
约 材 料 和 成 本 。 本 例 通 过 绘制 衣柜 的 平面 图 与 立 面 图 ， 来 了 解 衣柜 的 构造 和 一 般 绘制 方法 。 

1. 绘制 衣柜 平面 图 

本 例 绘制 的 衣柜 平 向 图 如 图 15-49 所 示 。 其 一 般 绘制 步骤 为 : 先 绘 制 墙 体 ， 再 绘制 衣柜 辊 廓 ， 最 后 绘制 内 部 
的 挂 衣 杆 和 衣架 。 

O01 绘制 墙 体 。 设 置 多 线 样式 。 调 用 【格式 】|【 多 线 样式 】 菜 单 命 令 ， 新 建 “ 墙 体 ” 多 线 样式 ， 设 
置 偏 移 量 为 140 和 -140， 不 设置 封口 ， 并 将 此 样式 置 为 当前 ， 如 图 15-50 所 示 。 


OQ2 绘制 墙 体 .调用 【绘图 】| 【多 线 】 菜 单 命令 ， 修 改 当 前 设置 为 “对 正 = 上 ， 比 例 = 1.00， 样 式 
= 墙 体 ”， 从 下 往 上 绘制 一 条 如 图 15-51 所 示 的 多 线 。 


0O3 绘制 折断 线 。 调用 【绘图 】| 【多 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 15-52 所 示 的 墙 体 折 断 线 。 


Oh 绘制 衣柜 。 绘制 衣柜 轮 麻 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 局， 绘制 一 个 尺寸 为 2400 x 
550 的 矩形 ， 


OQ5 调用 【修改 】|【 移 动 】 菜 单 命令 ， 以 矩形 左上 角 点 为 基点 ， 墙 体内 角 为 第 二 点 ， 移 动 矩形 ， 结 
果 如 图 15-53 所 示 。 


Ob 绘制 衣柜 内 壁 。 调用 【修改 】|【 分 解 〗】 菜 单 命令 ， 分 解 矩 形 ， 删 除 左 侧 和 上 方 的 边 。 调用 【 修 
改 】|【 偏 移 】 菜 单 命 令 ， 将 其 余 的 两 条 边 分 别 向 内 偏 移 30， 修 剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 15-54 所 示 。 


OQ7 绘制 内 部 物件 。 绘 制 挂 衣 杆 。 调 用 【绘图 】 代 拢 形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 2370 x 10 的 矩形 。 
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二 是 时 东 幅面 或 1 芭 伍 
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[1] 配点 
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图 15-49 ”衣柜 平面 图 图 15-50 ”设置 多 线 样式 
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15-51 ”绘制 多 线 


020 


1 


[EI 





15-52 ”绘制 折断 线 15-53 ”绘制 并 移动 矩形 


15-54 【 偏 移 】 结 果 


0OB 移动 挂 衣 杆 。 调 用 【修改 】| 【移动 】 菜 单 命 令 ， 以 矩形 右 侧 边 中 点 为 基点 ， 以 衣柜 右 侧 内 壁 的 


中 点 为 第 二 点 ， 移 动 挂 衣 杆 ， 结 果 如 图 15-55 所 示 。 


09 绘制 衣架 。 单 击 【 绘 图】 工具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 心 ， 绘 制 一 个 椭圆 ， 椭 圆 长 轴 为 408， 短 轴 为 


34。 并 将 其 移动 至 桂 衣 杆 位 置 ， 结 果 如 图 15-56 所 示 。 


TO 复制 衣架 。 单 击 【修改 工具 栏 中 的 【阵列 按钮 昌 ， 对 绘制 的 衣架 进行 1 行 25 列 的 矩形 阵列 ， 


设置 列 偏 移 量 为 -90， 结 果 如 图 15-57 所 示 。 至 此 ， 衣 柜 平 面 图 绘制 完成 。 


EEE | 


15-55 ”绘制 并 移动 矩形 15-56 ”绘制 衣 染 








2. 绘制 衣柜 立 面 图 

本 例 绘制 的 衣柜 立 面 效果 图 如 图 15-58 所 示 。 其 一 般 绘制 步骤 为 先 
绘制 地 面 线 和 顶棚 线 等 附属 结构 ,再 绘制 墙 体 , 然后 确定 衣柜 外 轮廓， 最 
后 绘制 衣柜 内 部 构造 及 配件 等 。 

OT 绘制 附属 结构 。 绘 制 地 面 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 直 
线 】 按 钮 .二 ， 绘 制 一 条 长 度 约 为 2680 的 水 平 直线 。 

O02 绘制 顶棚 线 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 还 |， 
将 绘制 的 直线 向 上 偏 移 2785， 

O03 绘制 墙 体 . 单 南 【绘图 】 工 有 具 栏 中 的 【 算 形 】 按 钮 局 ， 绘 
制 一 个 尺寸 为 280 x 2785 的 佐 形 ， 并 以 其 左下 角 点 为 基点 ， 以 地 面 线 
左 端点 为 第 二 点 ， 进 行 移动 ， 结 果 如 图 15-59 所 示 ， 

















15-57 【 阵列】 结果 





15-58 ”衣柜 平面 效果 图 
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， 填 充 墙 体 ，【 图 和 案 】 选 择 为 





O04 填充 墙 休 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 得 
【AR-COMC】〗，【 比 例 】 设 置 为 【1】 . 

OO 确定 衣 杠 外轮 廊 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ,”， 捕 捉 墙 休 右 下 角 点 ， 沿 XxX 轴 正方 向 
输入 2400， 确 定 直 线 第 一 点 ， 向 上 绘制 一 条 重 直 线段 ， 与 顶棚 线 相 交 ， 结 果 如 图 15-60 所 示 。 

06 调用 【修改 】| 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 顶棚 线 向 下 偏 移 100; 将 地 面 线 向 上 偏 移 2 次 ， 偏 移 量 分 别 
为 80 和 100， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 15-61 所 示 。 




















图 15-59 ”绘制 矩形 图 1$-60 ”填充 与 绘制 直线 图 15-61 偏 移 并 修剪 直线 





OQ7 绘制 衣柜 柜 门 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 中 ， 选 择 最 上 部 的 衣柜 轮廓 线 ， 将 其 向 
下 偏 移 两 次 ， 偏 移 量 分 别 为 550 和 10。 选 择 最 右 侧 的 衣柜 轮 慷 线 ， 将 其 向 左 连 续 偏 移 两 次 ， 偏 移 量 分 别 为 
590 和 10， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 15-62 所 示 。 

OB 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【阵列 】 按 钮 昌 ， 对 偏 移 得 到 的 两 条 重 直 线条 进行 1 行 3 列 的 矩形 阵 
列 ， 设 置 列 偏 移 量 为 -600， 结 果 如 图 15-63 所 示 。 

O9 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 六 ， 人 修剪 柜 门 相 交 处 的 线条 ， 如 图 15-64 所 示 。 












































15-62 ”绘制 并 偏 移 直线 15-63 【阵列 】 结 果 15-64 【修剪 】 结 
TO 绘制 把 手 。 绘 制 上 方 柜 门 把 手 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 拢 形 】 按 钮 铝 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 116 
x 13 的 答 形 ， 并 将 其 移动 至 大 致 如 图 15-65 所 示 的 位 置 。 


]T 了 复制 把 手 .调用 【修改 】|【 复 制 】 菜 单 命令 ， 复制 一 个 把 手 至 右 侧 杠 门 与 之 大 致 对 称 的 位 置 ， 
如 图 15-66 所 示 ， 


了 2 用 同样 的 方法 绘制 下 方 柜 门 的 把 手 ， 把 手 尺 寸 与 上 方 柜 门 把 手相 同 ， 如 图 15-67 所 示 。 


713 复制 把 手 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 器， 捕捉 相应 的 点 ， 将 绘制 的 把 手 复制 到 另 
一 边 柜 门 处 ， 结 果 如 图 15-58 所 示 。 至 此 ， 衣 柜 立 面 图 绘制 完成 。 
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图 15-65 ”绘制 并 移动 矩形 图 15-66 ”复制 矩形 图 15-67 【 阵列】 结果 








15.2.6 绘制 书柜 

书柜 是 安放 于 书房 的 一 种 室内 设施 ， 用 于 放置 和 储 汗 书籍， 其 布置 位 置 与 衣柜 相似 。 本 例 绘制 的 书柜 位 于 三 
面 墙 体 之 间 ， 只 有 正面 和 内 部 为 木 制 结构 ， 其 余 三 面 均 为 墙 体 。 角 过 对 书柜 平 徊 、 立 面 及 剖面 图 的 绘制 ,我们 可 
以 了 解 和 掌握 书柜 的 详细 构造 及 绘制 方法 。 

1. 绘制 书柜 平面 图 

本 例 绘制 的 书柜 平面 效果 图 如 图 15-68 所 示 。 其 绘制 方法 比较 简单 ， 一般 步 又 为 : 先 绘制 墙 体 , 再 绘制 书柜 。 


OT 绘制 墙 体 . 设置 多 线 样式 。 调 用 【格式 】|【 多 线 样式 】 菜 单 命 令 ， 新 建 “ 墙 体 ”多 线 样式 ， 设 
置 偏 移 量 为 140 和 -140， 不 设置 封口 ， 并 将 此 样式 置 为 当前 。 


0O2 绘制 墙 体 。 调 用 【绘图 】|【 多 线 】 菜 单 命令 ， 修 改 当 前 设置 为 “对 正 = 上 上， 比例 = 1.00， 样 式 
= 墙 体 ”， 从 下 往 上 绘制 一 条 如 图 15-69 所 示 的 多 线 。 


O03 绘制 折断 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .5 ， 绘 制 如 图 15-70 所 示 的 墙 体 折断 线 。 





RE 


图 1$-68 ”书柜 平面 图 图 15-69 ”绘制 多 线 图 15-70 ”绘制 折断 线 





096 


1 


O04 绘制 书柜 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【矩形 】 按 钮 局 ， 以 墙 体 左 上 方 的 内 角 点 为 矩形 第 一 角 点 ， 
绘制 一 个 宽 为 350 的 矩形 ， 结 果 如 图 15-71 所 示 。 


0O5 调用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 30， 如 图 15-72 所 示 。 


O06 单 南 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 .”， 过 偏 移 矩形 的 两 对 角 点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 15-73 
所 示 。 至 此 ， 书 柜 平面 效果 图 绘制 完成 。 


大 一 


图 15-71 ”绘制 矩形 图 15-72 偏 移 和 矩形 图 15-73 ”绘制 直线 














353 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 





2. 绘制 书柜 立 面 图 
本 例 绘制 的 书柜 立 面 效果 图 如 图 15-74 所 示 。 其 绘制 方法 和 步 双 与 衣柜 相似 , 一般 为 : 先 绘制 地 面 线 及 顶棚 
线 ， 骨 绘制 墙 体 ， 然 后 绘制 书柜 下 部 的 柜子 ， 以 及 上 部 的 书架 ， 最 后 插入 图 块 。 


OT 绘制 附属 结构 。 绘 制 地 面 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 长 度 约 为 3260 
的 水 平 直线 。 


O02 绘制 顶棚 线 。 使 用 【 偏 移 】 工 具 ， 将 绘制 的 直线 向 上 偏 移 2735， 


0O.3 绘制 墙 体 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 按 钮 喇 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 280 x 2735 的 矩形 ， 并 
以 其 左下 角 点 为 基点 ， 以 地 面 线 左 端点 为 第 二 点 ， 进 行 移动 ， 结 果 如 图 15-75 所 示 。 


O4 复制 墙 体 。 单 击 【 修 收 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗 按 钮 只， 以 算 形 左下 角 点 为 基点 ， 沿 x 轴 正 方向 输 


入 2980， 结 采 如 图 15-76 所 示 。 


图 15-74 ”书柜 立 面 图 图 15-75 ”绘制 并 移动 矩形 图 15-76 ”复制 矩形 

















O05 填充 墙 体 . 调用 【绘图 】| 【图 案 填 充 】 菜 单 命令 ， 填 充 墙 体 ， 设置 图 案 为 【AR-COMC】， 上 比例 
为 【1]】〗， 填 充 结果 如 图 15-77 所 示 。 


O06 绘制 书柜 的 下 部 矮 柜 。 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 征 ， 将 地 面 线 向 上 连续 偏 移 3 次 ， 
偏 移 量 分 别 为 80、100 和 650， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 15-78 所 示 。 


OQ7 绘制 柜 门 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .”， 过 偏 移 量 为 100 和 650 的 直线 的 右 端点 ， 
绘制 一 条 直线 ， 并 将 其 向 左 偏 移 450， 结 果 如 图 15-79 所 示 。 














图 15-77 ”图 案 填 充 图 15-78 ”绘制 矮 柜 图 1$-79 ”绘制 柜 门 


OB 更 改线 型 。 调 用 【格式 】|【 线 型 】 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 【 线 型 管理 器 〗】 对 话 框 中 单 击 【 加 载 】 
按钮 ， 加 载 “DASHED2” 线 型 ， 并 将 其 置 为 当前 。 


0O9 绘制 柜 门 花纹 。 调用 【绘图 】|【 直 线 】〗 菜 单 命令 ， 过 柜 门 线 相 应 的 中 点 和 端点 ， 绘 制 如 图 15-80 
所 示 的 三 条 直线 。 


T0 镜像 柜 门 。 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 汪 ， 选 择 绘制 的 柜 门 及 其 花纹 ， 以 柜 门 所 在 
的 重 直 线段 为 对 称 轴 进行 镜像 复制 ， 结 果 如 图 15-81 所 示 。 
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TT 了 复制 柜 门 。 调 用 【修改 】|【 阵 列 】 莱 单 命令 ， 选 择 绘制 的 柜 门 及 其 花纹 ， 对 其 进行 1 行 3 列 的 
矩形 阵列 ， 设 置 列 偏 移 量 为 -900， 结 果 如 图 15-82 所 示 。 




















图 15-80 ”绘制 直线 图 15-81 【镜像 结果 图 15-82 【阵列 ] 结 


了 2 绘制 上 部 书架 。 更 改线 型 为 默认 线 型 

了 3 绘制 重 直 方向 书架 。 调 用 【绘图 】 人 上 直线】 菜单 命令 ， 单 击 矮 柜 的 右上 角 点 ， 指 定 直线 第 一 点 ， 
向 上 绘制 一 条 长 度 为 1550 的 垂直 直线 ， 并 将 其 连续 向 左 偏 移 3 次 ， 偏 移 量 分 别 为 40、840 和 40， 结 果 如 
图 15-83 所 示 ， 

4 单 击 【修改 】 工 有 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 章 ， 选 择 绘制 和 偏 移 的 重 直 直线 ， 以 地 面 线 中 点 所 在 垂 
直线 为 对 称 轴 ， 对 其 进行 镜像 复制 ， 结 果 如 图 15-84 所 示 。 

]5 绘制 水 平方 向 书架 。 单 击 【 人 和 修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 〗】 按 钮 廿 ， 选 择 矮 柜 最 上 方 的 水 平 直线 ， 
将 其 连续 向 上 偏 移 3 次 ， 偏 移 量 分 别 为 40、450 和 40， 结 果 如 图 15-85 所 示 。 

TO 调用 【修改 】|【 阵 列 】|【 适 形 阵 列 】 菜 单 命令 ， 选 择 偏 移 后 的 上 面 两 条 水 平 直 线 ， 对 其 进行 
列 3 行 的 矩形 阵列 ， 设 置 行 偏 移 量 为 340， 结 果 如 图 15-86 所 示 。 


(EN 


Se | 
ed 





15-83 ”绘制 并 偏 移 直线 15-84 【和 镜像】 结果 15-85 ”绘制 并 偏 移 直线 15-86 【 阵列】 结果 

7 了 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 *， 修 剪 书架 中 间 线 条 的 交 又 部 分 ， 并 补充 完善 图 形 ， 
结果 如 图 15-87 所 示 。 

6 插入 图 块 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 号， 打开 【插入 】 对 话 框 ， 单 击 【 名 称 】 
后 面 的 【浏览 】〗 按 钮 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “ 马 ” 图 块 ( 图库/ 第 15 章 / 原 始 文 件 ) ， 将 其 插入 书架 相应 的 位 
置 ， 如 图 15-88 所 示 : 

了 9 重复 调用 【插入 块 】〗 命 令 ， 用 同样 的 方法 插入 其 他 图 块 (图 库 /第 15 章 /原始 文件 ) ， 结 果 如 图 
15-89 所 示 。 至 此 ， 书 柜 立 面 图 绘制 完成 。 

3. 绘制 书柜 剖面 图 

本 例 绘制 的 书柜 剖面 效果 图 如 图 15-90 所 示 。 其 绘制 步骤 为 : 先 绘制 地 面 线 及 顶棚 线 ， 再 绘制 墙 体 ， 最 后 绘 
制 书柜 。 

OT 绘制 附属 结构 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器 ， 选 择 立 面 图 中 的 地 面 线 、 顶 棚 线 及 
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一 侧 的 墙 体 ， 复 制 一 份 至 绘图 区 空白 处 ， 如 图 15-91 所 示 。 


O02 绘制 折断 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .2 ， 绘 制 地 面 及 顶棚 折断 线 ， 并 修剪 线 
条 ， 结 果 如 图 15-92 所 示 。 
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图 15-87 【修剪 】 结 果 图 15-88 ”插入 图 块 图 15-89 ”插入 结果 





























图 15-90 ”书柜 剖面 图 图 15-91 复制 图 形 图 15-92 ”绘制 折断 线 


03 绘制 书柜 。 绘制 书柜 外 轮 廊 。 调 用 【绘图 】 了 | 多段 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 段 如 图 15-93 所 示 的 多 


OO4 移动 多 段 线 。 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 〗 按 钮 党， 以 多 段 线 左 上 角 点 为 基点 ， 捕 扣 墙 体 
右上 角 点 ， 没 Y 轴 负 方 向 输入 355， 如 图 15-94 所 示 。 


O05 绘制 书架 分 隔 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器 ， 选 择 立 面 图 中 的 书架 板 ， 以 墙 体 左 
上 角 点 为 参照 ， 将 其 复制 到 剖面 图 中 ， 结 果 如 图 15-95 所 示 。 





50 办 
图 15-93 ”绘制 多 段 线 图 15-94 【移动 】 结 果 图 15-95 【复制 】 结果 


O06 修剪 图 形 。 调 用 【修改 】| 【修剪 】 菜 单 命令 ， 延 伸 和 修剪 复制 的 线条 ， 结 果 如 图 15-96 所 示 。 


OQ7F 天 点 拉 促 线条。 选择 图 15-96 中 箭头 所 示 的 两 条 水 平 直 线 ， 使 其 呈 夹 点 编辑 状态 。 按 住 Shift 键 ， 
依次 单 击 最 右 侧 的 两 个 夹 点 ， 光 标 引 导 泊 X 轴 正方 向 输入 50， 如 图 15-97 所 示 。 


08 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .二 ， 用 直线 将 两 直线 末端 首尾 相 接 ， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 
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结果 如 图 15-98 所 示 。 至 此 ， 书 柜 剖 面 图 绘制 完成 。 





图 15-96 【修剪 】 结 果 图 15-97 夹 点 拉 伸 图 15-98 ”绘制 直线 


日 党 生活 起 居 的 环境 称 为 家 居 环 境 ， 它 为 人 们 提供 工作 之 外 的 休息 、 学 习 空 间 , 是 人 们 生活 的 重要 场所 。 根 
据 居 住 建筑 的 不 同 功能 可 以 将 居室 分 为 卧室 、 客 厅 、 书 房 、 卫 生 间 等 空间 。 不 同 空 间 的 使 用 功能 不 同 ， 材 料 和 色 
彩 等 也 应 “因地制宜 ”地 合理 运用 。 总 体 来 讲 ， 应 在 满足 主人 要 求 的 前 提 下 ， 再 充分 和 若 虑 使 用 功能 及 光线 与 通风 
等 客观 条 件 。 

本 实例 为 三 室 二 厅 的 户型 ， 包括 : 主人 房 、 小 孩 房 、 书 房 、 客 厅 、 餐 厅 、 厨 房 及 卫生 上 间 。 在 前 面 的 章 世 中 我 
们 已 经 详细 讲解 和 绘制 墙 体 、 门 窗 等 图 形 ， 这 里 就 不 再 重复 讲解 。 本 三 将 在 原始 平面 图 ( 如 图 15-99 所 示 ) 的 基 
础 上 介绍 平面 布置 图 、 地 面 布置 图 、 顶 棚 平 面 图 、 开 关 布 置 图 及 主要 立 面 图 的 绘制 ， 使 大 家 在 绘图 的 过 程 中 ， 对 
室内 设计 制图 有 一 个 全 面 、 总 体 的 了 解 。 





15.3.1 绘制 平面 布置 图 


平面 布置 图 是 室内 淡 饰 施工 图 中 的 关键 性 图 样 。 它 是 在 原 建筑 结构 的 基础 上 , 根据 业主 的 要 求 和 设计 师 的 设 
计 意 图 ， 对 室内 空间 进行 详细 的 功能 划分 和 室内 设施 定位 。 

本 例 绘制 的 平面 布置 图 如 图 15-100 所 示 。 其 一 般 绘 制 步 骤 为 : 移 对 原始 平面 图 进行 整理 和 修改 ， 然 后 分 区 
插入 室内 家 具 图 块 ， 最 后 进行 文字 相 尺 十 等 标注 。 




































































上 








15-99 ”原始 平面 布置 图 15-100 ”平面 布置 图 
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人 ’ 
人 技巧， 因为 图 形 的 外 部 尺寸 标注 是 一 样 的 ， 因 此 ， 在 清理 原始 平面 图 时 ， 可 以 只 删除 内 部 的 尺寸 标注， 
而 保留 外 部 的 尺 二 标注， 以 提高 绘图 效率 。 在 绘制 后 面 的 图 形 时 也 一 样 





1. 墙 体 改造 


OT 清理 图 形 。 调 用 【修改 】|【 复 制 〗 菜 单 命令 ， 将 原始 平面 图 复制 一 份 至 绘图 区 空白 处 ， 删 除 室 
内 标注 ， 并 对 其 进行 清理 ， 如 图 15-101 所 示 ， 


0O2 修改 图 形 。 将 【 墙 体 】 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【修改 】|【 合 并 】 菜 单 命令 ,合并 线条 。 使 用 【 直 
线 】〗 工 具 绘 制 一 条 如 图 15-102 所 示 的 短线 ， 并 删除 多 余 的 线条 。 


0O3 使 用 【延伸 】 和 【人 修剪】 工具， 延伸 线条 ， 并 修剪 图 形 ， 调 整 门洞 方向 和 位 置 结果 如 图 15-103 
所 示 。 


i 
HT 上 


图 1$-101 ”整理 结果 图 15-102 ”绘制 短线 图 15-103 【修剪 】 结果 

































































2. 插入 门 图 块 

O01 将 【门窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

O02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗】 按 钮 13 圆 ， 揪 入 随 书 光盘 中 的 “普通 门 ”、“ 卧 室 移 门 ” 
和 “厨房 移 门 ”图 块 (图 库 / 第 15 章 /原始 文件 ) ， 将 其 插入 图 中 相应 位 置 ， 并 根据 需要 调节 大 小 和 方向 ， 
结果 如 图 15-104 所 示 。 

3. 绘制 门厅 装饰 

门厅 又 称 玄关 ， 是 进入 住宅 空间 的 过 渡 空 间 , 面积 较 小 ， 功 能 也 很 单纯 ， 一 般 用 来 存放 鞋 、 雨 具 、 外 衣 等 物件 。 

O01 新建 【家 具 】 图 层 ， 图 层 颜 色 设 为 绿色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 . 

OQ2 绘制 鞋 柜 .调用 【绘图 】|【 答 形 】 菜 单 命 令 ， 过 门厅 墙角 绘制 尺寸 为 300 x 1900 的 短 形 ， 并 用 
直线 连接 矩形 的 两 对 角 上 点， 结果 如 图 15-105 所 示 。 

4. 绘制 厨房 布置 

一 间 完 善 而 实用 的 现代 化 厨房 ,通常 包含 储藏 、 配 餐 、 豪 调和 备 餐 四 个 区 域 。 厨房 的 平面 布置 就 是 以 调整 这 
四 个 工作 区 的 位 置 为 主要 内 容 ， 其 格局 通常 由 空间 大 小 决定 。 厨 房 用 具 摆 放 时 ， 应 注意 清洗 池 、 灶 合 的 位 置 安排 
和 空间 处 理 。 由 于 清洗 池 是 使 用 最 频繁 的 家 务 活动 区 ， 所 以 其 位 置 最 好 设计 在 冰箱 与 炉灶 之 间 ， 且 两 侧 留 出 足够 
的 活动 空间 。 灶 合 的 摆 放 应 考虑 到 以 后 可 能 使 用 较 大 体积 炒 锅 ， 所 以 在 其 两 侧 应 留 出 300mm 左右 的 活动 空间 。 

OT 绘制 料理 台 。 调 用 【绘图 】| 【多段 线 】 菜 单 命令 ,绘制 如 图 15-106 所 示 的 一 段 多 段 线 。 


O02 插入 厨房 设施 图 块 。 调 用 【插入 】〗|【 块 】 菜 单 命令 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “灶具 ”、 “冰箱” 和 
“清洗 池 ” 图 块 ( 图库/ 第 15 章 / 原 始 文 件 ) ， 结 果 如 图 15-107 所 示 。 
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图 15-104 ”插入 门 图 15-105 ”绘制 鞋 柜 图 15-106 ”绘制 料理 合 


5. 绘制 客厅 和 和 餐厅 布置 





客厅 是 家 庭 群体 活动 的 主要 空间 ， 具 有 多 功能 的 特点 。 其 家 具 包 岳 准 发、 茶几、 电视 柜 等 ， 一 般 以 从 几 为 中 
心 布 置 沙发 群 ， 作 为 会 客 、 聚 谈 的 中 心 。 


餐厅 是 全 家 日 党 进餐 和 宴请 亲朋 好 友 的 地 方 ， 使 用 频率 非常 高 ， 家 具 的 摆 放 应 满足 方便 、 舒 适 的 功能 ， 萌 造 
出 一 种 亲切 、 洁 净 、 令 人 愉快 的 用 餐 气 氛 。 常 见 的 餐厅 形式 有 三 种 : 独立 的 空间 、 与 客厅 相连 的 空间 及 与 厨房 同 
处 一 体 的 空间 。 本 例 属 于 第 二 种 ， 餐 厅 与 客厅 连 在 一 起 。 

插入 客厅 和 和 餐厅 设施 图 块 。 调 用 【 绘图】|【 插入 块 】 菜 单 命令 ， 插 入 随 书 光 盘 中 的 “沙发 和 茶几” “视听 
柜 平 面 组 合 ” 和 “和 餐 梨 椅 ” 图 形 ( 图 库 / 第 15 章 / 原 始 文件 )， 并 调和 其 角度 和 方向 ， 结 果 如 图 15-108 所 示 。 








图 15-107 ”插入 厨房 设施 图 块 图 15-108 ”插入 客厅 和 餐厅 设施 图 块 








6. 绘制 书房 布置 

书房 是 阅读 、 书 写 和 从 事 研 究 的 空间 ， 因 此 必须 保证 环境 的 安静 , 故 其 位 置 应 尽量 选择 在 整个 住宅 较 僻 静 的 
部 位 ， 要 先 用 隔 声 、 吸 声效 果 佳 的 装饰 材料 作为 墙 体 的 隔断 。 书 房 常 用 的 家 具有 书柜 、 书 桌 和 椅子 等 。 

OT 绘制 书房 书柜 。 使 用 【直线 】 工 具 ， 在 图 形 左 侧 书房 位 置 处 ， 绘 制 如 图 15-109 所 示 的 直线 。 


O02 完善 书柜 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .， 过 书房 下 方 小 天 形 的 两 对 角 点 ， 绘 制 如 
图 15-110 所 示 的 两 条 交叉 直线 ， 表 示 这 是 一 个 到 顶 的 高 柜 。 


0 插入 书房 设施 图 块 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 吧 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “书桌 椅 ” 
图 块 (图 库 / 第 15 章 /原始 文件 ) ， 结 果 如 图 15-111 所 示 。 


7. 绘制 客 卫 布 置 
现代 卫生 间 除 了 单一 的 用 厕 外 ， 还 具有 项 洗 、 洗 浴 、 洗 衣 等 多 种 功能 ， 相 应 的 要 设置 浴缸 、 马 桶 、 洗 面盆 等 
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卫生 洁具 。 主 卫 还 可 以 安 淡 一 些 较 高 档次 、 占 地 面积 较 大 的 洁具 ， 如 按摩 浴盆 、 蒸 气 浴 盆 等 ， 供 主人 消除 疲 历 、 
放松 刁 心 使 用 。 
| | i 





图 15-109 ”绘制 直线 图 15-110 ”绘制 直线 图 15-111 插入 书房 设施 图 块 


OT 插入 客 卫 设施 的 图 块 。 单 击 【绘图 ] 工 具 栏 中 的 【插入 块 ] 按 钮 号 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “ 浴 罩 ”、 
“马桶 ”和 “洗手 池 ” 图 块 ( 图库/ 第 15 章 / 原 始 文 件 ) ， 结 果 如 图 15-112 所 示 。 


O02 用 同样 的 方法 插入 “ 主 卫 设施 ”图 块 ( 图库/ 第 15 章 / 原 始 文件 ) ， 结 果 如 图 15-113 所 示 。 


8. 绘制 主 卧 布置 

卧室 是 人 们 主要 的 休息 场所 ， 除 了 用 于 睡眠 休息 外 ， 有 时 也 兼 做 学 习 、 杭 妆 等 活动 场所 。 根 据 家 庭 成 员 的 不 
同 ， 卧 室 可 分 为 主 卧室 、 小 孩 房 、 家 庭 其 他 成 员 的 次 卧室 、 工 人 房 等 。 卧 室 营 用 的 家 具有 床 、 衣 柜 、 杭 妆 合 、 体 
尽 椅 、 衣 架 、 电 视 柜 等 。 


OT 插入 主 四 | 设施 的 图 块 。 调 用 【插入 】〗|【 块 〗 莱 单 命令 ， 插 入 随 书 光 盘 中 的 “ 床 柜 组 合 ” 及 “ 衣 
柜 2、3”、 “化 妆 杠 组 合 ” 等 图 块 ( 图库/ 第 15 章 /原始 文件 ) ， 结 果 如 图 15-114 所 示 。 














te 














aya 











”三 = 





图 15-112 插入 客 卫 设施 图 15-113 插入 “ 主 卫 设施 ”图 块 图 15-114 插入 主 卧 设施 

















OQ2 用 同样 的 方法 插入 “小 孩 房 设施 ”图 块 ， 并 调节 其 大 小 比例 和 方向 ， 结 果 如 图 15-115 所 示 。 


9. 插入 植物 图 块 


调用 【 绘图 ] |【 插入 块 菜单 命令 ， 插入 随 书 光盘 中 的 “植物 ”图 块 ( 图 库 / 第 15 章 /原始 文件 )， 结 果 如 图 
15-116 所 示 。 


10. 标注 


OT 设置 文字 标注 样式 。 调 用 【格式 】|【 文 字样 式 】 菜 单 命令 ， 新 建 “样式 1” 文 字样 式 ， 其 设置 如 
图 15-117 所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 样式 ， 
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O02 文字 标注 。 将 【标注 】 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 TEXT / DT 命令 ， 进 行文 字 标 注 ， 以 增加 各 空间 的 
识别 性 ， 在 命令 行 中 设置 文字 高 度 为 200， 结 果 如 图 15-118 所 示 。 


TTTTTTTTTTTTTTTI 
| LILLIA 





图 15-115 搬入“ 小孩 房 设施 ”图 块 





| 置 为 当 牙 在 ) | 


| 又 讲 外) 





图 15-117 设置 文字 样式 


图 15-118 标注 文字 
O03 设置 多 重 引 线 样式 。 调用 【格式 】〗| 【多重 引线 样式 】〗 菜 单 命令 ， 新 建 “ 样 式 1”， 其 设置 如 图 
15-119 所 示 ， 
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( “引线 格式 ”选项 卡 ) 


Ee 韦 下 二 和 圳 至 亡 二 必 


( “引线 结构 ”选项 卡 ) 





图 15-119 设置 多 重 引 线 样式 


0O4 标注 多 重 引线 。 调 用 【标注 】|【 多重 引线 】 菜 单 命 令 ， 进 行 多 重 引 线 标注 ， 并 显示 尺寸 标注 ， 
结果 如 图 15-120 所 示 。 至 此 ， 平 面 布 置 图 绘制 完成 。 
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15.3.2 绘制 地 面 布置 图 


地 面 布置 图 又 称 为 地 材 图 ,是 用 来 表示 地 面 做 法 的 图 样 , 包括 地 面 用 材 和 铺设 形式 。 其 形成 方法 与 平面 布置 
图 相同 ,区 别 在 于 地 面 布 置 图 不 需要 绘制 室内 家 具 , 只 需 绘 制 地 和 面 所 使 用 的 材料 和 固定 于 地 面 的 设备 与 设施 图 形 。 

本 例 绘 制 的 地 面 布 置 图 如 图 15-121 所 示 ， 共 用 到 了 三 种 地 面 材质 : 仿古 地 砖 ( 用 于 阳台 )、 防 滑 地 砖 ( 用 于 
厨房 和 卫生 间 ) 和 实木 地 板 ( 用 于 其 他 区 域 )。 其 一 般 绘制 步骤 为 ， 先 清理 平面 布置 图 ， 再 对 需要 填充 的 区 域 摘 
边 以 方便 填充 ， 然 后 填充 图 案 以 表示 地 面 材质 ， 最 后 进行 引 终 标 注 ， 议 明 地 面 材料 和 规格 。 








1$-120 ”标注 结果 15-121 ”地面 布置 图 





1. 整理 平面 布置 图 
清理 图 形 。 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 【 复制 】 按钮 号， 将 平面 布置 图 复制 一 份 至 绘图 区 空 自 处 ， 并 对 其 进 
行 清理 。 保 留 书柜 、 衣 柜 、 鞋 柜 图 块 和 文字 标注 ， 删 除 其 他 图 块 和 多 重 引 线 标注 ， 如 图 15-122 所 示 。 


qq 提示 : 将 整理 完成 的 平面 布置 图 复制 一 份 备份 ， 后 面 备用 。 





2. 描 边 填充 区 域 
OT 新 建 【 描 边 】 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 8 号 灰色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 . 


0O2 描 边 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .35 ， 根 据 地 材 类 型 ， 对 需要 填充 的 区 域 进行 描 
边 ， 结 果 如 图 15-123 所 示 。 


3. 填充 图 案 
O01 新建 【填充 】 图 层 ， 设 置 颜 色 为 8 号 灰色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


OQ2 填充 防滑 地 砖 。 调 用 【绘图 】| 【图 案 填充 】 菜 单 命令 ， 选 择 ANGLE 填 充 图 案 ,， 设置 比例 为 50， 
填充 结果 如 图 15-124 所 示 。 





’ 
qd 提示 : 此 时 ， 我 们 发 现 文字 标注 被 填充 的 图 案 造 盖 住 了 ， 如 图 15-125 所 示 ， 下 面 我 们 就 对 其 进行 调整 。 


O03 修改 文字 效果 。 双 击 填充 的 图 案 ， 在 打开 的 对 话 框 中 单 击 【添加 : 选择 对 象 】 按 钮 ， 在 绘图 区 单 
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图 1$-122 ”清理 图 形 图 15-123” 描 边 结果 





LiLLLLL 
IEFEEEEE 
上 HEHEL 
CCCCCCLC 

CCCC 





























图 15-124 填充 结果 图 15-125 ”文字 效果 图 15-126 ”修改 结果 





O4 填充 仿古 地 砖 。 调用 【绘图 [图 案 填充 菜单 命令 ,选择 AR-HBONE 填 充 图 案 ， 设置 比例 为 2， 
并 用 同样 的 方法 修改 文字 效果 ， 结 果 如 图 15-127 所 示 。 


O05 填充 木 地 板 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 芒 
例 为 40， 并 修改 文字 效果 ， 结 果 如 图 15-128 所 示 。 


， 选 择 DOLMIT 填 充 图 案 ， 设置 比 





[C7 
LLLLLLLU | 
LiLLLLL 
LiL 











图 15-127 填充 结果 图 15-128 ”填充 结果 
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4. 标注 
O01 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 并 隐藏 【 描 边 】 图 层 ， 


0O2 多 重 引 线 标注 。 使 用 标注 平面 布置 图 的 方法 进行 多 重 引 线 的 标注 ， 并 显示 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 
15-129 所 示 。 至 此 ， 地 面 布置 图 绘制 完成 . 


2 


SS 
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SS 

< 

d 

SS, 
4 
公 


NS 
OY 
NN 
NA 
NN: 


> 





15-129 ”标注 结果 15-130 “顶棚 平面 图 





15.3.3 绘制 顶棚 平面 图 

顶棚 平面 图 主要 用 来 表示 顶棚 的 造型 和 灯具 的 布置 , 同时 也 反映 了 室内 空间 组 合 的 标高 关系 和 尺寸 等 。 其 内 
容 主 要 包括 各 种 装饰 图 形 、 灯 具 、 说 明文 字 、 尺 寸 和 标高 。 有 时 为 了 更 详细 地 表示 某 处 的 构造 和 做 法 ， 还 需要 给 
制 该 处 的 剖面 详 图 。 与 平面 布置 图 一 样 ， 顶 棚 平面 图 也 是 室内 装饰 设计 图 中 不 可 缺少 的 图 样 。 

本 例 绘 制 的 顶棚 平面 图 如 图 15-130 所 示 ， 其 造型 设计 得 较为 简单 ， 客 厅 和 餐厅 区 域 进 行 了 造型 处 理 以 区 分 
空间 , 厨房 和 卫生 间 采 用 了 扣 板 吊顶 ， 其 他 区 域 都 实行 原 顶 刷白 。 其 一 般 绘制 步骤 为 : 首先 修改 备份 的 平面 布置 
整理 图 以 完善 图 形 ， 再 绘制 吊顶 ， 然 后 插入 “灯具 ”图 块 ， 最 后 进行 各 种 标注 。 

1. 修改 图 形 

将 【 墙 体 】 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 【 直线 】 按钮 ,了 ”， 对 备份 的 平面 布置 整理 图 的 门洞 
位 置 进 行 封 口 处 理 ， 并 删除 文字 标注 ， 结 果 如 图 15-131 所 示 。 

2. 绘制 顶棚 造型 

O01 新 建 【顶棚 】 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 白色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


0O2 绘制 扣 板 吊顶 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 【 绘 图 】|【 图 案 填充 】〗 菜 单 命令 ， 参 数 设 
置 如 图 15-132 所 示 。 选 择 厨 房 和 了 卫生间， 对 其 进行 填充 ， 结 果 如 图 15-133 所 示 。 


O03 绘制 客厅 顶棚 造型 。 将 【 墙 体 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命 令 ， 绘 制 
如 图 15-134 所 示 的 顶棚 线条 。 

3. 绘制 灯具 

O01 新 建 【灯具 】 图 层 ,， 设置 颜色 为 洋红 色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 . 


0O2 绘制 软 灯 管 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【人 和 偏 移 】 按 钮 瑟 ， 偏 移 绘制 的 多 段 线 ， 最 左 侧 多 段 线 向 
左 偏 移 150， 中 间 多 段 线 向 右 偏 移 130， 右 侧 多 段 线 向 外 偏 移 150， 结 果 如 图 15-135 所 示 。 


OO3 更 改线 条 特性 。 选 择 偏 移 的 多 段 线 ， 将 其 放置 于 [灯具 图 层 ， 并 将 其 线 型 改 为 “DASHED2?” ， 
结果 如 图 15-136 所 示 ， 
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15-134 ”绘制 多 段 线 
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15-136 ”更 改线 条 特性 


O04 插入 “吊灯 ”图 块 。 调 用 【插入 】|【 块 】 菜 单 命令 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “吊灯 ”图 块 ( 图 库 / 第 


15 草 / 原 始 文 件 ) ， 结 果 如 图 15-137 所 示 。 


O05 插入 “ 吸 顶 灯 ” 图 块 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】〗 按 钮 品 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “ 吸 顶 


灯 ” 图 块 ( 图库/ 第 15 章 / 原 始 文 件 ) ， 结 果 如 图 15-138 所 示 。 
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15-137 搬入 “ 昂 灯 ”图 块 15-138 搬入“ 有 吸 顶 灯 ” 图 块 


0O6 插入 其 他 灯具 图 块 。 用 同样 的 方法 插入 本 书 配套 光盘 中 的 其 他 灯具 图 块 (图 库 /第 15 章 / 原 始 文 
件 ) ， 结 果 如 图 15-139 所 示 ， 


4. 标注 
OT 文字 标注 。 用 标注 平面 布置 图 文字 的 方法 标注 文字 ， 结 果 如 图 15-140 所 示 。 





1$-139 ”插入 结果 15-140” 文 字 标 注 





O02 插入 标高 标注 。 由 于 在 前 面 的 章节 中 已 经 详细 讲解 了 “标高 ”属性 块 的 创建 及 插入 方法 ， 这 里 
我 们 就 不 再 重复 ， 直 接 将 其 以 属性 块 播 入 到 图 形 中 。 单 击 【 绘 图 了 工具 栏 中 的 【 播 入 块 】 了 按钮 名 ， 揪 入 “ 标 
高 ”属性 块 ， 并 在 命令 行 中 输入 相应 的 高 度 值 ， 结 果 如 图 15-141 所 示 。 


O03 多 重 引线 标注 。 用 标注 地 面 布置 图 多 重 引 线 的 方法 标注 顶棚 平面 图 ， 并 显示 尺寸 标注 ， 结 果 如 
图 15-142 所 示 。 至 此 ， 了 顶棚 平面 图 绘制 完成 。 
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15-141 标高 标注 1$-142 ”标注 结果 








366 


第 15 章 ”室内 设计 及 绘图 


15.3.4 绘制 开关 布置 图 

开关 布置 图 主要 用 来 表示 室内 开关 线路 的 铺设 方式 和 安装 说 明 等 。 本 例 绘制 的 开关 布置 图 如 图 15-143 所 示 ， 
开关 全 部 为 单 联 开关 。 其 绘制 步骤 一 般 为 ， 先 清理 顶棚 布置 图 ， 再 插入 “开关 ”图 块 ， 然 后 连接 开关 与 灯具 用 线 
路 ， 最 后 进行 各 种 标注 。 

1. 清理 图 形 

单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 【 复制] 按钮 号 ， 复 制 一 份 项 棚 平 面 图 至 绘图 区 空白 处 。 并 删除 文字 标注 和 标高 ， 
保留 “灯具 ”图 块 ， 结 果 如 图 15-144 所 示 。 





图 15-143 ”开关 布置 图 图 1$-144 ”清理 结果 





2. 插入 开关 图 块 并 绘制 线路 
OT 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 品 ， 插 入 “开关 ”图 块 至 图 中 相应 位 置 ( 图库 /第 15 
草 / 原 始 文 件 ) ， 并 调整 其 方向 和 和 角度， 结果 如 图 15-145 所 示 。 


02 绘制 线路 .确定 “灯具 ”图 层 为 当前 图 层 。 单 击 【 绘 图 】〗 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .2 ， 绘 制 
线路 ， 连 接 开关 和 灯具 ， 并 显示 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 15-146 所 示 。 至 此 ， 开 关 布 置 图 绘制 完成 。 





图 15-145 ”插入 开关 图 块 图 15-146 ”开关 布置 图 


15.3.5 绘制 电视 育 票 场 立 面 图 
立 面 图 是 一 种 与 垂直 界面 平行 的 正 投影 图 ， 它 能 够 反映 垂直 界面 的 形状 、 装 修 做 法 和 其 上 的 陈设 ,是 一 种 很 
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重要 的 图 样 。 立 面 图 所 要 表达 的 内 容 为 四 个 面 ( 左右 墙 、 地 面 和 顶棚 ) 所 围 合成 的 王 直 赛 和 而 的 轮廓 和 轮廓 里 面 的 
内 容 ， 包 插 按 正 投 影 原 理 能 够 投影 到 画面 上 的 所 有 构 配 件 ， 如 门 、 窗 、 隔 断 和 窗帘 、 壁 饰 、 灯 有 具 、 家 具 、 设 备 与 
陈设 等 。 

本 例 绘制 的 客厅 电视 痛 景 墙 立 面 图 如 图 15-147 所 示 ， 其 一 般 绘 制 步骤 为 : 移 绘 制 总 体 轮廓 ， 再 绘制 场 体 和 
吊顶 ， 接 下 来 绘制 墙 体 沪 饰 ， 以 及 插入 图 块 ， 最 后 进行 标注 。 

1. 绘制 总 体 轮 廓 和 墙 体 


O01 绘制 总 体 轮 麻 。 将 【 墙 体 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 利 用 【矩形 】 了 工具， 绘制 一 个 尺寸 为 5050 x 2735 
的 矩形 。 


be 会 制 墙 体 。 分 解 矩 形 ， 然 后 使 用 【[ 偏 移 ] 工 具 ， 将 矩形 右 侧 线条 向 左边 偏 移 280， 结 果 如 图 15-148 
所 示 


2 | 胶 漆 刷 自 
600 00, 600 O00 600 0O0 。600 


a 
HH- 一 一 快 系 涂 甸 鞭 ， 涂 外 


et 木 做 
br 影碟 


1000 500| = 500 1500 500 505 | 280 


图 15-147 电视 背景 墙 立 面 图 图 15-148 ” 偏 移 线条 










2735 








OQ3 填充 墙 体 .将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 的 【图 案 填 充 】 按 钮 全 
为 图 中 的 小 矩形 填充 AR-CONC 图 和 案 ， 设 置 填充 比例 为 |， 结果 如 图 15-149 所 示 。 


2. 绘制 吊顶 


OT 将 【 墙 体 】 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【修改 】|【 偏 移 】 菜 单 命令 ， 将 图 形 最 上 端的 水 平 线条 向 下 
偏 移 160， 并 修剪 多 余 的 线条 。 


O02 将 【填充 】 层 置 为 当前 图 层 ， 单 南 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 过 图 形 上 部 小 算 形 对 
角 点 绘制 两 条 交叉 的 直线 ， 结 果 如 图 15-150 所 示 。 
3. 绘制 墙 体 装饰 


OT 单 南 【 修 收 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 吴 ， 将 图 形 最 右 侧 重 直 线条 向 左 偏 移 3580， 指 定 出 背景 
墙 的 范围 ， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 如 图 15-151 所 示 。 











图 15-149 ”填充 结果 图 15-150 ”绘制 吊顶 图 15-151 偏 移 线条 





0O2 将 【 墙 体 】 层 置 为 当前 图 屋 ， 执 行 【绘图 】| 【多 自 线 】〗 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 15-152 所 示 的 多 段 
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03 填充 肯 景 墙 ， 将 “填充 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 [绘图 天 图 案 填 充 ] 菜 单 命令 ， 选 择 AR-SAND 
图 案 类 型 ， 设 置 比例 为 10， 填 充 背 景 墙 ， 表示 墙 面 装饰 材料 ， 结 果 如 图 15-153 所 示 。 
4. 插入 图 块 


OT 插入 “灯具 ”图 块 。 将 【灯具 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【插入 】〗|【 块 】〗 菜 单 命令 ， 插 入 随 书 
光盘 中 的 “ 立 面 灯 ”图 块 ( 图库/ 第 13/ 原 始 文 件 ) ， 插 入 背景 准 饰 的 四 楷 处 ， 并 复制 两 个 至 另外 两 处 ， 结 
采 如 图 15-154 所 示 。 


| | Ss 
& 600 |500| 600 |300| 600 500 600 要 


图 1$-1$2 ”绘制 多 段 线 图 1$5-153 ”填充 结果 图 15-154 ”插入 立 面 灯 





O02 用 同样 的 方法 插入 随 书 光盘 中 的 “空调 ”图 块 ( 图 库 / 第 13/ 原 始 文件 ) ， 结 果 如 图 15-155 所 示 。 





15-155 ”插入 空调 15-156 ”插入 结果 





O03 用 同样 的 方法 插入 随 书 光盘 中 的 “视听 柜 组 合 立 面 图 ”和 “ 立 面 门 ” 图 形 以 及 “花瓶 ”图 块 (图 
库 / 第 13/ 原 始 文件 ) ， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 15-156 所 示 。 


5. 标注 


OT 设置 尺寸 标注 样式 。 我 们 可 以 在 “原始 平面 图 ”尺寸 标注 样式 的 基础 上 新 建 “ 样 式 2” 标 注 样 
式 ， 如 图 15-157 所 示 ， 其 设置 如 图 15-158 所 示 。 


了 时 本 标注 样式 : 炳 式 3 


生 导 和 饰 志 | 立 重 | 调 更 | 市 章 改 | 下 二 弟 反 | 党 莫 
宇 军 尘 驶 


四 创建 条 标注 痒 式 


新 样式 名 他) : 
| 样式 2 


基础 样式 (8): 





样式 1 
器] 注释 性 也) 


用 于 上 D : 
所 有 标注 





15-157 “新建 标注 样式 15-158 ”参数 设置 
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O02 将 【标注 】 层 置 为 当前 图 层 ， 综 合 使 用 【线性 】、【 连 续 〗 和 【基线 】〗】 标 注 命令 ， 对 立 面 图 进行 
尺寸 标注 ， 结 果 如 图 15-159 所 示 。 

O03 多 重 引 线 标注 。 用 与 前 面相 同 的 方法 进行 多 重 引线 的 标注 ， 结 果 如 图 15-160 所 示 。 客 厅 电 视 背 
景 墙 立 面 图 绘制 完成 ， 
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机 械 制图 是 用 图 样 确切 表示 机 械 的 结构 形状 、 尺 寸 大 小 、 
工作 原理 和 技术 要 求 的 学 科 。 图 样 由 图 形 、 符 号 、 文 字 和 数字 
组 成 ， 是 表达 设计 意图 和 制造 要 求 及 交流 经 验 的 技术 文件 ， 常 
被 称 为 工程 界 的 语言 。 而 AutoCAD 则 是 实现 该 目的 的 一 种 工 
具 。 使 用 AutoCAD 绘制 出 可 以 更 加 方便 、 快 捷 和 精确 的 机 械 图 
形 。 



























































要 扣 索 引 : 
和 机械 设计 市 图 的 内 容 
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和 机械 设计 市 图 的 流程 




































































和 绘制 机 械 零件 图 














稳 绘 制 机 械 装配 图 
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对 于 机 械 制造 行业 来 说 , 机 械 制图 在 行业 中 起 着 举足轻重 的 作用 。 因 此 , 每 个 工程 技术 人 员 都 需要 熟练 地 掌 
握 机 械 制图 的 内 容 和 流程 。 

机 械 制图 主要 包括 零件 图 和 北 配 图 ， 其 中 零件 图 主要 包括 以 下 几 部 分 内 容 。 

> 机 械 图 形 : 采用 一 组 视图 ， 如 主 视 图 、 训 视图 、 断 面 图 和 局 部 放大 图 等 ， 用 以 正确 、 完 整 、 清 晰 
并 且 简 便 地 表达 零件 的 结构 。 

> 尺寸 标注 : 用 一 组 正确 、 完 整 、 清 晰 及 合理 的 尺寸 标注 零件 的 结构 形状 和 其 相互 位 置 。 

> 技术 要 求 : 用 文字 或 符号 表明 零件 在 制造 、 检 验 和 装配 时 应 达到 的 具体 要 求 。 如 表面 粗糙 度 、 尺 
十 公差、 形状 和 位 置 公差 、 表 面 热 处 理 和 材料 热处理 等 一 些 技术 要 求 。 

> 标题 栏 : 由 名 称 、 签 字 区 、 更 改 区 组 成 的 栏目 。 

装配 图 主要 包括 以 下 几 个 部 分 。 

> ”机械 图 形 : 用 基本 视图 完整 、 清 晰 表达 机 器 或 部 件 的 工作 原理 、 各 零件 间 的 装配 关系 和 主要 零件 
的 基本 结构 。 

> 几何 尺寸 : 包括 机 器 或 部 件 规格 、 性 能 以 及 装配 、 安 装 的 相关 尺寸 。 

> 技术 要 求 : 用 文字 或 符号 表明 机 器 或 部 件 的 性 能 、 装 配 和 调整 要 求 、 试 验 和 验收 条 件 及 使 用 要 求 
等 。 

> 明细 栏 : 标明 图 形 中 序号 所 指定 的 具体 内 容 。 

> 标题 栏 : 由 名 称 、 签 字 区 和 其 他 区 组 成 。 


AutoCAD 中 ， 机 械 零 件 图 的 绘制 流程 主要 包括 以 下 几 个 步骤 . 

> 了 解 所 绘制 零件 的 名 称 、 材 料 、 用 途 以 及 各 部 分 的 结构 形状 及 加 工 方法 ，。 

> 根据 上 述 分 析 ， 确 定 绘 制 物 体 的 主 视图 ， 再 根据 其 结构 特征 确定 顶 视图 及 训 视 图 等 其 他 视图 。 
> 标注 尺寸 及 添加 文字 说 明 ， 最 后 绘制 标题 栏 并 填写 内 容 。 

> 图 形 绘制 完成 后 ， 可 对 其 进行 打印 输出 。 

AutoCAD 中 ， 机 械 装 配 图 的 绘制 流程 主要 包括 以 下 步骤 . 

> 了解 所 绘制 部 件 的 工作 原理 、 零 件 之 间 的 装配 关系 、 用 途 以 及 主要 零件 的 基本 结构 和 部 件 的 安装 





情况 等 内 容 。 
> ”根据 对 所 绘制 部 件 的 了 解 ,合理 运用 各 种 表达 方法 ,按照 装配 图 的 要 求 选 择 视图 ， 确 定 视图 表达 





16.3.1 零件 图 的 内 容 
任何 一 全 机 器 或 部 件 都 是 由 多 个 零件 装配 而 成 的 。 表达 单个 零件 结构 形状 、 尺 寸 大 小 、 加 工 和 检验 等 方面 技 
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术 要 求 的 图 样 称 为 零件 图 。 零 件 图 是 工厂 制造 和 检验 零件 的 依据 ， 是 设计 部 门 和 生产 部 门 的 重要 技术 资料 之 一 。 

为 了 满足 生产 部 门 制造 零件 的 要 求 ， 一 张 零件 图 必须 包括 以 下 几 方 面 内 容 

1. 一 组 视图 

用 一 组 视图 完整 、 清 晰 地 表达 零件 各 个 部 分 的 结构 以 及 形状 。 这 组 视图 包括 零件 的 各 种 表达 方法 中 的 视图 、 
剖 视图 、 断 面 图 、 局 部 放大 图 和 简化 画 法 。 

25 完整 的 扩 可 

零件 图 中 应 正确 、 完 整 、 清 晰 、 合 理 地 标注 零件 在 制造 和 检验 时 所 需要 的 全 部 尺寸 

3. 技术 要 求 

用 规定 的 符号 、 代 号 、 标 记 和 简要 的 文字 表达 出 对 零件 制造 和 检验 时 所 应 达到 的 各 项 技术 指标 和 要 求 。 

4.， 标题 栏 

在 标题 栏 中 一 般 应 填写 单位 名 称 、 图 名 ( 零件 的 名 称 )、 材 料 、 质 量 、 比 例 、 图 号 ， 以 及 设计 、 审 核 、 批 准 
人 员 的 签名 和 日 期 等 。 








16.3.2 零件 的 类 型 

零件 是 部 件 的 组 成 部 分 。 一 个 零件 的 结构 与 其 在 部 件 中 的 作用 密 不 可 分 。 零件 按 其 在 部 件 中 所 起 的 作用 ,以 
及 结构 是 否 标准 化 ， 大 致 可 以 分 为 以 下 3 类. 

1. 标准 件 

常用 的 有 螺纹 连接 件 ， 如 螺栓 、 螺 钉 、 螺 母 ， 还 有 滚动 轴承 等 。 这 一 类 零件 的 结构 已 经 标准 化 ， 国 家 制图 标 
准 已 指定 了 标准 件 的 规定 画 法 和 标注 方法 。 


2. 传动 件 
前 用 的 有 齿 毗 、 晴 毗 、 晴 杆 、 市 毗 、 丝 杆 等 ， 这 类 零件 的 主要 绪 构 已 经 标准 化 ， 并 且 有 规定 国法 。 
3. 一 般 零 件 


除了 上 述 两 类 零件 以 外 的 零件 都 可 以 归纳 到 一 般 零 件 中 。 例如 轴 、 盘 盖 、 支 染 、 序 体 、 箱 体 等 。 它 们 的 结构 
形状 、 尺 寸 大 小 和 技术 要 求 由 相关 部 件 的 设计 要 求 和 制造 工艺 要 求 而 定 。 


16.3.3 绘制 泵 六 零件 图 


1. 绘制 主 视图 
O01 将 【中 心 线 】 图 层 切 换 为 当前 图 层 ， 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 〗 按 钮 .7”， 绘 制 坚 直 中 心 
线 和 水 平 中 心 线 ， 图 16-1， 


O2 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 下 ,选取 水平 中 心 线 为 偏 移 对 每 ， 将 其 向 上 偏 移 42， 结 
果 如 图 16-2 所 示 。 


03 将 【 粗 实 线 】 切 换 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 |， 分 别 以 中 心 线 的 两 个 
交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 16.8 的 圆 。 


0O4 单 击 【绘图 】 工 具 栏 【直线 】 按 钮 .“ ， 结 合 “ 对 象 捕捉 ”功能 绘制 圆 轮 廊 线 的 切线 ， 如 图 16-3 
所 示 。 
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图 16-1 绘制 中 心 线 图 16-2 【 偏 移 】 操 作 图 16-3 绘制 【 圆 】 轮廓 线 及 切线 





O05 单 南 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】〗 按 钮 关 ， 修 前 多 余 直 线 ， 如 图 16-4 所 示 。 

O06 单 击 【 修 收 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 全 ， 选 取 竖 直 中 心 线 为 偏 移 对 每 ， 将 其 分 别 向 左 和 向 右 
偏 移 30。 重 复 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 选 取 上 部 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 将 其 向 上 偏 移 30 和 向 下 偏 移 7 2， 结 
果 如 图 16-5 所 示 。 


0O7 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 如 图 16-6 所 示 绘 制 半径 分 别 为 42、7.8 和 9.6 的 同心 


ee 
| 
| 
| 
| 
加 


一 一 一 一 一 一 一 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





| 
| 
| 


图 16-4 【修剪 】 操作 图 16-5” 偏 移 辅助 线 图 16-6 ”绘制 圆 





O08B 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 按钮 品 ， 选 取 上 步 操作 所 绘制 的 同心 圆 为 复制 对 象 ， 如 图 16-7 
所 示 复 制图 形 。 


09 单 击 【 修 履 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 号 ， 选 取 主 视图 内 侧 闭 合 轮 廊 线 为 偏 移 对 象 ， 将 其 向 外 


偏 移 15.6 和 22.8， 结 果 如 图 16-8 所 示 。 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【修剪 〗 按 钮 六 ， 修 前 和 删除 掉 多 余 的 
直线 和 圆 狼 ， 结 果 如 图 16-9 所 示 。 至 此 ， 主 视图 绘制 完成 。 





16-7 【复制 】 操 作 








16-9 ”修剪 多 余 曲线 
2.， 绘制 剖 视图 
O01 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 根 据 主 视图 与 左 视图 的 投影 关系 ， 配 合 【 对 象 捕 反 】 
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功能 ， 如 图 16-10 所 示 绘 制定 位 辅助 线 。 
0O2 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【人 和 修剪】 按钮 六 ， 人 修剪 和 删除 掉 多 余 的 直线 ， 结 果 如 图 16-11 所 示 。 


0O3 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 了 按钮 .”， 根 据 主 视 图 与 左 视 图 的 投影 关系 ， 配 合 “ 对 象 捕捉 ” 
功能 ， 绘 制 辅助 线 。 然 后 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 年， 选取 左 视 图 左 侧 轮 廊 线 为 偏 移 对 象 ， 
将 其 向 右 偏 移 和 向 左 偏 移 12、15.6 和 20.1， 结 果 如 图 16-12 所 示 。 











图 16-10 ”绘制 定位 辅助 线 图 16-11 【修剪 】 操 作 图 16-12 ”绘制 辅助 线 





Oh 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 六， 修剪 和 删除 掉 多 余 的 直线 ， 结 果 如 图 16-13 所 示 。 单 
击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .  ， 如 图 16-14 所 示 绘 制 锥 角 。 


0O5 将 【中 心 线 】 转 换 为 当前 图 层 并 单 击 【 直 线 】 按 钮 .”， 结 合 【 对 象 捕 捉 】 功 能 ， 绘 制 水 平 中 心 
线 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 业 ， 选 取 孔 特征 部 分 为 镜像 对 和 象 ， 捕 提 水 平 中心 线 上 任意 两 点 
为 镜像 线 的 点 镜像 图 形 ， 结 果 如 图 16-15 所 示 。 


: 


图 16-13 【修剪 】 操作 图 16-14 ”绘制 顶 锥 角 图 16-15 ”和 镜像 图 形 














Ob6 单 击 【修改 】 工 有 具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 门 ， 如 图 16-16 所 示 创 建 两 个 半径 为 1 的 圆 角 。 单 击 【 绘 
图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 性 ， 为 着 切面 填充 图 案 ， 结 果 如 图 16-17 所 示 。 


3. 标注 尺寸 和 文本 


O01 切换 【标注 线 】 层 为 当前 图 层 ， 然 后 分 别 调用 【线性 标注 】、【 半 径 标 注 】 和 【角度 标注 】 等 工 
具 依次 标注 出 各 圆 缴 半径 、 圆 心 距 离 和 零件 外 形 尺 寸 ， 结 果 如 图 16-18 所 示 。 





三 | 2 | 

| 二 1 
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图 16-16 绘制 圆 角 图 16-17 图 案 填充 图 16-18 标注 基本 尺寸 
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OQ2 依次 选取 图 中 各 圆 孔 需要 编辑 的 尺寸 ， 并 调用 【编辑 】 工 具 进行 尺 寸 文本 编辑 ， 结 果 如 图 16-19 
所 示 。 
O03 首先 分 别 使 用 【直线 】〗、【 圆 】 工 具 绘 制 基准 符号 进行 标注 ， 然 后 调用 【多 行文 字 】 工 具 在 符号 
标注 处 添加 相应 文本 ， 结 果 如 图 16-20 所 示 。 

0O4 调用 【公差 】 命 令 ， 在 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 编辑 相应 参数 ， 在 适当 的 位 置 进行 公差 标注 ， 效 果 
如 图 16-21 所 示 。 










FF 


NN 






NS 


一 





中 
吕 
全 

WL 






TS 
SN 











图 16-19 编辑 尺寸 文本 图 16-20 ”标注 基准 符号 图 16-21 标注 形 位 公差 


05 分 别 调用 【半径 标注 〗】 和 【多 重 引 线 】 工 具 ， 在 图 中 各 贺 朋 、 沉 头 孔 处 添加 相应 的 尺寸 标注 ， 结 
果 如 图 16-22 所 示 。 

O06 调用 【直线 】 工 具 ， 绘 制 表面 粗糙 度 符号 ; 调用 【多 段 线 】 工 具 绘 制 剖 切 符 号 ; 调用 【单行 文字 了 
工具 ， 在 符号 标注 处 添加 文本 ， 结 果 如 图 16-23 所 示 。 




















16-22 标注 圆 角 和 和 沉 头 孔 太 十 16-23 ”标注 表面 粗糙 度 和 训 切 符号 
O7 调用 【插入 】|【 布 局 】| 上 新建 布局 】 菜 单 命令 ， 在 命令 行内 输入 新 布局 的 名 称 3， 然 后 新 建 如 图 
16-24 所 示 的 A4 视图 布局 。 


O86 分 别 单 击 【表格 】 按 钮 国 ， 在 【插入 表格 】〗 对 话 框 中 设置 表格 行 数 为 6、 行 高 为 2、 列 数 为 7， 
列 数 为 8、 宽 为 10、 行 数 为 6、 高 为 2。 在 视图 的 右 下 角 插 入 表格 ， 并 调用 【表格 编辑 】 工 具 编 辑 表 格 ， 
结果 如 图 16-25 所 示 。 
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16-24 ”创建 图 幅 16-25 ”绘制 标题 栏 


09 双击 表格 内 需要 添加 文本 的 单元 格 ， 调 用 【文字 格式 】〗 工 具 栏 添加 文字 ， 结 果 如 图 16-26 所 示 。 


TO 调用 【单行 文本 】 和 【多 行文 字 】 工 具 ， 在 图 样 适当 位 置 添加 技术 要 求 和 其 他 文本 说 明 ， 结 果 如 
图 16-27 所 示 。 至 此 ， 整 个 系 盖 零 件 图 绘制 完成 。 


1、 和 铸件 无 气孔 、 无 沙眼 
2、 和 铸件 应 经 时 效果 处 理 








16-26 ”添加 标题 栏 文本 16-27 ”添加 文本 说 明 


AutoCAD 2014 





装配 图 是 表达 机 器 或 部 件 的 图 样 ， 主要 表达 其 工作 原理 和 装配 关系 。 在 机 械 设计 过 程 中 ,装配 图 的 绘制 位 于 
零件 图 之 前 ， 并 且 与 零件 图 表达 的 内 容 不 同 。 它 主要 用 于 机 焉 或 部 件 的 装配 、 调 试 、 安 装 、 维 修 等 场合 ， 也 是 生 
产 中 的 一 种 重要 技术 文件 。 


16.4.1 小 配 图 的 作用 


在 设计 产品 的 过 程 中 , 一般 要 根据 设计 要 求 绘制 妆 配 图 ,用 以 表达 机 融 或 部 件 的 主要 结构 和 工作 原理 ， 以 及 
根据 装配 图 设计 零件 并 绘制 各 个 零件 图 。 在 制造 产品 时 ， 状 配 图 是 制定 六 配 工艺 规程 、 进 行 逆 配 和 检验 的 拉 术 依 
据 ， 即 根据 交配 图 把 制 成 的 零件 衣 配 成 合格 的 部 件 或 机 豆 。 在 使 用 或 维修 机 如 设备 时 ， 也 需要 通过 次 配 图 来 了 解 
机 融 的 性 能 、 绪 构 、 传 动 路 线 、 工 作 原理 以 及 维修 和 使 用 方法 。 
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16.4.2 洲 配 图 的 内 容 


装配 图 主要 表达 机 如 或 零件 各 部 分 之 间 的 相对 位 置 、 洲 配 关系 、 连 接 方式 和 主要 零件 的 结构 形状 等 内 容 ， 如 
16-28 所 示 。 其 具体 膏 明 如 下 





16-28 截止 阀 疙 配 图 





1. 一 组 图 形 

用 一 组 图 形 表达 机 器 或 部 件 的 传动 路 线 、 工 作 原 理 、 机 构 特点 、 零 件 之 间 的 相对 位 置 、 装 配 关系 、 连 接 方式 
和 主要 零件 的 结构 形状 等 。 

2. 几 类 尺寸 

标注 出 表示 机 器 或 部 件 的 性 能 、 规 格 、 外 形 以 及 装配 、 检 验 、 安 装 时 必须 具备 的 几 类 尺寸 。 

3. 零件 编号 、 明 细 栏 和 标题 栏 


在 交配 图 上 要 对 各 种 不 同 的 零件 编写 序号 ， 并 在 明细 栏 内 依次 填写 零件 的 序号 、 名 称 、 数 量 、 材 料 、 标 准 零 
件 的 国际 代号 等 内 容 。 标 题 栏 内 填写 机 器 或 部 件 的 名 称 、 比 例 、 图 号 以 及 设计 、 制 图 、 校 核 人 员 名 称 等 。 





16.4.3 绘制 妆 配 图 的 步骤 


在 绘制 装配 图 之 前 ， 首 先 要 了 解 部 件 或 机 器 的 工作 原理 和 基本 结构 特征 等 资料 ， 然 后 经 过 拟定 方案 、 绘 制 装 
配 图 和 整体 校 核 等 一 系列 的 工序 ， 具 体 步 骤 介 绍 如 下 : 


1. 了解 部 件 


弄 清 用 途 、 工 作 原理 、 装 配 关系 、 传 动 路 线 及 主要 零件 的 基本 结构 。 

2. 确定 方案 

选择 主 视图 的 方向 ， 确 定 图 幅 以 及 绘图 比例 ， 合 理 运 用 各 种 表达 方法 表达 图 形 。 

3.， 画 出 底稿 

先 画 图 框 、 标 题 栏 以 及 明细 栏 外 框 ， 再 布置 视图 ， 画 出 基准 线 ， 然 后 画 出 主要 零件 ， 最 后 根据 装配 关系 依次 
画 出 其 余 零件 。 


4. 完成 全 图 
绘制 剖面 线 、 标 注 太 寸 、 编 排序 号 ， 并 填写 标题 栏 、 明 细 栏 、 号 签 以 及 技术 要 求 ， 然 后 按 标 准 加 深 图 线 。 
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5. 全面 校 核 
仔细 而 全 面 地 校 核 图 中 的 所 有 内 容 ， 改 正 错 、 漏 处 ， 并 在 标题 栏 内 签名 。 


16.4.4 绘制 妆 配 图 的 方法 


1. 目 原 同上 浅 配 

自 底 向 上 的 绘制 方法 是 首先 绘制 出 效 配 图 中 的 每 一 个 零件 图 ， 然 后 根据 零件 图 的 结构 ,绘制 整体 交配 图 。 对 
机 器 或 部 件 的 测绘 多 采用 该 作 图 方法 ,首先 根据 测量 所 得 的 已 知 零 件 的 尺寸 ， 男 出 每 一 个 零件 的 零件 图 ,然后 根 
据 零 件 图 画 出 兴 配 图 ， 而 这 一 过 程 称 为 拼图 。 

拼图 是 工程 中 常用 的 一 种 练习 方法 。 拼 图 一 般 可 以 采用 两 种 方法 ,一 种 是 由 外 向 内 的 国法 ,要求 首先 男 出 外 
部 零件 ， 然 后 根据 状 配 关系 依次 绘制 出 相 邻 的 零件 或 部 件 ， 最 后 完成 效 配 图 ; 一 种 是 由 内 向 外 的 画 法 ,这 种 方法 
要 求 首先 国 出 内 部 的 零件 或 部 件 ， 然 后 根据 零件 间 的 连接 关系 ， 男 出 相 邻 的 零件 或 部 件 ,最 后 男 出 外 部 的 零件 或 
部 件 。 


2. 目 项 向 下 的 妆 配 


自 顶 向 下 效 配 与 自 底 向 上 效 配 方法 完全 相反 , 是 直接 在 交配 图 中 国 出 重要 的 零件 或 部 件 , 根据 需要 的 功能 设 
计 与 之 相 邻 的 零件 和 或 部 件 的 结构 , 直到 最 后 完成 淡 配 图 。 一 般 在 设计 的 开始 阶段 都 采用 自 顶 向 下 的 设计 方法 男 
出 机 器 或 部 件 的 装配 图 ， 然 后 根据 设计 装配 图 拆 画 零件 图 。 








16.4.5 绘制 心 柱 机 闭 配 图 
心 柱 机 装配 图 绘制 完成 效果 如 图 16-29 所 示 。 
1. 绘制 剖 视 图 


OT 调用 【直线 】、【 矩 形 】 和 【 偏 移 】 等 工具 ， 绘 制 出 装配 图 中 剖 视 图 和 左 视 图 的 中 心 线 和 图 框 轮 
廊 线 ， 如 图 16-30 所 示 。 



















































































16-29 ” 芯 柱 机 交配 图 16-30 ”绘制 辅助 线 和 图 框 轮廓 线 





0O2 切换 【 粗 实 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 调 用 【直线 】〗 工 具 ， 绘 制 一 个 长 127、 宽 108 的 矩形 ， 结 果 如 
图 16-31 所 示 。 


OQ3 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 侧 边线 向 右 偏 移 13、47、51、69， 上 、 下 端 边线 向 中 间 偏 移 15、32， 
结果 如 图 16-32 所 示 。 
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O04 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 前 边线 如 图 16-33 所 示 。 


47 
| 一 








CN 
Do 








图 16-31 ”绘制 矩形 图 16-32” 偏 移 边 线 图 16-33 1 





0O5 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 卡 头 体 右 侧 的 线段 分 别 偏 移 4、19 和 52， 如 图 16-34 所 示 。 
06 调用 【修剪 】 和 【 拉 伸 】 工 具 ， 对 图 形 进行 修剪 和 拉 伸 ， 结 果 如 图 16-35 所 示 。 
OQ7F 选择 【绘图 】 人 直线】 命令 ， 在 图 框 外 绘制 一 个 宽 为 74、 长 为 $6 的 端 盖 ， 尺 寸 如 图 16-36 所 示 ， 





16-34 ” 偏 移 边 线 16-35 ”修剪 与 拉 伸 16-36 ”绘制 端 盖 
08 单 击 【人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 倒 角 了】 按钮 门 ， 对 盖 的 两 侧 进行 倒 角 ， 长 度 为 4， 角 度 为 4$" ， 结 
果 如 图 16-37 所 示 。 
0O9 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【移动 〗 按 钮 澡 ， 利 用 【端点 捕捉 】〗 捕 扣 A 点 移动 到 B 点 如 图 16-38 所 


s 
CE 


TO 单 击 【 绘 图 】 工 有 具 栏 按钮 ， 在 图 框 外 绘制 螺钉 如 图 16-39 所 示 ， 内 螺纹 部 分 用 细 实 线 绘制 。 








16-37 倒 角 16-38 ”移动 图 形 16-39 ”绘制 螺钉 


了 了 调用 【移动 】 工 具 ， 如 图 16-40 所 示 装 配 螺 钉 与 卡 头 体 。 
了 2 调用 【 偏 移 】 工 具 ， 将 直径 为 40 的 线段 向 右 分 别 偏 移 10、20、22， 如 图 16-41 所 示 。 
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了 3 调用 【 倒 角 】 和 【直线 】 工 具 ， 进 行 倒 角 角度 为 415”， 距 离 为 2 并 连接 ， 结 果 如 图 16-42 所 示 。 








16-40 ”装配 螺钉 与 长 头 体 16-41 ” 偏 移 直线 16-42 ”修剪 


了 4 调用 【修剪 】、【 出 除 】 和 【 拉 促 】 工 具 ， 修 前 图 形 中 多 余 的 线段 ， 并 且 拉 伸 部 分 线段 ， 结 果 如 
图 16-43 所 示 。 


5 单 去 【 绘 图 】 工 具 栏 必 按钮， 切换 “ 细 实 线 ” 图 层 。 对 拉 伸 线段 的 尾部 绘制 【 样 条 曲线 】， 结 
果 如 图 16-44 所 示 。 


生 江 


16-43 ”修剪 删除 多 余 线段 16-44 绘制 多 段 线 








16 切换 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 调 用 【直线 】〗 工 具 ， 利 用 【对 象 捕 扣 追踪】 绘制 离 直径 为 40 的 线段 35 个 
绘图 单位 的 辅助 线 。 


了 7 调用 【 圆 】 工 具 ， 在 辅助 线 上 绘制 半径 为 5 的 圆 ， 结 果 如 图 16-45 所 示 。 
6 调用 【绘图 】 |【 图 案 填充 】 工 具 ， 为 图 形 填充 剖面 线 ， 结 果 如 图 16-46 所 示 ， 至 此 剖 视 图 完成 。 










到 了 
By 
SC% 


16-45 ”绘制 16-46 “ 心 柱 机 剖面 图 








2. 绘制 元 视图 


OT 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 回 按 钮 ， 用 【 细 实 线 】 绘 制 半径 为 S4、37、35、18 的 圆 ， 用 【虚线 】 绘 
制 半 径 为 39、36 的 圆 ， 结 果 如 图 16-47 所 示 。 
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O2 单 击 【修改 了】 工具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 慎 ， 将 紧 直 中 心 线 分 别 向 左 、 右 偏 移 30， 结 果 如 图 16-48 
所 示 。 调 用 【 直线】 工具， 连接 偏 移 之 后 的 中 心 线 与 半径 54 的 圆 的 交点 ， 结 果 如 图 16-49 所 示 。 








16-47 ”绘制 16-48 【 偏 移 】 操作 


03 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 六 按钮 ， 修 剪 庶 线 多 余 的 线段 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 在 半径 为 18 的 圆 中 
绘制 两 条 直线 ， 相 距 为 5， 结 果 如 图 16-50 所 示 ， 至 此 左 视 图 完成 。 














16-50” 左 视图 





16-49 ”绘制 线 


3. 添加 标注 和 标题 栏 
OT 调用 【线性 标注 】 和 【文字 编辑 】 等 工具 ， 标 注 出 图 中 主要 尺寸 和 装配 尺寸 ， 结 果 如 图 16-51 所 


_ 
示 。 












多 所 


和 


/ 
四 
本 | 









16-51 ”标注 尺寸 


O02 调用 【多 重 引线 】 工 具 ， 在 各 零件 的 合适 位 置 绘制 出 零件 的 引出 指引 线 ， 效 果 如 图 16-52 所 示 。 
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| 


Ee 
2 2 


16-52， 综 制 引线 








0O3 调用 【单行 文字 】 工 具 ， 在 引线 的 合适 位 置 标注 出 各 零件 的 件 号 ， 结 果 如 图 16-53 所 示 。 








A 
4 





16-53 ”标注 件 号 





04 调用 【表格 】 二 添加 装配 图 的 标题 栏 和 零件 明 细 表 : 调用 【 多 行文 字 了 工具 添加 表格 内 容 和 
相应 的 技术 要 求 ， 结 果 如 图 16-54 所 示 。 至 此 ， 该 芯 柱 机 装配 图 绘制 完成 。 


网 防 


一 各 一 一 
| 


4 





1 Et 
Cam 
nT | Rl | |# 人 | Eom 


16-54” 心 柱 机 小 配 图 
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16.4.6 绘制 联 轴 器 装配 图 


绘制 如 图 16-55 所 示 联 轴 器 装配 图 。 


O01 调用 【直线 了 、【 矩 形 】 和 【【 偏 移 】 等 工具 绘制 出 装配 图 中 剖 视图 和 左 视 图 的 中 心 线 和 图 框 轮 订 
线 ， 如 图 16-56 所 示 。 


























GB/T5843-2003 
3. 使 图 标准 到 绞 孔 螺栓 对 中 。 







































































16-55 ” 联 轴 器 六 配 图 16-56 ”绘制 辅助 线 


0O2 单 击 【绘图 】 工 具 栏 加 按钮 ,绘制 直径 为 125 的 辅助 圆 ， 如 图 16-57 所 示 。 


O03 当前 图 层 切换 为 “ 粗 实 线 ”。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 回 按钮 ， 在 中 心 线 的 交点 上 绘制 直径 分 别 为 
160、80、40 的 圆 ， 如 图 16-58 所 示 。 


O4 单 击 【绘图 】 工 具 栏 回 按钮 ， 如 图 16-59 所 示 在 辅助 圆 与 紧 直 中 心 线 的 交点 上 绘制 圆 ， 直 径 为 
12, 








图 16-57 绘制 辅助 圆 图 16-58 ”绘制 圆 图 16-59 ”绘制 圆 


O05 选择 菜单 【绘图 】| 【多 边 形 】 命 令 ， 同 样 在 辅助 圆 与 坚 直 中 心 线 的 交点 上 绘制 六 边 形 ， 直 径 为 
10， 如 图 16-60 所 示 。 


O06 调用 【旋转 】 命 令 ， 使 正六 边 形 旋转 30。 。 


OQ7 选择 【修改 了 代 环形 阵列 】 了 命令， 将 上 一 步 绘制 的 六 边 形 与 直径 为 12 的 圆 进 行 阵列 ， 如 图 16-61 
所 示 。 


0O8 切换 【中 心 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 调 用 【 直线】 命令， 配合 【端点 捕捉 〗】， 绘 制 正 六 边 形 与 圆 的 
中 心 线 ， 如 图 16-62 所 示 。 
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图 16-60 ”绘制 六 边 形 图 16-61 ”阵列 图 形 图 16-62 ”绘制 中 心 线 

O09 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 ,” 按钮， 根据 直径 40 的 圆 与 水 平 中 心 线 右 侧 的 交点 ， 作 一 条 坚 直 辅助 线 
并 调用 【 偏 移 】 人 命令， 向 左 偏 移 45 个 绘图 单位 ， 如 图 16-63 所 示 。 

TO 单 击 【修改 工具 栏 曙 按钮 向上、 下 两 侧 偏 移 水 平 中心 线 各 6 个 绘图 单位 ， 如 图 16-64 所 示 。 


了 1 切换 【 粗 实 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 调 用 【直线 】 工 具 ， 如 图 16-65 所 示 连 接 图 形 ， 并 剪 切 和 删除 
多 余 的 线段 ， 左 视图 暂时 完成 。 








16-63 ”绘制 辅助 线 16-64 【 偏 移 】 操 作 16-65 ”绘制 直线 





了 2 切换 【中 心 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 在 左 侧 的 水 平 中 心 线 上 利用 【中 点 捕捉 绘制 一 条 竖 直 中 心 线 ， 
如 图 16-66 所 示 。 


13 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 到 按钮 ， 使 坚 直 中 心 线 向 左右 两 侧 各 偏 移 20、70 个 绘图 单位 ， 水 平 中 心 
线 向 上 下 两 侧 各 偏 移 20、40、80 个 绘图 单位 ， 如 图 16-67 所 示 ， 


4 切换“ 粗 实 线 ”为 当前 图 层 ， 调 用 【直线 】〗 工 具 ， 根 据 各 交点 绘制 图 形 ， 如 图 16-68 所 示 ， 






































| 

| 

| 
站 

| 

| 

| 





图 16-66 ”绘制 中 心 线 图 16-67 【 偏 移 】 结 图 16-68 ”绘制 直线 
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了 订单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 喇 按 钮 ， 删 除 多 余 的 辅助 线 。 

TO 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 -一 按钮 ， 根 据 中 心 交 点 绘制 一 个 宽 为 4 长 为 70 的 和 珑 形 ， 如 图 16-69 所 

了 7 调用 【直线 】 命 令 ， 配合 【 对 象 捕 扣 】， 从 左 视图 尺寸 为 12 图 形 的 端点 向 剖 视 图 作 延 伸 ， 绘 制 
直线 ， 如 图 16-70 所 示 。 

TB 切换 【中 心 线 】 为 当前 图 层 ， 配 合 【 对 象 捕捉 】， 从 左 视 图 辅助 圆 与 竖 直 中 心 线 的 交点 向 剖 视 图 
作 延 伸 线 ， 如 图 16-71 所 示 。 





16-69 ”绘制 矩形 16-70 ”绘制 直线 16-71 ”绘制 直线 





9 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 到 按 钮 ， 将 上 一 步 延伸 的 中 心 线 向 上 下 两 侧 各 偏 移 8 个 绘图 单位 ， 如 图 
16-72 所 示 。 
20 单 击 【绘图 】 工 具 栏 .”， 利 用 上 一 步 所 做 的 辅助 线 ， 如 图 16-73 所 示 绘 制 直 线 并 删除 多 余 的 辅助 


2T 切换 【中 心 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 调 用 【直线 】 命 令 ， 在 图 框 外 缘 绘 制 螺栓 的 中 心 辅助 线 ， 如 图 
16-74 所 示 。 





【 偏 移 】 操 作 16-73 ”绘制 直线 16-74 ”绘制 辅助 线 


16-72 





22 切换 【 粗 实 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 调 用 【直线 】 和 【 偏 移 】 命 令 绘制 螺栓 ， 用 【 细 实 线 】 绘 制 内 
螺纹 ， 尺 寸 如 图 16-75 所 示 . 
23 调用 【复制 〗】 命 令 ， 复 制 螺栓 到 如 图 16-76 所 示 的 位 置 。 
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16-75 ”绘制 螺栓 16-76 复制 图 形 


24 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 使 外 轮廓 线 向 内 各 偏 移 两 个 绘图 单位 ， 如 图 16-77 所 示 。 
25 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 六 按钮 ， 如 图 16-78 所 示 进 行 修剪 。 


2 调用 【 极 轴 和 追踪】 工具 ,根据 修剪 后 直线 与 长 度 40 直线 的 交点 向 外 轮 廊 作 45” 连接 线 ， 如 图 
16-79 所 示 。 











图 16-77 【 偏 移 】 操 作 图 16-78 【修剪 】 操 作 图 16-79 连接 交点 








2DA7 单 击 【修改 了 工具 栏 中 门 按钮 ， 对 外 轮 廊 进行 倒 朋 ， 长 度 为 2 角度 为 4$" ， 并 修剪 多 余 的 线段 ， 
如 图 16-80 所 示 。 

28 按照 “长 对 正 ” 的 投影 关系 ， 调 用 【 圆 】 了 工具 在 左 视图 上 绘制 三 个 投影 圆 ， 并 修剪 多 余 的 线段 ， 
如 图 16-81 所 示 ， 至 此 左 视图 完成 。 

29 选择 菜单 【绘图 】|【 填 充 】 命 令 ， 填 充 剖 视图 ， 如 图 16-82 所 示 ， 至 此 剖 视 图 完成 。 

















16-80 【修剪 】 操 作 16-81 ”绘制 投影 圆 16-82 ”填充 图 形 





了 30 调用 【线性 标注 】 工 具 ， 绘 制 装 配 图 的 总 体 尺寸 和 重要 装配 尺寸 ， 以 及 左 视图 的 总 体 尺寸 和 重要 
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装配 尺寸 ， 如 图 16-83 所 示 。 























16-83 ”标注 图 形 





31 调用 【多 重 引线 】 工 具 ， 在 各 零件 的 合适 位 置 绘制 出 零件 的 引出 指引 线 ， 再 调用 【多 行文 字 】 工 
具 ， 绘 制 出 各 个 零件 对 应 的 零件 号 ， 如 图 16-84 所 示 。 


EMM 
| 天 | 
| 
/ 


yy 
MO 




















16-84 ”绘制 引线 


3 了 32 调用 【多 行文 字 】 工 具 ， 输 入 技术 要 求 。 调 用 【表格 】 工 具 添加 说 明 栏 并 输入 相应 的 文字 ， 结 果 
如 图 16-85 所 示 。 至 此 ， 整 个 联 轴 器 装配 图 绘制 完成 。 





| 
-一 -- 一 村 一 -一 一 -下 
KU 下 
SS 








2. 此 联 轴 器 为 标准 件 ， 符 合 
GB/T5843-200: 








3. 使 图 标准 到 绞 孔 嵌 愉 对 中 。 



































16-85 ” 联 轴 器 闭 配 图 
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园林 设计 及 绘 医 
本 章 导读 ， 




















本 章 主要 讲解 园林 设计 的 概念 及 园林 设计 制图 的 内 容 和 流 ，， 罗 
， 并 通过 具体 的 实例 来 对 各 种 园林 图 形 绘制 进行 实战 演练 。 RA 
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| 辽 石 闭 向 图 
和 绘制 总 体 平面 图 WG 
秆 绘制 植物 配置 图 
稳 绘 制 竖 向 设计 图 
稳 绘 制 网 格 定位 图 
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人 与 环境 的 关系 是 密 不 可 分 的 。 特 别 是 远离 自然 环境 ， 居 住 在 钢筋 水 泥 的 都 市 的 今天 ， 人 们 更 是 对 青山 绿 水 
表现 出 了 无 限 向 往 。 于 是 ， 园 林 设计 就 发 展 成 为 了 一 门 值得 深入 学 习 和 研究 的 学 科 。 而 软件 、 硬 件 扩 术 的 不 断 发 





展 ， 也 对 园林 绘图 产生 了 深远 的 影响 。 计 算 机 辅助 绘图 已 经 是 一 个 显而易见 的 趋势 。 
使 用 AutoCAD 绘制 出 来 的 园林 图 清晰 、 精 确 ， 当 熟练 掌握 软件 和 一 些 绘图 技巧 以 后 , 还 可 以 提高 工作 效率 。 


17.1.1 园林 设计 的 概念 


园林 设计 就 是 园林 的 筹划 策略 ， 具 体 地 讲 ， 就 是 在 一 定 的 地 域 沁 围 内 ,运用 园林 艺术 和 工程 技术 手段 ,通过 
改造 地 形 ( 或 进一步 岳山、 车 石 、 理 水 )、 种 植树 木 花 章 、 膏 造 建筑 和 布置 园 路 等 途径 创作 出 美的 自然 环境 和 和 游 
绳 境域 的 过 程 。 

园林 设计 是 一 门 研究 如 何 应 用 己 术 和 技术 手段 处 理 自然 、 建 筑 和 人 类 活动 之 间 的 复杂 关系, 使 其 达到 和 谐 完 
美 、 生 态 良 好 、 景 色 如 男 之 境界 的 学 科 。 它 所 涉及 的 知识 面 非 弟 广 ， 包 舍 文 学 、 艺 术 、 生 物 、 和 生态、 工程 、 建 筑 
等 诸多 领域 ， 同 时 ， 又 要 求 综 合 各 学 科 的 知识 统一 于 园林 忆 术 之 中 。 


17.1.2 ”园林 设计 绘图 的 内 容 


园林 设计 绘图 是 指 根据 正确 的 绘图 理论 及 方法 ,按照 国家 统一 的 园林 绘图 规 艺 将 设计 情况 在 二 维 图 面 上 表现 
出 来 ， 它 主要 包括 总 体 平面 图 、 植 物 配 置 图 、 网 格 定位 图 及 各 种 详 图 等 。 绘 制 的 内 容 主 要 包括 以 下 几 部 分 : 

> 园林 主体 图 形 : 相应 类 型 的 园林 图 ， 需 要 突出 表明 主体 的 内 容 。 如 : 总 体 平面 图 需要 表明 的 是 
图 样 上 各 种 要 素 (建筑 、 道 路、 植物 及 水 体 ) 的 尺寸 大 小 与 空间 分 布 关 系 ， 可 以 不 用 进行 详细 的 
绘制 。 而 植物 配置 图 则 要 求 将 重点 放 在 植物 的 配置 与 设计 上 ， 对 植物 的 大 小 、 位 置 及 数量 都 需 
要 进行 精确 的 定位 ， 其 他 园林 要 素 则 可 以 相对 弱化 。 

> 尺寸 标注 : 园林 设计 绘图 的 尺寸 标注 包括 总 体 空间 尺寸 及 主要 要 素 的 尺寸 标注 。 如 : 建筑 的 外 
部 轮廓 尺寸 ， 水 体 长 宽 等 ， 而 对 于 局 部 详 图 ， 则 要 求 进行 更 为 精确 的 尺寸 标注 。 竖 向 设计 图 还 
需要 进行 标高 标注 。 

> 文字 说 明 : 对 图 形 中 各 元 素 的 名 称 、 性 质 等 进行 说 明 ， 

> 图 块 : 园林 设计 绘图 中 的 植物 图 例 等 内 容 多 以 图 块 形式 插入 到 图 形 中 。 

_ AutoCAD 2014 





园林 设施 图 在 AutoCAD 园林 绘图 中 非常 弟 见 ， 如 植物 图 例 、 花 架 、 景 石 、 景 观 宇 等 图 形 。 本 音 主 要 介绍 意 
见 园 林 设 施 图 的 绘制 方法 和 技巧 及 相关 的 理论 知识 ,包括 平 务 、 立 面 及 剖面 图 的 绘制 。 通 过 本 章 的 学 习 , 我 们 在 
掌握 部 分 园林 设施 图 绘制 方法 的 同时 ， 也 能 够 比较 全 面 地 了 解 其 在 园林 设计 中 的 应 用 。 


17.2.1 绘制 植物 平面 图 例 


在 AutoCAD 园林 绘图 中 ， 植 物 平 面 图 例 是 植物 种 植 图 主要 的 组 成 部 分 。 不 同 的 植物 需要 使 用 不 同 的 图 例 ， 
因此 , 植物 种 类 的 多 样 性 就 决 焉 了 植物 图 例 的 样式 的 多 样 性 。 根 据 植物 的 种 类 ,我们 可 以 将 植物 图 例 分 为 乔木 图 
例 、 灌 木 图 例 、 模 纹 地 被 图 例 等 。 图 例 的 使 用 不 是 固定 的 ， 可 以 根据 自己 的 喜好 为 植物 选择 图 例 ， 图 例 的 大 小 表 
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示 树 木 的 大 小 。 在 同一 张 图 桩 中 ， 不 允许 对 不 同 的 植物 使 用 同一 种 图 例 。 下 面 就 根据 其 分 类 ， 通 过 几 个 简单 的 实 


例 ， 来 了 解 不 同 植物 图 例 的 绘制 方法 。 
1. 绘制 乔木 
口 桂花 
本 例 绘制 的 桂花 图 例 。 其 绘制 步骤 一 般 为 ， 先 绘制 外 围 轮廓 ， 再 绘制 内 部 枝叶 。 


O01 绘制 外 部 轮 廊 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 为 730 的 圆 。 


O02 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【修订 云 线 】 按 钮 加 ， 将 绘制 的 圆 转 换 为 修订 云 线 ， 最 小 弧 长 为 221， 
结果 如 图 17-1 所 示 。 
03 绘制 内 部 树叶 。 


i CG 


17-2 ”绘制 咪 线 


调用 【绘图 】|【 圆 狼 】 菜 单 命 令 ， 绘 制 大 致 如 图 17-2 所 示 的 弧 线 。 


17-1 转换 线条 


O4 重复 调用 【 圆 隐 】 命 令 ， 绘 制 其 他 的 弧 线 ， 如 图 17-3 所 示 。 
0O5 调用 【绘图 】| 【修订 云 线 】〗 菜 单 命令 ， 用 同样 的 方法 将 绘制 的 弧 线 转换 为 云 线 ， 结 果 如 图 17-4 


所 示 。 
Ob 绘制 树枝 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 ,”， 在 图 形 中 心 位 置 绘制 两 条 相互 垂直 的 直 


线 ， 结 果 如 图 17-5 所 示 。 至 此 ， 桂 花 图 例 绘制 完成 。 


图 17-3 ”绘制 弧 线 图 17-4 ”转换 线条 图 17-5 ”绘制 直线 
口 ”湿地 松 
本 例 绘制 的 湿地 松 图 例 。 其 一 般 绘 制 方法 为 ， 先 绘制 外 部 辅助 轮廓 ， 再 绘制 树叶 ， 然 后 绘制 树枝 ， 完善 


修改 图 例 。 
O01 绘制 辅助 轮 廊 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 为 650 的 圆 。 


O02 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 .二 ， 过 圆心 和 90? 的 象限 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 并 以 圆心 为 
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中 心 点 ， 将 直线 环形 阵列 3 条， 如 图 17-6 所 示 。 

0O3 绘制 树叶 。 在 命令 行 中 调用 SKETCH 命 令 ， 使 用 徒手 画 线 绘制 树叶 ， 在 “记录 增 量 ”的 提示 
下 ， 输 入 最 小 线段 长 度 为 15， 按 照 如 图 17-7 所 示 绘 制图 形 。 

0O4 绘制 树枝 。 调 用 【绘图 】|【 多段 线 】 菜 单 命 令 ， 绘 制 树枝 。 删 除 辅助 线 及 圆 ， 结 果 如 图 17-8 所 
示 。 至 此 ， 湿 地 松 图 例 绘制 完成 。 











图 17-6 ”绘制 圆 形 和 直线 图 17-7 徒手 画 线 绘制 树叶 图 1728 和 给 制 结果 


2. 绘制 灌木 

在 园林 设计 中 ， 灌 木 分 为 自然 生长 的 灌木 、 经 过 修剪 的 球形 灌木 及 模 纹 状 灌木 和 绿 篇 等 。 本 节 以 苏铁 为 例 ， 
来 讲解 各 种 灌木 的 绘制 方法 。 

口 “苏铁 

苏铁 为 热带 植物 , 生长 速度 非常 缓慢 , 因此 在 园林 中 , 将 其 作为 自然 生长 的 灌木 来 种 植 。 本 例 绘制 苏铁 图 例 。 

O01 绘制 外 部 轮 廊 。 调 用 【绘图 】|【 圆 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 半径 为 600 的 圆 。 

02 绘制 辅助 线 。 使 用 【直线 】 工 具 ， 过 圆心 和 90。 的 象限 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 如 图 17-9 所 示 。 


03 绘制 短线 。 重复 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 过 辅助 直线 与 圆 相交 的 直线 ， 并 将 其 以 直线 为 对 称 
轴 镜 像 复制 ， 结 果 如 图 17-10 所 示 。 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【删除 】 按 钮 成， 删除 辅助 线 ， 


Oh 复制 短线 。 单 击 【 人 修改】 工具 栏 中 的 【阵列 】 按 钮 盟 ， 选 择 绘制 的 两 条 短线 ， 将 其 以 圆心 为 中 
心 点 环形 阵列 ， 项 目 总 数 为 5， 结果 如 图 17-11 所 示 。 

0O5 填充 图 案 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 性， 选择 ANSI31 填充 图 案 ， 设置 填充 比 
例 为 S0， 用 拾取 点 的 方法 在 圆心 位 置 处 单 击 鼠 标 ， 填 充 结果 如 图 17-12 所 示 。 


06 苏铁 图 例 绘制 完成 . 


OO ED 人 


图 17-9 ”绘制 辅助 线 图 17-10 ”绘制 并 复制 直线 图 17-11 【 阵列】 结果 图 17-12 ”填充 结果 








口 绿 入 
绿 篇 一 般 种 植 于 绿地 边 绿 或 建筑 墙 体 下 面 ， 起 到 分 隔 空间 、 保 护 绿地 和 软化 硬 质 景观 的 作用 。 本 例 绘制 的 绿 
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离 图 例 。 其 绘制 步骤 也 是 先 绘制 外 部 辅助 轮廓 ， 然 后 完善 内 部 图 案 ， 最 后 删除 辅助 线 。 
O07 绘制 辅助 轮 廊 。 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 拢 形 】 按 钮 操 ， 绘 制 尺寸 为 2340x594 的 矩形 。 
08 绘制 绿 篇 轮 廊 。 调 用 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 17-13 所 示 的 绿 篇 轮 廊 ， 
O09 重复 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 绿 篇 的 内 部 轮 廊 。 如 图 17-14 所 示 。 
TO 调用 【修改 】|【 删 除 】 菜 单 命令 ， 删 除 辅助 矩形 ， 结 果 如 图 17-15 所 示 。 绿 篇 图 例 绘制 完成 。 
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图 17-13 ”绘制 绿 往外 部 轮 廊 线 图 17-14 ”绘制 绿 往 内 部 线条 图 17-15” 绿 答 图 例 


17.2.2 绘制 景 石 平面 图 


景 石 是 园林 设计 中 出 现 频率 较 高 的 一 种 园林 设施 ， 它 可 以 散 置 于 林 下 、 池 尾 周 围 等 , 也 可 以 孤 置 于 某 个 显眼 
的 地 方 ， 形 成 主 景 ， 还 可 以 与 植物 拓 配 在 一 起 ， 形 成 一 种 独特 的 景观 。 本 例 绘制 的 是 散 置 于 林 下 的 小 景 石 图 例 ， 
如 图 17-16 所 示 ， 它 是 由 两 块 形状 不 同 的 景 石 组 合 在 一 起 ， 形 成 的 一 组 景 石 。 其 一 般 绘制 步骤 为 ， 先 绘制 景 石 外 
部 轮廓 ， 骨 绘制 内 部 纹理 。 


OT 绘制 外 部 轮 廊 。 单 击 【 绘 图 工具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 号， 设置 线 宽 为 0， 绘制 大 致 如 图 17-17 
所 示 景 石 外 部 轮廓 。 


O02 重复 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 设 置 线 宽 为 0， 绘制 景 石 的 内 部 纹理 ， 结 果 如 图 17-18 所 示 。 至 此 ， 


景 石 绘制 完成 。 


图 17-16 景 石 图 例 图 17-17 绘制 外 部 轮 启 图 17-18 ”绘制 内 部 纹理 
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园林 设计 的 工作 和 沁 转 包 后 庭 院 、 毛 园 、 小 游园、 花园、 公园 以 及 城市 竺 区、 机 关 、 太 在 、 校 园 、 宾 馆 饭店 等 ， 
随 大 园林 学 科 的 发 展 ， 还 包括 森林 公园 、 风 景 名 胜 区 、 自 然 保护 区 和 国家 公园 的 游 筑 区 以 及 休养 胜地 。 
园林 可 分 为 两 大 类 . 一 类 是 自然 园林 , 它 是 在 原 有 自然 景致 的 基础 上 , 通过 去 无 理 乱 , 修整 开发 , 开脱 路 径 ， 
布置 园林 建筑 而 形成 的 。 男 一 类 是 人 工 园 林 ， 即 在 一 定 的 地 域 沁 围 内 ， 为 改善 生态 、 美 化 环境 、 满 鲜 人 们 游 妨 相 
文化 生活 需要 而 创造 的 环境 ， 如 私家 诈 园 、 小 游园 、 论 园 、 公 园 等 。 园林 不 只 是 作为 游 息 之 用 ， 同 时 具有 保护 和 
改善 环境 的 功能 。 园 林 植 物 可 以 净化 空气 、 减 轻 污 染 、 改 善 气 修 、 减 弱 喉 声 、 防 风 防 火 竺 作用。 而且， 园林 中 的 
文化 、 游 所、 体育 、 科 普 教 育 等 活动 ， 蝎 可 以 丰富 知识 、 充 实 精 人 神 生 活 。 
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登 的 星 院 设计 ， 属 于 人 工 园林 的 泥 畴 。 首 先 对 此 人 处 场地 进行 简要 的 分 析 。 

墅 区 的 一 所 独 栋 别墅 ， 其 原始 平面 图 如 图 17-19 所 示 。 庭 院 东 面 为 宽阔 的 自然 湖面 ， 湖 水 
水 质 优良 ; 西 面 为 别墅 主干 道 ， 庭 院 与 别墅 入 口 与 之 相连 ; 南北 两 面 均 与 其 他 别墅 的 庭院 相 邻 。 别 墅 位 于 庭院 的 
左上 方位 置 ， 入 口 道路 已 经 做 好 ， 庭 院内 保留 了 两 棵 大 树 ( 香 樟 和 训 树 )。 本 二 将 在 原始 平面 图 的 基础 上 ， 通 过 
绘制 忌 体 平面 图 、 植 物 配 置 图 、 坚 向 设计 图 及 网 格 定 位 图 ,来 使 大 家 对 园林 设计 图 的 绘制 流程 科 内 容 有 一 个 忆 体 
全 面 的 了 解 。 


17.3.1 绘制 总 体 平 面 图 


辟 体 平面 图 又 称 总 平 图 ， 它 表明 了 各 类 园林 要 素 ( 建筑 、 道 路 、 植 物 及 水 体 ) 在 图 纸 上 的 矿 十 大 小 与 空间 分 
布 天 系 。 因 此 ， 它 是 设计 者 设计 思路 最 直接 的 反映 。 在 进行 绘制 时 ， 只 要 简单 的 绘制 各 要 素 ， 表 明 其 形式 、 尺 度 
及 在 空间 中 的 位 置 凤 可 ， 而 不 需要 精确 详细 的 绘制 每 一 个 要 素 。 如 绘制 建筑 时 ， 只 需要 绘制 出 建筑 的 大 体 轮 局 ; 
植物 的 绘制 ， 只 需要 表明 该 类 植物 的 种 植 位 置 及 与 其 他 植物 的 比例 关系 ， 而 不 需 按 实数 男 出 。 

本 例 绘制 的 总 体 平 面 图 如 图 17-20 所 示 。 其 一 般 绘 制 方法 为 : 先 在 原始 平面 图 的 基础 上 绘制 园 路 铺 禾 系统 ， 
再 绘制 园林 建筑 和 小 品 ， 接 下 来 绘制 植物 ， 然 后 对 总 平 图 进行 各 种 标注 。 
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图 17-19 原始 平面 区 图 17-20 总体 平面 图 


1. 绘制 园 路 铺 次 

园林 道路 是 园林 的 组 成 部 分 ， 起 着 组 织 空 间 、 引 导游 筑 、 联 系 交 通 并 提供 散步 休息 场所 的 作用 。 它 像 人 体 的 
脉络 一 样 ， 把 园林 的 各 个 景区 连 成 整体 。 此 外 ， 园 林道 路 本 身 又 是 园林 风景 的 组 成 部 分 ， 蚁 昨 起 伏 的 曲线 ,丰富 
的 语意 ， 精 美的 图 案 ， 都 给 人 以 美的 享受 。 

本 例 中 需要 绘制 的 园 路 可 分 为 三 类 : 一 是 围绕 别墅 周边 的 规整 小 园 路 ; 二 是 延伸 至 庭院 内 的 主 园 路 ; 三 是 分 
布 于 草坪 中 的 汀 步 。 

OT 打开 随 书 光盘 中 的 “第 17 章 \17.3.1 原始 平面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 17-19 所 示 。 

O02 新 建 【 园 路 】 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 42 号 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 


0O3 绘制 别墅 周边 园 路 。 调 用 【绘图 】 | 上 多段 线 】 菜 单 命 令 ， 绘 制 如 图 17-21 所 示 的 多 段 线 ， 并 保证 
园 路 最 窒 处 距 建 筑 外 墙 的 距离 为 800， 


Oh 绘制 庭院 主 园 路 。 调 用 PLINE /PL 命令 ， 过 别 晤 周边 园 路 下 边 的 右 端点 ， 绘 制 如 图 17-22 所 示 的 
多 段 线 ， 并 修剪 多 余 的 线条 。 
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14103 。 3790 
图 17-21 绘制 多 段 线 图 17-22 ”绘制 并 修剪 多 段 线 
OO 圆 角 操作 ， 调 用 FILLET / F 命 令 ， 对 绘制 的 园 路 一 角 进 行 半径 为 1500 的 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 


17-23 所 示 。 
O06 完善 园 路 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 样 条 曲线 按钮 六， 绘制 如 图 17-24 所 示 的 两 条 样 条 曲线 。 








图 17-23 【网 角 】 结 果 图 17-24 ”绘制 样 条 曲线 


J 提示 : 汀 步 路 在 园林 中 的 作用 一 般 是 联系 主 园 路 与 景区 。 为 了 保证 园林 绘图 的 合理 性 与 次 辑 性 ， 我 们 在 
绘制 完成 园林 建筑 后 再 绘制 汀 步 。 





2. 绘制 园林 建筑 
园林 建筑 是 指 园林 中 提供 休 忌 、 照明 、 展 示 和 为 园林 管理 及 方便 游人 之 用 的 小 型 建筑 设施 。 一 般 设 有 





内 部 空间 ， 体 量 小 巧 ， 造 型 别致 ， 富 有 特色 ， 并 讲究 适 得 其 所 。 园 林 建 筑 在 园林 中 既 能 美化 环境 ， 丰 富 园 趣 ,为 
游人 提供 了 文化 休息 和 公共 Ra 

本 例 中 的 园林 建筑 包括 ， 景观 亭 、 休 息 平台 、 花 架 、 游 泳池 及 烧烤 侣 

0OT 将 【建筑 】 图 层 置 为 当前 图 层 . 


vy 绘制 景观 亭 。 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 上 品 ， 插 入 “第 17 章 \ 原 文件 ” 随 书 光 盘 中 
的 “过 ”图 块 ， 并 旋转 至 合 适 的 角度 ， 结 果 如 图 17-25 所 示 。 


上 花架 。 调 用 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 了 按钮 贺 ， 插 入 “第 17 章 \ 原 文件 ” 随 书 光盘 中 的 
“花架 ”图 块 ， 结 果 如 图 17-26 所 示 。 


O04 绘制 休息 平台 一 es 会 图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 按 钮 局 ， 过 别墅 周边 小 园 路 右上 角 点 。 绘 
制 如 图 17-27 所 示 的 休息 平台 与 建筑 墙 体 相 接 。 
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插入 景观 宇 






































17-25 ”插入 景观 亭 图 块 17-26 插入 “花架 ”图 块 17-27 ”绘制 矩形 





05 填充 休息 平台 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 给 全 图】 工具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 所 
选择 DOLMIT 图 案 类 型 ， 设 置 比例 为 1300， 填 充 休 息 平台 ， 结 果 如 图 17-28 所 示 。 


06 绘制 休息 平台 二 。 将 【建筑 〗】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【绘图 】|【 正 多 边 形 〗 菜 单 命令 ， 绘 制 
一 个 内 接 圆 半径 为 4000 的 正六 过 形 ， 并 将 其 移动 至 如 图 17-29 所 示 的 园 路 与 湖面 相交 的 位 置 。 


O07 填充 休息 平台 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【绘图 】| 【图 案 填充 】 菜 单 命令 ， 用 填充 
休息 平台 一 的 方法 填充 休息 平台 二 ， 设 置 角度 为 70。， 并 修剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 17.30 所 示 . 




















图 17-28 ”填充 结果 图 17-29 ”绘制 正六 边 形 图 17-30 ”填充 结果 





OZ 绘制 游泳 池 。 将 【水 体 了 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【绘图 】 代 多 段 线 】 菜 单 命令 ， 绘 制 如 图 17-31 
所 示 的 多 段 线 。 


0O9 园 角 操作 。 单 击 【 人 和 修改】 工具 栏 中 的 【 圆 朋 】 按 钮 门 ， 将 游泳 池上 面 两 个 端点 进行 半径 为 900 
的 圆 角 操作 ， 并 将 圆 角 后 的 线条 向 内 偏 移 300， 修 剪 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 17-32 ee 


TO 绘制 按摩 池 。 调用 【绘图 】|【 圆 】 菜 单 命令 ， 过 如 图 17-33 所 示 的 位 置 ， 绘 制 一 个 半径 为 1500 
的 圆 ， 并 将 其 向 内 偏 移 300， 修 剪 多 余 的 线条 。 





图 17-31 绘制 多 段 线 图 17-32 【 圆 角 】 操 作 图 17-33 ”绘制 按摩 池 





了] 了 绘制 烧烤 台 。 将 【 园 路 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【绘图 】 工 有 具 栏 中 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 祝 ， 
绘制 一 个 内 接 圆 半径 为 1500 的 正六 边 形 。 


]2 绘制 烧烤 台 。 将 【建筑 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 纶 形 】 按 钮 品 ， 绘 制 
一 个 尺寸 为 1500 x 500 的 适 形 ， 用 直线 连接 其 上 下 两 边 的 中 点 ， 并 以 其 右 下 角 点 为 基点 ， 以 烧烤 台 右 下 和 角 
点 为 第 二 点 ， 进 行 移动 ， 结 果 如 图 17-34 所 示 。 


]3 填充 烧烤 台 。 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【绘图 】|【 图 案 填充 】 菜 单 命 令 ， 选 择 NET 
图 案 类 型 ， 设 置 比例 为 2300， 填 充 烧 烤 平 台 ， 结 果 如 图 17-35 所 示 ， 
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4 移动 烧烤 台 。 单 击 【 修 改 】 工 有 具 栏 中 的 【移动 〗 按 钮 澡 ， 选 择 图 17-35 所 示 的 图 形 ， 将 其 移动 至 
庭院 相应 的 位 置 ， 并 旋转 至 合适 的 角度 ， 结 果 如 图 17-36 所 示 。 






























































图 17-34， 绘制 烧烤 人 台 图 17-35 ”填充 结 图 17-36 【移动 】 结果 





3. 绘制 汀 步 

本 例 中 的 汀 步 包 括 两 类 : 一 是 形状 规则 的 曲线 型 汀 步 ， 其 绘制 方法 为 : 先 绘制 出 一 条 与 汀 步 走势 相似 的 样 条 
曲线 , 再 绘制 其 中 的 一 块 汀 步 并 将 其 创建 为 块 , 最 后 将 块 以 定 距 等 分 的 形式 插入 到 样 条 曲线 中 。 二 是 位 于 烧烤 区 
附近 的 形状 不 规则 的 汀 步 ， 其 绘制 方法 比较 自由 ， 一 般 使 用 【 多 段 线 ] 命令 ， 绘 制 出 形状 不 同 的 图 形 ， 将 其 组 合 
好 即 可 。 

0 新 建 “ 汀 步 ” 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 33 号 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 
| Le 会 制 规则 汀 步 。 调 用 【绘图 】|【 样 条 曲线 】 某 单 命 令 ， 绘 制 大 致 如 图 17-37 所 示 的 样 条 曲线 作为 
助 线 。 


O03 绘制 一 块 汀 步 。 调 用 【绘图 】|【 算 形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 400 x 900 的 矩形 ， 并 将 其 定 
义 为 “ 汀 步 ” 图 块 ， 指 定 算 形 的 中 心 为 拾取 基点 。 


0O4 插入 汀 步 。 调 用 MEASURE 命 令 ， 插 入 汀 步 ， 设置 等 分 距离 为 S00， 结 果 如 图 17-38 所 示 ， 





17-37 ”绘制 样 条 曲线 17239， 和 从 人 制 结果 


O05 绘制 不 规则 汀 步 。 调 用 【绘图 】| 【多 段 线 】 并 菜单 命令 ， 绘 制 一 系列 大 致 如 图 17-39 所 示 的 封闭 多 
段 线 图 形 ? 形 成 流畅 的 汀 步 小 路 路 》 连接 烧 烧 区 、 园 路 和 休息 平 


Ob6 用 同样 的 方法 连接 景观 亭 与 规则 汀 步 路 ， 结 果 如 图 17-40 所 示 。 





图 17-39 ”绘制 多 段 线 图 17-40 ”连接 景观 亭 与 规则 汀 步 路 
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4. 绘制 园林 小 品 

本 例 的 小 品 包 括 景 石 、 树 池 及 躺椅 ,休闲 桌 椅 、 坐 颌 等 一 系列 园 建设 施 。 其 中 ， 园 建设 施 一 般 以 图 例 的 形式 
插入 。 

OO 新建“ 小 品 ”图 层 ， 设 置 颜色 为 黄色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

O02 绘制 景 石 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 品 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “ 景 石 ” 图 块 ， 放 
置 于 合适 的 位 置 ， 并 旋转 至 合适 的 角度 ， 结 果 如 图 17-41 所 示 。 

O03 复制 景 石 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 骂 ， 将 播 入 的 景 石 复制 至 其 他 位 置 ， 并 调整 
其 大 小 和 方向 ， 结 果 如 图 17-42 所 示 。 





图 17-41 插入 景 石 图 块 图 17-42 【复制 】 结果 


O04 绘制 树 池 。 调 用 【绘图 】 代 圆 】 菜 单 命令 ， 于 如 图 17-43 所 示 位 置 ， 绘 制 一 个 半径 为 1000 的 圆 ， 
并 将 其 向 内 偏 移 300， 修 前 多 余 的 图 形 . 

O05 绘制 其 他 园 建 设施 。 单 击 【 绘 图 】 工 有 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 号 ， 插 入 “第 17 章 \ 原 文件 ” 随 书 
光盘 中 的 “躺椅 ”、“ 休 闲 椅 ” 图 块 ， 如 图 17-44 所 示 。 


Ob 修改 填充 效果 。 双 击 休闲 平台 二 的 填充 图 案 ， 在 打开 的 对 话 框 中 单 击 【 添 加 : 选择 对 象 〗 按 钮 ， 
在 绘图 区 选择 平台 上 的 “休闲 椅 ” 图 块 ， 按 空格 键 返 回 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 17-45 所 


示 。 


(OU__ 
| am | 





























8845 








17-43 ”绘制 树 池 17-44 ”插入 园 建 设施 17-45 【 修剪】 结果 


5. 绘制 植物 

植物 是 园林 中 必 不 可 少 的 一 个 组 成 部 分 ,在 园林 设计 中 ， 帝 通 过 各 种 不 同 的 植物 之 间 的 组 合 配置 ， 创 造 出 二 
变 万 化 的 不 同 景观 。 从 园林 规划 设计 的 角度 出 发 ,根据 外 部 形态 ， 园 林 植 物 分 为 乔木 、 灌 木 、 芯 本 、 人 竹 类 、 花 开 、 
草皮 六 类 。 绘制 植 物 时 , 乔木 和 部 分 灌木 一 般 以 图 例 的 形式 直接 插入 图 形 之 中 ; 灌木 从 和 模 纹 一 般 先 绘制 出 轮廓， 
然后 填充 图 案 以 表示 其 类 别 。 总 平面 图 中 的 植物 只 表示 植物 的 种 类 和 分 布 情况 ， 不 是 植物 的 最 终 种 植 情况 。 


和 人 二 二 


本 例 中 的 园林 植物 包 后 桂 化 、 樱 花 、 枇 杷 、 桃 树 、 湿 地 松 等 乔木 ; 山 条 、 石 榴 、 包 和 垮 、 苏 铁 等 灌木 以 及 草坪 。 





OT 新 建 【灌木 】 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 绿色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 
O02 绘制 绿 笠 轮 麻 。 调 用 【绘图 】|【 多 段 线 】 菜 单 命令 ， 在 庭院 周边 绘制 如 图 17-46 所 示 的 宽度 为 
400 的 绿 篇 轮廓 。 
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O03 新 建 【 描 边 】 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 8 号 灰色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 . 
04 描 边 轮 廊 。 调 用 【绘图 】| 【多 段 线 】 菜 单 命令 ， 描 边 绿 篇 轮 廊 ， 


05 填充 绿 篇 。 将 【灌木 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 【绘图 】| 【图 案 填 充 】 菜 单 命令 ， 选择 ANSI38 
图 案 类 型 ， 设 置 比例 为 2000， 为 绿 篇 填充 图 案 ， 并 隐藏 【 描 边 】 图 层 ， 结 果 如 图 17-47 所 示 。 


Ob6 用 同样 的 方法 绘制 模 纹 轮廓， 如 图 17-48 所 示 ， 并 对 其 进行 填充 ， 结 果 如 图 17-49 所 示 。 
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17-46 ”绘制 绿 管 轮 启 17-47 ”填充 结果 17-48 ”绘制 模 纹 轮 廓 经 


OQ7 插入 “ 红 花 继 木 ”图 例 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 号 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “第 
17 章 \ 红 花 继 木 ”图 块 ， 结 果 如 图 17-50 所 示 。 




































































图 17-49 ”填充 结果 图 17-50 ”插入 图 块 


08 复 绘图 块 。 调 用 【修改 】| 【复制 】 菜 单 命令 ， 将 插入 的 图 块 复制 到 相应 的 位 置 ， 结 果 如 图 17-51 
所 示 。 
O09 用 同样 的 方法 插入 随 书 光盘 中 的 其 他 植物 图 例 ， 并 调节 其 大 小 ， 结 果 如 图 17-52 所 示 。 








i KY 和 


Zi KY < 并 
pS i 
Gl CT a 





































ww HH 
LID 
AD 






























































































® 
0 0 




















17-51 【复制 】 结 果 175S2 “ 捕 入 第 果 


6. 文字 标注 
OT 新 建 【标注 】 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 蓝 色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 
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OO2 设置 文字 标注 样式 。 调 用 【格式 】|【 文 字样 式 】 菜 单 命令 ， 新 建 “ 样 式 1”， 其 设置 如 图 17-53 
所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 。 

03 标注 文字 。 调 用 TEXT / DT 命令 ， 设 置 文字 高 度 为 1000， 在 图 中 相应 的 位 置 进行 文字 标注 ， 并 
修改 文字 效果 ， 使 文字 不 被 填充 图 生 谴 挡 ， 结 果 如 图 17-54 所 示 。 至 此 ， 总 体 平 面 图 绘制 完成 。 
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19253 设置 文字 样式 17-54 ”文字 标注 结果 





17.3.2 绘制 植物 配置 图 


植物 配置 图 是 园林 设计 中 比较 重要 的 一 类 图 形 , 它 表 明了 该 设计 中 植物 的 具体 种 类 和 数量 , 以 及 其 在 图 形 中 
的 位 置 、 相 互 之 间 的 比例 关系 。 植 物 配 置 图 中 通常 会 附 有 植物 图 例 和 植物 名 录 表 ， 以 注 明 图 例 表示 植物 的 名 称 、 
数量 和 规格 等 内 容 。 在 绘制 植物 配置 图 时 ， 如 果 植 物种 植 密度 比较 大 , 为 了 方便 视图 和 施工 ,一般 将 乔木 与 灌木 
分 开 进 行 绘制 。 

本 例 将 植物 配置 图 分 成 乔木 种 植 图 和 灌木 种 植 图 。 在 绘制 时 ,可 以 在 总 平面 图 的 基础 上 进行 植物 位 置 的 调整 
和 和 数量 的 增 减 ， 其 方法 与 总 平面 图 中 植物 的 绘制 方法 相同 ,然后 增加 植物 名 录 表 即 可 。 为 了 避免 重复 , 这 里 就 省 
去 植物 调整 的 过 程 ， 直 接 在 总 平面 图 中 植物 的 基础 上 进行 其 他 方面 的 修改 ， 然 后 绘制 植物 名 录 表 。 

1. 绘制 乔木 种 植 图 

本 例 绘制 的 乔木 种 植 图 如 图 17-55 所 示 。 乔 木 种 植 图 中 的 植物 包括 : 大 乔木 ( 香 樟 、 泡 桐 、 湿 地 松 等 入 小 
乔木 ( 档 花 、 桃 树 、 桂 花 、 枇 杷 等 )、 大 灌木 ( 石榴 、 加 那 利 海 灰 等 ) 以 及 单 株 种 植 的 球形 灌木 ( 红 化 继 木 球 、 
金 叶 女 页 球 等 )。 其 一 般 绘 制 步骤 为 ， 先 在 总 平面 图 的 基础 上 删除 文字 标注 、 模 纹 、 绿 往 等 植物 ， 并 完善 图 形 ， 
然后 增加 植物 名 录 表 。 





图 例 


人 术 人 上 二 如 鲜 维 
俯 杞 本 的 5 乓 济 朴 
仇 彬 儿 湖 的 硝 名 机 
红 六 人 伟 玉 和 让 汰 并 欧 褒 
《人 | 女 册 于 


| 办 | 名 | 链 | 
| # | 1 | | 


| 


| 村 | H211-25iPio0-t21 | # | 5 | | 


Em 
$6-7 
| ?2 | 要 | - 


[3 | 淡 | 

| 4 | 砸 | Hi81-211,P81-100 

| 合租 下 | HUN-{2LP8I-I | ## | 6 | | 
| Pet | 非 | 





17-55 ”乔木 种 植 图 
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口 ”修改 图 形 

O01 复 绘图 形 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【复制 〗】 按 钮 器 ， 将 绘制 完成 的 总 平面 图 复制 一 份 到 绘图 
区 空白 处 。 

OQ2 删除 文字 标注 。 调 用 【修改 】|【 删 除 】 菜 单 命令 ， 删 除 图 形 中 除了 “入 口 ”以 外 的 其 他 文字 标 
注 ， 并 将 图 形 中 的 填充 图 人 委 补充 完整 ， 结 果 如 图 17-56 所 示 。 

OQ3 开除 灌木 。 调 用 【修改 】|【 删 除 】 菜 单 命 令 ， 删 除 图 形 中 的 模 纹 、 绿 笠 、 人 竹子 等 灌木 ， 结 果 如 
图 17-57 所 示 。 
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17-56 ”删除 文字 标注 17-57 ”删除 灌木 








口 标注 植物 图 例 

O01 标注 桂花 图 例 。 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 【修改 】| 【复制 〗 菜 单 命令 ， 复 制 一 个 桩 
花 图 例 至 绘图 区 空白 处 。 调 用 TEXT / DT 命令 ， 在 命令 行 中 指定 文字 高 度 为 730， 输 入 文字 ， 标 注 结果 如 
图 17-58 所 示 ， 

O02 用 同样 的 方法 标注 其 他 乔木 图 例 ， 并 调节 图 例 大 小 ， 以 排列 整齐 ， 并 为 其 加 上 标题 ， 结 果 如 图 
17-59 所 示 。 
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17-58 ”标注 文字 17-59 ”标注 结果 








401 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 





口 ”绘制 植物 名 有 录 表 


OT 设置 表格 样式 。 调 用 【格式 】|【 表 格 样式 】 命 令 ， 新 建 “乔木 种 植 表 样 式 ”， 各 参数 设置 如 图 
17-60 所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 样式 。 


叹 新 性 表 局 区 式 ， 秀 本 陨 古 和 3 下 新 半 条 太 钙 式 ， 乔 本 了 种 断 要 < m 新 里 表 后 姓 式 ， 秀 本 了 种 间 委 
Li 沈 演 洋 Li 腕 绽 洋 Li 
谨 麻 孝 加 霖 局 及 ) | | 阐 麻 所 加 霖 局 旦 ) ) 司 全 人 席 册 部 加 霖 已 人) 

累 谎 3 | 

棱柱 方 商 0) 个 方 商 0 


半 糊 
于 同姓 疝 Q) 


Ht 
rer 


: 


bE 
Tr 


EY PY 


LE) 
[了 TD 门 


单元 各 不错 大 








二 





(“常规 ”选项 卡 设置 ) (“文字 ”选项 卡 设置 ) (“边框 ”选项 卡 设置 ) 
17-60 ”设置 表格 样式 
O02 设置 表格 范围 。 调 用 【绘图 】|【 和 给 形 】 菜 单 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 22000 x 16000 的 矩形 ， 以 指 
定 表 格 范 沁 , 围 


0O3 插入 表格 。 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【表格 】 按 钮 国 ， 在 弹出 的 【插入 表格 】〗 对 话 框 中 进行 如 
图 17-61 所 示 的 设置 。 单 击 【 确 定 〗 按 钮 ， 在 绘图 区 中 单 击 珑 形 的 两 对 角 点 ， 以 指定 表格 的 范围 。 在 弹出 
的 【文字 格式 】 对 话 框 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 17-62 所 示 。 


O04 输入 文字 。 双击 表格 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 相应 的 文字 ， 结 果 如 图 17-63 所 示 。 
0 人 用 相同 的 方法 输入 其 他 文字 ， 并 为 表格 加 上 标题 ， 结 果 如 图 17-64 所 示 。 


自 黑 于 中 前 对 妹 球 克 《二 再 掩 阳 1 避 1) 
SE 二 


征 而 五 柱 入 单元 辕 束 


[本 时 | | 呈 W | | 内 雹 Ww | 





17-61 ”设置 表格 样式 





数量 
H220-240, 证 200 S 


$6-7 
人 4-5 
$3-4 
你 4-5 
H150-180, P70-90 
P120-150 
B10 以 下 
H180-220 
H200-250,P100-120 











H180-210， Peo- 100 
H100-120,P80-100 











17 “| 金 叶 女 丰 球 p80- -100 株 6 





17-63 ”输入 文字 17-64 ”输入 结果 
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Ob 将 标注 的 植物 图 例 和 植物 名 录 表 移动 至 合适 的 位 置 ， 乔 木 种 植 图 绘制 完成 ， 结 果 如 图 17-65 所 示 。 

O7 在 乔木 种 植 图 中 选择 一 个 红 栅 图 例 ， 然 后 调用 【工具 】|【 快 速 选择 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【快速 选 
择 】 对 话 框 . 

OB 单 击 对 话 框 中 “应 用 到 ” 右 侧 的 【选择 对 象 〗 按 钮 ， 在 绘图 区 中 框 选 乔 木 种 植 图 ， 对 话 框 中 其 他 
设置 如 图 17-66 所 示 。 


图 例 


和 可 四 眶 二 朵 胃 织 
人 生灵 加 林 的 5 的 济 下 
仇 赋 外 湖 侈 硝 名 机 
个 红 红 | 妹 他 和光 底 蜀汉 
3 中 女 由 于 


野性 立 ) 


| 1 | 秦 | H221-24LPf50-2m | 天 [| 人 | | 
| 小 | #6-7 | 
庆 其 罕 办 ) 
草包 ;| 红 枫 
加 何 上 庶 用 
CQ 而 扩 在 惨 这 返 棒 中 习 ) 


排除 在 新 这 探 集 之 外 六) 


[7 了 | 痊 | PS | 类 | 1 | | 
| 8| 拘 | wwFT | 机 | 人 | | 
| 9 | 三 | HI8I-21 | 间 | 6 | | 
| 位 | 村 | H21L25lP1I0-2I | 类 | 5 | | 
| |g | $6-7 |## | 1 | | 
| | 楼 | #8- | ## | 3 | | 
| 8]| 湖 | | 1 | | 
| 人 | 而 | Hi80-210,P81-101 | 类 | 5 | | 
| 15 | 思科 | Hiin-f20pP81-101 | 妆 | 6 | | 
| 16 | 纪 沦 纹 寻 P81-10t | ## | 1 | | 
| 人 7 | 人 xh| Psi-t0t |## |] 6 | | 


门将 加 到 时 前 先知 保 多) 


Lm J me jl em 





1765 综 制 结果 17-66 ”设置 快速 选择 参数 






二 
人 gl 提示:， 当 植物 数量 较 少时 ， 可 以 直 楼 在 图 形 中 清点 来 确定 ， 当 植物 数量 较 多 时 ， 可 以 通过 “快速 选择 
的 方式 来 确定 植物 数量 。 下 面 通过 确定 “ 红 枫 ”的 数量 来 介绍 此 种 方法 。 





09 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 命令 行 显示 选择 图 形 中 红 栅 的 数量 ， 如 图 17-67 所 示 ， 绘 图 区 中 红 栅 图 例 也 
将 被 标记 。 

2. 绘制 灌木 种 植 图 

本 例 绘 制 的 灌木 种 植 图 如 图 17-55 所 示 。 乔 木 种 植 图 中 的 植物 包括 : 绿 篇 、 模 纹 以 及 地 被 ( 草坪 )。 其 绘制 
步骤 和 方法 与 乔木 种 植 图 相似 。 

口 ” 修 改 备份 图 形 

调用 【 修改 】|[ 复制 ] 菜单 命令 , 复制 备份 的 总 平 修改 图 ,删除 乔木 , 保留 绿 篇 模 纹 和 竹子 ,结果 如 图 17-68 
所 示 。 
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图 17-67 命令 行 显示 图 17-68 【删除 】 结 果 
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口 ”标注 植物 图 例 
OT 标注 红叶 石楠 图 例 。 调 用 【绘图 】|【 算 形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 2700 x 1800 的 矩形 。 


02 填充 给 形 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 同 ， 选 择 STARS 填 充 图 案 ， 设 置 比例 为 
900。 然 后 调用 TEXT / DT 命令 ,设置 文字 高 度 为 1000， 输 入 文字 ， 结 果 如 图 17-69 所 示 。 


O3 用 同样 的 方法 标注 其 他 灌木 图 例 ， 并 调节 图 例 大 小 ， 排 列 整齐 ， 并 为 其 加 上 标题 ， 结 果 如 图 
17-70 所 示 。 























































































































RX EZ IAEA oe 下 
】 RRXZXZXZRNZRZSR] “ te i MN 从 村 类 
4 红叶 五 桶 1 4 大 
et | 由 人 并 
Z 中 、 
| 红叶 石 本 
酒 金 珊 珊 水 及 怒 自 高 羊 甘草 
图 17-69 ”填充 结果 图 17-70 ”标注 结果 





口 ”绘制 植物 名 有 录 表 


OT 用 绘制 乔木 植物 名 录 表 的 方法 绘制 灌木 植物 名 录 表 ， 并 为 其 加 上 标题 ， 结 果 如 图 17-71 所 示 。 
O02 灌木 种 植 图 绘制 完成 ， 
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HH 

XmwHHHHIH 
IDUUUUUUUU 
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17-71 给 制 结 果 


在 统计 图 形 中 植物 的 面积 时 ， 可 以 调用 AREA 命令 ， 直 接 算 出 相应 填充 图 案 的 面积 。 下 耐 以 统计 红叶 石楠 
的 面积 为 例 ， 来 介绍 计算 灌木 面积 的 方法 。 
在 命令 行 中 调用 AREA 命令 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : areax // 调 用 【查询 面积 】 命 令 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0) /加 (A)/ 减 (5)]: ov / /激活 “对 象 ”选项 
选择 对 象 : / /选择 红叶 石楠 的 填充 图 案 


面积 = 17971376， 周 长 = 43620 
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17.3.3 绘制 坚 同 设计 图 

坚 向 设计 一 般 指 地 形 在 垂直 方向 上 的 起 伏 变 化 ,由 等 高 线 、 路 面 坡度 方向 、 标 高 等 要 素 共 同 组 成 。 等 高 线 是 
一 组 垩 直 间 距 相 等 、 平 行 于 水 平面 的 假想 面 , 是 与 自然 地 貌 相交 切 所 得 到 的 交 线 在 平面 上 的 投影 , 给 这 组 投影 线 
标注 上 数值 ， 便 可 用 它 在 图 样 上 表示 地 形 的 高 低 陡 缓 、 峰 举 位 置 、 坡 谷 走向 及 溪 池 的 深度 等 内 容 。 路面 坡 度 方向 
是 指 在 地 形 有 起 伏 的 地 段 ， 用 一 根 稍 头 加 标注 的 方式 , 表示 该 处 的 变 坡 方向 和 路 面 标高 值 , 一 般 箭头 方向 表示 下 
圾 方向 。 标 高 可 以 用 相对 标高 表示 ,也 可 以 由 绝对 标高 和 表示。 绝对 标高 是 指 当地 的 实际 标高 ， 即 该 地 相对 于 黄海 
海面 的 高 度 ， 而 相对 标高 是 指定 以 该 处 某 一 氮 为 相对 零 扣 ， 然 后 在 此 基础 上 进行 其 他 位 置 的 高 度 标 注 。 

本 例 绘 制 的 竖 向 设计 图 如 图 17-72 所 示 。 其 路 面 没 有 变 坡 ， 只 在 路 与 路 交接 的 地 方 有 等 高 线 上 的 变化 。 而 绿 
地 地 形 比较 丰富 ， 但 起 伏 不 大 ， 均 呈 缓 圾 状 。 同 时 ， 路 面 与 绿地 、 平 合 之 间 有 一 定 的 高 差 。 在 本 例 中 ， 以 入 口 处 
路 面 标高 为 相对 零点 。 其 一 般 绘 制 步骤 为 : 先 绘制 路 面 标高 , 再 绘制 等 高 线 , 然后 根据 路 面 高 度 和 等 高 线 的 分 布 ， 
来 确定 绿地 标高 和 等 高 线 的 高 度 变 化 。 


1. 修改 备份 图 形 
使 用 【复制 ] 工具 ， 复制 备份 的 总 平 修改 图 ， 删 除 所 有 植物 ， 保 留 建筑 和 小 品 ， 结 果 如 图 17-73 所 示 。 
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图 17-72” 坚 向 设计 图 图 17273， 修改 结果 

2. 路 面 和 水 池 标 高 

一 般 室 外 绿地 、 路 面 等 的 标高 用 实心 倒 三 角形 表示 ， 而 水 体 标 高 则 用 空心 倒 三 角形 表示 ， 其 方法 都 一 样 。 

O01 绘制 标高 符号 。 调 用 【绘图 ]|【 正 多 边 形 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 外 接 圆 半径 为 300 的 正三 角形 ， 
对 其 填充 SOLID 图 案 ， 并 将 其 设置 为 属性 块 ， 其 和 参数 设置 如 图 17-74 所 示 。 

O02 绘制 车 库 入 口 处 的 标高 。 单 击 【绘图 】〗 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 品 ， 将 随 书 光盘 中 的 “第 17 
章 \ 标 高 符号 ”属性 块 插 入 车 库 入 口 位 置 (图 块 /第 17 章 / 原 始 文件 ) ， 并 根据 命令 行 的 提示 输入 高 度 值 。 这 
里 保持 默认 值 ， 并 调整 填充 图 案 的 显示 ， 结 果 如 图 17-75 所 示 。 
































和 人 H lI> 


17-7$ ”插入 标高 符号 





















































17-74 ”属性 设置 
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O03 绘制 休闲 平台 标高 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 〗 按 钮 号 ， 将 随 书 光盘 中 的 “第 17 章 \ 
标高 符号 ”属性 块 插入 休闲 平台 位 置 (图 块 /第 17 章 / 原 始 文 件 ) ， 并 根据 命令 行 提示 输入 高 度 值 为 0.10， 
并 调整 填充 图 案 的 显示 ， 结 果 如 图 17-76 所 示 。 


OA4 用 同样 的 方法 插入 水 池 和 路 面 其 他 位 置 的 标高 ， 结 果 如 图 17-77 所 示 。 
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17276， 冯 市 千 时 17-77 “路面 标 高 结果 


3. 绘制 等 高 线 
等 高 线 具 有 如 下 特点 : 
> 在 同一 条 等 高 线 上 的 所 有 的 点 ， 其 高 程 都 相等 ; 
> 每 一 条 等 高 线 都 是 闭合 的 ; 
> 等 高 线 的 水 平 间距 的 大 小 表示 地 形 的 缓 或 陡 ; 
> 等 高 线 一 般 不 相交 或 重合 ， 只 有 在 巧 崖 处 等 高 线 才 可 能 出 现 相 交情 况 ; 
> ”等 高 线 在 图 样 上 不 能 直 穿 横 过 河谷 、 堤 岸 和 道路 等 ， 
绘制 等 高 线 具 体操 作 如 下 : 
OT 新建 “等 高 线 ” 图 层 ， 设 置 图 层 颜 色 为 白色 ， 图 层 线 型 设 为 “ACAD_IS002W100” ， 并 将 其 置 
为 当前 图 层 。 
0O2 绘制 等 高 线 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 样 条 曲线 】 按 钮 六 ， 绘 制 如 图 17-78 所 示 的 等 高 线 。 
0.3 重复 调用 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 绘制 的 等 高 线 外 围 再 绘制 一 段 如 图 17-79 所 示 的 样 条 曲线 。 
O04 用 同样 的 方法 绘制 其 他 位 置 的 等 高 线 ， 结 果 如 图 17-80 所 示 。 
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图 17-78 ”绘制 等 高 线 图 17-79 ”绘制 样 条 曲线 图 17-80 ”绘制 结果 
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4. 标高 

绘制 绿地 标高 的 方法 与 路 面 标高 一 样 , 其 标注 位 置 一 般 在 草坪 边缘 、 最 高 处 等 位 置 。 绘 制 等 高 线 标高 时 不 需 
要 绘制 标高 符号 ， 只 要 在 等 高 线 上 标注 数值 即 可 。 

OT 绘制 绿地 标高 。 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 用 标注 路 面 标高 的 方法 标注 绿地 标高 ， 结 果 如 图 
17-81 所 示 。 

02 绘制 等 高 线 标高 。 调 用 TEXT / DT 命令 ， 设 置 文字 高 度 为 700， 在 等 高 线 位 置 处 标注 如 图 17-82 
所 示 的 数值 ， 

O03 用 同样 的 方法 标注 其 他 等 高 线 位 置 的 高 度 ， 结 果 如 图 17-83 所 示 。 至 此 ， 坚 向 设计 图 绘制 完成 。 
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17-81 绿地 标高 17-82 标注 结果 


17.3.4 绘制 网 格 定 位 图 


网 格 定 位 图 就 是 在 图 纸 上 绘 制 的 一 系列 间距 相等 的 垂直 和 水 平 的 线条 。 在 园林 工程 中 ， 园 林 建 筑 、 小 品 、 
路 等 要 素 的 位 置 是 需要 精确 定位 的 ， 这 时 就 需要 依 助 方 格 网 来 增加 施工 的 准确 度 。 在 地 形 改 动 比较 大 的 施工 中 ， 
士 方 量 也 需要 靠 方 格 网 来 计算 。 在 绘制 网 格 时 ， 一 般 移 找 准 一 个 定点 ， 即 在 现场 存在 的 不 会 因为 施工 而 发 生变 化 
的 位 置 ， 如 建筑 的 菜 一 个 氮 ， 将 其 定 为 坐标 原点 。 然 后 在 此 基础 上 ， 绘 制 司 距 相 等 的 水 平 垂直 直线 ， 直 线 间 距 一 
般 情况 下 为 20m， 也 可 以 根据 实际 情况 确定 其 他 的 数值 。 

本 例 绘制 的 网 格 定位 图 如 图 17-84 所 示 。 它 是 在 坚 向 修改 图 的 基础 上 绘制 而 得 的 ，, 定位 了 别墅 建筑 与 园林 建 
筑 、 路 面 等 硬 质 景观 之 间 的 位 置 。 本 例 的 坐标 原点 位 于 别墅 建筑 的 右 下 角 靖 操 ， 网 格 之 则 的 间距 为 Sm。 其 一 般 
绘制 步骤 为 : 先 过 坐标 原 氮 位 置 绘制 网 条 相互 垂直 的 线条 , 再 偏 移 线条 , 完成 方 格 网 的 绘制 , 然后 对 其 进行 标注 。 

















































































































































































































































































































































































































L411 We 20 
001 ls nH 全 、 
7Y HHFHH 1 一 一 一 二 ED 
Arlp lH An | 
Lp 
LU 0 
uu 
"| ， 5 Wh [TD 
| 
la 
\ 可 一 | 
| 人 | ns 和 | 1 ey | 
下 -5 
和 拦 1 撕 
fot! 一 0 三 
ye Ee 121 oO, i 三 
| 人 二 人 多 《2 .7 
| ~ ee uv 5 四 
We TY Co 
025 全 HL 一 一 一 一 一 0 
5 全 ) 
-20 
25 20 5 0 -5 0 5 0 5 20 
17-83 ”标注 结果 17-84 ”网 格 定 位 图 





407 


中 文 版 
AutoCAD 2014 从 入 门 到 精通 





O01 新 建 【 方 格 网 】 图 层 ， 图 层 颜色 设置 为 红色 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 
O02 使 用 【复制 】 工具 ， 复 制 一 份 “ 竖 向 修改 图 ”至 绘图 区 空白 处 ， 在 此 基础 上 绘制 图 形 . 
0O3 使 用 【直线 】〗 工 具 ， 过 别墅 右 下 角 端 点 绘制 如 图 17-85 所 示 的 水 平和 垂直 直线 。 


O4 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按钮 号 ， 将 绘制 的 水 平 线 条 分 别 向 上 、 向 下 偏 移 4 次 ， 偏 移 
量 为 5000; 垂直 线条 分 别 向 左 偏 移 5 次 、 向 右 偏 移 4 次 ， 偏 移 量 均 为 5000， 结 果 如 图 17-86 所 示 。 
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17-85 ”绘制 直线 17-86 【 偏 移 】 结 果 


05 坐标 标注 。 调 用 TEXT / DT 命令 ， 设 置 文字 高 度 为 1000， 在 图 形 的 左边 和 下 方 进行 原点 的 标 
注 ， 结 果 如 图 17-87 所 示 。 

Ob6 用 同样 的 方法 ， 以 Sm 为 间距 ， 进 行 其 他 位 置 的 标注 ， 结 果 如 图 17-88 所 示 。 网 格 定位 图 绘制 完 
成 。 
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17-87 标注 坐标 原点 17-88 ”标注 结果 
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本 章 导读 


随 着 AutoCAD 软件 的 不 断 升 级 完善 , 其 三 维 设 计 功 能 得 到 
十 分 显著 的 加 强 ， 并 迅速 运用 到 了 各 个 设计 领域 中 。 本 章 着 重 
就 家 具 以 及 工业 产品 造型 设计 , 对 AutoCAD 三 维 功能 的 应 用 进 


行 讲解 。 fA 


要 点 索引 


和 绘制 沙发 三 维 造型 图 

名 绘制 落地 灯 三 维 造型 图 

名 绘制 鞋 柜 三 维 造 型 图 

名 绘制 组 合 办 公 课 三 维 造 型 图 
和 创建 洗脸 倪 模 型 

建 相 机 外 壳 模 型 

建 于 机 外 壳 模 型 

j 建 酒杯 模型 
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AutoCAD 2014 





研究 与 开发 、 设 计 与 制造 的 首要 环 万 。 使 用 AutoCAD 的 三 维 功 能 ， 可 以 快速 绘制 家 具 
具 的 设计 效果 ， 并 可 方便 生成 可 供 生产 的 二 维 设计 图 样 。 


农具 设计 是 家 具 产 品 
的 三 维 造 型 ， 直 观 展示 家 


18.1.1 绘制 沙发 三 维 造型 图 


阔 发 是 客厅 的 主要 家 具 之 一 ， 阔 发 的 材质 分 为 木材 、 布 艺 、 
皮质 等 类 型 。 绘 制 沙 发 三 维 造型 ， 需 要 用 到 的 命令 有 :【 复制 下 
【 长方体 人 【和 矩形 人 【 拉 伸 】 等 。 案例 完成 效果 如 图 18-1 所 示 。 


O01 单 击 【 视 图 】| 【三 维 视 图 】| 【西南 等 轴 测 】 菜 单 
命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 。 单 击 【绘图 】|【 建 模 】|【 长 
方 体 】 菜 单 命 令 ， 在 绘图 区 域 中 绘制 一 个 102 x 813 x 533 的 
长 方 体 ， 效 果 如 图 18-2 所 示 。 


0O2 重复 调用 【长 方 体 】 命 令 ， 再 绘制 一 个 610 x 838 
x 330 的 长 方 体 ; 在 命令 行 中 调用 CO 命令 ,将 102 x 813 x 
533 的 长 方 体 复制 一 份 到 右 侧 ， 得 到 单 体 沙 发 的 基本 结构 ， 
效果 如 图 18-3 所 示 。 





18-1 沙发 


> 














18-2 ”绘制 【长 方 体 】 18-3 ”绘制 单 体 阔 发 基本 结构 


O03 在 命令 行 中 调用 REC 命 令 ， 以 沙发 的 底座 为 基础 ， 绘 制 一 个 同样 大 的 矩形 ; 在 命令 行 中 调用 
EXT 命 令 ， 选 择 这 个 和 矩形， 将 其 向 上 拉 伸 25 的 高 度 ， 按 空格 键 结束 命令 ， 即 可 绘制 一 个 实体 ， 作 为 沙发 
坐垫 ， 效 果 如 图 18-4 所 示 ， 


O4 单 击 【 视 图 】|【 三 维 视图 】|【 左 视 】 菜 单 命 令 ， 将 视图 切换 到 左 视图 中 。 在 命令 行 中 调用 PL 命 
令 ， 在 沙发 坐 执 后方 绘制 一 个 直角 梯形 ， 其 上 底 宽 为 102mm， 下 底 宽 为 203mm， 高 为 368mm， 效 果 如 图 
18-5 所 示 。 
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18-4 ”绘制 沙发 坐 热 18-5 绘制 沙发 靠背 多 段 线 


410 


第 18 章 工业 产品 设计 及 绘图 


0O5 单 击 【 视 图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 。 在 命令 行 中 调 
用 EXT 命 令 ， 将 梯形 向 右 拉 伸 610 的 距离 ， 效 果 如 图 18-6 所 示 。 

Ob 在 命令 行 中 调用 CO 命令 ， 将 前 面 绘制 的 单 体 沙发 复制 一 份 ， 并 删除 其 中 一 侧 的 扶手 。 将 其 底 
座 、 坐 热 以 及 靠背 一 起 向 侧面 复制 ， 共 复制 3 组 ， 再 将 左 侧 的 扶手 复制 一 份 到 右 侧 ， 效 果 如 图 18-7 所 示 。 





























18-6 ”绘制 沙发 靠背 18-7 复制 沙发 


OO 回 到 俯视 图 中 ， 在 命令 行 中 调用 REC 命 令 ， 绘 制 一 个 1252 x 498 的 矩形 ;在 命令 行 中 调用 CHA 
命令 ， 指 定 第 一 个 倒 角 距离 为 60mm， 第 二 个 倒 角 距离 为 72mm， 对 短 形 4 个 角 进 行 倒 角 处 理 ， 效 果 如 图 
18-8 所 示 。 


08 单 击 【 视 图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 。 在 命令 行 中 调 
用 EXT 命 令 ， 将 绘制 的 矩形 向 上 拉 伸 18 的 高 度 ， 作 为 茶几 的 几 面 ， 效 果 如 图 18-9 所 示 。 
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18-8 ”绘制 矩形 并 倒 角 18-9” 拉 伸 和 矩形 

















O09 回 到 俯视 图 中 ， 在 命令 行 调用 REC 命 令 ， 绘 制 一 个 90 x 90 的 短 形 ， 作 为 茶几 脚 ， 效 果 如 图 18-10 
所 示 。 

T0 回 到 三 维 视图 中 ， 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 将 矩形 拉 伸 -450 的 高 度 ; 再 回 到 俯视 图 中 ， 将 茶 
几 脚 复制 三 份 ， 茶 几 的 绘制 效果 如 图 18-11 所 示 。 




































































18-10 ”绘制 矩形 18-11 绘制 茶几 
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了 了 回 到 俯视 图 中 ， 选 择 单 体 沙发 ， 在 命令 行 中 调用 MI 命令 ， 以 茶几 为 镜像 轴 ， 将 单 体 沙发 镜像 一 
份 到 右边 ， 效 果 如 图 18-12 所 示 。 

2 单 击 【 视 图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 。 单 击 【 视 图 】| 
【 消 隐 了】 菜单 命令 ， 对 图 形 进 行 消 隐 ， 消 隐 后 的 最 终 效果 如 图 18-13 所 示 。 
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图 18-12 【镜像 】 单 体 沙发 图 18-13 ”沙发 绘制 效果 


18.1.2 绘制 落地 灯 三 维 造型 图 

落地 灯 主 要 用 于 室内 摆设 及 有 照明， 通常 放 置 在 客厅 、 卧 室 、 会 客室 等 。 从 结构 上 分 为 灯草 、 支 架 、 底 座 。 绽 
制 其 三 维 造型 图 ， 可 以 通过 【 拉 伸 【旋转 】 等 命令 ， 其 最 终 效果 如 图 18-14 所 示 。 

0 了 在 命令 行 中 调用 C 命 令 ， 绘 制 一 个 半径 为 150 的 国 ， 效 果 如 图 18-15 所 示 。 


O2 单 击 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 ; 在 命令 行 中 调 
用 EXT 命 令 ， 选 择 圆 形 ， 按 下 空格 键 ， 将 其 拉 伸 50 的 高 度 ， 效 果 如 图 18-16 所 示 。 


9 & 2 


图 18-14 落地 灯 图 18-1$ 绘制 圆 图 18-16 ”切换 视图 并 拉 伟 圆 




































































O03 重复 调用 【 圆 】 人 命令， 捕捉 大 圆 的 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 20 的 圆 ; 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 
将 其 拉 伸 1200 的 高 度 ， 效 果 如 图 18-17 所 示 。 


O4 在 命令 行 中 调用 C 命 令 ， 捕 捉 最 上 面 圆 的 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 50 的 圆 ， 效 果 如 图 18-18 所 示 。 
0 人 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 选 择 圆 ， 将 其 拉 伸 -500 的 高 度 ， 效 果 如 图 18-19 所 示 。 
Ob6 单 击 【视图 】| 【三 维 视图 】|【 左 视 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 左 视图 ; 在 命令 行 中 调用 REC 命 
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令 ， 绘 制 一 个 50 x 600 的 和 珑 形 ; 转换 到 三 维 视图 中 ， 将 其 拉 伸 3 的 高 度 ， 效 果 如 图 18-20 所 示 。 










































































站 朋 但 加 
UD 
图 18-17 绘制 并 【 拉 伸 】 网 图 18-18 绘制 圆 图 18-19” 拉 伸 圆 图 18-20 ”绘制 并 拉 传 矩形 





OO7 单 击 【视图 】| 【三维 视图 】| 【俯视 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 俯视 图 ; 在 命令 行 中 调用 M 命 令 ， 
将 矩形 移动 对 齐 到 圆 的 象限 点 的 位 置 ， 效 果 如 图 18-21 所 示 。 

08 在 命令 行 中 调用 AR 命令 ， 按 下 开 空 格 键 ， 输 入 PO 命 令 。 按 下 空格 键 ， 以 圆心 为 阵列 的 中 心 
点 ， 输 入 项 目 数 为 35， 填 充 角 度 为 360" ， 阵 列 后 效果 如 图 18-22 所 示 。 

O09 单 击 【 视 图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 ; 在 命令 行 中 调 
用 C 命 令 ， 捕 扣 最 上 面 圆 的 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 100 的 圆 ; 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 将 圆 拉 伸 -5 的 高 
度 ， 得 到 灯 章 的 效果 ， 如 图 18-23 所 示 。 

TO 单 击 【 视 图 】|【 消 隐 】 菜 单 命令 ， 消 隐 后 的 效果 如 图 18-24 所 示 。 落 地 灯 绘 制 完成 。 
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图 18-21 切换 视图 并 对 齐 位 置 图 18-22 ”阵列 图 形 图 18-23 ”灯罩 绘制 效果 图 18-24 ” 消 隐 后 效果 





18.1.3 绘制 鞋 柜 三 维 造型 图 


本 节 主 要 讲述 鞋 柜 三 维 造型 图 的 绘制 ， 其 案例 效果 如 图 18-25 所 示 。 该 鞋 柜 结构 简洁 ， 由 不 同 大 小 的 长 方 体 
组 合 而 成 ， 通 过 【 长 方 体 下 【 拉 伟 下 【旋转 】 等 命令 即 可 绘制 完成 。 
OT 在 命令 行 中 调用 REC 命 令 ， 绘 制 一 个 1700 x 350 的 矩形 ， 效 果 如 图 18-26 所 示 。 
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18-25 ” 鞋 柜 三 维 造型 示例 18-26 ”绘制 矩形 








O02 单 击 【 视 图 】|【 三 维 视图 】|【 西 南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 ; 在 命令 行 中 调 
用 EXT 命 令 ， 选 择 绘制 的 矩形 ， 按 下 空格 键 ， 将 它 拉 伸 1000 的 高 度 ， 效 果 如 图 18-27 所 示 。 


0O3 单 击 【 绘 图 | 模型】 人 长方体】 菜单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 300 x 10 x 950 的 长 方 体 ， 作 为 鞋 
柜 的 面板 ， 并 将 其 放置 于 鞋 柜 的 适当 位 置 ， 效 果 如 图 18-28 所 示 。 


O04 重复 调用 【长 方 体 】 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 825 x 10 x 295 的 长 方 体 ， 同 样 作为 鞋 柜 的 面板 ， 效 
果 如 图 18-29 所 示 ， 


-一 下 
一 


18-27 ”切换 视图 并 拉 传 图 形 18-28 ”绘制 鞋 柜 面板 18-29 ”继续 绘制 鞋 柜 面板 




































































O05 在 命令 行 中 调用 CO 命令 ， 将 刚 绘 制 的 面板 向 下 复制 两 份 ， 效 果 如 图 18-30 所 示 。 


O06 单 击 【 绘 图 】|【 模 型 】| 【长方体 】 菜 单 命令 ， 捕 捉 鞋 柜 左 下 方 的 柜 角 上 点， 绘制 一 个 尺寸 为 350 
x 350 x 600 的 长 方 体 ， 作 为 鞋 柜 旁 边 的 装饰 柜 ， 效 果 如 图 18-31 所 示 。 


OQ7 在 命令 行 中 调用 M 命 令 ， 将 绘制 的 长 方 体 垂直 向 下 移动 200 的 距离 ; 在 命令 行 中 调用 REC 命 令 ， 
绘制 一 个 尺寸 为 400 x 400 的 和 矩形， 并 将 其 对 齐 到 长 方 体 底部 ， 效 果 如 图 18-32 所 示 。 


1 (< 下 谨 

















































































































图 18-30 ”复制 鞋 柜 和 面板 图 18-31 绘制 装饰 柜 图 18-32 ”移动 图 形 并 绘制 窍 形 
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O86 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 选 择 绘制 的 矩形 ， 按 下 空格 键 ， 将 其 拉 伸 50 的 高 度 ， 作 为 装饰 线 
和 条， 效果 如 图 18-33 所 示 。 


O9 选择 装饰 线条 ， 在 命令 中 调用 CO 命令 ， 按 下 空格 键 ， 以 装饰 柜 下 面 的 边 的 一 点 为 基点 ; 在 命令 
行 中 输入 A， 输 入 要 进行 阵列 的 项 目 数 为 7 项 ， 距 离 为 100， 将 装饰 线条 复制 阵列 ; 在 命令 行 中 调用 M 命 
令 ， 将 装饰 柜 和 装饰 线条 向 左下 方 移动 25 的 距离 ， 效 果 如 图 18-34 所 示 。 


TO 单 击 【 修 改 】| 【实体 编 辑 】|【 并 集 】 菜 单 命令 ， 选 择 装 饰 柜 和 所 有 的 装饰 线条 ， 然 后 按 下 
键 ， 合 并 装饰 柜 和 装饰 线条 ， 效 果 如 图 18-35 所 示 。 
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18-33 ” 拉 伸 和 矩形 18-34 ”阵列 装饰 线条 18-35 ”合并 装饰 柜 和 装饰 线条 
了 T 绘制 装饰 花瓶 。 单 击 【 视 图 】 1【 三 维 视图 】|【 前 视 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 前 视图 ; 在 命令 
行 中 调用 PL 命 令 ， 绘 制 出 花瓶 剖面 形状 的 轮廓 线 ， 效 果 如 图 18-36 所 示 。 
12 在 命令 行 中 调用 LL 命令， 绘制 一 条 重 直 线 作 为 旋转 轴线 ， 效 果 如 图 18-37 所 示 。 


3 单 击 【绘图 】|【 建 模 】|【 旋 转 】 菜 单 命令 ， 在 视图 中 选择 多 段 线 后 按 空格 键 ， 并 单 击 直线 的 两 
端点 来 确定 轴线 ; 在 命令 行 中 输入 角度 值 360” 后 按 空格 键 ， 即 可 完成 花瓶 的 绘制 ， 效 果 如 图 18-38 所 


Et 


小 闲 





18-36 ”切换 视图 并 绘制 花瓶 轮廓 线 18-37 ”绘制 旋转 轴 18-38 ”绘制 花瓶 


]4 切换 至 三 维 视图 中 ， 在 命令 行 中 调用 M 命 令 ， 调 整 好 花瓶 的 位 置 ; 在 命令 行 中 调用 E 命 令 ， 删 除 
辅助 直线 ， 效 果 如 图 18-39 所 示 。 


1 人 单 击 【视图 】|【 消 隐 了 菜单 命 令 ， 消 隐 后 效果 如 图 18-40 所 示 。 


和 | 提示 : 用 于 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 封闭 的 多 段 线 、 多 边 形 、 贺 、 椭 圆 、 封 闭 样 条 曲线 、 贺 环 及 封闭 区 
域 ， 目 每 次 只 能 旋转 一 个 对 线 。 而 三 维 对 象 、 包 含 在 块 中 的 对 象 、 有 交叉 或 自 干涉 的 多 段 线 不 能 被 旋转 . 
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图 18-39 ”切换 视图 并 调整 花瓶 位 置 图 18-40” 消 隐 后 效果 





18.1.4 绘制 组 合 办 公 昌 三 维 造 型 图 

本 太 讲述 组 合 办 公 昌 的 绘制 ， 最 终 效果 如 图 18-41 所 示 。 在 绘制 过 程 中 所 运用 的 操作 命令 有 【 长 方 体外 【人 拉 
伸 下 【多段 线 人 【人 圆 角 】 等 。 

OT 在 命令 行 中 调用 PL 命 令 ， 绘 制 一 条 多 段 线 ， 作 为 办 公社 桌面 的 轮 廊 线 ， 效 果 如 图 18-42 所 示 。 


2000 
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~ ~、 
NE \ 
| 1350 650 
WA 
18-41 ”组 合 办 公 桌 三 维 造型 图 示例 18-42 ”绘制 果 面 轮廓 线 





O02 在 命令 行 中 调用 F 命 令 ， 将 桌面 进行 倒 圆 角 ， 设 置 圆 角 半径 为 400， 效 果 如 图 18-43 所 示 ， 


O03 单 击 【 视 图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 在 命令 行 中 调 
用 EXT 命 令 ， 拉 伸 多 段 线 ， 按 下 空格 键 ， 将 其 拉 伸 50 的 高 度 ， 效 果 如 图 18-44 所 示 。 











> 


18-43” 倒 圆 角 18-44” 拉 伸 桌 面 
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Oh 在 命令 行 中 调用 REC 命 令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 600 x 500 的 矩形 ; 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 选 择 
和 矩形， 将 其 拉 伸 -700 的 高 度 ， 并 与 呆 面 移动 对 齐 ， 作 为 组 合 办 公 末 的 柜 体 ， 效 果 如 图 18-45 所 示 。 

05 在 命令 行 中 调用 C 命 令 ， 绘 制 一 个 半径 为 50 的 圆 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 将 圆 拉 伸 -100 的 
高 度 ， 并 切换 视图 ， 将 它 移动 对 齐 到 果 面 ， 作 为 孔洞 ， 效 果 如 图 18-46 所 示 。 

0O6 单 击 【绘图 】|【 模 型 】|【 长 方 体 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 1000 x 600 x 800 的 长 方 体 ， 并 放 
置 到 图 形 右 侧 的 位 置 ， 作 为 组 合 办 公 采 右 侧 的 柜 体 ， 效 果 如 图 18-47 所 示 。 


全 白嫩 


18-45 ”绘制 柜 体 18-46 ”绘制 孔洞 18-47 ”绘制 右 侧 柜 体 




















OQO7 单 击 【 绘 图 】| 【模型 】| 【长 方 体 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 750 x 300 x 700 的 长 方 体 ， 将 它 
放置 在 右 侧 柜 体 中 ， 效 果 如 图 18-48 所 示 。 

0O8 单 击 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 差 集 】 菜 单 命令 ， 在 视图 中 选择 右 侧 柜 体 后 按 空格 键 ， 并 选择 杠 
体 的 长 方 体 后 按 回 车 键 ， 从 柜 体 中 减 去 该 长 方 体 ， 作 为 电脑 主机 柜 ， 效 果 如 图 18-49 所 示 。 




















18-48 绘制 长 方 体 18-49 ”绘制 电脑 主机 柜 


0O9 单 击 【绘图 】|【 模 型 】| 【长 方 体 】 菜 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 560 x 200 x 20 的 长 方 体 ， 作 为 拍 
屋 的 面板 ， 效 果 如 图 18-50 所 示 。 
TO 在 命令 行 中 调用 CO 命令 ， 将 抽 层 板 以 220 的 距离 垂直 向 下 复制 两 份 ， 效 果 如 图 18-51 所 示 。 





























图 18-50 ”绘制 抽 居 板 图 18-51 辣 下 复制 抽 居 板 














了 了 单 击 【 绘 图 】|【 模 型 】| 【长 方 体 】〗 莱 单 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 100 x 40 x 20 的 长 方 体 ， 作 为 抽 
屋 的 拉手 ; 在 命令 行 中 调用 CO 命令 ， 将 拉手 复制 两 份 ， 效 果 如 图 18-52 所 示 。 
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2 单 击 【视图 】| 【三 维 视图 〗|【 左 视 】 菜 单 命 令 ， 将 视图 转换 为 左 视 图 ; 在 命令 行 中 调用 REC 命 
令 ， 绘 制 一 个 350 x 800 的 矩形 ， 作 为 电脑 柜 的 门板 ， 效 果 如 图 18-53 所 示 。 













































































350 

















18-52 ”绘制 抽 居 拉手 18-53 ”切换 视图 并 绘制 窍 形 











了 3 重复 调用 REC 人 命令， 再 绘制 一 个 320 x 700 的 短 形 ; 在 命令 行 中 调用 CO 命令 ， 将 抵 形 复制 一 份 ， 
作为 右 侧 柜 体 的 平 开 门 ， 效 果 如 图 18-54 所 示 。 

了 4 单 击 【 视 图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 三 维 视图 ; 在 命令 行 中 调 
用 EXT 命 令 ， 将 绘制 的 三 个 抵 形 分 别 拉 伸 -20 的 距离 ， 单 击 【 绘 图 】〗|【 模 型 】|【 长 方 体 】 菜 单 命令 ， 绘 制 
一 个 尺寸 为 100 x 40 x 20 的 长 方 体 ， 作 为 抽 居 的 拉手 ， 效 果 如 图 18-55 所 示 。 











































































































350 320 
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18-54 ”绘制 矩形 18-55 ”绘制 柜 门 和 拉手 





5 单 击 【视图 】| 【三维 视图 】| 【俯视 】 菜 单 命令 ， 将 视图 转换 为 俯视 图 ; 在 命令 行 中 调用 REC 命 
今 ， 分 别 绘 制 尺 寸 为 2000 x 50 和 50 x 2000 的 矩形 ， 效 果 如 图 18-56 所 示 。 

16 将 视图 转 为 三 维 视图 ， 在 命令 行 中 调用 EXT 命 令 ， 选 择 绘制 的 两 个 矩形 ， 将 它们 拉 伸 500 的 高 
度 ， 作 为 组 合 办 公 课 的 隔 板 ， 效 果 如 图 18-57 所 示 。 




















18-$6 ”切换 视图 并 绘制 窍 形 18-57 ”绘制 隔 板 





了 7 在 命令 行 中 调用 MI 命令 ， 将 绘制 的 图 形 向 各 个 方向 镜像 一 份 ， 效 果 如 图 18-58 所 示 。 
]6 单 击 【视图 】|【 消 隐 】 菜 单 命令 ， 消 隐 后 效果 如 图 18-59 所 示 。 
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18-58 ”镜像 复制 图 形 18-59” 消 隐 后 效果 


AutoCAD 2014 





随 着 AutoCAD 的 普及 与 发 展 ， 其 在 工业 设计 领域 也 取得 了 重大 的 发 展 。 在 工业 设计 领域 中 ,使 用 AutoCAD 
绘图 软件 ， 可 以 快速 地 创建 产品 的 模型 ， 以 达到 观察 设计 效果 及 改进 模型 的 目的 等 。 


18.2.1 创建 洗脸 贫 模 型 
洗脸 盆 又 称 洗 泊 }《 池 ， 通 常 放 置 在 洗 汶 间 ， 材 料 多 以 陶瓷 为 主 。 绘 制 洗脸 盆 模 型 需要 用 到 的 命令 有 【 圆柱 体 
【 直线 【球体 【移动 】 等 ， 其 效果 如 图 18-60 所 示 。 


OT 调用 【视图 】 人 三维 视图 】 上 西南 等 轴 测 】 命 令 ， 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【长 方 体 】 按 钮 问 
创建 一 个 100x80x6 的 长 方 体 ， 结 果 如 图 18-61 所 示 。 





18-60 洗脸 盆 18-61 绘制 长 方 体 


0O2 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】〗 按 钮 .”， 过 长 方 体 上 表面 边线 中 点 ， 绘 制 一 条 辅助 直线 ， 结 
果 如 图 18-62 所 示 。 


OO 3 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆柱 体 】 按 钮 器， 创建 一 个 R27.5 x 6 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 18-63 所 
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DA 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 画 ， 从 长 方 体 中 去 除 圆柱 体 ， 然 后 期 除 辅助 直线 ， 结 果 
如 图 18-64 所 示 。 


< 


图 18-62 ”绘制 辅助 线 图 18-63 ”创建 圆柱 休 图 18-64” 差 集运 算 





OO 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【球体 】 按 钮 口 ， 以 圆柱 孔 的 下 底面 为 球 心 ， 创 建 一 个 半径 为 30.5 的 
球体 ， 结 果 如 图 18-65 所 示 。 


06 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 抽 党】 了 菜单 命令 ， 对 球形 图 形 进行 抽 过 操作 ， 抽 过 距离 为 3， 结 果 
如 图 18-66 所 示 。 


OQ7 调用 【修改 】|【 三 维 操作 】|【 齐 切 】 菜 单 命令 ， 对 图 形 进行 抽 过 操作， 结果 如 图 18-67 所 示 。 











18-65 “创建 球体 18-66 ” 抽 过 操作 18-67 剂 切 操作 














0O8 出 除 球体 的 上 半 部 分 ， 然 后 调用 【视图 】| 【视觉 样式 】| 【概念 】〗 菜 单 命令 ， 结 果 如 图 18-68 所 


O9 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆锥 体 】 按 钮 八 ， 创 建 一 个 底面 半径 为 25、 顶 面 半径 为 7.5、 高 100 
的 圆锥 体 ， 结 果 如 图 18-69 所 示 。 


TO 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【移动 〗 按 钮 击 ， 移 动 绘制 的 支柱 到 合适 位 置 ， 结 果 如 图 18-70 所 示 。 


SI? 


18-68 ”删除 上 半球 体 18-69 ”创建 支柱 18-70 ”移动 支柱 





了 了 了 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【球体 】 按 钮 口 ， 如 图 18-71 所 示 创 建 一 个 半径 为 27.5 的 球体 。 
了 2 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 ， 对 图 形 进行 差 集 操作 ， 先 选择 长 方 体 ， 再 选择 圆锥 体 ， 
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最 后 选择 球体 ， 结 果 如 图 18-72 所 示 。 
了 13 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆柱 体 了 按钮 回 ， 创 建 一 个 R4 x 30 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 18-73 所 示 。 





18-71 ”创建 球体 18-72” 源 集 择 作 18-73 ”创建 圆柱 体 
74 调用 【视图 】 民 三 维 视 图 】| 代 俯视 】 菜 单 命 邻 ， 将 视图 切换 为 “ 集 视 ”模式 ， 然 后 利用 【 圆 】， 
【 直线】 和 【修剪 】 等 工具 绘制 如 图 18-74 所 示 轮 廊 线 。 


15 使 用 【 面 域 】 工 具 将 上 步 操 作 绘 制 的 轮 廊 线 创 建成 面 域 ， 然 后 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ” 模 
式 ， 结 果 如 图 18-75 所 示 。 


了 O 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 名， 将 面 域 没 z 轴 拉 伸 1， 结 果 如 图 18-76 所 示 。 


R5 





< 一 
R3 


18-74 ”绘制 轮廓 线 18-75 ”创建 面 域 18-76 ” 拉 伸 操作 


]7 了 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 者 ， 如 图 18-77 所 示 移 动 图 形 . 
]6B 如 图 18-78 所 示 使 用 【多 段 线 】 工 具 绘制 一 条 多 段 线 。 


71g9 在 命令 行 输入 UCS 并 回 车 ， 将 Y 轴 旋转 90”。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 上 加， 捕捉 多 段 
线 的 端点 绘制 一 个 半径 为 3 的 圆 ， 结 果 如 图 18-79 所 示 。 





坟 
ee 
、 \ 
| ' 
| | 
图 18-77 移动 图 形 图 18-78 绘制 多 段 线 18-79 ”移动 图 形 
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D0 单 击 【 建 模 〗】 工 具 栏 中 的 【 扫 掠 】 按 人 钮 画 |， 对 图 形 进行 扫 掠 操作 ， 选 择 圆 轮 廉 为 扫 掠 路 径 ， 选 
笃 多 段 线 为 打 掠 路 径 ， 结 果 如 图 18-80 所 示 。 


2 调用 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 抽 这】 菜单 命令 ， 对 图 形 进 行 抽 这 操作 ， 结 果 如 图 18-81 所 示 。 
D2D 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 澡 ， 移 动 图 形 ， 结 果 如 图 18-82 所 示 。 


\ 一 NN 


图 18-80 ”绘制 多 段 线 到 18-81 抽 壳 操作 到 18-82 ”移动 操作 


23 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 党 ， 移 动 图 形 ， 结 果 如 图 18-83 所 示 。 
24 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 门 ， 在 台面 四 个 角 创建 半径 为 10 的 圆 角 。 单 击 【 建 模 】 


工具 栏 中 的 【并 集 】 按 钮 加， 将 所 有 实体 合并 为 一 个 整体 ， 结 果 如 图 18-84 所 示 。 至 此 ， 整 个 洗脸 池 三 维 
实体 创建 完成 。 


18-83 ” 抽 壳 操作 18-84 ”移动 操作 





18.2.2 创建 相机 外 壳 模型 
相机 为 常见 的 小 型 家 用 电器 ， 大 致 类 型 分 为 单反 、 单 电 、 卡 片 、 旁 轴 等 。 相 机 外 壳 的 材质 一 般 为 金属 ， 本 节 
所 绘制 的 外 壳 需 要 用 到 的 命令 主要 为 【 直线 【 样 条 曲线 人 【 拉 伸 【 修剪 )， 最 终 效果 图 如 图 18-85 所 示 。 


OT 新建 文件， ee 【 直线 】、【 样 条 曲线 】、【 标 注 约 束 〗 等 命令 在 XY 平 面 上 绘制 如 图 18-86 所 
示 的 二 维 轮 廊 曲线。 绘制 方法 为 : 先 绘制 辅助 直线 ， en 
置 ， 最 后 调用 【 样 条 曲线 】 命令 依次 连接 各 个 曲线 的 端 
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18-85 ”相机 外 壳 18-86 绘制 下 轮廓 曲线 


0O2 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 视图 ， 调 用 [直线 命令 ， 在 绘图 区 中 绘制 如 图 18-87 所 示 的 3 条 直线 。 
O03 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS】|I【 原 点 】 Ts 将 坐标 系 沿 Z 轴 向 上 偏 移 80， 如 图 18-88 所 示 。 
选择 菜单 【视图 】〗| 【三维 视图 】|【 平 面 视 图 】|【 当 前 UCS]】 命令， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 


UI 调用 【直线 〗、【 样 条 曲线 〗、【〖【 标 注 约束 】〗 等 命令 绘制 如 图 18-89 
所 示 的 二 维 轮 廓 曲线 。 绘 制 方法 为 : 先 绘 制 辅助 直线 ， 然 后 调用 【标注 约束 】〗 命 令 约 束 辅 助 直线 的 长 度 和 
位 置 ， 最 后 调用 【[ 样 条 曲线 】 命令 依次 连接 各 个 曲线 的 端点 








图 18-87 ”绘制 直线 图 18-88 ”移动 坐标 系 1 图 18-89 绘制 上 轮廓 曲线 


O05 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS】|【X] 命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋转 90 度 . 选择 菜单 【视图 】 了 人 三 
维 视 图 】| Sp 2 | 【当前 UCS] 命令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 在 当前 前 的 XY 基准 平面 上 ， 





调用 【 圆 陶 】 命 令 ， 绘 制 如 图 18-90 ee 2 条 圆 陶 ， 
O06 a 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 】|【 网 络 】 ， 在 绘图 区 中 选择 两 个 圆 聊 为 第 一 个 方向 的 
曲线 ， 选 择 两 个 轮廓 线 为 第 二 个 方向 的 曲线 ， 如 图 18-91 py 
| / - - 
| 
| | 
18-90 ”绘制 圆 弧 18-91 创建 网 络 曲 面 


O07 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【 曲 面 】 了 |【 和 平面】 命令， 在 工作 区 中 选择 网 络 曲面 两 端的 封闭 线 ， 
创建 有 界 平 面 ， 如 图 18-92 所 示 ， 


0O6B 选择 菜单 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
0O9 选择 菜单 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 圆 角 边 】 命 令 ， 在 工作 区 中 分 别 选择 平面 与 网 络 曲 面 交界 处 
的 曲线 ， 创 建 半径 为 5 的 圆 角 ， 如 图 18-93 所 示 ， 
423 





图 18-92 ”创建 平面 图 18-93 ”创建 圆 角 1 图 18-94 ”移动 坐标 系 2 


TO 选择 菜单 【工具 】|【 新 建 UCS】|【 原 点 】 命 令 ， A 如 图 18-94 所 示 。 选 
择 菜 单 【 视 图 】|【 三 维 视图 】|【 平 面 视图 】〗】|【 当 前 UCS】 命令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 在 当 
前 的 XY 基准 平面 上 ， 调 用 【 圆 隐 〗】、【 标 注 约 来 】〗】 等 命令 绘制 如 图 18-95 所 示 的 圆 。 


了 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【【 拉 伸 】 人 命令， 选择 上 步骤 绘制 的 圆 为 堆 面 ， 创 建 向 Z 轴 方向 拉 伸 距 
离 为 $0 的 曲面 ， 如 图 18-96 所 示 。 


YT 





图 18-95 绘制 圆 图 18-96 ”创建 拉 伸 曲面 
12 选择 菜单 【修改 】 1【 曲 面 编辑 】|【 修 前 】 命 令 ， 选 择 绘图 区 中 的 网 络 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 
拉 伸 曲 面 为 剪 切 曲 面 ， 如 图 18-97 所 示 。 


了 3 按 同 样 方法 选择 拉 伸 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 择 网 络 曲面 为 剪 切 曲面 ， 再 次 修剪 曲面 ， 结 果 如 
图 18-98 所 示 。 





图 18-97 修剪 曲面 1 图 18-98 ”修剪 曲面 2 


了 和 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| 【并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 


5 选择 菜单 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 圆 角 边 】 命 令 ， 在 工作 区 中 分 别 选 择 平 面 与 网 络 曲 面 交 界 处 
的 曲线 ， 创 建 半径 为 5 的 圆 角 ， 如 图 18-99 所 示 ， 


TO 选择 菜单 【视图 】| 【三 维 视图 】|【 平 面 视图 】|【 当 前 UCS]】 命令 ,调用 【和 矩形 】、【 圆 】、【 标 
注 约 来 】〗 等 命令 在 当前 XY 平面 上 绘制 如 图 18-100 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
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18-99 ”创建 圆 角 2 18-100 ”绘制 窍 形 和 圆 
了 7 选择 菜单 【修改 】|【【 曲 面 编辑 】|【 修 剪 】 命 令 ， 选 择 绘 图 区 中 的 网 络 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 
和 矩形 和 圆 为 前 切 曲 线 ， 修 前 出 网 络 曲 面 上 的 孔 ， 如 图 18-101 所 示 。 


16 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS】|【Y] 命令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋转 -90”。 选 择 菜单 【视图 】|【 三 
维 视图 】| 【平面 视 图 】| 【当前 UCS] 命令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 


79 在 当前 的 XY 基 准 平 面 上 ， 调 用 【 圆 约 】〗、【 直 线 】、【 标 注 约 束 】 等 命令 绘制 如 图 18-102 所 示 
截面 。 

20 选择 菜单 【修改 】|【 对 象 】|【 多 线段 】 人 命令， 将 绘图 区 中 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 

2T 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】〗】|【 拉 伸 了 命令， 选择 上 步骤 合并 的 曲线 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方向 拉 促 
距离 为 72 的 实体 ， 结 果 如 图 18-103 所 示 。 


k 














18-101 ”修剪 曲面 3 18-102 ”绘制 圆 听 截面 18-103 ”创建 拉 伸 体 1 
22 选择 菜单 【修改 】 1【 实 体 编辑 】|【 差 集 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选 网 络 曲 面 为 要 减 去 的 曲面 ， 选 择 
拉 伸 实体 为 剪 切实 体 ， 结 果 如 图 18-104 所 示 。 


23 选择 菜单 【工具 】|【 新 建 UCS]|【X] 命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋转 90” 。 选 择 菜单 【视图 】|【 三 
维 视图 】| 【平面 视图 】| 【当前 UCS】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 


24 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 调 用 【 辆 陶 】、【 直 线 〗、【 标 注 约束 】〗 等 命令 绘制 如 图 18-105 所 示 
的 截面 。 选 择 菜单 【修改 】|【 对 办 】| 【多 线段 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 





18-104 差 集 1 18-105 ”绘制 截面 
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25 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 人 命令， 选择 上 步骤 合并 的 曲线 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方向 拉 促 
距离 为 30 的 实体 ， 结 果 如 图 18-106 所 示 。 


2 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 差 集 】 命 令 ， 选 择 照相 机 上 表面 为 要 减 去 的 曲面 ， 选 择 拉 伸 
实体 为 剪 切 实体， 结果 如 图 18-107 所 示 。 


D7 选择 菜单 【修改 】| 【三维 操作 】|【 加 厚 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 网 络 曲 面 为 要 加 厚 的 曲面 ， 创 
建 厚度 为 2 的 充 体 ， 结果 如 图 18-108 所 示 。 


4 


图 18-106 ”创建 拉 伸 休 2 图 18-107 差 集 2 图 18-108 ”加 厚 曲 面 





18.2.3 创建 手机 外 过 模型 
手机 在 现代 是 最 为 常见 的 通读 工具， 其 方便 、 小 巧 等 特点 被 大 众 所 喜 爱 。 随 着 时 代 的 进步 , 手机 的 功能 也 在 
葵 趋 近 完 美 。 在 本 节 所 绘制 的 外 过 需要 用 的 命令 为 【 样 条 曲线 【 偏 移 人 【 拉 伟 【修剪 ) 等 , 效果 如 图 18-109 


OT 新 建文 件 ， 调 用 【直线 】〗、【 镜 像 ]、【 样 条 曲线 】〗 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 18-110 所 示 的 
二 维 轮廓 曲线 。 绘 制 方法 为 : 0 然后 调用 【 样 条 曲线 〗 命 令 ， 从 最 右 
端 开 始 连接 各 个 辅助 直线 的 端点 ， 绘 制 样 条 曲线 。 





18-109 ”手机 外 过 18-110 ”手机 外 轮廓 


0O2 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 ] 命 令 ， 将 上 步骤 绘制 的 轮廓 曲线 向 内 偏 移 2， 结果 如 图 18-111 所 示 ， 


,03 调用 【经 形 】、【 国 角 】、【 标 注 约 来 】 等 命令 在 XY 平 醒 上 绘制 如 图 18-112 所 示 的 一 维 轮 亡 则 
线 。 绘 制 方法 为 : 先 绘制 一 个 矩形 ， 然 后 调用 【标注 约束 〗】 命 令 约束 矩形 的 大 小 和 位 置 ， 最 后 绘制 加 角 。 
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图 18-111 偏 移 曲线 图 18-112 ”绘制 屏幕 辊 廓 
OA4 选择 菜单 【工具 】|【 新 建 UCS】|【X] 命令 ,将 坐标 系 绕 X 轴 旋转 90”， 如 图 18-113 所 示 。 选 


择 菜 单 【 视 图 】| 【三 维 视图 】| 【平面 视图 】|【 当 前 UCS】 命令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 

05 调用 【直线 】、【 样 条 】、【 标 注 约束 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 18-114 所 示 的 二 维 轮廓 曲 
线 。 绘 制 方法 为 : 先 绘制 各 个 截面 的 辅助 直线 ， 并 调用 【标注 约束 】 工 具 约束 直线 的 长 度 和 位 置 ， 最 后 给 
制 样 条 曲线 。 








图 18-113 ”旋转 坐标 系 图 18-114 ”绘制 侧面 轮廓 


O66 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】〗|【 拉 伸 】 命 令 ， 选 择 上 步骤 绘制 的 轮 廊 线 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方向 拉 
伸 距 离 为 40 的 曲面 ， 如 图 18-115 所 示 。 

OF 选择 菜单 【修改 】|【 曲 面 编辑 】|【 人 和 修剪】 命令， 选择 绘图 区 中 的 拉 伸 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 
偏 移 曲线 为 剪 切 曲线 ， 如 图 18-116 所 示 。 

OO8 按 同 样 的 方法 选择 拉 伸 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 择 圆 角 珑 形 为 修剪 线 ， 再 次 修剪 曲面 ， 结 果 如 
图 18-117 所 示 。 





图 18-115 ”创建 拉 伸 曲面 1 图 18-116 ”修剪 曲面 1 


09 选择 菜单 【工具 1| 【新建 UCS】| 【XJ 命令， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋转 -90”。 选择 菜单 【视图 ] | 【三 
维 视图 】| 【平面 视图 】| 【当前 UCS】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 


TO 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 | 六 按钮 ， 调 用 【人 和 修剪】 命令， 在 绘图 区 中 修剪 掉 轮 廓 曲线 的 右 侧 曲线 ， 
结果 如 图 18-118 所 示 。 
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了 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 ， 选 择 上 步骤 修剪 的 轮 廊 线 为 截面 ， 创 建 向 -Z 轴 方向 
拉 伸 距离 为 $ 的 曲面 ， 如 图 18-119 所 示 。 





18-117 修剪 曲面 2 


12 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】| 【曲面 】| 【过渡 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 修剪 曲面 的 边缘 线 ， 以 及 
在 拉 伸 曲面 上 选择 对 应 的 边缘 线 ， 如 图 18-120 所 示 。 





图 18-119 ”创建 拉 伸 曲面 2 图 18-120 ”创建 过 渡 曲 面 


1 选择 菜单 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 并 集 〗】 命 令 ， 将 绘图 区 中 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 


]4 将 显示 方式 选择 为 【概念 】 样 式 ， 选 择 菜 单 【 修 改 】|【 三 维 操作 】|【 三 维 镜像 】 命 令 ， 将 绘图 
区 中 的 手机 曲面 镜像 到 另 一 侧 ， 如 图 18-121 所 示 。 





18-121 【镜像 】 曲面 


18.2.4 创建 酒杯 模型 


本 记 绘制 酒杯 模型 ， 需 要 用 到 的 命令 有 【 旋转 人 【 偏 移 外 【 圆 角 人 【 差 集 】 等， 最终 完 成 效果 如 图 18-122 
所 示 。 


DOT 将 当前 视图 设置 为 【前 视图 】， 坐 标 系 如 图 18-123 所 示 、 
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18-122 ”酒杯 18-123 ”切换 至 前 视图 


OQ2 调用 LINE/L 命 令 及 ARC/A 命 令 ， 绘 制 酒杯 的 截面 ， 尺 寸 如 图 18-124 所 示 。 


03 调用 OFFSET/O 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 2， 偏 移 如 图 18-125 所 示 的 线段 ， 并 调用 TRIM/TR 命 令 进 
行 修剪 。 单 击 工 具 栏 上 的 【 面 域 】 按 馈 匣 ||， 将 所 偏 移 的 线段 创建 成 面 域 ， 如 图 18-126 所 示 ， 
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[] 
































图 18-124 截面 尺寸 图 18-125” 偏 移 线段 图 18-126 ”创建 面 域 


0O4 使 用 相同 的 方法 ， 将 酒杯 的 外 轮廓 创建 成 面 域 ， 如 图 18-127 所 示 。 


OO 将 当前 视图 切换 为 【西南 等 轴 测 视图 】， 坐 标 系 如 图 18-128 所 示 。 调 用 【给 ee 1【 建 模 】|【 欧 
转 了 三 命令 ， 拾 取 左 侧 的 重 直 线段 为 旋转 轴线 ， 对 所 创建 的 3 个 面 域 分 别 旋 转 360” ， 结 果 如 图 18-129 所 





























自 < = 
18-127 ”创建 外 轮廓 面 域 18-128 坐标 系 18-129 ”旋转 结果 
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0O6 调用 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 差 集 〗】 命 令 ， 选 择 酒 杯 的 外 轮 廊 ， 拾 取 酒 杯 的 内 部 实体 进行 差 集 
运算 ， 此 时 酒杯 已 成 为 一 个 整体 ， 如 图 18-130 所 示 。 


OQ7 调用 【视图 】| 【视觉 样式 】| 【概念 】〗 命 令 ， 切 换 当 前 视图 ， 如 图 18-131 所 示 。 


a 
i 
PE 






图 18-130” 差 集运 算 图 18-131 切换 视图 图 18-132 ” 杯 口 圆 角 
08 调用 FILLET/F 命 令 ， 设 置 半径 值 为 2， 对 杯 口 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 18-132 所 示 。 


0O9 继续 调用 FILLET/F 命 令 ， 设置 半径 值 为 1， 对 杯 脚 核 边 进 行 辆 角 处 理 ， 如 图 18-133 所 示 。 
TO 最 终 效 果 如 图 18-134 所 示 ， 酒 杯 模型 创建 完成 。 





18-133 ” 杯 脚 棱 边 圆 角 18-134 ”最 终 效果 
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附录 1 AutoCAD 2014 常用 命令 ' 





天 捷 键 


快捷 键 执行 命令 命令 说 明 

a 

ADC AutoCAD 设计 中 心 
A 区 

A 于 并 对 名 

ATE 变 块 的 属性 信息 
AIT 创建 属性 定义 
ATTE 编辑 块 的 属性 
于 

BH 绘制 填充 图 案 

BC 关闭 块 编辑 器 

E RR 

BO 创建 封闭 边界 

BR 

BS 保存 块 编辑 

c 

CH 修改 对 象 特征 
cHA 

CHK 检查 图 形 CAD 关联 标准 
COL 对 话 框 式 颜色 设置 
D 标注 样式 设置 
DAL 对 齐 标注 

DAN 角度 标注 

DBA 基线 式 标注 

DBC 提供 至 外 部 数据 库 的 接口 
DCE 圆心 标记 

DCO 连续 式 标注 

DDA 解除 关联 的 标注 
DDI EN 
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快捷 键 执行 命令 命令 说 明 
DED DIMEDIT 编辑 标注 
DI DIST 求 两 点 之 间 的 距离 
DIV DIVIDE 定数 等 分 
DLI DIMLINEAR 线性 标注 
DO DOUNT 环 
DOR DIMORDINATE 坐标 式 标 注 
DOV DIMOVERRIDE 更 新 标注 变量 
DR DRAWORDER 显示 顺序 
DV DVIEW 使 用 相机 和 目标 定义 平行 投影 
DRA DIMRADIUS 半径 标注 
DRE DIMREASSOCIATE ”| 更 新 关联 的 标注 
DS、SE DSETTINGS 草 网 设置 
DT TEXT 单行 文字 
E ERASE 删除 对 象 
ED DDEDIT 编辑 单行 文字 
EL ELLIPSE 棚 
EX EXTEND 延伸 
EXP EXPORT 输出 数据 
QUIT 退出 程序 
F FILLET 角 
FI FILTER 过 滤 希 
G GROUP 对 象 编组 
GD GRADIENT 渐变 
GR DDGRIPS 夹 斥 控 制 设 置 
H HATCH 图 案 填 充 
HE HATCHEDIT 编 修 图 案 填 充 
HI HIDE 生成 三 位 模型 时 不 显示 隐藏 线 
| INSERT 插入 块 
IMP IMPORT 将 不 同 格式 的 文件 输入 到 当前 图 形 中 
来 用 两 个 或 多 个 实体 或 面 域 的 交集 创建 复合 实体 或 面 域 并 删 
除 交 集 以 外 的 部 分 
INF INTERFERE 采用 两 个 或 三 个 实体 的 公共 部 分 创建 三 维 复合 实体 
IO INSERTOBJ 插入 链接 或 散 入 对 象 
IAD IMAGEADJUST 像 调整 
IAT IMAGEATTACH 光栅 图 像 
ICL IMAGECLIP 像 裁 筋 
IM IMAGE 图 像 管 理 器 


IN INTERSECT 


入 





加 
>< 
| 一 
中 
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快捷 键 执行 命令 命令 说 明 

J JOIN 合并 

L LINE 绘制 直线 

LA LAYER 图 层 特性 管理 器 

LE LEADER 快速 引线 

LEN LENGTHEN 调整 长 度 

LI LIST 查询 对 象 数 据 

LO LAYOUT 布局 设置 

ES SI LIST 查询 对 象 数 据 

LT LINETYPE 线 型 管理 器 

LTS LTSCALE 线 型 比例 设置 

LW LWEIGHT 线 宽 设 置 

M MOVE 移动 对 象 

MA MATCHPROP 线 型 匹配 

ME MEASURE 定 距 等 分 

MI MIRROR 镜像 对 象 

ML MLINE 绘制 多 线 

MO PROPERTIES 对 象 特性 修改 

MS MSPACE 切换 至 模型 空间 
MTEXT 多 行文 字 

MV MVIEW 浮动 视 口 

O OFFSET 偏 移 复 制 

OP OPTIONS 选项 

OS OSNAP 对 象 捕捉 设置 

实时 平移 

PA PASTESPEC 选择 性 粘贴 

PE PEDIT 纺 辑 多 段 线 

PL PLINE 绘制 多 段 线 

PLOT PRINT 将 图 形 输入 到 打印 设备 或 文件 

PO POINT 绘制 点 

POL POLYGON 绘制 正 多 边 形 

PR OPTIONS 对 象 特征 

PRE PREVIEW 输出 预览 

PRINT PLOT 打印 

PRCLOSE PROPERTIESCLOSE | 关闭 “特性 ”选项 板 

PARAM BPARAMETER 编辑 块 的 参数 类 型 

PS PSPACE 图 纸 空间 

PU PURGE 清理 无 用 的 空间 


达 
号 
YY 
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快捷 键 
QC 


TI、 TM 


TOL 
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执行 命令 
QUICKCALC 
REDRAW 
REDRAWALL 
REGEN 
REGENALL 
RECTANGLE 
REGION 
RENAME 
ROTATE 
STRETCH 
SCALE 
DSETTINGS 
SETVAR 
SNAP 

SOLID 
SPELL 
SPLINEDIT 
SPLINE 
SHEETSET 
STYLE 
STANDARDS 
SUBTRACT 
MTEXT 
TABLET 
TABLE 
THICKNESS 
TILEMODE 
TOOLBAR 
TOLERANCE 
TRIM 
TOOLPALETTES 
TABLESTYLE 
UNDO 
UCSMAN 
UNITS 
UNION 
VIEW 


命令 说 明 

快速 计算 器 

重男 

所 有 视 口 重男 
重生 成 

所 有 视 口 重生 成 
绘制 矩形 

2D 面 域 

重 命名 

旋转 

拉 件 

比例 缩放 

宣 图 设置 

设置 变量 值 

捕捉 控制 
填充 三 角形 或 四 边 形 
拼写 检查 
编辑 样 条 曲线 
样 条 曲线 
打开 图 纸 集 管理 器 
了 又 字 作 开 、 

配置 标准 

差 集运 算 

多 行文 字 输 入 
数字 化 仪 

插入 表格 

设置 当前 三 维 实体 的 厚度 
图 纸 空 间 和 模型 空间 的 设置 切换 
工具 栏 设置 

展位 公主 

修 瘟 

打开 工具 选项 板 
表格 样式 

撤销 命令 


UCS 管理 絮 


Er 
泛 
中 


~ 


全 


/A 


运 


六 | 忒 
靖 
宰 


—N7 
村 
贸 


快捷 键 
VP 


执行 命令 
DDVPOINT 
WBLOCK 
WEDGE 
EXPLODE 
XATTACH 
XBIND 
XCLIP 
XLINE 
XPLODE 
XREF 
ZOOM 
3DARRAY 
3DFACE 
3DORBIT 
3DPOLY 


附 


命令 说 明 

预 设 视点 

与 快 

创建 栅 体 

分 解 

附 看 外 部 参照 

绑 定 外 部 参照 

剪裁 外 部 参照 

构造 线 

将 复合 对 象 分 解 为 其 组 件 对 象 
外 部 参照 管理 器 

缩放 视 口 

创建 三 维 阵列 

在 三 维 空间 中 创建 三 侧面 或 四 侧面 的 曲面 
在 三 维 空间 中 动态 查看 对 象 


在 三 维 空间 中 使 用 “连续 ” 线 型 创建 由 直线 段 构成 的 多 上段 


线 
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附录 2 AutoCAD 2014 键盘 功能 键 速 得 


EE 全 
Esc Cancel< 取 消 命 令 执行 > Ctrl 十 G 栅 格 显示 < 开 或 和 天 >， 功 能 同 F7 
已 CHK | 直 链 接 

E ET 

局 CHM | 同 Bnter 功能 刍 

i caro | 打开 旧 文 件 

记 CHE | 打印 输出 

culls 雇 速 保 丰 

FI10 CT 数字 化 仪 模式 

Fl1 ct 二 U 极 轴 追 踪 < 开 或 关 >， 功 能 同 F10 
ED ET 

有 ET 

Tr 二 

窗口 键 十 PF 取消 上 一 次 的 Undo 操作 

窗口 键 十 R Undo 取消 上 一 次 的 命令 操作 
ct i 











Ctrl+3 工具 选项 板 窗口 < 开 或 关 > VBA 宏 管理 器 

Ctrl 十 4 图 纸 管理 器 < 开 或 关 > AutoCAD 和 VAB 编辑 器 切换 
Ctrl 十 5 信息 选项 板 < 开 或 天 > 【 文件 ] POP1 下 拉 菜 单 
Ct6 【编辑 】POP2 下 拉 菜 

Ctrl 十 7 标记 集 管理 器 < 开 或 关 > 【 视图 】POP3 下 拉 菜 单 
Ctrl 二 8 | 快速 计算 机 < 开 或 关 > 【 插入 】 POP4 下 拉 荣 单 


Ctrl 十 9 命令 行 < 开 或 关 > Alt+O 【 格式 ] POP5 下 拉 菜 单 
CA 选择 全 部 对 象 Alt 十 工 【 工具 】 POP6 下 拉 菜 
Ctrl 十 B 捕捉 模式 < 开 或 关 >， 功 能 同 F9 Alt 十 D 【 绘图 ] POP7 下 拉 菜 单 


Ctrl 十 C 复制 内 容 到 剪贴 板 Alt+N 【 标注 】POPS8 下 拉 菜 单 
Cul 十 D 动态 UCS 显示 < 开 或 关 >, 功 能 同 F6 | Alt+M 【 修改 】POP9 下 拉 菜 单 





Ctrl 十 E ”| 等 轴 测 平面 切换 < 上 / 左 / 右 > 【 窗口 ] POP10 下 拉 菜 单 


Ctrl 十 F ”| 对 象 捕捉 < 开 或 关 >， 功 能 同 F3 【 帮助 ] POP11 下 拉 菜 
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